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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Aktualna mapa do celow projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

- Opinia Geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowych

- Obowigzujgce wytyczne 1 normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,

2. Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektu branzy

drogowej dla opracowana pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem
nowej studni gtebinowej na dz. nr 140 w m. Buk

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka drogi dojazdowej do projektowanego
budynku technologicznego stacji uzdatniania wody oraz do studni glebinowych na terenie
ujecia.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 140 obreb Buk.

3. Stan istniejacy
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje¢ nie ma wyznaczonych drég. Teren

poro$nigty jest trawa. Na dzialce znajdujg si¢ obiekty istniejacej stacji uzdatniania wody.

4. Stan projektowany

W ramach prac zostanie wykonana droga dojazdowa od granicy dziatki do
projektowanego budynku obstugi oraz utwardzone dojazdy do projektowanych studni
glebinowych. Droga prowadzaca od wjazdu na teren SUW do budynku obstugi z placem
przed budynkiem zostanie wykonana z kostki betonowej. Drogi dojazdowe do studni beda
wykonane z kruszywa.

Wysokosciowo drogi dostosowano do istniejacych rzednych terenu oraz

rzednej posadzki budynku. Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe przez
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spadki podluzne 1 poprzeczne nawierzchni. Jezdnie zostaly obramowane opornikiem

betonowym 12 x 25 cm obnizonym do poziomu nawierzchni.

Projekt obejmuje rowniez przebudowe istniejacego zjazdu w obregbie pasa drogowego
(dziatka nr 29) na teren dziatki nr 140. Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na
przesuni¢ciu lokalizacji istniejgcego zjazdu w nowg lokalizacj¢ odpowiadajacg uktadowi
projektowanych drog i placow na terenie ujgcia i stacji uzdatniania wody w zwiazku z
projektowang przebudowg obiektu. O$ nowego zjazdu bedzie przesunigta wzgledem
zjazdu istniejgcego o ok. 2,2m w kierunku pétnocnym. Zaprojektowano nowy zjazd o
szerokos$ci 3,5 m o nawierzchni z kostki betonowej obramowanej kraweznikiem
betonowym 12x25 cm. Kolorystyka nawierzchni nowego zjazdu odpowiada¢ bedzie
kolorystyce istniejacych zjazdéw w obrgbie chodnika wzdtuz pasa drogi powiatowe;.
Przecigcie krawedzi zjazdu 1 drogi zaprojektowano w formie skosow 1:1. Pochylenie
zjazdu zaprojektowano o wartosci ok 3,0% proc w kierunku jezdni zgodnie z istniejacym
terenem.

Kraweznik na styku z istniejaca nawierzchnig nalezy ponie$¢ o ok. 3 cm ponad
jezdnig. Szczeling nalezy wypetni¢ masg zalewowa.

Zdemontowang w miejscu projektowanego zjazdu kostke betonowg z
nawierzchni istniejacego chodnika mozna wykorzysta¢ do uzupehienia nawierzchni

w miejscu likwidacji zjazdu istniejacego

Zestawienie iloSci robot i materialow:

Lp. | Nazwa pozycji Jedn. | ilos¢
1 Warstwa kruszywa 0/31,5 mm, 20 cm m’ 665
2 | Kostka bet. h=8cm na podsypce cem-piaskowe;j m” 355
3 Oporniki betonowe 12x25 cm mb | 300
4 | Obrzeze betonowe 8x30 cm mb |25

5 Plyty betonowe 50x50x7 cm m” 17

Przekroj normalny

Nawierzchnia z kostki betonowe;.
Nawierzchni¢ projektowanej drogi zaprojektowano z kostki betonowej h=8 cm,

koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
#0/31,5 mm o grubosci 20 cm. Pod kruszywem zaprojektowano wykonanie warstwy

stabilizacji cementem o grubosci 15 cm.
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Jezdnie beda obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm. ustawionych na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnia z kruszywa.
Drogi dojazdowe do studni glebinowych zaprojektowano o nawierzchni kruszywowe;j.

Grubos¢ warstwy kruszywa #0/31,5 mm wynosi 20 cm. Pod kruszywem zaprojektowano
warstwe stabilizacji gruntu cementem o grubosci 15 cm 1 wytrzymatosci C1,5/2,5. Pod
warstwg stabilizacji nalezy wykona¢ nasyp z gruntu przepuszczalnego o grubosci ok 15 cm.

Jezdnie beda obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm. ustawionych na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Przy budynku obstugi projektuje si¢ opaske z ptyt betonowych 50x50x7 cm ograniczong

obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30 cm.

5. Odwodnienie

Odwodnienie drog przyjeto metoda powierzchniowa za pomocg zaprojektowanych
spadkéw podtuznych i poprzecznych odprowadzajacych wode w przylegly teren w obrgbie
dziatki nr ewid. 140.

6. Warunki gruntowe
Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej stwierdzono wystepowanie w

podtozu gruntéw przepuszczalnych w formie piaskow drobnych i pylastych. W obu otworach
geotechnicznych okreslono grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej na 0,5 m. Wody gruntowej nie

nawiercono.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystapieniem do robdt, w miejscu
planowanego nasypu nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i zagescic istniejace podloze.
Przyjeto, ze projektowane nasypy zostang wykonane z materiatu pozyskanego z rozbidrki
istniejgcego nasypu znajdujgcego sig na dzialce. W przypadku, gdy grunt miejscowy nie

bedzie nadawat si¢ do wbudowania w nasyp nalezy dostarczy¢ na teren budowy grunt
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mineralny spetniajacy wymagania gruntow nasypowych. Warto$s¢ E, na gornej warstwie

rob6t ziemnych powinna osiaggnaé wartos¢ 100 MPa.

8. Urzadzenia obce
W trakcie prowadzonych prac przy zblizaniu si¢ do sieci i instalacji podziemnych
prace nalezy wykonywac rgcznie. Istniejace sieci uzbrojenia terenu zaznaczone sg na mapie
do celow projektowych.
Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Gardas

dr inz. Stanistaw Majer

upr. nr ZAP/0190/PWOD/09
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