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Gmina Dobra Szczecinska
ul. Szezecinska 16a
72-003 Dobra
Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
stacja uzdatniania wody (hydrofornia), Buk, dz. nr 140
warunki dotveza
z mocg przylaczeniowa 41 kW (wzrost mocy o 5 kW)
na napigeiu 0,4 kV
zakwalifikowanego do TV grupy przylaczeniowej
1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowe, zlokalizowane na terenie dz. nr 140
1I. RODZAI POT.ACZENITA 7 STECTA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMTAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niczbgdnych zmian w sicci ENEA Opcrator
1.2 zakres dotyczgcy budowy przylacza
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Zasilanie z istnicjgcego zlacza kablewego, zlokalizowanego na dz, nr 140,

Wewnetrzna lini¢ zasilajacg oraz instalacje zalieznikows przystosowaé do nowych warunkéw pracy.
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego.

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNET
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ziaczu kablowym, w kierunku instalacji
odbiorcy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice whasnoéci | eksploatadji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANTA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zgodnic ze schematem
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADRU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skiadajacy si¢ z licznika
czterokwadrantowego kl. 0,5 z synchronizacjg czasu i zdalng transmisja pomiardw po linii telefonicznej lub
GSM, z protokolem transmisji zgodnym z systemem operatora sieci rozdzielczej. Przekladnia
przekiadnikew pradowych winna byé dostosowana do mocy nmownej.
Zastosowa¢ przekiadniki i listwe¢ kontrolng Ska w obwodach widrnych pomiaru. Uklad pomiarowy
zainstalowaé na tablicy pomiarowej uchylnej typu szczecinianka lub réwnorzedne;j.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢é zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczonc przed
wplywami atmosferycznyvmi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAI 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe 80A usytuowane przy ukladzic pomiarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy edpowiadajcym tg ¢ < 0,4.
VI11. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,.warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.11. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdéZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzgdzenia powinny posiadac wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolvwaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warloéeiach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym Srodowisku.

4, Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrvbucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakos$ciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i napiecia, odksztalcenia napigeia, zawartodei poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatha, czasu trwania jednorazowej przerwy hieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowizzujacego prawa.

3. Padstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. Z 0.0. zapewni dostawe energii elekiryczne]j po spemieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia 1 zawartej umowie o przylaczenic.

Data waznosci warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
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