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PROJEKTOWANY NOWY BUDYNEK
STACJI UZDATNIANIA WODY
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Linia kablowa YKY 4x35
+ płaskownik 30x4

ZKP

Trasy kablowe poprowadzić wzdłuż dróg i rurociągów.
Przy skrzyżowaniu z rurociągiem i drogą - kabel umieścić 
w rurze osłonowej.

Latarnia

Trasa kablowa ośw. zewnętrznego oraz 
zasilania studni + płaskownik 30x4
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Nazwa kabla

Kabel zasilający

Z - OSW1

Z - OSW3

Z - OSW5

Z - OSW6

Typ kabla

YKY 4x35

YKY (żo) 3x2,5

YKY (żo) 3x2,5

YKY (żo) 3x2,5

YKY (żo) 3x2,5

Z - PG1

Z - PG1A

Z - PG2A
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Z - ZB2

YKY (żo) 4x2,5
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YKY (żo) 3x2,5

Skąd

ZKP

Szafa RG

Szafa RG

Szafa RG

Szafa RG

Szafa RG

Szafa RG

Szafa RG

Szafa RG

Szafa RG

Dokąd

Szafa RG

Latarnie L1, L2, L3

Latarnia L7

Latarnie L4, L5

Latarnia L6

Pompa głębinowa PG1

Pompa głębinowa PG1A

Pompa głębinowa PG2A

Lampy UV zbiornika nr 1

Lampy UV zbiornika nr 2
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Tom 5.  Projekt zewnęrznych instalacji elektroenergetycznych wraz z oświetleniem terenu


