Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykomamowej studni gbinowej na dz. nr 140 w m. Buk

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Aktualna mapa do celéw projektowych,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Z marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania

- Opinia Geotechniczna dotyga warunkow gruntowych

- Obowizujace wytyczne i normatywy stosowane w budownictwiegdmwym,

- Uzgodnienia z Zamawiagym,

2. Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ptajekarry drogowej dla opracowana pn.
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykosramowej studni gbinowej na dz. nr
140 w m. Buk

. Zakres opracowania obejmuje budoadcinka drogi dojazdowej do projektowanego
budynku obstugi oraz drég dojazdowych do projektoyeh studni gibinowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce 140¢bliBuk.

3. Stan istniepcy
Na terenie przeznaczonym pod inwestycjie ma wyznaczonych drég. Teren

porasniety jest trava. Na dziatce znajdujsic obiekty istniegcej stacji uzdatniania wody.

4. Stan projektowany

W ramach prac zostanie wykonana droga dojazdadvgranicy dziatki do
projektowanego budynku obstugi oraz utwardzone athjado projektowanych studni
gtebinowych. Droga prowadza od wjazdu na teren SUW do budynku obstugi zeprac
przed budynkiem zostanie wykonana z kostki betonoldegi dojazdowe do studni¢ta
wykonane z kruszywa.
Wysokaciowo drogi dostosowano do istrgeych rzdnych terenu oraz ¢dnej posadzki
budynku. Odwodnienie zaprojektowano jako powierzaive przez spadki podine i



poprzeczne nawierzchni. Jezdnie zostaty obramovegoenikiem betonowym 12 x 25 cm
obnizonym do poziomu nawierzchni.

Zestawienie ilgci robot i materiatow:

Lp. | Nazwa pozycji Jedn.ilos¢

1 | Warstwa kruszywa 0/31,5 mm, 20 cm “m| 665

2 Kostka bet. h=8cm na podsypce cem-piaskowej| ° m355

3 | Oporniki betonowe 12x25 cm mb| 300
4 | Obrzee betonowe 8x30 cm mb| 29
5 | Plyty betonowe 50x50x7 cm ‘m | 12

Przekrdj normalny

Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Nawierzchn¢ projektowanej drogi zaprojektowano z kostki betwap h=8 cm,
koloru szarego ulmnej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowikruszywa
#0/31,5 mm o grubmi 20 cm. Pod kruszywem zaprojektowano wykonaniestma/
stabilizacji cementem o grufm 15 cm.

Jezdnie bda obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm. ustaydbma tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Spoingdzy kostkami naley wypetnic piaskiem.

Nawierzchnia z kruszywa.

Drogi dojazdowe do studnigdinowych zaprojektowano o nawierzchni kruszywowe;.
Gruba¢ warstwy kruszywa #0/31,5 mm wynosi 20 cm. Pod kyuem zaprojektowano
warstwe geowlokniny separggej kruszywo od podi@m. Podige powinno by
wyprofilowane i zgszczone do wskaika Is=1,0.

Jezdnie bda obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm. ustaygbnna tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Przy budynku obstugi projektuje¢sbpask z ptyt betonowych 50x50x7 cm ograniczon
obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30 cm.

5. Zjazd z drogi powiatowej
Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.

Projekt obejmuje przebudawstniegcego zjazdu w olkbie pasa drogowego (dziatka
nr 29) na teren dziatki nr 140. Projektowana purklwa polegabedzie na przesueciu
lokalizacji istniejcego zjazdu w noyv lokalizacg odpowiadajca uktadowi
projektowanych drog i placoOw na terenieai i stacji uzdatniania wody w zyzku z
projektowan przebudow obiektu. G nowego zjazdu duzie przesurta wzgbdem
zjazdu istniggcego o ok. 2,2m. Zaprojektowano nowy zjazd o sz#@k3,5 m o
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nawierzchni z kostki betonowe]j obramowanej opomriki betonowym 12x25 cm.
Kolorystyka nawierzchni nowego zjazdu odpowiadadzie kolorystyce istnigrych
zjazdoéw w obgbie chodnika wzdtz pasa drogi powiatowej. Przecie krawedzi zjazdu i
drogi zaprojektowano w formie skoséw 1:1. Pochyezjazdu zaprojektowano o waito
ok 3,0% proc w kierunku jezdni zgodnie z istaogim terenem.

Opornik na styku z istniega nawierzchrg nalezy poni&¢ o ok. 2 cm ponad jezdi
Szczelig naley wypetnic mag zalewows.

Zdemontowas w miejscu projektowanego zjazdu kastketonowy z nawierzchni
istniegcego chodnika mma wykorzystd do uzupetnienia nawierzchni w miejscu

likwidacji zjazdu istniejcego.

Projekt obejmuje:

- rozbiorke konstrukcji odcinka istniggego chodnika i zjazdu drogowego na diajo
koniecznej do wykonania przebudowy zjazdu;

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- profilowanie i zagszczanie podima gruntowego;

- wykonanie stabilizacji podia C 1,5/2,0;

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tag@séabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonovweepondsypce cem.-piaskowej;

- odtworzenie nawierzchni chodnika na odcinku gkn2w miejscu zdemontowanego istn.

Zjazdu drogowego;

Parametry zjazdu

- Szeroké¢ zjazdu: 3,50 m,

- skosy na wjedzie 1:1

- spadek podiny: 3,0 % do drogi

- kat przececia osi zjazdu z dregpowiatowg 90°

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nowego zjazdu sktada sinas¢pujacych warstw:
- kostka betonowa, grub. 8 cm,
- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm,
- kruszywo tamane stablizowane mechanicznie #0/8ivh grub. 15 cm,
- stabilizacja Rm=2,5MPa, grub. 10cm,
Konstrukcja chodnika
- kostka betonowa, grub. 8 cm, z rozbidérki
- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm,




- stabilizacja Rm=2,5MPa, grub. 10cm,

6. Odwodnienie

Odwodnienie drog przyfo metod powierzchniow za pomog zaprojektowanych
spadkéw podinych i poprzecznych odprowadzeych wod w przylegty teren.

7. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznejiesdzono wysfipowanie w
podtazu gruntéw przepuszczalnych w formie piaskow drolniypylastych. W obu otworach
geotechnicznych oké®no grubad¢ warstwy ziemi urodzajnej na 0,5 m. Wody gruntowiej

nawiercono.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Przedypgpieniem do robdt, w miejscu
planowanego nasypu nalezdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i zagci¢ istniegce podiae.
Przygto, ze projektowane nasypy zostawykonane z materialu pozyskanego z rozbiorki
istniejgcego nasypu znajdigego si na dziatce. W przypadku, gdy grunt miejscowy nie
bedzie nadawat gi do wbudowania w nasyp nale dostarczy na teren budowy grunt
mineralny spetniacy wymagania gruntow nasypowych. Wa&dE, na gornej warstwie

robét ziemnych powinna egjng¢ wartaés¢ 100 MPa.

9. Urzadzenia obce
W trakcie prowadzonych prac przy z@lniu s¢ do sieci i instalacji podziemnych
prace nalgy wykonywa recznie. Istniejce sieci uzbrojenia terenu zaznaczopead mapie
do celéw projektowych.
Opracowat:

mgr irg. Przemystaw Gardas

dr inz. Stanistaw Majer

upr. nr ZAP/0190/PWOD/09
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- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonovweepondsypce cem.-piaskowej;

- odtworzenie nawierzchni chodnika na odcinku gkn2w miejscu zdemontowanego istn.

Zjazdu drogowego;

Parametry zjazdu

- Szeroké¢ zjazdu: 3,50 m,

- skosy na wjedzie 1:1

- spadek podiny: 3,0 % do drogi

- kat przececia osi zjazdu z dregpowiatowg 90°

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nowego zjazdu sktada sinas¢pujacych warstw:
- kostka betonowa, grub. 8 cm,
- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm,
- kruszywo tamane stablizowane mechanicznie #0/8ivh grub. 15 cm,
- stabilizacja Rm=2,5MPa, grub. 10cm,
Konstrukcja chodnika
- kostka betonowa, grub. 8 cm, z rozbidérki
- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm,




- stabilizacja Rm=2,5MPa, grub. 10cm,

6. Odwodnienie

Odwodnienie drog przyfo metod powierzchniow za pomog zaprojektowanych
spadkéw podinych i poprzecznych odprowadzeych wod w przylegty teren.

7. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznejiesdzono wysfipowanie w
podtazu gruntéw przepuszczalnych w formie piaskow drolniypylastych. W obu otworach
geotechnicznych oké®no grubad¢ warstwy ziemi urodzajnej na 0,5 m. Wody gruntowiej

nawiercono.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Przedypgpieniem do robdt, w miejscu
planowanego nasypu nalezdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i zagci¢ istniegce podiae.
Przygto, ze projektowane nasypy zostawykonane z materialu pozyskanego z rozbiorki
istniejgcego nasypu znajdigego si na dziatce. W przypadku, gdy grunt miejscowy nie
bedzie nadawat gi do wbudowania w nasyp nale dostarczy na teren budowy grunt
mineralny spetniacy wymagania gruntow nasypowych. Wa&dE, na gornej warstwie

robét ziemnych powinna egjng¢ wartaés¢ 100 MPa.

9. Urzadzenia obce
W trakcie prowadzonych prac przy z@lniu s¢ do sieci i instalacji podziemnych
prace nalgy wykonywa recznie. Istniejce sieci uzbrojenia terenu zaznaczopead mapie
do celéw projektowych.
Opracowat:

mgr irg. Przemystaw Gardas

dr inz. Stanistaw Majer

upr. nr ZAP/0190/PWOD/09



Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykomamowej studni gbinowej na dz. nr 140 w m. Buk

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Aktualna mapa do celéw projektowych,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Z marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania

- Opinia Geotechniczna dotyga warunkow gruntowych

- Obowizujace wytyczne i normatywy stosowane w budownictwiegdmwym,

- Uzgodnienia z Zamawiagym,

2. Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ptajekarry drogowej dla opracowana pn.
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykosramowej studni gbinowej na dz. nr
140 w m. Buk

. Zakres opracowania obejmuje budoadcinka drogi dojazdowej do projektowanego
budynku obstugi oraz drég dojazdowych do projektoyeh studni gibinowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce 140¢bliBuk.

3. Stan istniepcy
Na terenie przeznaczonym pod inwestycjie ma wyznaczonych drég. Teren

porasniety jest trava. Na dziatce znajdujsic obiekty istniegcej stacji uzdatniania wody.

4. Stan projektowany

W ramach prac zostanie wykonana droga dojazdadvgranicy dziatki do
projektowanego budynku obstugi oraz utwardzone athjado projektowanych studni
gtebinowych. Droga prowadza od wjazdu na teren SUW do budynku obstugi zeprac
przed budynkiem zostanie wykonana z kostki betonoldegi dojazdowe do studni¢ta
wykonane z kruszywa.
Wysokaciowo drogi dostosowano do istrgeych rzdnych terenu oraz ¢dnej posadzki
budynku. Odwodnienie zaprojektowano jako powierzaive przez spadki podine i



poprzeczne nawierzchni. Jezdnie zostaty obramovegoenikiem betonowym 12 x 25 cm
obnizonym do poziomu nawierzchni.

Zestawienie ilgci robot i materiatow:

Lp. | Nazwa pozycji Jedn.ilos¢

1 | Warstwa kruszywa 0/31,5 mm, 20 cm “m| 665

2 Kostka bet. h=8cm na podsypce cem-piaskowej| ° m355

3 | Oporniki betonowe 12x25 cm mb| 300
4 | Obrzee betonowe 8x30 cm mb| 29
5 | Plyty betonowe 50x50x7 cm ‘m | 12

Przekrdj normalny

Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Nawierzchn¢ projektowanej drogi zaprojektowano z kostki betwap h=8 cm,
koloru szarego ulmnej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowikruszywa
#0/31,5 mm o grubmi 20 cm. Pod kruszywem zaprojektowano wykonaniestma/
stabilizacji cementem o grufm 15 cm.

Jezdnie bda obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm. ustaydbma tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Spoingdzy kostkami naley wypetnic piaskiem.

Nawierzchnia z kruszywa.

Drogi dojazdowe do studnigdinowych zaprojektowano o nawierzchni kruszywowe;.
Gruba¢ warstwy kruszywa #0/31,5 mm wynosi 20 cm. Pod kyuem zaprojektowano
warstwe geowlokniny separggej kruszywo od podi@m. Podige powinno by
wyprofilowane i zgszczone do wskaika Is=1,0.

Jezdnie bda obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm. ustaygbnna tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Przy budynku obstugi projektuje¢sbpask z ptyt betonowych 50x50x7 cm ograniczon
obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30 cm.

5. Zjazd z drogi powiatowej
Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.

Projekt obejmuje przebudawstniegcego zjazdu w olkbie pasa drogowego (dziatka
nr 29) na teren dziatki nr 140. Projektowana purklwa polegabedzie na przesueciu
lokalizacji istniejcego zjazdu w noyv lokalizacg odpowiadajca uktadowi
projektowanych drog i placoOw na terenieai i stacji uzdatniania wody w zyzku z
projektowan przebudow obiektu. G nowego zjazdu duzie przesurta wzgbdem
zjazdu istniggcego o ok. 2,2m. Zaprojektowano nowy zjazd o sz#@k3,5 m o
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nawierzchni z kostki betonowe]j obramowanej opomriki betonowym 12x25 cm.
Kolorystyka nawierzchni nowego zjazdu odpowiadadzie kolorystyce istnigrych
zjazdoéw w obgbie chodnika wzdtz pasa drogi powiatowej. Przecie krawedzi zjazdu i
drogi zaprojektowano w formie skoséw 1:1. Pochyezjazdu zaprojektowano o waito
ok 3,0% proc w kierunku jezdni zgodnie z istaogim terenem.

Opornik na styku z istniega nawierzchrg nalezy poni&¢ o ok. 2 cm ponad jezdi
Szczelig naley wypetnic mag zalewows.

Zdemontowas w miejscu projektowanego zjazdu kastketonowy z nawierzchni
istniegcego chodnika mma wykorzystd do uzupetnienia nawierzchni w miejscu

likwidacji zjazdu istniejcego.

Projekt obejmuje:

- rozbiorke konstrukcji odcinka istniggego chodnika i zjazdu drogowego na diajo
koniecznej do wykonania przebudowy zjazdu;

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- profilowanie i zagszczanie podima gruntowego;

- wykonanie stabilizacji podia C 1,5/2,0;
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