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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr 215/2016r.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) ,Koncepcja odprowadzenia woéd deszczowych z terenéw Mierzyna cigzacych do ciekow
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowang przez Biuro Projektéw ,INBUD” s.c.
w 2005r.

b) Projekt ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m - @0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej
i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie
opracowany przez Biuro Projektéw ,INBUD” s.c. w 2011r.

c) Projekt ,Przebudowa pasa drogowego ulic Dtugiej i Kolorowej w Mierzynie wraz z budowg
kanalizacji deszczowej Gmina Dobra powiat Police” opracowang przez Biuro Ustugi
Projektowe i Nadzo6r Lucyna Kaczynska w 2015r.

d) Decyzje nr 57/16 z dnia 03.11.2016r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
2016r.

f)  Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

g) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

h) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

W zakres opracowania wchodzi:
- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ
- projekt budowlany wielobranzowy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatéw kanalizacji deszczowej w ul Kolorowej na
odcinku od publicznej szkoty podstawowej do wysokosci dziatki nr 755/10 obreb Mierzyn 3.
W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanatéw deszczowych w zakresie $rednic &0,60-0,30m,
- budowa przytgczy kanalizacji deszczowej do wpustdéw ulicznych,
- budowa przytaczy kanalizacji deszczowej do granicy poszczegdlnych dziatek zaslepionych
na granicy pasa drogowego,

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowej czesci Mierzyna na terenie Gminy
Dobra. Ulica Kolorowa w potnocnej czesci umocniona jest na ptytami betonowymi drogowymi o
wymiarze 3,0x1,5m, natomiast w czesci potudniowej droga jest gruntowa. Na chwile obecng wody
opadowe sptywajg powierzchniowo z pasa drogowego na pobocza nieutwardzone. Na odcinku od
poczatku odpracowania do skrzyzowania z dziatkg 301/17 dr ulica posiada nawierzchnie z ptyt o
szerokosci 6,0m. Na dalszym odcinku do skrzyzowania z dziatkg nr 481 dr nawierzchnia jezdni
zweza sie do szerokosci 4,5m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne
— gazociggi niskiego cisnienia wraz z przytagczami,
- wodocigg wraz z przytgczami,
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- kable energetyczne 0,4 kV,
- kable energetyczne 15 kV.

1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
Projektowane uzbrojenie przebiegaé¢ bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer ..
L.p. = Numer obrebu dzialki Wiasciciel
1. Mierzyn 3 336 wtasciciel: Gmina Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagaja wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych
lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Planowana inwestycja lokalizowana jest czesciowo na obszarze objetym ochrong
konserwatorska zabytkow archeologicznych, jakimi sg zaewidencjonowane stanowiska
archeologiczne.

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 |.t. ze zm.), witadciciel/inwestor terenu objetego ochrong konserwatorskg
zobowigzany jest spetnia¢ wymagania wynikajace z przytoczonej ustawy:

- obowigzuje uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i
innych zwigzanych z pracami ziemnymi przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji obowigzuje przeprowadzenie
interwencyjnych badan archeologicznych na koszt inwestora,

- rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia sie od uzyskania
stosownego pozwolenia od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.
Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdtuz
wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Whptyw inwestyciji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
— rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
— odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,
- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,
- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,
— rozbidrka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:
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- maszyn do robdt takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

- maszyny do robét drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) sg to:

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 4214 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadoéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:

— przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

— przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowaé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci
wobd gruntowych.

1.9. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Badany teren — fragment ulicy Kolorowej o dtugosci ok. 500 m — potozony jest w
potudniowej czesci gruntdow wsi Mierzyn, gmina Dobra Szczecihska, powiat Police, woj.
zachodniopomorskie, ok. 400 m na potudnie od ul. Weleckiej (drogi krajowej nr 10). Objety
badaniami odcinek ulicy rozpoczyna sie ok. 160 m na potudnie od jej zbiegu z ul. Dtuga.

Pod wzgledem geomorfologicznym badana trasa przebiega po najnizszych partiach
wschodniego zbocza Watu Stobnianskiego — czotowomorenowego watu osiggajacego w
kulminacjach rzedne ok. 60 — 80 m n.p.m., biegngcego tukiem od Wotczkowa na poétnocy, przez
Bezrzecze, Skarbimierzyce, Stobno, Warnik, Barnistaw i Smolecin po Siadto Dolne, gdzie konczy
sie krawedzig opadajgcg ku dolinie dolnej Odry. Objety badaniami odcinek ulicy biegnie po
nierozcztonkowanym, tagodnie nachylonym na wschéd fragmencie zbocza.

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie wystepuja
zwatowe gliny piaszczyste (saCl), gliny zwiezte (sasiCl), piaski gliniaste (clsiSa) i ity pylaste (siCl),
oraz podrzednie piaski drobne (FSa) i piaski ilaste (clSa). Na gruntach rodzimych lezg nasypy
niekontrolowane (Mg) o migzszosci 0.5 —2.0 m.

W otworach nr 1 i 4 w zwatowych piaskach wystepuje woda o zwierciadle napietym (otw. nr
1) i swobodnym (otw. nr 4), stabilizujgcym sie na gtebokosci 3.0 m p.p.t. (j. na rzednej 23.30 m
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n.p.m.) w otworze nr 1, oraz 3.1 m p.p.t. (. 25.31 m n.p.m.) w otworze nr 4. W otworze nr 1 wode
nawiercono na gtebokosci 3.6 m p.p.t. (1. 22.70 m n.p.m.), a wysokos¢ wzniosu jej zwierciadta
wynosi 0.6 m. W otworach nr 2 i 3 zaobserwowano jedynie sgczenia w obrebie gruntéw spoistych,
na gtebokosci odpowiednio 2.4 i 2.7 m p.p.t. (tj. 24.16 i1 25.91 m n.p.m.).

W otworze nr 5 do gtebokosci 4.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawow wody
gruntowej lub infiltracyjnej.

Warunki gruntowe takze sg korzystne, poniewaz catos¢ rodzimego podtoza budujg grunty
nosne. Grunty wydobyte z wykopu nie bedg nadawac¢ sie na zasypke kanatu, o ile na zasypce tej
wykonane zostang nawierzchnie jezdni lub chodnikéw ulicy.

Wedtug kryteribw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany kanat bedzie obiektem nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mys$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), art. 31 ust. 4 pkt.
1,214, art. 52,

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktorych
inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U.
nr 257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestyciji
w zakresie:
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— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

- Swiata zwierzecego i roslinnego,

- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

— skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

— na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

1.11. URZADZENIA MELIORACJI WODNYCH.

Na obszarze objetym opracowaniem mogg wystepowac urzgdzenia melioracji wodnych
szczego6towych w postaci drenéw. W przypadku napotkania przedmiotowego uzbrojenia podczas
wykonywania prac ziemnych i montazowych nalezy dla zachowania ich prawidtowego
funkcjonowania wymieni¢ je na odcinku prac ziemnych na nowe zachowujgc przy tym istniejgce
parametry t.j. ich spadek oraz srednice. W przypadku kolizji wysokosciowej z projektowanym
uzbrojeniem nalezy o tym fakcie poinformowac inspektora nadzoru.
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2. OPIS TECHNICZNY

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia przykanalikow, weztow i punkidw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie
w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanaly deszczowe zostalty =zaprojektowane w pasie jezdni ul. Kolorowej. Do
poszczegodlnych drég bocznych odchodzgcych z ul Kolorowej zostaly zaprojektowane kanaty
deszczowe zaslepione na granicy dziatki drogowej nr 336 obreb Mierzyn 3. Dodatkowo w celu
odwodnienia pasa drogowego zaprojektowano przykanaliki do wpustow deszczowych oraz
przykanaliki do obstugi dziatek prywatnych, ktére to nie bedg mogty by¢ obstuzone z bocznych
drég dochodzacych bezposrednio do ul. Kolorowej. Odbiornikiem wdd deszczowych dla
projektowanej kanalizacji jest istniejagcy kolektor deszczowy @0,60m zrealizowany w ramach
inwestycji pkt 1.2.b. Wigczenie do istniejgcego kolektora zaprojektowano przed studzienkg Di1, w
kidrej to pozostawiono zaslepiony krécie¢ o s$rednicy ©@0,60m wykonany z rur z zywic
poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym.

2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow do odprowadzania wéd deszczowych
o nastepujacych srednicach:
- 0,60m o tgcznej dtugosci L= 99m,
- 30,40m o tacznej dtugosci L= 314,60m,
- 0,30m o tgcznej dtugosci L= 152m
oraz przykanalikow deszczowych o $rednicy:
- @0,20m o tacznej diugosci L= 132,2m,
- @160mm o tgcznej dtugosci L= 5,2m,

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatébw zostat dostosowany do posadowienia
istniejgcego systemu kanalizacyjnego, jak rowniez do niwelety terenu, oraz jest wynikiem
rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,97 do 3,46m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3 %o do 10 %o.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatow:

- 30,60m z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym (GRP) SN10000,

- @0,40m i &0,30m oraz przykanaliki @0,20m z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?,

- @160mm z rur wielowarstwowych PE RC100 SDR11

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

— tréjnik redukcyjny @0,40/0,20m PVC — 7 sztuk

— tréjnik redukcyjny ©@0,30/0,20m PVC — 2 sztuk

- zaslepka @0,40m PVC - 1 sztuka

- zaslepka @0,30m PVC — 8 sztuk

- zaslepka @0,20m PVC — 15 sztuk

Odcinek robo6t pomiedzy studzienkg D1, a wpustem ulicznym Wu2 nalezy wykona¢ metodg
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bezwykopowa (metoda kreta) z rur wielowarstwowych PE RC100 SDR11 @160mm. Wymieniona
rura bedzie petni¢ funkcje rury przeciskowej oraz przewodowej jednoczesnie.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano 17 sztuk studzienek z kregéw betonowych o
Srednicy @120cm
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400
oraz prefabrykowanych elementéw, to jest dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu,
kregébw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych
ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdéw tgczonych na uszczelke gumowg
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgca wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg witazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400
niewentylowane o ramie okragtej w ilosci 17 sztuk dla ruchu intensywnego (wtazy zaprojektowane
w gtoéwnych ciggach komunikacyjnych)
— Materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne.
- Srednica wewnetrzna otworu ramy — 610 mm.
- Wysokos$¢ ramy — 100 mm.
- Rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia.
- Rama wtazu azurowa pozwalajgca na tatwiejsze wigzanie cementu podczas instalacji.
- Wktadka ttumigca — elastomer.
- Samocentrowanie pokrywy w ramie
- Pokrywa bez zatrzasku.
- Pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°.
— Blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa.
- W pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka.
— Pokrywa z zabezpieczeniem przed kradzieza.
- Konstrukcja pozwalajgca na samoczynne otwarcie i zamknigecie pokrywy w celu
wypuszczenia medium, w przypadku wystgpienia cisnienia wewnatrz studni.
— Mozliwos¢ uszczelnienia wiazu przed wodg opadowg (w wersji niewentylowanej).
- Konstrukcja wtazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do $rodka studni przez otwdr w przegubie
— Uniwersalna skrzynka manewrowa (tom, kilof, klucz)
- Ciezar pokrywy min. 54 kg, ciezar ramy min. 33 kg.
- Wiaz umozliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221.
- Produkt zgodny z normg PN — EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujgca.
Wiazy nalezy wykonaé z logo Inwestora — Gminy Dobra. Wiazy nalezy osadzi¢ w pokrywie
studzienki zgodnie z zatgcznikiem nr 3 tak aby 0$ wtazu zlokalizowana byta w osi pasa jezdni.

2.1.4. Wpusty uliczne.

W ramach umowy wykonano koncepcje sytuacyjno-wysokosciowg uktadu drogowego w
nawigzaniu do istniejgcego uktadu. W koncepcji ustalono szerokosci paséw jezdni i przyjeto
promienie tukow zgodne z obowigzujgcymi normami. Rozmieszczono réwniez wpusty uliczne w
celu odwodnienia paséw drogowych.

Zaprojektowano wpusty deszczowe poditgczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na
projektowanych kanatach deszczowych lub wigczone bezposrednio do kanatu poprzez ksztattki
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siodtowe i trojniki.

Uwaga:

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z koncepcia,
natomiast rzedne zwienczen wpustéw dostosowano do istniejgcego terenu, z zatozeniem regulacii
wysokosciowej w trakcie budowy drég. Projektowane studzienki od wpustéw ulicznych na odcinku
ul. Kolorowej nie utwardzonej ptytami betonowymi (nawierzchnia gruntowa), nalezy zaslepi¢ na
pomocg pokrywy betonowej o $rednicy 60cm przed dostaniem sie do projektowanej kanalizaciji
zanieczyszczen. Wyjgtek stanowig wpusty oznaczone na planie jako Wul, Wu2, Wu3, Wu4, Wu5,
Wu6, Wu7 zlokalizowane wzdtuz istniejgcych ptyt betonowych drogowych, ktére to nalezy
wykonac¢ ze zwienczeniem.

Wpusty oznaczone jako Wu3, Wu4, Wu5 nalezy wykona¢ w korycie $ciekowym z kraweznikiem.
Szczegétowe rozwigzanie techniczne osadzenia opisanych wpustéw zostato przedstawione w
opracowaniu p.n. ,Tom |l - Odtworzenie nawierzchni”.

Zwienczenia wpustéw, ktére to zostang zaslepione za pomocg pokryw betonowych nalezy
przekazac¢ Inwestorowi.

Wopusty uliczne zaprojektowano z kregdédw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem & 200 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Zwiehczenie
wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno
i na zawiasie. Gtebokosc¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

kacznie zaprojektowano 13szt. wpustéw ulicznych deszczowych oraz 6 sztuk pokryw betonowych
o srednicy 60cm.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetnié wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzié¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogdélne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w
gruncie rurociggdéw dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i bezpieczehstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Zasypke kanatéw prowadzic¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
$rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach.
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Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem drobnym i srednim - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego
uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymato$ci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i
badanie przewoddw kanalizacyjnych.". Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych podziemnych
nalezy wykonaé recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

- Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

- Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

- Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komér,
rurociggow.

- Przebudowa kabla 15kV,

— Istniejace linie kablowe energetyczne,

- Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych
0,4kV.

- Niebezpieczenstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkow linii kablowe;.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

- Niebezpieczenstwo doznania urazédw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

- Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elekironarzedzi (agregatow
pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

- Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

- Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

- Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdw, réwniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

- Kierownik budowy/robét przed przystagpieniem do rob6t opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania rob6t i zapozna z nig pracownikow.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
rowniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajaca zakres prac.

- Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych oméwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposoOb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspbtczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzgdzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozé6r nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem rob6t w czesci graficzne;j
planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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