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granice działek

działki 
objęte opracowaniem336

płyty drogowe
- istniejący zakres nawierzchni

płyty drogowe (odc. A-B)
- odtworzona nawierzchnia 

zakres wykopu pod kanał
wg branży KD

korytko ściekowe z krawężnikiem

kostka bet. szara, gr. 8 cm

15x60x50 cm

na istniejącej podbudowie

płyty drogowe (odc. B-C')
- nowa poszerzona nawierzchnia 
wraz z podbudową

dodatkowe płyty drogowe (odc. C'-C)
- nowa poszerzona nawierzchnia 
wraz z podbudową

przekroje konstrukcyjne

proj. spadki poprzeczne

A A

projektowana krawędź jezdni

istniejące krawędzie nawierzchni

proj. wymiary4
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0

R7,00

B podział na zakresy opracowania

2

%

1

%

z płyt betonowych

istn. wymiary
4

,5

0

26,19 proj. rzędne wpustów deszczowych

płyty drogowe (sktrzyżowanie 1)
- odtworzona nawierzchnia 
na istniejącej podbudowie

Odtworzenie nawierzchni
z tłucznia, gr. 30 cm

Profilowanie nawierzchni
równiarką
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Poziom
 odniesienia w

ysokości: Kronsztadt

U
kład w

spółrzędnych: Państw
ow

y 2000

upr. N
r: 21528

Kierow
nik roboty: Piotr Trepka

W
ykonano w

 ram
ach roboty geodezyjnej:

N
r spraw

y: G
K.6640.1674.2016

2. danych branżow
ych części uzbrojenia podziem

nego

1. m
apy zasadniczej  w

 skali  1 : 500 sekcje: 5.200.16.18.2.1, 3; 5.200.16.18.4.1

M
apę do celów

 projektow
ych sporządzono przy w

ykorzystaniu:

N
a m

apie do celów
 projektow

ych w
ykazano następujące uzgodnienie

2. pośredniego ustalenia przebiegu

1. danych branżow
ych - z literą B

U
zbrojenie opracow

ano na podstaw
ie:

3. bezpośrednich pom
iarów

 pow
ykonaw

czych - bez litery.

.......................

podpis

O
BIEKT: 

( Jednostka w
ykonaw

stw
a geodezyjnego)

SKALA: 1 : 500

3. pom
iaru zieleni w

ysokiej i pom
ników

 przyrody oraz pom
iaru innych

  obiektów
 w

skazanych przez projektanta

4. opracow
anych geodezyjnie elem

entów
 planu zagospodarow

ania

  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

przez ZU
D

P projekty sieci uzbrojenia terenu:

W
 zakresie opracow

ania znajdują się punkty

osnow
y geodezyjnej nr:

25039, 10526;2439, 10527;2440

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

ustaw
y Praw

o geodezyjne i kartograficzne.

G
ranice i nr działek ew

idencyjnych

w
edług danych W

G
KiK w

: Policach

  aparaturą elektrom
agnetyczną - z literą A.

M
ierzyn

ul. Kolorow
a, dz. nr 336

obr. M
ierzyn 3

gm
. D

obra

W
ykonano m

etodą skanow
ania, kalibracji i w

ektoryzacji m
apy zasadniczej

U
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G
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G
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M
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Piotr Trepka

ul. Jana Styki 20/5

71-138 Szczecin

tel. 691 221 226

1. 747/09 proj. e

Inform
acje dodatkow

e:

1. Zakres pom
iaru:

2. M
apa sporządzona została zgodne z rozporządzeniem

 M
SW

iA  z

dn. 9.11.2011r. w
 spraw

ie standardów
 technicznych w

ykonyw
ania

pom
iarów

 sytuacyjnych i w
ysokościow

ych oraz opracow
ania i 

przekazyw
ania w

yników
 tych pom

iarów
 do państw

ow
ego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (D
z.U

.N
r 263 poz. 1572)

4. W
szystkie trw

ałe obiekty budow
lane podlegają w

ytyczeniu

  przez jednostkę w
ykonaw

stw
a geodezyjnego

5. N
ie w

yklucza się istnienia w
 terenie rów

nież uzbrojenia,

  o którym
 brak było inform

acji branżow
ych i nie zostało

  odnalezione w
 czasie inw

entaryzacji geodezyjnej
3. M

apa nadaje się do celów
 projektow

ych w
 zakresie pom

iaru.

6. O
pracow

anie nie dotyczy przypadku opisanego w
 art.79 ust.5

rozporządzenia M
SW

iA z dnia 9.11.2011r. (D
z.U

.N
r 263, poz.1572)

7. N
ie w

ykonano czynności określonych w
 art.80 ust.4

rozporządzenia M
SW

iA z dnia 9.11.2011r. (D
z.U

.N
r 263, poz.1572)

w
 skali  1 : 1000 sekcje: 5.200.16.18.2; 5.200.16.18.4
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e-747/09
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2. 887/09 proj. e

3. 602/10 proj. e

4. 825/11 proj.w

y= 54 64 300,00 x= 59 21 550,00

Nord

droga w budowie
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Skrzyżowanie nr 5

Skrzyżowanie nr 6

Skrzyżowanie nr 7

Skrzyżowanie nr 8
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Koniec odtworzenia nawierzchni z płyt
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Łączy arkusz 1

Koniec odtworzenia nawierzchni gruntowej
hm 5+31,555

hm 2+69,35

D

ARKUSZ 1
ARKUSZ 2

Schemat arkuszy:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

skala rysunku:

ul.Dąbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin

"INBUD" s.c.
e-mail: inbud@gryfnet.pl

Biuro Projektów

data oprac.:
GRUDZIEŃ 2016r.

PROJEKT WYKONAWCZY
stadium oprac.:

nr umowy / oprac.: rysunek nr:

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

GMINA DOBRA, MIERZYN  
UL. KOLOROWA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

nazwa inwestycji:

 Nr 215/2016r - P-853/2016

nazwa rysunku:

nazwa opracowania:

TOM II - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

282/Sz/83- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

- specjalność:konstr.-inż. w zakresie dróg b/o

mgr inż. KATARZYNA PRZYBYSZ

branża:

projektant:

sprawdzający:

DROGOWA

LUCYNA KACZYŃSKA

- specjalność:drogowa b/o

162/Sz/78

ZAP/0192/POOD/09

opracował: mgr inż. LUCYNA WAŁDOCH

1:500 2
Ark. 2

PLAN SYTUACYJNY

BUDOWA KANAŁÓW DESZCZOWYCH WZDŁUŻ UL. KOLOROWEJ WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W MIERZYNIE.


