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skala 1:50

PRZEKRÓJ A - A

pobocze

min. 50 cm

nawierzchnia drogi

3,003,00

1,00 - 2,70

szer. wykopu pod kanał

żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm

podyspka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo łamane #0/31,5 mm 

stabilizowane mechanicznie

uzupełnienie istniejącej podbudowy

15 cm

5 cm

10 cm

warstwy podsypkowe

wg PW - kanalizacja 

min. 50 cm

pobocze

4

%

pobocze gruntowe zagęszczone 

2%

20 cm

4

%

2%

skala 1:50

PRZEKRÓJ B - B

pobocze

min. 50 cm

nawierzchnia drogi

3,003,00

1,00 - 2,70

szer. wykopu pod kanał

żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm

podyspka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo łamane #0/31,5 mm 

stabilizowane mechanicznie

uzupełnienie istniejącej podbudowy

15 cm

5 cm

10 cm

warstwy podsypkowe

wg PW - kanalizacja 

min. 50 cm

pobocze

4

%

pobocze gruntowe zagęszczone 

2%

20 cm

0-6 -6

-6 -60

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

a

b

c
podyspka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

d

krawężnik betonowy 15x30 cm

e

ława betonowa z betonu C25/30

krawężnik ze ściekiem 30x30x60 cm

podsypka cemnetowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

11

22

lub

0-5

0-5

+15

1-1

2-2

spoina - 

spoina - zaprawa 

bitumiczna masa zalewowa

camentowo - piaskowa 1:2

spoina - 
bitumiczna masa zalewowa

1:1

15
5

20
2025

5
25 3

10

15
5

1020

1:1

61

160

30

130
1

62
1

215

1

a

a

wpust deszczowy 400x600
D400

korytko ściekowe
15x60x50 cm

e
d

krawężnik betonowy
15x30cm przycięty do 62 cm

wpust deszczowy 400x600
D400

c
b

d

61

1
1

1

30

60

30

130
30

1

+15

15

skala 1:25

PRZEKRÓJ C - C

1) Wymiary przekrojów A-A, B-B podano w metrach [m],

2) Różnice rzędnych podano w centymetrach [cm]

wymiary przekroju C-C podano w centymetrach [cm]

tel./fax +48 (091) 485 33 95

skala rysunku:

ul.Dąbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin

"INBUD" s.c.
e-mail: inbud@gryfnet.pl

Biuro Projektów

data oprac.:
GRUDZIEŃ 2016r.

PROJEKT WYKONAWCZY
stadium oprac.:

nr umowy / oprac.: rysunek nr:

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

GMINA DOBRA, MIERZYN  
UL. KOLOROWA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

nazwa inwestycji:

 Nr 215/2016r - P-853/2016

nazwa rysunku:

nazwa opracowania:

TOM II - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

282/Sz/83- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

- specjalność:konstr.-inż. w zakresie dróg b/o

mgr inż. KATARZYNA PRZYBYSZ

branża:

projektant:

sprawdzający:

DROGOWA

LUCYNA KACZYŃSKA

- specjalność:drogowa b/o

162/Sz/78

ZAP/0192/POOD/09

opracował: mgr inż. LUCYNA WAŁDOCH

31:50
1:25

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE, 
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

BUDOWA KANAŁÓW DESZCZOWYCH WZDŁUŻ UL. KOLOROWEJ WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W MIERZYNIE.


