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I. CZESC OPISOWA
1. Inwestor:
Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyj$Sciowe.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) ,Koncepcja odprowadzenia wod deszczowych z terendw Mierzyna cigzacych do ciekow
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowang przez Biuro Projektéw ,INBUD” s.c. w
20065r.

b) Projekt ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m - ¢0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul.
Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego istniejagcego uzbrojenia w Mierzynie opracowany
przez Biuro Projektow ,INBUD” s.c. w 2011r.

c) Projekt ,Przebudowa pasa drogowego ulic Diugiej i Kolorowej w Mierzynie wraz z budowg
kanalizacji deszczowej Gmina Dobra powiat Police” opracowang przez biuro Ustugi projektowe i
Nadzor Lucyna Kaczyhska w 2015r.

d) Decyzje nr 57/16 z dnia 03.11.2016r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w 2016r.

f)  Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

g) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

h) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

3. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:

Celem opracowanie jest dokumentacji technicznej majgcej postuzyé jako materiat do odtworzenia
nawierzchni w zwigzku z: ,Budowg kanatéw deszczowych wzdtuz ul. Kolorowej wraz z przebudowg
kolidujgcego istniejacego uzbrojenia w Mierzynie”.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
— ustalenie zakresu rozbiérek nawierzchni w ciggu ulicy Kolorowe;j

— projekt geometrii jezdni uktadu warstw konstrukcyjnych w miejscu odtworzenia nawierzchni.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki, stanowigcej pas drogowy ulicy gminnej —nalezacej do
Gminy Dobra.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatow kanalizacji deszczowej w ul Kolorowej na odcinku od

publicznej szkoty podstawowej do wysokosci dziatki nr 755/10 obreb Mierzyn 3.
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obreb numery dziatek branza wiasciciel
Mierzyn 3 336 dr drogi Gmina Dobra
4. Opis stanu istniejaceqo

4.1 Zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowej czesci Mierzyna na terenie Gminy Dobra. Ulica
Kolorowa w potnocnej czedci umocniona jest na plytami drogowymi zelbetowymi wymiarze 1,5x3,0m i
grubosci 15 cm, natomiast w czesci potudniowej droga jest gruntowa. Na chwile obecng wody opadowe
sptywajg powierzchniowo z pasa drogowego na pobocza nieutwardzone.
Na odcinku od poczatku odpracowania do skrzyzowania z dziatkg 301/17 dr ulica posiada nawierzchnie z
ptyt o szerokosci 6,0 m. Na dalszym odcinku do skrzyzowania z dziatkg nr 481 dr nawierzchnia jezdni

zweza sie do szerokosci 4,5 m.

4.2 Istniejgce uzbrojenie podziemne
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne
— gazociggi niskiego cisnienia wraz z przytgczami,
— wodocigg @ 110mm wraz z przytgczami,
— kable energetyczne 0,4 kV,
— kable energetyczne 15 kV

5. Rozwigzania projektowe
5.1. Rozwiagzania sytuacyjne (rys. nr 2)

Zakresem odtworzenia nawierzchni z ptyt drogowych objety jest odcinek ulicy Kolorowej o
dtugosci ok. 270 m. Na catym odcinku odtwarzanej nawierzchni z ptyt nalezy wykonac jezdnie o
szerokosci 6,0 m. Na dalszym odcinku drogi gruntowej objetej budowg kanatu nalezy odtworzyc
nawierzchnie istniejgcg dokonujgc profilowania nawierzchni réwniarkg, w miejscu kanatu nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie z ttucznia. Na wysokosci dziatki nr 269/57 w miejscu poziomego tuku kotowego o
promieniu 40,75 wzdiuz wewnetrznego tuku korytko Sciekowe zespolone z kraweznikiem (zgodnie z rys.

nr 3) o dtugosci 45,2 m (ok. 150 szt. szerokosci 30 cm).

5.2. Rozwigzania wysokosciowe (rys. nr 4)

Niweleta ulicy Kolorowej po odtworzeniu nawierzchni ulegnie nieznacznym zmianom zwigzanym z
takim jej uksztattowaniem, aby zapewni¢ odprowadzenie powierzchniowych wdéd opadowych do
projektowanych wpustow deszczowych. Koncowy odcinek ok. 21 m bedzie rozwigzaniem tymczasowym
zwigzanym z koniecznoscig dowigzania do istniejgcej dalej drogi gruntowej bez zmiany jej dalszej
niwelety. Odcinek ten zostanie skorygowany do wtasciwej projektowanej niwelety na dalszym etapie prac
zwigzanych z budowa kanalizacji i nawierzchni w ul. Kolorowej w przyszto$ci.

Uktad wysokosciowy ulicy na odcinku odtworzenia nawierzchni przedstawia rys. nr 4 oraz ponizsza

tabela zalomoéw.
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Tabela zaloméw profilu ul. Kolorowej - catos¢
Pikietaz Odlegtosc Spadek Wzniesienie AH H
Poczatek | 0+00,00 0 26,51
Z1 0+45,16 45,16 -0,2% -0,08 | 26,43
Z2 1+13,87 68,71 0,7% 0,44 | 26,87
Z3 1+85,61 71,74 -1,0% -0,71 | 26,16
Z4 2+34,24 48,63 2,3% 1,10 | 27,26
Z5 2+85,80 51,56 3,1% 1,60 | 28,86
Z6 4+09,02 123,22 -0,6% -0,72 | 28,14
z7 5+11,76 102,74 1,8% 1,84 | 29,98
Koniec 5+84,30 72,54 -2,7% -1,98 | 28,00

5.3 Szczegobly konstrukcyjne (rys. nr 3)

Szczegoty konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Kolorowej przedstawiono na rys. nr 3

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z ptyt betonowych nad kanatem (ul. Kolorowa

odcinek A-B —istniejgca jezdnia 6,0 m — projektowana jezdnia 6,0 m

15cm

5cm

10 cm

20cm

50 cm

zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm — ptyty z rozbidrki
podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie,
uzupetnienie istniejgcej podbudowy

warstwy podsypkowe

wg PW - kanalizacja deszczowa

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z ptyt betonowych

(ul. Kolorowa —odcinek B-C):

15cm
5cm
10 cm

20cm

50 cm

zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm (nowe i z rozbidrki)
podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
o wskazniku zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. Is=1,00

podtoze gruntowe nasypowe

wyprofilowane i zageszczone do min. Is=1,00

Projektowana_konstrukcja odtworzenia nawierzchni_jezdni — wylewka betonowa (ksztatty nieregularne

miedzy ptytami)
15cm

5cm
10 cm

beton C20/25
podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie,
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uzupetnienie istniejgcej podbudowy
20 cm warstwy podsypkowe

wg PW — kanalizacja deszczowa
50 cm

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni w rejonie wpustéw nr 1,2.6 i 7 (pas o szerokosci 1,0

m) z kostki betonowej (petna konstrukcja):

8cm kostka betonowa szara/czerwona
12 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

o wskazniku zageszczenia wg Proctora Is>=1,00
20cm warstwa odcinajgca z piasku sredniego
- warstwy podsypkowe
wg PW - kanalizacja deszczowa
50 cm

Ze wzgledu na zaprojektowane uksztattowanie wysokosciowe drogi oraz sposéb jej odwodnienia,
nawierzchnia z ptyt drogowych od strony nizej potozonej krawedzi jezdni (na tuku na wysokosci dziatki nr
269/57)  zostata obramowana ciggiem kraweznikiem ze Sciekiem 30x30x60 cm zbierajgcym

powierzchniowe wody opadowe i kierujgcym je do wpustéw deszczowych rozlokowanych w ciggu scieku.

Korytka Sciekowe majg spadek podtuzny nie mniejszy niz 0,5%. Korytka zostaty posadowione na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm oraz na fawie betonowej z betonu C25/30. Obudowa
wpustow za pomocg kraweznika betonowego 15x30 cm docietego na odpowiednig dtugosé. Spoiny
miedzy korytkami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2, natomiast przy wpustach i na

styku ptyta korytko $ciekowe - bitumiczng masg zalewowa.

6. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do wykonywania kanatu nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych nawierzchni.
Pod kanat przyjeto wykop i rozbiorki o zmiennej szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2). Przez
szerokos¢ wykopu nalezy rozumie¢ jego szerokos¢ w najnizszej warstwie konstrukcyjnej.

Materiat nadajgcy sie do ponownego wbudowania (ptyty drogowe,) nalezy przesortowac i ztozy¢ w
stosy.

Przyjeto, ze materiaty z rozbiérki nawierzchni zostang wykorzystane do ponownego wbudowanie,
za zgodg Inspektora Nadzoru po zaakceptowaniu ich stanu technicznego. Obowigzkiem Wykonawcy jest
dotozenie wszelkich staran aby rozbiérek dokona¢ w sposéb staranny z zachowaniem dobrego stanu
technicznego materiatéw oraz ich witasciwej segregacji i przechowania. Po wizji lokalnej w terenie

stwierdzono, ze cze$¢ materiatdw z rozbiorki nie bedzie nadawata sie do ponownego wbudowywania ze
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wzgledu na ich obecny stan techniczny. Przyjeto nastepujgcy udziat procentowy odpadéw w
konstrukcjach rozbieranych:

e plyty drogowe Zelbetowe - 5% odpadu;

e podsypki cementowo — piaskowe i grysowe — 100% odpadu;

e kruszywa — 50% odpadu;

e nawierzchnie bitumiczne — 100% odpadu

e krawezniki i oporniki -100% odpadu

7. Urzadzenia obce
W rejonie projektowanych robét znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce: energetyka, ,

wodocigg i gazociag oraz projektowana kanalizacja deszczowa.

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci.

Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i zaworéw wody i gazu.

8. Zestawienie podstawowych elementéw inwestyciji:

ul. Kolorowa (odcinek A-B)

e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych szer. 6,0 m - 157 szt.
(706,5 m?)

¢ nawierzchnia z kostki betonowej przy wpustach nr 1,2,6 i 7 — 12 m?;

ul. Kolorowa (odcinek B-C)

e rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych szer. 4,5 m - 154 szt. (693 m?);

¢ odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych szer. 6,0 m — 205 sz.t (922,5 mz)

e brakujagca ilos¢ piyt drogowych Zelbetowych petnych — 51 szt. (obliczenia nie uwzgledniajg strat
przy rozbiérkach);

e korytko sciekowe 30x30x60 cm — 150 szt.

e krawezniki 15x30 cm -10 m

ul. Kolorowa (odc. C-D)

e rozbiérka nawierzchni z ttucznia w miejscu wykonania kanatu, gr. 30 cm - 468,5 m?;
 odtworzenie nawierzchni z thucznia w miejscu wykonania kanatu, gr. 30 cm - 468,5 m?;

o profilowanie nawierzchni rowniarkg - 1328 m>.
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9. Ochrona srodowiska

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu na
czas prowadzenia robot. Po zakohczeniu prac budowlanych inwestycja powinna korzystnie wptyngé¢ na
Srodowisko, poprzez zebranie powierzchniowych wodd opadowych w zamkniety system kanalizaciji

deszczowej.
Obowigzki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska i melioracii:

Wykonawca w czasie prowadzenia robét budowlanych musi stosowacC przepisy i normy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu.
Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie robdt nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;.

Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

e materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

e nie dopuszcza do sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

o wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko,

o materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakornczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (art. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji:
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zachowaé urzgdzenia melioracyjne we
wlasciwym stanie technicznym i nie spowodowaé pogorszenia warunkdéw wodnych na terenach
sgsiednich;
- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokona¢ ich naprawy w

sposéb umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;
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- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ drozno$¢ okolicznych rowéw
melioracyjnych, co wplynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz zmniejszyto zasieg jej

wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktére zgodnie z
Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. Zmianami) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy
17 i sg to:

e 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiérek i remontéw;
e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

e 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;

e 17 04 05 zelazo i stal;

e 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03.

Wykonawca robdét, jako wytwdrca odpaddéw powinien postepowaé z odpadami w nastepujgcej
hierarchii:
- zapobieganie powstawania odpadoéw;
- przygotowanie do ponownego uzycia;
- recykling;
- unieszkodliwianie.

Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i sposobie ich

zagospodarowania.

Odpady powinny przez Wykonawce zostac:

- zagospodarowane nha placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);

- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku
materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe lub
firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér i transport odpaddw;

- przekazane na sktadowisko odpadow.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska



