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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH WZDtUZ UL. KOLOROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA W MIERZYNIE.- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI"

Zakres robot:
Odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Kolorowej w Mierzynie w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej

Zestawienie podstawowych elementéw inwestycji :

ul. Kolorowa (odcinek A-B)

" rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych peinych szer. 6,0 m - 157 szt. (706,5 m2)
" nawierzchnia z kostki betonowej przy wpustach nr 1,2,6 i 7 - 12 m2;

ul. Kolorowa (odcinek B-C)

" rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych szer. 4,5 m - 154 szt. (693 m2);

" odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych szer. 6,0 m - 205 sz.t (922,5 m2)

" brakujaca ilo$¢ ptyt drogowych zelbetowych petnych - 51 szt. (obliczenia nie uwzgledniajg strat przy rozbiérkach);
" korytko $ciekowe 30x30x60 cm - 150 szt.

" krawezniki 15x30 cm -10 m

ul. Kolorowa (odc. C-D)

" rozbiérka nawierzchni z tlucznia w miejscu wykonania kanatu, gr. 30 cm - 468,5 m2;

" odtworzenie nawierzchni z tlucznia w miejscu wykonania kanatu, gr. 30 cm - 468,5 m2;

" korytowanie oraz uzupetnienie nawierzchni z ttucznia na $redniej grubosci 25 cm - 1328 m2
" profilowanie nawierzchni réwniarka - 1328 m2+468,5 m2

Zatozenia do kalkulacji:

Przyjeto nastepujacy udziat procentowy odpadéw w konstrukcjach rozbieranych:
" ptyty drogowe zelbetowe - 5% odpadu;

" podsypki cementowo - piaskowe i grysowe - 100% odpadu;

" nawierzchnia kruszywa - 50% odpadu;

Wywo6z gruzu i gruntu na odlegto$¢ 15 km.

Opracowanie nalezy rozpatrywac razem z TOMEM | - KANALIZACJA DESZCZOWA, w ktérym uwzgledniono nastepujace elementy:
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych zelbetowych petnych;

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni ttuczniowej pod kanat na odcinku C-D;

- utylizacja gruzu z rozbieranych ptyt (5% odpadu) oraz kruszywa (50% odpadu z odcinka C-D);

- wykopy pod kanat deszczowy wraz z zagospodarowaniem mieszaniny gruntu z wykopu i warstw kruszywa;

- odtworzenie nawierzchni nad kanatem do gtebokosci 50 cm pod konstrukcjg jezdni.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ULICA KOLOROWA - odcinek A-C
11 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./01.01. |0119-03 nie rowninnym
1|01
0.270 km 0.270
RAZEM 0.270
1.2 45233220-7 |Odtworzenie nawierzchni z piyt drogowych zelbetowych pelnych i kostki betonowej
1.2. Nawierzchnia z piyt drogowych  zelbetowych petnych
1
2|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1./04.01. |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine
2.1/01 z.0.2.13.
9902-01
242 < wykop odcinek A-B> m2 242.000
259 <wykop odcinek B-C> m?2 259.000
RAZEM 501.000
3|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1./04.01. |0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.1/01 z.0.2.13.
9902-01
0101-02
922.5 <odcinek B-C> m2 922.500
-259 <wykop pod kanat odcinek B-C> m2 -259.000
RAZEM 663.500
4|/D- KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem |mz2
d.1.|04.02. |0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
2.1/01 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
poz.2 m?2 501.000
RAZEM 501.000
5/D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./04.04. |0114-07 z.0.|czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.1{02 2.12.9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.2 m2 501.000
RAZEM 501.000
6|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|04.04. |0114-07 z.0.|czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.1/02 2.12.9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazd6éw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.3 <odcinek B-C zmiana szerokosci jezdni z 4,5 na 6,0 m> m?2 663.500
RAZEM 663.500
7|\D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- m2
d.1./10.03. |0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.1/01 z.0.2.13.
9902-01
0105-06
706.5 <odcinek A-B> m?2 706.500
922.5 <odcinek B-C> m2 922.500
RAZEM 1629.000
8|D- KNR 2-01 |Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych 150x300 cm |m?2
d.1./10.03. |0129-06 gr. 15 cm (95% plyt z rozbidrki piyt istniejgcych)
2.1/01 analogia
0.95*706.5 <odcinek A-B> m?2 671.175
0.95*693 <odcinek BC> m?2 658.350
RAZEM 1329.525
9|D- KNR 2-01 |Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych nowych m2
d.1./10.03. |0129-06
2.1/01 analogia
72 <5%, 16 szt. nowych piyt, przy zatozeniu wykorzystania ptyt z rozbioérki |m?2 72.000
w 95%>
230 < 51 szt. plyt brakujgcych - poszerzenie odcinka B-C z 4,5 do 6,0 m>|m?2 230.000
RAZEM 302.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
10|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 15 cm 26-75 pojaz- m?2
d.1./10.03. |0308-03 déw na godzine
21|01 z.0.2.13.
9902-01
0308-04
20 <fragmenty pod beton wylewany na miejscu> m2 20.000
RAZEM 20.000
1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
2
11|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1./04.01. |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine
22|01 z.0.2.13.
9902-01
12 <przy wpustach nr 1,26 7> m2 12.000
RAZEM 12.000
12|D- KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem |mz2
d.1.|04.02. |0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
2.2/01 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
poz.11 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./04.04. |0114-07 z.0.|czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.2|02 2.12.9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.11 m2 12.000
RAZEM 12.000
14|D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm gru-  |m?2
d.1./10.03. |0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
22|01 z.0.2.13.
9902-01
0105-06
poz.11 m2 12.000
RAZEM 12.000
15|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./05.03. |0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.2|23a |z.0.2.13.
9902-01
poz.11 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.2. Sciek przy kraw edzi jezdni
3
16|D- KNR 2-31 |tawa pod oporniki betonowe z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1./08.01. |0402-04
2.3|01b |z.0.2.13.
9902-01
10*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
17|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1./08.01. |0402-03
2.3|/01b |z.0.2.13.
9902-01
45*0.15*0.6 m3 4.050
RAZEM 4.050
18|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./08.01. |0403-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.3|01b |z.0.2.13.
9902-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19|D- KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cemen-|m
d.1./08.01. |0606-04 towo-piaskowej
2.3|01b
45 m 45.000
RAZEM 45.000
1.3 Regulacja studni i zaworéw
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
20|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./03.02. |1406-03
3|0la
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 ULICA KOLOROWA - odcinek C-D
2.1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
21|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.2./01.01. |0119-03 nie rowninnym
1|01
0.263 km 0.263
RAZEM 0.263
2.2 45233220-7 |Odtworzenie nawierzchni tluczniowej
2.2. Nawierzchnia ttuczniowa
1
22|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.2./04.01. |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine
2.1/01 z.0.2.13.
9902-01
468.5 < wykop odcinek C-D> m2 468.500
RAZEM 468.500
23|D- KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem |mz2
d.2.|04.02. |0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
2.1/01 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
poz.22 m?2 468.500
RAZEM 468.500
24|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.2./04.01. |0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.1/01 z.0.2.13.
9902-01
0101-02
1328 <odcinek C-D> m?2 1328.000
RAZEM 1328.000
25|D- KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2.|04.01. |01 0109-11 |odlegto$¢ 15 km
2.1/01 0109-12
poz.24*0.3 m3 398.400
RAZEM 398.400
26|D- Opfata ze recykling gruntu z korytowania m3
d.2.|04.01. |analiza in-
2.1/01 dywidualna
1328*0.3 m3 398.400
RAZEM 398.400
27|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.2./04.04. |0114-07 z.0.|geszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.1{02 2.12.9901- |szych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine-50% nowego kruszywa
02 z.0.2.13.|Krotnos¢ = 0.5
9902-01
0114-08
analogia
poz.22 m?2 468.500
RAZEM 468.500
28|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.2./04.04. |0114-07 z.0.|geszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.1{02 2.12.9901- |szych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine -50% kruszywa z odktadu
02 z.0.2.13.|Krotnos¢ = 0.5
9902-01
0114-08
analogia
468.5 m?2 468.500
RAZEM 468.500
29|D- KNR 2-31 |Uzupetnienie istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2
d.2.|04.04. |0114-07 na o grubosci po zageszczeniu srednio (szacunkowo) 25 cm 26-75 pojaz-
2.1/02 z.0.2.13. déw na godzine
9902-01
0114-08
analogia
1328 m?2 1328.000
RAZEM 1328.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
30|D- KNR 2-31 |Profilowanie istniejgcej nawierzchni m?2
d.2.|04.04. |1401-06
2.1]02 analogia
1328+468.5 m2 1796.500
RAZEM 1796.500
31|D- KNR 2-31 |Zageszczanie nawierzchni ttuczniowej m?2
d.2.|04.04. |1401-07
2.1/02 analogia
poz.30 m2 1796.500
RAZEM 1796.500
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1 ULICA KOLOROWA - odcinek A-C
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.270
d.1./01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych i kostki betonowej
1.2. Nawierzchnia z ptyt drogowych  zelbetowych petnych
1
2|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 501.000
d.1./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
2.1 7.0.2.13. I1I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
3|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 663.500
d.1./04.01.01 |0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30
2.1 2.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0101-02
4|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy za- |m2 poz.2 =
d.1./04.02.01 |0104-07 sypkowej nad kanatem w Kkorycie lub na catej sze- 501.000
2.1 z.0.2.13. rokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm 26-
9902-01 75 pojazdéw na godzine
0104-08
analogia
5|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 poz.2 =
d.1.|04.04.02 |0114-07 z.o. |0 grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na po- 501.000
2.1 2.12.9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0114-08
6|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérna |m?2 poz.3 <od-
d.1./04.04.02 |0114-07 z.0. |0 grubosci po zagegszczeniu 10 cm - roboty na po- cinek B-C
2.1 2.12. 9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz zZmiana
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine szerokosci
9902-01 jezdni z 4,5
0114-08 na 6,0 m>
= 663.500
7|\D- KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m2 1629.000
d.1./10.03.01 |0105-05 recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
21 2.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzing
9902-01
0105-06
8|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbeto- m2 1329.525
d.1./10.03.01 |0129-06 wych petnych 150x300 cm gr. 15 cm (95% piyt z
2.1 analogia rozbidrki plyt istniejacych)
9|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbeto- m2 302.000
d.1./10.03.01 |0129-06 wych nowych
21 analogia
10|D- KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci |m?2 20 <frag-
d.1./10.03.01 |0308-03 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine menty pod
2.1 2.0.2.13. beton wyle-
9902-01 wany na
0308-04 miejscu> =
20.000
1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
2
11|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2 12 <przy
d.1./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. wpustach
2.2 z.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine nrl1,26i
9902-01 7> =
12.000
12|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy za- |m?2 poz.11 =
d.1.|04.02.01 |0104-07 sypkowej nad kanatem w korycie lub na calej sze- 12.000
2.2 z.0.2.13. rokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm 26-
9902-01 75 pojazdéw na godzine
0104-08
analogia
13|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna |m?2 poz.11 =
d.1./04.04.02 |0114-07 z.0. |0 grubosci po zagegszczeniu 10 cm - roboty na po- 12.000
2.2 2.12. 9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0114-08
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
14/|D- KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m?2 poz.11 =
d.1./10.03.01 |0105-05 recznym - 12 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12.000
2.2 2.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0105-06
15|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |mz2 poz.11 =
d.1.|05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po- 12.000
2.2|a 2.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-01
1.2. Sciek przy kraw edzi jezdni
3
16|D- KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe z oporem 26-75 pojaz- |m3 10*0.05 =
d.1./08.01.01 |0402-04 déw na godzing 0.500
2.3|b z.0.2.13.
9902-01
17|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojaz- |[m3 45*0.15*0.6
d.1./08.01.01 |0402-03 déw na godzine =4.050
2.3|b 2.0.2.13.
9902-01
18|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 10
d.1./08.01.01 |0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
2.3/b 7.0.2.13. déw na godzine
9902-01
19|D- KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 |m 45
d.1./08.01.01 |0606-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.3/b
1.3 Regulacja studni i zaworéw
20|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato-  |szt. 3
d.1.|03.02.01 |1406-03 wych
3la
Razem dziat: ULICA KOLOROWA - odcinek A-C
2 ULICA KOLOROWA - odcinek C-D
2.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
21|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.263
d.2./01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
2.2 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni ttuczniowej
2.2. Nawierzchnia ttuczniowa
1
22|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2 468.5 < wy-
d.2./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. kop odci-
2.1 z.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine nek C-D> =
9902-01 468.500
23|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy za- |m2 poz.22 =
d.2./04.02.01 |0104-07 sypkowej nad kanatem w Kkorycie lub na catej sze- 468.500
2.1 z.0.2.13. rokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm 26-
9902-01 75 pojazdéw na godzine
0104-08
analogia
24|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 1328 <odci-
d.2.|04.01.01 |0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 nek C-D> =
2.1 z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine 1328.000
9902-01
0101-02
25|D- KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 poz.24*0.3
d.2./04.01.01 |0109-11 0109- |[samowytadowczymi na odlegtosé 15 km =398.400
2.1 12
26|D- Optata ze recykling gruntu z korytowania m3 1328*0.3 =
d.2./04.01.01 |analiza indy- 398.400
2.1 widualna
27|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 poz.22 =
d.2./04.04.02 |0114-07 z.o. |na o grubosci po zageszczeniu 30 cm - roboty na 468.500
2.1 2.12. 9901-02 |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
7.0.2.13. niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine-50% nowego
9902-01 kruszywa
0114-08 Krotnos¢ = 0.5
analogia
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
28|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna|m?2 468.5
d.2./04.04.02 |0114-07 z.o. |0 grubosci po zageszczeniu 30 cm - roboty na po-
2.1 2.12.9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine -50% kruszywa z
9902-01 odktadu
0114-08 Krotnos$¢ = 0.5
analogia
29|D- KNR 2-31 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni z kruszywa ta- |m2 1328
d.2./04.04.02 |0114-07 manego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-
2.1 z.0.2.13. niu srednio (szacunkowo) 25 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
0114-08
analogia
30|D- KNR 2-31 Profilowanie istniejacej nawierzchni m2 1328+468.5
d.2.|04.04.02 |1401-06 =1796.500
21 analogia
31|D- KNR 2-31 Zageszczanie nawierzchni ttuczniowej m2 po0z.30 =
d.2./04.04.02 |1401-07 1796.500
2.1 analogia

Razem dziat: ULICA KOLOROWA - odcinek C-D

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-20 ULICA KOLOROWA - odcinek A-C
1.1 1-1 Roboty przygotowawcze
1.2 2-19 Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogo-
wych zelbetowych petnych i kostki be-
tonowej
1.21 2-10 Nawierzchnia z piyt drogowych  zelbe-
towych petnych
1.2.2 11-15 Nawierzchnia z kostki betonowej
1.2.3 16-19 Sciek przy kraw edzi jezdni
1.3 20-20 Regulacja studni i zaworéw
2 21-31 ULICA KOLOROWA - odcinek C-D
2.1 21-21 Roboty przygotowawcze
2.2 22-31 Odtworzenie nawierzchni ttuczniowej
221 22-31 Nawierzchnia ttuczniowa
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

1812.8565

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|gwozdzie budowlane kg 0.3720
2./miat kamienny t 39.1641
3.|miat kamienny z rozbidrki t 3.3498
4. kruszywo tamane #0/31,5 mm t 1102.5149
5.|kruszywo tamane #0/31,5 mm z rozbiorki t 149.0064 (z rozbiérki)
6.|piasek zwykly m3 116.3895
7.|piasek sredni m3 241.4490
8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 24.6480
9.|piyty drogowe zelbetowe petne 150x300x15 cm szt 67.1110
10. | ptyty drogowe zelbetowe petne 150x300x15 cm z rozbidérki  |m?2 1303.3334 (z rozbiérki)
11.|prefabrykaty $ciekowe z kraweznikiem 60x30x30 cm szt. 149.8500
12.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 12.3000
13.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 10.2000
14.|masa asfaltowa zalewowa kg 14.0000
15.|papa smotowa izolacyjna m2 0.3400
16.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.5200
17.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 3.6850
18.|mieszanka betonowa m3 4.2120
19.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.2117
20.|krawedziaki iglaste KL.II m3 0.0100
21.|piyty pilsniowe porowate zwykle grub. 18 mm m2 0.6200
22.|woda m3 92.3643
23.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0554
24.|Opfata ze recykling gruntu z korytowania m3 398.4000
25.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-12 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g 10.5550
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 26.8218
3.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 14.9110
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 176.7218
5.|walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 1.2200
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 17.1269
7.|zuraw samochodowy 6 t m-g 54.1666
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.9975
9./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 310.7520
10.|wibrator powierzchniowy m-g 1.5600
11.|pita do ciecia kostki m-g 0.3000
RAZEM
Stownie:
-13-
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