
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie�

Zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania
* Zlecenie Inwestora - GMINA  DOBRA
* Dokumentacja projektowa sporz�dzona  przez BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C.
A . Kosztorys inwestorski został opracowany na postawie Rozporz�dzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004r.) w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych  okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym. Na podstawie art. 33 ust.
3 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.) 
B .Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty  ziemne, monta�owe  na zadaniu : Budowa kanałów deszczowych wzdłu� ul.
Kolorowej wraz z przebudow� koliduj�cego istniej�cego uzbrojenia w Mierzynie  - kanalizacja deszczowa - Tom I
C .Jako podstaw� wyceny przyj�to nast�puj�ce katalogi: KNNR 1; KNNR 4; KNR 2-18; KNR2-01;  ;wyceny indywidualne
D. Kosztorys inwestorski został przedstawiony w formie uproszczonej oraz szczegółowej.
4E. Ceny robocizny, sprz�tu ,materiałów przyj�to w kosztorysie z kosztami zakupu wg �rednich cen materiałów   SEKOCENBUD w 1
kwartale 2017r. oraz cen na rynku
F. W ramach wykonania  robót sanitarnych   zostan� wykonane prace:
1. Kanalizacja deszczowa  grawitacyjna -  roboty ziemne i monta�owe
- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % r�cznie z wywozem na 5 km - 100% wymiana gruntu
- Zasypanie   mechaniczne  80% i 20 % r�cznie ( minus 50 cm gr. na now� nawierzchni� )
- umocnienie wypraskami wykopów 
- rura PVC   Dn 400mm - 314,6 m
- j.w. lecz Dn 200mm - 132,2 m
- j.w. lecz Dn 315mm - 152,0 m 
- rury GRP Dn 600mm SN 10000 - 99,0 m
- przecisk metod� kreta rury PE 100 RC warstwowa Dn 160mm - 5,2m 
- studnie betonowe Dn 1200mm  z włazem klasy D400   - 17 kpl 
- wpusty deszczowe - 13 kpl
- pokrywy Dn 600mm do przykrycia wpustów celem zabezpieczenia przed dostaniem si� nieczysto�ci - 6 szt
- próby szczelno�ci sieci 
2 Odwodnienie wykopów 
- ruroci�g tymczasowy Dn 150mm - 100,0 m 
- igłofiltry na gł. 4m z obsybk�  obsypki - 132 szt
- pompowanie zestawem odwodnieniowym  - 384 mg
- pompowanie powierzchniowe - 169 m-g
- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 14 szt
3. Rozebranie nawierzchni
- rozebranie i uło�enie w stosy płyt 95% z 1399,5m2
- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm - 50% jest do wykorzystania ponownego  50 % a  do recyklingu  - 468,5 m2
- materiał z rozbórki drogi  tj 5% z płt i 50% kruszywa kamiennego wywozimy do recyklingu na odl. 15 km
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T-I - kan-deszcz-ul-Kolorowa w Mierzynie.kst PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa kanałów deszczowych wzdłu� ul. Kolorowej wraz z przebudow� koliduj�cego istniej�cego uzbrojenia w Mierzynie  -
kanalizacja deszczowa - Tom I

1 45231300-8 Kanalizacja deszczowa
1.1 45111200-0 roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(99.0+314.6+152+132.2+5.2)/1000 km 0.70
RAZEM 0.70

2
d.1.1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko�ci 1.3 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(2.33*34.0+2.45*32.0+2.77*24.0+2.73*16.5+2.29*57.0+2.36*16.5+2.83*26.0) m2 1024.39
RAZEM 1024.39

3
d.1.1

KNNR 1
0313-02
0313-06 

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko�ci 1.3 m i gł�bo-
ko�ci do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(3.22*35.5+3.11*43.0+3.26*22.0+3.62*8.1) m2 698.16
RAZEM 698.16

4
d.1.1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko�ci 1.1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(2.99*44.0+2.84*19.2+2.46*28.3+2.95*4.6+2.46*6.5+2.74*4.6+2.9*4.6+2.93*
7.1+2.67*4.6)

m2 688.59

RAZEM 688.59
5

d.1.1
KNNR 1
0313-02
0313-06 

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko�ci 1.1 m i gł�bo-
ko�ci do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(3.14*17.0+3.21*6.7+3.3*4.8) m2 181.45
RAZEM 181.45

6
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(1.79*1.8+2.38*4.0+2.08*7.2+2.08*2.1+1.86*3.2+2.05*4.7+1.93*1.8+2.16*
4.7+2.12*7.3+1.73*2.4+2.19*7.0+1.76*4.5+2.09*8.1+2.16*3.9+1.45*2.5+1.84*
8.1+2.09*5.7+2.1*6.7+2.0*3.7+1.77*3.8+2.23*4.8+2.16*7.4+1.83*3.8+1.79*
3.8+1.97*4.9+2.23*7.1+2.27*7.2)

m2 540.88

 
RAZEM 540.88

7
d.1.1

KNNR 1
0313-02
0313-06 

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko�ci 1.6 m i gł�bo-
ko�ci do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(3.62*33.0+3.56*34.0+3.5*32.0) m2 705.00
RAZEM 705.00

8
d.1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj. ły�ki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami
samowyładowczymi  ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)

m3

(1.1*2.99*44.0+1.1*3.14*17.0+1.1*2.84*19.2+1.1*2.46*28.3+1.3*2.33*34.0+
1.3*2.45*32.0+1.3*2.77*24.0+3.22*35.5+1.3*3.11*43.0+1.1*2.73*16.5+1.3*
2.29*57.0+1.3*2.36*16.5+1.3*2.83*26.0+3.26*22.0+1.6*3.62*33.0+1.6*3.56*
34.0+1.6*3.5*32.0)*0.8

m3 1536.57

(1.0*1.79*1.8+1.0*2.38*4.0+1.3*3.62*8.1+1.1*2.95*4.6+1.0*2.08*7.2+1.1*2.46*
6.5+1.0*2.08*2.1+1.0*1.86*3.2+1.0*2.05*4.7+1.0*1.93*1.8+1.0*2.16*4.7+1.0*
2.12*7.3+1.0*1.73*2.4+1.0*2.19*7.0+1.0*1.76*4.5+1.1*2.74*4.6+1.1*3.21*6.7+
1.1*2.9*4.6+1.0*2.09*8.1+1.0*2.16*3.9+1.0*1.45*2.5+1.0*1.84*8.1+1.0*2.09*
5.7+1.0*2.1*6.7+1.0*2*3.7+1.0*1.77*3.8+1.0*2.23*4.8+1.0*2.16*7.4+1.83*3.8+
1.0*1.79*3.8+1.0*1.97*4.9+1.1*2.93*7.1+1.1*3.3*4.8+1.0*2.23*7.1+1.1*2.67*
4.6+1.0*2.27*7.2)*0.8

m3 357.67

 
1.7*1.7*2.1*13*0.8<wpusty> m3 63.12
1.4*2.4*(3.33+3.38+3.46+2.96+2.42+2.07+2.47+2.7+3.23+2.92+2.62+2.28+
2.4+2.82+3.15+2.52+3.47)*0.8

m3 129.56

RAZEM 2086.92
9

d.1.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)  ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)

m3

(1.1*2.99*44.0+1.1*3.14*17.0+1.1*2.84*19.2+1.1*2.46*28.3+1.3*2.33*34.0+
1.3*2.45*32.0+1.3*2.77*24.0+3.22*35.5+1.3*3.11*43.0+1.1*2.73*16.5+1.3*
2.29*57.0+1.3*2.36*16.5+1.3*2.83*26.0+3.26*22.0+1.6*3.62*33.0+1.6*3.56*
34.0+1.6*3.5*32.0)*0.2

m3 384.14

(1.0*1.79*1.8+1.0*2.38*4.0+1.3*3.62*8.1+1.1*2.95*4.6+1.0*2.08*7.2+1.1*2.46*
6.5+1.0*2.08*2.1+1.0*1.86*3.2+1.0*2.05*4.7+1.0*1.93*1.8+1.0*2.16*4.7+1.0*
2.12*7.3+1.0*1.73*2.4+1.0*2.19*7.0+1.0*1.76*4.5+1.1*2.74*4.6+1.1*3.21*6.7+
1.1*2.9*4.6+1.0*2.09*8.1+1.0*2.16*3.9+1.0*1.45*2.5+1.0*1.84*8.1+1.0*2.09*
5.7+1.0*2.1*6.7+1.0*2*3.7+1.0*1.77*3.8+1.0*2.23*4.8+1.0*2.16*7.4+1.83*3.8+
1.0*1.79*3.8+1.0*1.97*4.9+1.1*2.93*7.1+1.1*3.3*4.8+1.0*2.23*7.1+1.1*2.67*
4.6+1.0*2.27*7.2)*0.2

m3 89.42

1.7*1.7*2.1*13*0.2<wpusty> m3 15.78
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.4*2.4*(3.33+3.38+3.46+2.96+2.42+2.07+2.47+2.7+3.23+2.92+2.62+2.28+
2.4+2.82+3.15+2.52+3.47)*0.2

m3 32.39

RAZEM 521.73
10

d.1.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- 5 km  ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotno�� = 4

m3

2086.92+521.73 m3 2608.65
RAZEM 2608.65

11
d.1.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym zag�szczarkami (gr.warstwy w
stanie lu	nym 40 cm) - kat.gr. I-II - doliczy� piasek

m3

2086.92 m3 2086.92
<mat. wbud>
<studnie + wpusty>
-3.14*0.6*0.6*(3.33+3.38+3.46+2.96+2.42+2.07+2.47+2.7+3.23+2.92+2.62+
2.28+2.4+2.82+3.15+2.52+3.47)

m3 -54.49

-3.14*0.25*0.25*2.1*13 m3 -5.36
-(3.14*0.3*0.3*99.0+3.14*0.2*0.2*314.6+3.14*0.15*0.15*152.0+3.14*0.1*0.1*
132.2)<rury>

m3 -82.38

-(1.0*0.15*132.2+1.3*0.15*8.1+1.1*0.15*43.5+1.6*0.2*99.0+1.3*0.15*216.5+
1.1*0.15*80.2)<podsypka>

m3 -115.72

-(1.6*0.5*99.0+1.3*0.5*314.6+1.1*0.5*152.0+1.0*0.5*132.2)<nawierzchnia> m3 -433.39
RAZEM 1395.58

12
d.1.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do
3.0 m w gr.kat. I-III  doliczyc piasek )

m3

521.73 m3 521.73
RAZEM 521.73

13
d.1.1

KNR-W 2-01
0228-03

Dog�szczenie gruntu rodzimego m3

1.3*0.1*90.0+1.1*0.1*28.3 m3 14.81
RAZEM 14.81

14
d.1.1

KNNR 4
1211-02
analogia

Przecisk o długo�ci do 50 m rurami o �r.nominalnej 150-250 mm metod� wi-
brow� przy u�yciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV - przecisk me-
tod� kreta rur� Dn 160mm PE 100 RC warstwowa 

m

5.2 m 5.20
RAZEM 5.20

1.2 45231100-6 Roboty montazowe
15

d.1.2
KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

132.2 m 132.20
RAZEM 132.20

16
d.1.2

KNNR 4
1308-05
analogia

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 315 mm m

152.0 m 152.00
RAZEM 152.00

17
d.1.2

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 400 mm m

314.6 m 314.60
RAZEM 314.60

18
d.1.2

KNNR 4
1306-07
analogia

Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o �r. 600mm SN 10000 m

99.0 m 99.00
RAZEM 99.00

19
d.1.2

KNNR 4
1321-05

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r. zewn. 315
mm - trójnik 300/200mm PCV

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1.2

KNNR 4
1321-06

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r. zewn. 400
mm -  trójnik 400/200mm PCV

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

21
d.1.2

KNNR 4
1321-06

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r. zewn. 400
mm -  za�lepka 400mm PCV

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.2

KNNR 4
1022-05

Kształtki PVC ci�nieniowe jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r.zewn. 200
mm - za�lepki

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

23
d.1.2

KNNR 4
1022-09

Kształtki PVC ci�nieniowe jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r.zewn. 315
mm -  - za�lepki

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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24
d.1.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gł�bok. 3m  - Właz klasy D400 dla ruchu ci��kiego z pier�cieniem tłumi�cym  z
blokad� Dn 610mm i logo Gmina Dobra

stud.

17 stud. 17.00
RAZEM 17.00

25
d.1.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie za
ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5 m]
stud.

-17*3 [0.5 m]
stud.

-51.00

(3.33+3.38+3.46+2.96+2.42+2.07+2.47+2.7+3.23+2.92+2.62+2.28+2.4+2.82+
3.15+2.52+3.47)

[0.5 m]
stud.

48.20

RAZEM -2.80
26

d.1.2
KNNR 4
1424-02

Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

27
d.1.2

KNNR 4
1423-04
analogia

Pokrywa betonowa Dn 600mm ( bez włazu, dzwigu ) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

28
d.1.2

KNNR 4
1427-01

Przej�cie przez �ciany  -Tuleja PCV fi 200mm szt

7+9+2 szt 18.00
RAZEM 18.00

29
d.1.2

KNNR 4
1427-01

Przej�cie przez �ciany  -Tuleja PCV fi 160mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.2

KNNR 4
1427-03

Przej�cie przez �ciany  -Tuleja PCV fi 300mm szt.

2+7+5 szt. 14.00
RAZEM 14.00

31
d.1.2

KNNR 4
1427-05

Przej�cie przez �ciany  -Tuleja PCV fi 400mm szt.

2+11+10 szt. 23.00
RAZEM 23.00

32
d.1.2

KNNR 4
1427-07

Przej�cie przez �ciany   - ł�cznik do wmurowania GRP Dn 600mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

33
d.1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r. nom. 200 mm m

132.2 m 132.20
RAZEM 132.20

34
d.1.2

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r. nom. 300 mm m

152.0 m 152.00
RAZEM 152.00

35
d.1.2

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r. nom. 400 mm m

314.6 m 314.60
RAZEM 314.60

36
d.1.2

KNR 2-18
0804-07

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r. nom. 600 mm m

99 m 99.00
RAZEM 99.00

2 45111240-2 Odwodnienie
37

d.2
KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o �rednicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo�rednio z obsypk� do
gł�boko�ci 4 m.

szt.

132 szt. 132.00
RAZEM 132.00

38
d.2 wycena indy-

widualna

Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pomp� m-g

384 m-g 384.00
RAZEM 384.00

39
d.2

KNNR 1
0603-01
analogia

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz.

127+56 godz. 183.00
RAZEM 183.00

40
d.2

KNNR 1
0614-02

Ruroci�gi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o �r.nom. 150-200 mm m

100 m 100.00
RAZEM 100.00
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41
d.2

KNNR 1
0603-01
analogia

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz.

169 godz. 169.00
RAZEM 169.00

42
d.2

KNNR 1
0618-03

Studzienki poł�czeniowe drena�owe w dnie wykopu (tymczasowe) o �r.nom.
1000 mm

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

3 Roboty drogowe - rozbiórka i wywóz gruzu
43

d.3
KNR-W 2-25
0408-06

Nawierzchnie z płyt �elbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) -
rozebranie i uło�enie w stos 95% - 5% zniszczonych płyt wywóz

m2

693+706.5 m2 1399.50
RAZEM 1399.50

44
d.3

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ci 30
cm - 50% na odkład 50% na wywóz

m2

468.5 m2 468.50
RAZEM 468.50

45
d.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległo��
15 km

m3

1399.5*0.2*0.05+468.5*0.3*0.5 m3 84.27
RAZEM 84.27

46
d.3 wycena indy-

widualna

Opłata za recykling betonu m3

14.0 m3 14.00
RAZEM 14.00

47
d.3 wycena indy-

widualna

Opłata za recykling kruszywa kamiennego m3

468.5*0.3*0.5 m3 70.28
RAZEM 70.28
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 12742


