WARSTWY KONSTRUKCYIJNE:
A. Istniejgca nawierzchnia frezowana:
[1]istniejgca nawierzchnia bitumiczna - frezowanie na grubosci 4 cm w osi
ze spadkiem daszkowym 2%+warstwa §cieralana z AC11S 50/70 gr. 5 cm
caloéé ujeta w opracowaniu projektowo - kosztorysowym (D),
chodnik istniejacy ﬁ pozowlenie na budowe nr 864/2013

Przekréj konstrukcyjny A-A (ul. Zubrza)
wykop pod wodociag (chodnik+ezdnia)
skala 1:50

Szczeg6bt "A"
skala 1:10

Szczeg6t "C"
skala 1:10

Szczegot "B"
skala 1:10

| chodnik istniejacy jezdnia istniejaca

szer.zmienna szer.zmienna
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IR B. Odtworzenie konstrukeji chodniks:
[3]kostka betonowa szara gr. 6 cm
om [4]podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
= - [5] kruszywo lamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 10 cm
: wskaZnik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0
[6] piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm

[7] zasypka piaskowa - piasek sredni Is=0,98
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siatka szklano-weglowa wstepnie przesqczona asfaltem - szer. 3,0m
ujgto (doliczono) w niniejszym opracowaniu
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C. Odtworzenie konstrukcji jezdni ul. Zubrza:
(8] warstwa wigZgca beton asfaltowy AC16W 50/70, gr. 6 cm
[9] warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P 50/70, gr. 7 cm

................................ 10 kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 20 cm
wskaZnik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

[11piasek stabilizowany cemenetem 0 Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

[2) warstwa podsypkowa z piasku §redniego gr. 0-30 cm
podioze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is>=1,00

D. Odtworzenie konstrukcji zjazdu:
chodnik istniejacy | 13 kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
7 [4] podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
7 10 kruszywo lamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 20 cm
wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0
« » {1 piasek stabilizowany cementem 0 Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm
(7] zasypka piaskowa - piasek sredni Is=0,98
E. Istniejgca nawierzchnia frezowana - ul. Zubrza remont:
4] istnicjaca nawierzchnia bitumiczna - frezowanie na gruboéci 4 cm w osi
ze spadkiem daszkowym 2%+warstwa §cieralana z AC11S 50/70 gr. 5 cm
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Przekréj konstrukcyjny B-B (ul. Zubrza)
wykop pod wodociag (chodnik)

skala 1:50
Szczeg6t "D"

Szczegbt "E"
skala 1:10

skala 1:10
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PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:
(a) krawgznik belonowy uliczny15x30 cm | jezdnia istniejaca

@ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, r. 3 cm | szer.zmienna zgodnie z planem sytuacyjnym szer.zmienna
(c) fawa betonowa z oporem C12/15

® (d) krawgznik betonowy nejazdowy 15:22 cm

chodnik istniejacy
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siatka szklano-weglowa wstepnie przesqczona asfaltem - szer. 3,0m
ujeto (doliczona) w niniejszym opratowaniu
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F. Odtworzenie konstrukcji jezdni ul. Lisia (skrzyzowanie)
[L5 warstwa scieralna beton asfaltowy AC11W 50/70, gr. 5 cm
[9] warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P 50/70, gr. 7 cm
[0 kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 20 cm
30 wskaznik zaggszczenia wg Proctora Is>=1,0

[11 piasek stabilizowany cemenetem o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm
1§ podtoze gruntowe, profilowane i zageszczone do Is=1,00
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Przekrdj konstrukcyjny C-C (ul. Zubrza)

Przekr6j konstrukcyjny D-D (ul. Lisia - skrzyzowanie) wykop pod wodociag (zjazd)
skala 1:50 skala 1:50 USLUGI PROJEKTOWE
ADELA JACKOWIAK—OLSZEWSKA
, . e X 72-006 Mierzyn, ul. Sosnowa 10 tel./fax 91 45 30 749, 604 311 935
istniejaca jezdnia ul. Lisia chodnik istniejacy | ﬁ Zazd jezdnia istniejaca INWESTOR:
szer.zmienna, min. 4,50 szer.zmienna szer.zmienna zgodnie  pianem sytuacyjnym GMINA DOBRA
f k ul. Szczecinska 16a , 72—003 Dobra

OBIEKT/TEMAT: ]
Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dofujach

wraz z przeftqczeniem istniejqcych przytqczy na dziatkach nr 111/1,
111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dofuje, gmina Dobra
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