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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE |
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: przebudowa sieci wodociggowej z rur azbesto — cementowych w ulicy
Zubrzej i Daniela, w miejscowosci DOLUJE gmina DOBRA

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 03.03.2017r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka
z 0.0. w Goleniowie okresla nastgpujace warunki ogélne i techniczne przylaczenia zwane dalej

~warunkami”.

1. Miejsce wlaczenia:

1.1.  Wodociag

1.1:1 ¢ ... mm §r. ¢i$n. ... m sk. wody
1.1.2 Materiat rurociagu w miejscu wigczenia: ...
1.1.3 Miejsce whaczenia: ...

Pobér wody w ilosei Quer = ... m*/d  Quax = ... m*/h

1.2.  Kanalizacia sanitarna. Scieki socjalno-bytowe

12.1 O ... mm

1422 Materiat rurociggu w miejscu wiaczenia: ...
123 Miejsce wigczenia: ...

[10$¢ Sciekéw Qg = ... m/d Qupay = ... m/h

L3, Kanalizacia sanitarna. Scieki przemystowe
1:3.1 L7 SR 54411
1.3.2 Material rurociagu w miejscu wlaczenia: ...
1.3.3 Miejsce wigczenia: ...

Ilos¢ sciekdow Que = ... m¥d Quax= ... m’/h
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Zaprojektowaé i przebudowac sieci wodociggowe z rur AC w ulicach Zubrze]
i Daniela

* Ul. Zubrza

- wlaczenie w istniejgcej sieci PVC ¢ 160 mm na skrzyzowaniu drog ul. Zubrzej
i Lisiej z przebudowg istniejacego wezta zasuw,

- zaprojektowaé i wybudowaé sieé min. ¢ 160mm wzdtuz ul. Zubrzej w kierunku
ul. Daniela do skrzyzowania z pasem drogi dz. nr 111/1 zakanczajac weztem zasuw.

* Ul. Daniela

1. Od skrzyzowania ul. Zubrzej i Daniela zaprojektowaé sie¢ wodociagowa ¢ 160
mm w pasie drogowym dziatka nr 111/1- przejscie pod droga (w kierunku ul.
Stoneczny Sad) zakonczone zasuwg do dalszej rozbudowy.

2. Od skrzyzowania ul. Zubrzej i Daniela zaprojektowaé sie¢ wodociagowa ¢ 160
mm przez dz. nr 112/2 do pasa drogowego dziatka nr 111/2 w ul. Daniela,
zakanczajac weztem zasuw.

3. W pasie drogowym dziatka nr 111/2 zaprojektowa¢ sie¢ wodociggowa ¢ 160 mm
w kierunku ul. Stoneczny Sad do wysokosci dziatki nr 80/2 oraz wykona¢ przejscie
pod drogg (pas drogowy dz. nr 111/1).

4, Na skrzyzowaniu ul. Daniela z ul. Sobolowa wlaczy¢ sie w istniejagca sie¢
PE ¢ 160 mm i zaprojektowa¢ sie¢ ¢ 160 mm w dz. nr 111/1 w kierunku ul. Zubrzej,
do wysoko$ci dziatki nr 148/8 oraz wlaczy¢ do niej poprzez wezel zasuw
projektowana sie¢ wodociagowa ¢ 160 mm (pkt.3) w dz. nr 112/2

5. W pasie drogowym dziatka nr 111/2 1 111/1 zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa
¢ 160 mm w kierunku Stobna, do wys. ul. Brzoskwiniowej:

- na skrzyzowaniu z ul. Brzoskwiniowa zaprojektowa¢ odrzut rurociggu ¢ 110 mm
w ul. Brzoskwiniowej zakonczony zasuwg do dalszej rozbudowy,

- przed koncowym projektowanym hydrantem p.poz., na wys. ul. Brzoskwiniowe;j
przelaczyc¢ istniejacy rurociag stalowy dn 50 mm.

* Na dlugosci projektowanych rurociggéow ¢ 160 mm nalezy dokonac przetgczen
wszystkich  przytaczy = wodociagowych do nowo  projektowanych  sieci
wodociagowych oraz dokonaé¢ przetaczenia istniejacej sieci wodociggowej PE ¢ 110
mm w dziatce nr 92.

* Po wykonaniu nowo projektowanych sieci wraz z przelaczeniami przytaczy
rurociggi nieczynne nalezy wymazac z zasobdw geodezyjnych.

* Zaprojektowana armatura winna by¢ z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy diugie,
miekouszczelnione GJSN-500-7. Hydranty p.poz. lamane 2z podwojnym
zabezpieczeniem przeciw wyptywowym. Potaczenia kotnierzowe zaprojektowaé na
$ruby nierdzewne.
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Wymagania w_zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach wod.-kan.
okreslone sa w ,,Wytvcznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod.-kan.” opracowanvch przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.

Pozostale warunki dotvczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznych sieci
i przvlaczen wod.-kan.

3.1 W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wlasnosei gminy lub Wodociaggéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczng wlasnoscia inwestora, inwestor powinien:

° doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowiacym wspotwlasnosé
inwestora gruncie (nieruchomosé¢ obcigzona), przez ktory przechodzi przewdd wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktdrego
przewdd jest doprowadzany (nieruchomos$é wladnaca). Stuzebno$¢ ta winna
umozliwiaé przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodow wod.-kan.
oraz urzadzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych przewodow oraz
gwarantowac¢ do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

° albo uzyskaé¢ decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktora przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie 1 przeprowadzenie na nieruchomosei przewodéw wod.-kan. 1 urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow.

2.2 Przed ztozeniem dokumentacji na Narad¢ Koordynacyjna w Starostwie
Powiatowym. kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociagoéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié z rzeczoznawceg ppoz. lokalizacja
hydrantéw nadziemnych.
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3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7. Lokalizacj¢ zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwea 2002 r. z pdZniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w ktorym projektuje si¢ lokalizacje zestawu wodomierzowego na
przylaczu wodociggowym powinno odpowiadaé warunkom zawartym ww/w
rozporzadzeniu.

3.9, Sie¢ wodociggowa i przytgcze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m
biorac od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosié
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosci ,wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢
~docieplenie” projektowanego odcinka.

311 Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wlaczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylagczy wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. po dokonaniu préby



szczelnoscl 1 przegladu technicznego.

312, Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylacznos¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostalych wcinek do sieci
wodociggowej bedgcej w eksploatacji Spotki. Wodociaggi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wylacznosé na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki.

F.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. 1 przylacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociagach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykonaé probe
ci$nieniowg z udzialem przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.
3.15. Dla wykonanych przytaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekcje

przemystowa kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r.) z udzialem
przedstawiciela Wodociaggéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0. w Goleniowie,
przedktadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspolrzgdnych elementéw sieci

kanalizacyjnej.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien sie odby¢ w obecnosci
przedstawiciela Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

37, Do przegladu technicznego zewnetrznej sieci i przylgezy wod.-kan. nalezy

przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

a) | egz. oryginalnych. waznych niniejszych warunkéw (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej,

¢) 2 egz. (sie€) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przylacza i sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

e) 3 egz. kopii mapy zasadnicze] potwierdzajacej jej uzupelnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjeciu wynikow pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspotrzednych elementow sieci wod.-kan. zapisany
na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu punktow
dopuszcza sie wykaz wspotrzegdnych w formie papierowe;]),

Uwaga! Catos¢ prac geodezyjnych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukeji
technicznej G-4.4.

h) dowod oplaty za przeglad przytacza/sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

i) optacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcow (DOO) za pobor wody do celow prob
szczelnodei sieci/przytaczy oraz do dezynfekeji i ptukania wodociagu,

j) dowod optlaty za nawiercenie lub wcinkg,

k) protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog.

1) protokot z przegladu sieci i przytgcza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem
spadkow,

P wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokdt proby szezelnosci sieci wodociggowey,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowej,

0) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.

3.18. Przeglad techniczny koncowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym 7 Wodociagami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.19. Po wykonaniu przegladu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowigzany  jest niezwlocznie do zawarcia umowy w  Wodociggach



Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawg wody 1 odbidr sciekow. Kary
za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie S$ciekow reguluje ustawa
O zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow™ z dnia 7
czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej optaty karnej.
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odciecia
doptywu wody i odbiory Sciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody 1 odbior Sciekow uzytkownik skfada w  Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatgcznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym 1 ich oplombowanie wykonuja
wylgeznie Wodociagl Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do srednicy @ 40
mm nalezy stosowa¢ konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gldwnego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego
iloé¢ odprowadzanych sciekdéw — odbiorca ustug.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywac¢ sie bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem obowigzujacym w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z o0.0.

Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca wlaczenia do sieci
wodociagowe]j do zaworu gtoéwnego za wodomierzem gltdéwnym pozostajg w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja wodociagowag — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przytgcze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wilacznie) na
odcinku faczacym wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjna w nieruchomosei z siecig
kanalizacyjna za pierwsza studzienkg liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz
z instalacjg kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie Sciekéw nie stanowi
inaczej.

3.22, Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gtownego lub urzadzenia pomiarowego sciekéw wykonuje na
wiasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o wydanie warunkoéw przylaczenia.

323 Osoby, ktére wybudowaly z wiasnych $rodkéw urzadzenia wodociggowe
i urzadzenia kanalizacyjne, mogg je przekazaé gminie Iub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej
w umowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w odrgbnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. wnr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 v. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystapienia do realizacji robot w zakresie sieci 1 przylgezy
wod.-kan. warunki niniejsze tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw  technicznych 1 uzgodnionej

dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

. Warunki dotvczace jakos$ci Sciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowiazki dostawcy sSciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow” z dnia 7 czerwca 2001 r. (DZ.U\ nr 72 poz. 747)

4.2, Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ nast¢gpujagcym warunkom:



BZTs = --- mg Os/ dm’; CHZT =250 mg O/ dm® ; zaw. og. = 500 mg O/ dm? ; Chlorki
=500 i ponizej mg/ dm”® ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm® ; Fosfor ogélny = 5 i ponizej
mg P/ dm’ ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH./ dm" ; Substancje ekstahujace si¢
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm® ; Odczyn pH = 6,5 - 9,5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcy Sciekow przemystowych
oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegdlnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okre$lone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,.Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4, Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej.

5. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja
przepisy ogoélnie obowigzujace.

6. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasno$ci i uprawnien oséb
trzecich, a w szezegdélnosSci nie zastepuja pozwolenia na wvkonanie robdt zwigzanych
z budowa przylaczy wod-kan.

7. Ustalenia dodatkowe.

Proylgcze wod./kan. naleiy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroien wynikajgcych 7 mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.
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