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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
przebudowie sieci wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z przetaczeniami
istniejacych przytaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb 0004
Dotuje, gmina Dobra.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania przebudowy sieci wodociagowej wraz z przelaczeniami przylaczy w ulicy
Daniela i Zubrze;.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisy techniczne i rysunki, roboty sanitarne
obejmuja:
e roboty ziemne (roboty ziemne nalezy wykonywac):
- usunigcie darni i warstwy humusu z obszaru wykopow pod sie¢ wodociggows i
przylacza,
- wykopy — usunigcie warstwy gruntu do rzednej zgodnej z dokumentacja
techniczna,
- wykonanie zabezpieczenia wykopow,
e wykonanie odwodnienia wykopow na czas budowy
e roboty technologiczne i instalacyjne:
- wykonanie podsypki pod rurociagi
- ulozenie rurociggdéw wodociggowych i przylaczy
- potlaczenie z istniejgcymi wodociggami i przetgczenie istniejgcych przytaczy
- wykonanie warstwy zabezpieczajacej
- ulozenie taSmy ostrzegawczej z wktadka magnetyczng oraz oznakowanie armatury
odcinajacej,
- zasypanie wykopow,
- rozbidrka i odbudowa chodnika,
- wykonanie proby na cisnienie 1,0 MPa,
- plukanie i dezynfekcja rurociggow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i ST
zawartymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujagcymi normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody.
Kody wg CPV
Roboty montazowe sieci wodociggowych - kod CPV 45231 300-8

2. MATERIALY.
Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w ST zawartymi w ST-0 ,,Wymagania
0golne”.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych, posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze w tym dla sieci
wodociggowej posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inzyniera Budowy.

2.1.  Rury przewodowe.



2.2.

2.3.

2.4.

Do wykonania sieci i przylaczy wodociggowych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
e Dla sieci wodociggowe;j:
- rury polietylenowe PE100 SDR17 o $rednicy dn 160%9,5 mm
- rury polietylenowe PE100 SDR17 o érednicy dn 110x6,6 mm
- rury zeliwne o $rednicy ¢80
o Dla przetaczenia przytaczy wody:
- rury polietylenowe PE100 SDR11 o $rednicy dn 63%5,8 mm
- rury polietylenowe PE100 SDR11 o $rednicy dn 32x3,0 mm
Przylacza wodociggowe wg BN-74/6336-04 i BN 74/6366-03, taczone przez zgrzewanie
doczotowe oraz za pomocg ksztaltek do zgrzewania elektrooporowego

Hydranty nadziemne.

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy ¢80 mm, PN 10, odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 oraz wytycznym ZWiK Szczecin
Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z
powtoka epoksydowa.

Montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcjg producenta (gérna krawedz kolnierza
taczacego cze$¢ podziemng hydrantu z cze$cig nadziemng od 10+15 cm nad
nawierzchnig.

Minimalna glebokos$¢ zabudowy hydrantu RD = 1,50 m

Kruszywo na podsypke.

Podsypka pod rurociagi powinna by¢ wykonana z piasku $redniego i grubego, bez frakcji
pytowych wg PN-87/B-01100, zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz dokumentacji
projektowej tj. grubosci 10 cm.

Materialem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wigksze niz
20mm, material nie moze by¢ zmrozony i1 nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Material zasypki nie
powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20mm.

Zageszczenie podloza i podsypki nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a.
W przypadku utozenia przewodu pod droga wskaznik zaggszczenia Ig nie moze byc
mniejszy niz wynika to z glebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemne;j,
kategorii ruchu i powinien wynosié:

o pod droga 1g=0,97+1,0 dla glgbokosci utozenia przewodu do 1,2m, Ig=0,95+1 dla
glebokosci utozenia przewodu ponizej 1,2m

o w poboczu 1g=0,95

zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych czes¢ 1 1 11,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT
INSTAL zeszyt 9).

Armatura.

Przewiduje si¢ nastepujaca armaturg:

- zasuwy odcinajace zeliwne koln. (typ dlugi) o $rednicach dn 150, dn 100 i dn 80, z
zeliwa sferoidalnego GGG-40, w zabudowie dhugiej F5 z oryginalng obudowa
teleskopowa zgodnie z ISO 9001 Iub 9002. Do zasuw stosowac skrzynki uliczne
zeliwne duze z pokrywa typu ciezkiego. Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ przed
osiadaniem ptyta podktadowa systemowa, zgodnie z wytycznym ZWiK Szczecin

- opaski do nawiercania pod ci$nieniem z zaworem odcinajacym

- hydranty p.poz. $80 mm nadziemne z przytaczem kolierzowym, kolanem ze stopka N
oraz skrzynkg uliczng typu cigzkiego

- armatura zgodnie z Dokumentacjg Techniczng



2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Skladowanie.
Warunki sktadowania wg wytycznych producenta danego systemu rur.

Rury przewodowe.

Rury w czasie transportu powinny spoczywa¢ mozliwie na catej dlugosci i by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unika¢ gwaltownego podnoszenia i
opuszczania lub uderzania rur i ksztaltek. Przewdéz powinien odbywaé si¢ przy
temperaturze powietrza -5° do +30° przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych.

Rury zeliwne winny by¢ w sposob skuteczny zabezpieczone przed mozliwoscia
przesuwania si¢ na skrzyni pojazdu.

Armatura.

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

Osprzet.
Wiazy, skrzynki 1 stopnie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, z dala od
substancji dzialajacych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze powinno by¢ rowne, utwardzone i odwodnione, zabezpieczone przed
mozliwoscia jego zanieczyszczenia w czasie jego sktadowania i poboru

3. SPRZET.

Do wykonania robo6t sanitarnych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu
podstawowego:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,
- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- instalacja do odwodnienia wykopow

- wciagarek mechanicznych,

- zgrzewarek do rur PE

- maszyn do wykonywania przeciskow.

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-0. Do wykonania robot objetych niniejsza
ST zastosowanie maja konwencjonalne $rodki transportu kotowego. Warunki transportu
scisle wg wytycznych producentow.

4.1. Rury przewodowe.

Rury w czasie transportu powinny spoczywa¢ mozliwie na calej dlugosci 1 by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unika¢ gwattownego podnoszenia i
opuszczania lub uderzania rur i ksztaltek. Przewdéz powinien odbywaé si¢ przy
temperaturze powietrza —5° do +30° przy czym powinna by¢é zachowana szczegdlna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych.

Rury zeliwne winny by¢ w sposdb skuteczny zabezpieczone przed mozliwoscia
przesuwania si¢ na skrzyni pojazdu.

4.2. Transport osprzetu.

Wiazy kanatowe, stopnie 1 skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.



Wriazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie
1 skrzynki nalezy uktada¢ na paletach 1 taczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Armatura.
Transport armatury winien odbywac si¢ samochodem skrzyniowym o tadownosci >1,5 T.
Elementy w trakcie transportu winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
przemieszczania i uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia osi przewodu i trwale
oznaczy ja w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ system odwodnienia,
zabezpieczajacy wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
System odwodnienia nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly okres trwania robot.

5.3. Roboty ziemne.
Wykopy pod wodociag nalezy wykonywac o $cianach pionowych z umocnieniem r¢cznie
oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
Wykop pod wodociagg nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewni to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Wydobywang ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci ~1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Z uwagi na poziom wod
gruntowych wykopy nalezy zabezpieczy¢é wypraskami stalowymi lub szalunkami
ptytowymi.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu i szerokos$ci nie powinna przekracza¢ £ 5 cm.

5.3.1. Podloze.
Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubego i $redniego bez frakcji pylastych o
grubosci ~10 cm. Dopuszczalne zmniejszenia grubosci nie powinno by¢ wieksze od 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Wymagania i
badania podtoza zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.3.2. Zasypka i zageszczanie gruntu.
Uzyte materialy i sposob zasypywania winien by¢ zgodny z instrukcja producenta rur i nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociggu. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla
rur z tworzyw sztucznych. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien
6



by¢ piasek grubo lub S$rednioziarnisty. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z normg PN-B-10725, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, tak aby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypywanie
wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
0,1+0,25 m z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorkg umocnien wykopow.
Stopien zageszczenia gruntu winien wynosic¢ 0,98 dla drog.

5.3.3. Roboty montazowe.
Po przygotowaniu wykopow, ich odwodnieniu i przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢
do robot montazowych. Spadki i glebokosci winny by¢ zgodne z Dokumentacja
projektowa.

5.3.4. Ogolne wytyczne ukladania rurociggéw w gruncie.
Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy rurociggdw mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podloza na odcinku co najmniej 50 m. Przewody sieci
wodociggowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725, wytycznymi
producenta rur oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
1 Specyfikacja Techniczng. Odchytka osi przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ £5cm dla rur z tworzyw sztucznych. Spadek dna wykopu powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie powinna przekracza¢ +2 cm. Dla wykonania zmian
kierunku przewodu z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ tuki, kolana, trojniki, gdy kat
odchylenia przekracza wielkosci dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w
warunkach technicznych wytworni uzaleznionej od temperatury otoczenia. Wykonawca
jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.3.5. Armatura.
Armature odcinajaca oraz wyposazenie punktow poboru wody nalezy montowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa

5.3.6. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola zwigzana z wykonywaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorakolwiek z wymagan normy nie zostala spetniona,
nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

- wykopdéw otwartych

- podtoza

- warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu

- uzytych materiatéw

- ulozenia przewodoéw na podtozu

- odchylenia osi przewodu i jego spadku

- zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem

- szczelnos¢ calego przewodu

- sprawdzenie montazu przewodéw (zgrzewania doczotowego 1 za pomoca

elektroztaczek) 1 armatury

- badan bakteriologicznych



7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

10.

OBMIAR ROBOT.

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 Wymagania
ogolne

Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w przedmiarze
robot

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

Ilo$¢ robdt oblicza sie¢ wg sporzadzonych z natury pomiarow i ujmuje sie w ksiedze
obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorom:
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,
Nalezy je przeprowadzi¢ zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST-0 Wymagania
Ogodlne.

PODSTAWA PELATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

wykonanie robot zasadniczych,

uporzadkowanie terenu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-87/B-01060 ,,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonywania i
badania przy odbiorze.”

PN-B-10725 »Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-91/B-10728 ,,Studzienki wodociggowe”

PN-82/M-01600,,Armatura przemystowa. Terminologia.”

PN-92/M-74001,,Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.”

PN-83/M-74024/00 »Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe koiierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.”

PN-83/M-74024/03 »Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.”

PNN-87/B-01100 »Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.. Podzial, nazwy i
okreslenia.”

PN-89/M-74091 ,,Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.”

10.2. Normy branzowe.

BN-74/6366-03 »Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.”

BN-74/6366-04 »Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.”

BN-83/8836-02 »Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

BN-77/5213-04 »Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.”

10.3. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji-Warszwa 1994



- Instrukcja projektowania i1 odbioru instalacji wodociaggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin
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