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Zakres robét objetych ST:

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
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SPIS TRESCI:

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA 59
D-04.04.02 . PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 64
D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 79

D-04.05.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA
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D -05.03.11 FREZOWANIE 167
D-05.03.06_ZABEZPIECZENIE_GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWE) NA POFAGZENIU NOWEJ 1| -

ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych dokumentacji: ,,Przebudowa sieci
wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dolujach wraz z zprzytaczeniem istniejacych
przylaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”
w zakresie odtworzenia nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG i OGRODZEN

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KATEGORII

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA

D-04.04.02 . PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.05.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.05.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) — WIAZACA | PODBUDOWA

D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

D-08.01.01. KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

D -10.01.01 OGRODZENIE

D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) —SCIERALNA

D -05.03.11 FREZOWANIE

D-05.03.26. ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA POLACZENIU NOWEJ | ISTNIEJACEJ
KONSTRUKCJI

1.3.2. Niezaleznie od postanowienh Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge), albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet itp. ).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i
ekonomiczne warunki realizacji robét lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i
Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czesciag dokumentu umowy jest
dokumentacja techniczna ( wraz z przedmiarami) i STWIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory,
modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywanych robét.

Inspektor Budowy — osoba dzialajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzér inwestorski
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkéw wynikajgcych z Prawa
Budowlanego (art. 25 i 26). Jezeli roboty budowlane bedg wykonane w oparciu o kontrakt winno
stosowac sie definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drodi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy ( przedmiar robot wg definicji rozporzgdzenia z 2.1X.2004 w sprawie szczegétowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego — Dz.U. Nr 202,p0z.2072) - wykaz robét z
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podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania. W tresci ST kosztorys Slepy moze
wystepowac jako przedmiar ofertowy.

Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robot.

e Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér
(Inspektora Nadzoru) oraz wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru robét ( rowniez
zlecone przez Inspektora Nadzoru).

o Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne, obejmujace caty
proces budowy od okresu przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatow) poprzez
etap budowy, az do badan koncowych.

e Laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, wykonujgce badania zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

e Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
wypadkach spornych lub watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt
Wykonawcy).

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

o Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng, a podbudowg
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

o Warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze;
podbudowa moze sie sktadac¢ z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.

e Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni; moze sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

¢ Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych funkcije
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza;
moze zawiera¢ warstwe mrozoodporna, odsgczajgcg lub odcinajgca.

o Warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych czgstek
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

o Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzgca do
przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.

Operat _kolaudacyjny - zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robdt oraz zestawienie ich ilosci i
rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koricowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw; pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych
obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02[ MPa ].

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgca
wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez
Inspektora, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nhowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego potgczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktdow prawnych (ustaw, rozporzgdzen, obwieszczen i innych)
aktualnych w chwili prowadzenia przedsiewziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacija Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego..

Roboty - wszystkie czynnos$ci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym réwniez dostarczania
robocizny, materiatow i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, obmiaru, odbioru i ptatno$ci za roboty.
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Szerokosé uzytkowa obiektu — szerokos$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czes$é robdt wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robot i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy
prawni.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robot na warunkach okreslonych w
umowie i wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg. Zamawiajacy jest rownoznaczny z
Inwestorem lub z Inwestorem Zastepczym jezeli taki bedzie ustanowiony

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét.

e Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i
wykonaé dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej rewizji.

o Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu
organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robé6t uzgodniony i
zatwierdzony przez zarzadzajgcego ruchem), oznakowania odcinka robot oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do
odbioru koncowego robot (tgcznie z okresem utrzymania robét).

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

e Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

e Zamawiajgcy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy
terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowg wraz z ST (jesli
dokumentacja znajduje sie u Zamawiajgcego) a takze inne dokumenty niezbedne do przystapienia
robot okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. Zamawiajgcy winien przekazaé po
dwa egzemplarze: dokumentaciji technicznej (projekty, przedmiary, inne) i ST.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy (tgcznie z drogami
dojazdowymi) w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej.

e Teren powinien zosta¢ tak zagospodarowany, aby zapewni¢ bezpieczne skladowanie materiatow
oraz jego organizacja nie bedzie wptywata niekorzystnie na otaczajgcqg zabudowe i osoby trzecie.

o Wykonawca wykona, jesli zazgda tego na etapie przetargu Zamawiajgcy, projekt
zagospodarowania zaplecza budowy wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu budowy: {j.
elektrycznosci, gazu i wody.

e Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majgtek Gminy.
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Wykonawca oznakuje teren tablica informacyjng. W przypadku przyznania $rodkéw unijnych
Wykonawca umiesci minimum dwie tablice o wsparciu inwestycji ze $rodkéw unijnych — wg
szablonu i wymiaréw podanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie biurowe, dostosowane do
pracy dla Inspektora Budowy (Nadzoru Inwestorskiego). Koszty utrzymania pomieszczenia
poniesie Inspektor Budowy (chyba ze Zamawiajgcy zadecyduje inaczej), stad nalezy zapewnié
mozliwos¢ niezaleznego rozliczenia z dostawcami mediow.

Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terenéw

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i
obstugi tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcow i jest
zobowigzany do podjecia wszelkich innych $rodkdw niezbednych dla ochrony robdt,
bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczetych robotach
nastepujgce jednostki: Straz Pozarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoznikéw
komunikacji publiczne;.

Wykonawca wykona i uzgodni, jesli Zamawiajgcy uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania
placu budowy, utrzymania czystosci drég publicznych i ulic znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy badz obstugujacych plac budowy. Projekt dotyczy réwniez wykonania odpowiednich
zabezpieczen chodnikéw i jezdni przylegtych do prowadzonej budowy.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikow i jezdni, organizacja ruchu na czas

trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego {dojscia i dojazdy (zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesji
w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét i ich odbioru koncowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i
pieszego w obrebie placu budowy zgodnie z zatwierdzong Organizacjg Ruchu Zastepczego (ORZ).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy oraz wybudowania a
potem likwidacji tymczasowych objazdéw i przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce i uzgadniany z
Zamawiajgcym oraz z Zarzgdzajgcych Ruchem.

O terminach wprowadzania zmiany w ORZ Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz
Zarzgdzajgcego Ruchem i Policje minimum 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.

Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o planowanych
trasach objazdu na kazdym etapie robdét w celu wykonania przez Zamawiajgcego robét
czastkowych trasy objazdu.

Powyzsze terminy nalezy zachowac, jesli Zamawiajagcy nie wskaze ich w innych niz ST
dokumentach umowy

W okresie funkcjonowania ORZ Wykonawca jest odpowiedzialny za konserwacje i naprawy
przejetej sygnalizacji Swietlne;.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

Zatozono, ze Zamawiajgcy nie wskazuje lokalizacji i wspotrzednych punktéow gtdéwnych trasy oraz
reperéow w terenie.
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W przypadku, gdy Zamawiajgcy wskaze lokalizacje punktow i reperéw w terenie, na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjng ( w tym tyczenie punktéw gtéwnych oraz
reperéw roboczych) fgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich roboét.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodnione z
Zamawiajgcym) z wszelkich prac geodezyjnych

Wykonawca zabezpieczy poziomg osnowe geodezyjng w oparciu o zatgczone opracowanie
dotyczgce tego typu zabezpieczeh. W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe
geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych.

W przypadku wystepowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce), Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty
Zamawiajgcemu. Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra btednie wykonata te pomiary,
chyba, ze strony zadecydujg inaczej.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia

robot, dokumentacja wykonana przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentac;i

projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzupetnia Ilub aktualizuje

dokumentacje i odpowiednie ST na wiasny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedtozy je

Inspektorowi do zatwierdzenia.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych opracowanh:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— program zapewnienia jakosci robdt;

— ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy;

— petng dokumentacje wykonawczg (ewentualnie kosztowg) jesli prace prowadzone sg w
systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”;

— dokumentacje dot. rozbiérek, organizacji ruchu zstepczego/ lub i docelowego;

— dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i
wykonawczego;

— dokumentacje robét towarzyszacych i tymczasowych oraz wszelkich prac technologiczno-
organizacyjnych;

— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajgce z koniecznosci
wykonania.

1.5.5. Zgodno$c¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja
projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach bgdz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegdélnych
dokumentéw, obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowag

2) Specyfikacje Techniczne;

3) Dokumentacja Projektowa.

4) Przedmiar rob6t (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)
Wg Warunkéw Kontraktu na budowe FIDIC -2000 kolejno$¢ dokumentéw tworzacych kontrakt jest
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nastepujgca:

1) Akt umowy

2) List Akceptujgcy

3) Oferta

4) Warunki Szczegoétowe Kontraktu

5) Warunki Ogdlne Kontraktu

6) Specyfikacja Techniczna

7) Dokumentacja Techniczna

8) Przedmiar robot (wyceniony i po korekcie arytmetyczne))
Waznos¢ w/w dokumentéw kontraktowych moze by skorygowana przez Zamawiajgcego na etapie
przetargu.

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej, co
oznacza, ze wymagania dla robot mogg byc¢ opisane zamiennie (uzupetniac sie) w powyzszych
opracowaniach, przy zatozeniu ze bedzie opracowany przedmiar robot.

Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowigzek zapoznania ze wszystkimi
dokumentami, a wszelkie nies$cisto$ci miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4
nalezy wyjasni¢ przed rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, nie
mogg wplyngc na roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, przed i w trakcie trwania budowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli
nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor
Budowy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak.

W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajgca to takie materialy muszg byé zastgpione innymi, a
dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakohczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca

musi podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i wokdt niego w celu unikniecia wszelkich

zagrozen i ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,

c) istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robét musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem,

d) muszg by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
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— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

— mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca spetni warunki narzucone w Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, (jesli bytg
wydana) dotyczgce ewentualnego wykorzystania terenu budowy w fazie realizacji i eksploataciji
oraz analiz porealizacyjnych jak i ewentualnego wykonania kompensacji przyrodnicze;.

Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.

Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi
dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji
robot lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia i odpady .

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Materiaty, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a ktorych
szkodliwosé po zakonczeniu robot zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania odpowiednich wymagan (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i
za zgodg Zamawiajgcego i Inspektora Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw wydang przez wiasciwy organ
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, a
spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem wszystkich odpaddéw (w tym niebezpiecznych)
powstatych podczas wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materiaty pochodzace z
rozbiorki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robét ziemnych. Na
Wykonawcy cigzy obowigzek wywozu odpaddw na wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie
kosztéw sktadowania i/lub utylizaciji.

Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadow ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wtasnosé lub/i poniesie
koszty wyptaty odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie moze
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od
wiascicieli tych urzadzen potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i
zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
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przystgpienia do robot w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli
tych urzadzen (zgodnie z witasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i Inspektora Budowy

Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratorow sieci. Podczas
przebudowy sieci nalezy zachowac¢ ciggtos¢ w dostawie medidw bgdz w odprowadzeniu $ciekéw
na odcinku przebudowywanym. W przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie
bedacego wtasnoscia Zamawiajgcego, gdy administratorzy wniosg o podniesienie standardu
przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego oznakowania i
zabezpieczenia urzadzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki
ochronne, wlazy i inne elementy zeliwne, ktére nie bedg wykorzystane podczas budowy i po
zakonczeniu nalezy zdaé protokolarnie witascicielom sieci badz zgodnie z pkt 2.7 niniejszej
specyfikacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie
poinformowac¢ Inspektora i odpowiednie wiadze oraz wspotpracowaé z nimi dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po
zakonczeniu robot uporzgdkowac teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét w sposéb
ustalony z wtascicielem dziatki, na ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.

Roboty na czynnej sieci wodociggowej muszg by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem
Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0., z siedzibg w Goleniowie przy ul. Pierwszej Brygady
Legionow 8-10. Zamiar wylgczenia wodociggu powinien byé zgloszony pisemnie wedtug
obowigzujgcego wzoru wniosku co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem wyfgczenia.
W trakcie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wiazéw bedgcych
w obrebie przebudowywanych drég tj. dostosowania wysokosci do projektowanych nawierzchni —
w przypadku gdy w przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw nalezy
uzna¢ ze roboty te beda ujete w cenie wykonania poszczegdlnych warstw Scieralnych
nawierzchni.

W tym celu zaleca sie dokonanie inwentaryzacji wlazéw i skrzynek na etapie zaméwienia
publicznego, w celu wiasciwej wyceny warstw nawierzchni.

1.5.10 . Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od
odpowiednich witadz niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
powiadamiania Inspektora o fakcie uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog spowodowane ruchem tych
pojazdoéw. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg uszkodzonej drogi.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wiasny koszt zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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o Wykonawca musi =zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz
zapewniajgce bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

o Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w
cenie umowne;j.

¢ Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementéw.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia
sieci wykonawca odtworzy jg i podtaczy do odbiornikéw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wiasny
koszt (jesli zajdzie koniecznos¢€, uzyska wszelkie zgody os6b zainteresowanych),

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich
materiatdw i urzadzen uzywanych do prowadzenia robdét od daty rozpoczecia robdét do ich
zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie
budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

o Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym przypadku Inspektor ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

o Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

o Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowacé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, gdy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamietaé, ze powotane normy nie sg dokumentem do
obligatoryjnego stosowania (chyba ze zostaly przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze
materiaty przeznaczone do wbudowania mogg wykazywaé¢ zgodnos¢ z wymaganiami
podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o
wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe
specyfikacje techniczne panstwa czionkowskiego UE Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazly sie w zatgcznikach mandatéw na normy
zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne.

c) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano
normy w oparciu o ktére wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do
wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci materiatdw budowlanych mogg
oferowa¢ wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatlu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie
stosowanie tylko jednej wybranej normy.

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym,
majgce charakter uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb
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transportu materiatéw i ich przechowywania, badz czestotliwosci badah i kontroli danego
asortymentu robot.

f) W przypadku braku petnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna po
uzgodnieniu z Inspektorem Budowy/Zamawiajacym postuzy¢ sie normami wycofanymi, jezeli
nie sg sprzeczne ze sobg, co do tresci.

g) W przypadku, gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg byé rowniez stosowane inne
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow
cztonkowskich UE) zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia,

h) Zatozono ze od rozpoczecia rob6t budowlanych az do ich zakonczenia, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;.

i) Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych wyrobdw i wykonania robdt nalezy
rozwigza¢ z Inspektorem Budowy lub/i Zamawiajgcym, majgc na uwadze prawidtowe
wykonanie robét zgodne ze sztukg budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtéwnie o
aktualne (na dzienn ich wykonania) opracowania i normy. Zatozono, ze w chwili rozpoczecia
postepowania przetargowego bagdz budowy bedg obowigzywa¢ wydania aktualne na dzien
postepowania lub rozpoczecia budowy (wyjgtek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres
przejsciowy lub podano inne informacje wykluczajgce niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i
odpowiedzialno$¢ o zastosowaniu aktualnych bgdz wycofanych norm i przepiséw nalezy jednak do
Zamawiajgcego.

1.5.15 Wykopaliska

o Wykonawca zapewni przez okres realizacji budowy nadzér archeologiczny (w razie koniecznosci
robwniez nadzér konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych

o Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy umiesci¢ pod
opieka i w gestii Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Budowy i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty
ilub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene umownag, (jezeli taka cena podlega negocjacjom).

o W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem,
Wykonawca jest obowigzany wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
i zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy i osobami trzecimi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

e Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego spetniajgce wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne
z ustawg o wyrobach budowlanych (DzU 04.92.881, 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami
wykonawczymi jak i ustawg o systemie oceny zgodno$ci (DZU.nrl66.poz 1360) aktualnymi w
chwili wykonywania robét budowlanych.
o Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydanym przed 1.05.2004, waznym do czasu wygasniecia
dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obowigzku wystawienia deklaracji zgodno$ci
b) deklaracji zgodnosci wyrobow na podstawie oceny zgodnosci z Polskg Normg (nie majgca
statusu normy wycofanej po 11.X.2004) badz aprobatg techniczng (ta ostatnia dot. wyrobéw
ktdére nie posiadajg PN i nie sg objete certyfikacjg z ppkt. a)
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c) wyréb jest oznakowany znakiem B(oznakowany w oparciu o krajowg deklaracje zgodnosci
wyrobu z PN lub AT wydang przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w oparciu o
deklaracje zgodnosci wyrobu z PN-hEN lub EAT , wystawiong prze producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych

d) inne materiaty/wyroby wykonane wedtug obowigzujgcych przepiséw

Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe rowniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédla uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt. Nie poézniej jednak niz 2 tygodnie przed
zaplanowanym uzyciem materiatdbw Wykonawca musi dostarczyé Inspektorowi do zatwierdzenia
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania
materiatdw, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca
ma obowigzek przedstawiania do akceptacji Inspektora materiatu z innego zrodta.

Zatwierdzenie przez Inspektora partii materiatdbw z danego zrdédia nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST i innych przepiséw
odrebnych.

2.2. Pozyskanie materialow poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji
materiatdw. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze Zrédia nie mozna
doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatéw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech,
Inspektor moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodta oraz moze odrzuci¢ czesé zrodta
jako nienadajgca sie do eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych (a
zwlaszcza spetnienie wymagan normowych) materiatébw z jakiegokolwiek Zzrodta oraz ponosi
wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw.

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy powinny by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad.

Zatozono, ze wywoz gruntu z odkfadu i poniesienie kosztéw sktadowania na sktadowisku zapewni
Wykonawca.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza wykopami
wyszczegolnionymi w dokumentach umowy badz tymi, na ktére Inspektor wyrazit pisemng zgode.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny
by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce, (jezeli ich przydatnos¢ jest zgodna z
wymogami normowymi i STWIORB) lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢
przewieziony na teren wskazany przez Inspektora Budowy.
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Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materiaty odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone
do wyrobisk ewentualnie na sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny byé ztagodzone w stopniu
jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu, nadktad rownomiernie roztozony
i pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédet materialtbw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami
obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Budowy mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w wytwdrni w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami (dotyczy np. wtasnej
otaczarni lub kamieniotomu Wykonawcy). W przypadku, gdy produkcja nie odbywa sie w wytworni
nalezacej do Wykonawcy, Wykonawca sprobuje uzyska¢ zezwolenie dla Inspektora w celu
dokonania inspekcji. Za zgoda producenta Inspektor moze pobraé¢ probki materiatbw w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci we wtasnym zakresie.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni Inspektor powinien mie¢ zapewniong wspotprace i
pomoc Wykonawcy i producenta materiatdw oraz swobodny dostep w dowolnym czasie do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji budowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowaé
na wiasny koszt.

Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniajg wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane
przez Inspektora zostang wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robot,
usunieciem materiatu i niezaptaceniem za wykonanie tych robét.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatdéw, aby byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i przydatnos¢ do roboét oraz zgodnos¢ z
wymaganiami ST,

a takze byty dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomic
Inspektora o rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli
materiat bedzie wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przediuzony.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatow to o zastosowaniu
innych materiatbw niz podanych w dokumentacji decyduje Inspektor w porozumieniu z
Projektantem. Materiaty te muszg jednak posiadaé parametry réwnowazne w stosunku do
materiatdw zatozonych w dokumentacji technicznej i spetniaé wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.7 Materialy pochodzace z rozbiodrki
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Zatozono materiat z rozbiorki elementéw drdg, obiektéw i sieci zostanie oczyszczony,
posegregowany przewieziony oraz roztadowany w nastepujgce miejscach:

Wywdz materiatu kamiennego — ztozenie w miejscu wskazanym przez Inspektora/ Zamawiajgcego
Wywoz elementow stalowych, zeliwnych i z metali kolorowych:

stupy oswietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury (np. tawki), stupki znakéw, elementy
bezpieczenstwa ruchu (bariery, stupki, balustrady) — w miejscu wskazanym przez Inspektora/
Zamawiajgcego lub w magazynie wtasciwego dysponenta (zarzadcy) sieci;

wiazy zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki i inne z demontazu sieci w drodze
oraz elementy z demontazu sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) ztozone w magazynie
wilasciciela (dysponenta) sieci badz wiasciciela (zarzadcy) obiektu. W przypadku gdy materiat
stanowi witasnos¢ MPWIK , Wykonawca przewiezie materiat do magazynu na terenie Zakfadu
Uzdatniania Wody MPWIK.

elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) — montowane przez
osoby prywatne — przekazane wiascicielowi prywatnemu.

W przypadku, gdy wtasciciel, do ktérego nalezg zdemontowane w/w elementy zrezygnuje badz ich nie
przyjmie, to o dalszym postepowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inspektor Budowy.

W tym przypadku Wykonawca musi zatozyé, ze moze sta¢ sie wiascicielem zdemontowanych i
niechcianych elementéw i to on bedzie odpowiedzialny za wywo6z na sktadowisko odpadéw przez
siebie wybrane i poniesienie opfat z tytutu utylizac;ji i/lub sktadowania.

c)

d)

3.

Wywo6z materiatdw rozbidrkowych nie wymienionych powyzej a o ktére upomni sie wtasciciel
(zarzadca) sieci — w miejsce przez niego wskazane,

Wywoz pozostatych materiatdw rozbidérkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, destrukt bitumiczny,
kruszywa z podbudéw, grunt z robét ziemnych (nienadajacy sie do ponownego wykorzystania)
inny nie wymieniony w ppkt.a-c — na miejsce (sktadowisko) wskazane przez Wykonawce.

W przypadku gdy wtasciciel (zarzadca) zdemontowanego materiatlu odbierze go osobiscie,
Wykonawca zapewni ztozenie materialu na odkfadzie tak aby utatwi¢ dojazd i zatadunek
wiascicielowi,

Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich
ponownego wbudowania/montazu,

Koszt sktadowania lub/i utylizacji na skladowisku odpadoéw nie podlega odrebnemu rozliczeniu,

W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy jak i dziatajgce ze szkodg na srodowisko zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
bedg dopuszczone do robét.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportowych, ktdre nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

a) Materiaty sypkie bedg odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych muszg byé zabezpieczone przed zbyt
szybkim wigzaniem( dodatki opézniajgce wigzanie bgdz przesuszeniem lub zmarznieciem

c) Masy bitumiczne w zaleznosci od srodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandekg

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym w umowie i

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg na polecenie Inspektora usuniete z

placu budowy.

Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt musi usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszystkich elementoéw robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora na piSmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktow
gtébwnych i reperéw roboczych Wykonawca przekaze Inspektorowi plan tyczenia z domiarami
punktow gtéwnych, jezeli bedzie tego wymagat Inspektor.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t muszg by¢, poprawione przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inspektora wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Inspektor w sposdb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét muszg byé
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe
doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot, materiatéw dostarczonych na budowe, na
niej produkowanych lub przygotowywanych. Inspektor powiadamia Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuca wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spefniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejszg ST

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonane (pod grozbg wstrzymania robdt) w terminie przez
niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie roboét zwiazanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych oraz inwentaryzaciji powykonawczej

W zakres robo6t pomiarowych wchodza:
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a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych (reperéw roboczych),

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

€) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperow,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementéw infrastruktury
drogowej (chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe itp),

€) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzgdzen podziemnych (kanalizacja, sieci
teletechniczne i energetyczne ),

f) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

g) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w

sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

h) wykonania dokumentacji powykonawczej obejmujgcej prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne w tym aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji.— dot.
wszystkich branz

5.2.1 Okreslenia podstawowe

5.2.2.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wszelkich uzgodnien dokonywanych pomiedzy Wykonawcg i Inspektorem Budowy.

Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sgdowego lub innego
administracyjnego ustalajgcego lub przenoszacego wtasnosc.

Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do
kierowania pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczgcych
realizacji umowy.
Linia rozgraniczajgca - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulice lub
droge od gruntéw rolnych lub budowlanych.
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementéow
ewidencji gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu.
Osrodek dokumentacji - wiasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.
Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.
RzezZba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.
Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepine, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokosé w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci do 0,50 metra
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma mozliwosci
stosowania palikéw (np. na nawierzchni) mozliwe jest oznaczenie sprayem. ,Swiadki” powinny
mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

W trakcie prowadzenia robét drogowych do wyznaczania rzednych kraweznikéw i innych
elementow liniowych nalezy stosowaé szpilki stalowe (odlegtos¢ rozstawu nie wieksza niz 10
m)

Do wykonania rob6ot w zakresie wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych
obiektow budowlanych materiaty powinny spetia¢ wymagania PN i instrukcji technicznych, a
ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Materiaty uzywane do prac polowych:

— jako znaki naziemne - stupki betonowe,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

— jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakdéw: osnéw poziomych i wysoko$ciowych oraz punktow
granicznych, nalezy korzystaé z wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znakoéw
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw”.

Dopuszcza sie do stosowania znaki sciennej osnowy odtwarzalnej.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny
posiadac rozmiary dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: komputerowe nosniki informacii,
papier kreslarski, kalki, folie, itp. Materiaty te powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe
dotyczace trwatosci, odpornosci na warunki zewnetrzne oraz powinny sie charakteryzowac
niewielkimi deformacjami (skurczem).

Komputerowe noéniki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

5.2.3 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych obiektéw nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
— instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru kgtow 20°° oraz
odlegtosci 10 mm + 10 mm / km,
— teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20, lub tachometry,
— niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm / km,
— dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegto$ci 10 mm + 10 mm / km,
— tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
— do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowa¢ sprzet komputerowy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.
Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

5.2.4 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialty do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji mozna przewozic¢

dowolnymi srodkami transportu odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5.2.5 WYKONANIE ROBOT

e Wyznaczenie/ odtworzenie gtdwnych punktéw trasy

Wyznaczenie gtdwnych punktéw trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. Wyznaczone punkty budowli
nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy
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wyznaczy¢ z dokfadnoscig 1,0 cm w stosunku do danych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku braku osnowy niezbednej do wyznaczenia powyzszych punktéw Wykonawca wykona
zatozenie osnowy na wiasny koszt (koszty posrednie)

e Wyznaczenie/odtworzenie reperéw

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczac
nie dalej niz 150 m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy
umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnosci do 0.5 cm.

e Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu o0si trasy i
punktéw wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK oraz innymi

przepisami obowigzujgcymi

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wyznaczy¢ lokalizacje i wspotrzedne punktéw

gtdéwnych trasy oraz reperow.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z

rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie

réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym

Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem

odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych

terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, (po uzyskaniu opinii

Projektanta) akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie

powiadomienia Inspektora o réznicach oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg

Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ odpowiednio

zastabilizowane, zaopatrzone w oznaczenia okresSlajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny

charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane

przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.
Jezeli zazagda tego Zamawiajgcy Wykonawca wykona opracowanie dot. zabezpieczenia punktow
przed zniszczeniem.

o 0Oqgélne zasady wykonania prac geodezyjnych zwigzanych z pomiarem powykonawczym
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy

oraz przepisami prawnymi i technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny

réwnoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i

uzgodnienia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wymagajg formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z
Zamawiajgcym  uzgodnienia  dotyczace ewentualnych etapéow  wykonywania  pomiaréw
powykonawczych.

Ponadto winien zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do witasciwego terenowo wojewddzkiego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentaciji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
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(poziomej i wysokosciowej) oraz o0 mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

W  przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji budowy nie zostata wykonana biezgca

inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

— ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, uktadow wspétrzednych i poziomow odniesienia
oraz mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

— ustalenie, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposob,
muszg by¢ zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym,
majgcym na celu:
— o0golne rozeznanie w terenie,
— odnalezienie punktow istniejgcej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie
stanu technicznego tych punktow, a takze aktualizacje opiséw topograficznych,
— jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy
pomiarowe;.
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe.
Nastepnie nalezy wykonaé pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G - 4 “Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe”, mierzgc wszystkie elementy tre$ci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa tj.:
— granice ustalone wedtug stanu prawnego,
— kilometraz drog,
— znaki drogowe,
— wszystkie drzewa w pasie drogowym,
— zabytki i pomniki przyrody,
— wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,
— studnie (srednice),
— przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,
— inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.
W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie). Przy wiekszych obiektach mogg by¢ stosowane takze metody mieszane tzn.
fotogrametryczne dla tredci ogdlnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajgcych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementéw.

Prace obliczeniowe i nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzone;j
treSci na mape zasadniczg oraz mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi
nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowanie i kre$lenie reczne) lub przy pomocy automatéw
kreslgcych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy
uzupetnic o elementy drogi w przekroju poprzecznym. Je$li mapa dla Zamawiajagcego zostata
wykonana w technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje nalezy wykona¢ tg samg technika.

Dokumentacje powykonawczg nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla osrodka i
dla organu prowadzgcego ewidencje gruntéw oraz te cze$¢ dokumentacji przeznaczonej dla
Zamawiajgcego, ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego powinna by¢ skompletowana,
zbroszurowana bagdz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart
tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac¢ nastepujgce materiaty (jezeli nie zostaty przez niego
podane) :

e wtdrnik mapy zasadniczej, uzupetiony dodatkowg trescia,

e zaktualizowana mapa ewidencyjna
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o kopie wykazéw wspotrzednych i wysokosci punktdw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy
wspétrzednych punktéw granicznych,

kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych,

mapg numeryczng na nosniku CD o rozszerzeniu ustalonym z Zamawiajgcym,

inne wg wymagan Zamawiajgcego .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robot i
przedstawienie go do aprobaty. W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a) czesc ogolng opisujacy :

— organizacje wykonania robo6t i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét (jezeli cigzyt na Wykonawcy
obowigzek wykonania projektu oznakowania roboét i organizacji ruchu zastepczego),

— bezpieczenstwo i higiena pracy,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw,
nastawienia
parametréw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy ( dla kazdego asortymentu robét ):
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,
— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zamawiajgcy moze zgdac uszczegotowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

e Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakosé robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscia pozwalajgcg na
stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ powinny by¢ okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustala zakres
kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Inspektor powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu Ilub metod
badawczych. Jezeli te sg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor moze
wstrzymaé natychmiast uzycie badanych materiatéw do robét i dopusci¢ je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli

ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobieristwem.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materiatdw budzi watpliwosci Inspektora, moze on zlecic¢
przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatéw, bgdz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

Prébki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora, zgodnie z zaleceniami laboratorium.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub
przepisami obowigzujgcymi. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST mozna stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze
zaakceptowane przez Inspektora a zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora o ich
rodzaju, miejscu, co najmniej 4 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji ich wyniki na
pismie.

W poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych podano proponowane czestotliwosci badan i
pomiaréw. Inspektor moze zadecydowaé o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:
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wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,

roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o
zanizonej grubosci, nie mieszczacej sie w tolerancji btedu,

wyniki badan sg rozbiezne.

Inspektor moze zadecydowa¢ o zmniejszeniu czestotliwodci badan i pomiarow jesli uzna, ze
proponowane w niniejszej ST ilosci sg nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robét.
6.5. Raporty z badan.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi kopii raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie
nadrzednym w stosunku do ST.

Wyniki badan (kopie) muszg by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzach przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

W celu kontroli jako$ci materiatéw i zatwierdzenia ich do stosowania Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw w miejscu ich wydobywania i
wytwarzania. Inspektor musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy roboét i producenta
materiatow.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce oraz na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inspektor ocenia zgodnos¢
materiatow i robét z wymaganiami ST.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor zleca
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST opiera sie
wytgcznie na wlasnych badaniach.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ deklaracje zgodnosci producenta
okreslong w ustawie o wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodnoSci.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje producenta (lub inne
wymienione w pkt.2) stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST a gtdwnie w
przepisach obowigzujgcych.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach muszg mie¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ w kazdej chwili
skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnos¢ z ST, to materiaty takie lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych podanych w pkt. 10
ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra
go dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych i
kohcowych,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢
przedtozone Inspektorowi w celu ustosunkowania sie do nich.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Obmiar.

Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

W zaleznos$ci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzy¢ réznym celom —do rozliczen
asortymentu rob6t wg cen jednostkowych miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (rozliczenie
kosztorysowe) badz do oszacowania kosztéw na wlasne potrzeby przez Zamawiajgcego/
Wykonawce — przy rozliczeniu budowy ryczattowym.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym /przedmiarze i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

— inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy musza byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg koniecznos¢
natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robét musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét podczas, gdy przedmiar robét
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne. Obmiar
przeprowadza sie w jednostkach ogdlnie przyjetych okreslonych w szczegotowych ST.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonanie obmiaru robét Wykonawca wykona je, po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robét
Wykonawca musi powiadomic¢ Inspektora co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru muszg byé wtedy wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora. Inspektor
winien by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inspektor uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydajg sie znacznie zawyzone
albo Wykonawca nie zgtosi Inspektorowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie
ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo zgda¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie
zgadza sie z zakwestionowanymi przez Inspektora iloSciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg by¢é uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone do ksiegi obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzér powinien byc
uzgodniony z Inspektorem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje, jesli Zamawiajgcy w dokumentach
nadrzednych do ST nie okresli innych zasad.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw (w przypadku wykonania obmiaru).

llosci wszelkich materiatéw lub robdt nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentac;i
projektowej i/lub ST (m2, m3, m, szt., itp.).

Przedmiarowsg ilos$¢ robdt zaokragla sie z doktadnoéci do petnych jednostek natomiast obmiarowa
do dwdch miejsc po przecinku, chyba ze ustalono inaczej z Zamawiajgcym,

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci nalezy wykonywac¢ w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach mierzy sie rownolegle do podstawy.
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Jesli ST dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy obliczaé w m? jako iloczyn
dtugosci i sredniej powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltow
lanych oblicza sie w metrach kwadratowych

Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsgczajgcych i podbudowy dokonuje sie w metrach
kwadratowych przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szeroko$¢ po prostej
prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilos¢ gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na
srodkach transportowych z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia

Objetosci przekopdéw drogowych oraz innych przekopoéw lub wykopow statych, dla ktérych
przewidziano w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych
przed umocnieniem skarp.

Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy obliczaé¢ jako réznice
miedzy objetoscig wykonanego wykopu a objetoscig urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w
wykopie do poziomu terenu.

Objetos¢ wykopow dla zbiornikéw (obiektow) okragtych o srednicy wiekszej od 300 cm
obmiarowuje sie przy zatozeniu, iz dno wykopu ma ksztatt takze okragty, natomiast o $r. mniejszej
od 300 cm jako kwadratowy lub prostokatny .

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach
(zgodnie z wymaganiami ST).

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslana w metrach kwadratowych.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w
rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw
moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych
normach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét muszg byc
zaakceptowane przez Inspektora. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwa
legalizacji. W czasie catego okresu trwania robét muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym ( witasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnos¢ dla osdéb
niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia, Wykonawca
powinien zapewni¢ dostep do wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i posiadajg wazne $wiadectwa legalizac;ji.

8. Odbior robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,
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— odbior ostateczny,
— odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tych robét
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustaleh
Inspektor ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach Inspektor podejmuje decyzje o dokonaniu potrgcen. Sposéb oraz
tolerancje dokonania potracen ustala Zamawiajgcy na etapie przetargu badz w trakcie realizacji
budowy, w porozumieniu z Inspektorem Budowy.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor rowniez uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci
robaot.

8.3. Odbiér czesciowy.

Polega on na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy
dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje w obecnoéci Inspektora i Wykonawcy komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje
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8.5

8.6.

potrgcen i ustala o ile zmniejsza sie wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wartosci przyjetej w
dokumentach kontraktowych.

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi.

. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastepujgce dokumenty (w formie

operatu kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiajgcego):

— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne, (STWIORB) — jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajacy,

— uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza dotyczace odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza

— dzienniki budowy

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

— deklaracje producentéw wbudowanych materiatow,

— opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zafgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

— sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,

— dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, Zze Zamawiajacy zazgda przediozenia przed
rozpoczeciem
robot)

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonanych robdét,

— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez
Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez
Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robét komisja odbierajgca roboty sporzgdza
protokét odbioru ostatecznego robét wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten
jest podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robot (w
przypadku kontraktu — Swiadectwo Przejecia Robdt)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny
termin ostatecznego odbioru roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg by¢ zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Odbiér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
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Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. Rozliczenie roboét towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1 Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Definicje robot towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3
9.2. Ustalenia ogdlne.

9.2.1 Co obejmuje cena.

Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa (za jednostke obmiarowg) skalkulowang przez
Wykonawce dla danej pozycji Slepego kosztorysu (przedmiaru robdt scalonych) lub cena
ryczattowa za catosc¢ robot.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu
budowli zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, umowa

Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem catej budowli
zgodnie z dokumentacjg projektowg ,ST umowa.

Cena jednostkowa/ Cena ryczattowa obejmuje:

robocizne bezposredniag,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowdz, wywoz, przewodz, wytadunek na terenie budowy i
poza nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére
moga by¢ poniesione w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

Koszty wilasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie
ubezpieczenia, koszty za zniszczenia; urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzeniu energii i wody, budowy drég dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robdt,
wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
zaplecz budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz dotyczgcych wykonanych robot oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przeglagdow sprzetu, napraw i
konserwacji i inne

Koszty zwigzane z umowa - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
0golnych zawartych w D-00.00.00 a nie wyszczegdlnione w kosztorysie slepym.

Koszty zwiazane z robotami, koszty robot przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja,
zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci nawierzchni drog na wyjazdach z placu budowy),
koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty sktadowania na
wysypie materiatdw z rozbiorki i robdt ziemnych, koszty geodezyjne (inne niz wytyczenie punktéw
gtébwnych i reperdow oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdow i
przejazdow innych niz przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robot
opisano pkt 9.2.2), koszty opracowan przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw
geodezyjnych) i powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz wymieniona w ST
01.01.01), koszty poniesione na pomiary i badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie
organizacji ruchu docelowego (w trakcie trwania budowy lub przed jej rozpoczeciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za dany element
budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych dang pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.
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W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, tj. takich ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana
wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa przewiduje sposdéb rozliczenia robét dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacje projektowag winien wykonac Projektant za
dodatkowg odptatnoscia.

W/w dokumenty mogg by¢ sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem Budowy i
po uzyskaniu akceptacji rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji ponosi
Zamawiajacy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazddéw lub/i przejazdéw obejmuje:

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzgdzenh obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,barier i $wiatet — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Jezeli Zamawiajacy nie zadecyduje inaczej, to Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jesli takiego nie ma

— wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentac;ji projektowej

— przeprowadzenie rob6t w sposdb potdwkowy

— aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wtasciwymi
jednostkami

— powiadamianie wtasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu

— wdrozenie postanowien ST 00.00.00 dotyczgce organizacji ruchu tymczasowego.

Zatozono, ze czynnosci i materialy zwigzane z organizacjg ruchu na czas trwania budowy
stanowia koszty ryczaltowe i winny byé uwzglednione przez Zamawiajacego jako osobna
pozycja cenowa.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST
D- 07.01.01 oraz D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego specyfikacje te mozna
zastosowaé pod warunkiem, jesli oznakowanie bedzie oznakowaniem nowym.

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajgcy moze zmieni¢ kryterium zakwalifikowania
wymienionych powyzej kosztéw i zazgdac odrebnej wyceny jednostkowej badz moze zadecydowac o
niekwalifikowaniu kosztéw do kosztow robét budowlanych.
9.3. Zakres wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie oraz zabezpieczenia i odtworzenia
punktu osnowy geodezyjnej.
Zakres rob6t przypadajgcy na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasy w terenie obejmuje:
— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych (reperéw)
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzgdzen podziemnych
— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— opracowanie szkicow z pomiaréw,
— zabezpieczenie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej,
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— wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym aktualizacja mapy zasadniczej i

ewidencji), zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej ST- dotyczy wszystkich branz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
21.11.2003 r.(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 z p6zn zm).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst:
(Dz.U.00.100.1086)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie
okreslenia rodzajow materiatébw stanowigcych panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny,
sposobu i trybu gromadzenia i wylgczania z zasobu oraz udostepniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej- (Dz.U.01.38.455)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesigty dot. BHP)Jednolity tekst:
(Dz.U.98.21.94)

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)
Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086)
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e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

e Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087
e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbdzn zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.
Nr 198, poz. 2041)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.1 Instrukcje i akty zwigzane z obstuga geodezyjna

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1
8. Prawo geodezyjne i kartograficzne - ustawa z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst
Dz.U.05.240.2027

Nogakrwbdr

10.2 Normy
Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegoétowych .

Uwaga: Powyzsze akty prawne mogg byc nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je fgczyc
odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczgcymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Z uwagi na znaczng ilo$¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujgcymi w momencie
wykonywania robot budowlanych
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D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D -01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D - 01.02.04. Rozbidrka elementéw drog i ogrodzen
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w zwigzku z
odtworzeniem nawierzchni dla inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Daniela i
Zubrzej w Dolujach wraz z zprzytaczeniem istniejgcych przylagczy na dziatkach nr 111/1, 111/2,
112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczg Specyfikacje obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wytyczenie przebiegu trasy drogowej w terenie rowninnym zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodzg:

a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gidwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
d) wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice
0,15 + 0,20 m i dlugos¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki
drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $érednicy 0,05 + 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Mozna uzywac¢ dowolne srodki transportu do przewozu materiatdw uzywanych w robotach
przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek biedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig sie od rzednych okres$lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty gtéwne trasy i punkty
posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
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pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ poza granicami
robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btagd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur
metalowych. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturow
nasypow polegajgce na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturéw
nasypow i powinno by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr. Odlegtosc
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw o
ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych =z odtworzeniem ftrasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy drogowej (pieszojezdni).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:
- dostarczenie materiatéw pomocniczych,
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce, odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
Zmianami).

Wykonanie i odbidr robo6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu., IBD i M, Warszawa, 1978.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Guzik 1988

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1981.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK, 1986.

Instrukcja techniczna G-2. Szczegdétowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna z
przeliczeniem wspotrzednych miedzy uktadami, GUGIK, 2001.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1983.
Whytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987.
Whytyczne techniczne G-3.1. — Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGIK, 2007.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG i OGRODZEN
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drég i ogrodzen w zwigzku z odtworzeniem
nawierzchni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Daniela i Zubrzej

w Dotlujach wraz z zprzytaczeniem istniejacych przylgczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2,
156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowig wymagania dotyczace nastepujgcych
robot:

- czesciowej rozbiorki nawierzchni bitumicznej pod projektowany wodocigg ul. Zubrzej,
- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowe;j:
o wul. Zubrzej i daniela — chodniki i zjazdy pod proejktowany wodocigg;
- rozbidérka opornikow i kraweznikdw i obrzezy:
o wul. Zubrzej i Daniela — pod projektowany wodocigg;
- rozbidrka ogrodzenia typu U-12 w ulicy Zubrzej;
- Rozbiérka ogrodzenia z siatki i panelowego w ulicy Zubrzej;

- rozbiérka nawierzchni betonowej w ulicy Zubrze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robo6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania robdt
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen nalezy stosowac:

— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
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— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym:

e nieprzydatny do wykorzystania w ramach inwestycji— poza Teren Budowy (na wysypisko) ponoszac
koszty sktadowania,
e przydatne do wykorzystania — na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub
rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania, ktére zgodnie z ST stajg
sie wlasnoscia Zamawiajgcego, powinny by¢ usuniete z terenu budowy i przewiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach drég powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementow drég i
ogrodzen jest:

- dla nawierzchni 1 m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznikéw/opornikéw/obrzezy i ogrodzeh— 1 m (metr),
- dla znakéw drogowych — 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. p.8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac jednostkowo zgodnie z pkt.7, zgodnie z przedmiarem
Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyrdéwnanie poditoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;

b) dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki ogrodzen:

— demontaz elementdéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotdéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
w stosy na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D -02.01.00 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

D -02.01.01 Wykopy w gruntach kategorii I-V
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestyciji:
»Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzytaczeniem
istniejgcych przytaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje,
Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w
ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzylaczeniem istniejagcych przytaczy na dziatkach nr
111/1,111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”
a) roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie,
b) wykonanie wykopdw mechanicznie z transportem gruntu na miejsce sktadowania,
c) badania kontrolne.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow

przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

o

d

I, =—"%
Pds
gdzie:
P,- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cma],

P4s - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [g/cm?).

1.4.7. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, [mm],

dqq - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, [mm].

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robét podano w STD-00.00.00. Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych nalezy zakonczy¢
wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania
okreslono w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materialdw wystepujgcych na omawianych odcinkach w stanie naturalnym
oraz wspotczynnikéw spulchnienia. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow
podano w ST D-02.03.01., p.2.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw oraz nadmiar
gruntéw przydatnych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na
polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedace nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostalty za zgodag Inspektora Nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw (gdyby takie pojawity sie podczas wykonywania
robot, czego nie przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny byé wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Sposéb zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Przecietne
Keteg oo rarramm | imatoratdo | ocspoemuwrbed
oria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu ym o Py 0
odspojenia gruntu
kKNm® | t/m® pierwotnej objet.”
1 2 3 4 5 6
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 szufle i topaty 5+15
Gleba uprawna 11,8 1,2 5+15
2 Piasek wilgotny 16,7 1,7 topaty niekiedy 13+ 23
Piasek gliniasty, pyt 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 +25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 12,7 1,3 156+25
mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem tluczniem 16,7 1,7 15+ 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 1,7 15+ 25
3 Piasek gliniasty, pyt 18,6 1,9 topaty i oskardy 20 + 30
Z czesciowym
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, | 18,6 1,9 uzyciem dragow 20 + 30
ttuczniem lub odpadkami drewna stalowych
Glina, glina pylasta zwigzta i it wilgotne, bez gtazéw 19,6 2,0 20+ 30

1)Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatdbw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy
obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
w czasie odspajania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy
uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usung¢ z
Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Szczegétowe wymagania dla sprzetu
okreslajg ST D-00.00.00. i D-02.03.01.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania ftransportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaC odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad
wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi
nanoszonej przez pojazdy budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Doktadnosé¢ wykonania wykopoéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ +
10 cm przy pomiarze tatg 2-metrowg, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace
nieréwnos$ci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach skalistych
wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny
by¢ okresdlone w Dokumentacji Projektowej i ST.

5.2. Odwodnienie pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty, przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak roéwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentac;i
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4 % w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2 % w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w
ST D-00.00.00. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych. W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien
prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki gruntéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badah albo moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robét z niniejszymi Specyfikacjami.

Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek zostanag
poniesione przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisaé
do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6
ST D-02.01.01, oraz D-02.03.01.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan

Badania oméwione w tym punkcie Specyfikacji majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy
korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjami oraz
wskazowkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robot ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych
losowo w punktach po zakonczeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie:
a) dokumentdw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
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¢) spadkéw podituznych korpusu;
d) zageszczenia gruntéw,
e) wykonania skarp,
f) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych stad zmian technologicznych w stosunku
do Dokumentaciji Projektowej,

b) dziennikow budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami $rednimi tych cech
dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania
prébek.

6.3.3. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowow
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego . Pomiar tadma, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi p02|om|ca]ub
- - niwelatorem, w odstepach co 25 m na prostych, w punktach giéwnych
4 Pomiar pochylenia skarp tuku, oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 25 m oraz w punktach
dna rowu watpliwych
8 Badanie zageszczenia aruntu Wskaznik zageszczenia okres$la¢ dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie
9e 9 rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3.2. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10 % wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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6.3.3.4. Rbwnos$c¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.

6.3.3.5. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 2-metrowg, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.3.3.6. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.3.7. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia |y, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co
do witasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrole zageszczenia gruntdw w goérnej
warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wg metod podanych w ST D-02.03.01.

Ocene wynikéw zageszczenia gruntdow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
sie w nastepujgcy sposob:

a) Oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia |,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli rob6t ziemnych dla danego
odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli
spetnione bedg warunki:

Is - Srednie nie mniej niz |5 - wymagane
lub
l, - $rednie nie mniej niz |, - wymagane

a takze 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia sredniej spetnia wymagania sformutowane w ST D-
02.03.01.(p.5.2.) i D-02.03.01. (p.5.2.3.4.) oraz pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5
% (ls) lub 10 % (I,) od wartosci wymagane;.

6.3.3.8. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wg punktu 6.3.4. i porédwnania zgodnosci wykonanych
elementéw odwodnienia z Dokumentacjg Projektows.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT ziemnych nie powinien obejmowaé objetosci niewykazanych
w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowe] specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

Zakres robét przypadajacy na wykonanie 1 m?® wykopow obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z ftransportem urobku na sktadowisko Ilub odktad (w przypadku
zastosowania materiatu do ponownego wbudowania)

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ( budowa tymczasowych odwodnien,
pompowanie, inne rozwigzania)

— profilowanie dna wykopu, skarp

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rekultywacje terenu.

— poniesienie kosztu utylizacji/ skladowania

Zakres robét wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— o0znakowanie robét,

— zakup materiatu lub pozyskanie z ew. ukopu, dokopu, jego odspojenie i zatadunek
na srodki transportowe,

— transport materiatu na miejsce wbudowania,

— whbudowanie dostarczonego gruntu

— zageszczenie gruntu

— profilowanie powierzchni nasypu,

— wyprofilowanie skarp ew. ukopu i dokopu,

— ew. rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robdt,

— ew. wywo6z nadmiaru gruntu przeznaczonego na nasyp w miejsce wskazane przez
Wykonawce,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4, BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty

5. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

7.  Wpytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V
KATEGORII

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach | - V kategorii w zwigzku z odtworzeniem nawierzchni w ramach
inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociaggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z
zprzytaczeniem istniejgcych przylaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181
obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach
nieskalistych (kat. | + V). Zakres prac obejmuje:

- roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie,

- wykonanie wykopow mechanicznie z transportem gruntu na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w p.1.4. ST D-02.00.01.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykopy bedg prowadzone w gruntach kat. | + V. Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest
gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.
Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G; zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
w czasie odspajania i transportu. Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w p. 3
ST D-02.00.01.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono, w p. 4 ST D-02.00.01.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 1. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartos¢ I
Strefa korpusu

dla robot
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 + 50 cm od powierzchni korony 0,98

robot ziemnych

Jezeli wartoci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E;, zgodnie z PN-02205:1998.

5.3.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzeh nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z
niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Doktadnos$¢é wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny

by¢ wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cm i -3 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
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wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp
wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gteboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p.6 ST D-02.00.01. Sprawdzenie wykonania
wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w Dokumentaciji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopéw bedg obliczone przez Wykonawce w m? (metrach szesciennych) i
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru. Obliczenia bedg oparte na Dokumentacji Projektowej i
pomiarach w terenie. Jednostka przedmiarowa jest zgodna z jednostkg obmiarowi.

8.  ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST D-02.00.01., p.8.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dla wykopow w gruntach | + V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01.
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D —04.00.00
D - 04.01.01.
D - 04.02.02.
D - 04.03.01
D - 04.05.00.
D - 04.05.01.

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowy kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdéine

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cemnetem
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w w
zwigzku z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w
ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzytaczeniem istniejacych przytaczy na dziatkach nr
111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w
miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina Dobra, powiat policki.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem koryta, o gtebokosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, recznie i mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. "Przepisy ogoine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
rob6t podano w ST D-00.00.00. "Przepisy ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robét nalezy stosowaé rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réowniez sprzet do recznego prowadzenia robot
ziemnych. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢é wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny.
Do zageszczenia podioza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze
spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podifoza. Sprzet budowlany powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4., TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne

Wykonawca moze przystgpi¢é do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza dopiero po zakohczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia iinstalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢é do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu nie moze odbywacC sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Jezeli wedtlug Dokumentacji Projektowej lub zaleceh Inspektora Nadzoru nawierzchnia bedzie
wykonywana w korycie, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposéb wytyczenia powinien
umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikdow, ustawionych w rzedach réwnoleglych do osi drogi, powinno umozliwiac¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowac
ciezsze typy réwniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli doktadno$¢é mechanicznego wykonania koryta
tego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie. Reczne wykonanie koryta nalezy
stosowa¢ w przypadku, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach albo za zgodg Inspektora Nadzoru, w przypadku robét o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie
poditoza w korycie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3. iw p. 5.4.

5.3. Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, kiére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inspektor Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Zageszczenie podtoza
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Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodg |
lub IlI). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartosc
wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podioza (lg)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych lub terenu 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20 % do +10 %.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy
odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ koryta co50m

2 Roéwnos¢ podituzna co50m

3 Réwnos¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne co50m

5 Rzedne wysokosciowe co50m

61



Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot — BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ULICY DANIELA I ZUBRZEJ W DOLUJACH WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY NA DZIALKACH NR 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 OBREB DOLUJE, GMINA DOBRA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

6 Uksztattowanie osi w planie co50m
7 Zageszczenie. wildotnosé aruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
9 - W9 9 P raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. SzerokoSc koryta (profilowanego podtfoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podtfoza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie

z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg = 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie Koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnosé
W czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$é gruntu podtoza powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20 % do + 10 %.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w
metrach kwadratowych (m?).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podtoza).
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robét. Odbioru dokonuje
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Inspektor Nadzoru na podstawie raportéw Wykonawcy z biezgcej kontroli robdt, ewentualnych
uzupetniajgcych badarn i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

- zakres lub czestotliwos$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg Specyfikacja;

- koszty tych badan ponosi Wykonawca, istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robét lub
rzetelnosci badan Wykonawcy;

- koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos¢ lub poleci powtdrzenie robét wedtug
zasad okre$lonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowe] specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

Cena jednostkowa za 1 m wykonanego koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspOJenle gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$é 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

3. PN-87/s-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B
(normatywny).

5.  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Normy branzowe

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
8. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.3. Inne dokumenty

10. |Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. Warszawa, 1989.

11. Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
zwigzku z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociagowej
w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzytaczeniem istniejgcych przytaczy na dziatkach
nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem:

Konstrukcja Kategoria Podbudowa Nawierzchnia Podloze
ruchu
Zasadnicza Pomocnicza
Jezdnia KR3 KR-3 - #0/31,5mm - -

Grubosci podbudowy podano w dokumentacji technicznej.

ST dotyczy réwniez kruszyw famanych stabilizowanych innych wystepujgcych w projekcie,
nie wymienionych powyzej w tabeli.

Niniejsza specyfikacja dotyczy rowniez wykonania nawierzchni z kruszywa, stad gdziekolwiek pojawi
sie stowo ,podbudowa” nalezy mie¢ na uwadze réwniez nawierzchnie.

W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do wykonania podbudowy jako materiat powinny
spetnia¢  wymagania normy PN — EN 13242:2004 (ew. w uzupetnieniu niektorych brakujgcych
wtasciwo$ci — wymagania wg PN-S-06102:1997), natomiast utozenie samej podbudowy z kruszywa,
przeprowadzenie badani i préb dotyczgcych analizy sitowej, zageszczenia, cech geometrycznych
(spadki, rzedne, grubo$¢ w-wy itd.) — Wykonawca powinien oprze¢ o norme PN-EN 13285
(ewentualnie w uzupetnieniu o norme PN-S-06102:1997). W zwigzku z tym, ze norma PN-EN 13285
Jest norma uznaniowg i nie ma jeszcze wydanego dokumentu aplikacyjnego(obecnie projekt WT-4) ,
dopuszcza sie (po uzyskaniu opinii Inspektora Budowy) do czasu opracowania takiego dokumentu
stosowanie przez laboratorium Wykonawcy badan wg normy PN-S-06102:1997( nie dotyczy
parametrow nosnosci podanej w niniejszej ST).
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej lub chodnikowe;j.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu

w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3 Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D <6,3mm

1.4.4 Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d 21mm oraz D >2mm

1.45 Kruszywo o ciggtym uziarnieniu — Kkruszywo stanowigce mieszanke kruszyw drobnych i

grubych w ktérej D>6,3mm i d=0

1.4.6 Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D)

wymiaru sita

jako d/D (nie mniejszy niz 1,4)

Oznaczenie dopuszcza obecno$¢ pewnej ilosci ziarn, ktére pozostajg na goérnym sicie
(nadziarno- kruszywo pozostaje na wiekszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn ktére
mogg przejs¢ przez dolne sito (podziarno -kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych
sit). Wymiar dolnego sita d moze wynosi¢ 0.

1.4.7 Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw
naturalnych, sztucznych.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdine”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania,
podanow ST D-00.00.00
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.

2.2. Rodzaje materiatéw i wymagania ogéine

e Zatozono, ze materialtem do wykonania podbudowy jest kruszywo naturalne tamane (wg normy
PN-EN 13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skat magmowych i osadowych. W celu
podwyzszenia stabilnosci podbudowy mozna zastosowaé mieszanki kruszyw naturalnych z
zuzlem lub z kruszywem famanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa
naturalnego.

o Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana, aby zachowa¢ jej jednorodno$é¢, ciggtosé
uziarnienia i rownomierng wilgotnose.

e Zalozono ze mieszanki beda wytwarzane w centralnych wytwdrniach zlokalizowanych mozliwie
blisko miejsca wbudowania, aby zminimalizowa¢ rozegregowanie mieszanki podczas
transportu.

W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawca nalezy je ponownie wymieszaé tak aby
jej uziarnienie byto zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawce.

e Do skropienia podbudowy z kruszywa bedacej czescig nawierzchni bitumicznej oraz
nawierzchni z kruszywa (pobocza) nalezy zastosowac kationowg emulsje asfaltowg. Zakres
prac i opis zastosowanych materiatow ujeto w specyfikacji dotyczgcej oczyszczenia i skropienia
warstw konstrukcyjnych.
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2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Uziarnienie mieszanek powinny spetniaé wymagania przedstawione na ponizszych
rysunkach. Jako obowigzujgce wymagania nalezy traktowac¢ wartosci liczbowe okreslone
pomiedzy krzywymi SDV dla mieszanki 0/31,5.
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Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnoSci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowana przez producenta warto$cig (S)

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 15 +7 18 - +8 - +8 - -

Mieszanka oprocz odpowiedniego uziarnienia powinna spetniaC wymagania ciggtos$ci uziarnienia
zawarte ponizej w tablicy nr 2
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Tablica nr 2. Wymagania wobec ciggto$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:

{réznica przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)}

Mieszanka
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max min max | min | max min max | min max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Nalezy pamietaé, ze norma 13242:2004 jest normg kwalifikacyjng stgd o przeprowadzeniu badan i
ustaleniu wymagan dla kruszywa decyduje producent.

Ponizej podano wiasciwosci kruszyw wg projektu WT-4.

Tablica 3
Wymagania wg PN-EN 13242:2004
Lp Wyszczegdlnienie Podbudowa Podbudowa Nawierzchnia Podfoze Badania
zasadnicza pomochicza
wiasciwosci kruszywa
1 | Zestaw sit 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw -
podstawowy plus zestaw 1)
2 | Zawarto$c Ziarn deklarowana deklarowana deklarowana deklarowana PN-EN 933-
mniejszych niz 0,063 mm, 1:2000
% (m/m),w kruszywie
drobnym i grubym
Z $¢ 1 9 2 .
3 | Zawartosc nadziama, % | g4, G 85/15, G.80/20, G 80/20, w
(m/m), nie wiecej niz
Gr 80 Ge 85 Gr80
GAzs GAss Gr 80 GA7s
GA7s
4 | Ksztaft kruszywa grubego FInr Flso FIng PN-EN 933-
Flso 4:2001
a) maksymalne
wartosci wskaznika (kruszywo
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ptaskoSci grube)

5 | Zawartosc Ziarn
nieforemnych  (wskaznik
ksztattu) Sl s5 Sl nr Sl 55 Sl nr PN-EN 933-

4:2001
nie wiecej niz (kruszywo
grube)

6 | Ogodine granice i PN-EN 933-
tolerancje uziarnienia 1:2000
kruszywa grubego na GT520/15 GTCNR GTc20/15 GTCNR
sitach po$rednich

7 | Tolerancja typowego GTe10 GTeNR GTe10 GTeNR Jw.
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa 0 GTa20 GTaNR GTa20 GTANR
ciggtym uziarnieniu

8 | Zgorzel stoneczna bazaltu SBLa8 SBLa8 SBiadekl. |PN-EN  1367-

3:2002,PN-En
1097-2

9 | Skfadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych
wodzie

10 | Rozpad krzemianowy w Brak rozpadu PN-EN 1744-
zuzlu wielkopiecowym 1:1998
kawatkowym

11 | Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym 1:1998
kawatkowym

12 | Stafo$¢ objetosci zuzla Vs
stalowniczego wg PN-EN
1744-1:1998

13 | Zawartosc Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkfo, plastik moggcych
zanieczyszczen pogorszy¢ wyrob koricowych
organicznych, %(m/m), -
nie wiecej niz

14 | Odpornosc¢ na
rozdrabnianie  kruszywa
grubego, kategoria nie Mpenr Mpenr Mpemnr Mpemnr -
wyzsza niz

15 | Nasigkliwo$c, %(m/m), nie WA242**), WemNR PN-EN 1097-
wiecej niz 6:2001
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16 | Mrozoodpornos¢, ubytek Jak w tabeli nr 4 PN-EN 1367-
masy po n cyklach 1:2001
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej
niz

17 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki

- _«3 As deklarowana PN-EN
w przeliczeniu na SOs,
L 17441:2000
%(m/m), nie wiecej niz
*)  — zawarto$¢ pytdw w mieszance w kruszywie grubym i drobnym — powinna mie$ci¢ sie w krzywych granicznych podanych

w WT-4

**)  —w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwo$ci nalezy wykonac badanie mrozoodporno$ci

W gotowej mieszance nalezy oceni¢ jakos¢ pytow.

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadaé czy zawartosc
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg. odrebnych przepisow.

2.3.3 Wtasciwosci mieszanki

Tablica 4
Ip Witasciwosci Wymagania wobec mieszanek Badanie
wg
Podbudowa Podbudowa | Nawierzchnia Podloze ulepszone
pomocnicza | zasadnicza
1 Uziarnienie 0/31,5; 0/31,5; 0/8;0/11,2;0/16;0/31,5 | PN-EN
0/45;0/63 0/45;0/63 0/8;0/11,2;0/16;0/31,5 933-
0/45; 0/63 1:2000
0/45***,0/63***
2 Maksymalna zawarto$c UF1, UF, UF5 UF5 PN-EN
pytéw — kategoria UF 933-
1:2000
3 Minimalna  zawarto$c LFng PN-EN
pytéw — kategoria LF LFnr LFnr LFs 933-
1:2000
4 Zawarto$¢ nadziarna — OCq PN-EN
kategoria OC OCao 933-
1:2000
5 Wym. wobec Wg krzywych uziarnien -
uziarnienia
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6 Wym. wobec Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5 Gv -
Jjednorodno$ci
uziarnienia Dla 0/63 -Gg
poszczegdlnych partii —
poréwnanie z
deklarowang przez
producenta

7 Wym. wobec ciggtosci Tabl. Nr 2 —dot. 0/31,5 Gy -
uziarnienia na sitach
kontrolnych- réznice w Dla 0/63 -Gg
przesiewach podczas
badan kontrolnych
mieszanek

8 Wrazliwo$¢ na mréz — SE40 SE45 SE35 SE35 PN-EN
wskaznik piaskowy SE( 933-8:
po pieciokrotnym

zageszczeniu  metoda
Proctora) — co najmniej

9 Odpornos’é na LA4o LAzs LAzs LAzs PN-EN
rozdrabnianie**- dot. 1097-2:
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki- PN-EN
1097-1, kategoria nie
wyzsza niz

10 | Kategoria procentowych Chr Coorz Cooz Crr PN-EN
zawarto$ci  ziaren o 933-
powierzchni 5:2000
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokrgglonych w
kruszywie grubym

odsianym z mieszanki
(PN-EN 933-5)

11 | Mrozoodpornos¢ (dot. | F4-kruszywa F4-kruszywa F4-dot. kruszywa i F4-kruszywa PN-EN
frakcji kruszywa 8/16 | s.magmowei | s.magmowe i mieszanki s.magmowe i 1367-1
odsianej z mieszanki) przeabr. przeobr. przeobr.

F10, (F- F10, (F- F10, (F-25)***-
25)***. 25)***- kruszywa s.osadowe i
kruszywa kruszywa kruszywa z recyklingu
s.osadowe i s.osadowe i
kruszywa z kruszywa z F-10 dot. mieszanki
recyklingu recyklingu
F-7 dot. F-4 dot.
mieszanki mieszanki

12 | Wartos¢ CBR po 260 280 - 240-w-wa PN-EN

zageszczeniu 1s=1,0 i wzmacniajgca 13286-47

moczeniu w wodzie 96h
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€O najmniej >35-w-wa odcinajaca,
odsgczajgca,
mrozoochronna
13 | Warto$¢ CBR po - 2120 2120 - PN-EN
zageszczeniu 1s=1,03 i 13286-47
moczeniu w wodzie 96h
€O najmniej
14 | Zawartos¢ wody w 80-100 80-100 80-100 70-100
mieszance

zageszczanej %(m/m)
wilgotnosci  optymalnej
wg metody Proctora

15 | Wodoprzepuszczalno$¢ - - - 20,0093
mieszanki w  w-wie
odsgczajgcej po (k=8m/dobe)
zageszczeniu wg

Proctora do wskaznika
1s=1,0, wspotczynnik
filtracji k co najmniej
cm/s

* dot. materiatu wymagajgcego przewilgocenia — za miarodajne uznaje sie: uziarnienie mieszanki, zawarto$¢ pytu, zawarto$é
nadziarna, wskaznik plastyczno$ci, wskaznik piaskowy i wodoprzepuszczalno$¢é — okres$lone po 5- krotnym rozdrobnieniu w
aparacie Proctora lub mieszanki pobranej na budowie z zageszczonej warstwy.

**do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 wymaga sie aby dostarczona na budowe

mieszanka kruszywa spetniata wymaganie wobec odpornosci na rozdrabnianie LA<35.

Uwaga. Jezeli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w jednym ciggu
technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spetnia¢ parametry z tabl. 3, ktérych nie

ma w tablicy 4.
***tylko wyjgtkowo do nawierzchni utrwalanych powierzchniowo

2.3.4. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajgcg sktadnikow wptywajgcych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wiasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzane;j.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

71




Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot — BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ULICY DANIELA I ZUBRZEJ W DOLUJACH WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY NA DZIALKACH NR 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 OBREB DOLUJE, GMINA DOBRA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) walcéw ogumionych i stalowych, kombinowanych wibracyjnych Ilub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

b) Beczkowozy i weze - w celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci podbudowy
Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z
wiascicielem sieci wodociggowej co do warunkéw korzystania z urzagdzen wodociggowych.

c) sprzet brukarski, topaty

d) réwniarka, spychacz — jezeli pozwalajg na wykorzystanie takiego sprzetu warunki terenowe ew.
tadowarki i koparki z szerokg tyzkg

e) innego typu sprzet, ktéry wykonawca uzna za wiasciwy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem,
zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod podbudowe
Podtoze pod podbudowe powinno spetiaé wymagania okreslone w ST dotyczace utozenia
stabilizacji technologicznej oraz wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Materiaty stosowane do wykonania podbudowy (w miejscach gdzie nie ma wzmocnienia gruntu
stabilizacjg) powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce nieprzenikania czgstek pomiedzy podbudowg
oraz podtozem zgodnie z zaleznoscia:

Dis/dgs< 5, gdzie

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony to nalezy utozy¢é dodatkowo warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtoknine.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesnigj
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikédw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zatozono zakup i dostawe mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Pomimo, ze zaleca sie wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiat
najczesciej gromadzony jest w hatdzie na odkladzie w miejscu budowy.

5.4 Odcinek prébny

Koniecznos¢ utozenia i zageszczenia mieszanki na odcinku probnym nalezy ustali¢ z Inspektorem.

W przypadku gdy Inspektor narzuci wykonanie odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz
sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania
podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Zaleca sie

utozenie mieszanki na odcinku nie mniejszym niz 200 m2

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego

przez Inspektora.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W
przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest , niezamknigta” nalezy zastosowac
doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnoSci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymailnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy oraz minimalne moduty odksztatcenia podano ponize;.

Po utozeniu podbudowy warstwe kruszywa nalezy skropi¢ emulsjg zgodnie z ST dotyczacym
skropienia warstw w-w konstrukcyjnych.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Uwagi do utrzymania nawierzchni sg analogiczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.Podane nizej tolerancje i czestotliwo$¢ badan sg wynikiem interpolacji wymagarn normowych.
Materiat powinien spetnia¢ wymagania z punktu 2.3.

O zakresie, rodzaju, czestotliwosci badan na kazdym etapie robét decyduje Inspektor Robét.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wskaza¢ zrodio dostarczanego
kruszywa oraz przedtozy¢ Inspektorowi dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan

Czestotliwos$¢ badan
Maksymalna powierzchnia podbudowy
przypadajgca na jedno badanie (mz)

1 | Uziarnienie mieszanki PN-EN  13242:2004 -czestotliwo$¢ wg
uznania Inspektora Budowy.

Lp. Wyszczegdlnienie badan

2 | Wilgotnoéé mieszanki jw.

3 | Zageszczenie warstwy W 2 przekrojach na kazde 200 mb jednej
jezdni — pomiar ptytg VSS /Proctor

W  przypadku chodnika wg wskazan
Inspektora Budowy.

raz na 2500m?2 oraz przy kazdej zmianie
kruszywa oraz w wypadkach watpliwych

4 | Badanie wifasciwosci kruszywa — analiza sitowa
(wskaznik réznoziarnisto$ci U,
wodoprzepuszczalnosc k)

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg podana w niniejszej ST.,

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia ( badanie wg metody Proctora).
Nosnos¢ podbudowy nalezy sprawdzaé za pomocg obcigzenia ptytg statyczng (VSS).
Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podtoza pod
wptywem nacisku statycznego wywieranego za pomocg stalowej okragtej ptyty o srednicy D=300mm.
Nacisk na ptyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. Dzwignik oparty jest o
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przeciwwage, ktérej masa powinna by¢ wieksza od wywierane;j sity (samochdéd obcigzony min. 5 T na
tylng o$).

Do badania no$nosci mozna zastosowac (po uzyskaniu akceptacji i opinii Inspektora Budowy)
ptyte dynamiczng po skalibrowaniu wynikow badania w stosunku do VSS bgdz zastosowaé pomiar
ugiec sprezystych.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtoérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 (wskaznik
odksztalcenia) dla kazdej warstwy oraz dodatkowo:

Tablica 5a:
p Wskaznik
. Modut wtérny .
Dotyczy Priyéete Warstwa Uziarnienie (E) wiekszy od Zagﬁlsi;;?:;lz d (Is)
[MPa] [MPa]
Jezdnia KR3 Podbudowa #0/31,5mm 180 1,03
pomocnicza

6.3.5 Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

O zwiekszeniu (lub zmniejszeniu) liczby irodzaju badan decyduje Inspektor Budowy

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdinienie badan Minimalna czestotliwo$¢ Pomiar i Odchytki
i pomiaréw pomiaréow
1 Szeroko$¢ podbudowy co 100 m e W stos. do szerokosci projektowej nie

moze sie réznic¢ o wiecej niz +5 cm
e szersza podbudowa od w-wy lezgcej

na niej w przypadku braku
obramowania kraweznikiem- 25 cm

e pomiar taSmg mierniczg

2 Réwnos$é podtuzna co20m e nierbwnosci nie mogg przekraczac - 20
mm
® pomiar tatg 4 metrowg
3 Roéwnos¢ poprzeczna jw jw
4 | Spadki poprzeczne® jw e na prostych i tukach powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg +0,5 %.

o pomiar tatg z poziomicg elektroniczng
lub niwelatorem

5 | Rzedne wysokosciowe |na wszystkich hektometrach i na|® Pomiar niwelatorem
o ROzZnice pomiedzy rzednymi
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tukach pionowych wysokoS$ciowymi rzeczywistymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ od 0/-2 cm

6 Uksztattowanie osi  w|co 100m O$ podbudowy w planie nie moze byd
planie*) przesunieta ~w  stosunku  do  o0s]
lprojektowanej o wiecej niz +5 cm.

7 | Grubosé podbudowy co 100m e wzgledem projektowej odchytka nie
powinna przekracza¢ +2 cm
® pomiar niwelatorem lub miarkg

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztafcenia | €0 100 mb na kazdym przekroju e Pomiar pfytg VSS

wg wskazan Inspektora Budowy

lub ugiecia sprezyste e Belka Benkelmana

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Czestotliwos¢ i zakres badan dla elementdéw innych niz jezdnia — wg wskazanh Inspektora Budowy

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. NiewtfaSciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$é do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupelnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtfasciwa nos$no$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtfasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoine” pkt 7.
Jednostka przedmiaru /obmiaru podano w pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynno$ci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno- prawnych
Zakres wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w kopalni,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odkltad a potem na miejsce
wbudowania.

— roztozenie mieszanki, wraz z doziarnieniem frakcjami podanymi w dokumentacji projektowe;.

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— uzupetnienie kruszywem podbudowy/nawierzchni w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i
przywotanych normach,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -
- Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren —
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Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2002Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1367-1:2001 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285Mieszanki niezwigzane — wymagania

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Czes¢ 1
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie i
wymagania ogolne

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 2.
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora

PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 46.
Metoda oznaczenia wskaznika wilgotno$ci

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47.
Metoda badan do okreslenia nosno$ci , kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pecznienia liniowego

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Uwaga

Wszelkie watpliwosci dotyczgce zastosowania wiasciwych wymagan normowych nalezy oméwi¢ z
Inspektorem Budowy.
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych w zwigzku
Z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy
Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzylaczeniem istniejgcych przylaczy na dziatkach nr
111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych (podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie)

1.4. Okreslenia podstawowe

e Emulsja asfaltowa — emulsja , w ktérej fazg zdyspergowang jest asfalt (fazg moze by¢ tez
uptynniacz), a fazg ciektg woda lub roztwér wodny,

e Emulsja asfaltowa kationowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu

e Podfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

e Emulsja asfaltowa modyfikowana — emulsja, w ktdrej asfalt jest modyfikowany polimerami albo
emulsja modyfikowana jest lateksem kationowym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4. oraz w ST dotyczgcej podbudowy z kruszyw

tamanych i nawierzchni bitumicznych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
rob6t podano w ST D-00.00.00. "Przepisy ogdlne".

2. MATERIALY

2.1  Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 2.
2.1.1 Lepiszcze

a) Do potgczeh miedzy warstwowych zaleznosci od rodzaju mieszanki mineralno- asfaltowej
nalezy stosowaé¢ drogowg emulsje asfaltowa. Zaleca sie aby emulsje wykorzystywane do skropienia
byly wykonane przynajmniej na bazie tego samego lepiszcza co warstwa skrapiana bgdz na bazie
lepiszcza o wyzszej penetracji (jeden poziom) w stosunku do lepiszcza w warstwie skrapianej.
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Materiatami zalecanymi do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

Przeznaczenie Rodzaj materiatu / warstwa podfoza
Podbudowa Podbudowa Warstwa Warstwa Warstwa
asfaltowa na w- | asfaltowa naw- | wigzgca na wigzgca lub Scieralna na
wie wie gruntu stab. | podbudowie Scieralna na warstwie
niezwigzanej mechanicznie asfaltowej warstwie wigzgcej

sfrezowanej

KR1-KR3 C60 B5- | C60 B5- ZM** C60 B3- ZM C60 B3- ZM C60 B3- ZM

ZM**
(K3- 60) (K1- 60) (K1- 60) (K1- 60)
(K3- 60)

E3

emulsja wg Aprobaty technicznej wykonana na bazie asfaltu lub polimeroasfaltu o penetracji 25 °© C ponizej 100dmm

** emulsja w ktorej asfalt odzyskany z emulsji ma penetracje <220 dmm i temperature PiK >35° C

*hk

emulsja w ktérej asfalt odzyskany z emulsji ma penetracje <100 dmm i temperature PiK >43 ° C

Wymagania Metody Jedn C60B3 ZM C60B5 ZM (penetracja <100)
Techniczne badan wg
normy klasa Zakres klasa Zakres
wartosci wartosci
Indeks rozpadu PN-EN g/100g 3 50-100 5 120-180
13075-1
Zawartosé PN-EN 1428 | %(m/m) 5 58-62% 5 58-62%
lepiszcza
Czas wyptywu dla PN-EN S 3 15-45 3 15-45
d2mmw40°c 12846
Pozostatos¢ na | PN-EN 1429 | %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2
sicie 0,5 mm
Trwato$¢ po 7 PN-EN 1429 | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
dniach magazy-
nowania
Sedymentacja PN-EN %(m/m) 1 TBR 1 TBR
12847
Adhezja © PN-EN % pokrycie | 1 TBR 1 TBR
13614 i powierzchni
WT-3 zat. 2 2 275 2 275
pH emulsji PN-EN - NPD(0) - 23,59
12850

Wymadania dot. lepiszczy odzyskanych z KEA przez odparowanie wg PN-EN 13074
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Penetracja w PN-EN 1426 | 0,1 mm 3 <100 3 <100
25°

Temperatura PN-EN 1427 | C 5 >39 5 >39
mieknienia asfaltu

odzyskanego

Nawro6t sprezysty PN-EN % 0 NPD 0 NPD
asfaltu 13998

odzyskanego dla
asfaltow
modyfikowanych

a)
b)
)
d)

)

0 penetracji 160/200
TBR- ,do zadeklarowania”

emulsje mozna rozciericza¢ z wodg do asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)
nie dot. emulsji rozciericzanych woda na budowie

oznaczenie wymagane gdy emulsja bezpoSrednio styka sie z kruszywem
dot. emulsji przeznaczonej do zwigzania w-wy asfaltowej z podbudowg zawierajgcg spoiwo hydrauliczne

do skropien podbudéw niezwigzanych tj. z kruszywa stab. mechanicznie, tucznia — dopuszcza sie stosowanie asfaltu

Wymagania Metody Jedn C60BP 3 ZM C60B 5 ZM (penetracja >220)
Techniczne badan wg
normy klasa Zakres klasa Zakres
wartosci wartosci
Indeks rozpadu PN-EN g/100g 3 50-100 5 120-180
13075-1
Zawartosé PN-EN 1428 | %(m/m) 5 58-62% 5 58-62%
lepiszcza
Czas wyptywu dla PN-EN S 3 15-45 3 15-45
d2mmw40°c 12846
Pozostatos¢ na | PN-EN 1429 | %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2
sicie 0,5 mm
Trwato$é po 7 PN-EN 1429 | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
dniach magazy-
nowania
Sedymentacja PN-EN %(m/m) 1 TBR 1 TBR
12847
Adhezja © PN-EN % pokrycie | 1 TBR 1 TBR
13614 i powierzchni
WT-3 zatf. 2 2 275 2 275
pH emulsji PN-EN - NPD(0) - 23,57
12850

Wymadania dot. lepiszczy odzyskanych z KEA przez odparowanie wg PN-EN 13074
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Penetracja w PN-EN 1426 | 0,1 mm 3 <100 3 <100

25°c

Temperatura PN-EN 1427 | C 4 >43 6 >35
mieknienia asfaltu
odzyskanego

Nawro6t sprezysty PN-EN % 4 =250 0 NPD
asfaltu 13998
odzyskanego dla
asfaltow

modyfikowanych

Emulsje powinny posiadac¢ aprobaty techniczne wydane w oparciu o WT-3 Emulsje asfaltowe
2009.
Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
wartosci. Nalezy je przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.
Lepiszcze stosowane do emulsji powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12591:2004.
Uwaga nie nalezy stosowac¢ jednoczesnie wymagan wg aprobaty technicznej i PN-EN 13808.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 3.

3.2  Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— szczotek mechanicznych,

— sprezarek,

— zbiornikéw z woda,

— szczotek recznych.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki lepiszcza lub remontera z lancg.
Skrapiarka powinna by¢é wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie
i regulowanie nastepujgcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki (3-6 km/h),

— wysokoéci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +/- 10% od ilosci zatozone;.
Skrapiarka winna byé z termicznie izolowanymi zbiornikami. Uzycie skrapiarki o grawitacyjnym
podawaniu lepiszcza jest zabronione. Skrapiarka winna zapewni¢ jednolitos¢ spryskiwania na catej
szerokosci skrapianej warstwy przy wydajnosci od 0,4 do 2,0 kg/mz. Skrapiarka winna byé
wyposazona w system grzewczy, mierniki temperatury, oraz skalibrowane uktady pozwalajgce na
prawidiowe dozowanie lepiszcza.

Do powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z typow rozsypywarki kruszywa (po
uwzglednieniu warunkéw robét):

— doczepng do samochodu z kruszywem
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— pchana przed samochodem z kruszywem

— samojezdna

— doczepiana do skrapiarki

Do przywatowania kruszywa Wykonawca powinien uzy¢ walcéw ogumionych wyposazonych w opony
o gtadkim biezniku, ze statym cisnieniem do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na koto oraz lekkich
walcéw statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie bedg one powodowaty
miazdzenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2 Transport lepiszcza

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem lepiszcza i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emuls;'i powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m”, a kazda przegroda powinna
mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych
lepiszczy.

4.3 Transport kruszywa
Opisano w ST dot. podbudéw z kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogédlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2 Przygotowanie podtoza — oczyszczenie

Podtoze powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ dokfadnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, btota, piasku, rozlanego paliwa itp.), zwlaszcza gdy w-wa
wigzaca oddana jest wczesniej do ruchu. Resztki wody nalezy usungé sprezonym powietrzem. W
przypadku powstania plam olejowych — nalezy sprébowaé zebraé cze$¢ oleju przez posypanie b.
drobnym piaskiem tak aby olej zostat wchtoniety . W przypadku penetracji oleju w gtagb w-wy
bitumicznej nalezy usung¢ uszkodzony fragment i uzupetnié nowg mieszankg. Stare taty z asfaltu
lanego nalezy usung¢ i wypetié nowg mieszanka.

5.3. Skropienie podtoza

Przed roztozeniem mieszanki , podioze nalezy skropi¢ kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci
ustalonej ponizej:

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu upfynnionego, kg/m2

Podfoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

Podfoze pod warstwe asfaltowg

1 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

od 0,5do 0,7

2 |Podbudowa z chudego betonu Ilub  gruntu
stabilizowanego cementem 0d 0,3do 0,5
3 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d0,2do005

Potgczenie nowych warstw
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4 Podbudowa asfaltowa

5 od 0,3do 0,5

6 | Asfaltowa warstwa wigzgca 0d 0,1do 0,3

Skrapianie lepiszczem nalezy wykona¢ przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudnodostepnych recznie
(za pomoca weza z dyszg rozpryskowg) .

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ lepiszcza zgodna z zatozong tolerancjg (+/- 10
%).

W miejscach przebitumowanych nadmiar lepiszcza nalezy usunaé przez posypanie ich
gorgcym piaskiem i zeszczotkowanie .

Skropieniu _podlega podbudowa z kruszyw, podbudowa asfaltowa i w-wa wigzgca.

Przed utozeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢é skropiong
warstwe konstrukcyjng przed uszkodzeniem dopuszczajgc na niej tylko niezbedny ruch
budowlany.

W razie stwierdzenia uszkodzen powierzchni Wykonawca zobowigzany jest je naprawié
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie

wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsiji,

— 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,

— 0,5hprzyilosciod 0,2do 0,5 kg/m2 emulsji

Wymaganie nie dotyczy powierzchni skrapianej uktadarkg wyposazong w rampe skrapiajgca.
Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazow, wpustéw itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora.

Uwaga. Wazne jest oczyszczenie kazdej z w-w bitumicznych z pytu gdyz emulsje szybko i $rednio
rozpadowe na pytach tworzg tzw. kozuch, ktéry powoduje nieskuteczne tgczenie miedzywarstwowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3 Badania w czasie roboét

6.3.1 Badania lepiszczy do skropienia w-w konstrukcyjnych

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na aprobacie technicznej producenta z tym, ze
Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy.

Na budowie Inspektor zadecyduje o koniecznosci i rodzaju badan emulsji w oparciu o WT-3 .

Zaleca sie przeprowadzenie badan rozpadu.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 7.
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Jednostkg przedmiarowa i obmiarowa jest 1m? oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i dokumentéw normowych daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowe] specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych zostato ujete w zakresie robét wykonania warstwy
wigzgcej i Scieralnej oraz podbudowy asfaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 12591:2002
PN-S-04001:1967

BN-68/8931-04

PN-EN 13043:2004

PN-EN 536:2002

Uwaga

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Maszyny Drogowe. Wpytwoérnie mieszanek mineralno- asfaltowych . Wymagania
bezpieczenstwa

Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania wtasciwych wymagan normowych nalezy omdéwi¢ z Inspektorem.

Inne dokumenty

» Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 (2009)

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

» K. Btazejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKt Warszawa

Lepiszcza asfaltowe

PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
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Asfalty drogowe i asfalty modyfikowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco

PN-EN 1425:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Ocena organoleptyczna

PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula
PN-EN 12592:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci Frassa

PN-EN 12594:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie probek do badan
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D-04.05.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z  kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi w zwigzku z ,,Budowa chodnika wraz z przebudowa odcinka jezdni drég
powiatowych w ciagu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa nr 3920Z Dotuje -
Przectaw i Zubrzej (dz. nr 181 dr) - droga powiatowa nr 3919Z Koscino - Dotuje, oraz budowa
kanalizacji deszczowej (dz. nr 111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci
Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina Dobra, powiat policki.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbuddw z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zgodnie z
lokalizacjg wskazang w Dokumentacji Projektowe].i obejmujg ST:

D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

— podbudowe pomocniczg o grubosci 15 cm lub 10 cm (zgodnie z dokumnetacjg projektowg).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w ST wymienionych w pkt
1.3, dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczgc spoiwa hydraulicznego
jakim jest cement Dopuszcza sie inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke za zgodg Inspektora Nadzoru i Projektanta.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych Ilub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w
sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztatltowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réownolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiadac¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi,
w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich
przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny

88



Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot — BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ULICY DANIELA I ZUBRZEJ W DOLUJACH WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY NA DZIALKACH NR 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 OBREB DOLUJE, GMINA DOBRA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego,wieé to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest
wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie bedg
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 mZ.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robat.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

5.5. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/mz,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczymi posiadajagcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o

szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone
do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgodg
Inspektora.

5.6. Pozostate wymagania dotyczgace wykonania roboét
Pozostate wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacjaciji:
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1.D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania spoiw, kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna E:)edt;liﬂ%vgygubOd_

liczba badan na °P gop
di  dziat foza przypadajgca
ZIenne) aziaice | 5 jedno badanie

roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem )
2 600 m*
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Grubo$¢ podbudowy 3 400 m?
5 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie

— 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 m?

) przy projektowaniu i w przypadkach

1
6 | Mrozoodporno$¢ watpliwych

Badanie spoiwa:
7 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
9 | Badanie wtasciwosci kruszywa gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji kruszyw cementem
6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢é z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegdblnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
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Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz = 1 cm.

6.3.6. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm.
Probki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej
zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegolnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badaé¢ po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania.. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych poszczegdinych rodzajéw podbuddw.

6.3.7. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegoélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre$li¢ witasciwosci podane w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.10. Badanie wtasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. WiasciwoSci
powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw
podbudow.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy
stabilizowananej spoiwami.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badah i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy lub ulepszonego
podtoza stabilizowanych spoiwami

Minimalna czestotliwo$¢
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow ¢
badan i pomiarow
1 Szerokosé 10 razy na 1 km
w sposéb ciggly planografem albo co 20 m tatg na
2 Roéwnos¢ podiuzna P oy P 9 2
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kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

Uksztattowanie osi w planie*)

7 Grubos$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.
Nierownosci nie powinny przekraczaé: 15 mm dla podbudowy pomocniczej

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigeta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora.
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Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez
zerwanie warstwy na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skfadnikdbw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla
poszczegodlnych rodzajow podbudow, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona
na nowg o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
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dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300
3. PN-B-06714-12

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

PN-B-06714-15

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-38

PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-19701

PN-B-32250

PN-C-84038

PN-C-84127

PN-S-96011

PN-5-96012

BN-88/6731-08

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg
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22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, - 2012.
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D-04.05.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w
zwigzku z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociagowej

w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzytaczeniem istniejagcych przytagczy na dziatkach
nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] zgodnie z
lokalizacjg wskazang w Dokumentaciji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkdéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.05.00
,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]
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Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Stalos$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do
robét.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i

mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie

a) ziarn pozostajgcych na sicie #2 mm, %, nie mniej niz:

b) ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej

niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
15
2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie PN-B-06714-26 [5]
wzorcowa

ciemniejsza niz:
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3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 05 PN-B-06714-12 [3]

4 | Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: PN-B-06714-28 [6]

1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw
kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodag
wodociggowg. Brak roéznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce
dodatki ulepszajgce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inspektora moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatosé na $ciskanie probek Wskaznik
nasyconych wodg (MPa) mrozood-
Lp. nawierzchni drogowe;j
po 7 dniach po 28 dniach pornosci
1 | Podbudowa pomocnicza od 1,6 do 2,2 od 2,5do 5,0 07
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy 2z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w
czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST  D-04.05.00
,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki i cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
5. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p.
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczegoblnych warstw podbudowy

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego
Lp. Kategoria gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa pomocnicza
1 KR 1 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.
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Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢é uktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubosé¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkiadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnosc
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

5.6. Grubos$¢ warstwy

Orientacyjna grubo$é poszczegoélnych warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac: 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje
nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej
potozona warstwa moze by¢é wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.
Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i
przesuwaé¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie¢ w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwacé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$é, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakohnczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposdéb
wadliwe, muszg byé naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowe;j
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej szerokosci.
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Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng
spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej
wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

5.9. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady pielegnacji warstwy kruszywa stabilizowanego cementem podano w ST D-04.05.00
.Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.5.

5.10. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.11. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine”
pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow lub kruszyw
zgodnie z ustaleniami ST D-04.05.00 ,Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-
04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt
6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy podano w ST D-04.05.00
,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogodlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza
podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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D — 05.00.00. NAWIERZCHNIE

D - 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC) — warstwa wiazaca
i podbudowa
D - 05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej
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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) —
WARSTWA WIAZACA | PODBUDOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy, warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu
asafaltowego w zwigzku z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestyciji: ,,Przebudowa sieci
wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dolujach wraz z zprzytaczeniem istniejacych
przytaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji nawierzchni:
e podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22 P) — o grubosci dla poszczegdlnych
KR podanych w dokumentacji technicznej: jezdnia KR3
e warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (AC 16 W) o grubosci podanej w dokumentac;ji
technicznej- jezdnia jw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem
konstrukcji nawierzchni (grubosci podano w dokumentacji technicznej):
Lp Podbudowa Zasadnicza Warstwa wiazaca
1 Jezdnia KR3 Jezdnia KR3
AC22P AC16 W
Lepiszcze: 50/70 Lepiszcze: 50/70

14 Okreslenia podstawowe

¢ Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skfadzie i uziarnieniu.

e Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

e Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ bionki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

e Podfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

e Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

e  Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptqg laboratoryjng.
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e Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

e Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa w ktérej mieszanka kruszywa o
uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgca sie strukture.

o Podfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

e Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

e Warstwa technologiczna —konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji

e Podbudowa — gorny element konstrukcyjny nawierzchni. Moze by¢ utozona w jednej warstwie lub
w kilku warstwach okreslanych jako gérna lub dolna

o  Warstwa wyréwnawcza — w-wa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu do ukfadania pozostatych warstw

o  Warstwa $cieralna —g6rna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem

o  Warstwa wigzgca —w-wa nawierzchni pomiedzy warstwg scieralng a podbudowa.

o Wejsciowy sktad mieszanki- przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem materiatow
sktadowych , krzywej uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza w stosunku do mieszanki
mineralno- asfaltowej — zazwyczaj jest to projekt laboratoryjny mieszanki

o  Wyjsciowy skfad mieszanki - przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem materiatow
sktadowych , usrednionych wynikéw uziarnienia i zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego
oznaczonego laboratoryjnie — zazwyczaj dotyczy mieszanki wyprodukowane;.

o Dodatek- materiat , ktéry moze by¢ dodany do mieszanki w matych ilosciach: tj wiékna, polimery —
dodane w celu poprawy cech mechanicznych mieszanki , jej urabialnosci lub koloru.

e Granulat asfaltowy — okreslona ilo§¢ materiatu do uzycia jako materiat sktadowy w produkcji
mieszanki w technologii na gorgco.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4. oraz w pozostatych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 2.

2.2 Asfalt
Rodzaje asfaltu podano w pkt. 1.3 , natomiast ich parametry zestawiono w tabeli 1a.

Tabela la - Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1
mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkéw polskich
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Ip Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 | 35/5 | 50/7 | 70/100 | 100/15 | 160/22 | 250/33
0 0 0 0 0
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25P°PC 0,1m PN-EN 1426 20-30 | 35- | 50- |70-100| 100- 160- 250-
m 50 70 150 220 330
p |Temperaturamigknienia | pop | PN-EN1427 | 55 63 | 50- | 46- | 43-51 | 39-47 | 3543 | 30-38
C 58 54
3 Ifnrilf’izzt”ra zaplonu, nie | pop | PN-EN225921 00 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
g c
Zawartosé skiadnlkpw N PN-EN 12592
rozpuszczalnych, nie mniej
4 |niz % 99 99 99 99 99 99 99
m/m
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) nie
5 | wiecej niz % PN-EN 0,5 05 | 05 0,8 0,8 1,0 1,0
m/m 12607-1
Pozostata penetracja po PN-EN 1426
starzeniu, nie mniej niz
6 % 55 53 50 46 43 37 35
Temperatura mieknienia po
starzeniu, nie mniej niz PN-EN 1427
7 P°P 57 52 48 45 41 37 32
C
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos¢ parafiny, % PN-EN
8 | nie wiecej niz 12606-1 22 | 22| 22| 22 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. migknienia po
starzeniu, nie wiecej niz PN-EN 1427
9 P°P 8 8 9 9 10 11 11
C
Temperatura famliwosci, nie PN-EN 12593 Nie
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10 |wiecej niz P°P

okl

Sla sie

re- -5 -8 -10 -12 -15 -16

2.3 Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac wypetniacz spetniajacy wymagania zawarte
w normie PN-EN 13043:2004. Dopuszcza sie stosowanie dodatku pytéw pochodzgcych z uktadu
odpylania kruszywa w otaczarce — lecz nie wigcej niz 50% catkowitej iloSci wypetniacza w MMA.
Wymagania dla wypetniacza podano w tablicy 2 ponizej:

Tabela 2 Wymagania wobec wypetniacza

Wihasciwosci kruszywa

Wymagania wobec wypetniacza

w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 3-4

KR5-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10;

Zgodnie z tab.3 ST

Wolne przestrzenie w suchym
zageszcz

Wypetniaczu wg PN-EN 1097-4;

Wymagana kategoria

V2g/a5

Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-
5%m/m;

Nie wyzsza niz

1% m/m

Przyrost temperatury migknienia

wg PN-EN 13179-1; wymagana kat.

Ares 8/25

Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7

Deklarowana przez producenta

Rozpuszczalnos¢ w wodzie WSio
wg PN-EN 1744-1; kategoria

nie wyzsza niz

Jakos$¢ pytéow pytéw wg PN-EN 933-9; MBg10

Kategoria nie wyzsza niz
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Zawarto$¢ CaCO3; w wypetniaczu CCro
wapiennym

wg PN-EN 196-21; kategoria co

najmniej

Zawarto$¢ NaOH w wypetniaczu Kabekiarowana
mieszanym;

kategoria

Liczba asfaltowa wgEN 13179-2 BNpekiarowana

Tabela 3 Uziarnienie wypetniacza dodanego (PN-EN 933-10)

Sito #, mm Ogolny zakres dla poszczegolnych Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta
wynikow
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

2.4 Kruszywo

Do mieszanki mineralno —asfaltowej nalezy zastosowac kruszywa spetniajace wymagania norm
PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008. Do stosowania na drogach publicznych na terenie Polski,
zapisy powyzszych norm wdrazajg Wymagania Techniczne ,Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych (WT-1 Kruszywa2010).

Do mieszanek mineralno-asfaltowych mozna stosowa¢ kruszywo naturalne uzyskiwane z
mineralnych surowcoéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie ( zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo famane ze skat, kruszywo z nadziarna i otoczakdw) i sztucznych, uzyskiwanych w wyniku
procesu przemystowego (obrébki termiczne, modyfikacje). Do tych ostatnich nalezy zaliczy¢: kruszywo
z zuzli wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5 Emulsja asfaltowa kationowa

Do potgczen miedzy warstwowych nalezy stosowa¢ drogowg emulsje asfaltowg wymieniong w
ST dotyczacej oczyszczenia i skropienia w-w konstrukcyjnych.

2.6  Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac srodek adhezyjny o zadeklarowanym pochodzeniu, rodzaju i wtasciwosciach.
Wymagana przyczepnos¢ nie mnie niz 80%.Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m) grysoéw o
charakterze kwasnym (skaty granitowe) rodzaj i ilos¢ srodka adhezyjnego nalezy ustali¢ indywidualnie
w zaleznosci od zastosowanego asfaltu i gryséw.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki powinien wykazac sie
mozllwosma korzystania z nastepujgcego sprzetu:
wytwodrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych z automatycznym podawaniem sktadnikéw mieszanki
— ukfadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek
— walcéw stalowych gtadkich (trojkotowe, tandemowe), ogumionych.
Ze wzgledu na mase: $rednich, ciezkich. Walce mogg by¢ wyposazone w wibracje (cho¢ nie
zawsze bedzie wykorzystywana)
— samochodoéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow,
— szczotek mechanicznych i /lub innych urzgdzen czyszczacych.
— inny jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny

3.2.1 Ogdlne uwagi do sprzetu

o Uktadarki winny by¢ mechaniczne i samojezdne wyposazone w elektronicznie kontrolowany
stét zdolny do ufozenia mieszanki zgodnie z projektowang osig, niweletg i spadkami
poprzecznymi. Zdolno$¢ ukfadania mieszanki winna by¢ skorelowana z wydajnoscig
otaczarki i wymaganiami technologicznymi. Ukfadarka winna mie¢ co najmniej nastepujgce
wyposazenie:

- elementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan,
- uktady do podgrzewania elementéw roboczych ukfadarki.

e Wybor rodzaju zestawu walcow pozostawia sie Wykonawcy pod warunkiem osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia dla danej warstwy bitumicznej o okreslonej grubosci i
szerokosci.

o Efekty osiggane proponowanym zestawem walcéw muszg by¢ doktadnie sprawdzone na
odcinku
prébnym. Plan pracy walcéw dla kazdej warstwy winien byé przygotowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inspektorowi do akceptacii.

e Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢é pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe o tadownosci nie mniejszej niz 10 ton. Skrzynie
wywrotek winny by¢ dostosowane do wspotpracy z ukfadarkg w czasie roztadunku, kiedy to
uktadarka pcha przed sobg wywrotke na podjezdzie i na zjezdzie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 4.

4.2  Transport materiatéw

Zatozono zakup i dostawe na budowe gotowej mieszanki mineralno -asfaltowej
Mieszanki nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Mieszanka przeznaczona do utozenia w-wy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13108-1:2008. W normie przedstawiono dwojaki sposob projektowania skfadu
mieszanki: empiryczny i funkcjonalny, przy czym w obu przypadkach nalezy zachowac¢ normowe
wymagania ogolne. W niniejszej specyfikacji przedstawiono (zatozono) tylko wymagania dla betonu
projektowanego w sposéb empiryczny ( konstrukcja nawierzchni jest katalogowa). Jezeli
Zamawiajgcy zadecyduje o wykonaniu betonu w oparciu o metode funkcjonalng —wymagania ST
uzupetni we wiasnych zakresie.

Powyzsza norma jest normg kwalifikacyjng dotyczgcg mieszanek i nie dotyczy projektowania i
budowy konstrukcji nawierzchni w zwigzku z powyzszym wykonanie rob6t i wymagania dla materiatow
oparto o opracowanie IBDiM ,, Wymagania Techniczne: Nawierzchnie Asfaltowe na drogach
publicznych”(WT -2 Nawierzchnie asfaltowe 2010).

5.2 Projektowanie mieszanek
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanek.
Projektowanie mieszanek polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu.
— okresleniu jej wkasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Do analizy sitowej nalezy zastosowaé zestaw sit podstawowych plus zestaw 1 .

Uwaga.

W ponizszych tabelach w pkt b) podano minimalng zawarto$¢ asfaltu, ktéra dotyczy mieszanki o
gestosci 2,65 Mg/m3 — w przypadku zastosowania mieszanki o innej gestosci nalezy do wartosci B,
zastosowac wspofczynnik korygujgcy a=2,65/p (gdzie p oznacza gesto$¢ objetoSciowg ziaren
kruszywa mieszanki mineralnej Mg/m3)

‘ 5.2.1 BETON ASFALTOWY DO PODBUDOWY

a) Materiaty

Do betonu asfaltowego do w-wy podbudowy nawierzchni drogowej nalezy stosowaé kruszywa i
lepiszcza podane w tabeli 4:

Tabela 4
Materiat Kategoria Ruchu
KR1-2 KR3-4 KR5-6

Wymiar  gérnego | 16 22 16 22 32 16 22 32
sita mieszanki
mineralnej D, mm
Lepiszcze 50/70 35/50, 50/70,
asfaltowe® PMB 25/55-60,

PMB 25/55-65,

Wielorodzajowe 35/50, 50/70,
Kruszywa PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008, WT-1 2010
mineralne

2 précz wymienionych mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wg aprobat technicznych
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Jezeli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawierajg asfalt drogowy lub granulat, ktory
stanowi wiecej niz 20 % masy mieszanki mineralno- asfaltowej to nalezy
dokonaé obliczenia temperatury migknienia i penetracji zgodnie z pkt. 4.2.2.3 normy PN-EN 13108-1.

b) Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ lepiszcza do podbudowy (projektowanie empiryczne)

Beton asfaltowy do w-w podbudowy powinien mie¢ uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczgce sie w
podanych granicach i minimalna zawarto$¢ lepiszcza (tabela 5):

Witasciwos¢é AC16P AC22P AC16 P AC22P
KR1-KR2 | KR1-KR2 | KR3-KR6 | KR3-KR6
Przesiew % m/m Od |Do |Od |Do | Od | Do | Od | Do
Wymiar sita #, mm:
45 -
31,5 - - 100 | - - - 100 | -
22,4 100 | - 90 100 | 100 | - 90 100
16 90 100 | 65 93 90 100 | 65 90
11,2 70 92 - - 65 85 - -
8 50 85 42 72 50 76 42 68
2 25 50 15 45 25 50 15 45
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12
0,063 4 10 4 10 4 8 4 8
Minimalna zawartos¢ lepiszcza | Bmina,2 Bmina,0 Bmina,o Bminz s

¢) Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w podbudowy (tabela 6)

Kategoria KR1-2 KR3-4 KR5-6

ruchu
Zageszczenie Zages\ﬁgzenle Zages\;gzenle

Wiasciwosc Wymiar wg PN-EN Wymiar . ) Wymiar ) )

i mieszanki 13108-20 i mieszanki P2|0$|;]1;§J]a(;8 mieszanki Plz\lol?r\]{léild%s

metoda badan badan badan

Rk AC16P | AC22 | e C.1.2.ubijani | AC16 | AC22 | e C.1.3.ubijani | AC16 | AC22 | e C.1.3.ubijani

P e: 2x50 ud. P P/ e: 2x75 ud. P P e: 2x75 ud.
¢ Badanie wg AC ¢ Badanie wg / e Badanie wg
PN-EN 32pP PN-EN AC PN-EN
12697-8 p.4 12697-8 p.4 32pP 12697-8 p.4

Minimalna i Vmina,0 Vmina, Vmina,0 Vmina,0

maksymalna | Vmasxs 0 Vmax7 Vmax7

zawartos$¢ Vmaxs

wolnych

przestrzeni

Minimalna i e C.1.2.ubijani

maksymalna | VFBminso e: 2x50 ud.

zawartos¢ VFBmax74 ¢ Badanie wg

wolnych PN-EN . .

przestrzeni 12697-8 p.5 Nie dotyczy Nie dotyczy

wypetnionyc

lepiszczem

111




Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot — BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ULICY DANIELA I ZUBRZEJ W DOLUJACH WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY NA DZIALKACH NR 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 OBREB DOLUJE, GMINA DOBRA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Minimalna VMAmin14 e C.1.2.ubijani

zawartos¢é e: 2x50 ud.

wolnych ¢ Badanie w ; ;

orzestrzeni PNEN 9 Nie dotyczy Nie dotyczy

w 12697-8 p.5

mieszance

Odpornosc ITSR70 e C.1.1.ubijani | ITSR7o e C.1.1.ubijani | ITSR7o e C.1.1.ubijani

na dziatanie e: 2x35 ud e: 2x35 ud ITSR70 e: 2x35 ud

wody ¢ Badanie wg e Badanie wg e Badanie wg
PN-EN PN-EN PN-EN
12697-12 12697-12 12697-12
przechow. w przechow. w przechow. w
40°C z 40°C z 40°C z
jednym jednym jednym
cyklem cyklem cyklem
zamrazania- zamrazania- zamrazania-
badanie w badanie w badanie w
25°C 25°C 25°C

Odpornos¢ Nie dotyczy WTSaIr1,00 e C.1.20, WTSairo,60 e C.1.20,

na watowanie watowanie

deformacje PRDaRr Pos-P100 PRDar Pos-P100

trwate: deklarowana e Badanie wg | deklarowana e Badanie wg

Maksymalny PN-EN PN-EN

przyrost 12697-22 12697-22

koleiny metoda metoda

Maksymalna B,PN- B,PN-

gtebokosé EN13108:20 EN13108:20

koleiny D.1.6, 60 °C, D.1.6, 60 °C,

10000 cykli 10000 cykli

‘ 5.2.2 BETON ASFALTOWY DO WARSTWY WIAZACEJ

a) Materiaty

Do betonu asfaltowego do w-wy wigzgcej

lepiszcza podane w tabeli 7:

nawierzchni drogowej nalezy stosowaC kruszywa i

Materiat Kategoria Ruchu
KR1-2 KR3-4 KR5-6
Wymiar gérnego sita mieszanki mineralnej D | 11 16 16 22 16 22
, mm
Lepiszcze asfaltowe” 50/70 35/50, 50/70,

PMB 25/55-60,
PMB 25/55-65,

Wielorodzajowe 35/50, 50/70,

Kruszywa mineralne

PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008, WT-1 2010

! précz wymienionych mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wg aprobat technicznych

b) Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ lepiszcza do wigzacej projektowanie empiryczne)

Beton asfaltowy do w-w wigzgcych powinien mie¢ uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczgce sie w
podanych granicach i minimalng zawarto$¢ lepiszcza (tabela 8):

| Wiasciwosé

[AC11W

[AC16 W

[ AC16 W

[ AC22W |
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KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Przesiew % m/m Od Do Od Do Od Do Od Do
Wymiar sita #, mm:
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3 8 3 8 4 10 4 10
Minimalna zawartos¢ | Bminas Bmina 4 Bmina.4 Bmina 2
lepiszcza

¢) Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w wigzacej (tabela 9)

Kategoria KR1-2 KR3-4 KR5-6
ruchu
Zageszczenie Zagesngzenie Zages\.;é:zenie
Wiasclwos Wymiar wg PN-EN wymiar - b EN 13108- Wymiar | o EN 13108-
ci mieszanki 13108-20i mieszanki ; mieszanki -
. 20 i metoda 20 i metoda
metoda badan b . .
adan badan
koo AC11IW AC16 e C.1.2.ubijani | AC16 | AC22 | e C.1.3.ubijani | AC16 | AC22 | e C.1.3.ubijani
w e: 2x50 ud. w w e: 2x75 ud. w w e: 2x75 ud.
Minimalnai | Vminz,o Vminzo | © Badaniewg | Vminao | Vminao | © Badaniewg | Vminao | Vminao |  Badanie wg
maksymaln VmaXG,O VmaxG, PN-EN Vimax7 Vmax7 PN-EN Vimax7 Vimax7 PN-EN
a wartos¢ 0 12697-8 p.4 12697-8 p.4 12697-8 p.4
wolnych
przestrzeni
Minimalnai | VFBmines | VFBmin | @ C.1.2.ubijani
maksymaln | VFBmaxe | 60 e: 2x50 ud.
a wartos¢ 0 VFBmax| e Badanie wg
wolnych 80 PN-EN ; i
przestrzeni 12697-8 p.5 Nie dotyczy Nie dotyczy
wypetniony
ch
lepiszczem
Minimalna VMAmin1a | VMAmin| e C.1.2.ubijani
zawartos¢ 14 e: 2x50 ud.
wolnych e Badanie w ; i
przestrzeni PN-EN 9 Nie dotyczy Nie dotyczy
w 12697-8 p.5
mieszance
Odpornos¢ | ITSRso ITSRgo | @ C.1.1.ubijani | ITSRgo | ITSRgo | ¢ C.1.1.ubijani | ITSRso | ITSRgo | e C.1.1.ubijani
na dziatanie e: 2x35 ud e: 2x35 ud e: 2x35 ud
wody « Badanie wg « Badanie wg  Badanie wg
PN-EN PN-EN PN-EN
12697-12 12697-12 12697-12
przechow. w przechow. w przechow. w
40°C z 40°C z 40°C z
jednym jednym jednym
cyklem cyklem cyklem
zamrazania- zamrazania- zamrazania-
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badanie w badanie w badanie w
25°C 25°C 25°C
Odpornosc¢ Nie dotyczy WTSairo,30 e C.1.20, WTSar 0,10 C.1.20,
na watowanie watowanie
deformacje PRDar Pos-P100 PRDar Pas-P100
trwate: deklarowane e Badanie wg | dekiarowane Badanie wg
Maksymaln PN-EN PN-EN
y przyrost 12697-22 12697-22
koleiny metoda metoda
Maksymaln B,PN- B,PN-
a gtebokosé EN13108:20 EN13108:20
koleiny D.1.6, 60 °C, D.1.6, 60 °C,
10000 cykli 10000 cykli
5.3  Wytwarzanie mieszanki MMA i jej transport

e Mieszanki mineralno- asfaltowe nalezy produkowa¢ na gorgco w wytworni, w otaczarce,
zgodnie z receptg robocza.
o Dozowanie skfadnikéw powinno by¢ zautomatyzowane. Dodatki modyfikujgce lub stabilizacyjne
nalezy podawac¢ w postaci statej lub cieklej
e Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinno by¢ ogrzewane w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura
lepiszcza w zbiorniku nie powinna przekraczac (tabela 13):

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura w zbiorniku
w C°
Asfalt drogowy 50/70 180
35/50, 190
Polimeroasfalt PMB 10/40-65
drogowy PMB10/4075 180

PMB 25/55-60
PMB 45/80-55

o Kruszywo o ré6znym wymiarze nalezy podawac pojedynczo, odmierzone jako udziaty masowe

lub

objetosciowe

e Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
lepiszcza
uzyskata wiasciwg temperature.

o Temperatura mieszanki nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od najwyzszej temperatury
mieszanki, podanej w tabeli (nr 14) ponizej:

Lepiszcze asfaltowe

Beton asfaltowy AC*

35/50
50/70

od 155 do 195
od 140 do 180

PMB 10/40-65
PMB 10/40-75
PMB 25/55-60
PMB 25/55-65

Jw.
od 150 do 190
od 140 do 180
Jw.
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*

5.4

55

PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-60 Jw.
PMB 65/105-60 Jw.
PMB 65/105-70 Jw.

najnizsza temperatura dotyczy mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania a najwyzsza — dotyczy mieszanki
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Wytwoérnia masy (sterowana automatycznie wydajno$¢ min. 100Mg/h) powinna by¢
zlokalizowana w odlegtosci umozliwiajgcej zachowanie odpowiedniej temperatury (w przedziale
podanym wyzej) przed wbudowaniem.

Mieszanki powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio zabezpieczone przed stygnieciem i

doptywem powietrza, w samochodach samowytadowczych.

Przygotowanie podloza — oczyszczenie, wyréwnanie i skropienie podioza
Oczyszczenie, wyrdwnanie i skropienie podioza pod utozenie warstw bitumicznych opisano w
odrebnej specyfikaciji.

Z podioza nalezy zapewnic¢ odptyw wody.

Warunki przystapienia do robot i rozktadanie mieszanki

e Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura

otoczenia jest nie nizsza od podanej w tabeli 15:

Rodaj robot Minimalna temperatura otoczenia, °C

Przed przystapieniem do robot W trakcie robot

W-wa Scieralna o gr.

0 +5
=23 cm
W-wa wigzgca -2 0
Podbudowa -5 -3

a)

b)

c)

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opaddow atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Przed przystgpieniem do robét nalezy oceni¢ stan sprzetu (gtdwnie stan deski wibracyjnej:
ogrzewanie, wibracja, czysto$¢, sprawnos¢ elektroniki sterujgcej pochyleniem deski
wibracyjnej)

nalezy dgzy¢ do uzyskania monolitycznej konstrukcji- uktadanie catg szerokoscig jezdni (jesli
nie ma takiej mozliwosci nalezy zastosowac kilka rozktadarek obok siebie z odpowiednim
przesunieciem lub w dwdch etapach —przy duzej szerokosci), optymalnie grubymi w-wami.
przed roziozeniem mieszanki nalezy ustali¢ kolejnos¢ ufozenia paséw roboczych w
poszczegodlnych w-wach tak aby spoiny sie nie pokrywaty ( przesuniecie w-w wzgledem siebie
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni — ztgcza podtuzne; 2m w kierunku podtuznym
do osi jezdni- ztgcza poprzeczne)

unika¢ czestej zmiany szerokosci roboczej rozktadarki

przy ukfadaniu mieszanki recznie w miejscach trudno dostepnych, dosypywanie kolejnych w-
w nalezy wykona¢ przez spulchnienie grabiami powierzchni, tak aby nastgpito dobre
zwigzanie mieszanki wczesniej utozonej z nowo utozong
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e) istniejgce urzgdzenia infrastruktury technicznej nalezy zabezpieczy¢ np. przez przykrycie
ptytami stalowymi.

f) w przypadku przesuwania mieszanki podczas watowania (po dolnej w-wie) nalezy odczekaé
do obnizenia temp. mieszanki.

5.6. Proba technologiczna i odcinek prébny

Ze wzgledu na niewielki zakres robét nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego,
jednakze jesli Inspektor zadecyduje inaczej Wykonawca wykona taki odcinek ( dt. 50m o
szer. min. 5,5 m) min. 3 dni przed wlasciwym utozeniem w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskanych parametréw technicznych betonu.

5.7.Wykonanie warstw z BA (AC)

Mieszanka powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. Elementy
uktadarki rozktadajgce i dogeszczajgce powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robot.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w punkcie 5.3. w tabeli 14.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Ztagcza (tzw. styki)w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.
Ztacza powinny byC catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Zigcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana lepiszczem, spryskanie emulsjg kationowg lub oklejona samoprzylepng topliwg tasma
bitumiczng. Sposdb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Za zgoda Inspektora, warstwe wigzgcg mozna oddac¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu — np. w
przypadku prowadzenia potowicznych robét drogowych .

5.8  Ogédlne warunki zageszczania mieszanek bitumicznych

o Ustawienie walcéw tytem do kierunku uktadania nawierzchni tj. za rozkfadarkg jako pierwsze sg
kota napedowe (odwrotne ustawienie spowoduje wybrzuszenie w-wy) Wyjatek: zageszczanie
na wzniesieniu.

¢ Poczatek zageszczenia dziatki roboczej: w pierwszej kolejnosci zageszczenie 10 cm pasa w-wy
goracej na styku z w-wg zimng (starg, frezowang itd.) prostopadle do kierunku uktadania
mieszanki.

e Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi (na najwolniejszym biegu

walca, przejscia bardzo ptynne).
W przypadku uktadania mieszanki na potowie jezdni nalezy wykona¢ zageszczenie wzdtuz
taczenia dziatek roboczych a potem przejazdy kontynuowaé od krawedzi jezdni. Przy dwdch
rozktadarkach poruszajgcych sie jednoczesnie z przesunieciem zwatowanie zaczyna sie od
krawedzi zewnetrznych ku srodkowi

e Przemieszczanie walca na poszczegodlne pasy powinno odbywac sie jak najdalej od rozktadarki
czyli w strefie najbardziej zageszczonej i zimnej

e Zageszczenie na zakretach nalezy rozpoczynaé od najnizej potozonej, wewnetrznej krawedzi
drogi
(tuk wewnetrzny)

e Watowanie walcem ogumionym rozpoczyna¢ przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyZzszajgc je w miare watowania a nastepnie gtadkim.

e Mieszanki z elastomeroasfaltem nalezy zageszcza¢ walcami statycznymi stalowymi
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o Pierwsze watowanie nalezy przeprowadzi¢ bez wibracji. Wibracje nalezy wigczac
podczas jazdy do przodu, przy powrocie nalezy wytgczac.
o Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na
poczatku i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,
e Zabrania sie uzywania walcow ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i
nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,
e Zabrania sie zostawiania walca w spoczynku lub na wibracji na goracej lub $wiezo
wykonanej w-wie
o Zwilzanie wodg walca nalezy prowadzi¢ w miare oszczednie
o Nalezy stosowac¢ sposéb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.
e Brzegi nawierzchni asfaltowych stanowig obszar nie dogeszczony stad nalezy zadba¢ o
wiasciwe wykonanie boczny krawedzi poprzez:
a) uksztattowac skosnie krawedzie (pochylenie 1:2) w-wy poprzez osprzet profilujgcy zatozony
na rozktadarce lub dociskajgcy na walcu
b) uszczelnienie powierzchni brzegu nawierzchni gorgcym lepiszczem ( 4kg/m2 powierzchni
boczne))
c) dobre potgczenia miedzy w-wami konstrukcyjnymi w strefie przykrawedziowe;j.

5.8.1 Spoiny i szczeliny

Podczas uktadania nowej czesci w-wy przy w-wie przylegajgcej wykonanej wczesniej nalezy:
- przed pierwszym przejazdem walca przesung¢ recznie mieszanke poza krawedz szczeliny
(w kierunku rozktadanej mieszanki)
- pierwsze przejscie walca powinno zachodzi¢ 10-15 cm na gorgcej warstwie przy czym walec porusza
sie po wykonanej wczesniej w-wie (chyba ze obok odbywa sie ruch samochodowy to zawatowanie
odbywa sie tuz przy styku w-w a potem na styku)

Przy tgczeniu w-w Scieralnych nalezy zastosowaé tasme bitumiczng albo smarowanie lepiszczem,
skropienie emulsjg. Po zakonczeniu ukfadania w-w nalezy pofgczenie z wystajgcg tadmg posypac
drobnym grysem (2/5) i zawatowac.

W przypadku powigzania istniejgcej nawierzchni z nowo projektowana, Inspektor moze zadecydowaé
0 utozeniu geosiatki. Parametry oraz szerokos¢ pasa nalezy ustali¢ z Inspektorem Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Badania mieszanek bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ w ilosci adekwatnej do rzeczywistych ilosci
rob6t wykonywanych na budowie. W tabelach ponizej podano proponowane ilosci badah w oparciu o
WT -2 Nawierzchnie Asfaltowe.
W przypadku rozbieznosci ewentualnie braku danych dotyczgcych czestotliwosci i rodzaju badan
nalezy skorzysta¢ z w/w opracowania.

Wykonawca zapewni dostarczenie mieszanki z wytwérni. W celu wykazania, ze mieszanka MMA
o0 danym skfadzie spetnia wszelkie wymagania normowe i WT-2, producent dla kazdego sktadu
mieszanki przeprowadzi Badanie Typu wg PN-EN 13108-20.

6.2 Badania w czasie robét

1.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki AC
(tabela 16):
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Lp.

Wyszczegdlnienie badan

Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

Czestotliwos¢ badan

Skifad i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni

1 prébka (przy produkcji do 1000 Mg

2 prébki przy produkcji ponad 1000Mg

2 | Wiasciwosci lepiszcza 1raz na 250 Mg
3 | Wiasciwo$ci wypetniacza 1 raz na 250 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki o
. . dozor ciagty
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
asfaltowej
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1i1p.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie

6.2.2 Skiad i uziarnienie mieszanek
Ponizej
mieszanek.

podano odchylenia,

jakie powinna stosowa¢ wytwoérnia wobec produkowanych

Za niezgodng mieszanke uwaza sie takg, ktéra przekracza ktorykolwiek z szesciu podanych

ponizej parametrow.

Tabela 17

Przechodzi przez sito Pojedyncze probki Dozwolone odchylenie srednie od
QOdchylenia od zatozonego sktadu, % wartosci zatoZzonej
Mieszanki | Mieszanki | Asfaltlany | Mieszanki | Mieszanki | Asfalt lany
drobno- grubo- drobno- grubo-
Ziarniste Ziarniste Ziarniste Ziarniste
D 8++5 9++5 -8++5 +4 15 +4
D/2 lub sito 7 19 18 14 +4 4
charakterystyczne
kruszywa grubego
2mm 6 7 18 +3 +3 +3
Sito 4 15 - 2 2 -
charakterystyczne
kruszywa drobnego *
0,063 mm +2 +3 +4 +1 +2 +2
Zawartosé 0,5 10,6 10,5 10,3 10,3 10,25
rozpuszczalnego
lepiszcza
6.2.3 Pomiar temperatury mieszanki

powinna by¢ zgodna z wymagang w recepcie.

Pomiar temperatury mieszanek powinien by¢ dokonany przy zatadunku i w czasie wbudowywania
w nawierzchnie. Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu termometru z doktadnosécig + 2°C, a temperatura
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6.2.4 Sprawdzenie wygladu mieszanki

Sprawdzenie wygladu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.6 Wiasciwosci mieszanki

Nalezy okresla¢ wolng przestrzen na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢
zgodne z receptg laboratoryjng Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z probki pobranej z
mieszanki lub pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza graniczne wartosci o 2,0% v/v — dla
ACPiACW oraz 1,5% dla AC S.

6.3

Badania dotyczace

mieszanki

cech geometrycznych i

wiasciwosci

nawierzchni z

6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw mieszanki AC — tabela 18

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 [ Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1km drogi Zgodnos¢ z dokumentacja
i w punktach charakterystycznych projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu 4m tatg i klinem co 25 m, | Graniczne warto$ci podano w
plus przy warstwie wigzgcej planograf tabelach nizej
3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy 20 razy na 1 km drogi jw
4 | Spadki poprzeczne warstwy’ 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km zgodne z dokumentacja
oraz w punktach charakterystycznych projektowg z tolerancjg + 0,5%
pod warunkiem zachowania
spadku podtuznego
L zgodne z dokumentacjg
R k . . . s
° Zgdne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i projektowg z tolerancjg £ 1 cm.
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 5 cm.
7 | Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do [ nie moze by¢ mniejsza od
3000 m? projektowanej o wigcej niz 10%
8 | Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 | Zageszczenie warstwy Jedna préobka do kazdej warstwy i na kazde
rozpoczete 6000m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow
poziomych.
Inspektor moze zawezi¢ bgdz rozszerzy¢ czestotliwo$¢ w/w badar i pomiaréw jesli uzna to za konieczne (np. uzasadnione
watpliwo$ci co do wykonania robot).

6.3.2 Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 19 i 20.
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Tabela 19 Réwnos¢ podiuzna :

Klasa drogi | Maks. nieréwnosci podtoza pod w-we ,mm
wigzgcg podbudowy

GP, 6 9

ZLD 9 12

Tabela 20 Réwnos¢ poprzeczna :
Klasa drogi | Maks. nieréwnosci podtoza pod w-we ,mm

wigzgca podbudowy Scieralna
A, S, GP, 6 9 4
G 8 10 6
ZLD 9 12 9

6.3.3 Ztgcza podiuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlgcza podiuznego i poprzecznego polega na
ogledzinach. Zigcza powinny by¢é réwne i zwigzane. Ztgcza podtuzne w Kkonstrukcjach
wielowarstwowych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 15 cm w kierunku poprzecznym do osi
jezdni . Ztgcza porzeczne przesungc wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podiuznym do osi
jezdni .

6.3.4 Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa bitumiczna przy Sciekach drogowych, opornikach i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawaé od 5mm do 10 mm ponad ich powierzchnie. Warstwa nieobramowana powinna by¢
wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia, pokryta asfaltem.

6.3.5 Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekahn. Ewentualne | luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny
by¢ usuniete.

6.3.6 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny byé zgodne z ponizszg tabela 23:

. . Grubos¢ . Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar zageszczone | Wskaznik przestrzeni w
Warstwa mieszanki warstwy o :
; . zageszczenia % zageszczone;j
technologicznej warstwie % viv
cm
Podbudowa KR3 AC 22P 7-14 2-10
208
Wigzaca KR3 AC 16W 5-10 4-7

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOR

7.1 Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7.
Jednostka obmiarowi i przedmiarowa jest 1m2 wykonanej warstwy bitumicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i WT Nawierzchnie Asfaltowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce w/w zagadnien podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.
Cena, oprocz wymienionego zakresu nizej obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z
wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST,
dokumentac;ji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno - prawnych

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 podbudowy z betonu asfaltowego:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa do skropienia i skropienie emulsjg w ilosci
podanej w ST dot. skropienia warstw konstrukcyjnych

— zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

— ew. roztozenie w-wy profilujgcej (jezeli zajdzie koniecznos¢)

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uprzatniecie terenu robaot.

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego i
W-wy Scieralnej:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego skropienie w ilosci podanej w ST dot.
skropienia warstw konstrukcyjnych

— zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

— uszczelnienie bitumiczng tasmg styku w miejscach gdzie jest to konieczne na etapie
uktadania w-wy wigzace; .

— ew. roztozenie w-wy profilujgcej (jezeli zajdzie koniecznosé)

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— ew. ulozenie geosiatki na styku dwéch nawierzchni na warstwie wigzgcej bgdz podbudowie

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uprzatniecie terenu robot.

Skropienie i oczyszczenie opisano w odrebnej specyfikacii

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia
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PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN : 13108-1: 2008 Mieszanki mineralno —asfaltowe . Beton asfaltowy
PN-EN : 13108-21: 2008 Mieszanki mineralno —asfaltowe . Badanie typu
Uwaga:

Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania wiasciwych wymagan normowych nalezy oméwi¢ z
Inspektorem.

10.2 Inne dokumenty

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

K.Btazejowski SMA. Teoria i Praktyka wyd 2007. Warszawa

K. Bfazejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKt Warszawa

WT -2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010

WT-1 Kruszywa 2010

vV VYV Vv VY V¥V

WT3 Emulsje asfaltowe 2009

W przypadku wystgpienia powyzej nieaktualnych opracowan, Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania materiatbw zgodnych z wytycznymi obowigzujgcymi w momencie prowadzenia robét
budowlanych oraz ustawg o wyrobach budowlanych.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w zwigzku z odtworzeniem
nawierzchni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Daniela i Zubrzej
w Dotujach wraz z zprzytaczeniem istniejacych przylaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2,
156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem:
e Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 na
zjazdach indywidualnych indywidualnych;
¢ Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 na
chodnikach;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktoérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry
spetnia nastepujgce warunki: w odl. 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie
powinien wykaza¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm; catkowita grubos¢ kostki
podzielona przez jej grubos$¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna 4. Wymagan nie stosuje sie do
elementoéw uzupetniajgcych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D--00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Uwaga. Moze sie zdarzy¢ ze materialy bedg posiadaly zadeklarowane rézne klasy niz podane
ponizej— w takim przypadku nalezy ustali¢ z Inspektorem Budowy dobér materiatéw w zaleznosci od
cechy fizykomechanicznej jakg chciatoby sie maksymalnie uzyskac.

Uwaga. Moze sie zdarzy¢ ze materialy bedg posiadaly zadeklarowane rézne klasy niz podane
ponizej— w takim przypadku nalezy ustali¢ z Inspektorem Budowy dobér materiatéw w zaleznosci od
cechy fizykomechanicznej jakg chciatoby sie maksymalnie uzyskaé.
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2.1 Kostki betonowe

o Jesli dokumentacja techniczna nie precyzuje wzoru bgdz ksztattu wbudowywanej w nawierzchnie
kostki, parametry te nalezy ustali¢ z Inspektorem Budowy.

o Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005

o Kostki brukowe mogg by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu lub z w-wy Scieralnej i
konstrukcyjnej wykonanych z réznych betonéw, przy czym w-wa Scieralna winna mie¢ gr. min.
4mm (mierzenie zgodnie z zatgcznikiem C w/w normy)

e Aspekty wizualne kostek nalezy oceni¢ na podstawie zatgcznika J normy. Struktura wyrobu
powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Kostki wykonane z dwéch warstw nie mogg
sie rozwarstwiac¢

e Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.
Krawedzie powierzchni prostopadtych mogg by¢ skosne lub zaokraglone a ich wymiary poziome i
pionowe nie mogg by¢ wieksze niz 2mm ( wieksze fazy muszg by¢ deklarowane przez producenta
a wyréb okreslony jako ,fazowany”)

e Wklesniecia i wypuktosci nie powinny przekracza¢ w zaleznosci od wymiaru kostki: dla dt. 30cm (—
max wypukfos¢ 1,5mm; max. wklestosci 1,0mm) , dla dt. 40cm (odpowiednio 2,0 mm i 1,5mm)

e Tolerancje wymiaréw nominalnych kostek wynosza:

— nadlugosci + 3 mm, dla h= 10cm +2mm, dla h £10cm
— na szerokosci + 3 mm, dla h= 10cm +2mm, dla h <10cm
— na grubosci +4 mm. dla h= 10cm + 3mm, dla h <10cm

W przypadku kostek o ksztatcie nie prostokgtnym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw winien
poda¢ producent.. Maksymalne dopuszczalne rdznice pomigdzy pomiarami dwoch przekatnych
prostokatnej kostki , ktérej dt. przekracza 30cm wahajg sie w granicy 3-5 mm w zaleznosci od klasy
kostki. Nalezy przyja¢ klase 2 (K)

o Kostki nie mogg zawiera¢ azbestu

e Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegdlnymi zatgcznikami
normy PN-EN 1338:2005. Nalezy okresli¢:

1.0dpornos¢ na warunki atmosferyczne (nasigkliwo$¢é —klasa2, odporno$¢ na zamrazanie i
rozmrazanie — klasa 3)

2. wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa)

3. odporno$¢ na Scieranie wg zatgcznika G lub H, - klasa 3(H)

4. odpornos¢ na poslizg (zatgcznik 1) — zadawalajgca (>45)

5. wtasciwosci ogniowe-klasa Al

2.2. Materiaty na podsypke cementowo - piaskowa

o Piasek na podsypke piaskowo- cementowg powinien spetnia¢ wymagania :PN-EN
13242:2004

e« Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz CEM | 32,5 R ( moze byé réwniez CEM Il 32,5 R), odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN-197-1:2002

¢ Woda powinna by¢ wolna od zanieczyszczen udostepniona z sieci wodociggowe;.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni i Scieku z kostek oraz nawierzchni z ptytek
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
» - koparek, fadowarek : do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
» - ubijakoéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
»- wibratorow ptytowych z ostong i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu recznym kostki
» - sprzet brukarski
» - uktadarek kostek — wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztaicie kostek
» - innego jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3 Transport kostek betonowych —w przypadku dowozu nowej partii

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i tasmami
stalowymi (lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Palety nalezy przewozic¢
samochodem wyposazonym w urzgdzenia roztadunkowe (HDS) Ilub wézkami widtowymi ( badz
osprzetem tadowarek — ,widty”)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza i podbudowy

Warunki przygotowania podioza i podbudowy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
odpowiednich ST.

5.2.1 Uktadanie nawierzchni z_kostki betonowej

Jezeli w dokumentacji nie ujeto wymagan co do wykonania robdt, nalezy przyjaé ponizsze
wymagania.

Kostke nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm ( jesli
kostka nie posiada krawedzi dystansowych) bgdz na szerokos$¢ dystansu. Kostke nalezy ukfada¢ ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni chodnika, kostka wystawata 0,5
-1 cm nad krawedz kraweznika bgdz obrzeza. W przypadku utozenia kostki w obrebie wtazu, kratki
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Sciekowej itp. — whaz (lub inny element obrabiany) powinien by¢ usytuowany na réwni z zageszczong
nawierzchnig z dopuszczeniem odchytki do 0,5 cm ponizej nawierzchni kostkowe;.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy ponownie uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

Dtugos$¢ ewentualnych przebrukdéw na powigzaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejgcg nalezy
ustali¢ z Inspektorem Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek betonowych powinien byé zgodny z wymaganiami wg PN-
EN1338:2005.
llo$¢ i rodzaj badan przed przystgpieniem do robot okresli Inspektor Budowy.

Badania w czasie robét

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegélnienie
Lp. 4 9 Czestotliwos$¢ badan i warto$ci dopuszczalne

badan i pomiaréw

Nawierzchnia z kostki betonowej

1 | Sprawdzenie podtoza i koryta gtebokos¢ koryta +2,0 cm na 100 mb

2 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | odchytki od projektowanej grubosci 2 cm
liniowym, fatg lub metodg niwelacji)
- na kazdej dziafce roboczej — min. 1 raz na 100 m2

3 Badania wykonywania nawierzchni

4 | a) zgodnosc z dokumentacjg projektowg Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

5 |b) pofozenie osi w planie (sprawdzone | zgodnie z potozeniem obrzezy i kraweznikéw+2 cm na 100 mb
geodezyjnie)

6 |c) rzedne wysokoSciowe (pomierzone | zgodnie z potozeniem obrzezy i kraweznikéw #2 cm na 100 mb
instrumentem pomiarowym)

7 |d) réownos¢ w  profilu  podtuznym | e  czestotliwos$c Jw.
e Nieréwnosci do 10 mm
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10

11

12

13

14

15

mieszona fatg trzymetrowg

e) rowno$¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg trzymetrowg profilowg z
po-ziomnicg i pomiarze przes$witu klinem

e czestotliwosc Jw.
Przeswity miedzy fatg a powierzchnig do 10 mm

cechowanym oraz przymiarem liniowym

wzglednie metodg niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | e czestotliwo$¢ Jw.

metodg niwelacji lub  poziomnicg  z | Odchytki od dokumentacji projektowej do 0,5%

odczytem elektronicznym)

g) spadki podtuzne (sprawdzone metodg
niwelacji)

w odlegtosciach zapewniajgcych stwierdzenie prawidtowego sptywu wody

h) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

e czestotliwosc Jw.
Odchytki od dokumentacji projektowej do #5 cm

i) szeroko$¢ i gtebokos$¢ wypetnienia
spoin i szczelin

e W 5 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej
ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wykrusze-niu dfug. 10 cm)

) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumenta-cji projektowej lub decyzji Inspektora

k)  sprawdzenie
( zachowanie wzoru)

réownolegtosci  spoin

Wizualne -ewentualnie przy pomocy sznurkéw i przymiaru milimetrowego

I) Sprawdzenie ubicia

Wizualne oraz po przeprowadzeniu badar nieréwnosci i spadkow jw.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przemairu iobmiaru roboét

Ogodlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowsg jest:

- 1m2 nawierzchni z kostki betonowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Platnosc¢ i rozliczenie robét towarzyszacych i tymczasowych
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robét
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i zakresu robét podano w ST D-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreslonego
w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno - prawnych

9.2. Zakres robot przypadajacy na cene jednostkowa

Utozenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej wymienionych w pkt 1.3 obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e o0znakowanie robdt,
e zakup i dostarczenie materiatéw, ew. przewiezienie z miejsca sktadowania (dot. kostki z rozbiorki)
e ulozenie i zageszczenie podsypKi
utozenie i ubicie kostki
wypetnienie spoin, oczyszczenie
e pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki stosowania horm podano w ST D-00.00.00

Oznaczenie Tytut

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku
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D — 08.00.00. ELEMENTY ULIC

D - 08.01.01. Krawezniki i oporniki betonowe

D -08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce ustawienia kraweznikow w
zwigzku z odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociagowej

w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzytaczeniem istniejagcych przylagczy na dziatkach
nr111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrole i odbiér ustawienia kraweznikdéw betonowych. W zakres robét obejmuje:
- ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem;
- ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22x100 cm na fawie betonowej betonowej

oporem.

Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych kraweznikéw podana jest w Dokumentacji

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe, oporniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
chodniki dla pieszych od jezdni, stanowigce obramowanie pieszo-jezdni oraz rozgraniczajgce chodnik
od zjazdu i zjazd o od pieszo- jezdni..
1.4.2. tawa — warstwa nodna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczagce roboét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Oporniki betonowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1340:2004. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Zrédla materiatdw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu,
piasku, masy zalewowej) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie
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przeprowadzonych badan. Badania, postepowanie z partig elementéw niezgodng z wymaganiami
norm i sktadowanie, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340:2004. Preferowane sg wyroby
(krawezniki) i wytwérnie posiadajgce aprobate techniczng IBDIM.

2.3. Krawezniki betonowe
Wymagania dla kraweznikéw betonowych zawarto w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone wg PN-EN 1340

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek od C Ditugosé: £ 1 %, 24 mmi< 10 mm
wymiaroéw nominalnych, z doktadno$cig do
milimetra Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: + 5%, =23 mm, <10 mm
12 ) S C
Dopuszczalne odchytki od  ptaskosci i
prostoliniowosci, dla dtugosci pomiarowej
- 300 mm +15mm
- 400 mm £2.0mm
- 500 mm £2.5mm
- 800 mm £4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpomosc na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
- . . 2
rozmrazarie z udzialem soli odladzajacych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci ustalona w Dokumentacji
Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru) wytrzymalosci  wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
1 3,5 >2.8
2 5,0 >4,0
3 6,0 >4.8
2.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$é F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢), jesli
spetnione sg wymagania punktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwaciji
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie GiH Klasa Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w L . Béhmego,
- . . odpor- szerokiej $ciernej, wg
Dokumentacji  Projektowej lub przez ;
zat. G normy — badanie .
Inspektora Nadzoru) -nosci odstawone wg zat. H normy — badanie
P alternatywne
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
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<23 mm < 20000 mm*/5000 mm?®

<20 mm < 18000 mm*/5000 mm?

25

Odpornos¢ na poslizg /

poslizgnigcie

jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana iflub
polerowana — zadawalajgca odpornose¢,

jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),

trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wilasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajgce intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢ rys i odpryskow,

nie  dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych

ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie sg uwazane za istotne

2.5. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowg 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego
klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 12620:2004.

2.6. Materialy do posadowienia kraweznikéw

Oporniki powinny by¢ posadowione na tawie wykonanej z betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN
206-1:2003.

Do wykonywania betonu nalezy uzyé¢:

- cementu portlandzkiego marki 25 lub portlandzkiego z dodatkami, lub hutniczego wg PN-EN 197-
1:2002,
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- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620:2004; uziarnienie kruszywa
wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalng szczelnosc¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mozna uzy¢ dodatkéow lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-EN 206-1:2003 i
posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

2.7. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy opornikami/kraweznikami nalezy
stosowac bitumiczng mase zalewowg wg PN-B-24005:1997. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt
drogowy D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-
C-04134 wynosita 90 + 120 w temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng
gatunku 1l. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki
ttuszczowe, zywice syntetyczne.

Wiasciwosci masy zalewowej:

- temperatura mieknienia PiK — 54 + 65°C,

- ptynnosc osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

- splywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
- zdolnos¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wiasciwosci,

- odpornos¢ na zamrazanie wg PN-B-24005:1997.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Oporniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek lub na paletach
transportowych. Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport
cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Do wytwarzania betonu na tawy stosowaé wytwodrnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki
betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania skfadnikéw.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
— sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ew. wézki widtowe
— tlopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski
— osprzet do koparki typu szczypce — do uktadania kraweznikéw najazdowych profilowanych
— inny jesli wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia opornikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport kraweznikéw, obrzezy, prefabrykatow.

W/w materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, utozone pionowo na
paletach.
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Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod
przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bgdz zawilgoceniem — w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych.

Piasek na zaprawe mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
Specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy i ustawienie kraweznikéw,
- wypetnienie spoin,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Przygotowanie podioza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajgcych ustawienie szalunku. Dno
wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem podtuznym zgodnym z
Dokumentacjg Projektowg i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,97.

5.4. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie opornika/kraweznika

tawy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Przy utozeniu betonu pod krawezniki nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione

przektadkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian utozony na

catej szerokosci tawy) Dopuszczalne jest wykonanie dylatacji z innego materiatu (np. emulsje
bitumiczne, paski papy) po uzgodnieniu z Inspektorem Budowy. Szalunek mozna wykonac¢ z desek,
akr lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Budowy.

Warstwe wyréwnawczg wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i

wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy

powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Wilgotno$¢ mieszanki betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

tawe nalezy pielegnowac¢ w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego lub geowtdkning,
utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

b) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

c) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

d) polewanie wodg przez 7-10 dni
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e) Mozna zastosowac inne zabezpieczenia po uzgodnieniu z Inspektorem Budowy.

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
s Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) opornikéw podano w dokumentacii
projektowe;j.
o Ustawianie opornikowna tawie betonowej wykonuje sie jednoczesnie z wykonaniem tawy
betonowej i utozeniem podsypki piaskowo- cementowej
5.4.2  Wypetnianie spoin
Oporniki /krawezniki nalezy uktada¢ na styk a spoiny kraweznikdw nie mogg przekraczac
szerokosci 1cm.
Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypetniania. Na tukach o promieniach ponizej 20 m
zastosowac¢ oporniki tukowe. W przypadku promieni wiekszych mozna zastosowac krawezniki ciete na
miejscu budowy (max dt. kraweznika 0,50 m ), spoiny miedzy opornikamii (na tukach nie powinny
przekraczac
1,5 cm) — nalezy wypetni¢ zaprawg na bazie cementu najlepiej mrozoodporng o znacznej odpornosci
na nacisk két pojazdéw zatwierdzonym prze Inspektora ewentualnie za zgodg Inspektora.
Spoinowanie nalezy réowniez wykona¢ na tukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie
przechodzi dylatacja, jesli ta pokrywa sie w linii prostej ze spoing miedzy opornikami. Spoiny przed
zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Po zalaniu w miejscu spoin oporniki nalezy oczyscic.
W obu przypadkach do wypetniania spoin mozna zastosowa¢ materiaty gotowe odporne na zmiany
temperatury, o dobrej przyczepnosci i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne po
uzgodnieniu z Inspektorem Budowy.

5.5. Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ 5 mm. Przy szczelinie wiekszej niz 0,5 (np. przy tukach )zastosowac
wypetnienie zaprawg cementowo — piaskowg (1:2) lub jak w przypadku kraweznikéw do wypetniania
spoin mozna zastosowaé materiaty gotowe odporne na zmiany temperatury, o dobrej przyczepno$ci i
odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne po uzgodnieniu z Inspektorem Budowy. Spoiny
przed zalaniem zaprawg trzeba oczysci¢ na petng gtebokos¢ i zmoczyé woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
Uwaga. Ponizej podano zalecane kontrole i badania materiatéw oraz kontrole wykonanych robot.
Oznacza to, ze o rodzaju, sposobie i/ lub koniecznosci przeprowadzonych badan decyduje Inspektor
Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania elementow betonowych
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatow
(wg dokumentéw dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia opornikdéw
betonowych, Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenia wyglgdu zewnetrznego, ksztaltu i wymiaréow Wykonawca dokonuje na wniosek
Inspektora.

6.3. Badania w czasie robot

Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania robét.

O koniecznosci, rodzaju i czestotliwosci badah decyduje Inspektor Budowy.

6.3.1. Sprawdzenie Koryta pod tawe

Zageszczenie podtoza pod tawe oraz podsypki powinno by¢ zgodne z pkt 5.2. z czestotliwoscig 1 raz

na 200mb.

6.3.2. Sprawdzenie faw pod krawezniki(obrzeza) i ustawienia kraweznikéw(obrzezy)

Przy wykonywaniu taw badaniu powinny podlegac¢:

a) Zgodnosé¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjag projektows.

Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary i zageszczenie fawy.

Wymiary i zageszczenie taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

e dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowane;.

Przy ustawianiu opornikow/kraweznikow nalezy sprawdzaé:

e dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 2 cm na kazde 100 m ( dla obrzezy + 5 cm) ustawionego elementu,

e dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika (dla obrzeza + 1
cm),

e rownos$¢ goérnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m elementu, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig elementu i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

Badanie wlasciwosci sktadnikow mieszanki betonowej jak i wlasciwosci samej mieszanki nalezy do

zadan Producenta i winna by¢ zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powotanych.

W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinien wykonac:

¢ badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001,

e oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu -min. 3 probki na 1km wg PN-EN 12390-3:2001
i/lub
wg PN-EN 12504-1:2001,

e oznaczenie nasigkliwosci betonu — w przypadkach watpliwych,

e oznaczenie mrozoodpornosci — na zlecenie Inspektora.

Uwaga. Na budowie badanie konsystencji mieszanki mozna przeprowadzi¢ dowolnie jedng z
wybranych metod:

- opad stozka S

- Vebe V

- stopien zagesczalnosci
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- stolik rozptywowi F
Nie jest wymagana zgodnos$¢ wyboru metod badanie konsystencji i wytrzymatosci na budowie z
metodami badan mieszanki przez producenta.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych tawy z betonu
6.4.1. Zalecana czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica nizej.

L Wyszczegodlnienie badan i Zalecana minimalna czestotliwo$¢ Tolerancja

P- pomiaréw

badan i pomiaréw w stosunku do projektu

1 | Szerokosé 2 razy na 100m +10 cm, -5 cm.

2 | Réwnos¢ podtuzna (tata 4m) w Nie powinny przekroczy¢ 1 cm
3 [ Roéwnos¢ poprzeczna (fata 4m)

4 | Spadki poprzeczne® +0,5 %.

7 | Grubos¢ warstw 2 razy na 100m +1cm,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe i przedmiarowe dla opornika/kraweznika - 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia rob6t podano w ST D-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okres$lonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach
umowy.

9.2. Zakres robot

Ustawienie 1m kraweznika betonowego obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe, utozenie ew. podsypki z piasku, zageszczenie,
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— wykonanie szalunku ( montaz i demontaz szalunku),

— wykonanie tawy i dylatacji,

— ustawienie opornikow

— pielegnacja taw betonowych

— zalanie spoin zaprawg cementowo- piaskowa, wyczyszczenie kraweznikéw po zalaniu spoin — nie
dot. kraweznikéw najazdowych,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998

PN-EN 206-1:2003

PN-EN13043:2004

PN-EN 13242:2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN 1340 :2004
PN-80/B-10021

PN-EN 1008:2004

PN-EN-197-1:2002

PN-EN 13139:2003

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481: 1988
PN-S-96013: 1997

PN-S-96014: 1997

BN-68/8931-04

PN-EN12620:2004

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywa do betonu.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku

Kruszywo do zapraw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Kruszywa do betonu

138



Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot — BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ULICY DANIELA I ZUBRZEJ W DOLUJACH WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY NA DZIALKACH NR 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 OBREB DOLUJE, GMINA DOBRA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-x

PN-EN 12390-x

PN-EN 12504-
1:2002

Uwaga

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

Badania Mieszanki Betonowej

Poszczegdlne czesci dotycza:

1- pobieranie probek

2-badanie konsystencji metodg opadu stozka

3- jw. lecz metodg Ve-Be

4- jw. lecz metodg oznaczenia stopnia zageszczalnosci
5- jw. lecz metodg stolika rozptywowego

6- gestos¢

7- badanie zawartosci powietrza

Badania betonu

Poszczegdlne czesci dotycza

1- ksztatty i wymiary prébek

2- pielegnacja prébek

3- wytrzymatosc¢ prébek na Sciskanie

4- wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych

5- wytrzymatosc¢ prébek na zginanie

6- jw. lecz na rozcigganie

7- gestos¢ betonu

8- gtebokos¢ penetracji wody

Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na Sciskanie

O zastosowaniu norm mozna przeczyta¢ w ST D 00.00.00
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrzezy betonowych w zwigzku z odtworzeniem nawierzchni w ramach
inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z
zprzytaczeniem istniejgcych przytaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159,
181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych
obrzezy betonowych o wymiarach 6x20x100 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych dla komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe
2.1.1. Wymagania cech fizykomechanicznych

- klasa betonu — C20/25 lub C25/30,

- nasigkliwo$¢ <5 %,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu F50.

2.1.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiarow wynoszg 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad
. . , i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzenh Gatunek 1
1 2 3
Elementy | Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni, kraweznikéw w mm >
betonowe
Szczerby i | ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
uszkodzen | mm.
ia ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i )
. - liczba max 2
narozy
- dlugos¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajgcy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Do
badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzerr nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie ksztattu
i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza izmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm. W razie wystgpienia
watpliwosci Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i wg PN-
EN 1008:2004.

2.3. Piasek

Piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.
2.4. Cement

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
3.  SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
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Wykop koryta pod tawy wykonywacé nalezy zgodnie z PN-B-06050:1999.

5.2.  Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiaé nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 3 cm po
zageszczeniu.. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetione piaskiem. Spoiny przed wypetnieniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu,
Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajgcych sie na ogdélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢
wykonywanych roboét z Dokumentacjg Projektowg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST
— "Wykonanie robdt" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét. W czasie robét
nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.1,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktdore moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokosé.
6.3. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1 cm.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosic¢ wigcej
niz+ 1 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg obrzeza betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér obrzezy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Odbiér obrzezy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowe] specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

Cena jednostkowa ustawienia obrzeza betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm,
- ustawienie obrzezy,
- wypefnienie spoin piaskiem,
- obsypanie wewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,

- pielegnacja obrzeza i uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w punkcie 10 ST D-08.01.01.
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D —10.00.00. INNE ROBOTY

D -10.01.01. Odwtorzenia ogrodzenia
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D - 10.01.01 ODTWORZENIE OGRODZENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych odtworzeniem ogrodzen w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci

wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzylaczeniem istniejgcych
przylaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
odwtorzeniem ogrodzen po wykonaniu wodociggu w ciggu ulicy Zubrze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozgdanych
intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na teren ogrodzony.

1.4.2. Wysokos$c¢ ogrodzenia - odlegtos¢é miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia

1.4.3 Ogrodzenie U-12 - stosuje sie w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni. Przed
obiektami do ktérych uczeszczajg dzieci nalezy zastosowacC ogrodzenie segemntowe — U-12a, o
wysokosci 80 cm.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
~YWymagania ogélne” pkt 2.

2.1.1 Ogrodzenia z siatki

Zatozono, ze ogrodzenia zdemontowane w czasie robot (na czas wykonywania wykopu) zostang
ponownie zamontowane z elementéw z rozbiérki po zakonczeniu robét ziemnych zwigzanych z
utozeniem wodociggu. Jako nowe nalezy wykonac:

e Stopy fundamentowe —zatozono wykonanie na miejscu z betonu ( klasa betonu wg
dokumentacji projektowej C16/20); mogg by¢ réwniez prefabrykowane.
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2.1.2 Ogrodzenia panelowe

Zatozono, ze ogrodzenia zdemontowane w czasie robot (na czas wykonywania wykopu) zostang
ponownie zamontowane z elementéw z rozbiérki po zakonhczeniu robdt ziemnych zwigzanych z
utozeniem wodociggu. Jako nowe nalezy wykonac:

e Stopy fundamentowe —zatozono wykonanie na miejscu z betonu ( klasa betonu wg
dokumentaciji projektowej C16/20); mogg by¢ rowniez prefabrykowane.

2.1.3 Ogrodzenia typu U-12a

Zatozono, ze ogrodzenie typu U-12 zdemontowane w czasie robot (na czas wykonywania wykopu)
zostanie ponownie zamontowane z elementdw z rozbidrki po zakohczeniu robot ziemnych zwigzanych
Z utozeniem wodociggu. Jako nowe nalezy wykonac:

e Stopy fundamentowe —zatozono wykonanie na miejscu z betonu ( klasa betonu wg

dokumentaciji projektowej C16/20); mogg by¢ rowniez prefabrykowane.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro”.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okreslono inaczej, powinna wynosi¢
C 16/20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu ogrodzen

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
— pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

— ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotow pod stupki.
— ¢) pompy do odpompowania ew. wody gruntowej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport materiatdw przeznaczonych na ogrodzenia
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
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(samochody skrzyniowe, przyczepy itp.). Materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu
przed przewréceniem oraz przesuwaniem.

Siatke metalowg powlekang i stupki, bramy powlekane nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
4.2.2. Transport materiatdbw do wykonania elementoéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka
transportu. Rozmieszczenie elementow na s$rodku transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, luzem lub w wigzkach, w
warunkach chronigcych jg przed pomieszaniem i przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.1.1 Montaz ogrodzen

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen, balustrad i barierek
naleza:

¢ dla wykonania ogrodzenia:
— wykopanie dotéw pod fundamenty,
— zamontowanie zgodnie z dokumentacjg techniczng;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1.1 Kontrola i badania przy ustawianiu ogrodzen

e Do materiatdw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter
robo6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatéw dla tych robét.

o Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

¢ Kontrola wizualna w czasie montazu ogrodzen
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W trakcie montazu nalezy zadbac o:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg i stanem istniejgcym (lokalizacja,
wymiary, osiowos$c),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw (dopuszczalna odchylka odlegtosci miedzy
stupkami wynosi + 10 mm, dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw +10 mm;

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg jest:

- 1m3 wykonanego fundamentu,
- 1m ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia w/w roboét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Zakres robot
Zakres robét przypadajgcy na ustawienie 1m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopéw i ew. odwodnienie

— ustawienie stupkéw i wykonanie fundamentéw

— zageszczenie betonu

— pielegnacja betonu, obsypanie piaskiem i zageszczenie
— montaz elementéw ogrodzenia w tym nacigg siatki

— montaz bram, furtek

— kontrola w trakcie i po wykonaniu ogrodzenia

—  wywoz gruntu z wykopu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242:2004

PN-EN 12620:2004

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-EN 14157:2005

PN-EN 933-1:2000

PN-EN206:1:2003

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywo do zapraw.

Kamien naturalny — Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé

PN-EN ISO 12944 -X Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych.

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniowg -

PN-84/H-93000

PN-EN 1317-1:2010

PN-EN 1317-2:2010

Wymagania i metody badan.

Walcoéwka, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyklej jakosci i niskostopowych niskostopowych podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania

Systemy ograniczajgce droge -- Czes¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod
badan

Systemy ograniczajgce droge -- Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad
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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) -
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $cieralnej z betonu asafaltowego w ramach inwestyciji:
»,Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzytaczeniem
istniejacych przylaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje,
Gmina Dobra”181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina Dobra,
powiat policki.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji nawierzchni:
e w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) o grubosci podanej a dokumentaciji
technicznej jezdni jw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem

konstrukcji nawierzchni (grubosci podano w dokumentacji technicznej):

Lp Warstwa Scieralna

1 Jezdnia KR2 | KR3
AC11S

Lepiszcze: 50/70

1.4 Okreslenia podstawowe

e Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

e Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

e Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ bionki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

e Podfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

e Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

e  Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

e Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.
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e Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa w ktérej mieszanka kruszywa o
uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgca sie strukture.

e Podfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

e Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

e Warstwa technologiczna —konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operac;ji

e Podbudowa — gorny element konstrukcyjny nawierzchni. Moze by¢ utozona w jednej warstwie lub
w kilku warstwach okreslanych jako gérna lub dolna

o  Warstwa wyréwnawcza — w-wa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu do uktadania pozostatych warstw

e  Warstwa Scieralna —gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z ruchem

o  Warstwa wigzgca —w-wa nawierzchni pomiedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

o  Wejsciowy sktad mieszanki- przedstawienie skfadu mieszanki pod wzgledem materiatow
skladowych , krzywej uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza w stosunku do mieszanki
mineralno- asfaltowej — zazwyczaj jest to projekt laboratoryjny mieszanki

o  Wyjsciowy skitad mieszanki - przedstawienie skiadu mieszanki pod wzgledem materiatow
sktadowych , usrednionych wynikdw uziarnienia i zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego
oznaczonego laboratoryjnie — zazwyczaj dotyczy mieszanki wyprodukowanej.

o Dodatek- materiat , ktéry moze byé dodany do mieszanki w matych ilosciach: tj widkna, polimery —
dodane w celu poprawy cech mechanicznych mieszanki , jej urabialnosci lub koloru.

e Granulat asfaltowy — okreslona ilos¢ materiatu do uzycia jako materiat sktadowy w produkc;ji
mieszanki w technologii na gorgco.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4. oraz w pozostatych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2 Asfalt
Rodzaje asfaltu podano w pkt. 1.3 , natomiast ich parametry zestawiono w tabeli 1a.

Tabela 1la - Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwo$ci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1
mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkéw polskich

Ip Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

badania 20/30 | 35/5 | 50/7 | 70/100 | 100/15 | 160/22 | 250/33
0 0 0 0 0

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 |Penetracjaw 25P°PC 0,1m PN-EN 1426 20-30 | 35- | 50- |70-100| 100- 160- 250-

m 50 70 150 220 330
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5 Temperatura migknienia Pop PN-EN 1427 5563 | 50- | 26- | 4351 | 39-47 | 35.43 | 30-38
C 58 54
g | Temperaturazaplonu, nie | pop | PN-EN225921 5 0 | 540 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
mniej niz
C
Zawartosé skiadnlkgw N PN-EN 12592
rozpuszczalnych, nie mniej
4 |niz % 99 99 99 99 99 99 99
m/m
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) nie
5 | wiecej niz % PN-EN 0,5 05| 05 0,8 0,8 1,0 1,0
m/m 12607-1
Pozostata penetracja po PN-EN 1426
starzeniu, nie mniej niz
6 % 55 53 50 46 43 37 35
Temperatura mieknienia po PN-EN 1427
starzeniu, nie mniej niz
7 P°P 57 52 48 45 41 37 32
C
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos¢ parafiny, % PN-EN
8 | nie wiecej niz 12606-1 22 |22 22| 22 | 22 | 22 | 22
Wzrost temp. migknienia po
starzeniu, nie wiecej niz PN-EN 1427
9 P°P 8 8 9 9 10 11 11
C
T(lamp.erzitura tamliwosci, nie PN-EN 12593 Nie
wiecej niz okre-
10 P°P -5 -8 -10 -12 -15 -16
C Sla sie
2.3 Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowa¢ wypetniacz spetniajacy wymagania zawarte
w normie PN-EN 13043:2004. Dopuszcza sie stosowanie dodatku pytéw pochodzacych z ukfadu
odpylania kruszywa w otaczarce — lecz nie wiecej niz 50% catkowitej ilosci wypetniacza w MMA.
Wymagania dla wypetniacza podano w tablicy 2 ponizej:
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Tabela 2 Wymagania wobec wypetniacza

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec wypelniacza

w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 3-4

KR5-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10;

Zgodnie z tah.3 ST

Wolne przestrzenie w suchym
zageszcz

Wypetniaczu wg PN-EN 1097-4;

Wymagana kategoria

V2g/a5

Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-
5%m/m;

Nie wyzsza niz

1% m/m

Przyrost temperatury mieknienia

wg PN-EN 13179-1; wymagana kat.

Ares 8/25

Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7

Deklarowana przez producenta

Rozpuszczalnos$¢ w wodzie WS

wg PN-EN 1744-1; kategoria

nie wyzsza niz

Jakos¢ pytéw pytow wg PN-EN 933-9; MBr10
Kategoria nie wyzsza niz

Zawartos¢ CaCOs; w wypetniaczu CCro

wapiennym

wg PN-EN 196-21; kategoria co
najmniej

Zawartos¢ NaOH w wypetniaczu
mieszanym;

kategoria

KaDekIarowana

Liczba asfaltowa wgEN 13179-2

BN Deklarowana
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Tabela 3 Uziarnienie wypefniacza dodanego (PN-EN 933-10)

Sito #, mm Ogolny zakres dla poszczegolnych Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta
wynikow
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

24 Kruszywo

Do mieszanki mineralno —asfaltowej nalezy zastosowac¢ kruszywa spetniajgce wymagania norm
PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008. Do stosowania na drogach publicznych na terenie Polski,
zapisy powyzszych norm wdrazajg Wymagania Techniczne ,Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych (WT-1 Kruszywa2010).

Do mieszanek mineralno-asfaltowych mozna stosowaé kruszywo naturalne uzyskiwane z
mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie ( zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo famane ze skat, kruszywo z nadziarna i otoczakdw) i sztucznych, uzyskiwanych w wyniku
procesu przemystowego (obrébki termiczne, modyfikacje). Do tych ostatnich nalezy zaliczy¢: kruszywo
z zuzli wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5 Emulsja asfaltowa kationowa

Do potaczeh miedzy warstwowych nalezy stosowa¢ drogowg emulsje asfaltowg wymieniong w
ST dotyczacej oczyszczenia i skropienia w-w konstrukcyjnych.

2.6 Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac srodek adhezyjny o zadeklarowanym pochodzeniu, rodzaju i wtasciwosciach.
Wymagana przyczepno$¢ nie mnie niz 80%.Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m) grysow o
charakterze kwasnym (skaty granitowe) rodzaj i ilo$¢ srodka adhezyjnego nalezy ustali¢ indywidualnie
w zaleznosci od zastosowanego asfaltu i gryséw.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych z automatycznym podawaniem sktadnikéw mieszanki
— ukfadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek
— walcéw stalowych gtadkich (trojkotowe, tandemowe), ogumionych.
Ze wzgledu na mase: srednich, ciezkich. Walce mogg by¢ wyposazone w wibracje (cho¢ nie
zawsze bedzie wykorzystywana)
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow,
— szczotek mechanicznych i /lub innych urzgdzen czyszczacych.
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— inny jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny
3.2.1 Ogdlne uwagi do sprzetu

o Uktadarki winny by¢ mechaniczne i samojezdne wyposazone w elektronicznie kontrolowany
stot zdolny do utozenia mieszanki zgodnie z projektowang osig, niweletg i spadkami
poprzecznymi. Zdolno$¢ ukfadania mieszanki winna by¢ skorelowana z wydajno$cig
otaczarki i wymaganiami technologicznymi. Uktadarka winna mie¢ co najmniej nastepujgce
wyposazenie:

- elementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan,
- uktady do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

o Wybor rodzaju zestawu walcéw pozostawia sie Wykonawcy pod warunkiem osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia dla danej warstwy bitumicznej o okreslonej grubosci i
szerokosci.

o Efekty osiggane proponowanym zestawem walcéw muszg by¢ doktadnie sprawdzone na
odcinku
prébnym. Plan pracy walcow dla kazdej warstwy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

e Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe o tadownosci nie mniejszej niz 10 ton. Skrzynie
wywrotek winny by¢ dostosowane do wspoétpracy z ukfadarkg w czasie roztadunku, kiedy to
uktadarka pcha przed sobg wywrotke na podjezdzie i na zjezdzie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Zatozono zakup i dostawe na budowe gotowej mieszanki mineralno -asfaltowej
Mieszanki nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Mieszanka przeznaczona do utozenia w-wy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13108-1:2008. W normie przedstawiono dwojaki sposob projektowania skfadu
mieszanki: empiryczny i funkcjonalny, przy czym w obu przypadkach nalezy zachowac¢ normowe
wymagania ogdlne. W niniejszej specyfikacji przedstawiono (zatozono) tylko wymagania dla betonu
projektowanego w sposéb empiryczny ( konstrukcja nawierzchni jest katalogowa). Jezeli
Zamawiajgcy zadecyduje o wykonaniu betonu w oparciu o metode funkcjonalng —wymagania ST
uzupetni we wtasnych zakresie.

Powyzsza norma jest normg kwalifikacyjng dotyczgcg mieszanek i nie dotyczy projektowania i
budowy konstrukcji nawierzchni w zwigzku z powyzszym wykonanie rob6t i wymagania dla materiatow
oparto o opracowanie IBDiM ,, Wymagania Techniczne: Nawierzchnie Asfaltowe na drogach
publicznych”(WT -2 Nawierzchnie asfaltowe 2010).
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5.2

Projektowanie mieszanek

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanek.
Projektowanie mieszanek polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu.
— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Do analizy sitowej nalezy zastosowac zestaw sit podstawowych plus zestaw 1 .

Uwaga.

W ponizszych tabelach w pkt b) podano minimalng zawarto$¢ asfaltu, ktoéra dotyczy mieszanki o
gestosci 2,65 Mg/m3 — w przypadku zastosowania mieszanki o innej gestosci nalezy do wartosci By,
zastosowac wspotczynnik korygujgcy a=2,65/p (gdzie p oznacza gesto$¢ objetoSciowg ziaren
kruszywa mieszanki mineralnej Mg/m3)

5.2.1 BETON ASFALTOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ

a) Materialy

Do betonu asfaltowego do w-wy Scieralnej

lepiszcza podane w tabeli 10:

nawierzchni drogowej nalezy stosowac kruszywa i

Materiat Kategoria Ruchu

KR1-2 KR3-4 KR 5 -6
Wymiar 5 (8 |11 8 11 8 11
gornego  sita
mieszanki
mineralnej DP
, mm
Lepiszcze 50/70P’ P 70/100, 50/70P PMB 45/80-55,
asfaltoweP? Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-55, PMB45/80-60 PMB45/80-60

Wielorodzajowy 50/70 Wielorodzajowy 35/50

Kruszywa PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008, WT-1 2010
mineralne

précz wymienionych mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wg aprobat technicznych
W wypadku granulatu asfaltowego ( w ilosci wiekszej niz 10% w stosunku do masy mieszanki) i
mieszanki wykonanej na bazie asfaltu drogowego wymaga sie stosowanie zapisu w p. 4.2.2.3 normy
PN-EN 13108-1 dotyczgcego temperatury mieknienia i penetraciji.
W wypadku granulatu asfaltowego i mieszanki wykonanej na bazie asfaltu modyfikowanego ( lub
dodatkéw modyfikujgcych ), ilos¢ granulatu nie moze by¢ wieksza niz 10% w stosunku do masy
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

b) Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ lepiszcza do w-wy S$cieralnej (projektowanie empiryczne)

Beton asfaltowy do w-w Scieralnych powinien mie¢ uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczgce sie
w podanych granicach i minimalng zawartos¢ lepiszcza (tabela11):

Witasciwos¢é AC5S AC8S AC 11S AC8S AC11S
KR1-KR2 KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Przesiew % m/m Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do
Wymiar sita #, mm:
16 - - - - 100 - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90 90 100 60 90
5,6 90 100 70 90 - - 60 80 - -
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2 40 65 45 60 30 55 40 55 35 50
0,125 8 22 8 22 8 20 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12 5 12 5 11
Minimalna BRmine,0 BRmins,80 BRmins,60 BRmins,60 BRmins,40
zawarto$¢

lepiszcza

c) Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w scieralnej (tabela 12)

Kategoria KR1-2 KR3-6
ruchu
P . Zageszczenie wg PN- Zageszczenie wg
Wiasciwosc Wymiar EN 13108-20 i metoda Wymiar mieszanki PN-EN 13108-20 i
i mieszanki badar .
adan metoda badan
Fkdkokkokkokokek AC 5| AC11S | e C.1.2.ubijanie: 2x50 AC8S AC11S ¢ C.1.3.ubijanie: 2x75
S/ AC ud. ud.
8S ¢ Badanie wg PN-EN e Badanie wg PN-EN
Minimalna i 12697-8 p.4 12697-8 p.4
maksymalna VRmin1,0 VR
wartosé VRmax3.0 VRmmZ,O
wolnych max 4
przestrzeni
Minimalnai | VFBRmin7s e C.1.2.ubijanie: 2x50
maksymalna | VFBRmaxo3 ud.
wartos¢ e Badanie wg PN-EN
wolnych 12697-8 p.5 Nie dotyczy
przestrzeni
wypetnionyc
h lepiszczem
Minimalna VMARmi | VMARmin| e C.1.2.ubijanie: 2x50
zawartos¢ ni4 14 ud.
wolnych « Badanie wg PN-EN Nie dotyczy
przestrzeni w 12697-8 p.5
mieszance
Odpornos¢ ¢ C.1.1.ubijanie: 2x35 ¢ C.1.1.ubijanie: 2x35
na dziatanie ITSRRgo ud ITSRRgo ud
wody o Badanie wg PN-EN e Badanie wg PN-EN
12697-12 przechow. 12697-12 przechow.
w 40°C z jednym w 40°C z jednym
cyklem zamrazania- cyklem zamrazania-
badanie w 25 °C badanie w 25 °C
Odpornos¢ Nie dotyczy WTSRaR030 -dla KR 3-4 | e C.1.20, watowanie
na WTSRaR 0,50 _dla KR 5-6 PRgs.RPR100R
deformacje e Badanie wg PN-EN
trwate: 12697-22 metoda
Maksymalny PRDRAR deklarowana - dla B,PN-EN13108:20
przyrost KR 5-6 D.1.6, 60 °C, 10000
koleiny cykli
Maksymalna
gtebokos¢
koleiny
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5.3  Wytwarzanie mieszanki MMA i jej transport

e Mieszanki mineralno- asfaltowe nalezy produkowa¢ na gorgco w wytworni, w otaczarce,
zgodnie z receptg robocza.

e Dozowanie skfadnikéw powinno byé zautomatyzowane. Dodatki modyfikujgce lub stabilizacyjne
nalezy podawac¢ w postaci statej lub ciektej

e Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinno by¢ ogrzewane w sposéb posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura
lepiszcza w zbiorniku nie powinna przekracza¢ (tabela 13):

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura w zbiorniku
w C°
Asfalt drogowy 50/70 180
35/50, 190

Polimeroasfalt PMB 10/40-65
drogowy PMB10/4075
PMB 25/55-60
PMB 45/80-55

180

e Kruszywo o réznym wymiarze nalezy podawac pojedynczo, odmierzone jako udziaty masowe
lub
objetosciowe
e Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
lepiszcza
uzyskata wiasciwg temperature.
o Temperatura mieszanki nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od najwyzszej temperatury
mieszanki, podanej w tabeli (nr 14) ponizej:

Lepiszcze asfaltowe Beton asfaltowy AC*

35/50
50/70

od 155 do 195
od 140 do 180

PMB 10/40-65
PMB 10/40-75
PMB 25/55-60

Jw.
od 150 do 190
od 140 do 180

PMB 25/55-65 Jw.
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-60 Jw.
PMB 65/105-60 Jw.
PMB 65/105-70 Jw.

* najnizsza temperatura dotyczy mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania a najwyzsza — dotyczy mieszanki

bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA.

o Wytwérnia masy (sterowana automatycznie wydajnos¢ min. 100Mg/h) powinna by¢
zlokalizowana w odlegtosci umozliwiajgcej zachowanie odpowiedniej temperatury (w przedziale
podanym wyzej) przed wbudowaniem.

e Mieszanki powinny byé dowozone na budowe odpowiednio zabezpieczone przed stygnieciem i
doptywem powietrza, w samochodach samowytadowczych.

5.4  Przygotowanie podioza — oczyszczenie, wyréwnanie i skropienie podtoza

o Oczyszczenie, wyrdwnanie i skropienie podtoza pod utozenie warstw bitumicznych opisano w
odrebnej specyfikaciji.
e Z podtoza nalezy zapewni¢ odptyw wody.
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55 Warunki przystapienia do roboét i rozktadanie mieszanki
o Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od podanej w tabeli 15:
Rodaj robot Minimalna temperatura otoczenia, °C
Przed przystapieniem do robot W trakcie robét

W-wa Scieralna o gr.

0 +5
=3 cm
W-wa wigzgca -2 0
Podbudowa -5 -3

e Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy oceni¢ stan sprzetu (gtéwnie stan deski wibracyjnej:
ogrzewanie, wibracja, czystos¢, sprawnos¢ elektroniki sterujgcej pochyleniem deski
wibracyjnej)

g) nalezy dagzy¢ do uzyskania monolitycznej konstrukcji- uktadanie catg szerokosciag jezdni (jesli
nie ma takiej mozliwosci nalezy zastosowac kilka rozktadarek obok siebie z odpowiednim
przesunieciem lub w dwdch etapach —przy duzej szerokosci), optymalnie grubymi w-wami.

h) przed roziozeniem mieszanki nalezy ustali¢ kolejnos¢ utozenia paséw roboczych w
poszczegdinych w-wach tak aby spoiny sie nie pokrywaty ( przesuniecie w-w wzgledem siebie
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni — zlgcza podtuzne; 2m w kierunku podtuznym
do osi jezdni- ztgcza poprzeczne)

i) unikaé czestej zmiany szeroko$ci roboczej rozktadarki

j) przy ukfadaniu mieszanki recznie w miejscach trudno dostepnych, dosypywanie kolejnych w-
w nalezy wykona¢ przez spulchnienie grabiami powierzchni, tak aby nastgpito dobre
zwigzanie mieszanki wczes$niej utozonej z nowo utozong

k) istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy zabezpieczy¢ np. przez przykrycie

ptytami stalowymi.
w przypadku przesuwania mieszanki podczas watowania (po dolnej w-wie) nalezy odczekaé
do obnizenia temp. mieszanki.

5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ze wzgledu na niewielki zakres robét nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego, jednakze
jesli Inspektor Nadzoru zadecyduje inaczej Wykonawca wykona taki odcinek ( di. 50m o szer. min. 5,5
m) min. 3 dni przed wtasciwym utozeniem w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskanych parametrow
technicznych betonu.

5.7.Wykonanie warstw z BA (AC)

Mieszanka powinna byé wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. Elementy
uktadarki rozktadajgce i dogeszczajgce powinny byé podgrzane przed rozpoczeciem robét.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w punkcie 5.3. w tabeli 14.
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Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Ztagcza (tzw. styki)w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.
Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc¢
posmarowana lepiszczem, spryskanie emulsjg kationowg lub oklejona samoprzylepng topliwg tasmg
bitumiczng. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Za zgoda Inspektora Nadzoru, warstwe wigzgcg mozna oddac do ruchu zaraz po jej wykonaniu —
np. w przypadku prowadzenia potowicznych robot drogowych .

5.8 Ogodlne warunki zageszczania mieszanek bitumicznych

o Ustawienie walcéw tytem do kierunku uktadania nawierzchni tj. za rozktadarkg jako pierwsze sg
kota napedowe (odwrotne ustawienie spowoduje wybrzuszenie w-wy) Wyjatek: zageszczanie
na wzniesieniu.

o Poczatek zageszczenia dziatki roboczej: w pierwszej kolejnosci zageszczenie 10 cm pasa w-wy
gorgcej na styku z w-wg zimng (stara, frezowang itd.) prostopadle do kierunku uktadania
mieszanki.

e Zageszczenie nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi (na najwolniejszym biegu

walca, przejscia bardzo ptynne).
W przypadku uktadania mieszanki na potowie jezdni nalezy wykonaC zageszczenie wzdiuz
taczenia dziatek roboczych a potem przejazdy kontynuowaé od krawedzi jezdni. Przy dwdch
rozktadarkach poruszajgcych sie jednoczesnie z przesunieciem zwatowanie zaczyna sie od
krawedzi zewnetrznych ku srodkowi

e Przemieszczanie walca na poszczegdlne pasy powinno odbywac sie jak najdalej od rozktadarki
czyli w strefie najbardziej zageszczonej i zimnej

e Zageszczenie na zakretach nalezy rozpoczynaé od najnizej potozonej, wewnetrznej krawedzi
drogi
( iulg wewnetrzny)

e Watowanie walcem ogumionym rozpoczynaC przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyzszajgc je w miare watowania a nastepnie gtadkim.

¢ Mieszanki z elastomeroasfaltem nalezy zageszcza¢ walcami statycznymi stalowymi

o Pierwsze watowanie nalezy przeprowadzi¢ bez wibracji. Wibracje nalezy wigczaé
podczas jazdy do przodu, przy powrocie nalezy wytgczac.

e Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na
poczatku i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e Zabrania sie uzywania walcow ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i
nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,

e Zabrania sie zostawiania walca w spoczynku lub na wibracji na goracej lub Swiezo
wykonanej w-wie

e Zwilzanie wodg walca nalezy prowadzi¢ w miare oszczednie
Nalezy stosowaé sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.

o Brzegi nawierzchni asfaltowych stanowig obszar nie dogeszczony stad nalezy zadbac¢ o
wiasciwe wykonanie boczny krawedzi poprzez:

d) uksztaltowaé skosnie krawedzie (pochylenie 1:2) w-wy poprzez osprzet profilujgcy zatozony
na rozktadarce lub dociskajgcy na walcu

e) uszczelnienie powierzchni brzegu nawierzchni gorgcym lepiszczem ( 4kg/m2 powierzchni
bocznej)
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f) dobre potgczenia miedzy w-wami konstrukcyjnymi w strefie przykrawedziowej.
5.8.1 Spoiny i szczeliny

Podczas uktadania nowej czesci w-wy przy w-wie przylegajgcej wykonanej wczesniej nalezy:
- przed pierwszym przejazdem walca przesungc¢ recznie mieszanke poza krawedz szczeliny
(w kierunku rozktadanej mieszanki)
- pierwsze przejscie walca powinno zachodzi¢ 10-15 cm na gorgcej warstwie przy czym walec porusza
sie po wykonanej wczesniej w-wie (chyba ze obok odbywa sie ruch samochodowy to zawatowanie
odbywa sie tuz przy styku w-w a potem na styku)

Przy taczeniu w-w Scieralnych nalezy zastosowaé tasme bitumiczng albo smarowanie lepiszczem,
skropienie emulsjg. Po zakonczeniu uktadania w-w nalezy potgczenie z wystajacg tasmag posypac
drobnym grysem (2/5) i zawatowac.

W przypadku powigzania istniejgcej nawierzchni z nowo projektowana, Inspektor Nadzoru moze
zadecydowaé o ufozeniu geosiatki. Parametry oraz szeroko$¢ pasa nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Badania mieszanek bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ w ilosci adekwatnej do rzeczywistych ilosci
robot wykonywanych na budowie. W tabelach ponizej podano proponowane ilosci badah w oparciu o
WT -2 Nawierzchnie Asfaltowe.
W przypadku rozbieznosci ewentualnie braku danych dotyczacych czestotliwosci i rodzaju badan
nalezy skorzysta¢ z w/w opracowania.

Wykonawca zapewni dostarczenie mieszanki z wytworni. W celu wykazania, ze mieszanka MMA
o danym sktadzie spetnia wszelkie wymagania normowe i WT-2, producent dla kazdego skfadu
mieszanki przeprowadzi Badanie Typu wg PN-EN 13108-20.

6.2 Badania w czasie roboét

1.1.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki AC
(tabela 16):

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka (przy produkcji do 1000 Mg

asfaltowej pobranej w wytworni
2 prébki przy produkcji ponad 1000Mg

2 | Wiasciwo$ci lepiszcza 1raz na 250 Mg

3 | Wiasciwos$ci wypetniacza 1 raz na 250 Mg

4 | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki

. . dr ciggt
mineralno-asfaltowej dozor ciagty

161




Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot — BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ULICY DANIELA I ZUBRZEJ W DOLUJACH WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY NA DZIALKACH NR 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 OBREB DOLUJE, GMINA DOBRA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

6 | Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni Jeden raz dziennie

Ip.1i1p.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie

6.2.2 Skiad i uziarnienie mieszanek
Ponizej
mieszanek.
Za niezgodng mieszanke uwaza sie taka, ktdra przekracza ktorykolwiek z szesciu podanych
ponizej parametrow.
Tabela 17

podano odchylenia, jakie powinna stosowa¢ wytwérnia wobec produkowanych

Przechodzi przez sito Pojedyncze prébki Dozwolone odchylenie srednie od
Qdchylenia od zatozonego sktadu, % wartosci zatozonej
Mieszanki | Mieszanki | Asfaltlany | Mieszanki | Mieszanki | Asfalt lany
drobno- grubo- drobno- grubo-
ziarniste ziarniste ziarniste ziarniste
D 8++5 -9++5 -8+ +5 4 15 4
D/2 lub sito 7 19 18 +4 4 +4
charakterystyczne
kruszywa grubego
2mm 16 7 18 3 13 3
Sito 4 15 - 2 +2 -
charakterystyczne
kruszywa drobnego *
0,063 mm 2 3 4 11 12 2
Zawarto$é 0,5 10,6 0,5 10,3 10,3 10,25
rozpuszczalnego
lepiszcza

6.2.5

Pomiar temperatury mieszanki

Pomiar temperatury mieszanek powinien by¢ dokonany przy zatadunku i w czasie wbudowywania
w nawierzchnie. Pomiar nalezy wykonaé przy uzyciu termometru z doktadnosécig + 2°C, a temperatura
powinna by¢ zgodna z wymagang w recepcie.

6.2.6 Sprawdzenie wygladu mieszanki

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkdji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.6 Witasciwosci mieszanki

Nalezy okresla¢ wolng przestrzen na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny byé
zgodne z receptg laboratoryjng Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z prébki pobranej z
mieszanki lub pobranej z nawierzchni nie moze wykroczyé poza graniczne wartosci o 2,0% v/v — dla
ACPiACWoraz1,5%dlaACS.

6.3 Badania dotyczace cech geometrycznych i wilasciwosci nawierzchni z

mieszanki

6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw mieszanki AC — tabela 18
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Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1km drogi Zgodnos¢ z dokumentacjg
i w punktach charakterystycznych projektows, z tolerancjg + 5 cm.
2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu 4m fatg i klinem co 25 m, | Graniczne warto$ci podano w
plus przy warstwie wigzacej planograf tabelach nizej
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy 20 razy na 1 km drogi jw
4 | Spadki poprzeczne warstwy’ 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km zgodne z dokumentacjg
oraz w punktach charakterystycznych projektowg z tolerancjg + 0,5%
pod warunkiem zachowania
spadku podtuznego
- zgodne z dokumentacjg
R k
° Zedne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i projektowg z tolerancjg £ 1 cm.
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg £ 5 cm.
7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do [ nie moze by¢ mniejsza od
3000 m? projektowanej o wigcej niz 10%
8 | Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 | Zageszczenie warstwy Jedna prébka do kazdej warstwy i na kazde

rozpoczete 6000m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych fukéw
poziomych.
Inspektor Nadzoru moze zawezi¢ badz rozszerzy¢ czestotliwo$¢ w/w badan i pomiaréw je$li uzna to za konieczne (np.
uzasadnione watpliwosci co do wykonania robot).

6.3.2 Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 19 i 20.

Tabela 19 Rownos$c¢ podtuzna :

Tabela 20 Réwnos¢ poprzeczna :

Klasa drogi | Maks. nierdwnosci podtoza pod w-we ,mm
wigzgca podbudowy

GP, 6 9

ZLD 9 12

Klasa drogi | Maks. nieréwnosci podtoza pod w-we ,mm
wigzgca podbudowy Scieralna
A, S, GP, 6 9 4
G 8 10 6
ZLD 9 12 9

6.3.3 Ztgcza podtuzne i poprzeczne
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlgcza podiuznego i poprzecznego polega na
ogledzinach. Zigcza powinny by¢ réwne i zwigzane. Ztgcza podiuzne w konstrukcjach
wielowarstwowych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 15 cm w kierunku poprzecznym do osi
jezdni . Ztgcza porzeczne przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi
jezdni.

6.3.4 Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa bitumiczna przy $ciekach drogowych, opornikach i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawaé od 5mm do 10 mm ponad ich powierzchnie. Warstwa nieobramowana powinna by¢
wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia, pokryta asfaltem.

6.3.5 Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekan. Ewentualne | luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny
by¢ usuniete.

6.3.6 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z ponizszg tabela 23:

. . Grubosé . Zawartos¢ wolnych
Typ | wymiar zaggszczone J Wskaznik przestrzeni w
Warstwa mieszanki warstwy zageszczenia % z7ageszczonej
technologicznej warstwie % viv
cm
Scieralna KR2/KR3 AC11S 2,5-4,5 =2l 14

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOR

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7.
Jednostka obmiarowi i przedmiarowg jest 1m2 wykonanej warstwy bitumicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i WT Nawierzchnie Asfaltowe daty wyniki pozytywne.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodline ustalenia dotyczgce w/w zagadnien podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 9.
Cena, oprécz wymienionego zakresu nizej obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z
wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST,
dokumentaciji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno - prawnych

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 podbudowy z betonu asfaltowego:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa do skropienia i skropienie emulsjg w ilosci
podanej w ST dot. skropienia warstw konstrukcyjnych

164




Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot — BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ULICY DANIELA I ZUBRZEJ W DOLUJACH WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY NA DZIALKACH NR 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 OBREB DOLUJE, GMINA DOBRA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

— zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

— ew. roziozenie w-wy profilujgcej (jezeli zajdzie koniecznosé)

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uprzatniecie terenu robat.

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego i
W-wy $cieralnej:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego skropienie w ilosci podanej w ST dot.
skropienia warstw konstrukcyjnych

— zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

— uszczelnienie bitumiczng tasmg styku w miejscach gdzie jest to konieczne na etapie
uktadania w-wy wigzacej .

— ew. roztozenie w-wy profilujgcej (jezeli zajdzie koniecznos¢)

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— ew. ulozenie geosiatki na styku dwdch nawierzchni na warstwie wigzgcej badz podbudowie

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uprzatniecie terenu robaot.

Skropienie i oczyszczenie opisano w odrebnej specyfikacji
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN : 13108-1: 2008 Mieszanki mineralno —asfaltowe . Beton asfaltowy
PN-EN : 13108-21: 2008 Mieszanki mineralno —asfaltowe . Badanie typu
Uwaga:

Wszelkie watpliwosci dotyczgce zastosowania wiasciwych wymagan normowych nalezy oméwic z
Inspektorem Nadzoru.

10.2 Inne dokumenty

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

K.Btazejowski SMA. Teoria i Praktyka wyd 2007. Warszawa

K. Blazejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKL Warszawa

WT -2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010

WT-1 Kruszywa 2010

VvV V¥V V Y V

WT3 Emulsje asfaltowe 2009

W przypadku wystgpienia powyzej nieaktualnych opracowan, Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania materiatdw zgodnych z wytycznymi obowigzujgcymi w momencie prowadzenia robot
budowlanych oraz ustawg o wyrobach budowlanych.
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D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach
inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z
zprzytaczeniem istniejgcych przylaczy na dziatkach nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181
obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno zgodnie z lokalizacjg wskazang w
Dokumentacji Projektowej. Wykonywane bedzie frezowanie nawierzchni przed utozeniem nowej
warstwy $cieralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc¢.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong gtebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci
oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy
czesci jezdni) Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokosé¢ bebna frezujgcego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych
naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw
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nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokos¢ bebna skrawajgcego powinna by¢é co najmniej
réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki muszg byé wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na srodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiatu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspétbiezne, tzn.
takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za
zgodg Inspektora Nadzoru moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym
kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny,
by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez
tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochyleh zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy
Scieralnej, to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prgzkéw podtuznych lub
innych form geometrycznych, gwarantujgcych réwnosc¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze
wzgleddéw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) nalezy usung¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.
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5.3. Frezowanie warstwy s$cieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢
sfrezowana na gtebokos$¢ projektowang z doktadnoscig + 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Czestotliwos$é oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno
Lp. W?3aceciwoceae nawierzchni Minimalna czéstotliwoceae pomiaréw
1 | Rownos¢ podiuzna tatg 4-metrowg co 20 metrow
2 | Réwnos¢ poprzeczna tatg 4-metrowg co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokosé frezowania co50m
5 | Glebokos$¢ frezowania na biezgco,

6.2.2. Réwnos¢ nawierzchni

Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 [1]
nie powinny przekracza¢ 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg + 0,5%.
6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentaciji projektowej
z dokfadnoscig + 5 cm.
6.2.5. Giebokos¢ frezowania

Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ gtebokosci okreslonej w dokumentaciji projektowe;j
z dokfadnoscig + 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace dokfadnosci frezowania nie dotyczg wyburzenia kilku lub
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny
by¢ okreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostkg przedmiarows i obmiarowg jest m* (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki przedmiarowej i obmiarowej
Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robdt,
— frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.
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D-05.03.26. ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej geosiatkg na
istniejgcej konstrukcji jezdni w ramach inwestycji: ,,Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy
Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z zprzytaczeniem istniejagcych przylaczy na dziatkach nr
111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem zabezpieczenia istniejgcej konstrukcji jezdni zgodnie z lokalizacja podang w
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy
skfadowe, z oczkami potagczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi (patrz zat. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sg wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
aprobatg techniczng IBDiM.
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Geosiatka moze byé sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na tuleje
lub rure w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktérg zaleca sie zdejmowaé przed momentem
wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie
wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac¢ rolek skrzyzowanych oraz wyjgtkowo
mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie owinietych folig przez okres dtuzszy niz jeden tydzien.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:

a) kationowg emulsje asfaltowg modyfikowang polimerem, szybkorozpadowg wg EmA-99 [14],
posiadajgcg aprobate techniczng IBDiM; zaleca sie emulsje K1-70MP,

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadajgcy aprobate techniczng IBDiM; zaleca sie
asfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materiatly do robét nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
ST wiasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajagcego geosiatke, np. betonu
asfaltowego .

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong gtebokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci
oraz pochylen poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy
czesci jezdni) Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny,
by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez
tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie roboét.

Do poszerzania peknie¢ w nawierzchni zaleca sie stosowa¢ frezarki mechaniczne z frezami
palcowymi lub tarczowymi, zapewniajgce wykonanie poszerzen zgodnie z przebiegiem peknigecia, o
statej, dostosowanej do potrzeb gtebokosci i szerokosci, o pionowych sciankach bocznych.

3.3. Uktadarki geosiatek

Do ukfadania geosiatek na podiozu mozna stosowaC uktadarki o prostej konstrukcii,
umozliwiajgce rozwijanie geosiatki ze szpuli.
3.4. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnié uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do
emulsji asfaltowej. Do wiekszosci robét mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie prowadzong lancg
spryskujgcg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (sz)_
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3.5. Inny sprzet

Pozostaty sprzet stosowany do robét powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, wymienionych w
niniejszej specyfikaciji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowaé¢ w rolkach owinietych polietylenowg folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze
zabezpiecza skladowang geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania
stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki
powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania geosiatki
ze srodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.

4.3. Transport innych materiatéw

Transport pozostatych materiatdw powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, wymienionych w
niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zapisami Dokumentacji Projektowej i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku braku
wystarczajgcych danych nalezy korzystaé z ustaleh podanych w niniejszej specyfikaciji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych na potgczeniu ,starej” i ,nowej”

nawierzchni, mogg wystepowac nastepujgce czynnosci:

— rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym
frezowaniem istniejgcej nawierzchni asfaltowe;,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do podtoza,

— ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na catej
szerokosci jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbidérkowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna byé¢
frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowag, SST lub
niniejszg ST.
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W przypadku koniecznosci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy wykona¢ te prace
w sposob gwarantujgcy pozostawienie jak najmniejszych rowkéw, nie wigkszych niz 10 mm, po
przejsciu wieloostrzowego narzedzia frezujgcego, tak aby zapewni¢ maksymalnie rowng i poziomg
powierzchnie.

Frezowanie nawierzchni przed naprawg powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.11
[8].

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia
geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

— doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych integralng jej
czescig (takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki btota,
gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujgcg druciang
szczotkg) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu starej nawierzchni
jedynie elementéw zwigzanych w sposob trwaty;

— bardzo doktadne oczyszczenie krateréow, przestrzeni wgtebnych: peknieé, spekan, powierzchni
bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki
miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie
duzym wydmuchu powietrza,

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem;

— uzupetnienie starego podifoza mieszankg mineralno-asfaltowg w miejscach, gdzie wystepujg
znaczne jego ubytki (wskazane jest réwniez pokrycie ich powierzchni ciektg substancjg wigzaca);

— powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym powietrzem.

5.5. Ulozenie geosiatki
5.5.1 Czynnosci przygotowawcze

Utozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu.

Folie, w ktérg sg zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie¢ zdejmowac bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokoéci rolki mozna jg przecigé pitg. Szerokosé¢ po
przycieciu powinna umozliwi¢ potgczenie sasiednich pasm siatki z zaktadem. Poczgtkowo nie nalezy
wykonywaé wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po naciggnieciu i
zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérym beda
prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowacé pojedynczo, na przygotowanym podiozu. Przy
wiekszym zakresie robot zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposob uktadania i
taczenia rulonéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geosiatke mozna ukfadac¢ recznie lub za pomoca ukfadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki muszg by¢é utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwg
profilujgcg; réwnos¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Nieréwnosci takie jak
koleiny lub wyztobienia o gtebokosci wiekszej niz 10 mm powinny by¢é wypetnione, a wszystkie
zanieczyszczenia jezdni usuniete lub sptukane wodag.
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Nieréwnosci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowg tatg, nie powinny
by¢ wieksze od 5 mm.

5.5.2 Sposdb utozenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje nastepujgce czynnosci, jesli dokumentacja
projektowa, SST lub zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

— geosiatki powinny by¢ ukfadane na powloce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilosci
okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/m?® skropienie lepiszczem powinno odpowiadaé
wymaganiom ST D-04.03.01 [3],

— geosiatke rozwija sie i uklada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie naprezajgc w
czasie uktadania przez podnoszenie rolki i nacigganie siatki,

— siatki plecione roziozone z rolki wzdiuz osi przymocowuje sie¢ na poczgtku kotkami stalowymi
wbijanymi w dolng warstwe, ew. srubami z nakretkg osadzonymi wewnatrz kotkdw,

— geosiatki tgczy sie na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a w
kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu potgczenia zakladéw pasm geosiatki zaleca
sie jg skropi¢ lepiszczem w ilosci 300 g/mz,

— geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajgcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do
wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej pracy siatki
w nawierzchni oraz unikniecie przesuniecia lub sfalowania podczas uktadania na niej mieszanki
przez rozscietarke,

— po naprezeniu siatki mozna w niej wycig¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato 10 cm
do obrysu tych urzadzen,

— jezeli geosiatki uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesuniety w stosunku do
spoiny o min. 500 mm,

— przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada sie bez specjalnych zabiegow.
Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sg mniejsze od 600 m, utozenie geosiatek powinno byé
dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzujg nastepujace réznice wykonawcze:

— ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta i np. wynosi¢
1400-2000 g/m?,

— poczatek siatki umocowuje sie przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowej i stalowych kotkéw
wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urzadzenia; odstep pomiedzy
kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zaleznie od twardo$ci nawierzchni,

— geosiatki zaleca sie uktada¢ na diuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potgczonych ze sobg przy
pomocy tacznikdw zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200
mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,

— siatka powinna by¢ naprezona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan. Rozcigganie przeprowadza
sie stopniowo, az do wydtuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Nastepnie krawedz geosiatki
przymocowuje sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowych, a wibékna podtuzne taczy sie z
kolejng siatkg przy pomocy tgcznikéw zaciskowych.

5.5.3  Zalecenia uzupetniajgce

W wypadku ukfadania geosiatki na gérnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe,
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szerokos¢ wiekszg od szerokosci pasa geosiatki o
0,10 + 0,15 m z kazdej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie
zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zosta¢ usuniete przed skropieniem. Czesci geosiatki
zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycigé. Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z
brzegiem otaczajgcej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatng tate z geosiatki o wymiarach
zapewniajgcych przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.
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Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajgcy rozpuszczalnik, to geosiatke
nalezy rozkfada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika. Jesli uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa,
to geosiatke nalezy rozktadaé po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed ulozeniem warstwy asfaltowej na ufozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca
odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknieciach o nieustabilizowanych
krawedziach.

Roboty prowadzi sie wylgcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze byé mokra,
rozkladana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg asfaltows.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzyskanie
tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowac¢ z
zastosowanie tej technologii, bowiem niewtasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia
nawierzchni (np. fale mogg zniszczy¢ potgczenia warstw).

Powstate fale siatki mozna, za zgodg Inspektora Nadzoru zneutralizowac¢, posypujgc siatke
mieszankg mineralno-asfaltowg drobnoziarnistg, np. grubosci 5 mm, a nastepnie ostroznie jg ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robo6t jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji
elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza powinna by¢
nie nizsza niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna byé nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roziozonej geosiatce. Wyjgtkowo moze odbywacé sie
jedynie ruch technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny porusza¢ sie z matg predkoscig, bez
gwattownego przyspieszania, hamowania i skrecania.

5.6. Sposéb wykonania

Utozenie geosiatki pod nowg warstwe asfaltowg (Scieralng)

Utozenie pod nowe warstwy asfaltowe z zastosowaniem geosiatki jest rozwigzaniem
przeznaczonym do opdznienia wystgpienia na powierzchni nowej warstwy asfaltowej, spekan odbitych
od nieciggtosci poprzecznych i podtuznych spekan w dolnych warstwach, jesli przewidziana jest
regulacja catej powierzchni istniejgcej jezdni przez frezowanie lub utozenie warstwy profilujgce;.

Czynnosci zwigzane z utozeniem geosiatki pod nowe warstwy asfaltowe obejmuja:

— wyréwnanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wymagan ST D-05.03.11 [8] lub profilowaniem
warstwg profiluigcg (wg wymagan ST D-04.08.01 [5]); w przypadku zastosowania warstwy
profilujgcej przed jej potozeniem nalezy spekania wypetni¢ emulsjg lub zalewg (wg wymagan ST D-
05.03.15 [9] lub D-05.03.16 [10]); jezeli po sfrezowaniu otrzymuje sie powierzchnie o gtebokich
rowkach, to nalezy jg dodatkowo powierzchniowo zamkng¢ cienkg warstwg mineralno-asfaltowa,
wg ST D-04.08.01 [5],

— skropienie (wg wymagahn ST D-04.03.01 [3]) miejsc nieciggtosci warstw lepiszczem asfaltowym
(emulsjg asfaltowg lub asfaltem) modyfikowanym elastomerem; tgczna szerokosé skropienia
wynosi 1,20 m symetrycznie w stosunku do pekniecia (jest o 0,10 m szersza od pasa geosiatki
z kazdej strony); w przypadku, gdy powierzchnia jezdni jest pokryta gestymi spekaniami
poprzecznymi, nalezy przewidzie¢ skropienie lepiszczem i utozenie geosiatki na catej powierzchni
spekanego odcinka,
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— ulozenie geosiatki, przy czym szerokosé poprzecznego zakfadu w kierunku rozktadania geosiatki
powinna wynosi¢ 0,20 m, a szeroko$¢ zakfadu podtuznego powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m,
— rozlozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub wiecej warstwach, wg wymagan
odpowiedniej ST, np. D-05.03.05 [7].
5.7. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej
Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie uktadaé natychmiast po utozeniu
geosiatki. Na rozwinietg geosiatke nalezy najechac tytem od czofa i rozktada¢ mieszanke zgodnie z
zaleceniami technologicznymi odpowiednich ST, np. D-05.03.05 [7]. W czasie uktadania warstw
nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg poruszac¢ sie ostroznie, bez gwattownej zmiany predkosSci i
kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.

Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczehstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonaé badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie
2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.
6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw, kidre nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg przedmiaru i obmiaru robét jest m® (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka
powierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

A .. o, Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréow badan
Sprawdzenie robét rozbidrkowych nawierzchni Co25m .
; . Max. 10 mm rowki
(ocena wizualna z ew. pomiarem)
1 W 0si i przy )
krawedziach po frezowaniu
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Sprawdzenie wypetnienia spekan w
nawierzchni (wg ST D-05.03.04a [6])

Kazdg szczeline
lub spekanie

Wg OT [6]

Sprawdzenie oczyszczenia podtoza (Ocena
wizualna wg p. 5.5 niniejszej ST)

Brak luznych odpryskéow

Cate podioze i kurzu
Badanie skropienia lepiszczem podioza (wg ST .
D-04.03.01 [3]) Cate podtoze Wg ST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych $cian
wyciecia tadémg klejgca asfaltowo-kauczukowa
(ocena wizualna wg p. 5.7 niniejszej ST) Wyciete pasy Wg p.5.7
nawierzchni
6 Badanie utozenia geosiatki (ocena wizualna wg Cata siatk W 56
p. 5.6 niniejszej ST) aia slatka gp->
Wg odpowied-niej
. . ) gogh ) Wg odpowiedniej ST, np.
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni ST, np.
asfaltowej (wg odpowiedniej ST, np. D-05.03.05 D-05.03.05 [7
[7], D-05.03.17 [11], itp.) D-05.03.05 [7], D- 0305 [7,
7 05.03.17 [11], itp.

D-05.03.17 [11], itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i

krawedzi, usuniecie wody),

— wypelnienie spekan w istniejgcej nawierzchni i rownos¢ podtoza,

— skropienie lepiszczem podtoza,

— ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
— rozitozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do podtoza i wycigciem otwordw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]

pkt 9.

9.2. Cena jednostki przedmiarowej i obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni asfaltowej z geosiatkg obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i ewentualnie zaleceniami
Inspektora Nadzoru, obejmujgcej roboty rozbiérkowe, wypetnienie spekan, oczyszczenie podtoza,
skropienie lepiszczem, roztozenie geosiatki, utozenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

pomiary i badania laboratoryjne,

odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.02.04 Rozbioérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw (podspecyfikacja w zbiorze D-

01.00.00 Roboty przygotowawcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podspecyfikacja w zbiorze D-

04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie)

4. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi (podspecyfikacja w

zbiorze D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy)

6. D-05.03.04a Woypetnienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”)

9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni

bitumicznych

10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

11. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13.

14.

15.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP -
IBDiM, Warszawa, 2001.
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