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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja:

"Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Daniela i Zubrzej w Dotujach wraz z z przytgczeniem istniejgcych przytaczy na dziatkach nr
111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 obreb Dotuje, Gmina Dobra" w zakresie odtworzenia nawierzchni.

Opracowanie [1] powigzane:

"Budowa chodnika wraz z przebudowa odcinka jezdni drég powiatowych w ciggu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa nr
39207 Dotuje - Przectaw i Zubrzej (dz. nr 181 dr) - droga powiatowa nr 39197 Koscino - Dotuje, oraz budowa kanalizacji deszczowej (dz.
nr111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina Dobra, powiat policki."

Zalozenia do kosztorysu:

- wywdz urobku i gruzu na odlegto$¢ 10 km;

- W opracowaniu nie ujeto rob6t uwzglednionych w opracowaniu powigzanym, tj.:

1. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm, z nadaniem spadku daszkowego 2% na prostej;

2. Utozenie geosiatki szklano - weglowej o szerokosci 3,0 m nad projektowanym kanatem deszczowym na potudniowym pasie ruchu;
3. Odtworzenie warstwy $cieralnej o grubosci 5 cm, na catej szerokosci jezdni ul. Zubrzej na odcinku projektowanego kanatu deszczo-
wego.

- w opracowaniu doliczono réwniez utozenie geosiatki szklano - weglowej na pétnocnym pasie ruchu w ulicy Zubrzej na odcinku C-D wg
Opracowania 1 do hm 1+03,82

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wykona¢ z materiatéw z rozbiérki i nowych;

- przyjeto szacunkowo nastepujacy udziat procentowy odpadéw w konstrukcjach rozbieranych:

0 kostki betonowe - 50% odpadu;

o0 podsypki cementowo - piaskowe- 100% odpadu;

o kruszywa - 50% odpadu;

0 nawierzchnie bitumiczne - 100% odpadu

o krawezniki i oporniki i obrzeza -100% odpadu

- opracowanie branzy obejmuje rozbiorki i wykopy do gtebokosci 50 cm, ponizej poziomu nawierzchni.
- ogrodzenia przewidziane do rozbiérki (sgsiadujgce z wykopem) oraz ogrodzenie U-12 - nalezy rozebra¢ i odtworzy¢ ponownie z ele-
mentéw z rozbidrki z nowymi fundamentami pod stupy.

Zestawienie ilosci:

" Odtworzenie chodnika - 138 m2;

" Jezdnia (frezowanie + warstwa Scieralna) wg Opracowania 1 - 625 m2;

" Jezdnia (frezowanie + warstwa $cieralna) wg niniejszego opracowania - 265 m2;

" Jezdnia - ul. Lisia (petha konstrukcja) - 133 m2;

" Rozbiérka jezdni ul. Lisiej - 114 m2;

" Geosiatka szklano-weglowa (zakres powiekszony wg niniejszego opracowania cata szerokosé jezdni ul. Zubrzej do konca opracowa-
nia) -533 m2

" Zjazdy -43 m2;

" Wykop (chodnik) - 73 m2;

" Wykop (zjazdy) - 15 m2;

" Wykop (jezdnia) - 33 m2;

" Wykop (pobocze)  -41 m2;

" Krawezniki betonowe 15x30 cm (wymiana na nowe) - 104 m;

" Krawezniki betonowe 15x22 cm (wymiana na nowe) - 41 m;

" Obrzeza chodnikowe 6x20 cm (wymiana na nowe) - 42 m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 ul. Zubrza
1.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01.0|nie réwninnym przebudowa drég
1.1zsz.2.33 |1
9902
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
1.1./45111000-8 Rozbiérka elementéw drdg i ogrodze n
2
2|KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1./0813-03 01.02.0|cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine (odpad 100%)
1.2|z.0.2.13. 4
9902-02
144 m 144.000
RAZEM 144.000
3/KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0812-03 01.02.0|(odpad 100%)
1.2|z.0.2.13. 4
9902-02
p0z.2*0.05 m3 7.200
RAZEM 7.200
4/KNR 2-31  |D- Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na |m
d.1.|0814-01 01.02.0|godzine (odpad 100%)
1.2|z.0.2.13. 4
9902-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
5/ KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.1./0102-02 01.02.0|wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine -
1.2/KNR 2-31 |4 odcinek od hm 1+03,82 do hm 1+48,84
z.0.2.13.
9902-01
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
6/KNR AT-03 |D- Rozbiérka pod wodociag - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1./0101-02 01.02.0|10 cm 76-130 pojazdéw na godzine
1.2|KNR 2-31 |4
z.0.2.13.
9902-02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7/KNR AT-03 |D- Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.1.|0104-01 01.02.0|materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (odpad 100%)
1.2 4
97 m?2 97.000
RAZEM 97.000
8 KNR AT-03 |D- Rozbiérka pod wodocigg -Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej |m2
d.1./0104-03 01.02.0/0 gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 76-130 po-
1.2|[KNR 2-31 |4 jazdéw na godzine (odpad 100%)
z.0.2.13.
9902-02
97 m?2 97.000
RAZEM 97.000
9/KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikéw do przetozenia wysokosciowego z kostki betono- |m?2
d.1.|0815-07 01.02.0|wej szarej na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzi-
1.2|z.0.2.13. 4 ne (odpad 50%)
9902-02
138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
10|KNR 2-31 D- Rozebranie zjazd6éw do przetozenia wysokosciowego z kostki betonowej |m?2
d.1.|0815-07 01.02.0|czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzi-
1.2|z.0.2.13. 4 ne (50% odpad)
9902-02
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z |m?2
d.1./0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine (odpad 100%)
1.2|z.0.2.13.
9902-01
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR 2-31 |D- Rozbiérka pod wodocigg - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- |m?2
d.1.|0802-07 01.02.0|wa kamiennego o grubosci 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine (odpad
1.2|z.0.2.13. 4 50%)
9902-02
0802-08
33*1.4 <jezdnia> m2 46.200
15*1.4 <zjazdy> m2 21.000
RAZEM 67.200
13|/KNR 2-31 |D- Rozbidrka pod wodociag - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- |m?2
d.1.|0802-07 01.02.0|wa kamiennego o grubosci 10 cm 76-130 pojazdéw na godzine (odpad
1.2|z.0.2.13. 4 50%)
9902-02 Krotnos¢ = 0.67
73*1.2 <chodnik> m?2 87.600
RAZEM 87.600
14|KNR 2-31 |D- Rozbiérka pod wodocigg - Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu |m?2
d.1./0802-03 01.02.0|stabilizowanego o grubosci 15 cm 76-130 pojazdéw na godzine (odpad
1.2|z.0.2.13. 4 100%)
9902-02
0802-04
33 <jezdnia> m2 33.000
15 <zjazd> m2 15.000
RAZEM 48.000
15/KNR 2-31 |D- Rozbidrka pod wodociag - Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- |m2
d.1./0802-01 01.02.0|zowanego o grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine (odpad 100%)
1.2|z.0.2.13. 4
9902-01
73 <chodnik> m?2 73.000
RAZEM 73.000
16|KNR 2-31 D- Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - do ponownego montazu (odtwo-|m
d.1.|0818-04 01.02.0|rzenie)
1.2 4
35 m 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR 2-31 D- Rozebranie ogrodzenia panelowego - do ponownego montazu (odtworze- |m
d.1.|0818-04 01.02.0|nie)
1.2 4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18|KNR 2-31 D- Demontaz ogrodzenia U-12 - do ponownego montazu (odtworzenie) m
d.1.|0818-04 01.02.0
1.2 4
3 m 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-31 |D- Transport materiatow z rozbiérki pojazdami samowytadowczymi na odleg- |t
d.1./1510-05 01.02.0[t0$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1.2]analogia 4
poz.2*0.3*0.15*2 <krawezniki> t 12.960
poz.3*2 <gruz z taw pod krawezniki> t 14.400
poz.4*0.06*0.2*2 <obrzeza> t 1.008
p0z.9*0.06*2*0.5 <50 % nawierzchni chodnika - kostka betonowa szara |t 8.280
gr. 6 cm>
poz.10*0.08*2*0.5 <50% nawierzchni zjazdéw - kostka betonowa czerwo- |t 3.440
nagr.6cm>
(p0z.9+p0z.10)*0.03*2 <100% podyspki cemntowo - piaskowej chodnik + |t 10.860
Zjazdy>
p0z.11*0.12*2 <100% odpadu - piyty betonowe> t 3.360
poz.12*0.2*2*0.5 <50% podbudowy z kruszywa - jezdnia+zjazd> t 13.440
p0z.13*0.1*2*0.5 <50% podbudowy z kruszywa - chodnik> t 8.760
poz.14*0.15*2 <100% stabilizacji z wykopu -jezdnia+zjazd> t 14.400
p0z.15*0.1*2<100% stabilizacji z wykopu - chodnik> t 14.600
RAZEM 105.508
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spec
techn.
20|KNR 2-31  |D- Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1.|1511-02 01.02.0|Krotnos¢ = 18
1.2 4
p0z.7*0.04*2 <warstwa bitumiczna gr. 4 cm> t 7.760
poz.8*0.1*2 <warstwa bitumiczna 10 cm> t 19.400
p0z.5*0.04*2 <frez gr. 4 cm> t 21.200
RAZEM 48.360
21|KNR 2-31  |D- Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1.|1511-02 01.02.0|Krotnos¢ = 19
1.2 4
poz.19 t 105.508
RAZEM 105.508
22|\wycena za- |D- utylizacja gruzu i destruktu m3
d.1.|ktadu utyli- |01.02.0
1.2|zacji 4
(p0z.19+p0z.20)/2 m3 76.934
RAZEM 76.934
1.2/145111000-8 Roboty ziemne
23/KNR 2-01 |D- Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 migte- |m3
d.1./0310-02 02.01.0|bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
2 1
73*0.19 <wykop pod wodociag w chodniku, po dokonanych rozbiuékach |m3 13.870
warstw konstrukcyjnych>
40*0.5 <pobocza> m3 20.000
RAZEM 33.870
24/KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.ll-|m3
d.1./0320-0201 |02.00.0|1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2 1
poz.23 m3 33.870
RAZEM 33.870
1.3]45233000-9 Elementy ulic - odtworzenie
25|KNR 2-31  |D- tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 08.01.0
3 1
0.04*41 <kraweznik 15x22 cm> m3 1.640
0.05*104<kraweznik 15x30 cm> m3 5.200
RAZEM 6.840
26|/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 08.01.0 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3/z.0.2.13. 1
9902-01
104 m 104.000
RAZEM 104.000
27|KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0403-03 08.01.0 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13. 1
9902-01
41 m 41.000
RAZEM 41.000
28/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-01 08.03.0 | petnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
3/z.0.2.13. 1
9902-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
1.4|45233000-9 Podbudowy
1.4. Jezdnia
1
1.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
1.1
29|/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulep-|m2
d.1.|0115-07 04.05.0|szajacymi z cementu 3 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 76-
4.1.|z.0.2.13. 1 130 pojazdéw na godzine
1/9902-02 Odtworzenie nawierzchni nad wodociggiem
0115-08
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
1.4. Podbudowa z kruszywa tamanego -
1.2
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spec
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30/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 04.02.0|20 cm Odtworzenie nawierzchni nad wodociggiem -50% kruszywa nowe-
4.1./0114-06 2 go
2 Krotnos¢ = 0.5
p0z.29*1.4 m2 46.200
RAZEM 46.200
31/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 04.02.0|20 cm Odtworzenie nawierzchni nad wodociggiem -50% kruszywa z roz-
4.1./0114-06 2 biorki
2 Krotnos¢ = 0.5
poz.29*1.4 m?2 46.200
RAZEM 46.200
1.4. Skropienie warstw
1.3
32|KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 76-130 pojazdéw na |m2
d.1./1004-07 04.03.0|godzine - warstwa kruszywa (odtworzenie nawierrzchni nad wodociggiem
4.1.|z.0.2.13. 1 + poszerzenie w kierunku wykopu pod kanat deszczowy)
3/9902-02
97 m?2 97.000
RAZEM 97.000
1.4. Zjazdy
2
1.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem -
21
33/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulep-|m?2
d.1.|0115-07 04.05.0|szajacymi z cementu 3 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 26-
4.2./2.0.2.13. 1 75 pojazdéw na godzine
1/9902-01
0115-08
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
1.4. Podbudowa z kruszywa tamanego
2.2
34/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-05 04.02.0/20 cm -50% kruszywo nowe
4.2./0114-06 2 Krotnos¢ = 0.5
2
poz.33*1.2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
35/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 04.02.0/20 cm - 50% kruszywo z rozbiorki
4.2./0114-06 2
2
15*1.2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.4. Chodniki
3
1.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem -
3.1
36/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulep-|m?2
d.1.|0115-07 04.05.0|szajgcymi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 76-
4.3.|z.0.2.13. 1 130 pojazdéw na godzine Odtworzenie nawierzchni
1/9902-02
0115-08
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
1.4. Podbudowa z kruszywa tamanego -
3.2
37 KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-07 04.02.0|czeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine -50% kruszwa nowego
4.3./2.0.2.13. 2 Krotnos¢ = 0.5
2|9902-01
0114-08
poz.36 m2 73.000
RAZEM 73.000
38/KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-07 04.02.0|czeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine -50% kruszywa z rozbiorki
4.3.2.0.2.13. 2 Krotnos¢ = 0.5
2|9902-01
0114-08
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
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1.5|45233220-7 Nawierzchnie
1.5.145233120-6 Jezdnia - odwtorzenie (w powi gzaniu z Opracowaniem 1)
1
39/KNR 2-31 |D- Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0110-01 05.03.0|geszczeniu 7 cm
5.1/0110-02 5 Odtworzenie nawierzchni nad wodociagiem
poz.32 m2 97.000
RAZEM 97.000
40/KNR 2-31  |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - war- |m?2
d.1./1004-06 04.03.0|stwy podbudowy i wigzgcej 76-130 pojazdéw na godzine
5.1|z.0.2.13. 1
9902-02
poz.39 m2 97.000
RAZEM 97.000
41/KNR 2-31  |D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 76-130 pojazdéw na |m2
d.1.|1004-07 04.03.0|godzine
5.1|z.0.2.13. 1
9902-02
poz.40 m2 97.000
RAZEM 97.000
42|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - warstwa wigzaca as- |m?2
d.1.|0311-01 05.03.0|faltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm
5.1/0311-02 5 Odtworzenie nawierzchni nad wodociggiem
poz.39 m2 97.000
RAZEM 97.000
1.5. Jezdnia - remont
2
43|KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - utozenie geosiatki szklano - weglowej wzmacniajg- |m?2
d.1./0103-01 05.03.2|cej 26-75 pojazdéw na godzine
5.2|KNR 2-31 |6
z.0.2.13.
9902-01
analogia
265 <odcinek od 1+03,82 do 1+48,84> m?2 265.000
268 <prawy pas odcinek C-D do hm 1+03,81 wg opracowania 1> m2 268.000
RAZEM 533.000
44/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.|0310-05 05.03.0|Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm 26-75 pojazdéw na go-
5.2|z.0.2.13. 5 dzine
9902-01
0310-06
265 <odcinek od 1+03,82 do 1+48,84> m?2 265.000
RAZEM 265.000
1.5. Zjazdy
3
45/KNR 2-31  |D- Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos¢ 8 |m?2
d.1.|0511-03 05.03.2|cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine -
5.3|z.0.2.13. 3 50% kostki nowe
9902-02 Krotnos¢ = 0.5
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
46/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos$¢ 8 |m?2
d.1./0511-03 05.03.2|cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine -
5.3|z.0.2.13. 3 50% kostki z rozbiérki
9902-02 Krotnos¢ = 0.5
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
1.5. Chodniki
4
47\KNR 2-31  |D- Nawierzchnie istniejgcych chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej |m?2
d.1./0511-02 05.03.2|grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na
5.4|z.0.2.13. 3 godzine -50% kostki nowe
9902-02 Krotnos¢ = 0.5
poz.9 m2 138.000
RAZEM 138.000
48/KNR 2-31  |D- Nawierzchnie istniejgcych chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej |m?2
d.1.|0511-02 05.03.2|grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na
5.4|z.0.2.13. 3 godzine -50% kostki z rozbiérki
9902-02 Krotnos¢ = 0.5
138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
1.6]/45233000-9 Ogrodzenie
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49/KNR 2-02 |D - Odtworzenie ogrodzenia z siatki m
d.1./1804-11 10.01.0
6 1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
50 KNR-W 2- |D - Odtworzenie ogrodzenia panelowego m
d.1.|02 1802-04 |10.01.0
6|analogia 1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
51/KNR 2-31 |D- Odtworzenie ogrodzenia typu U-12 a (3 m) m
d.1.|0701-02 10.01.0
6(z.0.2.13. 1
9902-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.7 Roboty porz gdkowe
52/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.1.|0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy (szacunek)
7
150*5*0.05 m3 37.500
RAZEM 37.500
53/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.1.|0101-04 zanieczyszczehn samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
7
poz.52 m3 37.500
RAZEM 37.500
54 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.1./0101-05 zanieczyszczehn samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
7 Krotnos¢ = 19
poz.52 m3 37.500
RAZEM 37.500
2 ul. Lisia (skrzy zowanie)
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1. Roboty pomiarowe
1
55/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.2./0119-03 01.01.0|nie réwninnym przebudowa drég
1.1zsz.2.33 |1
9902
0.032 km 0.032
RAZEM 0.032
2.1. Roboty rozbiérkowe
2
56/KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.2./0102-02 01.02.0|wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
1.2|KNR 2-31 |4
2.0.2.13.
9902-01
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
57/KNR AT-03 |D- Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.2.|0104-01 01.02.0|materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (odpad 100%)
1.2 4
poz.56 m2 114.000
RAZEM 114.000
58/ KNR AT-03 |D- Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem |m?2
d.2./0104-03 01.02.0|materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 76-130 pojazdéw na godzine (odpad
1.2|KNR 2-31 |4 100%)
2.0.2.13.
9902-02
poz.56 m2 114.000
RAZEM 114.000
59|KNR 2-31 |D- Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2.|1511-02 01.02.0|Krotnos¢ = 18
1.2 4
p0z.57*0.04*2 <warstwa bitumiczna gr. 4 cm> t 9.120
poz.58*0.1*2 <warstwa bitumiczna 10 cm> t 22.800
p0z.56*0.04*2 <frez gr. 4 cm> t 9.120
RAZEM 41.040
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60|wycena za- |D- utylizacja gruzu i destruktu m3
d.2.|ktadu utyli- |01.02.0
1.2|zacji 4
41.04/2 <bitumiczne> m3 20.520
RAZEM 20.520
2.1. Roboty ziemne
3
61/ KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2.|0101-01 02.01.0|gruncie kat. I-1V gtebokosci 29 cm -80% robot
1.3|0101-02 1 Krotnos¢ = 0.8
133 m?2 133.000
RAZEM 133.000
62/KNR 2-31 |D- Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-05 02.01.0/cie kat. I-1l glebokosci 29 cm 26-75 pojazdéw na godzing -20% robot
1.3/z.0.2.13. 1 Krotnos¢ = 0.2
9902-01
0101-06
poz.61 m?2 133.000
RAZEM 133.000
63/KNR 2-31 |D- Transport materiatow z rozbiorki pojazdami samowytadowczymi na odleg- |t
d.2.|1510-05 01.02.0[t0$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1.3]analogia 4
poz.61*0.29*2 t 77.140
RAZEM 77.140
64 KNR 2-31 |D- Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2.|1511-02 01.02.0|Krotnos¢ = 19
1.3 4
poz.63 t 77.140
RAZEM 77.140
65|wycena za- |D- utylizacja gruntu m3
d.2.|ktadu utyli- |01.02.0
1.3|zacji 4
poz.61*0.29 m3 38.570
RAZEM 38.570
2.1. Podbudowa
4
2.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
4.1
66/ KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulep-|m2
d.2.|0115-07 04.05.0|szajacymi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 76-
1.4./z.0.2.13. 1 130 pojazdéw na godzine
1/9902-02
0115-08
poz.61 m?2 133.000
5.32 <poszerzenie -obsadzka na tuku> m2 5.320
RAZEM 138.320
2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego
4.2
67/KNR 2-31 |D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-05 04.02.0{20 cm
1.4./0114-06 2
2
poz.61 m2 133.000
2.93 <poszerzenie -obsadzka na tuku> m2 2.930
RAZEM 135.930
2.1. Skropienie warstw
4.3
68/KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 76-130 pojazdéw na |m2
d.2./1004-07 04.03.0|godzine - warstwa kruszywa
1.4./z.0.2.13. 1
3/9902-02
poz.67 m?2 135.930
RAZEM 135.930
2.1. Podbudowa bitumiczna
4.4
69/KNR 2-31 |D- Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.2.|0110-01 05.03.0|geszczeniu 7 cm
1.4./0110-02 5
4
poz.61 m?2 133.000
1.13 <poszerzenie -obsadzka na tuku> m2 1.130
RAZEM 134.130

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
70/KNR 2-31 |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - war- |m?2
d.2./1004-06 04.03.0|stwy podbudowy i wigzgcej 76-130 pojazdéw na godzine
1.4./z.0.2.13. 1
4/9902-02
poz.69 m?2 134.130
RAZEM 134.130
71/KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 76-130 pojazdéw na |m2
d.2.|1004-07 04.03.0|godzine
1.4./z.0.2.13. 1
4/9902-02
poz.69 m2 134.130
RAZEM 134.130
2.1 Nawierzchnia
5
72|/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2./0310-05 05.03.0|$cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm 26-75 pojazdéw na go-
1.5/z.0.2.13. 5 dzine
9902-01
0310-06
poz.61 m2 133.000
0.33 <poszerzenie -obsadzka na tuku> m2 0.330
RAZEM 133.330
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1 ul. Zubrza
1.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.15
d.1./03 z.sz. 2.3.3 |trasa drogi w terenie rowninnym przebudowa drég
1.119902
1.1./45111000-8 Rozbiérka elementéw drég i ogrodze n
2
2|KNR 2-31 0813- |Rozebranie krawegznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 144
d.1.|03 z.0.2.13. sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzi-
1.2|/9902-02 ne (odpad 100%)
3|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojaz- |m3 poz.2*0.05 =
d.1./03 z.0.2.13. déw na godzine (odpad 100%) 7.200
1.2/9902-02
4|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 42
d.1./01 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzing (odpad 100%)
1.2/19902-01
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 265
d.1./0102-02 KNR 2-|0 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
1.2|31 z.0.2.13. km 26-75 pojazd6éw na godzine - odcinek od hm 1+03,
9902-01 82 do hm 1+48,84
6/KNR AT-03 Rozbidérka pod wodociag - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 150
d.1./0101-02 KNR 2-|micznych na gt. 6-10 cm 76-130 pojazdéw na godzine
1.231 z.0.2.13.
9902-02
7|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 |m2 97
d.1.|0104-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.2 (odpad 100%)
8/KNR AT-03 Rozbidérka pod wodociag -Mechaniczna rozbiérka na- m2 97
d.1./0104-03 KNR 2-|wierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu
1.2|131 z.0.2.13. z rozbiérki na odl. do 1 km 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02 (odpad 100%)
9|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw do przetozenia wysokosciowego |m?2 138
d.1.|07 z.0.2.13. z kostki betonowej szarej ha podsypce cementowo-pias-
1.219902-02 kowej 76-130 pojazddéw na godzine (odpad 50%)
10|KNR 2-31 0815-|Rozebranie zjazdéw do przetozenia wysokos$ciowego z |m?2 43
d.1.|07 z.0.2.13. kostki betonowej czerwonej na podsypce cementowo-
1.219902-02 piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine (50% odpad)
11|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 14
d.1.|01 z.0.2.13. grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75
1.219902-01 pojazdéw na godzine (odpad 100%)
12|KNR 2-31 0802-|Rozbiérka pod wodocigg - Mechaniczne rozebranie pod- |[m2 67.200
d.1.|07 z.0.2.13. budowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm 76-
1.2|/9902-02 0802- |130 pojazdéw na godzine (odpad 50%)
08
13|KNR 2-31 0802-|Rozbiérka pod wodocigg - Mechaniczne rozebranie pod- |[m2 73*1.2 <
d.1.|07 z.0.2.13. budowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm 76- chodnik> =
1.219902-02 130 pojazdéw na godzine (odpad 50%) 87.600
Krotnosé = 0.67
14|KNR 2-31 0802-|Rozbiérka pod wodocigg - Mechaniczne rozebranie m2 48.000
d.1./03 z.0.2.13. podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm
1.2/9902-02 0802- |76-130 pojazdéw na godzine (odpad 100%)
04
15|KNR 2-31 0802- |Rozbidrka pod wodocigg - Reczne rozebranie podbudo- |m2 73<
d.1.|01 z.0.2.13. wy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm 26-75 po- chodnik> =
1.219902-01 jazdoéw na godzing (odpad 100%) 73.000
16|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - do ponownego|m 35
d.1./04 montazu (odtworzenie)
1.2
17|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzenia panelowego - do ponownego m 12
d.1./04 montazu (odtworzenie)
1.2
18|KNR 2-31 0818-|Demontaz ogrodzenia U-12 - do ponownego montazu m 3
d.1./04 (odtworzenie)
1.2
19|/KNR 2-31 1510-|Transport materiatow z rozbiérki pojazdami samowyta- |t 105.508
d.1./05 dowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem me-
1.2|analogia chanicznym
20|KNR 2-31 1511-|Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 |t 48.360
d.1.|02 km
1.2 Krotnosé = 18
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21|KNR 2-31 1511-|Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 |t poz.19 =
d.1./02 km 105.508
1.2 Krotnosé = 19
22|wycena zakta- |utylizacja gruzu i destruktu m3 (poz.19+
d.1.|du utylizacji poz.20)/2 =
1.2 76.934
1.2/145111000-8 Roboty ziemne
23|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 33.870
d.1./02 szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze zlozeniem urob-
2 ku na odktad (kat.gr.111)
24|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 poz.23 =
d.1.|0201 w gruntach kat.IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 33.870
2 0.8-1.5m
1.3]45233000-9 Elementy ulic - odtworzenie
25|KNR 2-31 0402- |tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 6.840
d.1.|04
3
26|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 104
d.1.|03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
3/9902-01 godzine
27|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 41
d.1./03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
3/9902-01 godzine
28|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 42
d.1.|01 z.0.2.13. piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
3/9902-01 26-75 pojazdéw na godzing
1.4/45233000-9 Podbudowy
1.4. Jezdnia
1
1.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
1.1
29|KNR 2-31 0115-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnaz |m?2 33
d.1.|07 z.0.2.13. domieszkami ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubos¢
4.1./9902-02 0115- |warstwy po zageszczeniu 15 cm 76-130 pojazdéw na
108 godzine
Odtworzenie nawierzchni nad wodociggiem
1.4. Podbudowa z kruszywa tamanego -
1.2
30|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |mz2 p0z.29*1.4 =
d.1./05 0114-06 po zagegszczeniu 20 cm Odtworzenie nawierzchni nad 46.200
4.1. wodociggiem -50% kruszywa nowego
2 Krotnos¢ = 0.5
31|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |mz2 poz.29*1.4 =
d.1.|05 0114-06 po zageszczeniu 20 cm Odtworzenie nawierzchni nad 46.200
4.1. wodociggiem -50% kruszywa z rozbiorki
2 Krotnosé = 0.5
1.4. Skropienie warstw
1.3
32|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 76- |m?2 97
d.1.|07 z.0.2.13. 130 pojazdéw na godzine - warstwa kruszywa (odtwo-
4.1./9902-02 rzenie nawierrzchni nad wodociggiem + poszerzenie w
3 kierunku wykopu pod kanat deszczowy)
1.4. Zjazdy
2
1.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem -
2.1
33|KNR 2-31 0115-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnaz  |m?2 15
d.1.|07 z.0.2.13. domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - grubos$¢
4.2./9902-01 0115- |warstwy po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na go-
1|08 dzine
1.4. Podbudowa z kruszywa tamanego
2.2
34|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |mz2 poz.33*1.2 =
d.1./05 0114-06 po zaggszczeniu 20 cm -50% kruszywo nowe 18.000
4.2. Krotnosé = 0.5
2
35|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |m?2 15%1.2 =
d.1.|05 0114-06 po zageszczeniu 20 cm - 50% kruszywo z rozbiérki 18.000
4.2.
2
1.4. Chodniki
3
1.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem -
3.1
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36|KNR 2-31 0115-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnaz |m?2 73
d.1.|07 z.0.2.13. domieszkami ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubos¢
4.3./9902-02 0115- |warstwy po zageszczeniu 10 cm 76-130 pojazdéw na
108 godzine Odtworzenie nawierzchni
1.4. Podbudowa z kruszywa tamanego -
3.2
37|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 poz.36 =
d.1.|07 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na go- 73.000
4.3./9902-01 0114- |dzing -50% kruszwa nowego
2|08 Krotnosé = 0.5
38|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 73
d.1.|07 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazddw na go-
4.3./9902-01 0114- |dzine -50% kruszywa z rozbidrki
2|08 Krotnos¢ = 0.5
1.5|45233220-7 Nawierzchnie
1.5.145233120-6 Jezdnia - odwtorzenie (w powi gzaniu z Opracowaniem 1)
1
39|KNR 2-31 0110-|Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - gru- |m?2 poz.32 =
d.1./01 0110-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm 97.000
5.1 Odtworzenie nawierzchni nad wodociagiem
40|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 poz.39 =
d.1.|06 z.0.2.13. szonej (bitum) - warstwy podbudowy i wigzgcej 76-130 97.000
5.1/9902-02 pojazdéw na godzine
41|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 76- |m2 po0z.40 =
d.1./07 z.0.2.13. 130 pojazdéw na godzing 97.000
5.1/9902-02
42|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - war-|m?2 poz.39 =
d.1./01 0311-02 stwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm 97.000
5.1 Odtworzenie nawierzchni nad wodociggiem
1.5. Jezdnia - remont
2
43|KNR AT-03 Roboty remontowe - utozenie geosiatki szklano - weglo- |m2 533.000
d.1./0103-01 KNR 2-|wej wzmacniajgcej 26-75 pojazdéw na godzine
5.2|31 z.0.2.13.
9902-01
analogia
44|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 265 <odci-
d.1.|05 z.0.2.13. sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po za- nek od 1+
5.2/9902-01 0310- |geszcz. 5 cm 26-75 pojazdoéw na godzing 03,82 do 1+
06 48,84> =
265.000
1.5. Zjazdy
3
45/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej czer-|m2 43
d.1./03 z.0.2.13. wonej grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
5.3/9902-02 wej 76-130 pojazdéw na godzine -50% kostki nowe
Krotnos¢ = 0.5
46|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie zjazd6w z kostki brukowej betonowej czer-|mz2 43
d.1.|03 z.0.2.13. wonej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
5.3/9902-02 wej 76-130 pojazdéw na godzine -50% kostki z rozbidrki
Krotnosé = 0.5
1.5. Chodniki
4
47/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie istniejgcych chodnikow z kostki brukowej |m2 poz.9 =
d.1.|02 z.0.2.13. betonowej szarej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento- 138.000
5.4/9902-02 wo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine -50% kostki
nowe
Krotnos¢ = 0.5
48|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie istniejgcych chodnikéw z kostki brukowej |mz2 138
d.1.|02 z.0.2.13. betonowej szarej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento-
5.4/9902-02 wo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine -50% kostki
z rozbiérki
Krotnosé = 0.5
1.6/45233000-9 Ogrodzenie
49|KNR 2-02 1804- | Odtworzenie ogrodzenia z siatki m 35
d.l.|11
6
50|KNR-W 2-02 Odtworzenie ogrodzenia panelowego m 10
d.1./1802-04
6|analogia
51|KNR 2-31 0701- | Odtworzenie ogrodzenia typu U-12 a (3 m) m 10
d.1./02 z.0.2.13.
6/9902-01
1.7 Roboty porz adkowe
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
52|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 150*5*0.05
d.1.|01 S$mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy =37.500
7 (szacunek)
53|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 poz.52 =
d.1.|04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na 37.500
7 odlegto$é do 1.0 km
54|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 poz.52 =
d.1.|05 S$mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - 37.500
7 dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 19
Razem dziat: ul. Zubrza
2 ul. Lisia (skrzy zowanie)
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1. Roboty pomiarowe
1
55|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.032
d.2.|03 z.sz. 2.3.3 |trasa drogi w terenie rowninnym przebudowa drég
1.1/19902
2.1. Roboty rozbiérkowe
2
56 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 114
d.2./0102-02 KNR 2-|0 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
1.2|31 z.0.2.13. km 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
57/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 4 |m?2 poz.56 =
d.2.|0104-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 114.000
1.2 (odpad 100%)
58 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m?2 poz.56 =
d.2./0104-03 KNR 2-|cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 76- 114.000
1.2/31 z.0.2.13. 130 pojazdéw na godzine (odpad 100%)
9902-02
59|KNR 2-31 1511-|Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 |t 41.040
d.2.|02 km
1.2 Krotnosé = 18
60|wycena zakla- |utylizacja gruzu i destruktu m3 41.04/2 <bi-
d.2.|du utylizacji tumiczne> =
1.2 20.520
2.1. Roboty ziemne
3
61|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 133
d.2.|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 29 cm -
1.3 80% robot
Krotnosé = 0.8
62|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 poz.61 =
d.2.|05 z.0.2.13. chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 29 cm 26-75 133.000
1.3/9902-01 0101- |pojazdéw na godzine -20% robét
06 Krotnos$é = 0.2
63|KNR 2-31 1510-| Transport materiatow z rozbiérki pojazdami samowyta- |t poz.61*0.29*
d.2.|05 dowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem me- 2=77.140
1.3|analogia chanicznym
64|KNR 2-31 1511-|Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 |t poz.63 =
d.2.|02 km 77.140
1.3 Krotnosé = 19
65|wycena zakla- |utylizacja gruntu m3 p0z.61*0.29
d.2.|du utylizacji =38.570
1.3
2.1. Podbudowa
4
2.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
4.1
66|KNR 2-31 0115-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnaz  |m?2 138.320
d.2.|07 z.0.2.13. domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - grubos$¢
1.4./9902-02 0115- |warstwy po zageszczeniu 15 cm 76-130 pojazdéw na
1|08 godzine
2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego
4.2
67|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |mz2 135.930
d.2.|05 0114-06 po zaggszczeniu 20 cm
14.
2
2.1. Skropienie warstw
4.3
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
68|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 76- |m?2 poz.67 =
d.2.|07 z.0.2.13. 130 pojazdéw na godzine - warstwa kruszywa 135.930
1.4.19902-02
3
2.1. Podbudowa bitumiczna
4.4
69|KNR 2-31 0110-|Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - gru- |m?2 134.130
d.2./01 0110-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
1.4.
4
70|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |mz2 po0z.69 =
d.2.|06 z.0.2.13. szonej (bitum) - warstwy podbudowy i wigzacej 76-130 134.130
1.4./9902-02 pojazdéw na godzine
4
71|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 76- |m?2 poz.69 =
d.2./07 z.0.2.13. 130 pojazdéw na godzine 134.130
1.4.19902-02
4
2.1. Nawierzchnia
5
72|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 133.330
d.2./05 z.0.2.13. sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
1.5/9902-01 0310- |geszcz. 5 cm 26-75 pojazddw na godzine
06

Razem dziat: ul. Lisia (skrzy zowanie)

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-54 ul. Zubrza
1.1 1-22 Roboty przygotowawcze
1.1.1 1-1 Roboty pomiarowe
11.2 2-22 Rozbiérka elementéw drég i ogrodze n
1.2 23-24 Roboty ziemne
1.3 25-28 Elementy ulic - odtworzenie
1.4 29 - 38 Podbudowy
141 29 - 32 Jezdnia
1.41.1 29-29 Podbudowa z kruszywa stabilizowane-
go cementem
1.4.1.2 30-31 Podbudowa z kruszywa tamanego -
1.4.1.3 32-32 Skropienie warstw
1.4.2 33-35 Zjazdy
1.4.2.1 33-33 Podbudowa z kruszywa stabilizowane-
go cementem -
1.4.2.2 34-35 Podbudowa z kruszywa tamanego
143 36 - 38 Chodniki
1.43.1 36 - 36 Podbudowa z kruszywa stabilizowane-
go cementem -
1.4.3.2 37-38 Podbudowa z kruszywa tamanego -
15 39-48 Nawierzchnie
151 39-42 Jezdnia - odwtorzenie (w powi gzaniu z
Opracowaniem 1)
1.5.2 43 -44 Jezdnia - remont
153 45 - 46 Zjazdy
154 47 - 48 Chodniki
1.6 49 -51 Ogrodzenie
1.7 52 -54 Roboty porz adkowe
2 55-72 ul. Lisia (skrzy zowanie)
2.1 55-72 Roboty przygotowawcze
2.1.1 55-55 Roboty pomiarowe
2.1.2 56 - 60 Roboty rozbiérkowe
2.1.3 61 -65 Roboty ziemne
2.14 66 -71 Podbudowa
2141 66 - 66 Podbudowa z kruszywa stabilizowane-
go cementem
2.1.4.2 67 - 67 Podbudowa z kruszywa tamanego
2.1.4.3 68 - 68 Skropienie warstw
2144 69-71 Podbudowa bitumiczna
215 72-72 Nawierzchnia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
W tym:
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

1356.6980

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|utylizacja gruzu m3 136.0240
2.|olej napedowy kg 8.3531
3.|emulsja asfaltowa kg 236.6706
4./ emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 533.0000
5.]ogrodzenie typu U-12 a (z demontazu) kg 58.4000 (z rozbidrki)
6.|panele stalowe (z rozbidrki istniejgcego ogrodzenia) m 10.0000 (z rozbidrki)
7.|stupki z rur stalowych z rozbiérki kg 148.4000 (z rozbidrki)
8. |stupki z katownikéw ( z rozbiérki) szt. 3.4670 (z rozbidrki)
9. elektrody stalowe kg 0.8900
10.|linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 109.2000
11.|siatka ogrodzeniowa (z rozbiérki) m?2 54.6000 (z rozbidrki)
12.|uchwyty metalowe kg 5.6000
13.|smota drogowa stabilizowana kg 388.9800
14.|miat kamienny t 1.0439
15.|kruszywo tamane #0/31,5 mm t 79.0200
16.  kruszywo tamane #0/31,5 mm (z rozbiérki) t 25.1763 (z rozbidrki)
17.|piasek m3 19.0814
18.|pospoika m3 45.0915
19.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 5.1589
20.|AC11S 50/70 t 50.7871
21.|AC22P 50/70 t 37.8129
22.|AC16W 50/70 t 14.1814
23.|0obrzeza betonowe 20x6 cm m 42.8400
24.kostka brukowa 6 cm szara m2 70.7250
25.|kostka brukowa 6 cm szara (z rozbiérki) m2 70.7250 (z rozbidrki)
26.|kostka brukowa 8 cm czerwona m2 22.0375
27.|kostka brukowa 8 cm czerwona (z rozbiérki) m2 22.0375 (z rozbidrki)
28. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 147.9000
29.|beton z kruszywa naturalnego C12/15 m3 2.0900
30.|mieszanka betonowa C12/15 m3 7.1136
31.|zaprawa cementowa M 15 m3 0.0240
32.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.2736
33.  krawedziaki iglaste KL.II m3 0.1297
34.|geosiatka szklano - weglowa wstepnie przesaczona asfal- |m2 562.3150
tem
35.|woda m3 18.8760
36. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0189
37./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1. koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 11.4995
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6593
3.|/tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 3.6530
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9855
5.|zrywarka przyczepna m-g 1.0953
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22.4297
7.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 6.8999
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.1651
9.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 1.7843

10.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 9.1299
11.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 8.7460
(150 KM)
12.|$rodek transportowy m- 0.0430
13.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 6.0545
14.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 9.1299
15.|$rodek transportowy m-g 9.6953
16.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.8190
17.|$rodek transportowy m-g 0.2170
18.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 104.2200
19. |wibrator powierzchniowy m-g 23.5300
20.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 8.9549
21.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 0.5703
22.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.8999
23.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 0.5703
KM)
24.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m- 0.3929
25. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 19.8375
26.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 1.6000
27.|pita do ciecia kostki m-g 4.5250
28.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 10.8768
RAZEM

Stownie:
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