ARCHITEKTON
DOROTA BULKA

ul. Zawrotna 6, 70-883 Szczecin, tel. 603 443 401

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
My nizej podpisani o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| _ v Zalgeznik Nr ()l
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (i e g
2 nia

PROJEKT DROGOWY

Projekt:
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO
W LEGACH.
Inwestor: GMINA DOBRA UL. SZCZECINSKA 16 A, 72-003 SZCZECIN
Adres inwestycji: LEG' am. Dobra dz. nr 191/, ob. L@gi
— PROJEKT WIELOBRANZOWY
Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
Kategoria e
obiektu: VI N
’7\\“{
Autor projektu: J/
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Architektura | mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska 3/ZPOIA/OKK/2011 Pﬂ)
Projektanci:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Architektura | mgr inz. arch. Anna A, Dabrowska 3/ZPOIA/OKK/2011 6])
RStk mgr inz. Dorota Butka 203/S2/90 ( \d\v
Drogowa mgr inz. Bogdan Bloch BT SR == (o
ZAWARTOSC PROJEKTU:

.o 20n

Kwiecien 2016- Sierpien 2016

(ﬁcu (Leken

H9jony



.SPIS OPRACOWANIA, TECZKI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2. PROJEKT DROGOWY

Spis zawartosci projektow branzowych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izh- w opracowaniach
branzowych.

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska
upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011

v



ARCHITEKTON
DOROTA BULKA

ul. Zwrotna 6, 70-883 Szczecin, tel. 603 443 401

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

My nizej podpisani oéwiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostal wykonany

ProekL
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO
W LEGACH.
Inwestor: GMINA DOBRA UL. SZCZECINSKA 16 A, 72-003 SZCZECIN
Adres inwestycj: LEGI gm. Dobra dz. nr 177, 84, 85, 19111, ob. Legi
. ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA
Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
Kategoria
obiektu: VIII
Autor projektu:

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NRUPR. PODPIS
Projektowala: mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska | Architektura 3/ZPOIAJOKK/2011 m
Propidowels | mgrinz. Dorota Bulka Konstukgja | ZAP/BOI0441/01

(W

ZAWARTOSC PROJEKTU WG SPISU OPRACOWANIA

Kwiecier 2016




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

o Strona tytutowa
o Opis techniczny - projekt budowlany

1 DANE OGOLNE - PRZEDMIOT INWESTYCJI 3
11 Prosdniltl INNEBLYGH. . .. cooimmmmsnim i T T R T S T TR TR ET 3
1.2 Ares INWESTYC]T ..o 3
Tl IOMIOBEON - oo comioonsnmivmoumnn s s s S 5 G A S A G AT 3
O T T £ Lo o 3
1.5 POodStawa OPraCOWANIA ... ... 3
1.8 Aulor opraBoWanIE . .o R T L R R T TSR T TR 3
1.7 Obszar oddziatywania obiektu. ... 3
2 STAN ISTNIEJACY 3
21 LOKBIERIN . oo vrmemmsrenes s emmemsh s ans b b R R e A T B 3
2.2 INSEAIACIE ... oot 4
Ry T T . 4
3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA 4
ST O VU ———— 4
3.2 Zgodnosc z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego......................... 4
3.3 Rozwiazania zewnetrzne zagospodarowania terenu ...............coooooiiiiiiiiiiiiiii s 4
381 Przygolowianie IBIBNU v sssrrosisresimmsesims e s sssms s sm e s oma o s S SRR 4
O3, 2 VWHAEE DUINSEIROME ...y o mmnemnsmsrsnssmenmennssannmmen s e oo R A AR A AR A SRS USSR s A s 4
3.3.3 WIALE M TOWEIY . ..ot 4
B34 TR IO oo cunsuemsiusvmmnn s o o T SN S A S A ST 4
335 SMIBHNIK ..ottt 4
338 OSWIBHIENIE ..ot 4
T T e — 5
3.3.8 Dostep dla 0s0b niepelnoSPrawnyCh .. .oooiiiii it D
3:3.9 Bposb WYKORPWEING PIEE v ourmivsuisrvrsemis s sawsmsss s oy s50e e sa9smams s e TRaws R s ke s 5K 3
4 INFORMACJE DODATKOWE 5
4.1 Charakterystyka wplywu na STOQOWISKO . .........oouuiiiiiiiiiii e 5
4.2 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan | pOWIErZChNIE ZIBMI...........c.ooveviiiiviiiiniiiiiiniiieensee e b
4.3 OO IR .o e 5
4.4 Emisja zanieczyszczen gazowych - dotyczy emisji zanieczyszczen z silnikéw pojazdow samochodowych i

maszyn DUOVEERYCH | BEIEY, ... . cromrmnommesssstedie i amess SRR A R TS T A A T LR TR e 5
A5 OAPAAY ...ttt e s L
4.6 Warunki uzytkowania przyleglych nieruehomOBel .v.. oo marismssissim st o sassessssnsassonses 6
4.7 Warunki ochrony przeciwpoZarowej- Nie dotyCZY. ......ueeeieiiiiiiiii i, 6
5 UWAGI KONCOWE 6

o Zalaczniki:
1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego i zaswiadczenia projektantow.

o Rysunki
01/A  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
02/A  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200

03/A  WIATA NA ROWERY Z WBUDOWANYMI SKRZYNKAMI NA LISTY 1:50



1 DANE OGOLNE - PRZEDMIOT INWESTYCJI ]

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy inwestycji Pt. BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO
WLEGACH

1.2 Adres inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Legach gm. Dobra nrdz. 191/1ob.Legi, jedn. ew. m. Policach

1.3  Inwestor ’
GMINA DOBRA, UL. SZCZECINSKA 16A, 72-003 SZCZECIN

1.4  Stan wlasnosci '
GMINA DOBRA, UL. SZCZECINSKA 16A, 72-003 SZCZECIN - DZ. NR. - 84, 191/1
STAROSTWO POLICE, ul. TANOWSKA 8, POLICE - DZ. NR. - 85, 177

1.5  Podstawa opracowania

Projekt wykonany zostat w oparciu o:

- Umowe z Inwestorem,

- Inwentaryzacja fotograficzna, wizje lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego,

- Teren nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacii gorniczej i nie jest objety ochrong konserwatorska,

- Opinie geotechniczng- Przedsigbiorstwo Geotechniczne ,GeoGT", 70 - 026 Szczecin, ul. Smolanska 3 lok. 102, tel. (91)
829 41 43. Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, W podiozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

1.6 Autor opracowania
mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska, upr. proj. 3/ZPOIA/OKK/2011

1.7  Obszar oddziatywania obiektu.
Analizowany teren, w zakresie okreslenia obszaru oddzialywania obiektu, zgodnie z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego przeznaczony jest pod budowe miejsca przesiadkowego.
W zwigzku z tym, analizie poddano przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pozn. zm.) zwane dalej WT, ktore w sposob bezposredni moga dotyczy¢ przedmiotowe] inwestycji, okreslaja
obszar i ewentualny zakres oddziatywania obiektu, a mianowicie:
- usytuowanie budynku § 13 ust. 1 WT - naturalne oswietlenie — przestanianie: projektowane wiaty nie ograniczajg
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich

Ponadto realizacja inwestycji nie bedzie powodowa¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow lgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami i zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.
Oddziatywanie projektowanego budynku obejmuije dziatke nr 191/1 objeta zakresem opracowania.
Przedsigwzigcie nie powoduje znacznego ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na
wykonywanie prawa whasnosci osob trzecich. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych
obiektow na tereny przylegle.

| 2 STANISTNIEJACY |

2.1 Lokalizacja
Na dziafce nr 191/1 obecnie miesci sie wiata przystankowa oraz tymczasowe miejsce kultu z kapliczkg ( do
przeniesienia).



2.2 Instalacie
Ninigjszy projekt nie zaklada wprowadzania zmian w istnigjacych instalacjach.

2.3 Zielen wysoka
Na terenie opracowania istnigje zielen wysoka- do pozstawienia.

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1 Zakres projektu

Projekt zaklada przeniesienie miejsca przystankowego w ponocna czesc dziatki ,budowe wiaty na rowery z
whbudowanymi skrzynkami na listy oraz pojemnikiem na odpady, przeniesienie tablicy informacyjnej, oraz wykonanie
utwardzenia w formie  zatoczki" autobusowej.

Teren posiada dostep do drogi publicznej.

Realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego osob trzecich i nie powoduje pogorszenia warunkdw uzytkowania
sasiednich nieruchomosci.

3.2 Zgodnosc z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
a) Rodzaj inwestycji: budowa ,zatoki" autobusowej o utwardzonej powierzchni przeniesienie istniejacej wiaty,
budowa wiaty, tablicy informacyjnej i chodnika- warunek spetniony
b) ,Zatoka” autobusowa potaczona bedzie z drogami publicznymi- warunek spetniony

3.3 Rozwiazania zewnetrzne zagospodarowania terenu

3.3.1  Przygotowanie terenu
Na terenie inwestycji projektuje sie usunigcie warstwy humusu, istniejgcych utwardzen szutrowych oraz wycinke drzew.

332 Wiata przystankowa
Istniejacq wiate przystankowa nalezy przeniest w nowa lokalizacie.

333 Wiata na rowery

Zaprojektowano wiate rowerowa z wbudowanymi skrzynkami pocztowymi i pojemnikami
na odpady z papieru w scianach bocznych.

Gléwng konstrukcje wiaty stanowig cztery stupy z cegly peinej. Tylng $ciane nalezy
wykonac z paneli przezroczystych jak w wiacie przystankowej. Miedzy stupami dwéch
bocznych scian nalezy wymurowac z cegly peinej $ciang o gr. 12 cm i wysokosci ok. 164
cm. Na Scianie tej zawieszone beda skrzynki pocztowe, dlatego nalezy zaplanowa¢ na
etapie murowania rozmieszczenie haczykow na skrzynki. Do projektu wybrano gotowe
euroskrzynki dla 8 lokatoréw produkowana z blachy stalowej, galwanizowanej. Na kazda
sciane boczng zaplanowano po 6 szt. skrzynek, czyli 48 skrzynek wrzutowych facznia
ilos¢ skrzynek — 98 szt. Pod skrzynkami nalezy umiesci¢ kosze na odpady.

Do wiaty dobrano dwa stojaki rowerowe jednostronne Mercury producent PROCITY z
stali ocynkowanej ogniowo na 6 rowerdw, czyli laczna ilosé rowerdw to 12 szt.

Euroskrzynki ,dla 8 lokatorow’

3.34  Tablica informacyjna
Pomigdzy wiata na rowery i wiatg przystankowa umiesc tablice informacyjna z stupkow stalowych.

335  Smietnik
Na terenie inwestycji zaplanowano 5 smietnikow, w tym 3 $mietniki przy wiacie.

3.36  Oswietlenie

Oswietlenie sztuczne - istniejace lampy przy drodze osiedlowej obejmuja swym zasiegiem projektowang ,zatoczke”.
Przy wiacie projektuje sie 2 lampy ogrodowe, zasilane przez panele fotowoltaiczne.



337 Zielen

Na terenie inwestycji czg$c istniejacego trawnika w trakcie prac ulegnie zniszczeniu, projekiuje sie jego odtworzenie -
czyli splantowanie, nawiezienie humusu i obsianie odpornymi na zniszczenie mieszankami traw pow. ok 30m2.
Po Srodku utwardzenia projektuje sie klomb o $rednicy 18m, i pow255m2 z nasadzeniami zimozielonymi.

3.3.8 Dostep dla osob niepetnosprawnych
Dostgp dla 0sob niepetnosprawnych do wiaty przystankowej poprzez obnizone krawezniki.

3.3.9  Sposob wykonywania prac

= Przed przystapieniem do prac budowlanych, miejsce inwestycji nalezy wygrodzic w sposéb uniemozliwiajacy wstep
osobom postronnym. Po zakonczeniu prac, miejsce inwestycji nalezy uprzatna¢ - doprowadzajac do stanu sprzed
wykonywania prac.

= Na czas prowadzenia robét istniejace obiekty oraz drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zniszczeniem
oraz zanieczyszczeniem. W przypadku pozostawienia na noc czesci niewykoficzonej, nalezy dana czesé
zabezpieczy¢ przed nocnymi opadami atmosferycznymi jak rowniez silnymi wiatrami.

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegolnych elementow nalezy sprawdzic wymiary w terenie ewentuainie
skorygowac wymiary projektowanych elementow.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego dokonaé
przekopow probnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzeh. W razie potrzeby roboty nale?y wykonywaé
recznie.

Podczas wykonywania prac nalezy Scile stosowat sie do zaleceri | wymagan producentéw materialéw oraz ich
instrukcii dot. whbudowania i montazu,

Wytyczenie projektowanych kraweznikow, nawierzchni i murkow nalezy przeprowadzic w lokalnym ukladzie
geodezyjnym miasta Szczecin, w nawiazaniu do istniejacych obiektow, zgodnie z planem sytuacyjno -
wysokosciowym z zachowaniem szczegotow konstrukcyjnych pokazanych na rysunkach.

L4 INFORMACJE DODATKOWE

4.1 Charakterystyka wptywu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wywiera ujemnych czynnikow mogacych zagrozic $rodowisku naturainemu, higienie i
zdrowiu uzytkownikow i otoczenia, pod warunkiem wykonania prac zgodnie z przedstawionym projektem. Projektowana
inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkow sanitamych oraz stanu Srodowiska.

4.2 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi
Projektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na powierzchniowe zanieczyszczenie gruntu, iloé¢ i rodzaj zanieczyszczen —
W normie.

43  Odwodnienie
Woda opadowa z nawierzchni z kostki petnej odprowadzana na teren nie utwardzony. Woda z nawierzchni azurowych
bedzie wehtaniana przez grunty piaszezyste. Warunki odwodnienia nie ulegna pogorszeniu.

44 Emisja zanieczyszczen gazowych - dotyczy emisji zanieczyszczen z silnikow pojazdow samochodowych i
maszyn budowlanych i hatasu.

Emisja zanieczyszczen gazowych z silnikow pojazdow samochodowych wystapi w fazie budowy i eksploatacii.

Budowa wymaga¢ bedzie uZycia lekkiego sprzetu do zageszczania gruntu, oraz samochodu ciezarowego do wywozu

elementow z rozbiorki, a takze transportu kostki, krawgznika i piasku. Zakres prowadzonych prac bedzie ograniczony i

nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych powyzej dopuszczalnych norm. W fazie eksploatacji powstang

zanieczyszczenia gazowe od ruchu w stopniu nieprzekraczajgcym stanu obecnego.

45  Odpady

Realizacja przedsigwzigcia wigzac sig bedzie pracami robotami ziemnymi. W trakcie prowadzenia tych prac powstawac
beda odpady, ktdrych whasciwe zagospodarowanie ograniczy wptyw budowy na $rodowisko gruntowo-wodne.

Wszystkie odpady, ktore zostang ,.wytworzone" w trakcie realizacji przedsigwziecia naleza do grupy 17 i 20, zgodnie z
obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112, péz. 1206) - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych.

Beda to: grunt z wykopow i pogtebien -17 05 02, gleba i kamienie-170501, odpady komunalne zaplecza budow - 20 0301



4.6  Warunki uzytkowania przyleglych nieruchomosci
Budowa nie spowoduje pogorszenia warunkow uzytkowania przylegtych nieruchomosci. Projektowane
rozwigzania nie zmieniajg dotychczasowego wptywu na Srodowisko.

4.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej- Nie dotyczy.

|5 UWAGI KONCOWE

Projektowane przedsiewzigcie nalezy realizowac zgodnie z niniejszg dokumentacjg, a wszystkie elementy nieokreslone w
projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 4.03.1999r.),
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz zasadami sztuki
budowlanej. Wszystkie wymiary sprawdzaé na placu budowy.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i wyrobow z
instrukcjami ich zastosowania. Jedna kopia pozostaje, jako zatacznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura
projektow, a trzecia do dyspozycji inwestora. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane na budowie winny
by¢ najwyzszej jakosci, odpowiadac Polskim Normom, wiadciwym przepisom ich zastosowania i wykorzystania oraz by¢
stosowane zgodnie z dokumentacja - warunki dopuszczenia zgodnie z Art.10 Prawa budowlanego z 07.07.199%4 r. ze
zmianami (Dz.U. Nr 80 z 2003 r, poz. 718). Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiadaC stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji. Materiat, ktory moze wejs¢ w kontakt z produktami spozywczymi musi rowniez posiadac
odpowiednie atesty wydane przez PZH. Zmiana w trakcie realizacji materialow czy urzadzen zastosowanych w projekcie
wymaga kazdorazowo zgody Projektanta obiektu.Wszystkie istotne zmiany zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 28 lipca
2005 r 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 163, poz. 1364 z pozniejszymi zmianami) wymagajq uzyskania
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe a mozna ich dokonywa¢ jedynie w porozumieniu z Autorem projektu.

Opracowanie: mgr inZ. arch. Anna A. Dabrowska
upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011



STAROSTWO POWIATOWE
w Policach

WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA [ ROLNICTWA

72-010 Polica.{;l. Tanowska 8

SR.6124.2.3.2017.EJ Police, dnia 5 stycznia 2017 r.

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A
72-003 Dobra

Dotyczy: wniosku o wytqczenie z produkciji rolniczej gruntdw rolnych stanowiqcych
uzytki orne klasy VI pochodzenia mineralnege z dzatki nr 191/1
o catkowite] powierzchni wynoszgcej 0,0998 ha, potoione] w obrebie
ewidencyjnym gruntow tegi, w gminie Dobra.

Starostwo Powiatowe w Policach informuje, Ze rozpatrzono wniosek

W powyzszej sprawie, ustalajgc co nastepuje.

1) Na gruntach opisanej wyzej dziatki planowana jest inwestycja celu publicznego
polegajgca na budowie miejsca przesiadkowego, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng.

2) Przeznaczenie terenu przedmiotowej dziatki na cele niezwigzane z produkciq
rolniczg oraz sposéb je] zagospodarowania okredla  decyzja Wojta
Gminy Kotbaskowo Nr 11/16 o lokadlizacji inwestycji celu publicznego,
znak GN.6730.104.2016.KL z dnia 9 sierpnia 2016.

3) Grunty dziatki nr 191/1 w tegach, zgodnie z dokumentacjq gleboznawczej
klasyfikaciji gruntdw, bedgcg w posiadaniu Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficzne] w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa
Powiatowego w Policach, wytworzone sq z gleb pochodzenia mineralnego.

Wobec powyiszych ustalen, w $wietle obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 poz. 909
z poéin. zm.), grunty rolne stanowiqce uiytki orne klasy VI pochodzenia
mineralnego z dziatki 191/1 poloionej w obrebie ewidencyjnym gruntéw
tegi, nie sg objete szczegdlng ochronqg prawng i potwierdzenie fakiu
przeprowadzenia postepowania w sprawie ich trwatego wylqczenia z produkciji
rolniczej nie wymaga formy decyzji administracyjnej.

Jednoczesnie informujmy, ze zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 1. poz. 1629) o zmianie danych
objetych ewidencjg gruntow nalezy powiadomic¢ Staroste Polickiego,
w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian. Zgtoszeniu podlegadjq
wszelkie zmiany dotyczgce nieruchomosci zwigzane z regulacjg ich stanu
prawnego lub dokonywanym obrotem nimi. W ewidenciji nalezy zatem ujawnié
zmiane sposobu uzytkowania gruntu zwiqzang z momentem faktycznego
wytgczenia gruntu z produkcii rolniczej, czyli rozpoczeciem budowy, a takze fakt
zakohczenia inwestycji na podstawie operatu pomiarowego inwentaryzacji
powykonawcze.



