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WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
Maj 2017 r.

PRZEDMIAR
Budowa zatoki autobusowej oraz 4 miejsc postojowych i utwardzonej nawierzchni w tegach.
dz.nr43/13, 177dr, 85 dr, 84 dr obreb tegi, ulice: Na Swidwie , Wschodnia,
Urzad Gminy Dobra ul.Graniczna 24 a 72 - 003 Dobra
Gmina Dobra Szczecinska
Budowlana

Bogdanowicz Jerzy
Maj 2017 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



oprl-tegib....

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAZWE | MONTAZOWE WIATY PRZSTANKOWI CPV 45 111200 - 0
1.1/ KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych | o ramach metalowych m2
1111-02
SST 1.2
2.17*0.85 *7 m?2 12.912
RAZEM 12,912
1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementow stalowych m2
0803-01
SST 1.2,
4.01*1.70 m?2 6.817
RAZEM 6.817
1.3|KNR 4-04 Rozebranie elementéw stalowych $ciany m
0804-01
SST 1.2.
2.17*8 m 17.360
RAZEM 17.360
1.4/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
0212-03 ponad 15 cm
SST 1.2,
0.50*0.50*0.80*8 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
SST 1.2.
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
SST 1.2.
1.60*14 m3 22.400
RAZEM 22.400
1.7 Utylizacja gruzu m3
SST 1.2,
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.8/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow- | m3
0303-02 czymi (kat.gr.lll)
SST 1.2.
0.50*0.50*0.80*8 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
0203-01
SST 2.1.
0.50*0.50*0.80*8 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.10|kalkulacja Sciany z konstrukgiji z blachy ocynkowanej lakierowanej m
wlasna
SST 2.2
2.17*4 m 8.680
RAZEM 8.680
1.11KNR-W 2-02 |Tafle szkla VSG mm mocowane punktowo uchytami ze stali nierdzewnej m2
1220-04
SST 2.2
2.17 *0.85*7 m?2 12.912
RAZEM 12.912
1.12|kalkulacja Demontaz tablicy informacyjnej m
wilasna
SST 2.2
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
1.13|kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej m
whasna
SST 2.2.
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
1.14|kalkulacja Demontaz euroskrzynek szt
wlasna
SST 2.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 WIATA ROWEROWA CPV 4526210- 6
2.1/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow- | m3
0303-02 czymi (kat.gr.lll)
SST 1.2.
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0.60*0.60*0.80*4 m3 1.152
RAZEM 1.152
2.2|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08
SST 1.2.
8*14 m3 112.000
RAZEM 112.000
2.3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B10 pod stopy i fawy |m3
1101-01
SST 2.1.
0.60 *0.60*0.10*4 m3 0.144
RAZEM 0.144
2.4|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
0203-01
SST 1.2,
0.60*0.60*0.70*4 m3 1.008
RAZEM 1.008
2.5|KNR-W 4-01 |Stupy z cegly klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0305-03
SST 2.3.
0.38*0.38*2.17*4 m3 1.253
RAZEM 1.253
2.6|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - izo-| m2
202 0618-01 |lacja 2xpapa termozgrzewalna
SST 1.4.
0.60*0.60*4 m2 1.440
RAZEM 1.440
2.7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ABIZOL R+P
SST 1.4.
0.60*4*0.70*4 m?2 6.720
RAZEM 6.720
2.8| kalkulacja |Sciany z konstrukcji z blachy ocynkowanej lakierowanej m
whasna
SST 2.2
2.17*4 m 8.680
RAZEM 8.680
2.9|kalkulacja Dach z konstrukcji stalowej blachy ocynkowaneji lakierowanejgr. 17 cm |m2
wisna
SST 2.2.
5.91*2.43 m?2 14.361
RAZEM 14.361
2.10|KNR-W 2-02 |Tafle szkta hartpwaneogo mm mocowane punktowo uchytami ze stali nie- m2
1220-04 - rdzewnej
analogia
SST 2.2.
5.15*2.17 m?2 11.176
RAZEM 11.176
2.11 |kalkulacja Montaz stojakéw rowerowych jednostronnych na 6 roweréw szt
whasna
SST 2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 KOSZE NA SMIECI , EAWKI STALOWO - DREWNIANE , LAMPY OGRODOW E 45 262522 -6
3.1|kalk. wkasna |Pojemnik na $mieci 120 L szt
SST 2.2.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.2|kalk. wtasna |Lawki stalowo - drewniane szt
SST 2.2.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.3|kalk. wtasna |Lampy ogrodowe zasilane przez panele fotowoltaiczne szt
SST 2.2.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 ROBOTY ZEWNETRZNE CPV 45 453000 -7
4.1/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zagruzowanym |m2
0202-04
SST3.1.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4.2|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
0213-01 grub.warstwy 2 cm
SST 3.1.
30 /10000 ha 0.003
RAZEM 0.003
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4.3|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m?2
0401-02
SST 3.1.
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
4.4/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
0302-05 gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m
SST 3.1.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.5|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $r.pnia 21-30 cm szt.
0111-07
SST 3.1.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 EUROSKRZYNKI
5.1 Montaz euroskrzynek z blachy stalowej galwanizowanej wys.82,9 cm,szer.31, |szt
kalk. wtasna |9cm,gt. 25 cm.
6*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
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