Przedmiar robét drogowych

Przebudowa ulic: Nswidwie (DP 3912Z7), Wschodnia (DG 190185Z) oraz dmegwn. na dz. ewid.

nr 191/1 we wsi kgi.

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania temnuibudow i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233120 Roboty w zakresie budowy drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jedsmmwych
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Charakterystyka obiektu Strona 2/6
Przebudowa ulic: Ndwidwie (DP 3912Z), Wschodnia (DG 190185Z) oraz dkegwn. na dz. ewid. nr 191/1 we wsidi.

Zakres zlecenia obejmuje opracowanie projektu praetvy skrzgowania ul. NeSwidwie (DP 39127) z ul. Wschodn{DG 190185Z), oraz przebudowy drogi
wewrgtrznej na dziatce 191/1 offy tegi. Projekt wpro-wadza zmiany w zagospodarowanierte oraz organizacji ruchu w pasie drogowym dpagiiatowej
nr 39127 (dziatka drogowa nr: 177, 85 ghrtegi), drogi gminnej nr 1901852 (dziatka drogowa 84: obeb: L¢gi), oraz na dzialce nr 191/1 ebrtegi
bedacej we wladaniu Inwestora.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (ul. Reidwie) i gminnej (ul. Wschodnia)
5cm — warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm — warstwa vgizaca z betonu asfaltowego AC16W

7cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowe@2RC

20cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegp stechanicznie #0/31,5
15cm — warstwa wzmachigja z kruszywa stab. cementem Rm=2,5-5MPa
Konstrukcja nawierzchni drogi wewtnznej

16cm — warstwacieralna z rzdowej kostki kamiennej

4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22cm — podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20

15cm — warstwa wzmachigja z kruszywa stab. cementem Rm=2,5-5MPa
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

8cm — brukowa kostka betonowa

5cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm — warstwa wzmacnigja z kruszywa stab. cementem Rm=2,5-5MPa
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Przebudowa ulic: N&widwie (DP 3912Z), Wschodnia (DG 190185Z) oraz dkegwn. na dz. ewid. nr 191/1 we wsidi.
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
WYMAGANIA OGOLNE
1 D-00.00.00 Dostosowanie do wymagagoinych w tym m.in. wdrgenie, utrzymanie i likwidacja czasowej
organizacji ruchu
ryczatt 1,000
D-01.00.00 | 45100000-8|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wyznaczenie trasy i punktéw wysdakowych
2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrzigch (obstuga geodezyjna na czas
prowadzenia robot)
ryczatt 1,000
Mechaniczne usugiie humusu na gbokoi¢ zaleganii
3 D-01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmp do 15cm za pomacspycharki
2037-698 m2 1.339,000
razem| m2 1.339,000
4 D-01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomacspycharki - dodatek za kde dalsze 5cm
grubaci humusu (ponad 15cm)
2037-698 m2 1.339,000
razem| m2 1.339,000
D-01.02.04 | 45111100-9|ROBOTY ROZBIORKOWE
5 Demonta wiaty przystankowej
szt. 1,000Q
6 Przestawienie skrzynek pocztowych w ndekalizacj
kpl. 1,000Q
7 Mechaniczna rozbiérka z wywozem na odlégido 1km nawierzchni z plyt drogowych
betonowych szeiokatnych i kwadratowych gruiei 12 lub 15cm bez wzgliu na rodzaj
spoinowania i rodzaj podsypki wraz z podbudoevptyta JOMB
75+25 m2 100,000
razem| m2 100,000
8 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
bitumicznej o grubgei 18 cm wraz z podbudaew
(doptata 1,8x)
968-100 m2 868,000
razem| m2 868,00(
Wywéz gruzu poza teren budowy na odl. 10 km
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego&dp-tadowark na samochody skrzyniowe
przy obstudze 4 samochoddéw na zmgiambocz i reczne wytadowanie
100*0,3+868*(0,05+0,06+0,07+0,2) m3 359,84(
razem| m3 359,84(
10 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegig 1km mechanicznie
tadowanego igcznie wytadowanego - naktady uzupetacg na kady dalszy rozpoggy km
ponad 1km odlegkei
(doptata 9x)
100+*0,3+868*(0,05+0,06+0,07+0,2) m3 359,84(
razem| m3 359,84(
D-02.00.00 | 45111200-0|ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
11 | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleytazymi do 5t na odlegi6 do
1,0km
353,37 m3 353,37(
razem| m3 353,37(
12 | D-02.01.01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odleghci
transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
353,37 m3 353,37(
razem| m3 353,37(
Wykonanie nasypow z dokopu
13 | D-02.03.01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasyp6w z gruntu kategotio Wysokaci do 3m
(Spycharka gsienicowa 55kW (75KM))
344,50%(0,3+0,12-0,28) m3 48,23
razem| m3 48,23
14 | D-02.03.01 Zakup materiatu z dowozem
344,50%(0,3+0,12-0,28) m3 48,23
razem| m3 48,23
D-04.00.00 | 45233120-6|PODBUDOWY
15 | D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06+0,07+0,15)+344,50+0,35*136,50+346,50 m2 1.812,325
razem| m2 1.812,32%
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Przebudowa ulic: N&widwie (DP 3912Z), Wschodnia (DG 190185Z) oraz dkegwn. na dz. ewid. nr 191/1 we wsidi.
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm
16 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06+0,07%0,1 m2 1.038,300
razem| m2 1.038,300
17 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
dalszy 1cm
(doptata 5x)
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06+0,07%0,1 m2 1.038,300
razem| m2 1.038,300
18 | D-04.07.01a Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06+0,07%0,1 m2 1.038,300
razem| m2 1.038,300
19 | D-04.04.02 Skropienie nawierzchni asfaltem
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06+0,07%0,1 m2 1.038,300
razem| m2 1.038,300
Wykonanie wzmocnienia podéopoprzez ultenie warstwy stabilizacji gruntocementem
dowconym na budow gr. 15 cm
20 | D-04.05.01 Wykonanie i piejgnacja podbudowy piaskiem i wadgrubdgé¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06+0,07+0,15)+344,50+0,35*136,50+346,50 m2 1.812,325
razem| m2 1.812,32%
Podbudowa zasadnicza z betonu cemento
21 | D-04.06.01 Podbudowy betonowe z dylatag grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm
346,50 m2 346,500
razem| m2 346,50(
22 | D-04.06.01 Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm ponad 12cm
(doptata 10x)
346,50 m2 346,500
razem| m2 346,50(
23 | D-04.06.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonejanhb
346,50 m2 346,500
razem| m2 346,50(
Podbudowa z betonu asfaltow:
24 | D-04.07.01a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddiwo zwirowych o lepiszczu asfaltowym p
grubdici warstwy po zagszczeniu 4cm
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06) m2 998,35(
razem| m2 998,35(
25 | D-04.07.01a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddiwozwirowych o lepiszczu asfaltowym
za kady dalszy 1cm grubii warstwy po zagszczeniu ponad 4cm
(doptata 3x)
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06) m2 998,35(
razem| m2 998,35(
26 | D-04.04.02 Skropienie nawierzchni asfaltem
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06) m2 998,35(
razem| m2 998,35(
27 | D-04.07.01a Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonigjimb
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*(0,05+0,06) m2 998,35(
razem| m2 998,35(
D-05.00.00 | 45233120 |[ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej brukowej
28 | D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennejedowej 16cm - podsypka cementowo-piaskov
wypetnieniem zapragvcementow
309+10+27,5 m2 346,50(
razem| m2 346,50(
Warstwascieralna z betonu asfaltowego
29 | D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésivych standard | - warstwaieralna c
grubdci po zagszczeniu 4cm
(doptata 1,25x)
972,5 m2 972,500
razem| m2 972,500
Warstwa wizgca z betonu asfaltowego
30 | D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych standard | - warstwaagaca o
grubdci po zagszczeniu 6cm
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*0,05 m2 984,25(
razem| m2 984,25(
31 | D-04.04.02 Skropienie nawierzchni asfaltem
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*0,05 m2 984,25(
razem| m2 984,25(
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Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
32 | D-05.03.05a Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonigjimb
972,50+(56,5+23,5+54,5+77+23,5)*0,05 m2 984,25(
razem m2 984,25(
Nawierzchnie z kostki betonowej brukc
33 | D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy
194,5+114,5+35,5 m2 344,500
razem m2 344,500
D-07.00.00 | 45233290-8|URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
34 | D-07.01.01 Linie na skrzyowaniach i przégiach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10 8*12*0.5 m2 48,000
P-13 2.63 m2 2,630
P-14 4.50 m2 4,500
razem m2 55,130
35 | D-07.01.01 Linie segregacyjne i krayziowe ciagte malowane mechanicznie
P-le 4.2 m2 4,200
P-3b 1.44 m2 1,440
P-4 13.44 m2 13,440
P-7d  13.50 m2 13,500
razem m2 32,580
Oznakowanie pionowe
36 | D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, osixzeze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2
D-15 Przystanek autobusowy 1 szt 1,000
D-1 Droga z pierwszZstwem 2 szt 2,000
A-7 Usgp pierwszéstwa 1 szt 1,000
D-3 Droga jednokierunkowa 1 szt 1,000
D-6 Przejcie dla pieszych 4 szt 4,000
D-52 Strefaruchu 1 szt 1,000
D-53 Koniec strefy ruchu 1 szt 1,000
A-12a Zwezenie jezdni dwustronne 3 szt 3,000
A-16 Przejcie dla pieszych 3 szt 3,000
A-17 Dzieci 3 szt 3,000
B-2 Zakaz wjazdu 1 szt 1,000
B-35 Zakaz postoju 2 szt 2,000
Tabliczka Nie dotyczy autobuséw komunikacji mieggki 2 szt 2,000
razem| szt 25,000
37 | D-07.02.01 Ustawienie stupkow przystanowkowych w fundamendietonu C25/30
D-15 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
38 | D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw w fundamencie z bet©@6/30
D-1 Droga z pierwszZstwem 2 szt 2,000
A-7 Ustgp pierwszéstwa 1 szt 1,000Q
D-3 Droga jednokierunkowa 1 szt 1,000Q
D-6 Przejcie dla pieszych 4 szt 4,000
D-52 Strefaruchu 1 szt 1,000
D-53 Koniec strefy ruchu 1 szt 1,000
A-12a Zwezenie jezdni dwustronne 3 szt 3,000
A-16 Przejcie dla pieszych 3 szt 3,000
A-17 Dzieci 3 szt 3,000
B-2 Zakaz wjazdu 1 szt 1,000
B-35 Zakaz postoju 2 szt 2,000
Tabliczka Nie dotyczy autobuséw komunikacji mieggki 2 szt 2,000
razem| szt 24,000
D-08.00.00 | 45233290-8ELEMENTY ULIC
Krawezniki kamienn
39 | D-08.01.02 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30cm na podsypce cémmenpiaskowej z oporem bet,
C16/20
70,50 m 70,500
razem m 70,500
40 | D-08.01.02 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30cm na podsypce cémmenpiaskowej z oporem bet,
C12/15
136,50 m 136,500
razem m 136,500
Betonowe obrza chodnikow
41 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
cementowy
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Przebudowa ulic: N&widwie (DP 3912Z), Wschodnia (DG 190185Z) oraz dkegwn. na dz. ewid. nr 191/1 we wsidi.
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
169 m 169,000
razem m 169,000
Wypetnienie szczeliny magalewow na gogco
42 Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych naggokas¢ do 5cm
5 m 5,000
razem m 5,000
43 Wypelnienie szczeliny maszalewows na gogco
5 m 5,000
razem m 5,000
Regulacja wysolsgiowa infrastruktur
44 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
45 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
D-06.00.00 | 45233225-2|ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Zaktadanie trawnikoéw dywanowych siewem
46 | D-06.01.01 Humusowanie skarp warsjaumusu grubéei 5cm z obsianiem
1269 m2 1.269,000
razem| m2 1.269,000
47 | D-06.01.01 Humusowanie skarp warsfaumusu grub&ei 5¢cm z obsianiem - dodatek zazila dalsze 5cm
humusu ponad 5cm
1269 m2 1.269,000
razem| m2 1.269,000
48 | D-06.01.01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororsypéw w gruncie kategorii I-Ill
1269 m2 1.269,000
razem| m2 1.269,000
WIATA PRZYSTANKOWA
49 Montaz wiaty przystankowej w nowej lokalizacji
kpl 1,000




