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3. Dane wyjsciowe
3.1. Podstawa prawna
Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa parterowego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowe;
na cele socjalne.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- Instalacje oswietleniowa,

- Instalacje gniazd wtykowych,

- Instalacje gniazd wtykowych teletechnicznych,

- Instalacje gniazd anteny RTV+SAT,

- Instalacje odgromowa i uziemiajaca.

3.3. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Dokumentacje branzy architektonicznej i sanitarnej

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r.)

5. Przepisy i normy projektowe

6. Wytyczne Inwestora — Koncepcje projektowa z 10.2015.

3.4. Adres opracowania

Obiekt budowlany zlokalizowany w Wotczkowie, gm. Dobra, ul. Lipowa 21, Dz. nr 227/1 z obr. Wotczkowo.

3.5. Inwestor

GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra
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4. Opis techniczny
4.1. Opis stanu istniejacego

Aktualnie budynek objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje.

Istniejacy budynek wyposazony jest w zuzytg technicznie, nieprzystosowang do aktualnych potrzeb Inwestora
instalacje elektryczna.

Budynek zasilany jest z istniejacego przytacza napowietrznego, uktad pomiarowy zlokalizowana w jednym
z pomieszczen mieszkalnych.

4.2. Opis stanu projektowanego

W ramach przeprowadzonej modernizacji wymienione zostang na nowe wszystkie instalacje elektryczne budynku,
z wyjatkiem przytacza elektroenergetycznego od stupa do wysiegnika rurowego.

Zasilanie odbywac sie bedzie z nowoprojektowanej Rozdzielnicy Gitéwnej RG zlokalizowanej w Przedpokoju.
Rozdzielnica wyposazona bedzie m.in. w ukfad pomiarowy ENEA oraz zabezpieczenia przedlicznikowe. Moc
przytaczeniowa 12kW, zabezpieczenia przedlicznikowe 20A, zlokalizowane w RG.

Planuje sie wydzielenie 4 niezaleznych pokoi mieszkalnych w budynku, celem dostosowania budynku do obecnych
standardow mieszkaniowych. Lokatorzy korzysta¢ bedag pokoi mieszkalnych oraz anekséw kuchennych, a takze z czesci
ogdlinej — tazienek, pomieszczenia pralni, korytarza, poddasza. Projektuje sie wydzielenie instalacji elektrycznej kazdego
z pokoi mieszkalnych w budynku wraz z instalacjg elektryczng kuchni oraz montaz 1-f elektronicznych podlicznikéw - dla
celdw rozliczen zuzytej energii elektrycznej. Zuzycie energii elektrycznej w czesci ogolnej (jak o$wietlenie korytarza,
uzytkowanie gniazd ogéinodostepnych) projektuje sie rozliczaé za pomocg 3-fazowego podlicznika zamontowanego
wRG.

Na poziomie parteru instalacie uktada¢ podtynkowo, za$ trasy kablowe zlokalizowane na poddaszu wykona¢
natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

4.3. Rozdzielnica Gféwna RG

Dla zasilenia obwodow w budynku projektuje sie rozdzielnice w wykonaniu wtynkowym.
W rozdzielnicy RG wydzieli¢ nastepujace sekcje funkcyjne:

- Tablica Gtéwna i Administracyjna;

- Zabezpieczenia przedlicznikowe;

- Pomiar ENEA licznik 3-f;

- Tablica TV+Internet;

- Tablica mieszkaniowa 1;

- Tablica mieszkaniowa 2;

- Tablica mieszkaniowa 3;

- Tablica mieszkaniowa 4.

Sekcje (tablice) — Pomiar ENEA i Zabezpieczenia przedlicznikowe — przystosowane do plombowane, zaciski
ostoniete, tablice trwale oddzielone od sasiadujacych sekcji. Rozdzielnica RG w wykonaniu wtynkowym, w obudowie
metalowej 0 min. wym. 1720x650x185mm o 1P20.

Rozdzielnica zostanie wyposazona w:

- rozigcznik gtowny;

- ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2;
- lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia;
- wylaczniki roznicowopradowe;

- wyltaczniki nadpradowe;

- liczniki energii czynnej;

Aparatura w wykonaniu modutowym firmy EATON, ETI lub réwnowazne. Rozdzielnica prod. VERTOM
lub réwnowazna.
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4.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Istniejace haki na elewacji zdemontowaé, w zamian projektuje sie montaz 4 zlaczek izolowanych typu MJPT
oraz uchwyt dystansowy typu SC 93-1 prod. SICAME.

Projektuje sie wykona¢ wiz kablem typu YKYzo 4x10mm?2 uktadany w rurce elektroinstalacyjnej ochronne;
natynkowo po elewaciji — od zaciskéw pradowych wspornika rurowego do projektowanego roztgcznika bezpiecznikowego
typu RBKOOO w obudowie przytaczeniowej takiej jak ZK/RBKOOO prod. Apator lub réwnowaznej. Zlokalizowanego na
elewacji budynku — gérna krawedz obudowy roztgcznika nie wyzej niz 1,80m od podioza. Kabel prowadzi¢ pod okapem,
w rurce ochronnej komponujgcej sie kolorystycznie z elewacja.

Obudowe rozitacznika montowa¢ na wysokos$ci okoto 1,70m (gdrna krawedz). Od projektowanego roztacznika do
zabezpieczen przedlicznikowych w Rozdzielnicy Gtéwnej RG kabel prowadzi¢ natynkowo w rurce.

4.5. Czes$¢ administracyjna wspdlna

W budynku projektuje sie obwody administracyjne, bedace czescig wspolng uzytkowang przez wszystkich
lokatorow:
- Instalacje o$wietlenia w korytarzach, w tazienkacj, na zewnatrz budynku, na poddaszu;
- Instalacje gniazd wtykowych w tazienkach, kottowni i pralni; na poddaszu,
- Instalacje gniazd zewnetrznych (zamontowanych na elewacji budynku).
Powyzsze obwody elektryczne projektuje sie zasilic poprzez podlicznik 3-fazowy w celu rejestrowania zuzycia
energii elektrycznej. Obwody zabezpieczone wytacznikiem rdznicowopradowym o pradzie zadziatania 30mA
i wytacznikami nadmiarowopradowymi.

4.6. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych przewodem YDYp 3x2,5mm? 450/750V utozonymi p/t na
parterze lub n/t na poddaszu.

W pomieszczeniach mieszkalnych - gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m od powierzchni poditogi wiasciwej
lub jezeli wskazano na planach — na wysokosci h. W tazienkach gniazda o min. |P44.

Osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu ramkowym.

4.7. Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2 — 450/750V. Projektowane obwody
o$wietleniowe zabezpieczone bedg wytacznikami nadmiarowo-pradowymi o charakterystyce B10 oraz wytacznikami
réznicowopradowymi o pradzie zadziatania 30mA.

taczniki mocowa¢ na wysokosci okoto 1,15m od powierzchni podiogi wtasciwej. Osprzet elektroinstalacyjny
w wykonaniu ramkowym.

4.8. Instalacja dzwonkowa

W budynku projekiuje sie instalacje dzwonkowa. Dzwonki montowaC wewnatrz, nad drzwiami kazdego
z pomieszczen. Instalacje zasili¢ z pobliskich obwodow o$wietleniowych pokoi.

4.9. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Obwody os$wietlenia zewnetrznego nalezy wykonaC przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oprawy
montowa¢ do elewacji budynku. Projektuje sie zamontowacé:
- oprawe oswietlenia zewnetrznego dla oSwietlenia zaplecza — oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchu;
- oprawe o$wietlajgcg numer policyjny posesji — z czujnikiem zmierzchowym;
- oprawe nad wejsciem do budynku.
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4.10. Instalacja niskoprqdowa — RTV-SAT i LAN

W kazdym pomieszczeniu projektuje sie 1 punkt multimedialny skfadajacy sie z gniazda RJ45 podigczonego
przewodem UTP 4x2x0,5; gniazda RTV-SAT z 2 przewodami Triset 113. Instalacje niskopradowa w pomieszczeniach
prowadzi¢ poprzez proj. skrzynki MST (Multimedialne Skrzynki Techniczne).

PrOJektUJe sie instalacje RTV-SAT sktadajaca sie z:
anteny satelitarnej z czasza 110cm z konwerterem Quatro;

- anteny kierunkowej do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T;
- anteny dookolnej radiowe;j;
- wzmacniacza budynkowego;
- multiswitcha 4 wyjscia po jednym dla kazdego lokatora;
- odgateznika.

Schemat strukturalny instalacji RTV-SAT przedstawia ponizszy rysunek:

664

A98 257

Cco370  Montaz na maszcie
antenowym

pvBT  E1015 |

| Ressasas

Montaz w Tablicy TV+INTERNET
w Obudowie Rozdzielni Gtéwnej RG

Montaz w mieszkaniu L@Montaz w mieszkaniu

R&34100

Istnieje mozliwos¢ rozbudowy instalacji w mieszkaniu poprzez utozenie dodatkowych przewoddw od skrzynki
MST.

4.11. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

Projektuje sie instalacje uziemiajacq realizowang poprzez uziom pionowy (uziom sztuczny szpilkowy). Instalacje
uziemiajgcg wykona¢ pretami FeZn fi1émm o dtugosci min. 3,00m, w celu osiagniecia wypadkowej rezystancii
uziemienia R < 10Q. Uziom potaczy¢ z RG linkg LgY 16mm2.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wyprowadzenie uziemienia do Gtoéwnej Szyny Wyrédwnawczej GSW. Do
GSW przytaczy¢ wszystkie elementy przewodzace mogace znalez¢é sig pod napigciem, ekrany przewoddéw, rury,
zbrojenie itp. Rezystancja uziemienia mierzona w GSW - R < 10Q

6
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4.12. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowa na IV poziomie LPS. Projektuje sie montaz 4 ztaczy kontrolnych odgromowych
na elewacji budynku.

Jako zwdd poziomu projektuje sie wykorzysta¢ przewodzace poszycie dachu budynku. Jako zwod pionowy dla
ochrony anteny satelitarnej i naziemnej projektuje sie montaz masztu odgromowego o wys. 2,00m montowanego do
komina budynku, na odstepnikach izolacyjnych. Maszt przytaczy¢ do zwodu poziomego.

Projektuje sie zamontowaé uchwyty skrecane na krawedzi dachu, nastepnie drut FeZn prowadzi¢ (po elewacii
zachowujac odstep izolacyjny), do ztacza kontrolnego.

Od ztacza kontrolnego do uziomu prowadzi¢ tasme (bednarke) FeZn, miejsce przejscie do gruntu zabezpieczy¢ rurg
ostonowa, w celu ograniczenia zjawiska korozji elektrochemicznej uziemienia.

4.13. Urzadzenia detekcji czadu, tlenku wegla i dymu

W pomieszczeniach mieszkalnych, w kuchniach, kottowni oraz na strychu projekiuje sie zamontowaé detektor
czadu, tlenku wegla i dymu. Czujki do montazu sufitowego, natynkowe, autonomiczne — wyposazone w wewnetrzne
zrodto zasilania.

4.14. Ochrona przepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg realizuje sie z wykorzystaniem ochronnikéw przepieciowych typu 1+2,
zainstalowanego w RG w sekcji TA.

4.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych oraz obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania oraz sie¢ potaczen
wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.

4.16. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych. Cz.V - Instalacje elektryczne”.

2. Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie”.

Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania materiatow innych producentéw, pod warunkiem dotrzymania wymagan
technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

5. Przepusty przez Sciany i stropy uszczelnié. Przepusty przez pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg
ogniochronna.

6. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaC sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej niskiego napiecia
zgodnie z PN-HD 60364-6, pomiaréw parametrow o$wietleniowych zgodnie z PN-EN 12464 i PN-EN 1838,
instalacji odgromowej zgodnie z PN-EN 62305.

w

Projektowat:
mgr inz. Dawid Witamborski
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5. Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa, typ i dane techniczne Jedn. | lloé¢
1 2 3 4
PRZYLACZE ENEA
1. | Szafka przytaczeniowa ZK/RBKO0OO z roztacznikiem RBKOOO i wktadkami 63A gL/gG | kpl | 1
2. Wytaczniki nadpradowy 1-bieg C20 — CLS6-C20 szt. | 3
3. Ztaczka izolowana MJPT szt. | 3
4. Uchwyt dystansowy SC 93-1 szt. | 1
5. | Rurka elektroinstalacyjna ochronna, $rednica min. 25mm, m 17
kolor czarny lub szary
ROZDZIELNICA RG
6. Rozdzi_elnica R_G w wykonaniu wtynkowym w obudowie metalowe; kol | 1
0 wymiarach min. 1720X650X185mm
7. | Licznik 3-fazowy energii czynnej, elektroniczny kpl | 1
8. | Licznik 1-fazowy energii czynnej, elektroniczny kpl | 4
9. Lampka kontrolna pojedyncza, kolor zielony Z-EL/G230 szt. | 8
10. | Wytacznik RCD 30mA, AC, 40A, 4-bieg szt. | 3
1. | Roztgeznik izolacyjny 1-f 1S-40/1 40A szt. | 4
12. | Wytacznik RCD 30mA, AC, 40A, 2-bieg szt. | 4
13. Skrzynka natynkowa S-3 szt. | 1
14. Ogranicznik przepie¢ typu B+C szt. | 1
15. Roztgcznik izolacyjny 3-f IS-63/3 63A szt. | 1
16. | Wytaczniki nadpradowy 1-bieg B10 — CLS6-B10 szt. | 12
17. Wytaczniki nadpradowy 1-bieg B6 — CLS6-B6 szt. | 4
18. Wytaczniki nadpradowy 1-bieg C16 — CLS6-C16 szt. | 1
19. Wytaczniki nadpradowy 3-bieg C16 — CLS6-C16/3 szt. | 1
20. | Wytgczniki nadpradowy 1-bieg B16 — CLS6-B16 szt. | 22
21. | Wytgczniki nadpradowy 3-bieg B20 - CLS6-B20/3 szt. | 1
22| Puszka elektroinstalacyjna natynkowo, hermetyczna, szt | 1
o wym. 200x100x100mm
23. | Przekaznik bistabilny 16A szt. | 2
24. Stycznik 25A szt. | 2
25. | Listwa zaciskowa niebieska, na szyne TH szt. | 6
26. Materiaty pomocnicze kpl. | 1

OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY | URZADZENIA

8
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—_

Lacznik jednobiegunowy wtynkowy 1P20 szt. | 7
2. Lacznik Swiecznikowy wtynkowy 1P20 szt. | 5
3. Przycisk monostabilny (dzwonkowy) jednobiegunowy wtynkowy IP20 szt. | 5
4. Przycisk monostabilny (o$wietleniowy) jednobiegunowy wtynkowy 1P20 szt. | 10
5. | Gniazdo wtykowe wtynkowe 1-fazowe 230V 10/16A IP20 szt. | 60
6. | Gniazdo wtykowe natynkowe 1-fazowe 230V 10/16A IP44 bryzgoszczelne szt. | 3
7. | Gniazdo wtykowe natynkowe 3-fazowe 400V 16A P44 bryzgoszczelne szt. | 1
8. | Gniazdo wtykowe teletechniczne wtynkowe IP20 RJ45 szt. | 4
9. | Gniazdo wtykowe RTV+SAT, koricowe, podwéjne, wtynkowe szt. | 4
10. Czujka czadu, tlenku wegla i dymu szt. | 8

URZADZENIA RTV-SAT

Urzadzenia RTV-SAT

- antena satelitarna z czaszg 110cm z konwerterem Quatro;

- antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T;
1.1 antena dookolna radiowa:; kpl | 1

- wzmacniacz budynkowy;

- multiswitch - 4 wyj$cia po jednym dla kazdego lokatora;

- odgateznik.

PRZEWODY, KABLE | AKCESORIA
1. | Przewod YDYzo 3x1,5 mm? m | 550
2. | Przewod YDYzo 3x2,5 mm? m | 650
3. | Przewod YDYzo0 4x1 ,5 mm? m | 100
4. | Przewod YDYzo 5x4 mm? m | 21
S | Przewod YDYzo 5x2,5 mm? m | 20
6. | Kabel antenowy typu Conotech Digital DG113 m | 350
7. |UTP cat. 5e m | 140
8. | Kabel YKYz0 4x10mm? m | 17
9. |Rura elektroinstalacyjna PVC 18mm z uchwytami m | 15
10.| Rura elektroinstalacyjna PVC 32mm z uchwytami m | 30
1. Materiaty pomocnicze (ztaczki elektroinstalacyjne) kpl. | 1
INSTALACJA ODGROMOWA

1. | Tagma 25x4 Fezn 40
2. | Rura osfonowa na tasme 25x4 5
3. | Drut fi 8mm Fezn 25
4. | Gtowna Szyna Wyréwnawcza kpl. | 1
5. Ztacze kontrolne kpl. | 4
6. | Uziom szpilkowy 3,0m szt. | 5
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Maszt odgromowy kominowy, wys. 2m

kpl.

Ztacze odgromowe do krawedzi blachy

kpl.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

OBIEKT:
Wotczkowo
INWESTOR:
GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

AUTOR INFORMACJI: mgr inz. Dawid Witamborski

Czes¢ opisowa

Obiekt budowlany zlokalizowany w Wotczkowie, gm. Dobra, ul. Lipowa 21, Dz. nr 227/1 zobr.

Zakres rob6t, kolejno$¢ realizacii

- instalacje elektryczne 230/400V,
- instalacje oswietleniowe

- ochrona przeciwporazeniowa,
Kolejnos¢ realizacji bez znaczenia

Wykaz projektowanych obiektow budowlanych

Dom jednorodzinny z garazem

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas
realizacji rob6t budowlanych

- skala i rodzaj zagrozen

- miejsce czas wystepowania

Upadek z wysokosci przy uktadaniu przewodow i
montazu osprzetu.

- skala zagrozen mata przy stosowaniu wymaganych
zabezpieczen.

Porazenie pradem elektrycznym

- skala zagrozen mata przy stosowaniu urzadzen kl.
ochr. Il

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdinie
niebezpiecznych

Sprawdzenie posiadanego zasw. ,E” do 1kV.
Pouczenie pracownikow o wystepujacych
zagrozeniach

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢
wytacznikami roznicowopradowymi o pradzie
zadziatania 1<30mA.

Projektowat:
mgr inz. Dawid Witamborski

1"
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7. Zataczniki

7.1. Uprawnienia budowlanie w specjalno$ci instalacji elektrycznych Projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

J e [ e

mgr inz. Andrzej Galldewicz

mgr inz. Gustaw Kordas

e
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik / <]

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

12
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci: ™

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i*pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1y

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow, f
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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7.2. Przynalezno$é do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RN1-ATY-228 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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7.3. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych Sprawdzajacego

URZAD WOJEWODZKI . tmemeocln  gmot® Kwietnie B8O
w Szerecinie SRR ‘

Nr evnd. 77/52/80

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

.4 usty 2, 87 B

Na podsiawie § .. a8~ WA oraz § 13 ust 1 pkt
iy, d.. rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowei i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, is:

Esroreitel] _bges SK ,.I k JANUSZ, STEVFAN

_magister inzynier elektryk
urodzony dniall stycznia 1950 r, w Szczecinie
posiada przygolowanie zowedowe o wykonvwania samedzielnej

funkcii . projektanta e e e e .- ——————— e -

y _ instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
w specjalnosct  instalacji elektrycznych, :

oraz jes! upowazniony do
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanis
wytwgrzanie konstrukeyjinych elementdw instalacji oraz
oceniania i bsdania staenu technicznego instelacji elek-
trycznych,
Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych funkcj
technicznych w objgtym prawem gdrniczym budownictwie obiek+
téw budowlanych zakitadéw gdrniczych.

1
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7.4. Przynalezno$é do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajgcego

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-49S-AKA-CUT *

Pan Janusz Stefan DEBSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2015/01

adres zamieszkania ul. Pocztowa 27/8, 70-361 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieré4w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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7.5. Uzgodn

STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GLOWNA RG
BUDYNEK MIESZKALNY — WOLCZKOWO, UL. LIPOWA 21

o POMIAR I

PROJEKTOWANA granica !
ROZDZIELNICA GLOWNA RG j ! siron ! CABEZRIECZENE ENE W
istn. linia_napowietrzna nN _ . | vamchNzgxoim LICZNIK 3~F TABLICA ZABEZPIECZEN !
AsXSn 4x16 istn. zacisk prqdowy B b o e i e e s P = !
I * I
| i
ZABEZPIECZENIE | TABLICA ) e | fow
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I
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ZABEZPIECZEN proj. YKY 4x10mm* | (E8 L
| montowany do elewacii, =10m i i
POMIAR W _ ”
ENEA Proj. { | I
LICZNIK TABLICA ¥y edhcan baz bezpiecznikowy ! |
3F | ZBEZPECZEN , %, Wsce Sl B ! L
montazu: od 0,80m do 1,80m 1 ) !

i
i i
i i
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= ! 32y 20stat sprawdzor proj. obwody !
EEHch, it R<100 L o8 Pracyz Noﬁﬁmﬁa«,%MNJﬁﬁmzg&ﬁ_;_m:ooszm I
ZABEZPIECZEN | ZABEZPIECZEN proj. YKY 4x10mm* A i) 0 roikiowanym sskosi o |
‘montowany do_elewacji, | montowany wtynkowo »: m %m: u\\ mzme nak [
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TABLICA B %am&mz:mzsz:% ;55_3“:55:5;.
ZABEZPIECZEN prawdzenie przed ?Egawﬁaﬁ%ﬂo
znak......... ey S0 dnj sy # ,&
Szczecin, dniad 3 o \m‘ A OY° oo

WG. PN-HD 60364-4~41:2007
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM — IZOLACJA PODSTAWOWA CZESCI CZYNNYCH
OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

cs>o_
Projekt wykonany na podstawie warunkéw Aowm@\mo_m\oou\% z dn. 23. ou 2016r.
m. Projektowany rozlqcznik izolacyjny RBK 000 pr
3. Projektowany wiz (YKYzo 4x10mm?) prowadzi¢ po elewacji budynku na Em Or 3,50m od poziomu
gruntu; w érodku budynku do RG wlz prowadzi¢ wtynkowo.
4. Uklad pomiarowy umiesci¢ w Rozdzielnicy Glownej RG w Tablicy "POMIAR ENEA LICZNIK 3—f".
u.:ﬂarm:m_‘@_, _mxioﬁ_m_ Sonoioo :asﬁo_awn.onomos ca _moa
m
w

pr do
mB?o z zabezpieczeniami vnmu__oN:.rc:wa, zamykana na zamek dostepny dla stuzb i pracownikow
ENEA Operator.
8. Stare zasilanie trwale zdemontowa.
9. Zachowat iej
10. Uktad sieci TN-C-S.

m_ﬁs%‘vcw/%% n a ./,
s —~)/n
SN

opoZIAL DYST YBuQ
[ dots Weicilbow wl~ Q\&»Q@ 27 e o 22f) ]

REJON DYST YBU
L.p. |Zmiana: 7 Dato:

A Podpis

Opracowat h 1
ktowa: | mgr inz. Dawid Witamborski _|upr. ZAP/0108/PWOE/15 YO Ousulgs

Pre * i i [ i 3

mgm@w: i mgr inz. Janusz Debski upr. 77/S2/80 r— D

Faza proj Nr proj Data Podzialka:

PBW JD-1607 04.2016 1:100

PO R EMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU |

MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE ZAGRODOWE.J JD-1607-01
NA CELE SOCJALNE
Tytal rys Nr rysunku Arkusz

01 |11

Schemat strukturalny zasilania
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8. Rysunki
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