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CZEŚĆ OPISOWA 

ZAŁĄCZNIKI 

 
• ZAŁĄCZNIK NR 1 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
 

• ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
 

• ZAŁĄCZNIK NR 3 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 

 
• ZAŁĄCZNIK NR 4 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI SPRAWDZAJĄCEGO DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
 

• ZAŁĄCZNIK NR 5 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

TYTUŁ RYSUNKU                  SKALA            NR 

 

RZUT PARTERU  – INSTALACJE C.O. I GAZU     1:75  S/01 

RZUT PARTERU  – INSTALACJE WOD.-KAN.     1:75  S/02 

ROZWINIECIĘ INSTALACJI C.O.      - -  S/03 

ROZWINIECIĘ INSTALACJI WOD.-KAN.     - -  S/04 

AKSONOMETRIA GAZU       1:100  S/05 

SCHEMAT TECHNOLOGI KOTŁOWNI      - -  S/06 

SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ       - -  S/07 
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OPIS TECHNICZNY  
 

do Projektu Budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych dla  REMONTU I 

PRZEBUDOWY PARTEROWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ 

Wołczkowo, ul. Lipowa 21,  Dz. Nr 227/1, Obr. Wołczkowo. 

 
1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
� zlecenie inwestora, 

� podkłady architektoniczne, 

� obowiązujące normy i przepisy, 

� katalogi techniczne. 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

• projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, 

• projekt budowlano-wykonawczy instalacji wody zimnej i c.w.u, 

• projekt budowlano-wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej, 

• projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazu, 

 

 

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  

2.1. INSTALACJA C.O. 

  

Obiekt zlokalizowany będzie w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza 

zewnętrznego – 16 °C).  

Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła 

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania, projektowania obciążenia cieplnego 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacj ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania. 

 

Projektuje się ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe zabezpieczone za pomocą otwartego naczynia 

wzbiorczego – kocioł, i  przeponowego naczynia wzbiorczego – instalacja c.o. Zabezpieczenie zgodne z 
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aktualnie obowiązującą Polską Normą. Instalacja zasilana będzie z kotła na pelet o mocy 20kW z 

zasobnikiem umieszczonym nad kotłem. Parametry instalacji 75/55˚C 

Obliczeniowa moc grzewcza dla całego budynku: 10,34 kW.  

Przewody rozprowadzające od kotła do rozdzielaczy wykonać z rur miedzianych łączonych przez 

lutowanie lutem miękkim. 

 Instalacje c.o. od rozdzielaczy do grzejników projektuje z przewodów PEX-c (z osłoną 

antydyfuzyjną) prowadzonych w systemie rur osłonowych „rura w rurze” (przewody prowadzone w rurach 

osłonowych „peszla”). Przewody układane będą w warstwie izolacji podłogowej, zabezpieczone przed 

zalaniem szlichtą cementową zgodnie z instrukcją wykonania instalacji zalecaną przez producenta rur. 

Należy przewidzieć mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed 

wypływem w trakcie wykonania wylewki betonowej. Ze względu na konieczność chowania trójników w 

podłodze należy stosować złącza zaciskowe z pierścieniem pełnym osadzonym przy pomocy praski. W celu 

uniknięcia niebezpieczeństwa przebicia przewodów instalacji elektrycznych głębokość osadzania kołków 

mocujących w posadzce do max. 6 cm.  

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zintegrowane zasilane od dołu oraz grzejnik 

drabinkowy w łazience 1. Podejścia pod grzejniki (wyjścia rur z posadzki lub ściany) wykonywać tak aby 

znalazły się one po właściwej stronie (przyłączeniowej) grzejnika. Grzejnik drabinkowy należy dodatkowo 

wyposażyć w zawór termostatyczny, a na gałązce powrotnej w zawór grzejnikowy odcinający. Grzejniki 

zasilane od dołu należy wyposażyć w zawór kulowy podwójny. Grzejniki zintegrowane należy wyposażyć w 

głowicę termostatyczną. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych.  

Trasy i średnice przewodów oraz lokalizację poszczególnych elementów przedstawiono w części 

rysunkowej opracowania. Przed zakupem grzejników sprawdzić ich możliwość zabudowy (rzeczywistą 

wysokość parapetów, możliwość montażu uchwytów, planowane obudowy). Wszystkie przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie 

może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przejścia przez przegrody budowlane należy 

zaizolować. 

Po wykonaniu instalacji (przed zakryciem) przeprowadzić próbę szczelności "na zimno” przy 

ciśnieniu 0,45 MPa i próbę "na gorąco" przy parametrach roboczych. Instalację dokładnie wypłukać. 

Schemat podłączeń kotła i zasobnika c.w.u. wraz z urządzeniami zgodnie z rys. nr S/06 – Schemat 

technologii kotłowni. Wysokość pomieszczenia kotłowni wynosi 2,80[m] a powierzchnia 3,75 [m2].  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem poprze nawiewnik zamontowany nie wyżej niż 0,3m nad posadzką o 

wymiarach min. 10x20cm. Wywiew z pomieszczenia z kotłem kanałem wentylacji grawitacyjnej 14x20cm. 

Przewód wentylacyjny  nawiewny do kotłowni o śr. nie mniejszej niż 160mm prowadzony pod posadzką w 

warstwie suchego piasku - wlot 0,3m ponad poziomem posadzki - wyposażony w przepustnicę i kratkę 

zabezpieczającą przed gryzoniami  

 

2.1.2. Regulacja hydrauliczna 
 

Regulację hydrauliczną instalacji przewidziano przy pomocy termostatycznych zaworów 

grzejnikowych z nastawą wstępną. Przy rozruchu instalacji ustawić nastawię wstępną zaworów 

grzejnikowych tak, aby uzyskać właściwe schłodzenia czynnika w poszczególnych grzejnikach. 

 

2.1.3. Odpowietrzenie instalacji c.o. 
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 Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników przy grzejnikach. 

Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzenie montowane na rozdzielaczu. 

 

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY U ŻYTKOWEJ  
 PN-84/B-
01701  

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia. 

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz z zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999  

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

   

 Budynek będzie zasilany w wodę z projektowanego  przyłącza wody, według odrębnego 

opracowania. 

 Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej do poszczególnych przyborów zaprojektowano w z 

przewodów PEX-c. Rury prowadzone w posadzce podłogi i częściowo w ścianach. Zaleca się stosowanie 

rury osłonowej „peszel” lub izolacji z pianki poliuretanowej. W przypadku chowania rur w podłodze należy 

stosować złącza zaciskowe z pierścieniem zaciskanym praską. 

 Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do poszczególnych przyborów sanitarnych zgodnie z 

częścią graficzną. Ciepła woda realizowana będzie poprzez poziomy zasobnik c.w.u. o pojemności 200l 

zamontowany pod stropem pomieszczenia kotłowni. 

 Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalację należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta rur. Projektuje się wyposażenie zlewozmywaka oraz umywalek w stojące baterie 

czerpalne, natomiast natrysk i wannę należy wyposażyć w baterie ścienne. 

Umywalek  3 szt. 

Zlewozmywaków 4 szt. 

Misek ustępowych 2 szt. 

Natrysków  2 szt. 

Zaworów do węża 1 szt. 

Pralek   2 szt. 

 Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

„Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 

należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby 

zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

 Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolować otulinami z 

polietylenu firmy Armacell typ Tubolit DG o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze 

+40° C równym 0,035 W/mK. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. 

Grubość izolacji na rurociągach przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C) 

 

Średnica rury Gr izolacji(mm) 

≤20 30 

25 30 

32 30 

40 30 
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Średnica rury Gr izolacji(mm) 

50 35 

65 40 

 

 

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

ścieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

 Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod posadzką przyziemia, połączyć w 

projektowanych kolektorach wyprowadzający ścieki na zewnątrz budynku do studzienek rewizyjnych ze 

spadkami podanymi w części graficznej. Przejścia przez ściany przewodów kanalizacyjnych należy 

wykonać w tulejach ochronnych. 

 Na pionach kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne. 

 Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach w ścianie oraz szachcie instalacyjnym, wyprowadzić 

ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną Ø110/160, Ø75/110 umieszczoną minimum 

0,5m nad połacią dachu.  

 Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC: 

dla instalacji podziemnych – rury i kształtki z PVC klasy S  

dla instalacji wnętrzowych – rury i kształtki oraz elementy wyposażenia z PVC . 

 

2.5. INSTALACJA GAZOWA 
 

 Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby przygotowania posiłków. Przyłącza gazu stanowią 

odrębne opracowanie. 

 Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 łączonych przez 

spawanie. Przewody mocować do stropu i ścian. Połączenie z armaturą na gwint. Gwintowane połączenia 

uszczelniać włóknem konopnym powleczonym pastą nie wysychającą do gazu. 

 Przewody poziome rozprowadzające w ścianie należy prowadzić w bruździe wypełnionej pastą 

gazoszczelną a następnie pod stropem pomieszczeń przez które biegnie instalacja i dalej do urządzenia 

gazowego.  

 Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 

wyposażenie budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwić wykonanie prac 

konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 

0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami 

instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20mm. 

 Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów 

wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Odległość pomiędzy 

zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niż 1,5m. Dla dłuższych, 

prostych odcinków odległość ta może być zwiększona do 3,0m. 
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 Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w rurach osłonowych (dobrać średnicę rury 

osłonowej o dwie dymensje większą od średnicy rury osłanianej), natomiast przez ściany działowe i inne 

przegrody w luźnych otworach z ich uszczelnieniem. 

 Gaz dostarczany będzie do czterech kuchenek o mocy maksymalnej 10kW zlokalizowanych w 

kuchni. W naściennej szafce za kurkiem głównym należy zamontować gazomierz miechowy G4 oraz 

reduktor ciśnienia. Dla osobnego opomiarowania zużycia gazu przez poszczególnych mieszkańców w 

przedsionku zaprojektowano cztery gazomierze miechowe G2,5. 

Po wykonaniu próby szczelności ,przewody pomalować farbą antykorozyjną a następnie nawierzchniowo na 

kolor żółty. 

 W pomieszczeniu kuchni i kotłowni oraz w pomieszcze niach mieszkalnych nale ży 

zamontowa ć czujniki gazu i czadu. 

 

2.6. WENTYLACJA 
 

Nawiew do pomieszczeń łazienek poprzez nawiewniki okienne higrosterowane, wywiew poprzez 

kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach, zakończony kominkiem wentylacyjnym. Na kanale należy 

zamontować wentylatory łazienkowe z czujnikiem wilgoci załączane włącznikiem światła. 

Nawiew do pomieszczenia kotłowni poprzez kanał fi160mm prowadzony pod posadzką zakończony 

kratką nawiewną , zgodnie z częścią rysunkową. Wywiew kanałem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad 

dach, zakończony kominkiem wentylacyjnym. 

W kuchni przewidziano montaż 4 okapów o wydajności min. 70 m3/h. Okapy podłączone do 

kanałów wywiewnych wykonanych z rur Spiro fi100mm (ocieplonych w przestrzeni strychu) 

wyprowadzonych ponad dach i zakończonych kominkiem wentylacyjnym. Wywiew z pomieszczenia za 

pomocą kanałów wentylacyjnych zgodnie z częścią rysunkową. Dla pomieszczenia kuchni zapewniono 

wymianę powietrza w ilości 280 m3/h. 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm                             

i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z :  

• "Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe",  

• Sztuką budowlaną, 

• Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak 

B lub CE)  

• Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych 

producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni                                 

do wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie. 

• Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami                              

i przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.     
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• Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 

2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.) 

Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,                                                                                  

montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne. 

 Całość prac nale ży wykona ć zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi oru 

Robót Budowlano - Monta żowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzgl ędnieniem aktualnych norm                                   

i przepisów BHP i przeciwpo żarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katal ogowymi 

producentów. 

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie  uzupełniaj ącą się cało ść.                     

W przypadku w ątpliwo ści co do zawartych rozwi ązań projektowych wykonawca zobowi ązany jest 

do ich wyja śnienia z projektantem. 

 Obowi ązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymag anych, aktualnych atestów 

(dopuszcze ń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów  i urz ądzeń. Wszelkie urz ądzenia 

oraz narz ędzia musz ą być oznaczone znakiem bezpiecze ństwa, a w stosunku do urz ądzeń, które nie 

podlegaj ą obowi ązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze ństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowi ązany dostarczy ć odpowiedni ą deklaracj ę dostawcy, zgodno ści 

tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowi ązkowego stosowania oraz wymaganiami 

określonymi wła ściwymi przepisami. 

         

Projektant : mgr inż. Mariusz Carło 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

1  

 

 



 
 

10 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-71K-JRU-VP7 * 

Pan Mariusz Wojciech CARŁO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres 

zamieszkania ul. Krasińskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest członkiem 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 

2015-07-01 do 2016-06-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-

15 roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod 

względem skutków prawnycdokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)      
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 ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-JRT-DMI-D62 * 

Pan Jakub Łukasz GŁUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres 

zamieszkania ul. Niemcewicza 16c/7, 71-520 SZCZECIN jest członkiem 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 

2016-03-01 do 2017-02-28. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-

20 roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
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