
 
 

2 
 

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków 
4. Część opisowa projektu budowlanego. 
5. Rysunki. 
6.Załączniki: 
 
załącznik nr 1  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
załącznik nr 2  ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA 
załącznik nr 3  UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO 
załącznik nr 4  ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO 
załącznik nr 5 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH NR WZ/TE/910/2550/2016/KP z dnia 19.04.2016 r. 
załącznik nr 6 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ 

KANALIZACYJNYCH NR WKI.WT.7021.79.2016.MK z dnia 18.03.2016 r. 
załącznik nr 7 UZGODNIENIE PRZYŁACZA WODY 
załącznik nr 8 UZGODNIENIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 
 
 
2. SPIS RYSUNKÓW 
 
 
S1  PLAN ZAGOSPODAROWANIA     1:500 
S2  PROFIL WODY       1:100/500 
S3  PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ    1:100/250 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
Opis techniczny  
 
1. Przedmiot opracowania.  
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przyłączy i 
zewnętrznych instalacji wod.-kan. dla REMONTU I PRZEBUDOWY PARTEROWEGO 
BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ Wołczkowo, ul. 
Lipowa 21,  Dz. Nr 227/1, 249, Obr. Wołczkowo. 
 
Opracowanie swym zakresem obejmuje: 
-projekt budowlano-wykonawczy przyłącza i zewnętrznej instalacji wody. 
-projekt budowlano-wykonawczy przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
 
2. Podstawa opracowania.  
- Zlecenie Inwestora. 
- podkłady architektoniczne, 
- obowiązujące normy i przepisy, 
- katalogi techniczne. 
  
 Obiekt zasilany będzie w zimną wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez 
projektowane przyłącze.  

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez 
projektowane przyłącze. 

 Wody deszczowe będą rozsączone po terenie. 
 

3. Instalacja wodoci ągowa.  
3.1 Warunki podł ączenia do miejskiej instalacji wodoci ągowej.  
 Projektuje się włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø90 wykonanej z PVC. 
Przyłącze wody zaprojektowano od punkt W1 do W2 zgodnie z częścią rysunkową 
poprzez zastosowanie opaski do nawiercania HAKU firmy HAWLE  na rurę Ø90 z 
odejściem gwintowanym 2 cale. Za opaską odcinającą zaprojektowano zawór 
kombinacyjny kątowy ISO DN 1” firmy HAWLE ze złączką przyłączeniową ISO firmy 
HAWLE do podłączenia rury de40PE80 SDR17. Za zaworem projektuje się przyłącze 
wykonane z rury de 40PE100 SDR17. W punkcie W4 zaprojektowano studnię 
wodomierzową o średnicy fi1000mm z wodomierzem i zaworem antyskażeniowym, za 
studnią projektuje się zewnętrzną instalacje wody wykonaną z rur de40PE100 SDR17. 
Istniej ące przył ącze zaślepić przed budynkiem. 
 
3.2 Zastosowane materiały  
  Sieć na terenie nieruchomości  należy wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 w 
kolorze niebieskim, o średnicach jak w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
Montaż sieci wykonać jako jako zgrzewane elektrooporowo. 

Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę 
magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do 
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 
 W celu rozliczenia poboru wody zaprojektowano wodomierz JS1.6 DN15 firmy 
Apator. Wodomierz należy montować na konsoli. Za wodomierzem projektuje się zawór 
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skośny zwrotno-zaporowy DN32 a za nim zawór antyskażeniowy klasy EA DN32.  
 
4. Przył ącze kanalizacji sanitarnej.  
4.1 Warunki podł ączenia kanalizacji sanitarnej.  

Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej 
poprzez włączenie do istniejącego odrzutu zakończonego na granicy działki. W punkcie 
S2 zaprojektowano studzienkę rewizyjna fi425mm. 

 
4.2. Zastosowane materiały.  
 Projektuje się kanalizację sanitarną wykonane z rur i kształtek PVC o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o 
jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 
kN/m2

 
(Ø160klasy S).  

 Studzienka rewizyjna-  na terenie obiektu projektuje się w systemie Wavin 
wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetą z PP typu przepływowego. Dla studni 
projektuje się właz żeliwny ożebrowany na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wkładką 
tłumiącą drgania w pokrywie) zgodnie z normą PN-EN 124, na chodnikach klasy C-250kN, 
na terenach zielonych klasy 150kN. Przejście przez ściany studni rewizyjnej wykonać w 
tulejach mechanicznych. 

 
4.3 Roboty ziemne i układanie kanałów.  
 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m 
wąsko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz 
zaniwelować. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz 
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla 
wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem 
ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie 
ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki 
nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. 
 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich 
stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 
 Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał    
do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości 
warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część 
zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy 
usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora.  
 Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. 
Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub 
odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu 
zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze 
spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. 
 
5. Uwagi ko ńcowe.  
 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się 
całość. W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca 
zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. Obowiązkiem wykonawców instalacji 
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 
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oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią 
deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
 Całość robót prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych cz.II”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami 
bhp.Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu   
do stosowania w budownictwie. 
 W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 
opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 
 
 
       Projektant: mgr inż. Mariusz Carło  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-71K-JRU-VP7 * 

Pan Mariusz Wojciech CARŁO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres 

zamieszkania ul. Krasińskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest członkiem 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 

2015-07-01 do 2016-06-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-15 

roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-JRT-DMI-D62 * 

Pan Jakub Łukasz GŁUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres 

zamieszkania ul. Niemcewicza 16c/7, 71-520 SZCZECIN jest członkiem 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 

2016-03-01 do 2017-02-28. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 

roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
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