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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla REMONTU |
PRZEBUDOWY PARTEROWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
Wotczkowo, ul. Lipowa 21, Dz. Nr 227/1, Obr. Wolczkowo.

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= zlecenie inwestora,

= podkiady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,

= katalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

» projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,

» projekt budowlano-wykonawczy instalacji wody zimnej i c.w.u,

» projekt budowlano-wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej,

» projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazu,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA C.O.

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16 °C).

ZatoZenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania, projektowania obcigzenia cieplnego

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-03:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacj ogrzewarn wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe zabezpieczone za pomocg otwartego naczynia

wzbiorczego — kociot, i przeponowego naczynia wzbiorczego — instalacja c.0. Zabezpieczenie zgodne z




aktualnie obowigzujgcg Polskg Normg. Instalacja zasilana bedzie z kotta na pelet o mocy 20kwW z
zasobnikiem umieszczonym nad kotlem. Parametry instalacji 75/55°C
Obliczeniowa moc grzewcza dla catego budynku: 10,34 kW.

Przewody rozprowadzajgce od kotta do rozdzielaczy wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie lutem miekkim.

Instalacje c.0. od rozdzielaczy do grzejnikbw projektuje z przewodéw PEX-c (z oslong
antydyfuzyjng) prowadzonych w systemie rur ostonowych ,rura w rurze” (przewody prowadzone w rurach
ostonowych ,peszla”). Przewody ukladane bedg w warstwie izolacji podiogowej, zabezpieczone przed
zalaniem szlichtg cementowg zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang przez producenta rur.
Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podioza, aby zabezpieczy¢ je przed
wyptywem w trakcie wykonania wylewki betonowej. Ze wzgledu na konieczno$¢ chowania tréjnikéw w
podtodze nalezy stosowac zlgcza zaciskowe z pierscieniem peinym osadzonym przy pomocy praski. W celu
unikniecia niebezpieczeristwa przebicia przewodow instalacji elektrycznych gtebokos¢ osadzania kotkéw
mocujgcych w posadzce do max. 6 cm.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zintegrowane zasilane od dolu oraz grzejnik
drabinkowy w tazience 1. Podejscia pod grzejniki (wyjscia rur z posadzki lub Sciany) wykonywacé tak aby
znalazly sie one po whasciwej stronie (przytgczeniowej) grzejnika. Grzejnik drabinkowy nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w zawor termostatyczny, a na gatgzce powrotnej w zawoér grzejnikowy odcinajgcy. Grzejniki
zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawor kulowy podwajny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazyc¢ w
glowice termostatyczng. Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawéw montazowych.

Trasy i $rednice przewodow oraz lokalizacje poszczegdlnych elementéw przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Przed zakupem grzejnikbw sprawdzi¢ ich mozliwosé zabudowy (rzeczywistg
wysoko$¢ parapetéw, mozliwosé montazu uchwytéw, planowane obudowy). Wszystkie przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane ($ciany) wykonac¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane Zzadne polgczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
zaizolowac.

Po wykonaniu instalacji (przed zakryciem) przeprowadzi¢ prébe szczelnosci "na zimno” przy
cisnieniu 0,45 MPa i prébe "na gorgco" przy parametrach roboczych. Instalacje doktadnie wyptukac.

Schemat podtgczen kotta i zasobnika c.w.u. wraz z urzgdzeniami zgodnie z rys. nr S/06 — Schemat

technologii kottowni. Wysokos$¢ pomieszczenia kottowni wynosi 2,80[m] a powierzchnia 3,75 [m2].
Nawiew do pomieszczenia z kotlem poprze nawiewnik zamontowany nie wyzej niz 0,3m nad posadzkg o
wymiarach min. 10x20cm. Wywiew z pomieszczenia z kottem kanatem wentylacji grawitacyjnej 14x20cm.
Przewo6d wentylacyjny nawiewny do kottowni o $r. nie mniejszej niz 160mm prowadzony pod posadzkg w
warstwie suchego piasku - wlot 0,3m ponad poziomem posadzki - wyposazony w przepustnice i kratke
zabezpieczajgcg przed gryzoniami

2.1.2. Regulacja hydrauliczna

Regulacje hydrauliczng instalacji przewidziano przy pomocy termostatycznych zaworow
grzejnikowych z nastawg wstepng. Przy rozruchu instalacji ustawi¢ nastawie wstepng zaworéw

grzejnikowych tak, aby uzyskac wiasciwe schiodzenia czynnika w poszczegdlnych grzejnikach.

2.1.3. Odpowietrzenie instalacji c.o.
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Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikéw przy grzejnikach.
Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzenie montowane na rozdzielaczu.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ]

PN-84/B- [Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
01701
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przylgcza wody, wedtug odrebnego
opracowania.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegoinych przyboréw zaprojektowano w z
przewodow PEX-c. Rury prowadzone w posadzce podiogi i czeSciowo w $cianach. Zaleca sie stosowanie
rury ostonowej ,peszel” lub izolacji z pianki poliuretanowej. W przypadku chowania rur w podtodze nalezy
stosowac ztgcza zaciskowe z pier$cieniem zaciskanym praska.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czedcig graficzng. Ciepta woda realizowana bedzie poprzez poziomy zasobnik c.w.u. o pojemnosci 200l
zamontowany pod stropem pomieszczenia kottowni.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywaka oraz umywalek w stojgce baterie
czerpalne, natomiast natrysk i wanne nalezy wyposazyc w baterie $cienne.

Umywalek 3 szt.
Zlewozmywakow 4 szt.

Misek ustepowych 2 szt.

Natryskow 2 szt.
Zaworow do weza 1 szt.
Pralek 2 szt.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac¢ otulinami z
polietylenu firmy Armacell typ Tubolit DG o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze
+40° C rébwnym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C)

Srednica rury | Gr izolacji(mm)
<20 30
25 30
32 30
40 30




Srednica rury | Gr izolacji(mm)

50 35

65 40

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarne;.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg przyziemia, potgczy¢é w
projektowanych kolektorach wyprowadzajgcy $cieki na zewnagtrz budynku do studzienek rewizyjnych ze
spadkami podanymi w czesci graficznej. Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy
wykonac w tulejach ochronnych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach w $cianie oraz szachcie instalacyjnym, wyprowadzi¢
ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng @110/160, @75/110 umieszczong minimum
0,5m nad potacig dachu.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:
dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy S

dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaltki oraz elementy wyposazenia z PVC .

2.5. INSTALACJA GAZOWA

Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby przygotowania positkow. Przytgcza gazu stanowig
odrebne opracowanie.

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 tgczonych przez
spawanie. Przewody mocowac do stropu i $cian. Polgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia
uszczelnia¢ widknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce w $cianie nalezy prowadzi¢ w bruzdzie wypetionej pastg
gazoszczelng a nastepnie pod stropem pomieszczen przez ktére biegnie instalacja i dalej do urzgdzenia
gazowego.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoZzliwi¢ wykonanie prac
konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomocg zamocowar wykonanych z materiatéw niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy
zamocowaniami przewodéw gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla dluzszych,

prostych odcinkéw odlegtos$¢ ta moze byc¢ zwigkszona do 3,0m.



Przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonac w rurach ostonowych (dobrac¢ srednice rury
ostonowej o dwie dymensje wiekszg od S$rednicy rury ostanianej), natomiast przez sciany dziatlowe i inne
przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany bedzie do czterech kuchenek o mocy maksymalnej 10kW zlokalizowanych w
kuchni. W nasciennej szafce za kurkiem gtéwnym nalezy zamontowa¢ gazomierz miechowy G4 oraz
reduktor cisnienia. Dla osobnego opomiarowania zuzycia gazu przez poszczegoélnych mieszkancow w
przedsionku zaprojektowano cztery gazomierze miechowe G2,5.

Po wykonaniu proby szczelnosci ,przewody pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo na
kolor Zotty.

W pomieszczeniu kuchni i kotlowni oraz w pomieszcze niach mieszkalnych nale zy

zamontowa ¢ czujniki gazu i czadu.

2.6. WENTYLACJA

Nawiew do pomieszczen fazienek poprzez nawiewniki okienne higrosterowane, wywiew poprzez
kanat wywiewny wyprowadzony ponad dach, zakoriczony kominkiem wentylacyjnym. Na kanale nalezy
zamontowac wentylatory tazienkowe z czujnikiem wilgoci zatgczane wigcznikiem Swiatta.

Nawiew do pomieszczenia kottowni poprzez kanat fil60mm prowadzony pod posadzkg zakorczony
kratkg nawiewng , zgodnie z czescig rysunkowg. Wywiew kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad
dach, zakornczony kominkiem wentylacyjnym.

W kuchni przewidziano montaz 4 okapéw o wydajnosci min. 70 m3/h. Okapy podigczone do
kanatéw wywiewnych wykonanych z rur Spiro fil00mm (ocieplonych w przestrzeni strychu)
wyprowadzonych ponad dach i zakoriczonych kominkiem wentylacyjnym. Wywiew z pomieszczenia za
pomocg kanatldw wentylacyjnych zgodnie z czescig rysunkowg. Dla pomieszczenia kuchni zapewniono

wymiane powietrza w ilosci 280 m3/h.

3. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm

i przepis6w BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Calosc robét nalezy wykonac zgodnie z :

e "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czes¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe",

» Sztukg budowlang,

e Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE)

* Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni
do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

e Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.



» Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty ziemne.

Calosé prac nale zy wykona é zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi oru
Robét Budowlano - Monta zowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzgl ednieniem aktualnych norm
i przepisow BHP i przeciwpo zarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katal ogowymi
producentow.

Czesé opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniaj gcq sie calo sé.
W przypadku w atpliwo $ci co do zawartych rozwi gzan projektowych wykonawca zobowi gzany jest
do ich wyja $nienia z projektantem.

Obowi gzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymag anych, aktualnych atestow
(dopuszcze n, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urz gdzenia
oraz narz edzia musz g by é oznaczone znakiem bezpiecze nstwa, a w stosunku do urz gdzen, ktére nie
podlegaj @ obowi gzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiecze nAstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowi gzany dostarczy ¢ odpowiedni g deklaracj e dostawcy, zgodno $ci
tych wyrob6éw z normami wprowadzonymi do obowi gzkowego stosowania oraz wymaganiami

okre slonymi wta $ciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carto
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-71K-JRU-VP7 *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres
zamieszkania ul. Krasinskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-
15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s rownowazne pod
wzgledem skutkéw prawnycdokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski >
urodzony dnia 10 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeri w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
.28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnodcig, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK {

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
. Z-caP ewod;iczag:ego O]
/ /
‘ (/\ Jit N

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK\|
\

““\3

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JRT-DMI-D62 *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres
zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-
20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego
certyfikatu sg réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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Palzha Bpcdka Gamownizwg 63, 10,2

Zaklad w Szczacinie

u T Posnareaiska 28, TOARE Eoawan

b 91 S04, T2 91 A0

Cziar Dbshag Klicria GMINA DOHRA
W, Tama Pomazznska 26, TOACE Sxpzacn Ezc_?&clnaka 164
t 1910 44243 8T faey 72-003 Dobra

Szozecin, dnia 29-03-2016
M Zznak. £0-4130-1707N98 16

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC| GAZOWEJ

Frzewidywany pobor gazr zismuego Wwysakometanowsgo w ilosci nie wiskszej nif 100 mih;
paey riemnego zaazotawanenn w Nosel nle wiakszrel 2 25 mh.

L W pdpowiedzl na wniesek = dnia 15-03-2015 w oparcie o <azporzadzene Moushia Gospuds sl 2 onx 2 lipea
207 0r. w sprawi szezegchwycl wan nkdw funkojonowania syetemu gizowsgn D7 L 7 22 ipea 2M10 1 %733 por 801,
wirdaje sig nazlgoujgoe Wieunk preylcees s do siec gazows]:

1. Rooza) paliwa wy PN-G-CATS02011: gaz 2 rodzing gaz Ziemny wysokomarsnomsy, syirbal F (G7-570)
2. Mlgjare predaerenia instalac . podmiots (PUnkt wyjscia 2 systemu gazowega):

rodm) ehiskiu: budyne < misszkalng wislorodzinny

sl wnf rachodniopomaeskio, gm. Dobra (Szezecifizka), m. Wolczkowo. ul. Ligewa 29

3. Celwykorzystania palivia gazoviago: preygoioeiywanie pos 40w

LIrzgzzanks '! [N AT SR T Lezha ummdrer |o2l.| Mo undenh (W
K.ad-cnka gezowa 1.0 < A,
merr mos |kUY] 44,0

S5, Doslawa i udi=dn palwy gazemegu
31, Mo pryRcenicwa 200 'mEH];
6.2 Rorrny cobiir paliwa garcwego: 1200 [m2frok] | 13182 £ [KWhira<]
G.  Mirjzca wiaczenia do czynnej e 22 pRzowa]:
E.1. Isinigjsce preylgcze. o cianier L dracnim
£8.2_ Lokalizacis: Wohczhowo, 1. Lipowa 21
{. Ciknienie paliwa gazoweago;
.. W oieo dystrybueyims minimalne: 150,00 [kHa], rraksyrmalneg: dL0,00 [kia]
T2, W punkrie dasfarceanla | adbioe minieaine: 170 kPaj, maksymadne: 2,50 [8%a]
4 Wyrnagania dobyczgoe sondroli dosiawy i odiioiu valiva guseneuu,
21, Miejsca dostawy 1 odb onu;
woj. zachoariopomorskie, gm. Dobre (Szczecinska), m. Worcdhows, ul. Lipowa 21
2. Misjsca usytaowania punkly gazsege gazcmisrz vmieszczony bedze w szafce na Iewnszrs) Sname
bk,
B.3, Gharakberystyka ukladu pomi@iowega:
31 Typ: Gazoréerz miechowy 3 4, na oelee rozstaws 133 emoc 1 jazt] rozslaw krddeow: 130 [mml],
iokabzacs e Sciania budynku | eratue urzgdee s pojeklowane
B.0.E. Typ rejesiraior ; brak
84 Wymaganz dntyczgea raduke||:
8.4.1. Typ: Redukiar o preepusloseasa do 10 m3h - 1 szt lckalizac.a: na scianie tedvnku  status Lesdrenia:
prujehiowzng

- Pzicho Szeka Covoae rrazss 2w, ol WoRdszrala 35, 00 Wik o
“ghizial & Pootery =L Sioble B 11-B5 Poanad
RS COMMED ], S Fagznowry sl B B aVa-smowy o i sinda 50 gl dinepedamey nis
WP ERS R0 03411, RE T 14 riat apial Zokicacesy 10 <5 MG 5504
wn FEIRID

Wedkowern: 1001 AHE PO 100 TTI501E (nF weaf: 1) v Eporad



8.5, Inre wymaganiz: .
. Poliyczenie v, odbiomikow gazowsa modra wykonac cd 19inis5mag0 preynosi eewego do
preedmiotowega budynki (wsssronice za khur<dem Jazewyrn ol
B Miegoe magraniceena o gaaewe] FEE sp. 2 o o, | instalac)hodhinmoy profgezarean stanewi,
kurck glovery arriesdsecany v szalco gazows]
10, Foszt prodsczenia porosi przedeisoiorstwg gazownicas,
101, Bracunhowa wysceofs oplaty zawymmiane sckadu pemiarcweno wyliczana zoodnie 2 obow szuigzg Tardy
YT
0,0 A natle plus podstax VA to jes; Bgeenic 0,00 o
10.2. WWymiana ukladu comlarewega na podstaw = zlecenia do P55 spoz o0
11, Instalacs gazoawa Sowiiing oy sapojeklowana | wykonare w irgbie csreslonym Frawem bucowslanym zgadnie 7
wymogaril Roaparzadaenia kst Infrastrukbery 2 dnig 12 kesdesnia 2002 r.ow sprawie wannkds echoicznych, iskim
povdinrg odpodlacat budynki §ich usyuowsne (Cz. U z 2002 ro Mr @b poz. Be0) 2 gL2Zn. 2mianami w opansid o
dokurzntacie echniven, tx sbdryg deyekano prawe mocne popwolenie na budows . Zgodnie z powyEszy ™l prasn san
ki gig slosowaeia w jedmm oudynku geeu plynnege | garu 7 slec gaTowe| Zeprojgdtowanla | owekona s
instalacii gazewnj le2y oo slron'e <Bantz.
14, Preylgozane do eaci urzadzania | instalacje muazs cpeinlad wymagan a reckiniezne § ekaplestaog e mapesmiajen
12.1. bezpaszenstwo funkcicrawania sysbemu gazawada,
12.2.2abazpieczanie evelamu pazowess ored derkodasnlnmd spesaodne g sesskds s pracs prevkcaomech
urzadzer,
123, zabezpleczanie mavigezonyel wrsgdes s, inslalogii prees usckodecriomi w preypadku awsrii k. wprowsdzonia
opraniczef w pasare b dostarcza i palise o nsssh
A2 W praypadks Emiany paanseiiia wdbiog paobes guzouyo nalesy ponovwns wysEpic £ Wnicskiem o okreglanie
i Wanankder picipscenic du sico gasoec).
14, Warunki proylaczenia sa wazne preez okres 24 migsigcy od dnia ich wydania.
15, Warun+i preylgreenia s poreadeonc w dwich cgzemp!s zach, wtym jeczn dla Klienta,
16, Klauzule
16.1.%WW reslizaz)i preylaczenie (v tym w opracowsniach pros<owych) nalezy stosowec rozwigzamia techriczre |
technologiczne przewiczians wewnetznyni opracowsnigm 55 3p 2 oo Oddzis! wo ['oznamee, korgeh
odpowiednie szess lematyczne beda udoslepnico2 projskbantoa wikor 2woy 0a jego Zgloszenme. wWyradoos w
foemie plsemne), tradyoya s L elestroniczne|.
1G 2. Projakt instalacji gazowej nie podiega urosdnieniu w PESG s8.0 2 a0,
16 5. Mimdejsze Warunki proytaczenia dn slecl garnwe] staroala ndaladrFenia o Fapsos enit dostasra<is pallea
gazraago w rczurmieniu art. 34 vst, 3 akk GG A) Ustvay Prawa Budewdane oraz ard, 7 usl 94 Cslawy Trawo
energeyczne, jednas nic g eobowigzanionm do sprcedigy palvm gicuwegu,

PREECAIFRIORSTW GAZOWNICZE

HERTE
Dzt Croghgl Klwries

o, ] M

Daniusz W »1 rovegh

Opracmk: Grregor: Mlaszewicz

Dwrdathowe Informage mozna uzyskad pod numerem belebonu, 91042 47 348

Dizta odbicra luks wysdania ¢o <ienla o | 3 5 s o i R
Potvdardzam odbidr ninigjszych Warunsow przylaczenia do siec gazowe| {dofycay ool osobisbego)

i B A e et B ERIE = Pt e 1 e —— i — e geme el e = e

" "

(srowesss, cule T Ceyplaosy s Kjmnia;
frmufsce ¥ s 3

—
Folcha Sk Gazzarhowm 0%, 2, ol M Kasprzake 35, D220 Were s
Dl v See-wnin al Jechéa 1o 51-FRIFRr el
KRS DLIPARET, Sl S omunwy oz P EL Viamowy w Rlors 2ae, i ¥ivririsl Sepodatep KRS
WP S5 2GE-4 1, Hotii 1ty facile Dacowy 8454 206 S50 2
wwslin x B

wosnaowann: 2,05 3ME i TDH 41010 CRNE nras=f 1) Stmnz 2



