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Sciany fundamentowe

istniejqce

Sciany fundamentowe
istniejgce

tawa i Sciana
fundamentowa
nowoprojektowane

tawe i Sciany fundamentowe powigzat

z elemntami stniejgcymi poprzez
przedfuzenie zbrojenia o przynajmne]
30 cm i zakotwienie go chemicznie w
elementach istniejacych.
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. Stal Zbrojeniowa: BSt500S

. £0,00= 26,50m n.p.m.

. kawe fundamentowg wykona€ na poziomie
istniejgcych fundamentdw. Grunt pod tfawe zagescic
do Js 20,97

. Zbrojenie projektowanej fawy nalezy wklei¢ na
zaprawe iniekcyjnqg na gfebokose ok. 30 cm w
istniejacy fundament

. Sciany z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na
zaprawie cementowej Rz=5 MPa

. lzolacje wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlanq
zapewniajgc ciggfosé izolacii.

branz.

. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
Opisem Technicznym z zachowaniem przepiséw o
Bezpieczefistwie i Ochronie Zdrowia, zgodnie ze
Sztukq Budowlang
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KONSTRUKCYJNA

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNEK MIESZKALNY
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TYTUE RYSUNKU: NRRYS.:

RZUT FUNDAMENTOW K.01

Kwiecien 2016 r. | skaa: 1:50

. Rysunki rozpatrywae z kompletnymi PB pozostafych

PRAWA AUTORSKIE ZAS 'ONE
Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1894r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)




