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4. INWENTARYZACJA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku uzytecznoSci publicznej, tj. budynku
Urzedu Gminy w Dobrej (filia Wotczkowo), potozonego w miejscowo$ci Wotczkowo przy ul. Lipowej 51 na dz.
nr 874/8, gmina Dobra, powiat Police, woj. Zachodniopomorskie.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna wykonana w lutym 2016r.

3.Stan istniejacy - informacje ogdline.

Przedmiotowy budynek potozony jest w ciggu zabudowan wiejskich przy ul. Lipowej w miejscowosci
Wotczkowo, jest wtasnoscig gminy Dobra.

Budynek jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej, posiada dwie kondygnacje nadziemne w tym parter,
poddasze uzytkowe z czescig pomocniczg (strych).

W obiekcie miesci sie obecnie filia Urzedu Gminy w Dobrej tj. Wydziat Spraw Obywatelskich i Ochrony
Srodowiska oraz Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego.

Obiekt powstat w poczatkach XX w i pierwotnie petnit funkcje szkoty wiejskiej.

Stan techniczny obiektu ocenia sie wstepnie jako Sredni.

Budynek posiada wejscie gtéwne od strony ul. Lipowej oraz drugie wejscie od strony podworza, petnigce
funkcje wejscia dodatkowego.

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek jest zagospodarowana. Posiada utwardzone dojscia do
budynku, dojazd, parking oraz elementy zieleni urzadzone;.

Na dziatkach znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie omawianego terenu wystepuje zabudowa wiejska
zagrodowa i jednorodzinna.

3.1. Istniejacy uktad komunikacyjny i uzbrojenie terenu.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, wjazd oraz wejscie na teren zlokalizowane sg od
strony ulicy Lipowej w potudniowo zachodnim narozniku. Obstuga komunikacyjna budynku urzedu gminy
odbywa si¢ poprzez istniejacy wjazd potaczony wewnetrzna drogg manewrowg z parkingiem na 20 miejsc
postojowych.

Dziatka wraz z budynkiem jest uzbrojona we wszystkie niezbedne media: wode, kanalizacje sanitarng, energie
elektryczna, przytacze teletechniczne i gaz . Przytacza sq w Srednim stanie technicznym.

4. Istniejace rozwiazania funkcjonalno - przestrzenne — budynek uzytecznosci publicznej.

4.1. Dane ogolne i program uzytkowy budynku

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacym budynkiem uzyteczno$ci publicznej, usytuowanym w pierzei ulicy
Lipowej w ukfadzie kalenicowym.

Posiada dwie kondygnacje nadziemne: parter i poddasze z czesScig uzytkowa i gospodarczg (strychowa).
Kondygnacja poddasza potgczona jest z parterem dwubiegowymi, drewnianymi schodami.

Bryta budynku jest zwarta, oparta na planie prostokata, z dachem dwuspadowym i kalenicg réwnolegtg do
ulicy Lipowe;.

W poziomie parteru od strony ul. Lipowej zlokalizowane jest wejscie gtéwne w formie podestu z zejSciem na
poziom chodnika ulicy Lipowej oraz urzadzony i ogrodzony ptotkiem przedogrodek. Budynek posiada
dodatkowe wejscie od strony podworza, petnigce funkcje pomocnicza (wejscie stuzbowe).

Dach dwuspadowy, stromy o nachyleniu potaci ok. 43 stopni,

Szeroko$¢ elewacii frontowej: ok.18,58m

Szerokos$¢ elewaciji bocznej: 0k.10,89m

Wysoko$¢ zabudowy:
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do okapu: ok. 3,95m
do kalenicy: 0k.9,55m
Uktad funkcjonalny:
Parter -cze$¢ komunikacyjna sktada sie z holu wejsciowego, holu wewnetrznego oraz korytarza;
-cze$¢ socjalno-sanitarna sktada sie z pokoju socjalnego i pomieszczen wc,
-cze$¢ biurowa sktada sie z sal obstugi interesantéw, boksdw i pokoi biurowych
Pomieszczenia parteru wykorzystywane sa na potrzeby Wydziatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Srodowiska
Urzedu Gminy Dobra

Poddasze - cze$¢ komunikacyjna : hol

- cze$¢ sanitarna : pomieszczenie wc

- cze$¢ biurowa : pokoj biurowy i salka ogdlna

- cze$¢ gospodarcza — pomieszczenia strychowe (pomocnicze)
Pomieszczenia poddasza wykorzystywane sg na potrzeby Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Gminy Dobra

4.2.1 Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 202,34m2
Powierzchnia uzytkowa 225,19m2
Powierzchnia catkowita wew. 359,83m2
Kubatura 1287,00m3
Wysoko$¢ zabudowy 9,55m do kalenicy
4.2.2 Zestawienie pomieszczen:

PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.U.m2
POM

0/01 HOL 1 11,71
0/02 SEKRETARIAT 2,77
0/03 SALA OBSLUGI NR1 28,52
0/04 ARCHIWUM 13,86
0/05 POK. KIEROWNIKA 9,41
0/06 KORYTARZ 3,07
0/07 WC MESKIE 1,81
0/08 WC DAMSKIE 1,85
0/09 HOL 2 8,03
0/10 SALA OBSLUGI NR2 13,06
0/11 BOX BIUROWY NR1 5,77
012 BOX BIUROWY NR2 5,68
0/13 BOX BIUROWY NR3 4,83
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0/14 BOX BIUROWY NR4 5,38
0/15 POKOJ BIUROWY NR1 19,97
0/16 POKOJ BIUROWY NR2 7,56
017 POKOJ SOCJALNY 7,83
SUMA 151,11 m?
PODDASZE
1/01 HOL 217,70
1102 SALKA 25,21
1/03 WC 2,36
1/04 POKOJ BIUROWY 16,58
1105 POM. GOSPODARCZE 2,23
1/06 STRYCH 1 51,80*
1107 STRYCH 2 18,90*
1/08 STRYCH 3 17,30*
1/09 SCHODY 6,15
SUMA 74,08+94,15* m?

* Powierzchnie nie zaliczane do powierzchni uzytkowe;.

5. Istniejace rozwigzania konstrukcyjne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegty petne;j.
Uktad konstrukcyjny Scian mieszany.

Posadowienie budynku - bezposrednie na fawach fundamentowych kamiennych, podwaliny pod fundament
prawdopodobnie kamienne. Sciany fundamentowe zewnetrzne z kamienia ciosanego, $ciany fundamentowe
wewnetrzne z kamienia ciosanego.

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

Parter

- murowane z cegly petnej

Poddasze

- szkieletowe z wypetnieniem z ptyt cementowo-wiérowych typu ,SUPREMA” i tynkowane
-z plyt gk na stelazu stalowym

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOW

- murowane z cegly petnej

PODCIAGI

- stalowe z belek dwuteowych

PODLOGA NA GRUNCIE

- posadzka betonowa wylewana

STROP NAD PARTEREM

- drewniany, belkowy z wypetnieniem polepa gliniang z trocinami

STROP NAD PODDASZEM
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- drewniany, belkowy bez wypetnienia (nieocieplony)

DACH

- dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej na krokwiach drewnianych o nachyleniu
potaci ok. 43 stopni

- pokrycie:  dachéwka bitumiczna

- nieocieplony

SCHODY WEWNETRZNE

- drewniane dwubiegowe na belkach policzkowych

SCHODKI ZEWNETRZNE

- od frontu z blokéw kamiennych granitowych, wylewane na gruncie

- od podworza betonowe, wylewane na gruncie

KOMINY

- przewody spalinowe murowane z cegly ceramicznej petne;

- przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV

- kominy wyprowadzone ponad gdrng pota¢ dachowg,

6. Istniejace elementy wykoriczenia pomieszczen.

STOLARKA OKIENNA

- stolarka okienna PCV, szyby zespolone

DRZWI WEWNETRZNE

- drzwi ptycinowe, drewniane

KOMINY

- murowane z cegly petne;

POSADZKI

Parter

- pomieszczenia parteru (sale i pokoje biurowe)-wyktadzina PCV na wylewce betonowe;j
- pomieszczenia parteru (pozostate)-terakota i gres na posadzce betonowej
Poddasze

- (sale i pokoje biurowe)-wyktadzina PCV na deskach drewnianych lub ptycie wiérowej podtogowej
- (pomieszczenia sanitarne)- gres na klej na deskach drewnianych

- strych- deski drewniane na belkach stropowych

SCIANY WEWNETRZNE

- tynki cem.-wap. malowane farbg emulsyjng akrylowg

- w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne

PARAPETY WEWNETRZNE

-zPCV

SUFITY

Parter

- sufity tynkowane , tynk na siatce malowany farbg emulsyjng akrylowq
Poddasze

- sufity podwieszone z ptyt gk na podkonstrukcji stalowej

1. Istniejace elementy wykonczenia zewnetrznego budynku.
STOLARKA OTWOROW ZEWNETRZNYCH

- stolarka okienna PCV, szyby zespolone

- okna strychowe drewniane, jednoszybowe
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- drzwi zewnetrzne (font) PCV przeszklone z nadwietlem
- drzwi zewnetrzne (tyt) stalowe petne

ELEMENTY WYKONCZENIA W ELEWACJI

- elewacje z czerwonej cegty ceramiczne;

OBROBKI BLACHARSKIE

- obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

PARAPETY

- parapety z czerwonej cegly ceramicznej z opierzeniem z blachy stalowej powlekanej
RYNNY | RURY SPUSTOWE

- rynny i rury spustowe z PCV

POKRYCIE DACHOW

- dachéwka bitumiczna

- SCHODKI ZEWNETRZNE

- od frontu z blokéw kamiennych granitowych, wylewane na gruncie
- od podworza betonowe, wylewane na gruncie

KOMINY

- Z czerwonej cegly ceramicznej z czapkg betonowg

- kanat spalinowy zwieficzony nasadg kominowg ze stali nierdzewnej
INNE

- w oknach kraty zewnetrzne z ptaskownikéw i pretow stalowych

8. Istniejace instalacje wewnetrzne.

instalacja wodociggowa z sieci gminne;

instalacja co z kotta CO zasilanego gazem z sieci

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja elektryczna (2 i 3-fazowa)

wentylacja grawitacyjna w kuchni i pomieszczeniach WC na parterze
instalacja sieci komputerowe;

instalacja sygnalizacji wtamania

9. Istniejace instalacje zewnetrzne.

- instalacja wodociggowa z sieci gminne;

- instalacja kanalizacji sanitarnej do sieci gminne;j

- instalacja elektryczna napowietrzna-ztgcze na stupie w ul. Lipowej
- gaz

- instalacja odgromowa
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5. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku fili Urzedu Gminy Dobra w Wotczkowie. Obiekt
Zlokalizowany w Wofczkowie przy ul. Lipowej 51 na dz. nr 874/8 z obr. Wolczkowo, powiat Police, gmina
Dobra, woj. zachodniopomorskie.

2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana w lutym 2016r.

3. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku wykonana w kwietniu 2016r.
4. Wizja lokalna i pomiary wtasne.
5
6
7
8

. Koncepcja remontu i przebudowy budynku urzedu zaakceptowana przez inwestora.

. Uzgodnienia miedzybranzowe.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z
pdzniejszymi zmianami).

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. Ust. z dnia 10 lipca 2003).

11.Inne obowigzujace przepisy i normy budowlane.

3. Warunki terenowo-prawne.

Budynek oraz dziatka nr 874/8 sg wiasno$cig gminy Dobra.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, figuruje natomiast w ewidenciji konserwatorskiej jako budynek
dawnej szkoty. Budynek w chwili obecnej jest uzytkowany jako budynek uzytecznosci publicznej i petni funkcje
filii urzedu gminy w Dobrej.

4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wielobranzowy projekt budowlany remontu i przebudowy budynku urzedu gminy.
Projekt obejmuje remont i przebudowe catego obiektu ze szczegblnym uwzglednieniem strefy wejsSciowej,
komunikacyjnej i biurowo socjalnej zlokalizowanej w centralnej i wschodniej czesci budynku oraz przebudowe
poddasza z wymiang pokrycia i konstrukcji dachu.

Planowana modernizacja ma na celu poprawienie witasno$ci funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych,
poprawe bezpieczenistwa uzytkowania, bezpieczenstwa pozarowego oraz stanu technicznego budynku.
Zakresem opracowania objeto rowniez elementy zewnetrzne zlokalizowane w bezpo$rednim sasiedztwie
budynku tj. rozbiérke murkéw cokotfowych i demontaz ogrodzenia wzdtuz elewacji frontowej, przebudowe
schodkow zewnetrznych od frontu i zaplecza wraz z wykonaniem podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych i
barierek zabezpieczajgcych. W ramach remontu i przebudowy nie zmienig si¢ podstawowe parametry
budynku tj. powierzchnia zabudowy, kubatura oraz szeroko$¢, dtugos¢ i wysokos¢ budynku. Powierzchnia
uzytkowa ulegnie zmianie z uwagi na przebudowe niektérych Scian wewnetrznych.

Parametry liczbowe budynku nie ulegajace zmianie
Powierzchnia zabudowy 202,34m2
Powierzchnia catkowita wew. 359,83m2
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Kubatura 1287,00m3
Wysoko$¢ zabudowy 9,55m do kalenicy

Uzbrojenie trenu i infrastruktura techniczna zewnetrzna bez zmian.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Opisano w opracowaniu inwentaryzacja ogoinobudowlana.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowany remont i przebudowa nie zmienia istniejagcego zagospodarowania terenu. Prace projektowe
obejmujg jedynie elementy zewnetrzne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie budynku tj. rozbiérke
elementéw matej architektury (murkéw schodowych i cokolikdw ogrodzeniowych), demontaz ogrodzenia
wzdtuz elewacji frontowej, przebudowe schodkéw zewnetrznych od frontu i zaplecza wraz z wykonaniem
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i barierek zabezpieczajacych, wymiane pozostatej czesci ogrodzenia
od frontu dziatki na systemowe ogrodzenie panelowe oraz wymiane bramy na przesuwna.

Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Nie projektuje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu, w zwigzku z tym zachowany zostaje réwniez
naturalny sptyw wod opadowych. Gospodarka wodami opadowymi — bez zmian, w granicach wtasnej dziatki
wykorzystujac naturalng chtonno$¢ podtoza. Odprowadzenie wdd opadowych na teren wiasny pozostaje bez
zmian i nie powoduje zaburzenia stosunkow wodnych na opisywanym terenie oraz nie powoduje pogorszenia
uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Nie zachodzi sytuacja zlewania wod opadowych na dziatki sgsiednie.
Projektowana przebudowa nie koliduje z istniejagcymi drzewami, oraz elementami uzbrojenia terenu.

6.1. Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna dziatki nr 874/8 odbywa sie od strony ul. Lipowej poprzez istniejacy zjazd i pozostaje
bez zmian.

6.2. Bilans miejsc parkingowych.

Istniejace miejsca postojowe na terenie wkasnym-bez zmian.

6.3. Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu-bez zmian. W ramach remontu przewidziano czyszczenie odcinka zewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacjg syfonu zewnetrznego (szczegdty opisano w cze$ci sanitarne;
opracowania).

6.4. Uksztattowanie terenu i zieleni

Bez zmian.

6.5. Bilans terenu

Bez zmian.

7. Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne.

7.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Projekt przewiduje zachowanie pierwotnego uktadu pomieszczen parteru wprowadzajgc zmiany funkcjonalne
nie generujace dodatkowych pomieszczen.

Parter sktadac sie bedzie z:

- cze$ci komunikacyjno wejsciowej zawierajacej hol, korytarz z klatkq schodowa,

- cze$ci ogdlnodostepnej, w sktad ktdrej wehodzg sale obstugi interesantéw,

- czesSci zaplecza biurowego, sktadajacej sie z salki konferencyjnej, boksow i pokoi biurowych,

- cze$ci socjalnej zawierajacej pomieszczenie socjalne i sanitariaty.

Poddasze natomiast ulegnie gruntownej przebudowie z uwagi na zty stan techniczny konstrukcji wiezby
dachowej i nowy uktad pomieszczen zwigzany z wydzieleniem pomieszczen Gminnego Centrum Zarzadzania
Kryzysowego.
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Poddasze skfada¢ sie bedzie z:

- cze$ci ogdlnodostepnej zawierajacej hol,

- cze$ci zamknietej wydzielonej i objetej kontrolg dostepu, w sktad ktdrej wchodzi¢ bedg pomieszczenia
Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego,

- cze$ci dodatkowego zaplecza biurowego urzedu (pokoj biurowy 1/08)

- cze$ci pomocniczej (pomieszczenia pomocnicze i pom. porzadkowe)

7.2. Projektowane rozwigzania projektowe zwigzane z bryta budynku.

Parter :

- poszerzenie otworu w Scianie miedzy holem wej$ciowym, a salg obstugi nr 2 oraz przesuniecie otworu
wejsciowego z holu do sali obstugi nr 1 z montazem drzwi przeszklonych w celu uzyskania wrazenia wigksze;
przestrzeni i otwartosci holu,

- rozbidrka i budowa nowych schoddw na poddasze spetniajacych obowigzujace warunki techniczne wraz z
wyburzeniem $ciany miedzy holem a projektowanymi schodami,

- wydzielenie klatki schodowej od holu przeszklong $ciankg p.poz z drzwiami cato$¢ w klasie EI30,

- rozbiorka i wykonanie nowych boksow biurowych wydzielonych aluminiowymi Sciankami systemowymi oraz
wydzielenie jednego pomieszczenia biurowego Sciankg aluminiowg systemowa petng z naswietlem w Sali
obstugi nr2,

- rozbiorka boksu sekretariatowego w holu i wykonanie otwartego sekretariatu z blatem meblowym,

- rozbiérka murowanej $cianki podblatowej (lady obstugowej) gr. 25¢cm w pom. Sali obstugi nr 1 i wykonanie
zabudowy meblowej (meble stanowiskowe- stanowiska obstugi klientow jako jeden cigg w uktadzie L)

- poszerzenie otworu wejscia od zaplecza do 130cm,

- rozbidrka warstw wykonczeniowych sufitu i obudowa stropu od spodu sufitem w systemie p. poz. EI30 .

- wymiana 100% stolarki okiennej na PCV pieciokomorowe o wsp.u=0,9W/m2*K z nawiewnikami
higrosterowanymi,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej w zakresie jak na rysunkach

- wymiana drzwi wejsciowych od frontu i zaplecza o szeroko$ci 120cm (90+skrzydto dopetniajace) — drzwi
przeszklone antywtamaniowe,

- rozbiorka terakoty i gresu w holu i klatce schodowej, wraz z potozeniem nowych plytek gresowych,

- rozbiorka posadzki w pomieszczeniu socjalnym i korytarzu wraz z potozeniem nowych ptytek gresowych,

- potozenie nowych wyktadzin obiektowych PCV we wszystkich pomieszczeniach parteru oprécz sanitariatow,
holu, korytarza, klatki schodowej i pokoju socjalnego,

- Zmiana aranzacji ciggu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym,

- wykonanie wykonczenia $cian z glazury w pomieszczeniu socjalnym-pas 60cm na poziomie blatéw
kuchennych

- zbicie niektdrych tynkdw wewnetrznych w miejscach odparzen i zagrzybienia, osuszenie i odgrzybienie
poprzez zastosowanie specjalistycznych preparatow grzybobojczych, wykonanie izolacji poziomej scian
zewnetrznych metodg iniekcji krystalicznej od srodka, a nastepnie wykonanie nowych tynkow (dotyczy ok.
15% powierzchni $cian wewnetrznych)

- prace malarskie wykonczeniowe, montaz listew i $ciennych odbojowych i oraz katowych ochraniaczy
naroznikéw wypuktych — dotyczy wszystkich pomieszczen parteru

- montaz daszkéw poliweglanowych nad wej$ciami do budynku 100x180cm — 100x160cm,

- rozbiorka murkow zewnetrznych, schodkow zewnetrznych i ogrodzenia z brama i wykonanie nowego
ogrodzenia panelowego i bramy przesuwnej,

- budowa nowych schodkéw zewnetrznych (front i zaplecze),

- budowa podjazdu zewnetrznego dla 0s6b niepetnosprawnych,
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- naprawa ubytkéw i uzupetnienie spoin w cokole kamiennym,
- §ciany zewnetrzne oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i zaimpregnowac specjalistycznymi preparatami,

Poddasze :

- rozbiorka 100% wiezby dachowej (stupy, krokwie, jetki i muraty) wraz z otaceniem i pokryciem dachu

- rozbiorka 100% Scian dziatowych i wydzielenie lekkimi Sciankami dziatowymi z ptyt gk z cze$ci holu i strychu
pomieszczen Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego,

- rozbidrka i odtworzenie $cian dziatowych z wydzieleniem holu, pomieszczenia biurowego i pomieszczen
pomocniczych wydziatu,

- wymiana poszycia i warstw wypetnienia stropu (polepa) na wetne mineralng i suchy jastrych (obudowa stropu
od gory w systemie p.poz. EI30,

- obudowa stropu nad poddaszem i elementow wiezby dachowej w systemie p.poz EI30,

- przesunigcie wytazu strychowego do nowo wydzielonego holu-wytaz EI30,

- Zmiana aranzacji wc - powiekszenie i dodanie kabiny prysznicowej,

- w czesci strychowej w potnocno-zachodnim narozniku budynku zaaranzowano pomieszczenie porzadkowe
wyposazone w zlew i kratke Sciekowg

- wymiana 100% stolarki okiennej na PCV pigciokomorowe o wsp.u=0,9W/m2*k z nawiewnikami
higrosterowanymi

- wymiana 100% stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- montaz okna potaciowego nad klatkg schodowa,

- montaz wytazu dachowego,

- docieplenie dachu - wetna 20cm, $cianek kolankowych i §cian szczytowych za pomocg bloczkéw typu
Multipor lub rbwnowaznych 10cm,

- potozenie nowych wyktadzin obiektowych PCV we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych oprécz
sanitariatu, w pomieszczeniach pomocniczych wyktadzina PCV podstawowa, w pomieszczeniu porzadkowym
czesciowo gres,

- prace malarskie wykonczeniowe, montaz listew i Sciennych odbojowych i oraz katowych ochraniaczy
naroznikéw wypuktych,

- wymiana pokrycia dachowego na nowe (blacha dachéwkowa powlekana),

- wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- przemurowanie kominéw od poziomu ponizej pofaci dachu i wykonanie nowych czap kominowych

betonowych

7.3. Podstawowe dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy 202,34m2-bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 249,08m2

Powierzchnia nieuzytkowa 33,58m2

Powierzchnia catkowita 359,83m2-bez zmian
Kubatura 1287,00m3-bez zmian
Wysoko$¢ zabudowy 9,55m do kalenicy

Zero budynku 21,80 m n.p.m.-bez zmian
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7.4. Zestawienie pomieszczen:

PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.U.m?
POM
0/01 HOL 8,74
0/02 SEKRETARIAT 2,60
0/03 SALA OBSLUGI NR1 30,62
0/04 ARCHIWUM 13,86
0/05 WC MESKIE 1,81
0/06 WC DAMSKIE 1,85
0/07 POKOJ BUROWY 9,41
0/08 KORYTARZ 3,07
0/09 KOMUNIKACJA 15,52
0/10 POKOJ KIEROWNIKA 7,56
0/11 SALKA KONFERENCYJNA 19,97
0/12 POKOJ SOCJALNY 7,83
0/13 SALA OBStUGI NR2 13,45
0/14 POKOJ BIUROWY 12,57
0/15 BOKS BIUROWY 9,41
0/16 BOKS BIUROWY 5,41
SUMA 159,68 m?
PODDASZE
1/01 HOL 15,14
1102 WC 9,11
1/03 POMIESZCZENIE STALEGO DYZURU 7,41
1/04 KORYTARZ 9,29
1/05 POKOJ BIUROWY 16,25
1/06 POM. PRZECHOWYWANIA | PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH 6,84
1107 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 12,52*
1/08 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 13,60*

1/09 POKOJ BIUROWY

25,95

11
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110 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 7,46*

111 SCHODY 7,81
SUMA 89,40+33,58" m2
SUMA OGOLEM 249,08+33,58 m?

* Powierzchnie nie zaliczane do powierzchni uzytkowe;.

8. Planowany zakres robot budowlanych.

8.1. Roboty rozbiérkowe_ Parter

1) Rozbidrka fragmentow Scian konstrukcyjnych:

- przesunigcie otworu drzwiowego miedzy holem a salg obstugi nr 1

- powiekszenie otworu w $cianie migdzy holem a salg obstugi nr 2

- rozbidrka Sciany miedzy holem a schodami

- poszerzenie otworu wejsciowego w Scianie zewnetrznej od strony zaplecza

2) Rozbiorka murowanej Scianki podblatowej w sali obstugi nr 1

3) Rozbiorka $cian dziatowych obudowy boksdw biurowych w sali obstugi nr 2

4) Rozbiérka schodow drewnianych na poddasze wraz ze sciankami ich obudowy

5) Rozbidrka boksu sekretariatu z ptyt meblowych

6) Demontaz drzwi zewnetrznych w obu wejsciach do budynku

7) Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej z zakresie jak na rysunkach

8) Demontaz 100% stolarki okiennej

9) Demontaz warstw wykonczeniowych posadzek (wyk. PCV, terakota) we wszystkich pom. parteru z
wyjatkiem sanitariatow i korytarza 0/08

10) Rozbidrka warstw wykorczeniowych sufitow (skucie tykow i demontaz ptyt g-k)

11) Demontaz blatéw kuchennych i wyposazenia kuchni w pom. socjalnym

12) Zbicie niektdrych tynkdw wewnetrznych w miejscach odparzen i zagrzybienia (ok. 10% pow. $cian)
13) Rozbidrka schodkdw zewnetrznych wraz z murkami i podestami przy obu wejsciach do budynku
14) Demontaz ogrodzenia i bramy od frontu dziatki

15) Rozbidrka cokolikdw ogrodzeniowych na dtugosci elewacii frontowej

16) Demontaz krat okiennych i drzwiowych

—_ — ~— — ~— ~—

8.2. Roboty rozbiérkowe_ Poddasze

1) Rozbidrka 100% wiezby dachowej (krokwie, stupy, jetki, murtaty itp.) wraz z ofaceniem i pokryciem dachu
2) Demontaz rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej oraz anten

2) Rozbiérka 100% $cian dziatowych

3) Rozbiorka fragmentu stropu w rejonie rozbieranych schodéw na poddasze

4) Rozbiérka kominéw do poziomu ponizej potaci dachu

5) Demontaz wyktadzin i warstw poszycia stropu wraz z usunigciem polepy glinianej
6) Demontaz 100% stolarki drzwiowej i okiennej

7) Demontaz wytazu strychowego

8) Demontaz wyposazenia WC

10) Demontaz krat okiennych

8.4. Roboty ziemne
1) Wykonanie wykopdw pod fundamenty schodkéw zewnetrznych i pochyini

12
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2) Zasypanie wykopow i humusowanie i obsianie trawg
3) Wykonanie zwirowej opaski drenujgcej miedzy pochylnig a budynkiem

8.3. Roboty murarskie

1) Poszerzenie, zwezenie, przesuniecie niektorych otworéw drzwiowych- patrz rzuty

2) Uzupetnienie ubytkdw i spoin w cokole kamiennym

3) Uzupetnienie ubytkéw spoin i przemurowanie $cian z uwagi na uszkodzenia rozbiérkowe, ok. 15%
catkowitej powierzchni $cian zewnetrznych

4) Docieplenie $cian kolankowych i szczytowych od $rodka bloczkami typu Multipor lub rownowaznymi

5) Przemurowanie kominéw od poziomu ponizej pofaci dachowej w gore i wykonanie czapek kominowych

6) Przemurowanie nadproza ceglanego nad poszerzanym otworem okiennym w klatce schodowej (okno nad
wejsciem od zaplecza)

8.4. Roboty betonowe i posadzkowe

1) Wykonanie fundamentow pod schody stalowe w klatce schodowej wg. proj. konstrukcii

2) Wykonanie schodéw betonowych zewnetrznych wraz z podestami od frontu i zaplecza wg. proj. konstrukcji

3) Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych wg. proj. konstrukcji

4) Utozenie fragmentu chodnika przy zjezdzie z pochylni (ok.3,0m2) z kostki polbruk na podsypce cem.-
piaskowe]

5) UtoZenie obrzezy chodnikowych 8x30x100 wzdtuz chodnika istniejacego i nowoprojektowanego ok. 22,0mb
6) Wykonanie miejscowych napraw posadzek betonowych na parterze i wylanie cienkowarstwowych wylewek
samopoziomujacych pod wyktadziny obiektowe PCV

7) Wykonanie wienca w scianach podtuznych (kolankowych) na poddaszu wg. proj. konstrukcji

8) Wykonanie nadprozy stalowych w otulinie betonowej w poszerzanych otworach drzwiowych wg. proj.
konstrukcji

8.5. Wiezba dachowa

1) Odtworzenie wiezby dachowej w uktadzie krokwiowo-ptatwiowym (elementy wiezby dachowej wg. proj.
konstrukcji: krokwie 10x20cm, stupy 14x14cm, ptatew 14x16cm, murtata 14x14cm) - uktad warstw potaci jak
na przekroju,

8.6. Roboty slusarskie i konstrukcje stalowe

1) Wykonanie konstrukcji schoddw stalowych z ksztattownikdw stalowych wg. proj. konstrukcji

2) Wykonanie podkonstrukciji stalowej z ksztattownikow stalowych wg. proj. konstrukcji pod podest i schodki na
poddaszu

8.7. Roboty tynkarskie.

1) Osuszenie Scian, oczyszczenie i odgrzybienie preparatami grzybobdjczymi-ok.10% powierzchni Scian

2) Wykonanie tynkéw renowacyjnych wg. wytycznych zawartych w czesci konstrukcyjnej opracowania w
miejscach odkucia odparzonych elementow, ubytkéw powstatych podczas demontazy i rozbidrek elementow
wewnetrznych budynku- ok. 15% powierzchni $cian

8.8. Robhoty izolacyjne.

A. Izolacje przeciwwilgociowe:

1) Wykonanie izolacji poziomej w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych metodq iniekcji krystalicznej od
wewnatrz

2) Wykonanie izolacji podposadzkowej z foli ptynnej w remontowanych pomieszczeniach mokrych
(pomieszczenie socjalne na parterze, wc i pomieszczenie porzadkowe na poddaszu)
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3) Wykonanie izolacji dachu z foli paroizolacyjnej oraz wiatroizolacyjnej membrany wysoko
paroprzepuszczalne;

B. Izolacje termiczne

1) Wykonanie izolacji dachu i stropu nad poddaszem z wetny mineralnej 20cm

2) Wykonanie izolacji stropu nad parterem z wetny mineralnej 8cm

3) Wykonanie izolacji Scian kolankowych oraz $cian szczytowych na poddaszu z bloczkéw typu Multipor
gr.10cm lub réwnowaznych

8.9. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1) Okna- PCV z profili pieciokomorowych z nawiewnikami higrosterowanymi, o wsp. U<0,9 W/m2*K

2) Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone w holu i salach obstugi, drzwi do wejSciowe do pozostate
drewniane, ptytowe petne z zamkami patentowymi, w drzwiach do wc i pomieszczenia socjalnego przeszklenie
gbrne, zamykacze tazienkowe i otwory wentylacyjne nawiewne, drzwi sgsiadujgce ze schodami i holem na
pietrze w klasie EI30

3) Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, przeszklone, antywtamaniowe, o wsp. U<1,3W/m2*K

4) Wytaz strychowy EI30 (schody sktadane strychowe 60x120, H=280cm)

5) Okno potaciowe 78x140cm o wsp. U<0,9 W/m2*K

6) Wytaz techniczny dachowy 54x83cm

8.10. Wykonanie Scian dzialowych.

1) Montaz Scianek dziatowych systemowych z profili aluminiowych w systemie typu ,MB-80 OFFICE” Ilub
rownowaznych (wydzielenie bokséw biurowych w Sali obstugi nr 2)

2) Wykonanie $cian dziatowych lekkich z ptyt GKF (GKFI w wc i pom. porzadkowym) na podkonstrukcji
stalowej gr.15 cm i 19cm (obustronnie podwojna ptyta GKF lub GKFl+folia paroizolacyjna, ruszt stalowy
10,0cm i 2x7,0cm,wypetnienie wetna min, gr.10,0cm)

3) Wykonanie obudowy elementow konstrukcyjnych wigzby dachowe;j (stupy i miecze) w systemie p.poz. EI30

z ptyt gk typu F

8.11. Roboty wykoriczeniowe.

1) Posadzki

- Wykonanie wykonczenia posadzki w salach obstugi, pokojach biurowych-wyktadzina PCV heterogeniczna

przeznaczone do obiektow uzyteczno$ci publicznej o klasie reakcji na ogien min. Cs.s1, cokoliki wywing¢ na

Sciane 10cm

- Wykonanie wykonczenia posadzki w holu, korytarzu schodowym,— gres matowy o st. tward. 8, $cieralnos¢

monolit, jasnoszary 50x50 , w pom. socjalnym, porzadkowym i wc na poddaszu, matowy o st. tward. 8,

Scieralno$¢ monolit, kawa z mlekiem min. 30x30cm oraz dodatkowa izolacja podptytowa z ptynnej folii, w pom.

pomocniczych wykfadzina PCV homogeniczna standard, cokoliki wywing¢ na Sciang 10cm

- Wykonanie wykonczenia podtogi strychu (przestrzen nieuzytkowa nad poddaszem-ptyta OSB-3

wodoodporna)

2) Sciany

- Malowanie $cian pomieszczen biurowych, ogélnodostepnych farba akrylowa typu np. Dulux ,Swiatto i

Przestrzen” lub rownowazng - kolorystyka wg. wskazan inwestora

- Malowanie $cian w pomieszczeniach mokrych, pomocniczych i korytarzach farbg zmywalng do pomieszczen

wilgotnych typu np. Dulux ,Kitchen & Bathroom” lub réwnowazng - kolorystyka wg. wskazan inwestora

- Wykonanie wykoriczenia Scian w pom. wc glazura do wys. 2,0m ,w pom. socjalnym i porzadkowym - na

poziomie blatu fartuch z glazury wys. 60cm

- Montaz listew Sciennych odbojowych i oraz katowych ochraniaczy naroznikow wypuktych, w salach

ogdInodostepnych, na drogach komunikacyjnych, w pokojach biurowych montaz listew Sciennych odbojowych
14
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3) Parapety

- Wykonczenie parapetow wew. z elementdw systemowych z PCV

4) Schody

- Malowanie konstrukcji stalowej schodow wewnetrznych systemowg farbg p.poz np. ,FIRE FILM 70-120" lub
rownowazng oraz wykonczenie farbg nawierzchniowg w kolorze ciemny grafit

- Montaz stopnic schodowych z betonu granitu alternatywnie z betonu architektonicznego (kolor jasnoszary) o
wym. 120x28,5x4cm lub z drewna klejonego lisciastego, impregnowanego lakierem p.poz np. ,UNIEPAL-
DREW AQUA” lub réwnowaznym

- Wykonanie wykonczenia schodkéw w holu na poddaszu z wyktadziny PCV heterogenicznej przeznaczone;j
do obiektow uzytecznosci publicznej o klasie reakcji na ogien min. Ca.s1, jak podioga holu, schodki w
pomieszczeniu pomocniczym wyktadzina PCV homogeniczna standard

- Wykonanie wykonczenia schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych z ptytek granitowych
ptomieniowanych gr. 2,0cm w kolorze szarym o wym. 60x60cm

5) Sufity

- Wykonanie obudowy stropu nad parterem oraz wiezby dachowej od spodu sufitem w systemie p. poz. EI30
np. oktadzina sufitowa typu RIGIPS lub réwnowazna 2xptyta gk typu F gr. 1,25cm na uchwytach
elastycznych, catkowita grubo$¢ obudowy 5,5¢m.

- Szpachlowanie masg szpachlowg systemowg

- Malowanie farba akrylowa biatg typu np. Dulux ,Swiatto i Przestrzen” lub réwnowazna

8.12. Obrobki blacharskie.

1) Montaz rynien i rur spustowych z PCV w kolorze grafitowym

2) Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

3) Naprawa parapetow zewnetrznych z cegly petnej czerwonej- oczyszczenie, uzupetnienie lub wymiana
ubytkow, renowacja i impregnacja spoin, alternatywnie obrébka z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

8.13. Dach

1) Pokrycie dachu blachg dachdéwkowg powlekang w kolorze ciemno-grafitowym
2) Montaz nasad wentylacyjnych i kominowych z blachy chromoniklowej

3) Montaz systemowych taw i stopni kominiarskich

4) Montaz systemowych ptotkdw przeciw$nieznych

8.14. Daszki nad wejsciami
1) Montaz systemowych daszkow poliweglanowych o wym. odpowiednio nad wejsciem gtéwnym 100x180cm i
nad wejsciem pomocniczym 100x160cm

8.15. Balustrady.
1) Montaz balustrad schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych wys. 110cm i 90cm - z rur ze
stali nierdzewnej satynowane;j

8.16. Elewacja.
1) Czyszczenie i renowacja elewacji ceglanej — czyszczenie, uzupetnienie ubytkow i impregnacja catosci
(czes¢ ceglana i cokot kamienny)

8.17. Ogrodzenie.

1) Montaz ogrodzenia systemowego od frontu dziatki w miejsce zdemontowanego, na istniejacym murku

cokotowym z pominigciem fragmentu wzdtuz elewacji frontowej budynku, wys. 103cm (wys. stupkéw 110cm),

dh. przeset ok. 250cm i dt. catkowita ok. 16mb wraz z bramg wjazdowg przesuwng o wym. 135x450cm , kolor
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ciemny grafit

9. Zakres projektowanych zmian dotyczacych pozostatych branz.

9.1. Roboty sanitarne wewnetrzne.

1) Modernizacja instalacji CO (wymiana pieca na kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy

24kW), niezbedna przebudowa instalacji CO,

2) Modernizacja i zaprojektowanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

3) Modernizacja i poprawa funkcjonowania kanalizacji sanitarnej (odpowietrzenie piondw i przeczyszczenie
odprowadzenia z budynku),oraz podtaczenie nowoprojektowanych pomieszczen,

4) Poprawa funkcjonowania wentylacji w budynku poprzez wprowadzenie dodatkowych przewodow wentylacji
grawitacyjnej, mechanicznej i hybrydowej w zaleznosci od rodzaju pomieszczen, nowa stolarka okienna z
nawiewnikami higrosterowanymi,

5) Wprowadzenie instalacji klimatyzacyjnej w wybranych pomieszczeniach

9.2. Roboty elektryczne i niskopradowe wewnetrzne - rozprowadzenie nowych instalaciji:

- elektrycznej gniazd wtykowych, oswietlenia ogolnego i ewakuacyjnego,

- systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

- przebudowa instalacji teletechnicznej (telefonicznej, sieci logicznej, wideofonowej kontroli dostepu, systemu

multimedialnego)

- zasilania awaryjnego (agregatowego) oddziatow WSO i GCZK i OC,

- odgromowej i uziemiajacej

- instalacje monitorowania Srodowiska

Uwaga 1:
Szczegotowe informacje dotyczace rozwigzan technicznych instalacji sanitarnych i elektrycznych
opisano w czesciach branzowych opracowania.

Uwaga 2:

W trakcie prac remontowo-budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nie ujetych w niniejszym zakresie.

10. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o spadku 7,5% umozliwiajacg dostep osobom
poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich z poziomu terenu na poziom kondygnaciji parteru bez koniecznosci
pokonywania barier architektonicznych (réznica pozioméw 45cm).

Przewidziano wymiane drzwi wej$ciowych na bezprogowe o szer. skrzydta 90cm i dopetniajacym do 120cm w
Swietle oScieznicy oraz poszerzenie pozostatych otworéw drzwiowych do ogdinodostepnych pomieszczen i na
gtéwnych ciggach komunikacyjnych do min. 90cm w $wietle oscieznic. Na drogach komunikacyjnych i w
pomieszczeniach ogoélnodostepnych parteru przewidziano przestrzenie manewrowe aby utatwiC¢ poruszanie
sie osobie na wdzku inwalidzkim.

11. Rozwiazania konstrukcyjne.
Budynek objety przebudowa jest obiektem murowanym wykonanym w technologii tradycyjnej - opis istniejgcej
konstrukcji podano w ekspertyzie technicznej i inwentaryzacji ogéinobudowlane;.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano nastepujace prace dotyczace konstrukcji budynku:
1) Rozbidrka fragmentow Scian konstrukcyjnych:
- przesunigcie otworu drzwiowego miedzy holem a salg obstugi nr 1
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- powiekszenie otworu w $cianie miedzy holem a salg obstugi nr 2

- rozbiorka Sciany miedzy holem a schodami

- poszerzenie otworu wejsciowego w Scianie zewnetrznej od strony zaplecza

2) Rozbiorka $cian dziatowych obudowy boksdw biurowych w sali obstugi nr 2

3) Rozbidrka murowanej scianki podblatowej w sali obstugi nr 1

4) Rozbiérka schodow drewnianych na poddasze wraz ze $ciankami ich obudowy
5) Rozbidrka 100% $cian dziatowych na poddaszu

6) Rozbiorka fragmentu stropu w rejonie rozbieranych schodéw na poddasze

7)

8)

Rozbidrka 100% wiezby dachowej (krokwie, stupy, jetki, murtaty itp.) wraz z otaceniem i pokryciem dachu

Rozbiorka komindéw do poziomu ponizej potaci dachu
9) Wykonanie nadprozy stalowych w otulinie betonowej w poszerzanych otworach drzwiowych

10) Przemurowanie nadproza ceglanego nad poszerzanym otworem okiennym w klatce schodowej (okno nad

wejsciem od zaplecza)

11) Wykonanie konstrukcji schodéw stalowych z ksztattownikéw stalowych

12) Wykonanie fundamentéw pod schody stalowe w klatce schodowej

13) Wykonanie podkonstrukcji stalowej z ksztattownikow stalowych pod podest i schodki na poddaszu
14) Wykonanie wiefica w Scianach podtuznych (kolankowych) na poddaszu

15) Wykonanie schodow betonowych zewnetrznych wraz z podestami od frontu i zaplecza

16) Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych
17) Naprawa spekan w $cianach no$nych budynku

Pozostate elementy konstrukcji budynku bez zmian.
Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych opisano w czesci konstrukcyjnej opracowania.

12. Izolacje.
IZOLACJA TERMICZNA

- izolacja Scian zewnetrznych na parterze - istniejaca bez zmian

- izolacja Scian zewnetrznych na poddaszu — od wewnatrz bloczki typu Multipor gr. 10cm lub réwnowazne
- izolacja scian fundamentowych - istniejgca bez zmian

- izolacja podtdg na gruncie- istniejgca bez zmian

- izolacji stropu nad parterem z wetny mineralnej 8cm

- izolacja dachu i stropu nad poddaszem z wetny mineralnej 20cm

- okna-PCV o wsp. Umax 20,9 Wm2xK

- drzwi zewnetrzne-aluminiowe o wsp. Umax=1,3 Wm2xK

IZOLACJA AKUSTYCZNA

- $ciany zewnetrzne - istniejgca bez zmian

- $ciany dziatowe lekkie z ptyt gk wypetione wetng min. gr. 10cm
- strop nad parterem wypetniony wetng min. gr 8cm

- dach i strop nad poddaszem wypetniony wetng min. gr. 20cm

- §cianki dziatowe aluminiowe Rw 50dB

- okna i drzwi zewnetrzne - Rw min. 35dB

- drzwi do pokoi Rw — min.35dB

|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | WODOCHRONNA

- pozioma $cian zewnetrznych i wewnetrznych istniejacych - przepona wykonana za pomocg iniekcji
krystalicznej od wewnatrz wg. rozwigzan systemowych
- pozioma posadzek - bez zmian
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- pozioma podposadzkowa pomieszczen mokrych - Z folii ptynne;

- paroizolacja stropu i stropodachu - z folii paroizolacyjnej

- wiatroizolacja dachu i stropodachu -z wiatroizolacyjnej membrany wysoko
paroprzepuszczalne;

- pionowa kamiennych Scian fundamentowych - bez zmian

13. Projektowane rozwigzania materiatowe.

SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE

- uzupetnienie skutych tynkéw-tynk renowacyjny (15% $cian wewnetrznych).

- W pomieszczeniach wc glazura do wys.2,0 m, w pomieszczeniu socjalnym i porzadkowym 60cm fartuch z
glazury nad blatem i zlewem.

- zamurowania i uzupetnienia $cian z cegty petnej gr. 12cm (taczy¢ na strzepia budowlane ze $cianami
istniejacymi)

SCIANY WEWNETRZNE PROJEKTOWANE
lekkie z ptyt GKF i GKFI na podkonstrukcji stalowej gr. 15cm (obustronnie ptyta GKF lub GKFl+folia
paroizolacyjna, ruszt stalowy 10,0cm,wypetnienie wetna min, gr.10,0cm) gruntowanie i malowanie $cian
farbg akrylowa.

- lekkie z ptyt GKF i GKFI na podkonstrukcji stalowej gr. 19cm (obustronnie ptyta GKF lub GKFl+folia
paroizolacyjna, ruszt stalowy 2x7,0cm,wypetnienie wetna min, gr.10,0cm) gruntowanie i malowanie $cian
farbg akrylowa.
systemowe $cianki aluminiowe typu np. MB-80 OFFICE gr. 8cm lub réwnowazny

SCIANY FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE (schodki zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych)

- zelbetowe z betonu C20/25 F150 gr. 20cm, zbrojone stalg BSt 500S wg. proj. konstrukcji

SUFITY

- obudowa stropu nad parterem oraz wiezby dachowej od spodu sufitem w systemie p. poz. EI30 np.

oktadzina sufitowa typu RIGIPS 2xptyta lub rbwnowazna gk typu F gr. 1,25¢cm na uchwytach elastycznych,

catkowita grubo$¢ obudowy 5,5cm, szpachlowanie masg szpachlowg systemowg, malowanie farbg akrylowg
biatg typu np. Dulux ,Swiatto i Przestrzen” lub réwnowazna

POSADZKI

- posadzki w salach obstugi, pokojach biurowych - wyktadzina PCV heterogeniczna przeznaczone do

obiektow uzyteczno$ci publicznej o klasie reakcji na ogien min. Cs.s1, cokoliki wywing¢ na sciane 10cm

- posadzki w holu, korytarzu schodowym,— gres matowy o st. tward. 8, Scieralnos¢ monolit, jasnoszary

50x50cm, w pom. socjalnym, porzadkowym i wc na poddaszu, matowy o st. tward. 8, Scieralnos¢ monolit,

kawa z mlekiem min. 30x30cm oraz dodatkowa izolacja podptytkowa z ptynnej folii,

- posadzki w pom. pomocniczych - wyktadzina PCV homogeniczna standard, cokoliki wywing¢ na $ciane

10cm

- podtoga strychu (przestrzen nieuzytkowa nad poddaszem) - ptyta OSB-3 wodoodporna

- spoczniki i schody zewnetrzne i pochylnia - ptytki granitowe ptomieniowane gr. 2,0cm w kolorze szarym o
wym. 35x35cm (wycieraczki aluminiowa 80x150x2cm i 80x130x2cm)

Uwaga: W pomieszczeniach w ktorych znajdujg sie kratki Sciekowe nalezy wykonac podkfad
ze spadkiem 1% w kierunku kratek Sciekowych.

SCHODY

- w konstrukcji stalowej wg. proj. konstrukcji malowane systemowa farbag p.poz np. ,FIRE FILM 70-120” lub
rownowazng oraz wykonczenie farbg nawierzchniowg w kolorze ciemny grafit

- stopnice schodowych z granitu alternatywnie z betonu architektonicznego (kolor jasnoszary) o wym.
120x28,5x4cm lub z drewna klejonego lisciastego, impregnowanego lakierem p.poz np. ,UNIEPAL-DREW
AQUA" lub rownowaznym

- wykonczenie schodkdéw w holu na poddaszu z wyktadziny PCV heterogenicznej przeznaczonej do
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obiektdéw uzyteczno$ci publicznej o klasie reakcji na ogien min. Cs.s1,jak podtoga holu, schodki w
pomieszczeniu pomocniczym wyktadzina PCV homogeniczna standard

STOLARKA OKIENNA
-z profili PCV minimum 5-komorowych z szybami zespolonymi o wspétczynniku min. Umax<0,9 W/m2xK

oraz o Srednim tlumieniu hatasu 35 dB wyposazona w nawiewniki higrosterowane

PARAPETY WEW. | ZEWN.

- wew. systemowe z PCV

- zew. istniejace ceglane poddane renowacii lub alternatywnie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5mm
DRZWI ZEWNETRZNE

gtowne - drzwi przeszklone z profili aluminiowych w grupie materiatowej 2.1, szklenie szybami zespolonymi
0 wsp. przenikania ciepta Umax min. 1,1 W/m2xK szktem bezpiecznym, o szerokosm min.120 cm w $wietle
oscieznic, ze skrzydtem gtéwnym o szeroko$ci min. 90 cm i dopetniajgcym do 120cm.

pomocnicze - drzwi przeszklone, jednoskrzydtowe z profili aluminiowych w grupie materiatowej 2.1,
szklenie szybami zespolonymi 0 wsp. przenikania ciepta Umax min. 1,1 W/m2xK szktem bezpiecznym, o
szeroko$ci min.120 cm w Swietle o$cieznic,

Uwaga: Grubosc skrzydfa drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru Szerokosci otworu w $wietle
oscieznicy.

DRZWI WEWNETRZNE

drzwi do pokoi biurowych o gtadkich, tatwych do utrzymania w czysto$ci nienasigkliwych powierzchniach,

z ramg drewniang wypetniong ptyta wiérowg kanatowg lub petna, skrzydio z ptyty widrowej obtozonej ptytg
MDF wykoriczonej laminatem niezapalnym w kolorze dab biaty,

Typ oscieznic: laminowane, zgodnie z wykazem stolarki drzwiowe;.

drzwi do we z kratkg nawiewng o pow. min. 0,022mz2 lub podciecie 3cm ponad wykoriczong posadzke,
drzwi do korytarza ze schodami z holu i sekretariatu z naSwietlem, aluminiowe systemowe z
samozamykaczem, przeszklone szktem ognioodpornym, cato$¢ w klasie odporno$ci ogniowej EI30 w
zestawie wraz ze $ciankg aluminiowg EI30, kolor grafitowy.

drzwi systemowe przeszklone szkiem bezpiecznym, z profili aluminiowych do boksow biurowych w
systemie jak Scianki

drzwi z sali obstugi nr 1 do holu - z profili aluminiowych przeszklone, szklenie szktlem bezpiecznym, kolor
grafitowy

drzwi do pom. sgsiadujacych z korytarzem schodowym na parterze i pietrze drewniane EI30

drzwi do pom. GCZKiOC z wideofonem, elektrozamkiem (kontrola dostepu)

drzwi do pom. przechowywania i przetwarzania informacji niejawnych-stalowe antywtamaniowe
(wykorzysta¢ drzwi istniejace bedace w posiadaniu inwestora)

Uwaga1: Wszystkie drzwi muszg posiadac odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczalnoSci.

Uwaga2: Szczegoty dotyczace stolarki podano na rysunku zestawieniowym stolarki drzwiowej.

KANALY WENTYLACYJINE

istniejace-murowane z cegly petnej, zakorczone systemowymi nasadami wentylacyjnymi hybrydowymi
projektowane-z rur spiro-sztywnych zabezpieczonych termicznie otuling z wetny min. gr.min. 3cm z
wyprowadzeniem ponad dach i zakonczonych systemowymi nasadami wentylacyjnymi hybrydowymi
kanaty wentylacyjne przechodzace w przestrzeni poddasza nieuzytkowego (strychu) zabezpieczy¢
systemowo do EIS30

DACH

blacha dachéwkowa powlekana w kolorze ciemnografitowym

nasady wentylacyjnych i kominowych z blachy chromoniklowe;
systemowe tawy i stopnie kominiarskich w kolorze blachy dachéwkowej
systemowe ptotki przeciwsniezne w kolorze blachy dachéwkowej
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KOMINY

- istniejgce murowane z cegly petnej zwienczone czapkg betonowq

- projektowane systemowe ze stali chromoniklowe;

DASZKI NAD WEJSCIAMI

- systemowe daszki poliweglanowe o wym. odpowiednio nad wejsciem gtownym 100x180cm i nad wejSciem
pomocniczym 100x160cm na podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej malowanej proszkowo w kolorze
ciemny grafit

OBROBKI BLACHARSKIE

- blachy powlekanej w kolorze grafitowym

RYNNY | RURY SPUSTOWE

- systemowe z PCV w kolorze grafitowym

BALUSTRADY

-z rur ze stali nierdzewnej satynowane;

OBRZEZA CHODNIKOWE

- obrzeza betonowe 8x30x100

OGRODZENIE

- panelowe systemowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze ciemny grafit montowane na
istniejacym murku cokotowym

Ogrodzenie:

- wysoko$¢ 103,0cm

- dlugosé ok.16mb

- rozstaw osiowy stupkow ~250,0cm

- wymiary stupkow 60x40x1,5mm o dt. 105¢cm (montaz na stopie systemowe))
- wymiary panela 3x przettaczany 2500x1030mm, drut @ 4.5mm

- stupki i panele ocynkowane malowane proszkowo kol. RAL 7016(ciemny grafit)

- panel ocynkowany i malowany proszkowo kol. RAL 7016(ciemny grafit)

- stopy pod stupki systemowe do montazu na istniejgcym cokole

- akcesoria dodatkowe wg. kompletnego systemu ogrodzen
Brama wjazdowa przesuwna :
- systemowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze ciemny grafit

- wysoko$¢ 135-17,5¢cm

- szeroko$¢ 450cm

- konstrukcja rama stalowa z ksztattownikéw zamknietych z wypetnieniem
panelem 3xprzettaczanym o parametrach jak ogrodzenie

- naped w stupie sterowany radiowo

- kolor ciemny grafit kol. RAL 7016 (ciemny grafit)

14. Projektowane instalacje.

14.1 Instalacje wewnetrzne

- przebudowa instalacji CO

- przebudowa instalacji wody zimnej

- przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowe;

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarne]

- instalacja wentylacji

- instalacja klimatyzacji

- instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V, oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- instalacja SSWIN
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- instalacja wideofonowej kontroli dostepu do GCZKiOC

- przebudowa instalaciji teletechnicznej

- przebudowa sieci logicznej

- instalacja multimedialna

- instalacja zasilania awaryjnego oddziatow WSO i GCZKiOC

- instalacja monitorowania $rodowiska

Uwaga: Szczegdly rozwigzan projektowych zawarto w cze$ciach branzowych opracowania.
14.2 Instalacje zewnetrzne

Bez zmian

15. Charakterystyka ekologiczna obiektu .

Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach wtasnej dziatki.

Przebudowywany budynek jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej i nie bedzie miat znaczacego wptywu na
Srodowisko oraz zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja, ze wzgledu na lokalng i niewielkg skale, nie
spowoduje zauwazalnej zmiany typu istniejgcego krajobrazu.

Prace ziemne zwigzane z wykopami pod posadowienie schodéw zewnetrznych i pochylni dla
niepetnosprawnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku, nie spowodujg konieczno$¢
zagospodarowania ziemi z wykopow.

Prace ziemne nie spowodujg zmiany naturalnego sptywu wod opadowych.

15.1. Zapotrzebowanie i odbior wody i Sciekow.

Bez zmian.

15.2. Emisja zanieczyszczen

Prace wykonywane w fazie realizacji inwestycji bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko.

W obiekcie nie bedg wytwarzanie zanieczyszczenia pytowe ani ptynne.

15.3. Gospodarka odpadkami

Bez zmian. Podczas funkcjonowania obiektu powstawaC bedg odpady typowe dla obiektu uzytecznosci
publicznej (biurowego), odpady te beda wstepnie segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach
umieszczonych w istniejacej ostonie $mietnikowej na zewnatrz budynku, a nastepnie usuwane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo, z ktérym zarzadca ma podpisang umowe.

Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami odpady powstate w wyniku prac budowlanych kwalifikuje sie jako
odpady komunalne.

Odbiorcg w/w odpadow bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktére w ramach umowy podpisanej z
wykonawcg lub inwestorem dostarczy pojemniki kontenerowe do gromadzenia odpaddéw przed ich
wywiezieniem. Sposob i mozliwos¢ gospodarczego wykorzystania odpaddw, lub ich wywozu na wysypisko
zgodnie z umowa.

15.4. Emisja promieniowania i hatasu

Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg funkcje i przeznaczenie nie wywiera szkodliwego wptywu na
Srodowisko, nie ma w nim urzadzen wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne, ani promieniujacych oraz
urzadzen powodujacych przekroczenie dopuszczalnych norm akustycznych.

15.5. Wplyw na istniejacy drzewostan

Realizacja inwestycji nie bedzie sie wigzac¢ z likwidacjq istniejacych zbiorowisk roslinnych. Nie przewiduje sie
tez wycinki drzew w miejscu inwestycji.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania prac odwodnieniowych gruntu. W zwigzku z powyzszym
nie ulegng zmianie istniejace stosunki wodne i nie zmieni sig ich wptyw na sagsiednie obiekty.

Realizacja inwestycji nie bedzie narusza¢ interesu prawnego osob trzecich, ani powodowaé
pogorszenia warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
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16.0chrona przeciwpozarowa budynku.

16.1. Charakterystyka ogodlna.

Dtugos¢ budynku —18,58 m, szerokos¢ budynku 10,89 m,

Wysoko$¢ budynku - 9,55m (do kalenicy) - budynek niski

llo$¢ 0sdb na staty pobyt w budynku — do 20 o0séb,

Powierzchnia catkowita wewnetrzna budynku — ponizej 359,83m2,

Kubatura budynku — 1287 m3.

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku - 1 + poddasze uzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych - brak

16.2. Dostep do drogi pozarowe;.

Budynek z dostepem do drogi pozarowej zgodnej z wymaganiami — wewnetrzna krawedz jezdni ul. Lipowej w
odlegtosci okoto 8,0 metra od budynku; szerokos¢ jezdni okoto 6,5 metra; pomiedzy jezdnig a $ciang budynku
nie wystepuja przeszkody — w szczegolnoéci drzewa.

16.3. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych.

Przebudowywany budynek jest budynkiem wolnostojgcym.

Minimalna odlegto$¢ od sasiedniej zabudowy wynosi ok. 13,50m (istniejacy budynek gospodarczy) i ok.15,0m
(istniejacy budynek ustugowy).

16.4. Klasyfikacja budynku ze wzgledu na:

Wysoko$¢ — budynek niski o dwoch kondygnacjach nadziemnych (N),

Przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej

Zagrozenie ludzi — budynek zaliczony do kategorii ZL lIl.

16.5. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m2. Rzeczywista powierzchnia wewnetrzna strefy
ZLIII wynosi 249,08 m2 - po uwzglednieniu pomieszczen nieuzytkowych 33,58m2, nie wydzielonych jako
odrebna strefa pozarowa, powierzchnia ta wynosi 282,66 m2.

16.6. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych.

Dla budynkow ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak dla pomieszczenia z

kottem na paliwo gazowe przyjeto, iz gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2.

16.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Wymagana odpornos¢ pozarowa, zgodnie z §212 ust.3 WT - klasa ,,D”.

16.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktére mogtyby wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie¢ w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

16.9. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku / klasyfikacja pozarowa.

gtowna konstrukcja nosna — R30,

konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan

stropy — REI30,

schody — R30 —konstrukcja stalowa zabezpieczona farbg p.poz do klasy R30,

Sciany zewnetrzne w pasie miedzy kondygnacyjnym i w potaczeniach ze stropami — EI30,

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

przekrycie dachu — nie stawia sie¢ wymagan

drzwi- do wszystkich pomieszczen dostepnych z klatki schodowej w klasie EI30,

kanat wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z kotlem w przestrzeni strychu zabezpieczony systemowo do
EI30 (warunek spetniony przewdd istniejgcy murowany z cegly petnej),

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmniej odpowiada wymaganiom WT

Strop o konstrukcji drewnianej nad pigtrem zostanie doprowadzony do klasy REI 30 poprzez obudowe od
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spodu przegrodg w systemie zapewniajgcym klase EI30, od géry istniejaca polepa zostanie wymieniona na
wetne mineralna, a poszycie stropu od géry wykonane zostanie w systemie zapewniajacym klase EI30 z
uzyciem ptyt z suchego jastrychu.
Wszystkie elementy budynku SRO.
Elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz trudno zapalne, oraz wyktadziny podtogowe w klasie reakc;i
na ogien Cs.¢1 Z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.
16.10. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen.
Warunki ewakuacji: z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku poprzez jedno wyjscie ewakuacyjne (wejscie od tytu budynku — od
strony dziedzifca).
Najdituzsza dtugo$¢ przejScia z najdalszego miejsca pomieszczenia w ktorym moze przebywaé cztowiek na
zewnatrz budynku wynosi okoto 25,0 metrow przy wymaganych 40m, parametry przejscia odpowiadajg
wymaganiom WT.
Szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9 m dla ewakuacji wiecej niz trzech osob.
Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen na pobyt ludzi na drogi ewakuacyjne wynosi 90 cm i odpowiada wymaganiom
WT. Szeroko$¢ drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku wynosi 120 cm, a szeroko$¢ skrzydta gtéwnego
wynosi 90 cm. Szeroko$¢ drzwi w budynku i ich kierunek otwierania odpowiada wymaganiom WT.
16.11. Zabezpieczenia p. pozarowe.
W przebudowywanym budynku przewiduje sie:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu i odpowiednio
oznakowany.
- instalacje elektryczna, oSwietleniowg wnetrz
- instalacje odgromowa i uziemiajacq
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w klatce schodowej i w holu wg. PN-EN 1828:2013-11 o natezeniu
min. 11x
- autonomiczne czujki czadu i gazu w pom. z kotlem o mocy 24kW
- wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy powinno wynosi¢ 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m2
powierzchni-przyjeto po dwie gasnice GP-2X-ABC na kazdej kondygnacji nadziemnej;
Gasnice rozmie$ci¢ w miejscach ogdéinodostepnych.
Miejsca rozmieszczenia gasnic oznakowac zgodnie z Polskg Norma.
16.12. Dojazd pozarowy i woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Budynek z dostepem drogg pozarowg zgodng z wymaganiami — wewnetrzna krawedz jezdni ul. Lipowej w
odlegtosci okoto 8,0 metra od budynku; szerokos¢ jezdni okoto 6,5 metra; pomiedzy jezdnig a $ciang budynku
nie wystepuja przeszkody — w szczegolnoéci drzewa.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione z co najmniej dwoch hydrantéw
nadziemnych o $rednicy DN 80 i o tacznej wydajnosci co najmniej 20 dm?/s, usytuowanych w odlegtos$ci >75m
od budynku (lokalizacja hydrantow wzdtuz ulicy Lipowe)).
16.13. Uwagi ogoline.
a) Wszystkie urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg muszg posiadac¢ wazne atesty (aprobaty
techniczne) upowaznionych instytucii.
b) Elementy wystroju wnetrz musza by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych a produkty
rozktadu termicznego nie mogg by¢ bardzo toksyczne lub silnie dymigce. Sufity podwieszone musza by¢
wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

17. Charakterystyka cieplna budynku.

Wspdtczynnik U=1,35W/m2K dla Scian istniejacych gr. 46¢cm
Wspdtczynnik U=1,23W/m2K dla podtogi na gruncie istniejace;
Wspdtczynnik U=0,17W/m2K dla dachu
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Wspdtczynnik U<0,9W/m2K dla okien projektowanych (szyba +rama)
Wspotczynnik U<1,3W/m2K dla drzwi zewnetrznych projektowanych

18.Charakterystyka energetyczna budynku.
Opisano w czesci instalacyjnej opracowania.

19. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrddet energii.
Opisano w czesci instalacyjnej opracowania.

20.Kateqoria geotechniczna obiektu.
Nie dotyczy.

21. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania obiektu budowlanego i zapewnieniu ochrony
uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

20.1. Obszar oddziatywania obiektu.

Planowany remont i przebudowa budynku bedzie stanowi¢ kontynuacje istniejacej funkcji uzytecznosci
publicznej, a z uwagi na zachowanie pierwotnych gabarytow budynku nie wptynie istotnie na sposéb
zagospodarowania terenu dziatki. W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie sasiednie
budynki mieszkalne i ustugowe graniczace bezposrednio z przedmiotowg nieruchomoscia. W zwigzku z
usytuowaniem budynku jako wolnostojacy oraz odlegto$ciami od sagsiednich budynkéw wynoszacymi
min.15,0m oddziatywanie to bedzie nieznaczne i wystapi tylko w fazie przebudowy obiektu. Nie przewiduje sie
ucigzliwo$ci wywieranych przez obiekt na wymienione nieruchomos$ci poza fazg remontu i przebudowy.

20.2. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie w budynku, nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Stwierdza sie, ze projektowany obiekt ma obszar oddzialywania zamykajacy sie w granicach dziatki
Inwestora.

21. Uwagi koncowe.
1. Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.

3. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce rob6t winny by¢ uzgodnione z
inwestorem i projektantem.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi,
sztuka budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z zalaczonym Planem Bezpieczerfistwa i Ochrony
Zdrowia pod nadzorem os6b z uprawnieniami budowlanymi.
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5. Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materialty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadaja stosowne atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

6. Przy zaméwieniach poszczegélnych elementéw zastosowanych w obiekcie, firmy skladajace oferty
sg zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym
maja by¢é one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub
pozniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi
inwestorskiemu i rozstrzygac¢ rozwigzanie w obecnosci projektanta sprawujacego nadzér autorski.

7. Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy
przed zaméwieniem materiatu.

8. Wymienione w niniejszym opisie marki materialdw i wyposazenia sg referencjq dla okreslenia
standardu i parametrow technicznych. Mozliwe jest stosowanie materiatléw i wyposazenia innych
marek od wymienionych w dokumentacji, (t.j. rownowaznych odpowiednikéw) pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech materiatdow zawartych w Dokumentacji
oraz uzgodnienia ich z projektantem i inwestorem.

Szczecin, pazdziernik 2016 Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(wg. Dz.U. Nr 120 poz.1126 )

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: . )
BUDYNEK FILII URZEDU GMINY W DOBREJ-BUDYNEK UZYTECZNOSCI TECHNICZNEJ

Lipowa 51, Wolczkowo, dziatka nr 874/8 z obr. Wotczkowo, powiat Police, gmina Dobra, woj.

zachodniopomorskie.

2. INWESTOR:
Gmina Dobra

Ul. Graniczna 16a
72-003 Dobra

3. GLOWNY PROJEKTANT:

ARCH. TOMASZ KURIANSKI

Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriarski
71-270 Szczecin ul. Janickiego 8/9
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

- prace przygotowawcze, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

- roboty rozbiérkowe

- wykonanie fundamentéw pod schody zewnetrzne, pochylnie dla niepetnosprawnych, konstrukcje schodow
wewnetrznych

- osuszenie Scian w miejscach zawilgocen, oczyszczenie i odgrzybienie preparatami grzybobojczymi

- wykonanie izolacji poziomej $cian wewnetrznych parteru

- poszerzenie, zwezenie, przesuniecie lub zamurowanie niektorych otworéw drzwiowych lub okiennych
parteru

- uzupetnienie ubytkéw w $cianach zewnetrznych i cokole, przemurowanie niektorych $cian i komindw

- wykonanie wiencow w scianach kolankowych poddasza i docieplenie bloczkami typu ,Multipor”

- obudowa stropu belkowego nad parterem

- odtworzenie wiezby dachowej

- wykonanie dachu wraz z warstwami ocieplenia i izolacji

- obudowa wiezby dachowej i wykonanie $cian dziatowych na poddaszu

- wykonanie schodkow betonowych zewnetrznych oraz pochylini dla niepetnosprawnych

- montaz nowej Slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;

- montaz instalacji wewnetrznych: co, wod.- kan, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej i teletechnicznej

- prace wewnetrzne wykonczeniowe (montaz sufitdw, malowanie $cian, ktadzenie wyktadzin i posadzek itp.)

- montaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej

- montaz urzadzen sanitarnych i mebli

- docelowe wykonanie nawierzchni utwardzonych i oktadzin schodkéw zewnetrznych i pochyini

- montaz daszkéw nad wejsciami

- montaz ogrodzenia i bramy przesuwne;j

- pozostate roboty towarzyszace

- uporzadkowanie placu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- zabudowa mieszkalna jednorodzinna, ustugowa i zagrodowa, gospodarcza i uzyteczno$ci publicznej

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:

Istniejaca napowietrzna linia niskiego napiecia 4kV, istniejace studzienki kanalizacji sanitarnej, pozostate
elementy zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie wykonywania
prac przewidzianych w projekcie pod warunkiem wykonania zabezpieczen, tj. wygrodzenie strefy zagrozenia i
jej oznakowanie, transportu odpadkow i gruzu w sposéb nie powodujacy nadmiernego zapylenia.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY :
- roboty, przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wys. ponad 5,0m
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych

- porazenie pragdem podczas uzytkowania elektronarzedzi

- mozliwos¢ przedostania sig¢ w strefe budowy osob postronnych

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robét
szczegdlnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw podejmujacych wiw
roboty.

27



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - 2016

AT KK
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSK]I
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,
szczegbtowych norm i wymagan technicznych warunkdw budowlanych oraz instrukcji producentow.
Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne oraz
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecno$ci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegolnych robdt obowigzujg “Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materiaty
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r
(Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Szczecin, kwiecien 2016 Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - 2016

AT KK
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSK]I
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

7. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

1. OSwiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane-
(zataczono do wniosku o pozwolenie na budowe).

2. Upowaznienie p. mgr inz. arch. Tomasza Kurianskiego do reprezentowania Inwestora-(zataczono do
wniosku o pozwolenie na budowe).

3. Karta rejestracyjna wtérnika.

4. Ekspertyza techniczna stanu budynku z czerwca 2015r.

5. OSwiadczenia projektantow o zgodnosci dokumentacji projektowej z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (patrz strona tytutowa).

6. Przygotowanie zawodowe projektantéw (zataczono w opracowaniach branzowych).

Uwaga:
Powyzsze dokumenty zataczono do projektu budowlanego.

29



8. RYSUNKI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - 2016

AT KK
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSK]I
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA

——

BUDYNEK URZEDU GMINY W DOBREJ

( FILIA WOLCZKOWO)

Ly
W
(o)

T

ANN——2

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra
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‘Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, Obr. Wolczkowo

3
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mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI
upr. proj. 2/Sz/2002
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Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewinych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 2 23.02.1994)
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PRAWA AUTORSKEE
Zgodnie z art 1 i kole i Prawach 4.02.1994r. (DU. 24, poz. 83 2 23.02.1994)
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RZUT PODDASZA T ARCHITEKT TOMASZ KURIARSKI ark

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

FAZA: INWENTARYZACJA

TEMAT:

BUDYNEK URZEDU GMINY W DOBREJ
( FILIA WOLCZKOWO)

INWESTOR: Gmina Dobra
ul. Szczeciriska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA: Wolczkowo, ul. Lipowa 51,

Dz. Nr 874/8, Obr. Wolczkowo
AUTOR / OPRACOWAL: mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:

upr. proj. 2/Sz/2002
TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
oATA luty 2016 7 [ soun 175

PRAWA AUTORSKIE
Zgodnie z ar 1 | kol torskim i Prawach 4.02.1994r. (DU. 24, poz. 83 2 23.02.1994)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA _umO._MX.ﬂn\u<<>
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

FAZA:

INWENTARYZACJA

TEMAT:

BUDYNEK URZEDU GMINY W DOBREJ
( FILIA WOLCZKOWO)

INWESTOR:

Gmina Dobra
ul. Szczeciriska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA:

Wotczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, Obr. Wolczkowo

AUTOR | OPRACOWAL:

mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI
upr. proj. 2/Sz/2002

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE

NRRYS:

1/04

DATA:

luty 2016 r

1:100

Zgodnie

:ﬁnczn
Zart 1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. 24, poz. 83 2 23.02.1994)
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ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA WSCHODNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA AT
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI AT
UL. JANICKIEGO 819, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
FAZA: INWENTARYZACJA
TEMAT.
BUDYNEK URZEDU GMINY W DOBREJ
( FILIA WOLCZKOWO)
INWESTOR: Gmina Dobra
ul. Szczeciriska 16A, 72-003 Dobra
LOKALIZACJA: Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, Obr. Wolczkowo
AUTOR / OPRACOWAL: mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:
upr. proj. 2/Sz/2002
TYTUL RYSUNKU NRRYS.
DATA luty 2016 1 k SKALA: 175

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Zgodnie z art.1 i kolej wie Autorskin | Prawach Gn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 7 23.02.1994)




OBIEKT:
Wotczkowo
dz. nr 874/8

obr. Wotczkowo
gm. Dobra

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

HEKTAR
Aleksandra t.ukasiuk-Ciniecka
70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 13a/3
tel. 513 447 418
E-mail: a.lukasiuk@o2.pl

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: mgr inz. Michat Gniewosz
upr. Nr: 12920 zakres 1, 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Nr sprawy: GK.6640.1407.2016

Wykonano metoda skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4 I A I a
4-opracowanyen-g 31 = P

inie. i iace linieregul i osie-ulic)
P e} g &4 )

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
25021, 10404;2478, 10413;2500

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
Brak

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK w: Policach
z dnia: 23.06.2016r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru:

2. Mapa sporzadzona zostata zgodne z rozporzadzeniem MSWIA z
dn. 9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci
7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
8. W uzgodnieniu ze zleceniodawca budynki o ID: 300 uzyskano
z digitalizacji - nie spetniajg standardéw

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu

aparaturg elektromagnetyczna - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.
W zwigzku z tym w czgsciach 1 i 2 nie gwarantuje sie¢ kompletnosci,
a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien:

23.06.2016r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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oznaczenia:

granica dziatki

zakres opracowania

elementy istniejacej zabudowy przeznaczone do rozbiorki
elementy istniejacegoj ogrodzenia przeznaczone do rozbiorki
budynki istniejace

istniejacy budynek objety remontem i przebudowa,
projektowane schodki i pochylnie zewnetrzne

ogrodzenie do wymiany
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA >I-I—A

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA:

ARCHITEKTURA

FAZA:

PBW

TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

INWESTOR:

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA:

Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

/AUTOR / PROJEKTANT.

mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI
j. 2/S2/2002

PODPIS.

SPRAWDZAJACY:

PODPIS;

TYTUL RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- PLANSZA PODSTAWOWA

DATA:

PAZDZIERNIK 2016 1. _ SKALA 1:500

NRRYS,

A/01

PRAWA AUTORSKIE ZAS TRZEZONE

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim | Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)




UWAGI:

1. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie.

abwN

o

. Ewentualne niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

. Rysunki rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatymi rysunkami branzowymi.

. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu konsultowa¢ z projektantem.

. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z zapisami opisu technicznegoi
specyfika

. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz

obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi.

klimatyzatory zewnetrzne w systemowej obudowie azurowej

wg. proj. instalacji sanitarnych

OZNACZENIA SCIAN

M Sciany istniejace

1] $ciany projektowane murowane lub zamurowania

158

-0.33 projektowane sciany lekkie z ptyt Typu F lub F hydro

77z $ciany projektowane murowane z bloczkéw klimatycznych

70

$ciany do rozbidrki-wyburzenia

220
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cieragZka 80x130Qci
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Poszerzenie otworu drzwiowego 205x130
Nadproze wg. proj. konstrukciji

T
m.m\ 93 8.

POZOSTALE OZNACZENIA

<"~ projektowana wentylacja
==ZKI~~ projektowane kartki nawiewne
projektowane nawiewniki okienne

projektowany klimatyzator $cienny

O v

projektowane anemostaty klimatyzacyjne
projektowane klimatyzatory zewnetrzne

projektowana stolarka okienna i drzwiowa
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PROJEKTOWANE PRACE MODERNIZACYJNE - PARTER

W ZAKRESIE OGOLNOBUDOWLANYM:
1. Wykonanie otworéw w $cianach miedzy holem, a salg obstugi nr 2
oraz holem, a schodami w celu uzyskania otwartej przestrzeni
- wykonanie podciggéw stalowych obetonowanych h=30cm wg. proj. konstr.
. Rozbidrka i wykonanie nowych bokséw biurowych w sali obstugi nr 2
z czesciowo przeszklonych aluminiwych $cianek systemowych w tym jednej
ze $ciang systemowg petng i naswietlem.
. Przesuniecie otworu wejsciowego z holu do sali obstugi nr 1 i montaz drzwi
przeszklonych z profili aluminiowych.
. Rozbiérka boksu sekretariatowego w holu i wykonanie otwartego sekretariatu
z blatem i obudowa z ptyt meblowych.
Rozbiérka murowanej Scianki podblatowej gr. 25cm i wykonanie zabudowy
meblowej stanowisk obstugowych klientow
. Montaz przeszklonej $cianki z profili aluminiowych, w kl. odp. ogniowej EI30
i wym. 297x263cm z dwojgiem drzwi w kl. EI30 miedzy holem a schodami.
. Rozbidrka schodéw drewnianych i budowa nowych schodéw stalowych
ze stopnicami z betonu architektonicznego, alternatywnie granitowymi
lub drewnianymi, konstrukcja schodéw zabezpieczona syst. farbg p.poz do kl. R30.
8. Zmiana aranzacji ciggu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym.
9. Poszerzenie otworu wejsciowego do budynku od str. zaplecza do 130cm .
10. Rozbiérka warstw wykonczeniowych sufitu i obudowa stropu od spodu
sufitem w systemie p. poz. do klasy odpornosci ogniowej EI30 .
11. Wymiana stolarki 100% okiennej na PCV min. pieciokomorowe
o wsp.u=0,9W/m2*K z nawiewnikami higrosterowanymi.

12. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej w zakresie jak na rysunku.
13. Rozbiérka posadzki w pom. socjalnym i potozenie ptytek gresowych.

14. Rozbiérka terakoty w holu i korytarzu schodowym i potozenie ptytek gresowych.
15. Potozenie nowych wyktadzin obiektowych PCV we wszystkich pomieszczeniach
parteru oprécz sanitariatéw, holu, korytarza schodowego i pom. socjalnego.

16. Wymiana drzwi wejéciowych od frontu i zaplecza (120cm) - przeszklone antywtam.)
17. Montaz systemowych daszkéw poliweglanowych nad wej$ciami do budynku
o wymiarach 100x180cm i 100x160cm.
18. Rozbidrka murkéw zewnetrznych na dtugosci elew. frontowej oraz ogrodzenia
z brama od frontu dziatki i montaz nowego ogrodzenia i bramy przesuwne;j.
19. Przebudowa schodéw zewnetrznych (front i zaplecze)

20. Wykonanie zewnetrznego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | StABOPRADOWYCH :
1. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, o$wietlenia ogélnego

i ewakuacyjnego,

2. Rozprowadzenie instalacji odgromowej i uziemiajacej,

3. Rozprowadzenie instalacji SSW iN,

4. Rozprowadzenieinstalacji wideofonowej kontroli dostepu do GCZK i OC,

5. Przebudowa instalacji teletechnicznej,

6. Przebudowa sieci logicznej

7. Montaz systemu multimedialnego (ekran zdalnie sterowany, projektor, sprzet aktywny)

8. Przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania awaryjnego (agregatowego)
oddziatow WSO i GCZK i OC.

9. Przebudowa instalacji monitorowania $rodowiska.

W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH:

1. Modernizacja instalacji CO (wymiana kotta CO na kondensacyjny), niezbedna

przebudowa instalacji CO w celu dostosowania do nowego podziatu pomieszczen.

Przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w celu dostosowania

do nowego podziatu pomieszczen.

. Przebudowa kanalizacji sanitarnej (podtaczenie nowych urzadzen, odpowietrzenie
pionéw i przeczyszczenie odprowadzenia z budynku).

. Poprawa funkcjonowania wentylacji w budynku poprzez wprowadzenie wentylacji
do wszystkich pomieszczen (z wyjatkiem komunikacji) z wykorzystaniem istniejacych
komindéw, oraz wprowadzenie dodatkowych przewodéw wentylacyjnych, zastosowanie
hybrydowych nasad kominowych oraz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach.

2.

. Montaz instalacji klimatyzacyjnej w salach obstugi i wybranych pomieszczeniach
biurowych.

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P RACOWNIA PROJEKTOWRA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA ARCHITEKTURA

PBW

TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILII URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

INWESTOR: Gmina Dobra

ul. Szczecirfiska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACUA; Wolczkowo, ul. Lipowa 51,

Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

AUTOR/ PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:

upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS:

upr. proj. 1/5z/2001

TYTUL RYSUNKU: NRRYS,

RZUT PARTERU A/02

PAZDZIERNIK 2016 .

DATA: g SKALA: 1:75

PRAWA AUTORSKIE
Zgodnie 2 art 1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83  23.02.1994)




OZNACZENIA SCIAN POZOSTALE OZNACZENIA PROJEKTOWANE PRACE MODERNIZACYJNE - PODDASZE

W ZAKRESIE OGOLNOBUDOWLANYM:

Ai M Sciany istniejace @< projektowana wentylacja
, A .. . . ISZKI projekiowane kartki nawiewne 1. _wow_u_o:mm 100% wiezby dachowej (stupy, krokwie, jetki i muraty) wraz z otaceniem
| $ciany projektowane murowane lub zamurowania i pokryciem dachu.
| A projektowane nawiewniki okienne 2. Rozbiérka 100% $cian dziat hi dzieleni sci holu i strych . .
projektowane sciany lekkie z plyt Typu F lub F hydro - Rozbiorka o $cian dzialowych i wydzielenie z czesci holu i strychu pomieszczen
, ) ) ) ) Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego tj. pomieszczenia statego dyzuru,
, 77| $ciany projektowane murowane z bloczkéw klimatycznych J , Projektowana stolarka okienna i drzwiowa szatni z przysznicem, korytarza, punktu przechowywania i przetwarzania informacji
| C niejawnych, podrecznego magazynu ZK i OC.

$ciany do rozbiorki-wyburzenia 3. Rozbidrka i odtworzenie $cian dziatowych z wydzieleniem holu, pokoju biurowego

i pomieszczen pomocniczych wydziatu.

| 4. Wymiana poszycia i warstw wypetnienia stropu (polepa) na wetne mineralng
i suchy jastrych (obudowa stropu od goéry w systemie p.poz. do klasy EI30).

! Poszerzenie otworu okiennego 80x130 V) y A P gory Y p-p Y v

| przemurowanie nadproza ceglanego

wg. proj. konstrukcji

. Obudowa stropu nad poddaszem i elementéw wiezby dachowej w systemie p.poz do kl. EI3!

. Montaz okna potaciowego nad klatkg schodowa.
. Wymiana 100% stolarki okiennej na PCV min. pigciokomorowe o wsp.u=0,9W/m2*K
z nawiewnikami higrosterowanymi.
, , 9. Wymiana 100% stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.
i | : | | | 10. Zmiana aranzacji WC - powiekszenie i dodanie kabiny prysznicowe;j.
| , | 11. Potozenie nowych wyktadzin obiektowych PCV we wszystkich pomieszczeniach uzytkowyc
oprécz sanitariatu, w pomieszczeniach pomocniczych wyktadzina PCV podstawowa.

5
6. Przeniesienie wytazu strychowego do nowo wydzielonego holu-wytaz w klasie EI30.
7
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12. Docieplenie dachu - wetna 20cm oraz $cianek kolankowych i $cian szczytowych
- bloczki typu Multipor 10cm.

13. Wymiana pokrycia dachowego na nowe (blacha dachéwkowa powlekana)
14. Wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

, , | | | , , [ oo
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, | W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | StABOPRADOWYCH :
© 1. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, o$wietlenia ogélnego
| | i ewakuacyjnego,
, , m 2. Rozprowadzenie instalacji odgromowej i uziemiajacej,

, 3 A 3. Rozprowadzenie instalacji SSW iN,

/== 4 Rozprowadzenieinstalacji wideofonowej kontroli dostepu do GCZK i OC,

03) 5. Przebudowa instalacji teletechniczne;j,
6. Przebudowa sieci logicznej
. Montaz systemu multimedialnego (ekran zdalnie sterowany, projektor, sprzet aktywny)

< 7\[J03 . @\\, = ,ﬁ 8. Przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania awaryjnego (agregatowego)
16.25 [wyktadzina PGV l E oddziatow WSO i GCZK i OC.
{pom: &/ = f 9

. Przebudowa instalacji monitorowania srodowiska.
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W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH:

1. Modernizacja instalacji CO (wymiana kotta CO na kondensacyjny), niezbedna
przebudowa instalacji CO w celu dostosowania do nowego podziatu pomieszczen.

2. Przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w celu dostosowania
do nowego podziatu pomieszczen.

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej (podtgczenie nowych urzadzen, odpowietrzenie

o g Tu\ h pionéw i przeczyszczenie odprowadzenia z budynku).

@
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Hn="190cm

—
|
|
|
|
|
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wm@ 4. Poprawa funkcjonowania wentylacji w budynku poprzez wprowadzenie wentylacji

do wszystkich pomieszczen (z wyjatkiem komunikacji) z wykorzystaniem istniejacych
_ _ _ | | | | komindéw, oraz wprowadzenie dodatkowych przewodéw wentylacyjnych, zastosowanie
hybrydowych nasad kominowych oraz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach.

, | ] | | | | | | , , , 5. Montaz instalacji klimatyzacyjnej w salach obstugi i wybranych pomieszczeniach biurowych.
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7 BRANZA: ARCHITEKTURA
I Fazn PBW
| UWAGI: TEMAT:
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
, . . . L . FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE
h 1. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie. £
. ] s . . INWESTOR: Gmina Dobi
, 2. ms\m:E.m_sm s_mNooa.:omo_ Nm_om_o.vqohmxﬁmsﬁoé_. . ) ) ) ol Seazouitka 16A, 72-003 Dobra
3. Rysunki rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatymi rysunkami branzowymi.
RZUT PODDASZA | jany i . ¢ 2 proj | B
4. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu konsultowa¢ z projektantem. Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo
| 5. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z zapisami opisu technicznegoi roTon rroET | mgr iz arch. TOVASZ KURIARSK] P
7 MUQOV\m _ANO.__ upr. proj. 2/Sz/2002
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obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi.
7 TYTUL RYSUNKU: NRRYS.
< RZUT PODDASZA A/03
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PRAWA AUTORSKIE
Zgodnie 2 art1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 7 23.02.1994)
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RZUT DACHU

RYNNA & 150mm
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PLANOWANE PRACE MODERNIZACYJNE - DACH

W ZAKRESIE OGOLNOBUDOWLANYM:

1. Wymiana pokrycia dachowego na nowe (blacha dachéwkowa powlekana)

2. Wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

3. Montaz okna potaciowego nad klatka schodowa,.

4. Montaz wytazu dachowego.

5. Przemurowanie istniejacych kominéw powyzej poziomu dachu i wykonanie
nowych czap kominowych betonowych

OZNACZENIA

O ww Systemowe nasady wentylacyjne hybrydowe

®wo Systemowe wentylatory dachowe lub kanatowe

ow Wywiewki systemowe-odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych
@nx Systemowa nasada kominowa

o Systemowe tawy i stopnie kominiarskie

Em——— Systemowe ptotki przeciwsniezne

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie.

2. Ewentualne niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

3. Rysunki rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatymi rysunkami branzowymi.

4. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu konsultowa¢ z projektantem.

5. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z zapisami opisu technicznegoi
specyfikaciji.

6. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjqg techniczna oraz
obowigzujgacymi normami i wymaganiami technicznymi.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI AT

UL. JANICKIEGO 8/8, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA PBW

TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

INWESTOR: Gmina Dobra

ul. Szczeciriska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA:

Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

AUTOR / PROJEKTANT:

mgr in. arch. TOMASZ KURIAKISKI
upr. proj. 2/Sz/2002

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr in. arch. HANNA WROBLEWSKA
upr. proj. 1/52/2001

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

RZUT DACHU

DATA:

PAZDZIERNIK 2016 1. g SKALA 1.75

NRRYS.

Al04

PRAWA AUTORSKIE
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DACH NIEOCIEPLONY

blacha dachdéwkowa powlekana 0,5mm
taty 38x50mm 38mm
kontrtaty 26x50mm 25mm

przemurowanie istniejgcych kominéw
powyzej poziomu dachu i wykonanie
nowych czap kominowych betonowych

wiatroizolacja-folia wysokoparoprzepuszczalna

20cm

krokwie drewniane 20x10cm/

STROP NAD PODDASZEM

plyta OSB 3 wodoodporna 25mm
belki stropowe 20x10cm 20cm

wetna min. miedzy belkami 20cm

folia paroizolacyjna

sufit-2xptyta g-k 1,25cm typu F na mocowaniu syst. EI30 5,5cm

4
Loy
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DACH OCIEPLONY

blacha dachéwkowa powlekana 0,5mm

_taty 38x50mm 38mm

kontrtaty 25x50mm 25mm

wiatroizolacja-folia wysokoparoprzepuszczalna -

krokwie drewniane 20x10cm/ wetna mineralna 20cm

folia paroizolacyjna - N
2xptyta g-k 1,25cm typu F na mocowaniu syst. EI30 5,5cm B
STROP NAD PARTEREM

wyktadzina PCV 0,5cm

suchy jastrych 2,0cm

mata podktadowa 0,5cm

ptyta widrowa podiogowa pidro-wpust 1,8cm

belki stropowe istniejace 28x16cm| wetna mineralna 8cm
deskowanie ist. 2,5cm
$lepy putap ist. 15,5cm
sufit-2xptyta g-k 1,25cm typu F na mocowaniu syst. EI30 5,5c!

‘.\\ )

nowe obrébeki blacharskie,
rynny i rury spustowe

oy

daszek poliweglanowy z profili aluminiowych
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OZNACZENIA PRZEGROD

M Sciany istniejace
1 $ciany projektowane murowane lub zamurowania
elementy projektowane zelbetowe lub stalowo-betonowe

projektowane $ciany lekkie z ptyt Typu F lub F hydro

] Sciany projektowane murowane z bloczkéw klimatycznych

wytaz dachowy

ks projektowana izolacja z welny mineralnej

elementy do rozbiérki-wyburzenia

okno potaciowe

nowe obrdbeki blacharskie,
rynny i rury spustowe

daszek poliweglanowy z profili aluminiowych

balustraba zabezpieczjgca h=110cm
z rur stalowych nierdzewnych satynowanych

schodki zewnetrzne wraz z podestem
wejsciowym i podjazdem dla niepetnosprawnych

295

2925

263

T ] C

+0.00+21

\

podciag 40x30
wg. proj konstrukcji
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A
62
sl

n.p.m.
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176

17.5

2L 4204

schody stalowe ze stopnicami z granitu,
betonu architektonicznggo lub drewna

207

elementy stalowe wg. proj. konstrukcji

balustraba zabezpieczjgca h=110cm
z rur stalowych nierdzewnych satynowanych

schodki zewngtrzne
wraz z podestem wej$ciowym
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fundament pod schody stalowe
wg. proj. konstrukcji
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PROJEKTOWANE PRACE MODERNIZACYJNE - OGOLEM
W ZAKRESIE OGOLNOBUDOWLANYM:

1. Wykonanie otworéw w $cianach migdzy holem, a salg obstugi nr 2
oraz holem, a schodami w celu uzyskania otwartej przestrzeni
- wykonanie podciggéw stalowych obetonowanych h=30cm wg. proj. konstr.
2. Rozbiérka i wykonanie nowych bokséw biurowych w sali obstugi nr 2
z czgs$ciowo przeszklonych aluminiwych $cianek systemowych w tym jednej
ze $ciang systemowa petng i naswietlem.

3. Przesuniecie otworu wejsciowego z holu do sali obstugi nr 1 i montaz drzwi

przeszklonych z profili aluminiowych.

4. Rozbiérka boksu sekretariatowego w holu i wykonanie otwartego sekretariatu

z blatem i obudowa z ptyt meblowych.

5. Rozbiérka murowanej scianki podblatowej gr. 25cm i wykonanie zabudowy

meblowej stanowisk obstugowych klientow

6. Montaz przeszklonej $cianki z profili aluminiowych, w kl. odp. ogniowej EI30

i wym. 297x263cm z dwojgiem drzwi w kl. EI30 migdzy holem a schodami.
7. Rozbiérka schodéw drewnianych i budowa nowych schodoéw stalowych
ze stopnicami z betonu architektonicznego, alternatywnie granitowymi
lub drewnianymi, konstrukcja schodéw zabezpieczona syst. farbg p.poz do kl. R30.

8. Zmiana aranzacji ciggu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym.

9. Poszerzenie otworu wejsciowego do budynku od str. zaplecza do 130cm .

10. Rozbiérka warstw wykonczeniowych sufitu i obudowa stropu od spodu

sufitem w systemie p. poz. do klasy odpornosci ogniowej EI30 .

. Wymiana 100% stolarki okiennej na PCV min. pieciokomorowe o wsp.u=0,9W/m2*K

z nawiewnikami higrosterowanymi.

12. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej w zakresie jak na rysunku.

13. Rozbiodrka posadzki w pom. socjalnym i potozenie ptytek gresowych.

14. Rozbiorka terakoty w holu i korytarzu schodowym i potozenie ptytek gresowych.

15. Potozenie nowych wykfadzin obiektowych PCV we wszystkich pomieszczeniach
parteru oprocz sanitariatéw, holu, korytarza schodowego i pom. socjalnego.

16. Wymiana drzwi wejsciowych od frontu i zaplecza (120cm) - przeszklone antywlam.)

17. Montaz systemowych daszkéw poliweglanowych nad wejsciami do budynku
o wymiarach 100x180cm i 100x160cm.

18. Rozbidrka murkéw zewnetrznych na dtugosci elew. frontowej oraz ogrodzenia
z brama od frontu dziatki i montaz nowego ogrodzenia i bramy przesuwne;j.

19. Przebudowa schodéw zewnetrznych (front i zaplecze)

20. Wykonanie zewnetrznego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

21. Rozbiorka 100% wigzby dachowej (stupy, krokwie, jetki i muraty) wraz z otaceniem
i pokryciem dachu.

22. Rozbiérka 100% $cian dziatowych i wydzielenie z czesci holu i strychu pomieszczen
Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego tj. pomieszczenia statego dyzuru,
szatni z przysznicem, korytarza, punktu przechowywania i przetwarzania informaciji
niejawnych, podrecznego magazynu ZK i OC.

23. Rozbidrka i odtworzenie $cian dziatowych z wydzieleniem holu, pokoju biurowego
i pomieszczen pomocniczych wydziatu.

1

N

24. Wymiana poszycia i warstw wypetnienia stropu (polepa) na wetne mineralng
i suchy jastrych (obudowa stropu od gory w systemie p.poz. EI30.

25. Obudowa stropu nad poddaszem i elementéw wigzby dachowej w systemie p.poz EI30.
26. Przesuniecie wylazu strychowego do nowo wydzielonego holu-wytaz EI30.

27. Montaz okna potaciowego nad klatka schodowa.

28. Zmiana aranzacji wc na poddaszu - powigkszenie i dodanie kabiny prysznicowe;j.

29. Potozenie nowych wykfadzin obiektowych PCV we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych
poddasza oprécz sanitariatu, w pomieszczeniach pomocniczych wykiadzina PCV podstawowa.

30. Docieplenie dachu - wetna 20cm oraz $cianek kolankowych i $cian szczytowych
- bloczki typu Multipor 10cm lub réwnowazne.

31. Wymiana pokrycia dachowego na nowe (blacha dachéwkowa powlekana)
32. Wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
33. Montaz wytazu dachowego.

34. Przemurowanie istniejacych kominéw powyzej poziomu dachu i wykonanie
nowych czap kominowych betonowych

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI are
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA: PBW
e REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE
INWESTOR: Gmina Dobra

ul. Szczeciriska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZAGJA: Wotczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

AUTOR / PROJEKTANT. mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:
upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA PoDPIS
upr. proj. 1/Sz/2001

TYTUL RYSUNKU: NRRYS:
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PROJEKTOWANE PRACE MODERNIZACYJNE - OGOLEM

DACH NIEOCIEPLONY W ZAKRESIE OGOLNOBUDOWLANYM:

blacha dachéwkowa powlekana 0,5mm

_taty 38x50mm 38mm i A &ei i i

s T e 1. Wykonanie otworéw w mo_m:mos B_mQNx holem, .m..mm__mr ocm_c@._ nr2
wiatroizolacja-folia wysokoparoprzepuszczalna - oraz holem, a schodami w celu CN<m_Am-.=m Ogm;@_ UﬂNQMWﬂNQD_

krokwie drewniane 20x10om/ 20cm - wykonanie podciggow stalowych obetonowanych h=30cm wg. proj. konstr.
STROP NAD PODDASZEM 2. Rozbiérka i wykonanie nowych bokséw biurowych w sali obstugi nr 2

plyta OSB 3 wodoodporna 25mm z czgsciowo przeszklonych aluminiwych $cianek systemowych w tym jednej
belki stropowe 20x10cm 20cm o . P

welna min. migdzy belkami 20cm ze $ciang systemowa petng i naswietlem.

folia paroizolacyjna - 3. Przesunigcie otworu wejsciowego z holu do sali obstugi nr 1 i montaz drzwi

sufit-2xptyta g-k 1,25cm typu F na mocowaniu syst. EI30 5,5cm

przeszklonych z profili aluminiowych.
4. Rozbiérka boksu sekretariatowego w holu i wykonanie otwartego sekretariatu
z blatem i obudowa z ptyt meblowych.
5. Rozbiérka murowanej Scianki podblatowej gr. 25cm i wykonanie zabudowy
meblowej stanowisk obstugowych klientéw
6. Montaz przeszklonej $cianki z profili aluminiowych, w kl. odp. ogniowej EI30
i wym. 297x263cm z dwojgiem drzwi w kl. EI30 migdzy holem a schodami.
7. Rozbidrka schodéw drewnianych i budowa nowych schodéw stalowych
ze stopnicami z betonu architektonicznego, alternatywnie granitowymi
lub drewnianymi, konstrukcja schodéw zabezpieczona syst. farba p.poz do kl. R30.
8. Zmiana aranzacji ciggu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym.
9. Poszerzenie otworu wejsciowego do budynku od str. zaplecza do 130cm .
10. Rozbiérka warstw wykonczeniowych sufitu i obudowa stropu od spodu
sufitem w systemie p. poz. do klasy odpornosci ogniowej EI30 .
. Wymiana 100% stolarki okiennej na PCV min. pieciokomorowe o wsp.u=0,9W/m2*K
z nawiewnikami higrosterowanymi.
12. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej w zakresie jak na rysunku.
13. Rozbiodrka posadzki w pom. socjalnym i potozenie ptytek gresowych.
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17. Montaz systemowych daszkéw poliweglanowych nad wejsciami do budynku
o wymiarach 100x180cm i 100x160cm.

= 18. Rozbidrka murkéw zewnetrznych na dtugosci elew. frontowej oraz ogrodzenia
z brama od frontu dziatki i montaz nowego ogrodzenia i bramy przesuwne;j.

19. Przebudowa schodéw zewnetrznych (front i zaplecze)

20. Wykonanie zewnetrznego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

21. Rozbiorka 100% wigzby dachowej (stupy, krokwie, jetki i muraty) wraz z otaceniem
i pokryciem dachu.

22. Rozbiérka 100% $cian dziatowych i wydzielenie z czesci holu i strychu pomieszczen
Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego tj. pomieszczenia statego dyzuru,
szatni z przysznicem, korytarza, punktu przechowywania i przetwarzania informaciji
niejawnych, podrecznego magazynu ZK i OC.

23. Rozbidrka i odtworzenie $cian dziatowych z wydzieleniem holu, pokoju biurowego
i pomieszczen pomocniczych wydziatu.

T 24. Wymiana poszycia i warstw wypetnienia stropu (polepa) na wetne mineralng
i suchy jastrych (obudowa stropu od gory w systemie p.poz. EI30.

25. Obudowa stropu nad poddaszem i elementéw wiezby dachowej w systemie p.poz EI30

sufit-2xptyta g-k 1,25cm typu F na mocowaniy M\mr EI30 5,5cm

STROP NAD PARTEREM k4 L. . ) L
éﬂm&_:m _um< 05 1 14. Rozbioérka terakoty w holu i korytarzu schodowym i potozenie ptytek gresowych.
suchy jastrycl ,0cm y . . . . . . .
B| _mata podkladowa , 0,5cm 8 schodki it podkonstrukdi staloyej “ 15. Potozenie nowych wykfadzin obiektowych PCV we wszystkich pomieszczeniach
nw_w_ Mvww%mﬂmﬂmmmﬁmmwmﬂm%:w%m___m__ ; _aww_wa = g ementy stajoe wg. proj. konstrukeji | | parteru oprocz sanitariatéw, holu, korytarza schodowego i pom. socjalnego.
= . . Yo .
deskowanip ist._2,5cm Jﬁ# N “ 16. Wymiana drzwi wejsciowych od frontu i zaplecza (120cm) - przeszklone antywtam.)
$lepy putap ist. 15,5cm ; 1
g : |

R

TR

RSN

i

129.5

podciag 25x30

£

d. proj konstrukcji

— |
{29.5

339.5
293
292.5
2925

263
263

+0.00=21.80m n.p.m. 26. Przesuniecie wylazu strychowego do nowo wydzielonego holu-wytaz EI30.

IIE b 27. Montaz okna potaciowego nad klatkg schodowa.

28. Zmiana aranzacji wc na poddaszu - powigkszenie i dodanie kabiny prysznicowe;.

29. Potozenie nowych wykfadzin obiektowych PCV we wszystkich pomieszczeniach
uzytkowych poddasza oprécz sanitariatu, w pomieszczeniach pomocniczych
wyktadzina PCV podstawowa.
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|
..... N _1__1_ JE B I [ I [ I 30. Docieplenie dachu - wetha 20cm oraz $cianek kolankowych i $cian szczytowych
- bloczki typu Multipor 10cm lub réwnowazne.

31. Wymiana pokrycia dachowego na nowe (blacha dachéwkowa powlekana)

Z 32. Wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
U _NNm xmo,._ WIw 33. Montaz wytazu dachowego.
34. Przemurowanie istniejacych kominéw powyzej poziomu dachu i wykonanie
nowych czap kominowych betonowych

+0.00=21.80m n.p.m.

OZNACZENIA PRZEGROD UWAGL:
JEDNOSTHA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA AT
e 1. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie. ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI ooy
sclany _mg_m._mrnm . o s . . UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
M Ewentualne niezgodnos$ci zgtosi¢ projektantowi.
1 $ciany projektowane murowane lub zamurowania Rysunki rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatymi rysunkami branzowymi. MMZN» wm@;ﬂxa%»

2.
3.
4. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu konsultowa¢ z projektantem. s
5.

[ elemenly projeklowans Zelbelowe Iub stalowo-betonowe Rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z zapisami opisu technicznegoi REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU

projektowane $ciany lekkie z ptyt Typu F lub F hydro specyfikacji. FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE
] < . - 6. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz INWESTOR Gmina Dobra
(77775722 $ciany projektowane murowane z bloczkéw klimatycznych . . . AN L . . ul. Szczecifiska 16A, 72-003 Dobra
OUOS\_Q,NC._Q,OV\B_ normami I wymaganiami \HQOID_ON:%B_.
projektowana izolacja z wetny mineralnej Lomen m,\m.mwxm%%_m%u@s%oﬂ?o
AUTOR [PROJEKTANT: | mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:
elementy do rozbiérki-wyburzenia Upr. proj. 2/S2/2002

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

TYTUL RYSUNKU: NRRYS.

PRZEKROJ B-B A/06
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ELEWACJA POLNOCNA
PLANOWANE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE

Cokot z kamienia polnego ciosanego-oczyscié, uzupetni¢ ubytki i spoiny, zaimpregnowadé.
Sciany z cegly pelnej czerwonej-oczyscié,uzupetnié ubytki i spoiny, zaimpregnowaé.
Dach kryty blachodachéwka powlekana w kolorze ciemnografitowym.

Parapety zewnatrzne z cegly petnej czerwonej-oczysci¢,uzupetni¢ ubytki i spoiny, zaimpregnowac.

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV w kolorze grafitowym.
Kominy z cegly petnej czerwonej-przemurowaé od poziomu dachu.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ciemnografitowym.
9. Czapka kominowa betonowa w kolorze naturalnym.
10. Nasady wentylacyjne i kominowe z blachy chromoniklowe;j.
11. Balustrady i porgcze z rur ze stali nierdzewnej satynowanej.
12. Schodki zewnetrzne i rampa w okfadzinie z ptytek granitowych w kolorze szarym.
13. Daszki wejsciowe poliweglanowe z profili aluminiowych lub stalowych w kolorze stolarki okiennej.
14. Kratki wentylacyjne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
15. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze grafitowym.
16. Klimatyzatory zewnetrzne w azurowej obudowie systemowej w kol.grafitowym

1.
2.
3.
4.
5. Stolarka okienna PCV w kolorze grafitowym.
6.
7.
8.

ELEWACJA WSCHODNIA

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWRNIA

PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI BN

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PBW

TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

INWESTOR:

Gmina Dobra

ul. Szczecifiska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA:

Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

AUTOR / PROJEKTANT:

upr. proj. 2/Sz/2002

mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

upr. proj. 1/Sz/2001

mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJE -

kolo

NRRYS.:

rystyka | aj07

DATA
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

KOLOR: DAB BIALY
SAMOZAMYKACZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA
KOLOR: DAB BIALY
SAMOZAMYKACZ

* DRZWI STANDARDOWE
BEZ ODP. OGNIOWEJ

OKLEINA DREWNOPODOBNA
KOLOR: DAB BIALY

SAMOZAMYKACZ

KOLOR: DAB BIALY

PODCIECIE LUB TULEJE
WENT. O POV
PRZEKROJU MIN.0.022m2

PRZESZKLENIE-SZKLO VSG

VIDOFONOWA

KOLOR: DAB BIALY
SAMOZAMYKACZ
KLAMKA 0D WEWNATRZ

OKLEINA' DREWNOPODOBNA

0D ZEW. BEZKLAMKOWE

7 CERTYFIKATEM INSTYTUTU
MECHANIKI PRECYZYINEJ
MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR: JASNO SZARY

OWANE PROSZKOWO
KOLOR: GRAFITOWY

E PROSZKOWO
KOLOR: GRAFITOWY

DRZWI W ZESTAWIE Z
ALUMINIOWYM SCIANKAMI
DZIALOWYMI

mw_m.v_u_ ALUMINIOWE SYST,
OWAN

L0

ALUMINIOWA SCIAN
PRZESZKLONA P.P!

SAMOZAMYKACZ

E PROSZKOWO
KOLOR: GRAFITOWY

DRZWI W waié_m 7

ROFILE ALUMINIOWE SYST/ PROFILE ALUMINIOWE SYST,
@» AN i @>_.o ANE _umOmN_\_A‘ozo

KOLOR: GRAFITOWY

MW E130

PRZESZKLONA P.P!
SAMOZAMYKACZ

DRZWI W ZESTAWE 7
ALUMINIOWA o_>zxw
07 EI30

WYSOKOSC 280cm

SKRZYDLO PODSTAWOWE 90cm

SKRZYDLO DOPELNIAJACE 50cm

SZYBY ZESPOLONE POTROJNE

Umax DLA SZYBY=0,9\ W%\Nxx

Umax DLA ZESTAWU=1.3W/m2xK

mmvxoooﬁ ANTYWLAMANIOWE
OWANE_PROSZKOWO

_Ao_b% oxku_._.o‘w

GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO

OTHARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC
S7EROKOSCI OTWORU W SWIETLE

OSCIEZNICY

0ZNACZENIA WG PROJEKTU Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw4* Dwb Dw6 Dw7 Dw8 Dw9 Dw10 Ws1 Dz2
SCHEMAT
100 90 100 100 90 100 100 100 100 100 90
B / / / / / / 7 7 AN
) b € |8 £ |8 |8 € Bl e B |2 “ |8 g g g g . 8
120
WYMIAR ZESTAWCZY SKRZYDEL(cm) 90x200 80x200 90x200 90x200 | 80x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 60X 120 90+50x215,/50 120x200
A |WYMIAR W SWIETLE | Sz 900 800 900 900 800 900 900 900 900 900 800 580 900+500 1200
OSCIEZNICY  (mm) [ H, 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1384 2150/5500 2000
5 |WYMIAR W SWETLE | Se 1000 900 1000 1000 | 900 1000 1000 1000 1000 1000 900 600 1500 1300
OSCIEZY (mm) Ho 2050 2050 2050 2050 | 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1200 2700 2050
ILOSC L P L P L P LlplL]P L P L P L P L P L P L P L P L P
PARTER - 3 - 141% 2 - - =111 - - - - - 1 1 2 1 - - 1 - 1 - 1 -
PODDASZE 3 1 - - 1 1 N T - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - - -
RAZEM 3 4 - 141 3 1 — 1 [1]1 - 1 - 1 - 1 1 2 1 - - 1 1 - 1 -
MATERIAL DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZI DREWNIANE DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE WZMOC. [DRZWI ALUMINIOWE SYST. |DRZWI ALUMINIOWE SYST. |DRZWI ALUNINIOWE SYST. [DRZWI ALUMINIOWE SYST. |WYLAZ-SCHODY STRYCH. |DRZWI ALUMINIOWE SYSTEM. |DRZWI ALUMINIOWE SYSTEM.
0SCIEZNICA DREWNIANA-STANDARD | DREWNIANA-STANDARD | DREWNIANA-STANDARD | DREWNIANA-STANDARD | STALOWA-WZMOCNIONA | STALOWA-WZMOCNIONA | ALUMINIOWA SEOUNRUA VLSRN | SE QA VLSRN | SEVRA VLSRN [skmonum oReaA [ ALUMINOYA ALUMINIOWA
ZAWIASY STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE POTROINE WzMocNioNE | FOTONE, WEMOENIONE | systevowe SYSTEMONE WREBOWE | SYSTEMOWE SYSTENOWE SYSTENOWE POTROUNE WZNOCNIONE | POTROUNE. WZMOCNIONE
ZAMEK WKLADKA PATENTOWA |WKLADKA PATENTOWA | WKLADKA PATENTOWA | WKtADKA PATENTOWA | WKEZPKD, ANTAVEAVANIOWAT JEK CONTARINY + " [yikeADKA PATENTOWA | WKZADKA PATENTOWA  |WKCADKA PATENTOWA | WKLADKA PATENTOWA |- G, {FTEN + ZWEK VP [ PRTENT. + ZAVEK TVPO
IZOLACJA TERMICZNA - - - - - WELNA MINERALNA - - - - 09 W/m2xK 1,3 W/m2xk 1,3 W/maxk
IZOLACJA AKUSTYCZNA 3548 3548 - - 3548 3508 - 3548 3548 358 - 3548 3508
ODPORNOSC POZAROWA - 130 £130 - 130 - - - 130 130 El 30 - -
PRZESZKLENIE - - - SZKLO VSG MAT WIZJER PANORAMICZNY |- SZKLO BEZPIECINE VSG |SZKLO BEZP. VSG MAT. [SZKLO P.POZ. BEZPIECINE|SZKLO P.POZ. BEZPIECINE|- SZKEO BEZPIECZNE VSG  |SZKLO BEZPECZNE VSG
UWAGI DRZI DO PON. GCZKIOC [DRZW SPECJALINE DO [DRZWI Z HOLU DO SALI |DRZ|I DO_BOKSGW BIUR. [DRZWI NA KORYTARZ  |DRZWI NA KORYTARZ _  |WYCAZ STRYCHOWY SYSTEM]DRzyr ZEWNETRZNE WELSCIONE | ORZN ZEWNETRENE WELSCIO
DRZ}i DO POKOI BIUR. \ WMM«‘_ KORVTARZU SCHOD me\_ KORYTARZU SCHOD DRZHI DO WC 7 KONTROLA DOSTEPU | POMIESZCZENIA PiPIN oo%zm_ NR1 % INEJ NR2 [SCHODOWY Z HOLU SCHOD. Z SEKRETARIATU [7E SCHODAMI ORI ZEWNETRINE WEISCIOWE | DRZW, ZEANCTRZNE WEJSCIOHE
OKLEINA DREWNOPODOBNA |/ ri A RGO ) |OKLEINA DREWNOPODOBNA [SPRZEZONE Z INSTALACUA |ANTYWLAMANIOWE: KLASY C|PROFILE ALUMINIOWE

SKRZYDLO PODSTAWOWE {20cm

mN<m<wavo_.ozm _uo@wo,_zm

Umax DLA SZYBY=0.9 Ws\Nxx

Umax DLA ZESTAWU=1,3\{ /m2xK

ﬁv@ooﬁ ANTYWEAMANIOWE
OWANE PROSZKOWO

xo_.o,m" ox>_n_._.9$ ¥

GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO

OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC

w m_xmomm_vmm_ ogomcsw_z_m_._.m

1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY ORAZ
ILOSC OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WIDOK DRZWI | OKIEN OD ZEWNATRZ : P-PRAWE,

L-LEWE OZNACZA POLOZENIE ZAWIASOW
| KIERUNEK OWIERANIA.

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

ARCHITEKTURA

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILII URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

Gmina Dobra
ul. Szczecirfiska 16A, 72-003 Dobra

Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

rch. TOMASZ KURIANSKI

upr. proj. 2/Sz/2002

PODPIS:

arch. HANNA WROBLEWSKA

upr. proj. 1/5z/2001

PODPIS:

BEZPIECZNE, MATOWE |7 GATKA STALA
OZNACZENIA WG PROJEKTU 01 02 03 04 05 06 o7 06 Wd1
SCHEMAT PR
5 < = SN 7\
] N | /o =k
w N \\ g8 \ \WA N g AN m
b—d AR = N/ = UWAGA !
7 | | % I/ Y
105
WYM. ZESTAWCZY (cm) 125x215:205 105x195:190 95x160+150 55x95:90 95x115:110 125x75:65 78x140 80x55 54x83
A WM. zew. Sz 1250 1050 950 550 950 1250 780 800 540
RAMY (mm) Hz 2150+2050 1950+1900 1600+1500 950+900 1150+1100 750+650 1400 550 830
B |WYM. W SWIETLE So 1380 1180 1040 650 1050 1300 - 850 - S—
OSCIEZY (mm) Ho 2018+2008 2010+1950 1650+1600 1000+950 1250+1200 800+700 - 600 -
ILOSC DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE | JEDNOSKRZYDLOWE UCHYLNE UCHYLNO—-O0BR. UCHYLNE UCHYLNE —
PARTER 6 6 - - - - - 1 - P PBW
PODDASZE - - 2 1L+1P 1L+1P 1 1 - 1L
RAZEM 6 6 2 1L+1P 1IL+1P 1 1 1 1L
UWAGI PROFIL PCY MIN. 5-KOMOROWY [PROFIL PCV MIN. 5-KOMOROWY [PROFIL PCY MIN. 5-KOMOROWY | PROFIL PCV MIN. 5-KOMOROWY |PROFIL PCY MIN. 5-KOMOROWY [PROFIL PCV MIN. 5—KOMOROWY | OKNO POLACIONE OKNO WEWNETRZNE WYLAZ DACHOWY
SZKLENIE_ZESPOLONE PODWGINE | SZKLENE ZESPOLONE PODWOUNE | SZKLENIE ZESPOLONE PODWOUNE | SZKLENE ZESPOLONE PODWOINE | SZKLENIE ZESPOLONE PODWOUNE | SZKLENIE ZESPOLONE PODWOINE | DREWNO SOSNOWE PROFIL PCY ZINNY e
SZKLQ BEZPIECZNE SZKLQ BEZPIECZNE SZKLQ BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE SZKLQ BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE SZLENEE ZESPOLONE PODWGINE | SZKLENE ZESPOLONE PODWONE | OSCIEZNICA, SOSNOWA
WP. MAX. u=0.9/m2xk WP. MAX. u=0.9/m2xk WP. MAX. u=0.9/m2xk WP. MAX. u=0.9/m2xk WP. MAX. u=0.9)/m2xk WP. MAX. u=0.9)/m2xk WP, u=0)/maxk STKEO BEZPIECZNE J SKRZYDLO ALUMINIOWE "
IZOLACYINOSC AKUST, Ry=350B | IZOLACYINOSC AKUST, Ry=350B | IZOLACYONOSC AKUST, Ry=35B | IZOLACYINOSC AKUST, Ry=350B | IZOLACYINOSC AKUST, Ry=35dB | IZOLACYINOSC AKUST. R¥=350B  |\701AcYINGSC AKUST. Ry=35d8 | WSP; MAX. u= BEZ \IYNAGAK SZKLENIE ZESP. PODHOINE: HART. AJTOR PROETATT. | mgr
UCHYLNO-ROZWIERALNE UCHYNO ROZMERALNE UCHYNO ROZMERALNE CHNO_Rozi! UCHYLNO-ROZWIERALNE CHYLNE UCHYLNO ~OBROTONE IZOLACYINOSC AKUST, Ry=35d8 | UCHYLNE
T cO—— A — A — x%_o e s— x%o N HCROSTEROWANY %o NI HGROSTEROMY IWERE DOLAE HkRoNENTLACA oy N T
KoL, GRAFITOJY KoL, GRAFITOJY KoL, GRAFITOJY KoL, GRAFITOlY KoL, GRAFITOlY KoL, GRAFITOlY MiROJENTACA KOL, BIALY KoL, GRAFITONY
OKUCIA SYSTENOWE OKUCIA SYSTENOWE OKUCIA SYSTENOWE OKUCIA SYSTENOWE OKUCIA SYSTENOWE OKUCIA SYSTENOWE OKUCIA SYSTEMOWE TR

ZESTAWIENIE STOLARKI

NRRYS,

A/08

DATA:

PAZDZIERNIK 2016 r.

[oos -

PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie 2 art 1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83  23.02.1994)




ZESTAWIENIE SLUSARKI WEWNETRZNEJ

OZNACZENIA WG PROJEKTU S1 s2 S3 S4
SCHEMAT & &Ww&%ﬁﬁ@ ““““ # 5 . 2  Eo — »
f | @[ [100 Foma 4288 00 A ] & | R Pmow 5 0 S cabofh ot K PENEREN B B Ts Ad g
g x\\\\\\&ﬁ\ 72777 | 3 | | L7227\ 27| _# (277 | 3 g5
W VA2 || I H < | i Zn
W mmm W mmm,.,._ﬁ\\ _r:,““a.‘ws mms W @wm,Jm“ w.w mm W w“. mm N i
= = "HHIIBECE it | il -
z I I 7 7 ]l Al ! Nl A7
B 94 100 43 204 , . 90 100
| e 497 = L 2
?@33&% oy g Pk
WYMIAR ZESTAWCZY (cm) 500x263 497x263 220x263 297x263
5 |WYMIAR W SWETLE | So 5000 4970 2200 2970
OSCIEZY (mm) Ho 2630 2630 2630 2630
ILOSC
PARTER 1 1 1 1
PODDASZE - - - -
RAZEM 1 1 1 1
MATERIAL PROFILE ALU SYSTEMOWE Z ELEMENTAMI PRZESZK. | PEENYMI | PROFILE ALU SYSTEMOWE Z ELEMENTAMI PRZESZK. | PELNYMI | PROFILE ALU SYSTEMOWE Z ELEMENTAMI PRZESZK. | PECNYMI | PROFILE ALU SYSTEMOWE Z ELEMENTAMI PRZESZKLONYMI
0SCIEZNICA PATRZ DRZWI Dy8 PATRZ DRZWI D8 - PATRZ DRZWI Dy9 i Dy10
ZAWIASY PATRZ DRZWI Dy8 PATRZ DRZWI D8 - PATRZ DRZWI Dy9 i Dy10
ZAMEK PATRZ DRZWI Dy8 PATRZ DRZWI D8 - PATRZ DRZWI Dy9 i Dy10
IZOLACJA TERMICZNA - - - -
IZOLACJA AKUSTYCZNA Rw=35dB Rw=35dB Rw=35dB Rw=35dB
ODPORNOSE POZAROWA - - - E130

PRZESZKLENIE SZKLENIE PODWOINE, SZKLO BEZPIECZNE VSG SZKLENIE PODWOUNE, SZKLO BEZPIECZNE VSG SZKLENIE PODWOUNE, SZKLO BEZPIECZNE VSG SZKLENIE P.POZ., SZKLO BEZPIECINE
UWAGI SCIANKA SYSTEMOWA W ZESTAWIE Z DRZWIAMI SYST. Dw8 SCIANKA SYSTEMOWA W ZESTAWIE Z DRZWIAMI SYST. Dw8 SCIANKA SYSTEMOWA SCIANKA SYSTEMOWA P.POZ. W ZESTAWIE Z DRZWIAMI EI30
WOSC PROWADZENIA OKABLOWANIA | MONTAZU GNIAZD 07LIN0SC _uxo ADZENIA OKABLOWANIA | MONTAZU GNIAZD 07LINOSC _uxo ADZENIA OKABLOWANIA | MONTAZU GNIAZD
X?xo%o_._ PROFILACH ORAZ _R_‘mq LACJI AW}_.CN,__ %2«9._ PROFILACH i X?xo_\«?o_._ PROFILACH ORAZ _RW CJI' ZALUZ)I
D_u>zm_. z_m_umeN_mm_ﬁ 7 PLYT MEBLOWYCH D_#,Zm_. NIEPRZEZIERNY Z PLYT MEBLOWYCH D_ﬁz_m_. z_m_umeN_mx.Q Z PUYT MEBLOWYCH
W KOLORZE DAB BIALY W KOLORZE DAB BIALY W KOLORZE DAB BIALY
_umNmmENmz MIEDZY GORA SCIANKI A SUFITEM OBUDOWANA _umem%Nmz MIEDZY GORA SCIANKI A SUFITEM OBUDOWANA _umem%Nmz §_ 7Y GORA SCIANKI A SUFITEM OBUDOWANA
PLYTA GK Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA W PLYTA CK Z w_mnz_mz_m WELNA §_me>_.z> i PLYTA GK Z WYPELNIENIEM WELNA §_me>_.z> i
MOCOWANIE W PLASZCZYZNIE SPODU BELEK STROPOWYCH MOCOWANIE W PLASZCZYZNIE SPODU PODCIAGU STALOWEGO | MOCOWANIE W PLASZCZYZNIE SPODU BELEK STROPOWYCH MOCOWANIE DO SPODU PODCIAGU
PROFILE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM PROFILE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM PROFILE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM PROFILE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM
UWAGA!

1. PRZED WYKONANIEM SLUSARKI WYMIARY ORAZ ILOSC OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. WIDOK DRZWI| OD ZEWNATRZ : P-PRAWE, L-LEWE OZNACZA POLOZENIE ZAWIASOW | KIERUNEK OTWIERANIA.

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA

ARCHITEKTURA

PBW

TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILII URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

INWESTOR:

Gmina Dobra
ul. Szczecirfiska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA

Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

AUTOR | PROJEKTANT:

mgr rch. TOMASZ KURIANSKI
upr. proj. 2/Sz/2002

PODPIS:

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA
upr. proj. 1/5z/2001

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
WEWNETRZNEJ

DATA:

PAZDZIERNIK 2016 r. g SKALA -

NRRYS,

A/09

PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie 2 art 1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 2 23.02.1994)




ptytki granitowe ptomieniowane na klej mrozoodporny 3cm
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WIDOK BOCZNY

vy

UWAGA:

1. Blache policzkowg wraz ze stupkami balustrad mocowaé
np. kotwami HILTI HAS M10/130 na gt. 8cm na zywicy HIT HY 150.

2. W razie odkrycia uzbrojenia podziemnego na linii murkéw pochylni
zrobi¢ przejscie instalacyjne z zapasem 15 cm.

3. Izolacje pionowa $cian fundamentowych rampy i spocznikéw wykonaé
za pomocg ptynnych preparatéw bitumicznych.

4. Wpusty na spocznikach z odprowadzeniem wody rurg PCV @30mm
na teren.

5. Spocznik przy wejsciu od zaplecza wykona¢ analogicznie jak przy
wejsciu gtownym-patrz przekrdj C-C i widok boczny.

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

plyta Zelbetowa gr. 12cm wg. proj. konstrukcji
A 7 B plyta Zelbetowa gr. 12cm wg. proj. konstrukcji
, n u
. 7 A podsypka piaskowa zageszczona do is>0,98 78cm
T . .
H P podsypka piaskowa stabilizowana cementem ok. 30cm
- ] i | budynek istniejacy RS2080 .
0] 0 T I JAY m T
- <& | -0.02/° m | o 7 3 ° A
~N | Av/4 \ ; | Pe) rs) poprzeczki z rur stalowych @20mm/2mm
I | 1 %O N ™ | m_v ﬁ n“u. m_v m_v m_v m_v \\M\‘ © pret stalowy @10mm
| | C T S —
o Her=o===== .Lm —==== | < porecz z rur stalowych @42mm/3mm
2R T
29 , , 7 L ;
~ o] | | T T
o H
} - , | , 0.05 7,5% 055 o } | \ |
~ - = 1 & L - - S AR~ S A S
\wycieraczka 80xf50em ] = = | |
;> ‘daszek poliweglanowy100x180cm 7 > | |
|[22i5, Nm,m.m 22.5 o , : f /)
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o ; 0.05 | e %0 | f
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< (VAN ¢ I T T I I I » ol | , /
T o) N [} 7 o o [} [} [} [} | | /)
~ [T} £0.00 d.02 2% :
2 obrzeze chodnikowe 8x100x30 .
o R Ol 7 istniejacy murek do rozbiérki o
N~ o hﬂ 3] N~
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o
| iR 50
D z >
&\ ,ﬁ.mo Aq | ) 5 CHODNIKA
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75.5 190 75.5 665.5 150 8
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_ 7 ptytki granitowe ptomieniowane na klej mrozoodporny 3cm kostka betonowa typu polbruk 6cm ”
ptyta zelbetowa gr. 12cm wg. proj. konstrukgji podsypka piaskowo cementowa 1:4 5cm U mN m xmo..— w - w
< <t plytki granitowe plomieniowane na klej mrozoodporny 3cm podsypka piaskowa ona do is>0,98 32-76cm (spadek 7,5%) kruszywo tamane @ 0-30mm 15cm
© . . . .
41— i f tytki granitowe ptomieniowane na klej mrozoodporny 3cm
| Q wylewka betonowa spadkowa od 4-7cm 7275 podsypka p 12 do is>0,98 20cm piylkl g P L pormy
oY== ki : tyta zelbetowa gr. 12cm wg. proj. konstrukcji
| plyta zelbetowa gr. 12cm wg. proj. konstrukcji grunt rodzimy By g 4- prol d
x odsypka piaskowa ona do is>0,98 32-76¢cm (spadek 7,5%
| N bl podsypka pi 1a do is>0,98 78cm podsypka p (sp k)
o o i B podsypka piaskowa stabilizowana cementem ok. 30cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem ok. 30cm =
© | =3 dsypk: ke tabil e k. 30 hay
~ % ~ grunt rodzimy
-~ 7 grunt rodzimy
| %m | porecze z rur stalowych @42mm/3mm
N =3
| ] S | RPN I | pret stalowy @10mm _—0
= ~ I
Sl | _ |
4= > | 30 H I -
W = h o)
e f. "
|||||| »\ 055 L
POZIOM TERENU| /74 POZIOM TERENY 10l 100 104 .0
o - stupki z rur stalowych @42mm/3mm o o m .m
ar | @ 17}
o7 X
. )
odbojniki z rur stalowych @42mm/3mm m;
blacha mocujaca 120x100mm gr.10mm i o]
kotwy mocujace HILTI HAS M10/130 S nw
na gt. 8cm na zywicy HIT HY 150 [t}
S}
POZIOM TERENU
podsypka piaskowa zaggszczona do is>0,98 (spadek 8%) :1.u
~
konstrukcja Zzelbetowa rampy wg. proj. konstrukcji ~
podsypka piaskowa a ]
Q
PRZEKROJ C-C ~
rurka drenarska @80mm ze spadkiem 2%-wyprowadzi¢ poza obreb
budynku na teren zielony, diugosé ok.10mb
zwir ptukany o frakcji 20-30mm
podsypka piaskowa 5cm
kruszywo tamane @ 0-30mm 15cm
podsypka piaskowa zageszczona do is>0,98 25cm
geowioknina
grunt rodzimy
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA AT

BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA PBW
TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

INWESTOR

Gmina Dobra
ul. Szczeciiska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACIA

Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

AUTOR / PROJEKTANT:

mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:

upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY:

. HANNA WROBLEWSKA PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

NRRYS.

DETAL POCHYLNI | SCHODOW
ZEWNETRZNYCH

DATA

PAZDZIERNIK 2016 1.

g SKALA: 1:40

A/10

PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie z art1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 2 23.02.1994)




LADA OBStUGI - SEKRETARIAT

JZY1INM - € MOdIM

blat z ptyty mineralno-akrylowej
typu solid surface gr. 3,8cm

17 45

potka z ptyty meblowej

blat z plyty mineralno-akrylowej [
typu solid surface gr. 3,8cm

20.5 |4

43

47

—

3

20 @30 2|10}
N
=

-

lokalizacja listwy |
kablowo-wtykowej | N
|

1L
|
|
|
!
59

o
Scianki, pétki i obudowa z ™~
plyty meblowej laminowanej HPL
cokét od frontu laminat HPL

|
|
|
= === .
stal szlifowana | ﬁ o

70

17

PRZEKROJ A-A

laminowanej HPL

RZUT

|
WIDOK 2 - FRONT

blat z plyty mineralno-akrylowej

typu solid surface gr. 3,8cm

blat z ptyty mineralno-akrylowej

50

5

45

potka z plyty meblowej

laminowanej HPL

typu solid surface gr. 3,8cm

lokalizacja listwy

2|| 10/,

43

47

kablowo-wtykowej

Scianki, potki i obudowa z

o
~

plyty meblowej laminowanej HPL

cokét od frontu laminat HPL

WIDOK 1 - FRONT

stal szlifowana

"Itﬁ..’

— v

59
70

117

PRZEKROJ B-B

UWAGI:

1.
2. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie.

3.

4. Rysunki rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatymi

Krawedzie ptyt zabezpieczone okleing PCV lub ABS.

Ewentualne niezgodno$ci zgtosi¢ projektantowi.

rysunkami branzowymi.

. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu

konsultowa¢ z projektantem.

. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z zapisami

opisu technicznego i specyfikacji.

. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg

techniczng oraz obowigzujagcymi normami
i wymaganiami technicznymi.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL JANICKIEGO 8/8, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA: PBW

TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

INWESTOR:

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA:

Wotczkowo, ul. Lipowa 51,
Dz. Nr 874/8, obr. Wolczkowo

AUTOR | PROJEKTANT

mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:
upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS:
upr. proj. 1/Sz/2001

TYTUL RYSUNKU:

DETAL LADY OBSLUGOWEJ
- SEKRETARIAT A1

DATA PAZDZIERNIK 2016 1. k SKALA 1:25

PRAWA AUTORSKIE
Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 7 23.02.1994)
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UWAGI:
1. Krawedzie ptyt zabezpieczone okleing PCV lub ABS.
2. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie.
blat z plyty mineralno-akrylowej blat z plyty mineralno-akrylowej . L. ., . i
typu solid surface gr. 3,8cm typu solid surface gr. 3,8cm 3. Ewentualne niezgodnosci zgtosic projektantowi.
105 105 . ; . . .
/ 4. Rysunki rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatymi
57 % 48 48 % 57 rysunkami branzowymi.
potka z ptyty meblowej potka z plyty meblowej . . .
/ laminowanej HPL laminowanej HPL 5. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu
blat z ptyty mineralno-akrylowej [ = 1 =)L = ] blat z plyty mineralno-akrylowej konsultowa¢ z U_.o._m_szﬁmB.
typu solid surface gr. 3,8cm © © typu solid surface gr. 3,8cm . . . . . .
9 2 6. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z zapisami
N ~N . . . . m
L - - [ opisu technicznego i specyfikaciji.
T < < 1T . L, . .
60 30| 2| 13/, A3 ]2 |30 60 7. Wszelkie prace wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjag,
© | | 2 \ techniczng oraz obowigzujgcymi normami
ol [} . ) . . .
I = ™~ =~ = ] i wymaganiami technicznymi.
lokalizacja listwy - ,F ~ ~ L lokalizacja listwy
kablowo-wtykowej S pat = kablowo-wtykowej oo o e h raosixionn P
N T e e I | O | SO A —— ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI oI
1 > EY R | R | n UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
o 0 0 o
$cianki, potki i obudowaz ™ 8 ~ Scianki, potki i obudowa z BRANZA ARCHITEKTURA
plyty meblowej laminowanej HPL © plyty meblowej laminowanej HPL FAZA; PBW
~ REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
cokoét od frontu laminat HPL 4 m.:" E======3 cokoét od frontu laminat HPL FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE
stal szlifowana 3 - o o i § stal szlifowana
INWESTOR: Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra
, z LOKALIZACJA: Wotczkowo, ul. Lipowa 51,
WIDOK 2 - FRONT | PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C-C Dz N S7ak oo Wokzkowo
AUTOR / PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:

upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS:
upr. proj. 1/Sz/2001

s IDETAL LADY OBSLUGOWEJ
- SALA OBSLUGI NR 1 Al12

DATA PAZDZIERNIK 2016 1. k SKALA 1:25

PRAWA AUTORSKIE
Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 7 23.02.1994)




SCHODY

NA PODDASZE

355

110.5

belka stalowa|wg. proj. konstrukcji

wykiadzina PCV

0,5cm

suchy jastrych

2,0cm

mata podktadowa

0,5cm

plyta wiérowa podiogowa pidro-wpust

1,8cm

blacha stalowa wg. proj. konstrukciji

stopnice granitowe o wym. (LxSxG)
119x28.5x4cm na podktadkach elastomerowych,

2925

PN

plyta granitowa o wym. 245x152x4cm (LxSxG) 4,0 cm
o podktadki elastomerowe -
blacha stalowa wg. proj. konst. 0,5cm
) konstrukcja stalowa schodéw wg. proj. konst. 12,0cm
7 N
I
,
| | Hw.mm POZIOM PODDASZA
I I
, G ,
&
|
I
- L 151
I
7 L 7 ]
, /A_H <« 2.24 POZIOM SPOCZNIKA
, ’ 1 5 d
| ,w\
! »
I
” d
kotwienie [schoddw wg. proj. konstrukcji

+2 x podkiadka + 2

mocowarnie - pret gwint. M12, L=90mm
nakretkakotpakowa x 14 kpl.

207.5

stalowa konstrukcja schodow

g. proj. konstrukcji rys. K.3.1

kotwienie [schoddw wg. proj. konstrukcji

: fundamenty schoddéw wg. proj. konstrukcji

PRZEKROJ

299.5 154.5
® ® @
mocowanie - pret gwint. M12, L=90mm
+1 x podktadka + 1 x nakretka
kotpakowa x 2 kpl. wklejane na zywice
e}
<t ['e) ['e)
L
7r 306 147 1
H 13x117,29 =) 3
i 25,5 = =
ﬁ‘
¢ 1 |
= = - W\ SRS
I P -] i N Ty
6x1[7,25 o 3
25,5 - =
106 275 153 1 w
el e}

RzUT

kotwienie schoddw wg. proj. konstrukcji

BALUSTRADA SCHODOW

NA PODDASZE

Balustrada - stal nierdzewna
wg DIN 1.4301 szlifowana KOR 240

SCHODKI | PODEST NA PODDASZU

Porecz - stal nierdzewna
wg DIN 1.4301 szlifowana KOR 240

( 121 ( FUR #12mmx2 |
- @ _ = 1325
) N~ =
= A sygtemowe noski schodowe
© u
4
= o — T FUR®12mmx2
- T O S A 7 B
@ ~ e
= “u ®
bl 1 |
1
o} 4 POSZYCIE PODESTU | SCHODKOW
PRZEKROJ wykiadzina PCV 0,5¢cm
WIDOK OD SPOCZNIKA suchy jastrych 2,0cm
mata podkladowa 0,5cm
plyta wiérowa poditogowa piéro-wpust 1,8cm
b y 9
6.5 podkonstrukcja stal. schodkéw wg. proj. konst.
™ wypetnienie pustki wetna mineralng
H pozostate warstwy stropu nad parterem
-mlt <
4]
©
[l
4 i
1 +3.289
551 : st
128 4
a WIDOK Z BOKU H s ﬁ
1 :f{—r 7H c%ﬁ -
° 4
RzUT
u UWAGI:
I 1. Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z rys. K.3.1 branzy konstrukcyjnej.
2. Oznaczenia osi zgodnie z projektem konstrukcji.
o\ 3. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie na okfadzine stopnic
L0 BHQQ i spocznika betonu architektonicznego lub drewna klejonego twardego.
551 = C T ™ 2 T ~ 4. Boki podestu wykoczy¢ jak $ciany, narozniki wypukte zabezpieczy¢
o ala als ala . ;
A & 94 katownikami systemowymi.
AY.H/ WIDOK Z GORY 5. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie.
SLUPKI 6. Ewentualne niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.
7. Rysunki rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatym rysunkami branzowymi.
ELEMENTY SKtADOWE BALUSTRADY SCHODOWEJ 8. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu konsultowaé z projektantem.
1325 1. Rura 942,4x3,2 mm - Stal nierdzewna 9. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z zapisami opisu technicznego
) ff 59 (wg DIN 1.4301) szlifowana (KOR 240). i mvmoﬁ__.ﬁo_._. ) . . .
® 6 2. Szyld z blachy gr. 8 mm - Stal nierdzewna 10. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
@ mw = s (wg DIN 1.4301) szlifowana (KOR 240). obowigzujgcymi normami normami i wymaganiami technicznymi.
+ 3. Rura $20x2 mm - Stal nierdzewna
(wg DIN 1.4301) szlifowana (KOR 240).
O e DIN 14301 salifowane (Kot S ARGrie Tomas kumARSKE | TS
[ AE@ UHZ H.L.NOHV mN__ﬁosm:m A_on NL.OV. UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIM 71-270, tel. 0502 541 573 SREEREE A
@\ 5. Zaslepka z blachy gr. 4 mm - Stal nierdzewna E e
(wg DIN 1.4301) szlifowana (KOR 240). HMN» PBW
6. Grzebien z blachy gr. 8 mm - Stal nierdzewna
© ! TEMAT: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
4l = (wg DIN 1.4301) szlifowana (KOR 240). FILI URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE
- 7. pret gwintowany M12 L=90 mm + 2 x podktadka
+ 2 x nakretka kotpakowa x 14 kpl. INWESTOR Gmina Dobra
8. pret gwintowany M12 L=90 mm + 1 x podkfadka ul. Szezecifiska 16A, 72-003 Dobra
@/. + 1 x nakretka kotpakowa x 2 kpl. wklejane na zywice. LOKALIZACIA: Wolczkowo, ul. Lipowa 51,
Alﬁ Hu = Dz. Nr 874/8, obr. Wotczkowo

l

132.5

PORECZ x 2 SZT.

ELEMENTY SKEADOWE PORECZY

1. Rura ¢42,4x3,2 mm - Stal nierdzewna
(wg DIN 1.4301) szlifowana (KOR 240).

2. Szyld z blachy gr. 8 mm - Stal nierdzewna
(wg DIN 1.4301) szlifowana (KOR 240).

3. Mocowanie FUR 912 x2 szt.

0
St}
S

—+

AUTOR / PROJEKTANT: ch. TOMASZ KURIANSKI PoDPIS:

/S2/2002

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS:
8 1/82/2001
TYTUL RYSUNKU: r4 NRRYS.:
DETALE SCHODOW
WEWNETRZNYCH A3
DATA: PAZDZIERNIK 2016 1. g SKALA: 1:40

PRAWA AUTORSKIE
Zgodnie 2 art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Praviach Pokrevinych 2 dn. 4.02.1994r. (DU. ni24, poz. 83 2 23.02.1994)




OGRODZENIE PROJEKTOWANE NA MURKU (COKOLE) ISTNIEJACYM

SLUPEK
| | _ |
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KOMPLETNE PRZEStO OGRODZENIA PANELOWEGO

skala 1:25

1

,
!
[
-
,
!
,

20~40,, 35

25

granica dziatki

BRAMA PRZESUWNA - z napedem

¢

<7 poziom gory ogrodzenia

—

135

i e el S— — S i —
1

30

%H

i i s o
| -

granica dziatki

istniejacy murek (cokét)

RODZAJE OBEJM MONTAZOWYCH
skala 1:2

60

LOKALIZACJA:

e e e B
= | ||

60

60

1 - stupek 40x60x2.0 xH [mm]
2 - panel ogrodzeniowy

3 - obejma montazowa 40x60
4 - Sruba zamkowa M8x25

5 - nakretka zrywalna

6 - dystans

7 - kapturek nawierzchniowy

MOCOWANIE SLUPKOW PANELOWYCH
NA STOPIE STALOWEJ 100x150mm

&

150
]
|

Hs

GLL

UWAGI:

1. Ogrodzenie i brame przesuwng zaprojektowano
jako rozwigzanie systemowe.

2. Catos¢ ogrodzenia zabezpieczona antykorozyjnie,
ocynk ogniowy polakierowany warstwg proszku
poliestrowego, $cisle wedtug norm: EN-ISO 1491.

3. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie.
4. Ewentualne niezgodno$ci zgtosi¢ projektantowi.

5. Rysunki rozpatrywa¢ w powigzaniu z pozostatymi
rysunkami branzowymi.

6. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu
konsultowa¢ z projektantem.

7. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z zapisami
opisu technicznego i specyfikaciji.

8. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz obowigzujgcymi normami
i wymaganiami technicznymi.

| /EDNOSTA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI AT
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIM 71-270, tel. 0502 541 573
BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA PBW
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU

FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE

INWESTOR: Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA: Wolczkowo, ul. Lipowa 51,

Dz. Nr 874/8, obr. Wotczkowo

AUTOR / PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:
upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY. mgr in. arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS:
upr. proj. 1/52/2001

TYTUL RYSUNKU! DETALE OGRODZENIA NRRYS.:

DATA: PAZDZIERNIK 2016 1. g SKALA: 1:25

PR
Zgodnie 2 art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim | Pravi

yeh z dn_4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 2 23.02.1994)




Arkuszl

Zestawienie materiatow: Catosc
Balustrada podestu x 2 szt.:
llos¢ Masa Masa
LP.|Elementy Materiat [mb./szt.] |jednostkowa [catkowita
Rura fi 42,4x3,2
1|Pochwyt i stupki pionowe [mm 5,2 3,141 16,3332
2|Szyld fi 100x8 mm Blacha gr.8 mm 4 0,64 2,56
3|Suma 18,8932
4|FUR fil2 mm 8
5
Balustrada Schodow Wewnetrznych
Rura fi 42,4x3,2
1|Pochwyt i stupki pionowe [mm 16,5 3,141 51,8265
2[Wypelnienie Rura fi 20x2 mm 30,3 0,901 27,3003
Element tgczacy stupek z
3|pochwytem Pret fi 10 mm 0,55 0,617 0,33935
4|Szyld fi 100x8 mm Blacha gr. 8 mm 8 0,924 7,392
5|Grzebien 80x8 mm Blacha gr. 8 mm 8 0,1884 1,5072
6|Zaslepka rury fi 42,4 Blacha gr. 3 mm 13 0,06 0,78
7[Suma 89,14535
M1 QL UVVII InoUvwdally 1"l
L=90 mm + 1 x
podktadka
+ 1 x nakretka
kotpakowa x 2 kpl.
8|wklejane na zywice. [M12/90 2
FIrct gwintowarly MilZ
L=90 mm + 2 x
podktadka
+ 2 x nakretka
9|kotpakowa M12/90 14
10

Strona 1




Arkuszl

Zestawienie materiatow: Catosc
Balustrada Rampy:
llo$é Masa Masa
LP.|Elementy Materiat [mb./szt.] |jednostkowa |catkowita
Rura fi 42,4x3,2
1|Pochwyt i stupki pionowe [mm 58,15 3,141| 182,64915
Element tgczacy stupki z
2|{pochwytami Pret fi 10 mm 5,6 0,617 3,4552
Ptaskownik
3[Szyld 100x120x10 100x10 mm 14 0,942 13,188
Ptaskownik
4|Grzebien 80x30x10 80x10 14 0,1884 2,6376
5|Zaslepka rury fi 42,4 Blacha gr. 3 mm 32 0,06 1,92
6/Suma 203,84995
Kotwy Hilti HAS M10/130
7]+ zywica HIT HY 150 M10/130 28
8
Balustrada Wejscia Gtownego — Elewacja Potudniowa
Rura fi 42,4x3,2
1|Pochwyt i stupki pionowe [mm 13,93 3,141 43,75413
2(Wypetnienie Rura fi 20x2 mm 14,7 0,901 13,2447
Element tgczacy stupek z
3|{pochwytem Pret fi 10 mm 0,4 0,617 0,2468
Ptaskownik
4{Szyld 100x120x10 100x10 mm 6 0,924 5,544
Ptaskownik
5[Grzebien 80x30x10 80x10 6 0,1884 1,1304
6|Zaslepka rury fi 42,4 Blacha gr. 3 mm 12 0,06 0,72
7|Suma 64,64003
Kotwy Hilti HAS M10/130
8|+ zywica HIT HY 150 M10/130 12
9
Balustrada Wejscia Tylnego — Elewacja P6tnocna
Rura fi 42,4x3,2
1|Pochwyt i stupki pionowe |mm 14,52 3,141 45,60732
2[Wypeinienie Rura fi 20x2 mm 12 0,901 10,812
Element tgczacy stupek z
3|{pochwytem Pret fi 10 mm 0,6 0,617 0,3702
Ptaskownik
4|Szyld 100x120x10 100x10 mm 8 0,924 7,392
Ptaskownik
5[(Grzebien 80x30x10 80x10 8 0,1884 1,5072
6|Zaslepka rury fi 42,4 Blacha gr. 3 mm 16 0,06 0,96
7|Suma 66,64872
Kotwy Hilti HAS M10/130
8|+ zywica HIT HY 150 M10/130 16
9

Strona 1




