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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 Podstawa opracowania :

1.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym (

Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207 )

- Zlecenie inwestora;

- Wizja lokalna terenu;

- Uzgodnienia z inwestorem - Gmina Dobra;

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Obowigzujace normy i przepisy prawa, w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z p6zn. Zm.)

- Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U. z 2013r. Poz. 21)

1.2 - Podstawy formalne :

Kosztorys opracowano na podstawie :

Projektu budowlanego "REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII URZEDU GMINY W WOLOCZKOWIE".

Opracowanego przez "ATK" PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

1.3 - Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestyciji jest remont i przebudowa budynku filii Urzedu Gminy Dobra w Wotczkowie. Obiekt zlokalizowany w Wotczkowie przy ul. Lipowej 51
na dz. Nr 874/8 z obr. Wotczkowo, powiat Police, gmina Dobra, woj. Zachodniopomorskie

2 Opis planowanej inwestycji

2.1 Zestawienie powierzchni projektowego budynku

Powierzchnia zabudowy budynku - 202,34m2

Powierzchnia uzytkowa - 225,19m2
Powierzchnia catkowita - 359,83m3
Kubatura - 1388,00.m3

Wysokos¢ zabudowy do najwyzszego punktu zadaszenia - 9,55 m
3. Podstawa wyceny:

Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 nastepujace dane:
- whasciwe KNR-y

- whasciwe KNNR-y

- dokumentacja projektowa

- wycena zaktadowa

Zastosowanie w/w katalogow (KNR i KNNR) uznano za zasadne, gdyz poszczeg6lne czynnosci robocze, rodzaje i ilosci materiatow, a takze rodzaj sprzetu
dla okreslonych prac zawarte w KNR oraz w KNNR odpowiadajg technologii rob6t okreslonej w projekcie budowlanym i specyfikacji wykonania i odbioru
robot

7 Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowa-
nych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac¢ sie z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , sztukg budowlang, Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robét i zasadami BHP
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DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Rozbidrki 1 29
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 29
1.1.1|Rozbiérka pokrycia dachowego 1 3
1.1.2|Rozbiérka wiezby dachowej 4 10
1.1.3|Rozbiérka kominéw do poziomu stropu nad parterem i ich przemurowanie 11 13
1.1.4|Rozbidérka $cianek poddasza z ptyt suprema 14 16
1.1.5|Rozbiérka stropu drewnianego nad parterem 17 19
1.1.6/Skucie catosci (10%) tynkéw wewnetrznych 20 20
1.1.7|Rozbiérki posadzek, $cian, schodéw 21 28
1.1.8|Demontaz nieczynnej instalacji c.o. (rury, grzejnik i piec) 29 29
2|Roboty budowlane 30 150
2.1|Scianki dziatowe 30 31
2.2|Wience 32 34
2.3|Nadproza stalowe 35 41
2.4|Schody stalowe na pietro wraz z balustradami 42 50
2.5|Dachy - konstrukcja i pokrycie 51 72
2.5.1|Wiezba dachowa 51 56
2.5.2|Belki stropowe 57 57
2.5.3|Pokrycie dachu ocieplonego 58 65
2.5.4|Pokrycie dachu nieocieplonego 66 69
2.5.5|0brébki blacharskie - rury i rynny spustowe, pasy nad i pod rynnowe 70 72
2.6|Stolarka okienna i drzwiowa 73 91
2.6.1/Wymiana stolarki okiennej 73 80
2.6.2|Wymiana drzwi 81 91
2.7|Iniekcja krystaliczna 92 93
2.8|Posadzki 94 107
2.8.1|Posadzka parteru 94 99
2.8.2|Strop nad parterem 100 107
2.9|Tynki i oblicowania 108 109
2.10|Malowanie 110 112
2.11|Elewacje 113 120
2.11.|Sciany budynku gtéwnego ceglane 113 119
1
2.11.|Daszki nad wejsciem 120 120
2
2.12|Elementy zewnetrzne 121 150
2.12.|Schody zewnetrzne SCH-2/00 121 127
1
2.12.|Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych i podest 128 138
2
2.12.|Balustrady zewnetrzne 139 141
3
2.12.|0grodzenie systemowe 142 149
4
2.12.|Obudowy jednostek zewnetrznych klimatyzatora 150 150
5
3|Wyposazenie - meble 151 153
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Rozbidrki
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 Rozbiérka pokrycia dachowego
1|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie po- |m?2
d.1.1.|0518-04 nad 120 % - dachéwka bitumiczna
1/z.52.2.4. 9910- |R*1.4
04/3
(7.67*2)*18.58*1.40 m?2 399.024
RAZEM 399.024
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1.1./0403-02
1
p0z.1<399.024 m2> m?2 399.024
RAZEM 399.024
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 |\m3
d.1.1./0109-11 0109- |km
1|12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.1<399.024 m2>*0.01 m3 3.990
poz.2<399.024 m2>*0.15*0.03 m3 1.796
RAZEM 5.786
11.2 Rozbiérka wi ezby dachowej
4 Wyszczegolnienie robot: m
d.1.1. 1. Podstemplowanie konstrukcji dachowe;j.
2 2. Usunigcie zniszczonych elementéw.
3. Rozebranie podstemplowania.
RAZEM 0.000
5/KNR 4-01 Rozhiorka elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte - 11x15cm i kleszcze 2*  |m
d.1.1./0412-02 7x15cm
2|analogia drewno okrggte na stemple budowlane
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kkl.II1
Gwozdzie budowlane okrggte gote
R*0.5
<krokwie 11x15cm>(6.7*2)*13 174.200
A (obliczenia pomocnicze) ==========
174.200
poz.5A<174.2>*1.35 m 235.170
RAZEM 235.170
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie 15x15cm m
d.1.1./0412-05 drewno okrggte na stemple budowlane
2|analogia Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.111
Gwozdzie budowlane okrggte gote
R*0.5
<ptatwie 15x15>(0.09+4.17)+4.25+(3.39+0.10) 12.000
<ptatwie 15x15>(0.09+4.17)+4.25+(3.71+0.10) 12.320
A (obliczenia pomocnicze) ==========
24.320
poz.6A<24.32>*1.35 m 32.832
RAZEM 32.832
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty 10x12cm m
d.1.1.|0412-04 drewno okrggte na stemple budowlane
2|analogia Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kkl.IlI
Gwozdzie budowlane okrggte gote
R*0.5
<murfaty 10x12>12.58+11.69 24.270
A (obliczenia pomocnicze) ==========
24.270
poz.7A<24.27>*1.35 m 32.764
RAZEM 32.764
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 15x15cm m
d.1.1./0412-06 drewno okrggte na stemple budowlane
2|analogia Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.111
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kkl.III
Gwozdzie budowlane okrggte gote
R*0.5
2.63*8 21.040
A (obliczenia pomocnicze) ==========
21.040
poz.8A<21.04>*1.35 m 28.404
RAZEM 28.404
9/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze 9x12cm m
d.1.1.|0412-07 drewno okrggte na stemple budowlane
2|analogia Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kkl.II1
Gwozdzie budowlane okrggte gote
R*0.5
1.10*2*8 17.600
A (obliczenia pomocnicze) ==========
17.600
poz.9A<17.6>*1.35 m 23.760
RAZEM 23.760
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.1.1./0109-11 0109- |km
2|12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0z.5<235.17 m>*0.02 m3 4.703
poz.6<32.832 m>*0.15*0.15 m3 0.739
p0z.7<32.764 m>*0.10*0.12 m3 0.393
poz.8<28.404 m>*0.15*0.15 m3 0.639
p0z.9<23.76 m>*0.09*0.12 m3 0.257
RAZEM 6.731
1.1.3 Rozbiérka kominéw do poziomu stropu nad parterem i ich przemurowanie
11/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.1./0350-01
3
0.52*0.71*5.50*2<30% na parterze> m3 4.061
0.52*0.71*5.50*2<100% poddasze i ponad dachem> m3 4.061
RAZEM 8.122
12/KNR-W 2-02 |[Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1 1/2x1 1/2 cegly |m3
d.1.1./0128-03
3|analogia
p0z.11<8.122 m3> m3 8.122
RAZEM 8.122
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.1.1./0109-11 0109- |km
3|12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.11<8.122 m3> m3 8.122
RAZEM 8.122
1.14 Rozbidrka s$cianek poddasza z ptyt suprema
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatlowych z fat i rygli m2
d.1.1./0438-03
4
(18.58*2+10.90*2)*2.96 m?2 174.522
RAZEM 174.522
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatlowych z plyt supremy otynkowanych m2
d.1.1./0438-04
4|analogia
(18.58*2+10.90*2)*2.96 m2 174.522
RAZEM 174.522
16|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.1.1./0109-11 0109- |km
412 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.15<174.522 m2>*0.10 m3 17.452
RAZEM 17.452
1.1.5 Rozbidrka stropu drewnianego nad parterem
17 Wyszczegolnienie robét: m
d.1.1. 1. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzewnego na podstemplo-
5 wanie belek rozbieranych stropéw.
2. Doniesienie, utozenie i odniesienie materiatu na przesuwny pomost roboczy na rozbie-
ranym stropie.
3. Zgarnigcie polepy lub zasypki stropowej i wyrzucenie jej na zewnatrz budynku przez
uprzednio ustawione rynny.
4. Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania, wyrzucenie na ze-
wnatrz budynku przez uprzednio ustawione rynny.
6. Zniesienie rozebranych elementéw stropowych, odniesienie, posegregowanie i utoze-
nie w miejscu wskazanym.
0 m 0.000
RAZEM 0.000
18/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polepy glinianej gr. 12cm m2
d.1.1./0440-01
5
p0z.100<149.84 m2>+p0z.101<6.17 m2> m2 156.010
RAZEM 156.010
19/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.1.1./0109-11 0109- |km
5|12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.18<156.01 m2>*0.12 m3 18.721
RAZEM 18.721
1.1.6 Skucie cato $ci (10%) tynkéw wewn etrznych
20|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1.1.|0701-05 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6
<0/01 Hol - terakota i 0/02 Sekretariat - terakota>(4.97*2+2.97*2)*2.92 46.370
<0/03 Sala obstugi nrl - PCV>(6.48*2+4.782)*2.92 51.807
<0/04 Archiwum nrl - PCV>(6.33*2+2.19*2)*2.92 49.757
<0/05 Pok. kierownika - PCV>(3.45*2+2.73*2)*2.92 36.091
<0/06 Korytarz - terakota>(1.06*2+2.90*2)*2.92 23.126
<0/07 WC Meskie - gres>(1.33*2+1.40*2)*2.92 15.943
<0/08 WC Damskie - gres>(1.35*2+1.40*2)*2.92 16.060
<0/09 Hol 2 - terakota>(2.47*2+4.57*2)*2.92 41.114
<0/10 Sala obstugi nr2 - PCV>(5.29*2+2.47*2)*2.92 45.318
<0/11 Box biurowy nr 1 - PCV>(2.60*2+2.22*2)*2.92 28.149
<0/12 Box biurowy nr 2 - PCV>(2.56*2+2.22*2)*2.92 27.915
<0/13 Box biurowy nr 3 - PCV>(2.18*2+2.22*2)*2.92 25.696
<0/14 Box biurowy nr 4 - PCV>(2.18*2+2.47*2)*2.92 27.156

-5-
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<0/15 Pok. biurowy nr 1 - PCV>(4.37*2+4.57*2)*2.92 52.210
<0/16 Pok. biurowy nr 2 - PCV>(3.48*2+2.19*2)*2.92 33.113
<0/17 Pok. socjalny - gres>(3.48*2+2.25*2)*2.92 33.463
A (obliczenia pomocnicze) ==========
553.288
p0z.20A<553.288>*10% m2 55.329
RAZEM 55.329
117 Rozbiérki posadzek, $cian, schodéw
21/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1./0818-05
7
<0/01 Hol - terakota>11.71 m2 11.710
<0/02 Sekretariat - terakota>2.77 m?2 2.770
<0/03 Sala obstugi nrl - PCV>28.52 m2 28.520
<0/04 Archiwum nrl - PCV>13.86 m?2 13.860
<0/05 Pok. kierownika - PCV>9.41 m2 9.410
<0/10 Sala obstugi nr2 - PCV>13.06 m2 13.060
<0/11 Box biurowy nr 1 - PCV>5.77 m2 5.770
<0/12 Box biurowy nr 2 - PCV>5.68 m2 5.680
<0/13 Box biurowy nr 3 - PCV>4.83 m2 4.830
<0/14 Box biurowy nr 4 - PCV>5.38 m2 5.380
<0/15 Pok. biurowy nr 1 - PCV>19.97 m2 19.970
<0/16 Pok. biurowy nr 2 - PCV>7.56 m2 7.560
RAZEM 128.520
22|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek z plytek m2
d.1.1./0807-04
7|analogia
<0/06 Korytarz - terakota>3.07 m2 3.070
<0/09 Hol 2 - terakota>8.03 m2 8.030
<0/17 Pok. socjalny - gres>7.83 m2 7.830
RAZEM 18.930
23|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1./0804-07
7
poz.21<128.52 m2>+p0z.22<18.93 m2> m?2 147.450
RAZEM 147.450
24/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1./0348-02
7
<otwér do pom.0/3>0.58*0.30*2.00 m3 0.348
<otwoér do pom.0/1 do 0/9>2.47*0.43*2.93-0.97*0.43*2.00 m3 2.278
<otwdr do pom.0/9 od str wej$cia>(0.14*2)*0.25*2.00 m3 0.140
<otwoér do pom.0/11>0.67*0.30*2.00 m3 0.402
<$ciana gr.28cm boksy>(2,60+0,13+2,56+0,14+2,18)*0,25*2,90-(0,90*2,0*2+1,00*2,00)*
0,25
<$ciana gr.14cm boksy>(2,47+2,22)*0,14*2,90-(0,60*2,0%2)*0,14
<$cianki podblatowe gr. 25cm w sali ogdéInej nr 1>(0.20+3.35+0.98+1.38)*0.75*0.25 m3 1.108
RAZEM 4.276
25 Rozbidrka boksu sekretariatu kpl.
d.1.1.
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1.1./0442-02
7
(2.64+1.00)*1.20+ 1.40*1.20 m?2 6.048
RAZEM 6.048
27|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.1.1.|0212-04 nad 15 cm - Rozbiérka schodkéw zewnetrznych od frontu i podwérza
7|analogia
3.74*1.75*0.25 m3 1.636
1.58*0.83*0.25 m3 0.328
RAZEM 1.964
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.1.1./0109-11 0109- |km
7\12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0z.21<128.52 m2>*0.015 m3 1.928
poz.22<18.93 m2>*0.02 m3 0.379
p0z.23<147.45 m2>*0.04 m3 5.898
poz.24<4.276 m3> m3 4.276
RAZEM 12.481
1.1.8 Demonta z nieczynnej instalacji c.o. (rury, grzejnik i piec)
29 Demontaz nieczynnej instalacji c.o. (rury, grzejnik i piec) kpl.
d.1.1. kalk. wtasna
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane
2.1 Scianki dziatowe
30|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych |[m2
d.2.1/2010-06 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
(6.41*2+4.42+1.25+0.70+3.65+0.97*2+1.90*2+1.63*2+2.21*2+3.25*3+1.95+4.08*2)*2.96 |m?2 166.115
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RAZEM 166.115
31|KNR BC-01 Scianki dziatowe z bloczkéw typu Multipor lub réwnowazne wys. 40 cm o powierzchni m2
d.2.1/0108-02 czotowej gtadkiej; $ciana petna o gr. 10 cm ciecie bloczkéw pitg tasmowg
analogia
(18.07+6.40+3.25+4.04+2.87*2+3.99*2+2.87*2)*0.80 m?2 40.976
(9.98+3.90)*2.16/2*2<strony> m?2 29.981
RAZEM 70.957
22 Wience
32|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -z |\m3
d.2.2|0210-06 zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C20/25 (B-25)
<W-1>18.50*0.20*0.20*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 |t
d.2.2/0259-01 mm
0.4/1000 t 0.000
RAZEM 0.000
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. |t
d.2.2/0259-02 12-14 mm
Prety Zzebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm
147.2*0.888/1000 t 0.131
51.8*0.888/1000 t 0.046
RAZEM 0.177
2.3 Nadpro za stalowe
35/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2.3|0338-04 piennej
<PS-1 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 m 4.200
<PS-2 dwuteownik 140>3<szt>*1.94 m 5.820
<PS-3 dwuteownik 300>3<szt>*2.87 m 8.610
<PS-4 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 m 4.200
RAZEM 22.830
36|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.2.3/0314-04 stalowych do | NP 180 mm
Ksztalt.stal.walc.na gorgco normal.80-550 - dwuteowniki 140
Ksztatt.stal.walc.na gorgco normal.80-550 - dwuteowniki 300
<PS-1 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 * 12.9 <kg/m> kg 54.180
<PS-2 dwuteownik 140>3<szt>*1.94 * 12.9 <kg/m> kg 75.078
<PS-4 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 * 12.9 <kg/m> kg 54.180
A (obliczenia pomocnicze) ==========
kg 183.438
<PS-3 dwuteownik 300>3<szt>*2.87 * 42.2 <kg/m> kg 363.342
B (obliczenia pomocnicze) ==========
kg 363.342
<PS-1 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 m 4.200
<PS-2dwuteownik 140>3<szt>*1.94 m 5.820
<PS-3 dwuteownik 300>3<szt>*2.87 m 8.610
<PS-14 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 m 4.200
RAZEM 22.830
37 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m2
d.2.3/0101-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<PS-1 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 * 0.563 <m2/m> m2 2.365
<PS-2 dwuteownik 140>3<szt>*1.94 * 0.563 <m2/m> m?2 3.277
<PS-3 dwuteownik 300>3<szt>*2.87 * 1.19 <m2/m> m2 10.246
<PS-4 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 * 0.563 <m2/m> m?2 2.365
RAZEM 18.253
38|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa elemntéw stalowych t
d.2.3/03
<PS-1 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 * 12.9 <kg/m> 54.180
<PS-2 dwuteownik 140>3<szt>*1.94 * 12.9 <kg/m> 75.078
<PS-3 dwuteownik 300>3<szt>*2.87 * 42.2 <kg/m> 363.342
<PS-4 dwuteownik 140>3<szt>*1.40 * 12.9 <kg/m> 54.180
A (obliczenia pomocnicze) ==========
546.780
poz.38A<546.78>/1000 t 0.547
RAZEM 0.547
39|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2.3/0326-03
poz.35<22.83 m> m 22.830
RAZEM 22.830
40|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m2
d.2.3/0703-01
poz.39<22.83 m>*0.30 m?2 6.849
RAZEM 6.849
41|KNR-W 4-01 |Woypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg m2
d.2.3/0704-03
poz.40<6.849 m2> m?2 6.849
RAZEM 6.849
2.4 Schody stalowe na pietro wraz z balustradami
42|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne uktadanie be- | m3
d.2.4/0204-01 z.sz. r |tonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
035.7.9907- |R*1.5
05
<SF-1>0.80*0.8*0.30+0.40%0.40*0.50 m3 0.272
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<SF-2>1.31*0.40*0.80 m3 0.419
RAZEM 0.691
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 |t
d.2.4/0259-01 mm
(1.4+6.5)/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
44|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. |t
d.2.4/0259-02 12-14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm
(8.5+12.8)/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
45/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. |t
d.2.4/0259-02 8-10 mm
0.4/1000 t 0.000
RAZEM 0.000
46| KNR-W 2-05 |Schody i drabiny w halach i budynkach - Schody stalowe na pietro SchS-1/00 - stal za- |t
d.2.4/0120-05 bezpieczona antykorozyjnie farbg p.poz
analogia
1041.80/1000 t 1.042
RAZEM 1.042
47/KNR-W 2-05 |Schody i drabiny w halach i budynkach - Schody stalowe na pietro SchS-1/01 - stal za- |t
d.2.4/0120-05 bezpieczona antykorozyjnie farbg p.poz
analogia
66.48/1000 t 0.066
RAZEM 0.066
48/ KNR-W 2-05 |Schody i drabiny w halach i budynkach - Schody stalowe na pietro SchS-2/01 - stal za- |t
d.2.4/0120-05 bezpieczona antykorozyjnie farbg p.poz
analogia
41.41/1000 t 0.041
RAZEM 0.041
49|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych stopni schodowych i podestow z plyt granitowych szt.
d.2.4/0135-04
analogia
<stopnie>13+9+3+3 szt. 28.000
<pfiyta podestowa>2+1 szt. 3.000
RAZEM 31.000
50|{KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe m
d.2.4/1207-01 Balustrada podestu
analogia Balustrady schodéw wewnetrznych
<Balustrada podestu>5.0*2<szt> m 10.000
<Balustrada schodéw wewnetrznych> 6.80 m 6.800
RAZEM 16.800
2.5 Dachy - konstrukcja i pokrycie
251 Wiezba dachowa
51/KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m3 drew.
d.2.5./0406-06 tarcicy nasyconej
1 konstrukcja drewniana impregnowana cisnieniowo Klasy C24
<Belka kalenicowa Bk 1>0.20*0.10*12.14*1 m3 drew. 0.243
<Belka kalenicowa Bk 2>0.20*0.10*4.20*1 m3 drew. 0.084
<Platew P1>0.14*0.16*18.05*2 m3 drew. 0.809
RAZEM 1.136
52|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2.5./0408-06 tarcicy nasyconej
1 konstrukcja drewniana impregnowana cisnieniowo Klasy C24
<Krokiew K1>0.10*0.20*7.982*46 m3 7.343
RAZEM 7.343
53|KNR-W 2-02 |Muraty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.2.5.|0406-02 konstrukcja drewniana impregnowana cisnieniowo Klasy C24
1
<Murtata M1>0.14*0.14*18.05*2 m3 drew. 0.708
RAZEM 0.708
54/ KNR-W 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3 drew.
d.2.5./0407-06 conej
1 konstrukcja drewniana impregnowana cisnieniowo Klasy C24
<Slup S1>0.14*0.14*2.875*12 m3 drew. 0.676
RAZEM 0.676
55|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.5.|0408-01 konstrukcja drewniana impregnowana cisnieniowo Klasy C24
1
<Miecz MI1>0.10*0.10*0.672*20 m3 0.134
RAZEM 0.134
56| KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.5./0408-02
1
<Kleszcze>0.20*0.07*5.767*40 m3 3.230
RAZEM 3.230
2.5.2 Belki stropowe
57|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m3 drew.
d.2.5./0406-06 tarcicy nasyconej
2|analogia Nowe belki stropowe
konstrukcja drewniana impregnowana cisnieniowo Klasy C24
<Belka B1>0.10*0.25*10.155*9 2.285
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A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.285
poz.57A<2.285>*1.35 m3 drew. 3.085
RAZEM 3.085
2.5.3 Pokrycie dachu ocieplonego
58|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadtego do|m?2
d.2.5.|0508-02 okapu 57 cm nachylenie potfaci ponad 85 %
3|z.s2.5.1. 9908 |Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka polieste
R*1.4
(7.67*2)*18.58*1.40*50% m?2 199.512
RAZEM 199.512
59|/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyta OSB-3 m2
d.2.5.|0410-01 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.18mm
3
poz.58<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
60|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - |m2
d.2.5./0410-03 kontriaty
3
p0z.58<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
61|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja m2
d.2.5.|02 Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna
3
poz.58<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
62|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukladanych na su- |m2
d.2.5./0612-03 cho - jedna warstwa
3 Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm
p0z.59<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
63|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja m2
d.2.5.|02 Folia poliet. paroizolacyjna
3
poz.58<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
64|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, | m2
d.2.5./12012-03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
p0z.58<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
65|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- |m2
d.2.5.|2012-04 kéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
3 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
poz.64<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
2.5.4 Pokrycie dachu nieocieplonego
66| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw ragbka prostopadtego do|m2
d.2.5.|0508-02 okapu 57 cm nachylenie potfaci ponad 85 %
4/z.52.5.1. 9908 |Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka polieste
R*1.4
(7.67*2)*18.58*1.40*50% m?2 199.512
RAZEM 199.512
67|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyta OSB-3 m2
d.2.5.|0410-01 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.18mm
4
poz.66<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
68|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - |m2
d.2.5./0410-03 kontriaty
4
p0z.66<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
69|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja m2
d.2.5.|02 Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna
4
poz.66<199.512 m2> m?2 199.512
RAZEM 199.512
255 Obrébki blacharskie - rury i rynny spustowe, pasy n ad i pod rynnowe
70|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o ér. 115 mm m
d.2.5./0525-01
5
18.58*2 m 37.160
RAZEM 37.160
71/KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.2.5./0531-03
5
4*3.5 m 14.000
RAZEM 14.000
72|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2
d.2.5./0514-02
5
poz.70<37.16 m>*0.40*2 m?2 29.728
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RAZEM 29.728
2.6 Stolarka okienna i drzwiowa
2.6.1 Wymiana stolarki okiennej
73|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 m2
d.2.6./0928-03
1|analogia
<04>0.55*0.95*2 m?2 1.045
<06>1.25*0.75*1 m?2 0.938
<08>0.80*0.55*1 m?2 0.440
RAZEM 2.423
74|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.2.6./0928-04
1|analogia
<05>0.95*1.15*2 m?2 2.185
RAZEM 2.185
75|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o m2
d.2.6./0928-10 pow. do 2.5 m2
1|analogia
<02>1.05*1.95*6 m?2 12.285
<03>0.95*1.60*2 m?2 3.040
RAZEM 15.325
76|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o m2
d.2.6.]0928-11 pow. ponad 2.5 m2
1|analogia
<01>1.25*2.15*6 m?2 16.125
RAZEM 16.125
77|wycena wtasna | Doptata do montazu nawiewnikéw higrosterowanych kpl.
d.2.6.
1
2+1+2+6+2+6 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
78|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykohnczone szt
d.2.6./1016-07
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-02 | Schody strychowe EI30 60x140 sktadane szt
d.2.6./1016-07
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 m2
d.2.6./11016-04
1
<07>0.78*1.40*1 m?2 1.092
RAZEM 1.092
2.6.2 Wymiana drzwi
81|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.6./0353-05
2
1.0*2.0*1 m?2 2.000
0.9*2.0%(10+2) m?2 21.600
0.8*2.0*2 m?2 3.200
0.6*2.0*4 m?2 4.800
RAZEM 31.600
82/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe systemowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.2.6./1016-02
2|analogia
7+1+2+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
83|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykohczone |m2
d.2.6.|1022-01 skrzydta drzwiowe <Dw 1>0,90*2,00
2 skrzydta drzwiowe <Dw 2*>0,80*2,00*1
skrzydta drzwiowe <Dw 2 EI 30>0,80*2,00*1
skrzydta drzwiowe <Dw 3 EI30>0,90*2,00*2
<Dw 1>0.90*2.00*7 m?2 12.600
<Dw 2 EI30>0.80*2.00*1 m?2 1.600
<Dw 2* EI30>0.80*2.00*1 m?2 1.600
<Dw 3 EI30>0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 19.400
84| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni ponad m2
d.2.6./1022-05 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2 skrzydta drzwiowe <Dw 4>0,90*2,00*1
skrzydta drzwiowe <Dw 4*>0,80*2,00*2
<Dw 4>0.90*2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
85/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno- |szt.
d.2.6./1016-02 szenia $cian
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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86|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.6./1203-01 drzwi stalowe petne rozwierane <Dw 5>0,90*2,00*1
2 drzwi stalowe petne rozwierane <Dw 6>0,90*2,00*1 wzmochione
<Dw 5>0.90*2.00*1 m?2 1.800
<Dw 6>0.90*2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 3.600
87|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.2.6.|1040-01 drzwi aluminiowe <Dw 7>0,90*2,00*1
2 drzwi aluminiowe <Dz 1>1,20*2,00*1
<Dw 7>0.90*2.00*1 m?2 1.800
<Dz 1>1.20*2.00*1 m?2 2.400
RAZEM 4.200
88/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.2.6.|1040-02 drzwi aluminiowe <Dz 2>1,40*2,70*1
2
<Dz 2>1.40*2.70*1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
89|KNR-W 2-02  [Scianki aluminiowe - EI 30 z drzwiami Dw9 i Dw10 m2
d.2.6.|1040-05 Scianki aluminiowe <S4>3,00* 2,60 - EI 30 z 2 drzwiami
2
<84>2.97*2.63-<drzwi Dw9 i Dw10>(0.90*2.00+0.80*2.00) m?2 4.411
<Dw 9>0.90*2.00*1 m?2 1.800
<Dw 10>0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 7.811
90|KNR-W 2-02  |Scianki aluminiowe m2
d.2.6./1040-05 Scianka aluminiowa do bokséw biurowych<S1>5,00*2,63x1 i drzwiami < Dw8 0,90*2,00
2 x2>
Scianka aluminiowa do bokséw biurowych<S2>4,97*2,63 x1 i drzwiami < Dw8 0,90*2,00
x1>
<S1>5.00*2.63-<drzwi Dw 8>(0.90*2.00)*2 m?2 9.550
<§2>4.97*2.63-<drzwi Dw 8>(0.90*2.00)*1 m2 11.271
<Dw 8>0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 26.221
91|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe m2
d.2.6.|1040-05 Scianka aluminiowa pomiedzy boksami <S$3>2,20%2,63
2
<§3>2.20*2.63 m?2 5.786
RAZEM 5.786
2.7 Iniekcja krystaliczna
92|KNR BC-02 Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z m
d.2.7/0111-03 cegty(mur mieszany) - iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
18.58*2+10.89*3 m 69.830
RAZEM 69.830
93|KNR BC-02 Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z m
d.2.7/0111-02 cegty(mur mieszany) - iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 1 1/2 ceg.
10.89 m 10.890
RAZEM 10.890
2.8 Posadzki
2.8.1 Posadzka parteru
94|NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 |m2
d.2.8./0618-03 m2
1
p0z.97<118.16 m2>+p0z.98<37.76 m2> m?2 155.920
RAZEM 155.920
95/KNR-W 2-02 |lzolacje z folii polietylenowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.2.8./0615-01 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
1|analogia
p0z.97<118.16 m2>+p0z.98<37.76 m2> m2 155.920
RAZEM 155.920
96| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na |m2
d.2.8./1104-02 + gtadko + doptata za zbrojenie siatka stalowg
1/KNR-W 2-02
1116-07 1104-
03
p0z.97<118.16 m2>+p0z.98<37.76 m2> m?2 155.920
RAZEM 155.920
97|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe m2
d.2.8./1123-01
1
<0/03 Sala obstugi nrl - PCV>30.62 m2 30.620
<0/04 Archiwum - PCV>13.86 m?2 13.860
<0/07 Pok. biurowy - PCV>9.41 m2 9.410
<0/10 Pok. kierownika - PCV>7.56 m?2 7.560
<0/11 Sala konferencyjna - PCV>19.97 m2 19.970
<0/13 Sala obstugi nr 2 - PCV>13.45 m2 13.450
<0/14 Pok. biurowy - PCV>12.47 m?2 12.470
<0/15 Box biurowy - PCV>5.41 m2 5.410
<0/16 Box biurowy - PCV>5.41 m2 5.410
RAZEM 118.160
98|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczehn mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz bal- |m2
d.2.8./0115-01 konoéw i taras6w pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca Superflex 1 lub
1 réwnowazne; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
<0/01 Hol - gres>8.74 m2 8.740
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<0/02 Sekretariat - gres>2.60 m2 2.600
<0/08 Korytarz - gres>3.07 m2 3.070
<0/09 Komunikacja -gres>15.52 m2 15.520
<0/12 Pok. socjalny - gres>7.83 m2 7.830
RAZEM 37.760
99|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodag zwy- |m2
d.2.8./1118-08 kta
1
poz.98<37.76 m2> m?2 37.760
RAZEM 37.760
2.8.2 Strop nad parterem
100|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.8./1123-01
2
<1/01 Korytarz - PCV>5.29 m2 5.290
<1/03 Pokdj biurowy - PCV>16.25 m?2 16.250
<1/04 Pom. Stat. Dyzuru - PCV>11.69 m2 11.690
<1/05 Pom.Pomocnicze - PCV>21.45 m2 21.450
<1/06 Pom.PiPIN - PCV>6.84 m2 6.840
<1/07 Pom.Pomocnicze - PCV>29.27 m2 29.270
<1/08 Pokdj biurowy - PCV>25.55 m2 25.550
<1/09 Pom. Porzgdkowe - PCV>18.36 m2 18.360
<1/10 Hol - PCV>15.14 m?2 15.140
RAZEM 149.840
101|KNR 0-121I Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwy- |m?2
d.2.8./1118-08 kta
2
<1/02 WC - gres>6.17 m2 6.170
RAZEM 6.170
102|KNR AT-43 Suchy jastrych RIGIDUR lub réwnowazne uktadany na petnym podtozu - utozenie jastry- |m2
d.2.8./0401-03 chu (system 7.05.00)
2
poz.100<149.84 m2>+p0z.101<6.17 m2> m?2 156.010
RAZEM 156.010
103|KNR AT-43 Suchy jastrych RIGIDUR uktadany na petnym podtozu - powtoka gruntujgca m2
d.2.8./0401-04
2
p0z.100<149.84 m2>+p0z.101<6.17 m2> m2 156.010
RAZEM 156.010
104|KNR-W 2-02 |Podtoga z ptyt - Plyta wiérowa ptaskoprasowana gr.18mm m2
d.2.8./1121-01 Ptyta wiérowa ptaskoprasowana gr.16-19mm
2|analogia
poz.100<149.84 m2>+p0z.101<6.17 m2> m?2 156.010
RAZEM 156.010
105|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su- |m?2
d.2.8./0612-03 cho - jedna warstwa
2 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 80mm
p0z.100<149.84 m2>+p0z.101<6.17 m2> m2 156.010
RAZEM 156.010
106 KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, podwieszanym,|m2
d.2.8./2012-03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD nad parterem
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
<0/01 Hol - gres>8.74 m2 8.740
<0/02 Sekretariat - gres>2.60 m2 2.600
<0/03 Sala obstugi nrl - PCV>30.62 m2 30.620
<0/04 Archiwum - PCV>13.86 m?2 13.860
<0/05 WC Meskie - gres>1.81 m2 1.810
<0/06 WC Damskie - gres>1.85 m2 1.850
<0/07 Pok. biurowy - PCV>9.41 m?2 9.410
<0/08 Korytarz - gres>3.07 m2 3.070
<0/09 Komunikacja -gres>15.52 m2 15.520
<0/10 Pok. kierownika - PCV>7.56 m2 7.560
<0/11 Sala konferencyjna - PCV>19.97 m2 19.970
<0/12 Pok. socjalny - gres>7.83 m2 7.830
<0/13 Sala obstugi nr 2 - PCV>13.45 m2 13.450
<0/14 Pok. biurowy - PCV>12.47 m?2 12.470
<0/15 Box biurowy - PCV>5.41 m?2 5.410
<0/16 Box biurowy - PCV>5.41 m2 5.410
RAZEM 159.580
107|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- |m2
d.2.8.|2012-04 kéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe nad parterem
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
poz.106<159.58 m2> m?2 159.580
RAZEM 159.580
2.9 Tynki i oblicowania
108|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.9/0803-03
poz.20<55.329 m2> m?2 55.329
RAZEM 55.329
109|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejo-|m2
d.2.9/0840-05 wej
<0/12 Pok. socjalny - gres>(3.48+2.25)*0.60 m2 3.438
RAZEM 3.438
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2.10 Malowanie
110|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1/1134-02
0
<0/01 Hol - gres>(3.82*2+2.97+0.50)*2.92 m?2 32.441
<0/03 Sala obstugi nrl - PCV>(6.48*2+4.78%2)*2.92 m?2 65.758
<0/04 Archiwum - PCV>(6.33*2+2.19*2)*2.92 m?2 49.757
<0/05 WC Meskie - gres>(1.33*2+1.40%2)*2.92 m?2 15.943
<0/06 WC Damskie - gres>(1.35*2+1.40*2)*2.92 m?2 16.060
<0/07 Pok. biurowy - PCV>(3.45*2+2.73*2)*2.92 m?2 36.091
<0/08 Korytarz - terakota>(1.06*2+2.90*2)*2.92 m2 23.126
<0/09 Komunikacja - terakota>(2.47+6.07*2)*2.92 m2 42.661
<0/10 Pok. kierownika - PCV>(3.48*2+2.19*2)*2.92 m?2 33.113
<0/11 Sala konferencyjna - PCV>(4.37*2+4.57*2)*2.92 m2 52.210
<0/12 Pok. socjalny - gres>(3.48*2+2.25*2)*2.92 m2 33.463
<0/13 Sala obstugi nr2 - PCV>(5.00*2+2.69*2)*2.92 m?2 44.910
<0/14 Box biurowy - PCV>(2.53*2+4.97*2)*2.92 m2 43.800
<0/15 Box biurowy - PCV>(2.46*2+2.20*2)*2.92 m?2 27.214
<0/16 Box biurowy - PCV>(2.46*2+2.20*2)*2.92 m?2 27.214
RAZEM 543.761
111|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych |m?2
d.2.1/1510-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
0
Parter
<0/01 Hol - gres>8.74 m2 8.740
<0/02 Sekretariat - gres>2.60 m2 2.600
<0/03 Sala obstugi nrl - PCV>30.62 m2 30.620
<0/04 Archiwum - PCV>13.86 m?2 13.860
<0/05 WC Meskie - gres>1.81 m2 1.810
<0/06 WC Damskie - gres>1.85 m2 1.850
<0/07 Pok. biurowy - PCV>9.41 m2 9.410
<0/08 Korytarz - gres>3.07 m2 3.070
<0/09 Komunikacja -gres>15.52 m2 15.520
<0/10 Pok. kierownika - PCV>7.56 m2 7.560
<0/11 Sala konferencyjna - PCV>19.97 m2 19.970
<0/12 Pok. socjalny - gres>7.83 m2 7.830
<0/13 Sala obstugi nr 2 - PCV>13.45 m2 13.450
<0/14 Pok. biurowy - PCV>12.47 m?2 12.470
<0/15 Box biurowy - PCV>5.41 m?2 5.410
<0/16 Box biurowy - PCV>5.41 m2 5.410
A (sumaczesciowa) L e
m?2 159.580
Poddasze
<1/01 Korytarz - PCV>5.29 m2 5.290
<1/02 WC - gres>6.17 m2 6.170
<1/03 Pokdj biurowy - PCV>16.25 m?2 16.250
<1/04 Pom. Stat. Dyzuru - PCV>11.69 m?2 11.690
<1/05 Pom.Pomocnicze - PCV>21.45 m2 21.450
<1/06 Pom.PiPIN - PCV>6.84 m?2 6.840
<1/07 Pom.Pomocnicze - PCV>29.27 m2 29.270
<1/08 Pokdj biurowy - PCV>25.55 m?2 25.550
<1/09 Pom. Porzgdkowe - PCV>18.36 m2 18.360
<1/10 Hol - PCV>15.14 m?2 15.140
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 156.010
RAZEM 315.590
112|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi,powierzchni wewnetrznych - tyn-|m2
d.2.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
0
p0z.110<543.761 m2> m?2 543.761
RAZEM 543.761
2.11 Elewacije
2.11. Sciany budynku gtéwnego ceglane
1
113|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1/1603-01
11
12.15*10.00*2 m?2 243.000
RAZEM 243.000
114|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni scian w miejscach tatwodostepnych |m?2
d.2.1/0402-03 przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
11
18.58*3.30*2+10.89*3.30*2+10.89*6.0/2*2<str> m?2 259.842
RAZEM 259.842
115|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na giebokos¢ do 2 cm na $cianach w miej- |m2
d.2.1/0403-03 scach tatwodostepnych - ponad 5,0 m2
11
poz.114<259.842 m2>*15% m?2 38.976
RAZEM 38.976
116|ZKNR C-2 Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m2
d.2.1/0409-03
11
p0z.115<38.976 m2> m?2 38.976
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RAZEM 38.976
117|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych porowatych m2
d.2.1/0416-02 impregnat fasadowy CT 13 lub réwnowazne
11
p0z.114<259.842 m2>*15% m?2 38.976
RAZEM 38.976
118|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m2
d.2.1/0514-02
11
<01>1.30*6 7.800
<02>1.10%6 6.600
<03>1.00*2 2.000
<04>0.60%2 1.200
<05>1.00*2 2.000
<06>1.30%1 1.300
A (obliczenia pomocnicze) ==========
20.900
poz.118A<20.9>*0.3 m?2 6.270
RAZEM 6.270
119|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m m
d.2.1/0135-02 podokienniki prefabrykowane - parapety z postformingu
1.1|analogia
<01>1.30*6 m 7.800
<02>1.10*6 m 6.600
<03>1.00*2 m 2.000
<04>0.60*2 m 1.200
<05>1.00*2 m 2.000
<06>1.30*1 m 1.300
RAZEM 20.900
2.11. Daszki nad wej $ciem
2
120|KNR 2-02 Daszek - lekkie zadaszenie z poliweglanu m2
d.2.1/1220-04
1.2]analogia
1.00*1.60+1.00*1.80 m?2 3.400
RAZEM 3.400
2.12 Elementy zewn etrzne
2.12. Schody zewn etrzne SCH-2/00
1
121|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.1/0101-05
21
[(1.11*0.90)+(0.88*0.52)+(0.38*0.88/2)]*2 m3 3.248
RAZEM 3.248
122|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1/0219-07
2.1
1.58*0.20*0.60 m3 0.190
RAZEM 0.190
123|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transpor-|m3
d.2.1/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
21
<schody zewn. SCH-2/00>2.19*1.58*0.10 m3 0.346
RAZEM 0.346
124\KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m2 rzutu
d.2.1/0219-02
2.1
<schody zewn. SCH-2/00>2.19*1.58 m2 rzutu 3.460
RAZEM 3.460
125|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowaniem m2 rzutu
d.2.1/0219-06 pompy do betonu
21 Krotnos¢ = 7
p0z.124<3.46 m2 rzutu> m2 rzutu 3.460
RAZEM 3.460
126|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. |t
d.2.1/0259-02 8-10 mm
21
(15.1+75.9)/1000 t 0.091
RAZEM 0.091
127|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.
d.2.1/1219-03
21
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
2.12. Pochyinia dla oséb niepetnosprawnych i podest
2
128|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.1/0201-05 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
22 1 km
0.53*(0.76+1.90+0.75+6.66)*1.98 m3 10.567
RAZEM 10.567
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129|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.2.1/0207-01 0207- |betonu
2.2|07
(1.45+0.76)*0.78+(0.78+0.52)*0.70/2*2<str>+(1.90*0.50)+(0.76*0.78)+(0.78+0.52)*6.65/2 |m2 8.499
RAZEM 8.499
130/KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczel- |m2
d.2.1/0401-01 niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.2
[(1.45+0.76)*0.78+(0.78+0.52)*0.70/2*2<str>+(1.90*0.50)+(0.76*0.78)+(0.78+0.52)*6.65/ |m?2 16.998
2]*2<str>
RAZEM 16.998
131|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2.1/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
2.2
(0.225+2.965+0.225)*0.78*1.20+(0.78+0.52)*0.70/2*1.90+(0.78+0.52)*6.65/2*1.20 m3 9.248
RAZEM 9.248
132|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1/0205-01
22
[(0.225+2.965+0.225)*(0.225+1.05+0.225)+(1.50%6.65)]*0.12 m3 1.812
RAZEM 1.812
133|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. |t
d.2.1/0259-02 8-10 mm
2.2
(100.0+355.1)/1000 t 0.455
RAZEM 0.455
134|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodg zwy- |m?2
d.2.1/1118-10 z.sz. |kig Plytki o grubosci 20 mm. - plytki granitowe ptomieniowane
2.2|5.3.e R*1.05"15
(0.225+2.965+0.225)*(0.225+1.05+0.225)+(1.50%6.65) m?2 15.098
RAZEM 15.098
135/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.2.1/0321-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - przy zjezdzie z pochylni
2.2
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
136|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na opaske wokét budynku m2
d.2.1/02
2.2|analogia
opaska
(6.65+1.50)*0.30 m?2 2.445
RAZEM 2.445
137|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - opaska miedzy budynkiem |m?2
d.2.1/03 a pochylnig - zwir
2.2|analogia
p0z.136<2.445 m2> m2 2.445
RAZEM 2.445
138|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za- |m
d.2.1|04 prawg cementowg - wzdtuz chodnika istniejgcego i nowoprojektowanego
2.2
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
2.12. Balustrady zewn etrzne
3
139|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - balustrada rampy wg rys. nr A/10 m
d.2.1/1208-03
2.3|analogia
7.325*2 m 14.650
RAZEM 14.650
140|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - balustrada Wejscia Gtéwnego wg rys. nr A/10 m
d.2.1/1208-03
2.3|analogia
5.13 m 5.130
RAZEM 5.130
141|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - balustrada Wejscia Tylnego wg rys. nr A/10 m
d.2.1/1208-03
2.3|analogia
5.13 m 5.130
RAZEM 5.130
2.12. Ogrodzenie systemowe
4
142|KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo, na stupkach z ksztattowni- |m
d.2.1/0401-03 kéw stalowych, wysokosci 1,50 m
2.4|analogia Ogrodz.panel.st.ocynk.wys.63-103cm,dt.2,5m
Stupek do ogrodz. panel. 6x4cm, wys.1-1,3m
Kotwy przykrecane do montazu stupkow
R*0.955
16 m 16.000
RAZEM 16.000
143|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu IIl) dot.
d.2.1/0312-06 R*0.955
2.4
2 dot. 2.000
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
144|\KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zto- |m3
d.2.1/0310-02 zeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
2.4 R*0.955
1.80*0.40*0.80 m3 0.576
RAZEM 0.576
145/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne uktadanie be-|m3
d.2.1|0204-02 z.sz. r |tonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - Stopy fundamentowe
2.4/03 5.7. 9907- |Beton zwykly C20/25 (B-25)
05 R*1.5
0.30*0.20*0.80*2<szt brama> m3 0.096
1.80*0.40*0.80*1<szt przeciwwaga> m3 0.576
RAZEM 0.672
146|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.2.1/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.4
[0.30*2+0.20*2]*0.80*2<szt> m?2 1.600
[1.80*2+0.40*2]*0.80 m?2 3.520
RAZEM 5.120
147|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6mm |t
d.2.1/0259-01
2.4
0.92*6*0.222/1000*2<szt> t 0.002
RAZEM 0.002
148|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.2.1/0259-02
2.4
2.05*8*0.888/1000*2<szt> t 0.029
(18*2*0.70+8*1.70*2)*0.888/1000*1<szt> t 0.047
RAZEM 0.076
149/KNR-W 2-02 |Brama wjazdowa przesuwna o wym. 135x450cm. Wysokos$¢ skrzydta 135cm, szerokos¢ |kpl.
d.2.1/1808-02 450cm. Stupki bramy 10x10 cm dt. 185cm
2.4|analogia Brama ogrodz.przesuw.stal.reczn.lub autom 135x450
stupki stalowe bramowe 10x10cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.12. Obudowy jednostek zewn etrznych klimatyzatora
5
150 Obudowy jednostek zewnetrznych klimatyzatora 90x40x90cm z ram katownikow 40x40 | kpl.
d2.1 wypetnionych siatkg
25
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Wyposa zenie - meble
151 Lada obstugowa w sali obstugowej Nr1 m
d.3
8.5+8.5 m 17.000
RAZEM 17.000
152 Lada obstugowa w sekretariacie m
d.3
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
153|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne wiszace i stojgce dwudrzwiowe oraz blat kuchenny - Meble w pokoju so- |kpl.
d.3/1030-05 cjalnym montowane na state
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 6848.4275
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | llosé I. II. wyk. | Cena War-
inw. jedn. tosé
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0240 0.0240
2.|AQUAFIN-F lub réwnowazne - preparat do wykonywania przepony poziomej kg | 593.6971 593.6971
3.|ASOCRET BM lub réwnowazne - zaprawa do wypetnienia otworéw po iniekcji kg | 144.4764 144.4764
4.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,KL.II m3 3.3592 3.3592
5.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kkl.II m3 0.0073 0.0073
6.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.III m3 2.9836 2.9836
7.|Balustrada podestu m 10.0000 10.0000
8.|balustrada rampy m 14.6500 14.6500
9.|balustrada rampy Wejscia Tylnego m 5.1300 5.1300
10.|balustrada Wejscia Gtéwnego m 5.1300 5.1300
11.|Balustrady schodéw wewnetrznych m 6.8000 6.8000
12.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 7.1717 7.1717
13.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.6821 0.6821
14.|Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka polieste m2 | 521.3646 521.3646
15.|Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka poliestrowa m2 | 12.4858 12.4858
16.|blachowkrety szt. |21691.11 21691.11
40 40
17.|blat kuchenny 5,40x0,60m m2 3.2400 3.2400
18.|Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt | 238.0784 238.0784
19. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.| 152.3312 152.3312
20.|bloczki Multipor 60x40x10 lub réwnowazne m2 | 72.3761 72.3761
21.|Brama ogrodz.przesuw.stal.reczn.lub autom 135x450 m2 6.0750 6.0750
22.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt {3122.916 3122.916
0 0
23.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0.0468 0.0468
24.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1623 0.1623
25.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.0438 0.0438
26.|cement portlandzki CEMI 32,5 t 0.0022 0.0022
27.|Ciasto wapienne m3 0.0027 0.0027
28.|Daszek jednospadowy - lekkie zadaszenie z poliweglanu m2 3.4000 3.4000
29.|Demontaz nieczynnej instalacji c.o. (rury, grzejnik i piec) kpl. 1.0000 1.0000
30.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,KL.II m3 2.3941 2.3941
31.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.0027 0.0027
32.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0027 0.0027
33.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLI m3 0.0437 0.0437
34.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 1.6457 1.6457
35.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.3055 0.3055
36.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0020 0.0020
37.|drewno okragte na stemple budowlane m3 9.7938 9.7938
38.|drut stalowy okragty kg 1.0199 1.0199
39.|drut stalowy okraggty 3 mm kg 2.1870 2.1870
40.|drut stalowy okrggty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 0.6849 0.6849
41.|drzwi aluminiowe <Dw 7>0,90*2,00*1 m2 1.8000 1.8000
42.|drzwi aluminiowe <Dz 1>1,20*2,00*1 m2 2.4000 2.4000
43.|drzwi aluminiowe <Dz 2>1,40*2,70*1 m2 3.7800 3.7800
44.|drzwi stalowe petne rozwierane <Dw 5>0,90*2,00*1 m2 3.6000 3.6000
45.|drzwi stalowe petne rozwierane <Dw 6>0,90*2,00*1 wzmocnione m2 3.6000 3.6000
46.|farba emulsyjna dm | 81.7378 81.7378
3
47.|Farba ftal. do grunt.og.stosowania dm 0.0920 0.0920
3
48.|Farba ftal. nawierzch. og. stosowania dm 0.1040 0.1040
3
49.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm 0.5744 0.5744
3
50.|farba ftalowa nawierzchniowa dm 5.0488 5.0488
3
51.|Farba zmywalna dm | 157.2013 157.2013
3
52.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 | 187.1040 187.1040
53.|Folia poliet. paroizolacyjna m2 | 219.4632 219.4632
54.|gaz propan-butan kg 15.5920 15.5920
55.|Gips budowlany szpachlowy t 0.7306 0.7306
56.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg | 265.9277 265.9277
57.|Gwozdzie budowlane okrggte gote' kg 0.1075 0.1075
58.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 28.4105 28.4105
59.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 1.3698 1.3698
60.|Haki do muru kg 2.9160 2.9160
61.|impregnat kg 9.1852 9.1852
62.|impregnat fasadowy CT 13 lub réwnowazne dm | 38.9760 38.9760
3
63.|klamry ciesielskie kg 6.6528 6.6528
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé I. II. wyk. | Cena War-
inw. jedn. tosé
64. klej dm 0.1115 0.1115
3
65. |klej RIGIPS RIGIDUR lub réwnowazne kg 7.8005 7.8005
66. klej winylowy kg | 160.8000 160.8000
67.|kotki do wstrzeliwania szt. | 674.4269 674.4269
68. | kotki rozporowe szt.| 132.8172 132.8172
69. |kotki rozporowe plastikowe szt. | 241.1866 241.1866
70.|konstrukcja drewniana impregnowana cisnieniowo Klasy C24 m3 | 13.8943 13.8943
71.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 3.0750 3.0750
72.|Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany m3 | 69.2930 69.2930
73.|Kotwy przykrecane do montazu stupkéw kpl. 7.0000 7.0000
74.|kotwy stalowe szt.| 182.0676 182.0676
75.|Ksztatt.stal.walc.na gorgco normal.80-550 - dwuteowniki 140 kg | 183.4380 183.4380
76.|Ksztatt.stal.walc.na gorgco normal.80-550 - dwuteowniki 300 kg | 363.3420 363.3420
77.|ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 m | 251.3644 251.3644
78. |ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/27 m | 682.2748 682.2748
79. | ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m | 340.5358 340.5358
80. | ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m | 126.2474 126.2474
81. | ksztattowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m | 143.6368 143.6368
82.|Lada obstugowa w sali obstugowej Nrl m 17.0000 17.0000
83.|Lada obstugowa w sekretariacie m 3.0000 3.0000
84.|lakier asfaltowy dm 0.5440 0.5440
3
85.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 4.9600 4.9600
86.|listwy maskujgce m 55.4923 55.4923
87.|listwy przyscienne z drewna iglastego m | 168.4908 168.4908
88.|taty i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 3.9902 3.9902
89.|tgczn.krzyzowy stal.do rusztu pod pt.g-k szt | 477.5924 477.5924
90.|t3czn.wzdtuz.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt | 186.7278 186.7278
91.|masa szpachlowa kg 17.1611 17.1611
92.|Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna m2 | 438.9264 438.9264
93.|nawiewniki higrosterowane kpl. 1.0000 1.0000
94.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 22.4400 22.4400
95.|Obudowy jednostek zewnetrznych klimatyzatora 90x40x90cm z ram katownikow 40x40 wy- | kpl. 2.0000 2.0000
petnionych siatkg
96.|Ogrodz.panel.st.ocynk.wys.63-103cm,dt.2,5m szt 7.0000 7.0000
97.|okna dachowe szklone potaciowe kompletne m2 1.0920 1.0920
98.|okna z PCV - profil pieciokomorowy, szklenie zespolone podwéjnie, wsp. max u=0,9W/m2xK, |m2 | 36.0580 36.0580
mikrowentylacja, okucia systemowe
99.|Oscieznice drzwiowe stalowe szt 2.0000 2.0000
100.|oscieznice drzwiowe systemowe szt | 11.0000 11.0000
101.| Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 | 12.3900 12.3900
102.|Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkfadowa na wtokninie poliestrowej m2 | 179.3080 179.3080
103. | papier $cierny ark 0.3480 0.3480
104. | pasta podtogowa bezbarwna kg 26.8000 26.8000
105. |pianka poliuretanowa dm | 10.0586 10.0586
3
106. | pianka poliuretanowa kg 12.8323 12.8323
107.|piasek do zapraw m3 | 10.5716 10.5716
108.|Piasek uszlachetniony m3 0.2175 0.2175
109.|Piasek zwykty m3 0.1320 0.1320
110.|Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 0.0972 0.0972
111.|Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 0.0486 0.0486
112.|ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 60.4160 60.4160
113.|Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 | 754.0932 754.0932
114.|Plyta gips. karton.zwykia gr.12,5mm m2 | 684.3938 684.3938
115.|Piyta gipsowo-witéknowa RIGIDUR lub réwnowazne, podtogowa E20 grubo$é 20 cm (2x10 m2 | 160.6903 160.6903
mm)
116. | Ptyta wiérowa ptaskoprasowana gr.16-19mm m3 4.3683 4.3683
117.|ptytki granitowe ptomieniowane 60x60x2 m2 | 15.4000 15.4000
118. | Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 | 44.8086 44.8086
119.|Ptytki $cienne fanans.szkliw.20x25cm m2 3.6099 3.6099
120. | Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.18mm m3 | 11.1727 11.1727
121. | ptyty pomostowe robocze m2 3.4263 3.4263
122.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm m2 | 174.4208 174.4208
123.|Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 | 209.4876 209.4876
124.|Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 80mm m2 | 163.8105 163.8105
125.|podesty schodowe z plyt granitowych m2 5.3663 5.3663
126.|podokienniki prefabrykowane - parapety z postformingu m 22.9900 22.9900
127.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) kg 22.7773 22.7773
128.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" lub rownowazne dm | 119.6274 119.6274
3
129. | preparat gruntujgcy RIGIPS RIKOMBI GRUND lub réwnowazne kg 31.2020 31.2020
130.|pret mocujacy szt. | 326.7737 326.7737
131.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 8.0160 8.0160
132.|prety okrggte do zbrojenia betonu gtadkie §r do 7 mm kg 2.0040 2.0040
133. | prety okrggte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12 mm kg 76.1520 76.1520
134.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg | 201.9600 201.9600
135. | Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg | 556.9200 556.9200
136.|Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych dm 0.0460 0.0460

-18 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3407




Wolczkowo Lipowa 51_3

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé I. II. wyk. | Cena War-
inw. jedn. tosé
137.|rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogdinego stosowania dm 0.4704 0.4704
3
138.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.7920 1.7920
139.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 2.0480 2.0480
140.|Rura spust.PVC kiel.fi90mm"Plastmo"roz.125 lub rébwnowazne m 14.1400 14.1400
141.|Rynna dach.z PVC fi 120 mm"Plastmo"roz.125 lub réwnowazne m 37.7174 37.7174
142.|Schody strychowe EI130 60x140 skfadane kpl. 1.0000 1.0000
143.|Schody z ksztalt.walc. kg |1149.690 1149.690
0 0
144.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm m2 7.5339 7.5339
145. siatka tkana Rabitza m2 | 159.0384 159.0384
146. silikon kg 5.7165 5.7165
147.|skrzydta drzwiowe <Dw 1>0,90*2,00 szt 8.0000 8.0000
148. skrzydta drzwiowe <Dw 2 EI| 30>0,80*2,00*1 szt 1.0000 1.0000
149. | skrzydta drzwiowe <Dw 2*>0,80*2,00*1 szt 1.0000 1.0000
150. | skrzydta drzwiowe <Dw 3 EI30>0,90*2,00*2 szt 2.0000 2.0000
151.|skrzydta drzwiowe <Dw 4*>0,80*2,00*2 szt 1.0000 1.0000
152.|skrzydta drzwiowe <Dw 4>0,90*2,00*1 szt 1.0000 1.0000
153.|Stupek do ogrodz. panel. 6x4cm, wys.1-1,3m szt 7.0000 7.0000
154. |stupki stalowe bramowe 10x10cm szt 2.0000 2.0000
155.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 5.2736 5.2736
156.|stopnie schodowe z ptyt granitowych szt.| 31.0000 31.0000
157.|szafy kuchenne - stojgce - montowane na state - 3szt kpl. 6.0000 6.0000
158.|szafy kuchenne - wiszgce - montowane na state - 1szt kpl. 2.0000 2.0000
159.|szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg | 946.7700 946.7700
160.|Scianka aluminiowa do bokséw biurowych<S1>5,00*2,63x1 i drzwiami < Dw8 0,90*2,00 x2> |m2 | 13.1500 13.1500
161.|Scianka aluminiowa do bokséw biurowych<S2>4,97*2,63 x1 i drzwiami < Dw8 0,90*2,00 x1> \m2 | 13.0711 13.0711
162.|Scianka aluminiowa pomiedzy boksami <S3>2,20*2,63 m?2 5.7860 5.7860
163.|Scianki aluminiowe <S4>3,00* 2,60 - El 30 z 2 drzwiami m2 7.8000 7.8000
164.|$ruby kotwigce szt.| 15.2416 15.2416
165. |$ruby podktadki i nakretki kg | 170.9230 170.9230
166./tasma zbrojgca m | 961.4250 961.4250
167.|Tlen sprezony techniczny m3 0.0336 0.0336
168. trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.2298 0.2298
169.| Tynk renowacyjny Ceresit CR 61 lub rownowazne, podktadowy kg | 109.1328 109.1328
170. | uchwyty do rur spustowych kpl. 7.8400 7.8400
171.|uchwyty rynnowe szt | 74.3200 74.3200
172.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0100 0.0100
173.|wiertta szt. 3.1199 3.1199
174.|Wieszak stalowy do rusztu pod piyty g-k szt | 326.7737 326.7737
175.|wkret RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 19 mm lub réwnowazne szt.|2340.150 2340.150
0 0
176./Woda z rurociggbéw m3 0.6344 0.6344
177./Woda z rurociggbéw m3 0.1032 0.1032
178.|wycieraczka systemowa szt. 2.0000 2.0000
179.|Wykt.podt.z PVC "Rekord PUR" 2,0mm lub réwnowazne m2 | 292.1200 292.1200
180.|wytaz dachowy kpl. 1.0000 1.0000
181.|zamek antywlamaniowy szt. 1.0920 1.0920
182.| Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. kg | 218.4314 218.4314
183.|zaprawa m3 3.0137 3.0137
184.|Zaprawa cementowa M-12 m3 8.1983 8.1983
185.| Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1.1398 1.1398
186.| Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.7008 0.7008
187.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 1.1631 1.1631
188.|zaprawa klejgca kg 71.7155 71.7155
189.|zaprawa Multipor lub réwnowazna kg | 255.4452 255.4452
190.|zaprawa spoinujgca kg 22.1014 22.1014
191.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1494 0.1494
192.|zestaw do montazu paneli kpl. 7.0000 7.0000
193.|zwir ptukany 20-40 mm m3 0.9022 0.9022
194. | materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 3.7785
2.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 3.6034
3.|Gietarka do pretéw do fi 40mm’ m-g 0.3729
4./Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3 (1) m-g 0.8369
5.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.3400
6.|narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia otworéw m-g 517.3914
7.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 4.3532
8.|Nozyce do pretéw fi 40 mm' m-g 0.4503
9.|Pita do ciecia ptytek m-g 0.0900
10.|pita tasmowa elektryczna m-g 2.1287
11.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.6043
12.|pompa do iniekcji cisnieniowej m-g 5.5415
13.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 3.2280
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
14.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm’ m-g 0.3340
15.|rusztowanie rurowe m-g 37.9080
16.|Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 49.2939
17.]Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.1861
18.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 12.3858
19.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 6.2062
20.|sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 10.3847
21.|Srodek transportowy m-g 87.6560
22.|$rodek transportowy m-g 0.1700
23.|$rodek transportowy m-g 0.0800
24.|ubijak spalinowy m-g 0.1590
25.|Wyciag m-g 131.3275
26.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 5.8801
RAZEM
Stownie:
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