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3. Podstawa opracowania

Podstawe prawna projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
1. Dokumentacje branzy architektonicznej i sanitarnej.
2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002r.).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r.).
5. Przepisy i normy projektowe.
6. Wytyczne Inwestora — Koncepcje projektowg z 10.2015.

4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét elektrycznych przy
realizacji rob6t p.n. ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII URZEDU GIMY DOBRA W WOLCZKOWIE -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE”.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikaciji technicznej szczegoétowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jako$¢, zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkdw i wymagan podanych w przepisach
obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnier wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone prace
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego
protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacija
nalezy objaC projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty
ogoinobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

5.1. Przedmiot i zakres projektu:

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- Instalacje oswietleniowa,

- Instalacje gniazd wtykowych,

- Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych,

- Instalacje gniazd wtykowych teletechnicznych (sie¢ komputerowa, alarmowa, multimedialna),
Instalacje odgromowa i uziemiajaca.
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5.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robét. Zmiany
w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogoine, podstawowe i stanowiskowe
z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych.

5.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podreczny do skiadowania przewoddw
i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Sktadowanie materiatdéw, aparatdéw i urzadzen powinno odbywaé sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci)
na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

KATEGORIA  45311200-2 Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznej
KATEGORIA  45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
KATEGORIA  45314310-7 Uktadanie kabli

KATEGORIA  45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

6. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — Prawo
Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.
Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacija projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

7. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym
do wykonania tego typu robdt.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powinien mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Przenos$ne urzadzenia elektryczne musza posiada¢ izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajace z wytgacznikami
réznicowopradowymi Al = 0,03A.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu
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Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow
transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow konstrukcji, urzadzen niezbgdnych do
wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych i elektrycznych. Srodki transportu nie mogq posiada¢ twardych
i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodow i obudowy osprzetu aparatury elektryczne;.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegéinych elementow.

9. Wymagania dotyczace wykonania robot
9.1. Wymagania ogdine

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do rodzaju robét
i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy
resortowe.

W szczegdlnosci:

- pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen,

- pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
$wiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjq urzadzen
na stanowisku dozoru,

- wszelkie zmiany w stosunku do dokumentaciji Wykonawczej wymagajq pisemnej zgody projektanta.

9.2. Instalacje elektryczne

9.2.1.  Opis stanu istniejacego

Budynek filii Urzedu Gminy Dobra w Wotczkowie zasilany jest napowietrznie ze stupa odporowego typu ZN nr 11/8,
poprzez stup narozny z podpora typu ZN nr 11/8/11. Zasilanie 3-fazowe, moc umowna 11kW, moc przytaczeniowa 16kW
przy zabezpieczeniach przedlicznikowych 25A gL/gG zlokalizowanych na elewacji wschodniej budynku. Odbiorca
zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.
Tablica Bezpiecznikowa TB budynku zlokalizowana jest w pomieszczeniu holu, zamontowana nasciennie, za
stanowiskiem Sekretariatu. Tablica w wykonaniu 2 sekcyjnym (licznik + 4x12 modutw). Tablica nie zawiera rezerwy
miejsca dla dalszej rozbudowy.
Tablica TB wyposazona jest w:

- 3-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej prod. ISKRA nr 04 174 62996392 13 3 (nr 62 996 392);

- roztacznik gtowny;

- ochrone przeciwprzepieciowa;

- wylaczniki réznicowopradowe;

- wylaczniki nadpradowe.
Budynek wyposazony jest w:

- instalacje elektryczne gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego;

- instalacje odgromowsa;

- instalacje system sygnalizacji wtamania i napadu;

- system kontroli dostepu do Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego i Filii Urzedu;

- lokalng sie¢ komputerowg LAN;

- instalacje telefoniczng;

- instalacje monitorowania $rodowiska.
Istniejaca instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia prowadzona jest wtynkowo, instalacja gniazd
dedykowanych dla urzadzen komputerowych prowadzona jest natynkowo w korytach elektroinstalacyjnych, wraz z
instalacjg LAN.
Planowana modernizacja powoduje konieczno$¢ przebudowy istniejgcych instalacii.
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9.2.2.  Opis stanu projektowanego

Projekiuje sie remont instalacji elektrycznych na poziomie parteru i poddasza.
Z uwagi na planowang przebudowe poddasza i nowy uktad pomieszczen zwigzany z wydzieleniem Gminnego Centrum
Zarzadzania Kryzysowego, na poziomie poddasza przewiduje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych.
Projektuje sie wymiane:
- instalacji elektrycznych gniazd wtykowych (w tym gniazd dedykowanych dla sprzetu komputerowego),
o$wietlenia ogdlnego;
- instalacji odgromowej;
- instalacji system sygnalizacji wilamania i napadu;
- instalacji systemu kontroli dostepu do Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego i Filii Urzedu;
- lokalng sie¢ komputerowg LAN i telefoniczng;
- instalacje monitorowania $rodowiska;
- system multimedialny (ekran zdalnie sterowany, projektor, sprzet aktywny).

9.2.3. Zasilanie budynku

Planowane zmiany funkcjonalne w budynku Urzedu nie powodujgq wzrostu zapotrzebowanej mocy elektrycznej, nie
zachodzi konieczno$¢ zmiany warunkdw umowy z Zaktadem Energetycznym.

Z uwagi na planowane wyburzenie $ciany pomiedzy holem a projektowanymi schodami na poddasze zachodzi
konieczno$¢ zmiany lokalizacji Tablicy Bezpiecznikowej TB oraz uktadu pomiarowego.

9.2.4. Rozdzielnica Gtéwna RG

Przewiduje sie montaz nowej Rozdzielnicy Gtéwnej RG w holu budynku. Rozdzielnica w wykonaniu wtynkowym
z przeznaczeniem dla 3-fazowego licznika energii czynnej oraz minimum 140 modutéw.
Rozdzielnice wyposazy¢ w:

- istniejace (z obwoddw archiwum i i projektowane zabezpieczenia nadpradowe;

- istniejace i projektowane zabezpieczenia réznicowopradowe;

- projektowany manualny przetacznik 3-fazowy zasilania sie¢-agregat;

- istniejacy ochronnik przepieciowy;

- projektowany roztacznik gtéwny z cewka wybijakowa podtaczong do przycisku GWP (Gtéwnego Wytacznika

Pozarowego);

Obok rozdzielnicy zamontowa¢ tablice licznikowa wtynkowa. Rozplomobowanie i przeniesienie uktadu pomiarowego
uzgodni¢ z ZE.
Obwody zasilajgce urzadzenia w WSO, GZCK i OC wydzieli¢ jako obwody priorytetowe — do zasilania z agregatu
pradotworczego w przypadku awarii zasilania podstawowego.

9.25.  Gtéwny wytgcznik pradu

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku projektuje sie¢ zamontowaé gtéwny wytacznik pradu. Za pomoca wytacznika
bedzie mozliwe odtaczenie od sieci elektroenergetycznej Rozdzielnicy Gtéwnej RG z ktorej zasilony jest budynek. Do
przycisku podtaczy¢ przewdd NKGs 3x1,5mm2,

9.2.6. Instalacja o$wietlenia ogélnego

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie Swietlowkowe oprawy o$wietleniowe z rastrami parabolicznymi
wyposazone w stateczniki elektroniczne o mocy 4x18W i 2x36W.

W pomieszczeniach toalet projektuje sie oprawy typu plafon ze zrédiem $wiatta Swietlowkowym o mocy 2x36W.

W pomieszczeniach porzadkowych i pomocniczych projektuje sie oprawy $wietldwkowe 2x36W IP65 (szczelne).
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Montaz opraw - nastropowy.

Obwody o$wietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami YDYpzo 3(4)x1,5mm?2. taczniki instalacyjne sterujace
o$wietleniem montowaé¢ na wys. 120 cm od podtogi.

Projektowane obwody o$wietleniowe zabezpieczone beda wytacznikami nadmiarowo-pradowymi o charakterystyce B
oraz wytgcznikiem réznicowo-pradowym 100mA.

9.2.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Na ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciu z budynku projekiuje sie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z funkcjg
autotestu, wyposazone w modut pozwalajacy na prace oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia zasilajacego.

Na korytarzach zamontowaC oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramami wskazujace kierunek ewakuacji. Nad
drzwiami wyj$ciowymi zamontowaé oprawy wyposazone w piktogram ,WYJSCIE EWAKUACYJINE”. Srednie natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego na podtozu wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix,
natomiast w poblizu gasnic (nie bedacych na drodze ewakuacyjnej) natezenie oswietlenia powinno by¢ nie mniejsze niz
5lx.

Projekiuje sie zasilic oprawy o$wietlenia awaryjnego z wydzielonego obwodu, przewodami YDYpzo 3x1,5mm?
450/750V. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z norma: PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie o$wietlenia —
oSwietlenie awaryjne”.

Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP dopuszczajacy oprawy do wykorzystania jako oprawy awaryjne stuzace
zapewnieniu bezpieczenstwa. Projektuje sie oprawy o zrodle $wiatta LED i mocy min. 2W , tryb pracy - ,na ciemno”.

9.2.8. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Projekiuje sie instalacje oSwietlenia zewnetrznego typu naswietlacz LED o mocy ok. 50W dla doswietlenia drogi
wejsciowej i podjazdu od frontu budynku urzedu oraz dla do$wietlenia strony zaplecza. Oprawy z czujnikiem
zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Projektuje sie montaz o$wietlenia dla numeru policyjnego budynku. Oprawa wyposazona w czujnik zmierzchowy.
Oprawy montowane na elewacji, zasili¢ przewodem YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V z RG zgodnie z planami
instalacyjnymi.

9.2.9. Instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia projektuje sie wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm?
450/750V uktadanymi pod tynkiem. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi.

W pokoju socjalnym przewiduje sie montaz gniazd na wysokosci okoto 1,00m — nad blatami. Zgodnie z rysunkiem E/02.
Obwody gniazdowe zabezpieczy¢ wytacznikami RCD 30mA typ AC.

9.2.10. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla urzadzen komputerowych

Obwody gniazd wtykowych dla urzadzen komputerowych projektuje sie wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm?
450/750V uktadanymi pod tynkiem. Na kazde stanowisko pracy przewiduje sie 2 gniazda wtykowe 230V z kluczem
DATA. Gniazda elektryczne montowa¢ w ramach punktéw elektryczno-logicznych PEL razem z osprzetem lokalnej sieci
komputerowej. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi.
Obwody gniazdowe zabezpieczy¢ wytacznikami RCD 30mA typ A.

9.2.11. Zasilanie bramy przesuwnej
Projektuje sie wykonanie obwodu dla zasilania projektowanej bramy przesuwnej. Zasilanie wykona¢ przewodem YKYZzo

3x4mm? z tablicy RG. Lokalizacje silnika bramy uzgodni¢ na etapie budowy.
6
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Sterowanie bramy odbywac sie bedzie z pilota zdalnego sterowania, dostarczonego z silnikiem bramy.

9.2.12. Awaryjne zasilanie budynku z agregatu pradotworczego

Przewiduje sie¢ mozliwos¢ zasilania budynku Urzedu z przewoznego 3-fazowego agregatu pradotwdrczego. Przewiduje
sie podtaczenie agregatu do projektowanego gniazda 3-f 32A (3P+N+PE) zlokalizowanego na zachodniej elewacii
budynku. Gniazdo podtaczy¢ do projektowanego przetacznika sie¢-agregat w RG kablem YKYzo 5x6mm2.
Rezerwowaniu podlega¢ beda urzadzenia w WSO, GZCK i OC, ktérych obwody wydzielono jako priorytetowe. Pozostate
obwody podczas pracy agregatu nalezy odtaczy¢ od instalacji za pomocg odtgcznika izolacyjnego.

9.2.13. Sygnalizacja dymu i czadu

W celu zasygnalizowania o wykryciu gazu i czadu w pokoju socjalnym (pom. 0/12) oraz w pomieszczeniu PiPiN (1/06)
projektuje sie zamontowac czujke gazu i czadu. Czujka z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym, ktéry w momencie
wykrycia stezenia wydaje dzwiek ostrzegawczy o natezeniu ok. 85 dB. Zainstalowa¢ czujke autonomiczng, posiadajacq
wiasne zasilanie.

9.2.14. System kontroli dostepu (wideofon) do Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego

System kontroli dostep do Centrum Zarzadzania Kryzysowego bedzie regulowa¢ ruch osobowy. Projektuje sie
przeniesienie istniejacego systemu wideodomofonu z parteru na poddasze zgodnie z rysunkiem instalaciji
teletechnicznych.

System wideodomofonowy, ma na celu utatwienie identyfikacji przychodzacych gosci. Piyty czotowe (moduty wywotania)
z kamerg kolorowag umiesci¢ przed drzwiami odgradzajacymi GCZK na poddaszu oraz w pomieszczeniu biurowym
zgodnie z rysunkiem E/07.

9.2.15. System sygnalizacji wtamania i napadu

Budynek wyposazony jest w centrale alarmowg firmy SATEL, czujniki ruchu, szyfrator CA-10 LCD prod. SATEL
zlokalizowang w pomieszczeniu Archiwum.

Zaktada sie odtworzenie elementdw systemu alarmowego (jak okablowanie) ktére ulegng uszkodzeniu podczas remontu
budynku.

W zwigzku z usunigciem krat okiennych projektuje sie uzupetnienia systemu alarmowego o0 montaz dodatkowych czujek
dualnych - ruchu PIR i sttuczeniowych szyby, zgodnie z rys. E/04 i E/07.

Do czujek prowadzi¢ kabel YTDY 4x0,5.

Dla pomieszczenia przetwarzania informacji niejawnych PiPIN projektuje sie kontrole dostepu do pomieszczenia za
pomocag szyfratora i zamka magnetycznego.

9.2.16. Zasilanie klimatyzacji i wentylacji

Projektuje sie zasili¢ jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw przewodem YDY 3x2,5mm?2 zgodnie z rysunkiem E/02 i E/05.
Dla zasilania kurtyny powietrznej przy wejsciu gtownym projektuje sie przewdd YDY 5x2,5mm2.

Wentylatory kanatowe oraz nasady kominowe (tacznie 15 szt.) zasili¢ z projektowanej Tablicy Sterujacej Wentylatorami,
sktadajacej sie z dwoch szaf:

- Elektronicznej szafy regulacyjne ESR-24W

- Elektronicznej szafy zasilajacej ESZ-120W (szafa wyposazona w obudowe z zabezpieczeniami nadpradowymi CLS-
B4/1N i 2szt. elektronicznych zasilaczy napigcia 0 mocy 60W).

Od ESZ wentylatory zasilic¢ OMY 2x1,5mm?, od ESR wentylatory regulowac poprzez OMY 4x0,5.
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9.2.17. Lokalna sie¢ komputerowa LAN

Budynek wyposazony jest w okablowanie strukturaine LAN, wykonane przewodem UTP. Instalacja prowadzona jest w
elektroinstalacyjnych korytach natynkowych. Zakoriczenia w gniazdach modutowych listwowych, grupowanych w punkty
elektryczno-logiczne PEL.
Zaktada sie demontaz istniejacych instalacji LAN oraz koryt elektroinstalacyjnych.
Z uwagi na zmiang aranzacji pomieszczen i poprawe estetyki przewiduje sie prowadzenie okablowania w nowych
korytarz elektroinstalacyjnych oraz w przestrzeni instalacyjnej $cian dziatowych systemowych.
Instalacje prowadzic tak aby zachowa¢ mozliwo$¢ pdzniejszej jej wymiany.
Instalacie LAN wykona¢ przewodem F/FTP kat. 6a, doprowadzajgc od szafy serwera PD zlokalizowanego
w pomieszczeniu archiwum 0/04 do kazdego stanowiska pracy biurowej - trzy przewody zakonczony gniazdem RJ-45
(uwzgledniono 1 przewdd z przeznaczeniem dla instalacji telefoniczne;.
Projektowane okablowanie strukturalne bedzie spetnia¢ nastepujace wymagania wynikajace z norm dotyczacych
okablowania oraz wymagan Uzytkownika:
- Okablowanie strukturalne zgodne z normami PN-EN 50173 i PN-EN 50174;
- Okablowanie wykonane czteroparowa skretkg F/FTP kategorii 6A w ptaszczu LSZH (low smoke zero
halogen);
- Wszystkie pozostate, istotne ze wzgledu na parametry transmisyjne sieci elementy okablowania réwniez
spefniajg wymagania minimum kategorii 6A;
- Topologia sieci - fizyczna gwiazda;
- Sie¢ kablowa umozliwi realizowanie transmisji w pasmie przewidzianym dla zastosowan kat. 6 i klasie
systemu EA;
- Punkt przytaczeniowy sieci logicznej (PL) zawiera¢ bedzie dwa gniazda RJ45 kat. 6A;
- Punktem centralnym okablowania w budynku beda istniejace i projektowane szafy dystrybucyjne PD;
- Okablowanie logiczne poprowadzone zostanie w istniejacych i projektowanych listwach kablowych
natynkowo, po trasach jak projektowana instalacja elektryczna.
Projektuje sie budowe sieci LAN w oparciu o F/FTP producenta MMC .

9.2.18. Sie¢ telefoniczna — mufa kablowa

Projektuje sie przeniesienie mufy (puszki taczeniowej) sie¢ telefoniczng z elewacji wschodniej budynku do
pomieszczenia Archiwum. Istniejace instalacje odgatezne od mufy — zdemontowa¢. Przewdd taczy¢ za pomoca mufy
kablowej kabla wieloparowego od 1-5 typu KM1.

9.2.19. Sie¢ telefoniczna — instalacja

Réwnolegle z instalacjqg LAN (analogiczny sposéb prowadzenia jak dla LAN) uktada¢ instalacje telefoniczng — do
kazdego stanowiska pracy biurowej jeden przewod zakonczony gniazdem RJ-45. Instalacje telefoniczng wykonaé
przewodem F/FTP kat. 6a (nadmiarowe zyty pozostawic nie wykorzystane).

Koniec kabli podtaczy¢ w punkcie dystrybucyjnym na patch panelu zgodnie z rysunkiem E/10.

9.2.20. Urzadzenia monitorowania Srodowiska i ostrzegania

Budynek wyposazony jest w urzadzenia:

- Radiowy system ostrzegania ludnosci DIGITEX;

- Nadajnik/odbiornik radiowy MOTOROLA
Planuje sie demontaz istniejacego masztu oraz anten. Projektuje sie montaz nowego uchwytu z masztem antenowego
do komina zgodnie z rysunkiem E/08. Istniejace anteny przenie$¢ na nowy maszt antenowy. Od projektowanego masztu
do pomieszczenia biurowego 1/03 prowadzi¢ przewody koncentryczne MRC 400 (dla Motoroli), RF-7 (dla DIGITEX).
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Rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu nie zmienia sie.

9.2.21. System multimedialny (ekran zdalnie sterowany, projektor, sprzet aktywny).

W pomieszczeniu 1/09 przewiduje sie montaz systemu multimedialnego ztozonego z ekranu projekcyjnego sterowanego
elektrycznie i projektora multimedialnego. Ekran projekcyjny zasili¢ z obwodéw gniazdowych. Projektor multimedialny
montowa¢ nastropowo. Projektor zasili¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm2. W poblizu miejsca prezentacyjnego, w podtodze
zainstalowa¢ zestaw multimedialny ztozony z: dwéch gniazd 230V, gniazda HDMI, gniazda VGA, gniazda RJ-45. Od
projektora do zestawu multimedialnego prowadzi¢ przewod HDMI, VGA, dodatkowy F/FTP kat. 5e.

9.2.22. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Projektuje sie montaz nowej instalacji odgromowej budynku. Istniejacq instalacje zdemontowag. Projekiuje sie instalacje
w IV Kklasie LPS zgodnie z PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
Projekiuje sie obja¢ ochrong odgromowsg anteny telekomunikacyjne zamontowane na budynku. Urzadzenia te nalezy
obja¢ strefg ochrony, tak aby nie byty narazone na bezpo$rednie wytadowanie piorunowe.
Instalacje wykonac jako:

- zwody poziome niskie — wykorzysta¢ przewodzacg powierzchnig dachu;

- zwdd pionowy — maszt kominowy mocowany do komina budynku, zachowa¢ odstep izolacyjny od proj. anten

min. 0,65m;

- przewody odprowadzajace — drut FeZn @8mm (6 szt.);

- uziemienie — 6szt. uziom szpilkowy o dt. 5m.
Na wys. ok. 1,20m montowac¢ ztacza kontrolne.

Rezystancja wypadkowa uktadu uzioméw nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku przekroczenia tej wartosci uziom
nalezy odpowiednio rozbudowaé¢. Pomiar rezystanciji uziemienia zaleca sie wykonywa¢ metoda udarowa, dla osiggniecia
warunkéw maksymalnie zblizonych do chwili uderzenia pioruna. Pomiar rezystancji uziemienia nalezy potwierdzi¢
protokotem.

9.2.23. Ochrona przepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg realizuje sie z wykorzystaniem ochronnikdw przepieciowych typu 1+2,
zainstalowanego w RG.

9.2.24. QOchrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych oraz obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania oraz sie¢ potaczen
wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.

9.2.25. Trasowanie instalacji
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi

instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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9.2.26. Przejscia przez Sciany i stropy

PrzejScia kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w rurach lub innych
ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelni¢. PrzejScia kabli pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢
materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli
zinnymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w Swietle pomiedzy nimi powinna wynosi¢, co
najmniej 5 cm.

9.2.27. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodoéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utozone
i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest
dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg
w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce
przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

9.3. Badania i pomiary

Wymagane dla prowadzonych rob6t sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: wasciwymi
normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku braku w/w nalezy zasady uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

- sprawdzenie ciagtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych idodatkowych (miejscowych) potaczen

wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P, wymagana rezystancja <1Q),

- pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),

- pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011E),

- pomiar instalacji piorunochronnej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011E),

- sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),

- proby dziatania instalacji i urzadzen (zgodnie z DTR),

- pomiar natezenia o$wietlenia na ciggach komunikacyjnych (zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012).

W nawiasach podano zrodta dla wymaganych wartosci parametrow instalacji/urzadzen, jakie nalezy spemic.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania danego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko 0soby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych urzadzen i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiardw,

- uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robdt, kiére wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

9.4. Odlegtosci od instalacji elektrycznych:

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:
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PROJEKTOWA

Odlegtos¢ od instalaciji zasilajacej [mm]

Typ kabla Brak przegrody | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna

Kable SFTP, FFTP 10 5 0

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

- Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddw,

odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

- Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.
- Obwody o pradzie wigkszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotnos¢ obwodéw

20A.

- Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli transmisyjnych i
metalicznych elementow tras kablowych.

9.5. Testowanie i weryfikacja poprawnosci instalacji LAN

W czasie wykonywania instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych standardow, zaréwno dla produktow, jak i
instalacji oraz wykonywac¢ instalacje zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi producenta okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji nalezy m.in. dokonac ogledzin zainstalowanych potaczer na panelach krosowniczych i
na gniazdkach pod katem tego, czy:
- zakonczenie wykonano zgodnie z instrukcjg instalacyjng producenta; promien giecia jest zgodny z jego
wymogami i normami
- oznakowanie komponentéw jest zgodne z normg EN 50174; kable utozono, uporzadkowano i wykonano
potaczenia uziemiajace zgodnie z normag EN 50174 i z wymogami producenta

- wniosek o certyfikacje musi nastapi¢ najpozniej 6 miesiecy po zakonczeniu
- prac instalacyjnych
Kazde tacze transmisyjne okablowania poziomego oznaczy¢ i przetestowac. Wykonac¢ wszystkie pomiary dla klasy
E tacza statego (permanent link). Na tacze sktada sie gniazdo logiczne, kabel poziomy oraz panel krosowy. Sprawdzi¢
nalezy wszystkie potaczenia. Wykona¢ pomiary statyczne oraz dynamiczne. Wyniki wszystkich wykonanych pomiaréw
umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Graniczne wymagania dotyczace wartosci parametréw transmisyjnych:

F(MH2) | WoRAGENIOWA | NEXT | ACRA | PSNEXT | ACRF | psachs |T-TEHROSC
Whioom | @B/100m) | (@B100m) | (dB00m) | (dBr100m) | (@Bri0Om) | SECE

Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
1 20 750 730 720 578 548 200
1 37 653 616 623 5.8 528 23.0
10 58 59.3 535 56.3 178 148 25.0
16 74 56.0 188 53.2 37 07 25.0
2 9.2 53.3 44 50.3 398 368 245
31,25 104 51.9 s 189 37.9 349 238
100 190 43 253 43 278 248 20.1
200 275 398 123 3.8 218 18 180
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250 31.0 38.3 7.3 35.3 19.8 16.8 17.3
300 34.2 37.1 2.9 34.1 19.8 16.8 17.3
400 40.0 35.3 -4.7 32.3 19.8 16.8 17.3
500 45.3 33.8 -11.5 30.8 19.8 16.8 17.3

Dodatkowe parametry techniczne:

- Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km

- Impedancja: 100 +/-15Q

- Pojemno$¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF /m

- Ttumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 70 dB

- Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 79 %

- Temperatura instalacji: -5°C/+70°C

- Temperatura pracy: - 20 °C/+70°C

- Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x $rednica kabla
- Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x $rednica kabla

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta (25 lat) potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametrow z
wymaganiami norm wg obowigzujacych norm.

10. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca
a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowa jest:

a) dlarozdzielnic, szaf kablowych — 1 kpl.

b) dla urzadzen, opraw i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dlaprzewoddw, koryta kablowego, rur ochronnych — 1 mb.

11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu robét elektrycznych i teleinformatycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych przewoddw, instalacji, urzadzen (wymagane badania
ujeto w punkcie 8.15).

Badaniom podlegaja wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje zasilajace odbiorniki jedno- i tréjfazowe z zainstalowanymi na state odbiornikami,

- instalacja uziemiajaca,

- Urzadzenia rozdzielcze i zasilajace,

- odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidtowosci ich podtaczenia do
instalacii.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan
i pomiarow.

Odbior robot budowlanych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg Wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq sie z poszczegoélnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
- protokoty, badania i pomiary,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

- roboty tymczasowe — nie dotyczy
- prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyzej wymieniony poda
Wykonawca w ogdlnej cenie zakresu robot elektrycznych.

13. Podstawa ptatnosci

- Podstawe ptatno$ci stanowi montaz 1 kpl. tablic.
- Podstawe ptatno$ci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektryczne;.
- Podstawe ptatno$ci stanowi utozenie 1mb przewodu, kabla.

14. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

14.1.

Normy dla instalacji niskiego napiecia

PN-HD-60364-5-52:2011E — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-4-42:2011P — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w  zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-56:2010P — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-707:1999P - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-IEC 60050-826:2007P — Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki -- Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-EN 60445:2011E- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz
0goIne zasady systemu alfanumerycznego

PN-HD 60364-6:2008P - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6:Sprawdzanie.

PN-EN 62305-3:2011E - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i oswietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 0 z 2013r, poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych w  zakresie instalacji
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elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386) z p6zniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr
80 z 2003r., poz. 718).
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