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OST - 00. 00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.. ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo™.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagar ogdlnych wspdlnych dla

poszczegolnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre sg niezbedne w ramach realizacji inwestycji
pn.: ,Remont i przebudowa budynku urzedu gminy Dobra w Wotczkowie”.

Przyjeto nastepujace oznaczenia :

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna

SST - Szczegdtowe specyfikacje techniczne w zakresie robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowe specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych

i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot w zakresie okre$lonym w
dokumentaciji technicznej dla zadania:

»Remont i przebudowa budynku filii urzedu gminy Dobra” w Wotczkowie, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo.

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi: CPV

SST 01.00 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe (45111000-8
SST 02.00 Roboty ziemne 45110000-1
SST 03.00 Roboty izolacyjne (iniekcja krystaliczna) 45320000-6
SST 04.00 Roboty izolacyjne (pozostate) 45320000-6

)

( )

( )

( )

SST 05.00 Roboty posadzkowe (45430000-0)
SST 06.00 Roboty murowe (45262522-6)
SST 07.00 Roboty konstrukcyjne (konstrukcje stalowe, nadproza i schody wewnetrzne) (45262400-5)
SST 08.00 Roboty konstrukcyjne (zbrojenie) (45262310-7)
SST 09.00 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) (45262300-4)
SST 10.00 Roboty konstrukcyjne (wiezba dachowa) (45261000-4)
SST 11.00 Wykonanie pokrycia dachu (45261210-9)
SST 12.00 Roboty tynkarskie i malarskie (45410000-4 i 45442100-8)
SST 13.00 Oktadziny, sciany sufity z ptyt gipsowo-kartonowych (45400000-1)
SST 14.00 Ktadzenie podtdg (45432110-8)
SST 15.00 Pokrywanie podtdg i $cian ptytkiami ceramicznymi (45430000-0)
SST 16.00 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe; (45421100-5)
SST 17.00 Montaz systemowych $cianek dziatowych (45421152-4)
SST 18.00 Slusarka budowlana (balustrady, wycieraczki, daszki) (45421160-3)
SST 19.00 Elewacja (45443000-4)
SST 20.00 Montaz ogrodzenia (45340000-2)
SST 21.00 Montaz mebli zabudowanych (45421153-1)

Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdlnych normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono stosownej normy,
potwierdzajaca jego przydatno$¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie.

BiOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy.




Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie wykonanej przez te jednostke
ocenie, potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej.

Deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy o$wiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyrob jest zgodny z
wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny by¢ poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli wynika to
z odrebnych przepisow uzyskaé certyfikat zgodno$ci. Na wyroby posiadajace deklaracje zgodno$ci naktadane jest oznaczenie CE,
jego zgodnos¢ z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych — wiasciwo$ci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do odpowiednich
zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposob opisowy. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zastepuje
deklaracje zgodno$ci.

Dokumentacja — nalezy przez to rozumie¢ ogot dokumentow zwigzanych z inwestycja, dokumentacja budowy - nalezy przez to
rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — zbior opracowan wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza - czarno-biata kopia
projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych.

Grupy, klasy i kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram - zestawienie okresow wykonywania poszczegolnych etapow budowy.

Informacja BiOZ - opracowanie informujace 0 mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie ktorego
przygotowywany jest plan BiOZ.

Inspektor Nadzoru Autorskiego - osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w sprawach
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajacego, do
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego — opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds. p.poz. na zlecenie Generalnego
Wykonawcy, precyzujace dobor i rozmieszczenie $rodkow p.poz. i znakow informacyjnych, a takze opisujace sposob postepowania
w przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drog ewakuacyjnych wigcznie.

Instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawce urzadzenia lub
maszyny, okreslajace rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnoSci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Inwestor - osoba prawna lub fizyczna, dla ktorej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢ Zamawiajgcego, albo petni¢
jego obowigzki samodzielnie.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego.

Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace budowlane.

Kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zatacznikami, pomiedzy Generalnym Wykonawca, a Zamawiajacym na realizacje
zamowienia.

Norma - dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng i powszechnie
dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma zostata przywotana w dokumentacji projektowej lub
niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stajq sie obowigzkowe.

Norma europejska — norma kraju czlonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).

Norma polska — PN - dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie
wytgczno$ci — symbolem PN.

Norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszacy norme zharmonizowang
na zasieg krajowy.

Norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemajacy charakteru
normy, dopoki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej
jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskie;.



Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajaca pod firmg majacg odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie, potencjat
kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu na wybor wykonawcy prac budowlanych.

Oferta Wykonawcy - oferta jaka w przetargu na wybor Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.

Polecenie — wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a
takze nakazy i zakazy przedstawicieli organdw kontrolujgcych budowe, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prace budowlane - patrz roboty budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Projekt — patrz dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, zawierajacy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.

Projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetiajace i uszczegotawiajace zatozenia przyjete w Projekcie Budowlanym, w
zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty
przez Oferentow.

Projekt warsztatowy - opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajace Projekt Wykonawczy, zawierajace rysunki detali,
opracowane w takim stopniu doktadnos$ci, aby umozliwi¢ jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robot budowlanych.

Projekt montazowy — zestawienie elementéw sktadowych i opis sposobu montazu elementéw przygotowywanych niezaleznie od
budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespdt osdb bioracy udziat w przygotowaniu
dokumentaciji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Przetarg - procedura wytonienia spo$rdd Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Roboty budowlane — prace polegajace na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu,
montazu i remoncie, a nawet rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajace — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub catej budowy do czasu podjecia
ostatecznych decyzji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) lub w skrdcie Specyfikacja Techniczna (ST) — opracowanie
zawierajace W szczegolno$ci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
wiasciwos$ci wyrobow budowlanych, sposobu wykonania rob6t oraz oceny prawidtowos$ci wykonania.

Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze
budowy.

Ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentaciji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach technicznych,
wytycznych i specyfikacjach technicznych.

Ustawa - aktualna (obowigzujgaca) ustawa ,Brawo Budowlane”.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ jednostki administracji panstwowej lub lokalnej, wtasciwe do rozpatrzenia danej sprawy,
w szczegblnosci przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wspdlny stownik zaméwien — unijny system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t, oparty na kodach CPV.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna dziatajaca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialno$¢.
Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim umowy. W
przypadku gdyby Zamawiajacy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumie¢ jako Inwestor.

Zgodnos$é robodt — realizacja w petni odzwierciedlajaca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegajaca od nich z
dopuszczalng w STWIOR tolerancja, a je$li tolerancja nie zostata okreslona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego
rodzaju robot.

Znak CE - oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majace forme deklaracji producenta, ze dany wyréb
spetnia wymagania dyrektyw tzw. ,Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg zagadnien zwigzanych z
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bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong Srodowiska, okre$laja zagrozenia, ktére producent powinien wykry¢ i
wyeliminowaé. Zatem, producent oznaczajac swdj produkt znakiem CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest
szkodliwy dla Srodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale réwniez na wszystkich etapach wytwarzania.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.
Na te okolicznos¢ zostanie spisany protokot przekazania terenu budowy.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé
rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym
uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowg i SST.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$C umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera — Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajacq,
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow
obiektow i budowli powinny byC jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacii
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpie- czenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony $rodowiska Wykonawca ma obowigzekzna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow: ochrania¢ srodowisko na terenie i
Wokot terenu budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spoteczne;.
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
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- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwo$cig powstania pozaru;

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym

d) materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych Srodowisku, o stezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentaciji projektowej lub SST i
uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot ograniczajace w miare mozliwosci poziom
hatasu i jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wiekszym poziomie hatasu, niz okre$lona przez zamawiajgcego pod
rygorem wstrzymania robét.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Maszyny i
urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz iflub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezpo$rednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wdd powierzchniowych iflub
gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie zwtasciwych materiatow.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materialy, ktore sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych
organéw administracji pafistwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazddow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracujeplan BIOZ przed rozpoczeciem
robot budowlanych.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
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ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majq materialy sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o
ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptaciji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyC Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badar: prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

Uwaga:

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery
katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatow, a nie sa wskazaniem na producenta.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob cigglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot | wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inzynier — Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedq oparte na

wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji techniczne;.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, InspektoNadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera, Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP, plan BIOZ,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegotowq opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakoci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, bada materiatow

oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot

zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,

zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badarn.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak

powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i

dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Inzynier, Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

InZyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie

okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera, Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u

zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i
Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieraniaprobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymiokre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

dokumentow technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma, lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac¢
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

1. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

2. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego iWykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera — Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtoZzone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosSci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
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Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w pkt 1-3, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia robét jest kwota ryczattowa, okre$lona
na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej, Dokumentaciji Projektowej i przedmiaru robét.

Kwota ryczaitowa jest ostateczng i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie
sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezpo$rednie zwigzane z realizacja rob6t i wkalkulowaé w cene ryczattowag koszty
pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koicowemu.

e) odbior pogwarancyjny

8.1. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera, Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badar i pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

—_— ===
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STB

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z STB

8. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z STB i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy.

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne.

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wyceny danego elementu robot wg
naktadow cenotworczych podanych w ofercie zgodnie z faktycznych obmiarem dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Uzgodniona cena podana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty.

9.2. Realizacja ptatnosci

potwierdzonych w Rejestrze obmiaru zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wg. zasad podanych w pkt. 9.1. na
no$nikach cenotworczych przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Ptatno$¢ za roboty budowlane wykazane w ,HARMONOGRAMIE RZECZOWO FINANSOWYM’ nastapi

na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego danego elementu rozliczeniowego. Warunki
ptatnosci jak dla robot objetych zamowieniami publicznymi. Szczegoty okre$lone zostang w Umowie o roboty budowlane. Ptatnosci
zostang potwierdzone kosztorysami powykonawczymi wg. faktycznego obmiaru robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
10.1. Ustawy
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880),

Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087.

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada
2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa z dnia 04.02.1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 27, poz. 230, z 1980 r. z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr
10, poz. 76),

10.2. Rozporzadzenia

1.

2.

3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr198.p0z.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych.
Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okres$lone w uchwale nr 11 Rady Ministréw z dn.
11.02.1983r.(MP nr 8, poz.47, zm. MP z 1985 r.nr37, péz. 210).
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SST 01. 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (CPV 45111000-8)

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy, rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementow konstrukcyjnych i wykoriczeniowych dla zadania pn.: ,REMONT I
PRZEBUDOWA BUDYNKU FILIl URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa5 1, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr
874/8 z obr. Wolczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbior wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty ujete niniejsza ST obejmujg catos¢ czynnos¢, ktore majg na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie rozbiorek,
wyburzeri i demontazy.

Wymogi ogolne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (DZ.U. nr 47.p0z.401 z 2003r)

Zakres robét przygotowawczych objetych przez Specyfikacje:

- ogrodzenie terenu budowy

- zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

- zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda , prad, tacznosé),

- zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

- urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

- zapewnienie $rodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejacych elementow otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych dla $rodowiska,

- montaz rusztowan lub podestow,

- zapewnienie Srodkow bezpieczenstwa robot na wysokosci,

- wytyczenie obiektow w terenie.

Zakres robot rozbiérkowych objetych przez Specyfikacje:

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne

- rozbiérka schodkéw zewnetrznych wraz z murkami i podestami przy obu wejsciach do budynku

- demontaz ogrodzenia i bramy od frontu dziatki

- rozbiérka cokolikow ogrodzeniowych na dtugosci elewacii frontowej

Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

- rozbiérka fragmentéw Scian konstrukcyjnych:

przesuniecie otworu drzwiowego miedzy holem a salg obstugi nr 1

powigkszenie otworu w Scianie miedzy holem a salg obstugi nr 2

rozbiorka $ciany miedzy holem a schodami

poszerzenie otworu wejsciowego w $cianie zewngtrznej od strony zaplecza

- rozbiérka murowane;j Scianki podblatowej w sali obstugi nr 1

- rozbiérka Scian dziatowych obudowy bokséw biurowych w sali obstugi nr 2

- rozbiérka schodow drewnianych na poddasze wraz ze $ciankami ich obudowy

- rozbiérka boksu sekretariatu z ptyt meblowych

- demontaz drzwi zewngtrznych w obu wej$ciach do budynku

- demontaz 100% stolarki drzwiowej wewnetrznej

- demontaz 100% stolarki okienne;

- demontaz warstw wykonczeniowych posadzek (wyk. PCV, terakota) we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem sanitariatéw

- rozbiorka warstw wykoriczeniowych sufitow (skucie tykow i demontaz ptyt g-k)

- demontaz blatdw kuchennych i wyposazenia kuchni w pom. socjalnym

- zbicie niektorych tynkdw wewnetrznych w miejscach odparzen i zagrzybienia (ok. 10% pow. cian)

- rozbiorka 100% wiezby dachowej (krokwie, stupy, jetki, murtaty itp.) wraz z ofaceniem i pokryciem dachu

- demontaz rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej oraz anten
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- rozbiérka 100% S$cian dziatowych

- rozbidrka fragmentu stropu w rejonie rozbieranych schodéw na poddasze

- rozbidrka komindw do poziomu ponizej potaci dachu

- demontaz warstw poszycia stropu wraz z usunigciem polepy glinianej

- demontaz wyfazu strychowego

- demontaz wyposazenia WC na poddaszu

- demontaz krat okiennych i drzwiowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacii
0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. OgéIne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogoinej ST- 00.00 Wymagania ogéine.

2. MATERIALY

Zgodnie z OST-00 Wymagania ogolne.

Materiatami sa;

- gruz ceglany, ptyty gk, gruz betonowy, gruz ceramiczny, ptyty cementowo-wiérowe typu ,suprema’, deski, drewno, szkto, elementy
metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

- rusztowania wraz z catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczenstwo pracy na wysokosciach,

- ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace zabezpieczajace teren budowy,

- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, stupki.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okres$lone w specyfikacji, oraz opowiadaé normom : PN-M47900 - ,Rusztowania stojace
metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne inny sprzet elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i
jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,PN-M-47000-2:1996, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowan moze odbywac sie dowolnym $rodkiem
transportu. Pomosty. podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkia i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Odpady nalezy
przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

Transport materiatéw niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Nie nalezy uzywac
gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:,

- migjsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych
w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
débr i 0séb. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedq podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbidrkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty
zZ rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy
przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szeroko$ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o
szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkow transportowych i powigkszone;:
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkdw poruszanych sita mechaniczna,
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.4.1. Rozbiorka pokrycia dachu.
Rozpoczecie demontazu pokrycia dachowego musi by¢ poprzedzone realizacjg prac przygotowawczych polegajacych na :
» odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontazu widocznymi tasmami przed dostepem niepowotanych oséb oraz
niepowotanych pojazdéw,
¢ umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objetym pracami,
« dostarczeniu do miejsca demontazu pokrycia dachowego niezbednej ilosci folii ochronnej oraz palet drewnianych na
ktorych sktadowane bedg zdemontowane ptyty azbestowo — cementowe,
»  zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i iloSci narzedzi uzywanych do prac demontazowych,
e wyposazeniu pracownikéw uczestniczacych w pracach w niezbedny ubidr ochronny oraz sprzet ochrony osobistej
(kombinezony, filtry, rekawice, itp.).

Prace demontazowe powinny by¢ wykonywane przy pomocy harzedzi recznych z nalezytg staranno$cia.

Bezposrednie prace demontazowe moze wykonywaé min. dwoch pracownikdw, nalezy wyznaczy¢ niezbedna ilos¢ pracownikow do
odbioru od nich zdemontowanych fragmentéw pokrycia i uktadania na wczesniej przygotowanych kontenerach. llos¢ materiatu w
kontenerze wynika z uwarunkowan transportowych, w kontenerze zgromadzone sg materialy o tacznej masie mniejszej niz 1
Mg(tona).

Odpady te, podobnie nalezy wywiez¢ do miejsca ich unieszkodliwienia.

Po zakonczeniu robot, nalezy dokona¢ wizji terenu przylegtego do miejsca demontazu, celem sprawdzenia pod katem jego
zanieczyszczenia odpadami bitumicznymi.

5.4.2. Rozbiérka wigzby dachowej.

W pierwszej kolejnosci zerwa¢ warstwy pokrycia, rynny i obrébki blacharskie. Nastepnie przystapi¢ do demontazu fat. Z uwagi na
silnie skorodowang wiezbe dachowa, przewiduje si¢ wymiang 100% elementéw drewnianych. Prace prowadzi¢ w nastepujacej
kolejnosci: zdemontowac krokwie, ptatwie poprzeczne i podtuzne, stupy murtaty i podwaliny.

5.4.3. Rozbiorka stropow i podtdg.

Z uwagi na oparcie stupdw wiezby dachowej na belkach stropowych w pierwszej kolejnosci usungé wiezbe dachowa, a nastepnie
przystapi¢ do prac zwigzanych z demontazem wierzchniej warstwy stropu. Prace prowadzié w nastepujacej kolejnosci,
zdemontowaé warstwe deskowania na stropie, usung¢ polepe do poziomu $lepego putapu.

5.4.4. Poszerzanie otwordw istniejacych.

Podstemplowa¢ strop przy Scianie.

Wykonaé otwor powigkszony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy $cianach o grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki
pojedynczo, nastepnie dalej powigksza¢ otwor z drugiej strony $ciany)

Osadzi¢ belki gtéwne podciagow (patrz rzuty), na poziomie wg projektu architektonicznego. (zalecane przy $cianach o grubosci
wigkszej niz 30cm osadzaé belki pojedynczo, nastepnie dalej powigksza¢ otwér z drugiej strony $ciany)

Przestrzen pomiedzy belkg stalowa a $ciang wypetni¢ zaprawg rozprezna, belki od spodu potaczyé przewigzkami ze stali S235JRG2
5x50 mm w rozstawie co 20cm

Po zwigzaniu zaprawy zdja¢ stemple.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoriczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét
rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w
momencie odbioru robét.

5.6. Przechowywanie gruzu
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Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz i inne elementy
pochodzace z rozbiorek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska.

Papa bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa bedzie tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajace
do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg Normy PN-M-47900-3.

Badania obejmujq :

- cze$ci rusztowan

- zmontowane rusztowania

Kontrola jakosci rozbiorek polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu.
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT.
Zasady ogbdlne zostaty okre$lone w OST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.
Szczego6towe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji rob6t, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do
sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczeristwa i
higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE
lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pozniejszymi zmianami.
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SST 02. 00 ROBOTY ZIEMNE. (CPV 45110000-1)

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych i ich zasypania dla
zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo,
gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Woltczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie wykonywania wykopéw pod
pochylni, schodéw zewnetrznych i przeciwwagi i stupkdw bramy przesuwne;j.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy, nasypy, zasypy, podsypki zwigzane z makroniwelacjq terenu,

- wykopy, oczyszczenie dna wykopu, zasypy wykopow z ubijaniem zwigzane z budowg pochylni, schoddw i bramy przesuwnej,

a takze usunigcie ziemi i wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacii
0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolet od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodfa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba Ze postanowienia ogolnych lub szczegdtowych warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

¢) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$C do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

d) Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoSci
rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci rodot ziemnych, zostaly za zgodg,
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rébwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw
na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizagii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkow transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw zasadnicze linie obiektdw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/~ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.

Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10 ¢cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,

5.2. Odwodnienia robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg

nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw
wad z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié
poza teren pasa robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie stateczno$ci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypki w mm wedtug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zageszczenia(warstwami 30-40 cm)
6.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii

oraz z dokumentacjq projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

+ wiaéciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

+ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tadma, szablonem, fatg o dlugodci 3 m |
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu poziomicalub niwelatorem wodstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni wykopu

Pomiar rownosci skarp

~N[ooob~

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
wpunktach watpliwych

6.4. Szeroko$¢ wykopu ziemnego.

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.5. Rzedne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1cm.

6.6. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

6.7. Rownos¢ dna wykopu.

Nierowno$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.8. Rownos$¢ skarp.

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ £10 cm.

Szczegotowe wymagania w zakresie robot objetych rozdziatem podaja;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie Il z 1977 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych (WTWO-HI)- umocniet (WTWO-H2) oraz drenazy i filtrow odwrotnych
(WTWO-H3). Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966 .,

- PN-56/5-06024 - Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych,

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badar przy odbiorze,

Wymagania i badania,

7. OBMIAR ROBOT
Zasady ogdlne zostaty okre$lone w OST-00 ,Warunki ogoine” pkt.7.
Szczego6towe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji rob6t, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustalen umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okre$lenia wykonania.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST 03.00 ROBOTY IZOLACYJNE (INIEKCJA KRYSTALICZNA) (CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych za

pomocg iniekcji krystalicznej dla zadania pn.. ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W

WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z

specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogélne”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych

w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w

zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania

dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjq obejmuje wykonanie izolacji poziomej $cian wewnetrznych parteru metodg iniekcji

krystalicznej.

Izolacje przeciwwilgociowg $cian wykona¢ metoda iniekcji krystalicznej wedtug kolejnosci:

1.3.1. Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wiercen poziomych.

1.3.2. Trasowanie otworéw.

1.3.3. Odwierty wierttem $rednicy 20-23mm w odstepach 10-15cm, na gtebokosci muru (do minus 5¢m) pod katem 15 - 300 do
poziomu podtogi lub posadzki.

1.3.4. Oczyszczenie otworow.

1.3.5. Ptukanie woda.

1.3.6. Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia $cian w celu przygotowania aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej.

1.3.7. Przygotowanie wstepne aktywatora.

1.3.8. Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

1.3.9. Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

1.3.10.Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

1.3.11.Uzupetnienia ewentualnych ubytkow i peknie¢ muru spowodowanych pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacii

0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i

poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajace
uprawnienia do wydawania takich decyzji.

2.1.2. Odbiér techniczny materiatdw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw. Odbidr powinien by¢ dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien obejmowaé sprawdzenie ich wtadciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi
by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Materiaty specjalistyczne systemowe wg. oferty producenta spetniajace warunki w pkcie 2.1.

- rozstwdr krzemianujacy do iniekcji krystalicznej wg. rozwigzan systemowych

- woda: mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN*88/B*32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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3. SPRZET

3.1. Uwagi ogdine dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji robét zaakceptowanym przez inwestora w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Rodzaje sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sq mtoty udarowo obrotowe oraz odpowiednie do
wiertta o §r. 20mm.

- Waga do odmierzania preparatu.

- Miarka do mierzenia grubosci i dtugo$ci muru oraz gtebokosci otwordw.

- Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworéw

- Standardowe mieszdto do przygotowywania zaprawy w wiadrze lub kuble

- Rynienka do wlewania zaprawy iniekcyjne;

4. TRANSPORT

4.1. Materialy

Materiaty do wykonywania przepony przeciwwilgociowej wg technologii iniekciji krystalicznej SA konfekcjonowane i dostarczane w
pojemnikach. Mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielko$cia dotosowanego do ilo$ci fadunku.

tadunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem.

4.2. Woda

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu) nalezy dowozi¢ w szczelnych czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania
sie przewozenia i przechowywania wody wopakowaniach po $rodkach chemicznych lub takich, w ktorych wczes$niej przechowywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Badania wstepne.

Przed przystapieniem do prac nalezy odstonic¢ i oczysci¢ izolowany pas muru wraz z odkuciem luznych fragmentéw, oraz ustali¢

przebieg ewentualnych instalacji mogacych przeszkadzé w ykonaniu izolacji.

5.2. Uwagi ogdlne.

5.2.1. W murach wykonanych z materiatéw chtonnych(piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia preparetu nalezy wykonywac w
kamieniu lub cegle.

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechfonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w spoinach.

5.2.3. Mur nie moze by¢ popekany, musi by¢ no$ny i stabilny, nie przemarzniety.

5.2.4. Temperatura aplikacji w zakresie od-5 do +35°C.

5.2.5. Sprzet i narzedzia czy$ci¢ woda.

5.2.6. Chroni¢ powierzchnie $cian przed zabrudzeniem zaprawg iniekcyjna.

5.2.7. Iniekcje wykona¢ od wewnatrz po obwodzie Scian zewnetrznych i wdtuz Scian wewnetrznych.

5.3. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej metoda iniekciji krystalicznej:

5.3.1. Wiercenie otwor6w iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie, rdwnolegle do poziomu posadzki
w przyziemiu. Otwory o $rednicy 20-23mm wykonuje sie przy uzyciu mtotdw udarowo-obrotowych w odstepach $rednio co
13cm, w zaleznodci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5% lub gdy nie wykonuje sie
pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponize;
0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubo$ci muru minus 5¢cm oraz
pod katem 15°-30° do poziomu.

5.3.2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego wodg przez skierowanie do otworu
strumienia wody w ilosci okoto 0,5I, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercing stanowigcq przeszkode w
penetracji $rodka iniekcyjnego. Wode do otwordw mozna skierowaé z urzadzenia iniekcyjnego pod ciSnieniem
grawitacyjnym.

5.3.3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia, $wiezo przygotowany
$rodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach
wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujacg sie¢ w naczyniu i tatwo
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wylewajaca sie z naczynia przez otwor o Srednicy 2cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie Srodka iniekcyjnego réwna sie
objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie $rodkiem zaslepiajacym
(flekujacym) otwory, ktore po iniekcji mozna dodatkowo za$lepi¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym
$rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencii.

5.3.4. Mieszaning iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jq zastosowa¢ do 30 minut od czasu dodania
wody do sktadnikéw mieszanki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktdrym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i oczyszczony-luzne fragmenty
nalezy zbic.

Podczas wykonywania prébnych przewiertéw oceni¢ stopief jednorodno$ci muru, wystepowania rys, spekan, pustek czy kawern.
Ustali¢ przebieg instalacii.

W murach z pustkami powietrznymi konieczne jest uzycie zaprawy zaszlamiajgcej w celu zapobiezenia niekontrolowanemu
wyciekowi zaprawy iniekcyjnej. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonac prébne wiercenie i prébne iniekcje.

6.2. Badania w czasie roboét.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$¢, liniowo$¢ otwordw, kat nachylenia oraz stopier ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane
peknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetinia otwordw zaprawg, zaszlamiajaca, nalezy dopilnowa¢ aby materiat wypetniajacy zostat prawidtowo zageszczony.
6.3. Badania w czasie odbioru robét.

Odbior robot zwigzanych z wykonaniem iniekcji krystalicznej powinien zastaé dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po
zakonczeniu prac koniecznie przed innymi robotami na iniektowanych $cianach(np. tynkowaniem, ociepleniem, kladzeniem ptytek

itp.)

7. OBMIAR ROBOT
Zasady ogdlne zostaty okre$lone w OST-00 ,Warunki ogoine”.
Szczegotowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji robot, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w OST-.00.00
,Wymagania ogolne” oraz zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie
szczegotowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasiagkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772-11:2002+uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U) Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z
betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowane]j podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej
absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gesto$ci produktéw chemicznych cieklych i statych w postaci proszku.
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SST 04.00 - ROBOTY IZOLACYJNE (POZOSTALE) (CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo,
gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogélne”

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbior wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.2. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w budynku objetym przebudowa.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pozioma $cian wewnetrznych za pomocg iniekcji krystalicznej opisanej SST 03.00 Roboty izolacyjne (iniekcja krystaliczna)
- izolacja wodochronna pozioma podptytkowa z folii ptynnej w pomieszczeniach mokrych

- izolacja wodochronna fundamentéw zelbetowych z bitumicznych powtok emulsyjnych ( np. , Superflex 10” lub réwnowaznych

- izolacja rozdzielcza posadzek z folii PE

- izolacje szczelin dylatacyjnych, przej$¢ instalacyjnych

Izolacje termiczne:

- izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 8 cm stropu i 20cm dachu i stropu nad poddaszem

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacji ogdinej
OST- 00.00 Wymagania ogolne.

lzolacja - jest to sposob zabezpieczenia dwoch sasiadujacych uktadéw, elementdw itp. w celu utrudnienia wzajemnego
oddziatywania.

Izolacja przeciwwilgociowa — izolacja zabezpieczajaca przed wilgocig gruntowa i niespietrzajacq sie woda infiltracyjng, zgodnie z
DIN 18 195-4 oraz przed wodg gruntowg nienapierajaca, zgodnie z DIN 18 195-5

Izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczajaca przed spietrzajaca sie wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-6.

lzolacja akustyczna - izolacja powodujgca obnizenie natezenie dzwiekdw okreslonej czestotliwosci oraz ttumigca dzwieki
niepozadane.

Izolacja termiczna (termoizolacja) — izolacja chronigca przed niekorzystng wymiang ciepta z otoczeniem.

Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa - dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do
wykonywania powtok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych.

Bitumiczne masy KMB - wysokoelastyczne modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniajace.

Wetna mineralna (weina kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w budownictwie do izolacji
termicznych i akustycznych $cian zewnetrznych i wewnetrznych, stropdw i poditdg, dachéw i stropodachdéw oraz ciggdw
instalacyjnych. Takze jako rdzen izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych. Obecnie wetng mineralng produkuije sie
zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktdry topi sie w temperaturze + 1400 °C, po stopieniu poddaje sie go procesowi rozwtdknienia.
Do tak powstatych widkien kamiennych dodawane jest lepiszcze. Widkna poddaje sie réwniez procesowi hydrofobizacji, w wyniku
tego procesu produkty z wetny mineralnej nie chfong wody. Otrzymany materiat, jako wyrdb stosowany jest w postaci piyt, filcy, mat,
otulin lub luzem. Gesto$¢ w zalezno$ci od wyrobu waha sie od 20 kg/m3 dla wetny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 180
kg/m3 dla najtwardszych piyt.

Wetna mineralna posiada niski wspétczynnik przewodno$ci cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od ok. 0,034 do 0,050 W/(m-K). Jest
on uzalezniony przede wszystkim od splatania wtokien (technologii produkcji) i od gesto$ci wiasnej.

Styropian - (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu) — to porowatetworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie
granulekpolistyrenu zawierajacych porofor (np. eter naftowy). Spienienie uzyskuje sie przez podgrzanie granulek zazwyczaj parg
wodng. Sktada sie z zamknietych komérek o obtych ksztattach (powstatych ze wspomnianych granulek), wewnatrz ktérych znajduje

26



sie pianka polistyrenowa. Komarki sg ze sobg potaczone i wystepujg miedzy nimi niewielkie pustki powietrzne (ich ilos¢ i wielkos¢
zalezy od gestoSci materiatu), co uwidacznia sie¢ na przefomie styropianu. Jest to materiat nieodporny na dziatanie wielu
rozpuszczalnikéw organicznych (np. aceton czy rozpuszczalniki aromatyczne), olejéw, smaréw.

Styropian akustyczny - styropian miekki, ktéry docisniety ciezarem wylewki posadzkowej, w sposdb kontrolowany zmniejsza swojg
grubos¢, ale nie traci wlasciwo$ci sprezystosci.

Polistyren ekstrudowany ("XPS"; potocznie styrodur) — materiat izolujgcy ze spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasigkliwy
od styropianu, stosowany w budownictwie.

Folia uszczelniajaca ptynna — na bazie tworzyw sztucznych, wysokoelastyczna, do uszczelniania $cian i podtég pod ptytkami i
ptytami, zabezpiecza przed dziataniem wody, zapobiega powstawaniu grzyb6w i ple$ni w miejscach jego stosowania.

Papa — materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementow budynku lub
budowli (izolacje fundamentéw, posadzek, $cian piwnic i pokry¢ dachowych). Otrzymywany przez nasaczenie masg asfaltowg lub
smotowa osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z widkna szklanego lub poliestrowego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST sg;
2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

. Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwasow i zasad , gestos¢ ok.1 kg/dm3, np.
Eurolan-3K lub réwnowazna
. Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, niezawierajaca

rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazna
2.1.2. lzolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajacych, z folii ptynnej

. Folia ptynna np. systemu Deitermann, Schomburg lub réwnowazne
. Elastyczna zaprawa uszczelniajaca np.systemu Deitermann, Schomburg lub réwnowazna
. Srodki gruntujacy w systemie producenta zaprawy, folii
. Elastyczne tasmy uszczelniajace systemowe
2.1.3. Izolacje z folii
. folia budowlana ochronna - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod posadzke betonowa wylewang na warstwe
izolacji termicznej
. Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm
. Tasma do folii
. Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalno$¢: min 2000 g/m2/24h, odporno$¢ na

temperatury: min 95°C
2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejs¢ instalacyjnych

. Profile aluminiowe uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub rwnowazny
. elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,

. Dylatacyjna masa uszczelniajaca, np. systemu Schomburg lub rGwnowazna

. Tadmy, sznury

. Kleje zywiczne

. Elementy do uszczelniania narozy

. Uszczelnienia do przejs¢ instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub réwnowazne

. Ksztattki do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych

. Elastyczne zaprawy uszczelniajace

. Kotnierze uszczelniajace systemowe

2.2. Izolacje cieplne i akustyczne

2.2.1. Izolacje z bloczkdéw klimatycznych typu ,Multipor” lub réwnowazne.

Minerlne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu, gesto$¢ 115kg/m3.

Materiat powinien by¢ zgodny z Europejska Aprobata Techniczng ETA-05/0093.

Przeznaczenie izolacja $cian od wewnarz.

Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna.
Materiat powinien posiada¢ wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej u=3 i by¢ szybkoschnacy.

Plyty powinny by¢ materiatem niepalnym i posiada¢ klase niepalno$ci Af.
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Ptyty moga wystepowac¢ w konstrukcjach $cian zewnetrznych, dachéw ptaskich, dachéw odwréconych i dachéw zielonych. Materiat
moze by¢ takze stosowany podczas renowacji obiektéw zabytkowych o bardzo skomplikowanej elewaciji oraz do adaptacji budynkéw
przemystowych na cele mieszkaniowe jako ocieplenie od wewnatrz.

Piyty izolacyjne sg produkowane w réznych wymiarach. Podstawowy asortyment stanowig elementy o wymiarach 600 x 390 mm
i grubosci od 50 do 200 mm. Na specjalne zaméwienie mozliwa jest produkcja ptyt o grubosci do 300 mm.

W niniejszej dokumentaciji przyjeto ptyty o wym. 600x390x100mm.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,042 W/m*K

Klejenie na zaprawe systemowa w systemie piyt.

2.2.2. Izolacje z wetny mineralnej
Przyjeto docieplenie stropu nad poddaszem i dachu oraz stropu nad parterem — wetng mineralna miekka grubo$ci 20cm oraz 8cm
przeznaczong do izolacji termicznej i akustycznej poziomych przestrzeni.

. Ptyty lub maty z wetny mineralnej miekkiej , wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,036 W/mK, klasa reakciji na
ogien: A1- wyréb niepalny (wg PN EN13501), 20cm, gesto$¢ 60kg/m3, wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte
do powierzchni 100 kPa, obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 0,90 kN/m

»  Koftki mocujace

. Materiaty pomocnicze

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZzeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4, TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca rob6t stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochdd dostawczy 3-5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatow réznych systemdw izolacji, badz stosowanie niepetnych systemdw.

Materiaty stosowane do izolacji muszg byé w systemie jednego producenta.

5.2. Warunki techniczne wykonywania robét

5.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocg pedzla
malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢
czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha
juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W zbiornikach
zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podioza suche i
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chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wtasnym
zakresie rozcieficzenie emulsji wodg w stosunku objeto$ciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukac czysta woda, a nastepnie wysuszyC. Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej zalezy od stopnia
chfonnosci podfoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2.

Emulsja nie taczy sie¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowaC na zamarznigtym
podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ siinego nastonecznienia, a takze suchego podioza.
W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢
wilgotna tkaning ptdcienna, np. po workach.

Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentuptynnego masy bitumiczne;
komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z

natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sq dostosowane do siebie
iloSciowo. Przy iloSciach mniejszych nalezy przestrzegaC podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania
zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujgcej. Bitum nanosi sie za pomocg gtadkiej
kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych.

Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest moZliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajaca) woda przesaczajacq sie i wodg gruntowg przed
drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacq z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne
wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero pozniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych
oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie
powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu
ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki
tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub pdznym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potaczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia
przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong wktadkg wzmacniajaca z siatki z polipropylenu
naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykonaé systemowg tadmg izolacyjng naklejong na krawedziach
szczeliny masg bitumiczng, i péZniej taczong z izolacjg powierzchniowa,

Kontrola grubo$ci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci
wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylern od normatywnej grubosci naktadanej
warstwy. Pomiar grubo$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w
co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.

Srodek bitumiczny do gruntowania

Sposdb uzycia: nanosi¢ i rozprowadza¢ watkiem na oczyszczone wcze$niej podioze, po czym odczeka¢ do wyschnigcia. Moze by¢
stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Dobra wentylacja powinna by¢ zapewniona do
momentu catkowitego wyschniecia.

5.2.1.2 lzolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniajacych, z folii ptynnej

Izolacje Scian i posadzek w pomieszczeniach mokrych.

Przy wykonywaniu izolacji $ci$le przestrzega¢ zalecen producenta co do sposobu nanoszenia warstw, odstepéw czasowych do
wykonywania kolejnych etapéw robét .

Instrukcja wykonania izolacji systemowej pomieszczen mokrych:

. podtoze nalezy oczysci¢ i doktadnie zmoczy¢,
*  przed przystgpieniem do wykonania izolacji, powierzchnie nalezy zagruntowac¢ roztworem w danym systemie,
¢ wklei¢ taSmy uszczelniajace:
- styki (narozniki): $éciana — posadzka, $ciana — $ciana,
- kotnierze do kratek Sciekowych,
. kotnierze uszczelniajace wyjscia rur wodnych ze Sciany,
. natozy¢ pierwsza warstwe izolacjj,
*  po natozeniu pierwszej warstwy nalezy odczeka¢ 24 h i natozyC€ drugg warstwe.
. natozy¢ warstwe kleju i przyklei¢ ptytki ceramiczne,
. po natozeniu ptytek ceramicznych nalezy przystapi¢ do spoinowania materiatem w tym samym systemie,
e uszczelni¢ naroza pomieszczer wypetniaczem silikonowym.

Schemat izolacji przeciwwilgociowej — izolacja tazienek:

1. podtoze
2. warstwa gruntujaca
3. izolacja przeciwwilgociowa
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zaprawa klejowa

tasma uszczelniajgca

kotnierz uszczelniajacy kratke Sciekowa

kotierze uszczelniajace wyjscia rur wodnych ze $ciany
plytki ceramiczne

zaprawa fugowa

silikon uszczelniajacy

kratka $ciekowa

So9YoNO A

)

5.2.1.3 lzolacje zfolii PE.

1) Izolacja dachu z folii wysokoparoprzepuszczalne;.

Folie dachowa wysokoparoprzepuszczalng , uktadaé na krokwiach, zwracajac uwage na prawidiowe taczenie poszczegdlinych
pasow — pas dolny powinien by¢ wsuniety pod pas gérny, tak aby powstat min 10cm zaktad.

W miejscach wystepowania elementéw przechodzacych przez dach (kominy, rury itp. — folie nalezy wywing¢ i zamocowac do 1at.

2) lzolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i uko$ne. Arkusze folii powinny by¢
utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do taczenia zaktadéw stosowac taSme dwustronnie klejaca.

powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i rozdarg.

5.2.1.4 Izolacje szczelin dylatacyjnych i przej$é instalacyjnych.

Dylatacje wykonaé¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wkiadki uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych oraz wypetnienia zalecane
przez producenta profili.

Izolacje przej$¢ instalacyjnych wykona¢ systemowe, z uzyciem ksztattek, kotnierzy, elastycznych mas uszczelniajgcych, tasm, np. w
systemie Schomburg lub rGwnowaznym, wg wskazan producenta

5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne

5.2.2.1. Izolacje z mineralnych plyt izolacyjnych

Warunki przystapienia do robot

Piyty przykleja sie¢ do podioza za pomocg zaprawy systemowe] systemowej. Przed montazem plyt wymaga sie oczyszczenia
podioza z zanieczyszczen, resztek farby, tynku, itp.
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Montaz mineralnych pfyt izolacyjnych na $cianach

Zaprawe systemowg przygotowuje sie zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Zawarto$¢ worka nalezy wymieszaé z odpowiednig,
iloscig wody (ok. 6-6,5 dm3) przy pomocy mieszadta i wiertarki wolnoobrotowe;.

Zaprawe nanosi si¢ na catg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu 10x10 mm. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna
wynosi¢ 8 mm.

Ptyty dociska sie do powierzchni podioza w odlegtosci 3-4 ¢cm od docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na
wiasciwg pozycje. W przypadku ocieplenia od zewnatrz, ptyty nalezy dodatkowo przymocowaC mechanicznie za pomocg kotkow
rozporowych z trzpieniem. Plyty mozna tatwo i precyzyjnie docig¢ do odpowiedniego rozmiaru i ksztaltu przy pomocy pity widiowe;
lub mechaniczne;.

Po utozeniu plyt, pacg do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nieréwnosci, ktore powstaty na taczeniach piyt. Powierzchnie
ocieplonej Sciany pokrywa si¢ w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy systemowej. W zaprawie zatapia sie siatke z wtdkna szklanego
o0 gramaturze min. 145 g/m2 zabezpieczajaca przed spekaniem.

Po zwigzaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy systemowej, powierzchnie mozna wykorczyé mineralnym tynkiem
cienkowarstwowym. Zastosowany tynk powinien by¢ tynkiem silikatowym lub nalezec do grupy tynkéw CR wedtug PN-EN 998-1.
Jako alternatywe mozna zastosowaé gtadz gipsowa, lub wapienna. taczna grubosé warstwy zbrojonej zaprawy systemowej oraz
warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.

W przypadku ocieplenia stropéw garazy lub innych powierzchni zamknietych, istnieje mozliwo$¢ pozostawienia mineralnych piyt
izolacyjnych bez wykonywania dodatkowych warstw wykoriczeniowych. Rdwna powierzchnia ptyt oraz biaty kolor sprawiaja, ze
wykonana powierzchnia jest estetyczna i nie wymaga dodatkowego wykanczania. Powierzchnie stropu nalezy wéwczas jedynie
zaimpregnowaé poprzez pomalowanie farbg silikatowa.

Powtoki stosowane do wykonczenia powierzchni ptyt (tynk, gtadz, farba) powinny by¢ paroprzepuszczalne. Opér dyfuzyjny warstwy
wy-konczeniowej powinien wynosi¢ sd< 0,1 m.

Powierzchnie ocieplong mineralnymi ptytami izolacyjnymi mozna rowniez wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Potrzeba taka zachodzi
szczegolnie w pomieszczeniach tzw. ,mokrych” — kuchniach, tazienkach czy toaletach. Montazu glazury mozna dokona¢ pod warun-
kiem wzmocnienia warstwy podfoza.

Powierzchnie ptyt nalezy wykonczy¢ poprzez szpachlowanie zaprawg systemowa oraz zatopienie w niej siatki zbrojacej z widkna
szklanego (gramatura = 145 g/m2). Dodatkowo nalezy zastosowac taczniki mechaniczne — kotki do systeméw ocieplen z trzpieniem
z tworzywa sztucznego. taczniki nalezy umiescic w mokrej warstwie zaprawy przebijajac siatke zbrojaca. Nalezy zastosowac
taczniki z talerzykiem o szeroko$ci = 60 mm. llo$¢ kotkdw powinna wynosic ok. 4 szt./m2 (1 szt./plyte).

Po zwigzaniu warstwy zaprawy systemowej, nalezy nanie$¢ elastyczny klej do glazury oraz przyklei¢ ptytki. Fugi nalezy wypetni¢
masaq elastyczna.

5.2.2.2. Izolacje z welny mineralnej

. Izolacja w stropie drewnianym nad parterem

W sytuacji jezeli niemozliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego czeSci w celach uzytkowych, najbardziej ekonomicznym
rozwigzaniem jest montaz izolacji ciepinej na poziomie stropu nad ostatnig kondygnacjg pomieszczen uzytkowych.

Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych izolujgc termicznie i akustycznie

pomieszczenia rozdzielone stropem.

Wytyczne przy montazu wetny w drewnianych stropach belkowych:

* Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

«  Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy si¢ do wymiaréw nominalnych

»  Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw,
pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitdw.

¢ Do ocieplenia stropu mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opadéw
atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, i sprawdzeniu stanu pokrycia i usunigciu
wszelkich nieszczelno$ci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek stropowych, usunigciu uszkodzen i
wykonaniu zabezpieczenia drewna Srodkami chemicznymi.

* Na belkach stropowych zamocowaé folie paroizolacyjna. Folie nalezy uktadaé w kierunku prostopadtym do belek
stropowych z zaktadem 10-15 c¢cm. Zaktady folii uszczelni¢ taSma dwustronnie klejaca. Jezeli folia nie bedzie sklejana,
wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, $ciang, kominem szczelno$¢ zapewnié przez
zamocowanie na calej ditugosci listwy dociskowej. Folie zamocowaé do konstrukcji drewnianych zszywkami lub
gwozdziami z duzy tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie taSma dwustronnie klejaca.

«  Ukladanie wetny rozpoczyna sie po zamontowaniu plyt sufitowych na ruszt podbity podbelkami. Jezeli wcze$niej nie
zostata zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego gérnego pomieszczenia uktada sie
folie pod wetng, w odcinkach migdzy belkami tak, aby tworzyta system U - ksztattny.

e Maty lub piyty nalezy przycigé na szeroko$¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z welny szczelnie wypemiata
przestrzen miedzybelkowa. Grubos¢ izolacji w przypadku stropéw drewnianych jest ograniczona wysokoscig belek
konstrukcyjnych.

» Piyty uktadane na sucho nalezy starannie docisngé do siebie, aby unikna¢ powstawania mostkéw termicznych na
ztaczeniach. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
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uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.

»  Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢, zgodna z projektem.

»  Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny byC przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosg.

»  Na stropie poddasza nieuzytkowego wetna moze pozostaé bez przykrycia, pod warunkiem,
ze dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiekszy¢ nalezy grubo$¢ izolacji (min. 20 ¢cm) aby
nie nastepowata kondensacja pary wodnej na wewnetrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad stropem nie
sq ogrzewane, pod izolacjg cieplng bezwzglednie nalezy roztozy¢ warstwe folii izolacyjne;j.

e Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca sie wykona¢ na catej powierzchni podtoge z
ptyt OSB. Rezygnacja z wykonania podtogi na rzecz pomostéw komunikacyjnych nie zapewnia bezpiecznego uzytkowania
- mozliwo$¢ upadku na nizszg kondygnacje , z przebiciem stropu w przypadku spadnigcia z pomostu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materialy izolacyjne
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc
dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu z
za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Btedy przy wykonywaniu robét
Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wetng mineralna;
»  montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,
« stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich niejednakowym rozstawie,
» niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkéw wetny minerainej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu izolacyjnego do
tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,
«  zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn. paroizolacyjng od
strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej.
*  montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sa na dziatanie nadmiernej wilgoci,
* nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng mineralng; paczki
powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywanedo dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady ogdlne zostaty okre$lone w OST-00 ,Warunki ogoine”.
Szczegotowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji robot, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robdt wykonczeniowych.
8.2. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;
8.3. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byc dopuszczone do stosowania;
8.4. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
»  za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
«  protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,
e protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.5. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.
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Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-EN 13969:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i

wiasciwosci.

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian. Okre$lenie
odpornosci na przesigkanie wody.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) - produkowane
fabrycznie.

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien drzewnych (WF) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST 05. 00 ROBOTY POSADZKOWE (CPV 45430000-0)

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t posadzkowych dla zadania pn.:
L,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra,
dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogdine”
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.
1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Zakres robét obejmuje:
- wykonanie posadzek betonowanych na podestach schodkow zewnetrznych
- przygotowanie posadzek pod utozenie ptytek ceramicznych i wyktadzin PCV.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek w paterze budynku.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z;
-wykonaniem wylewki z zaprawy cementowe,
-wykonaniem warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,
-wykonaniem posadzek cementowych,
-wykonaniem posadzek betonowych,
—uzupetnieniem posadzek cementowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacji
0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podkfad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.
Beton chudy - beton podktadowo-wyréwnawczy, beton nieno$ny, stuzacy jako warstwa podktadowa pod fundamenty. Uktada sig jg
bezposrednio na gruncie; zwykle ma okofo 10+15 cm grubosci.
Beton C20/25 - beton o gwarantowanej wytrzymatosci na $ciskanie 25 MPa, gdzie:

»  Cjak concreto, z ang. Beton,

e 20 - wytrzymato$¢ charakterystyczna walca na $ciskanie,

* 25— wytrzymato$¢ charakterystyczna kostki na $ciskanie
Posadzka — w architekturze, zewnetrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podtogi, bedaca jej wykonczeniem, czesto o charakterze
dekoracyjnym.
Posadzka bezspoinowa - posadzka wykonana z gliny, zaprawycementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo zywic,
wyktadzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych.
Posadzka cementowa — posadzka wylewana z zaprawy cementowe;.
Posadzka betonowa — kruszywem moze by¢ piasek, zwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa naturalnego lub famanego
(ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 grubo$ci podktadu). Szlichte betonowg stosuje sie najczesciej, gdy potrzebna jest
warstwa o wigkszej nosnosci i grubosci niz podktad cementowy. Podktad betonowy robi sie z betonu klasy C12/15-C20/25 (dawnie;
B15-B25). Podktad betonowy ma konsystencje gestoplastyczng lub pdtsuchg. Ten drugi rodzaj charakteryzuje sie wiekszg
wytrzymatoscig na Sciskanie niz pozostate podktady (35 MPa) oraz mniejszym skurczem podczas wysychania; do jego uktadania
wykorzystuje sie miksokreta.
Zaprawa cementowa — mieszanina trzech sktadnikow: wody, kruszywa oraz cementu.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.




2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne.

Do wykonania podktadéw i podtozy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania podktadéw betonowych i cementowych musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.Materiaty potrzebne do wykonania robét.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegoInosci:

- nie powinien zawieraédomieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25
wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno miecfrakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaéwymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktaddw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy lub aprobaty techniczne;.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed
jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacije Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- 0znhaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006,

PN-EN196-6; 1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badandla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszaspetnia¢

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajg

cych sie w wodzie. Grudki nalezy usunagé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Podbeton

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo
zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, 1j.: nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

Materiafy do pielegnacji betonu

Do pielegnaciji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:

-folie z tworzyw sztucznych,

-wioknina

Zaprawa wyréwnujaca gotowa

Zaprawa spetniajaca wymagania normy PN-EN 13813:2003.
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Zaprawa wyrownujaca przeznaczona do szybkiego wyréwnywania powierzchni typowych podtozy mineralnych przed potozeniem
okfadzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podktadéw podtogowych.
Nalezy jq stosowac do niwelowania ubytkéw i zagtebien oraz innych nieréwnosci podioza o charakterze miejscowym.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wyréwnywania catych powierzchni podtdg, nalezy uzy¢ materiatdw wiadciwych do tego typu prac (w
przypadku podtég — podktadu przeznaczonego dla podidg, posadzki cementowej lub podktadéw samopoziomujacych). Podtoze dla
zaprawy wyrownujacej moze stanowi¢ tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa
powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Do
uzycia wewnatrz budynku, stosujac warstwe o grubo$ci 2+15 mm.

Zbrojenie podtfozy

- OkreSlenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilosci widkien zbrojacych w 1m? odbywa sie
na etapie projektowania posadzki. Obliczen ilosci wiokien dokonuje sie wytacznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne
dozowanie wiokien stalowych nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m? betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i
wzajemna wspdtprace miedzy widknami.

3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do robét moze korzystac z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do betonu

- przeno$nych zbiornikow na wode

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnacii betonu.

- elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1.Transport materiatdw

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sklfadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byédtuzszy niz:

=90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robé6t posadzkowych.

Warstwy wyrownawcze nalezy wykona¢ z zaprawy cementowe;.

1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubos$¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

3. Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukciji podtogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacii
cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

c) podkiadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu izolacyjnego (np. z wetny minerainej) — 40
mm,

d) jak j/w, lecz z materiatu 0 matej Scisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.

4. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza

niz: na Sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku
grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony w projekcie.

6. Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety
warstwa ochronng.
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7. Podtoze, na ktorym wykonuije sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub docigzajacej), powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

8. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
9. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylataciji konstrukcji budynku,

b) oddzielajace fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach .

10. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Materiaty

1. W zalezno$ci od wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze byé wykonany z zaprawy
cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711.

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineraine stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy
wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm, a w podktadach o grubo$ci powyzej
40 mm — 16 m powinien by¢ wyrownany odpowiednig masg wyrownawcza, a niedostatecznie gladki — masa wygtadzajaca.

b) oktadzinowych

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania robot posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie grubosci posadzek,

b) zapewnienie odpowiedniej rownosci

Na biezgco nalezy kontrolowa¢ stan wykonywanych posadzek, oraz kontrolowa¢ uzyty materiat.

Szczegotowe wymagania w zakresie robot objetych rozdziatem podaja;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie |1 z 1977 r.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Zasady ogdlne zostaty okre$lone w OST-00 ,Warunki ogoine”.
Szczego6towe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji rob6t, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych, ze

sprawdzeniem koordynacji robot.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjq,
i ST i zezwoli€ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
kofAcowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior korncowy:

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badar i
pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,
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- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi
niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzing lub oktadzine i przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien
zawiera¢:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwaranciji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustalern umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
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SST 06. 00 ROBOTY MUROWE (CPV 45262522-6)

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych dla zadania pn.:
LREMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra,
dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogélne”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty ujete niniejszg SST obejmujg catos¢ czynnosé, ktore majg wykonanie rob6t murowych w przebudowywanym obiekcie.
Zakres robét murowych obejmuje:

- przemurowanie lub domurowanie $cian istniejgcych (Sciany miedzy holem a salami obstugi)

- wymurowanie z bloczkéw (ptyt mineralnych typu , Multipor” lub rbwnowaznych-opisano w SST 04.00 - roboty izolacyjne (pozostate)
- przemurowanie istniejacych kominow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacii
0g6lnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

Mur - pionowa cze$¢ budowli wykonana z materiatu ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur moze by¢ zbudowany z
prefabrykatow potaczonych zaprawg budowlang (np. kamienie, cegly, bloczki betonowe itp. potaczone zaprawg wapienng,
cementowa lub inng podobna) lub tez moze by¢ wykonany z materiatu jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny.

Cegta — materiat budowlany w ksztatcie prostopadio$cianu (takze klina, wycinka pierscienia kotowego lub ksztattki) uformowany z
gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowcéw mineralnych, ktéry wytrzymatos¢ mechaniczng i odporno$¢
na wplywy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parg wodng. Cegly stuzg m.in. do
wznoszenia $cian, muréw, filarow, stupéw, a takze fundamentéw i $cian fundamentowych.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betondéw
wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacijg projektowa,

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obciazen ze stropéw
wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

Do podstawowych materiatow naleza;

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 10 MPa - wykonaé w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora
nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem ZuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
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obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa systemowa do mineralnych pfyt izolacyjnych

W projekcie przewidziano docieplenie $cianek kolankowych i cian szczytowych z minelanych piyt izolacyjnych na systemowej,
specjalistycznej, gotowej zaprawie do klejenia ww. plyt.- szczegoly opisano w SST 04.00 - roboty izolacyjne (pozostate)

Cegta ceramiczna petna kl. 15 — 25x12x6,5 zamurowania w $cianach konstrukcyjnych, kominy, Scianki dziatowe w czesci istniejacej,
cegta petna wypalana z gliny-zwykta zgodnie z wymaganiami — PN-75/B-12001

Bloczek fundamentowy betonowy

- przeznaczony jest do wykonywania $cian fundamentowych i piwnicznych o grubosci 24,0 lub 38,0 cm. Bloczki nalezy taczyé
zaprawg cementowg tradycyjng lub gotowa mieszanka cementowa np. Optiroc M-Blok lub Optiroc M-7 na peing spoine pozioma i
pionowa,

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

3. SPRZET

Do wykonania robot murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet.

Podstawowe narzedzia: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowanie,wyciag jednomasztowy, elektronarzedzia itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatow na budowe moze odbywa¢ sie dowolnymi Srodkami transportu: samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub
mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna. Cegly nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach
zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia
przechowywanie cegiet na budowie nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet, aby mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Cegly, ktore nie
zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6Ine warunki wykonania robot podano w OST.00.00. “Wymagania ogolne”.

5.1. Wykonanie robdt murowych.

1. Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z
rysunkami roboczymi.

2. Mury nalezy wznosi¢ rdwnomiernie na catej ich diugosci i powierzchni budynku. W miejscach potaczert muréw wznoszonych
niejednocze$nie nalezy stosowaé zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych réznicach pozioméw wznoszenia nalezy
stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

3. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych (np.
niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

4, Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniaC wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

5. Sciany z elementdw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca wiefcow
zelbetowych.

6. Zamurowania otwordw w istniejacych Scianach, przemurowania do osciezy itp. wykonac na strzepia budowlane co trzy warstwy

cegty.

6. KONTROLA JAKOSCI

- 6.1. Ogllne zasady kontroli.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST 00.00 ,Wymagania og6lne”

- 6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy.

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie reziméw wymiarowych —
pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
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- 6.3. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogdine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie
sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.

Dokfadnosé pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosié 1mm.

Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian i filaréw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacii budynku na wysokos$ci hi [mm] w stosunku do
osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnacji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm]

N1 N2
Wysokos¢ i dtugo$¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowe; 10 5
Odlegtos¢ sasiednich scian w $wietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny Sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie powinny przekraczaé:

¢ 10 mm w przypadku muréw petnych oraz

e 20 mm w przypadku murdw szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie Scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) naodcinku 1m;

¢ 5 mm przy klasie tolerancji 1N,

* 3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) na odcinku catej $ciany:

e 20 mm przy tolerancji N1,

« 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze
niz:

e 20 mm przy L:S 30m,

e 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wieksze niz 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

e +15,-10 mm przy klasie tolerancji N1.

e 46, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze powyzej 1,0 m

e +15,-10 mm przy klasie tolerancji N1,

e +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o diugo$ci L (w mm) powodujace jego sktonnos$é (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno
by¢ wieksze niz:

e L/100020 mm przy klasie tolerancji 1N

» L/200010 mm przy klasie tolerancji 2N

6.2. Kontrola, badania i odbidr robét.

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukcji:

¢ | -klasa kontroli zwyktej
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¢ |l —klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do
wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow konstrukcji lub okreslonych operacii. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza
sie inaczej, przy wykonywaniu rob6ét murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku
wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.

Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikéw oraz rejestr
niezgodnoéci i dziatan komercyjnych. Doktadno$¢ wymiardw i usytuowania naroznikdw oraz wybranych $cian budynku podlega
kontroli ciagtej.

6.3. Badania materiatdw i wyrobéw.

Badania wtasciwosci materiatdw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwo$ci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

» w zawiadczeniach z kontroli

¢ winnych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodno$ci. Transport,
dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw powinn by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze
elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady ogbdlne zostaty okre$lone w OST-00 ,Warunki ogoine”.
Szczego6towe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji rob6t, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg projektowa i rejestrem obmiaru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302  Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-B-12003:1975 Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komorkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw Czes¢ 2: Nadproza

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Czes$¢ 2: Okreslenie nosnosci na
wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie
w $wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badar zapraw do murdw. Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwosci roboczych i
czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badar zapraw do murdw. Okreslenie rozktadu wielkoSci ziarn (metodg analizy sitowe;).
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PN-EN 1015-19:2000

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-21:2003

PN-EN 480-13:2004
PN-EN 1015-18:2003
PN-EN 1015-7:2000
PN-EN 1015-10:2001
PN-EN 998-2:2004
PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 934-3:2004

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

Metody badar zapraw do muréw Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie
stwardniatej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 21: Okreslenie odpowiednio$ci jednowarstwowych zapraw na
obrzutke do podtozy.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13: Wzorcowa zaprawa do muréw
przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowane;
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.

Metody badar zapraw do muréw Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy
Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

Metody badar zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badar zapraw do murdw. Okre$lenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej w

stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana A1).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 17: Okre$lenie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych

w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana A1).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005

Warunki techniczne wykonan
ogolnobudowlane. MBiPMB i

stolika rozptywu) (Zmiana A1).
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do murow.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

ia i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty

ITB. Warszawa 1977 Wydanie I

Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-piaskowych w konstrukcjach
murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978.
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SST 07.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE (WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH,
NADPROZY i SCHODOW WEWNETRZNYCH) (CPV 45262400-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukcji stalowych dla

zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo,

gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Woltczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t i musi by¢ stosowana razem z

specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogélne”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych

w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w

zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania

dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz

konstrukcji stalowych wystepujacych w przebudowywanym obiekcie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie nadprozy stalowych nad poszerzanymi i nowoprojektowanymi otworami w $cianach istnigjacych z belek stalowych
IPE140i IPE300 ze stali St3S, przewiazki z ptaskownikow 5x50 ze stali S235JRG2.

- wykonanie schoddw stalowych gtownych na poddasze

- wykonanie schodkow (podkonstrukji stalowej) schodkéw na poddaszu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacii

0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, OST, SST i

poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

Do konstrukciji stalowych stosuje sie :

2.1, Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, $t3SY wg PN-88/H-84020
a) Dwuteowniki IPE140i220i 300

b) Profile zamknigte MSH120x50x5, 60x60x4, 60x40x3, stup MSH100x5
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach wg projektu

c) Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203

Balchy uniwersalne dostarcza sigw grubo$ciach 6 — 40 mm,

szerokosciach 160 — 700 mm i dtugosciach dla grubosci do 6 mm do 6,0 m
dla grubosci 8 — 25 mm do 1,0 m z odchytkg do 250 mm

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy

d) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5 - 140 mm

Zalecane wymiary

Zakres grubos¢ Zalecane formaty
mm mm
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
Powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1500x6000
1750x3500

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy



Uwaga :do produkciji elementéw z blach, a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.
e) Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1,5 — 5 mm i szeroko$ciach 20 — 200mm w kregach o
masie :

przy szeroko$ci do 30 mm - do 60 kg
przy szeroko$ci 30 — 50 mm —do 100 kg
przy szeroko$ci 50 do 100 mm — 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy
f) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o diugosci :

przy Srednicy do 25 mm-3-10m
przy Srednicy 25-50 mm-3-9m

2.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte) wg normy
BN-75/0644/22.

Produkuije sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jako$ci St3SX i St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszone;
doktadno$ci wykonania.
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Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy, naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktoSci,
wgniecenia, chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli :

mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek

nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubo$ci od 25 mm, 0,7 mm dla walcowki o grubo$ci wiekszej

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu.

Atest powienien zawierac :

- znak wytworcey

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Cechowanie materiatéw walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni
wraz z o$wiadczeniem,ze usterki w czasie odbioru miedzyoperacyjnego zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.3 Laczniki.
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.3.1

232

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-

91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546

Elektrody EA-146 sq to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych do obcigzenia

statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ :

- zaSwiadczenie jakoSci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami
producenta

Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie :

 Sruby z tbem szesciokatnym wg. PN-85/M-82101 $rednioktadne klasy :
- dla $rednic 8 - 16 mm -4,88 -1l
- dla $rednic powyzej 16 mm - 5,6 - I
= stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
= tolerancje wg. PN-02/M-82054/02
= wlasno$ci mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0
» $ruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
 nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144
= wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M/82054/09
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 podkiadki okragte zgrubne wg PN-78/M-82005
 podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
 podktadki klinowe do ceownikéw wg. PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach
233  Powioki malarskie
2.3.3.1 Materiaty do przygotowania powierzchni.
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw
malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002.

23.3.2 Farby
Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢
zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-15:2001

2.3.3.3 Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukciji stalowej

Wykonawca zobowigzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg dopuszczenia ITB) z
wykonywanym, opisanym ponizej zabezpieczeniem ppoz. konstrukcji stalowej. Zabezpieczenie antykorozyjne bedace warstwg
podktadowg systemu zabezpieczenia ppoz. powinno by¢ zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoz.
Zaleca sie nastepujacy rodzaj zabezpieczenia ppoz. no$nej konstrukcji stalowych: farba peczniejgca systemu ,FIRE FILM 70-120
lub rbwnowazne.

Stosowac zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powtoka antykorozyjna — podktad ogniochronny, farba peczniejaca,
farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniaC odporno$¢ ogniowa R 30 konstrukcji stalowe;.

Produkty przechowywa¢ w warunkach suchych, w temperaturze powyzej zera.

2.4 Sktadowanie materiatdw i konstrukcji.

o Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weciggnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatcaniem. Elementy w sposob umozZliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczysci¢ i naprawi¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegto$ci 2,0 do 3,0 od siebie.

« Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocia.

 taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

2.5 Badania na budowie.
2.5.1 Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije Inzyniera.
2.5.2  Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytwdrni

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

- jakosci powtok antykorozyjnych

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wyciggarek, dzwignikow, podnosnikdw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

3.3. Sprzet do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
sprzetu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pedzel, watek lub pistolet).

Niezbedne sg réwniez przyrzady pomiarowe:

- grzebien do mierzenia grubosci warstwy mokrej 25-2000p,

- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubosci warstwy suchej, do 1500,
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- ewentualnie przyrzad do mierzenia wilgotno$ci w danej warstwie.

3.4. Sprzet do robét spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukeyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.5. Sprzet do potaczen na Sruby i kotwy .
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet. Do kotew stosowac urzadzenia zalecane przez producenta.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratq stateczno$ci.

Sposdb sktadowania wg. punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadziordw, naciekdw i rozpryskdw metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania

i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapié rysy i pekniecia.

5.3.Skfadanie zespotéw

5.3.1. Czesci do skladania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg

niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnos$ci i wykonania potaczen wg.

ponizszych wytycznych.

5.3.2. Potgczenia spawane

a) Brzegi do wraz przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny

wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania potaczenia i wielkoci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm

spawalniczych.

b) Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od normowej 0 20% , a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza,

0 5% - dla spoin czotowych ,

0 10 — dla pozostatych .

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny .

Niedopuszczalne sg peknigcia , braki przetopu , kratery i nawisy lica .

c) wymagania dodatkowe takie jak :

- obrdbka spoin

- przetopienia grani

- wymagana technologie spawania moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy

c) Zalecenia technologiczne :

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem , natomiast peknigcia , nadmierng ospowato$¢ , brak
przetopu , pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.3.3. Potaczenia na $ruby

- dlugos¢ Sruby powinna by¢ taka , aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek , przy zachowaniu warunku ,

ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i teb Sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

5.4. Zabezpieczenie przed korozja.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-7:2001
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna sie miesci¢ w granicach +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wigksza niz 80%

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami producenta
zestawu malarskiego, a nastepnie zagruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych.

Warstwe nawierzchniowg wykona¢ za pomocg materiatow bedacych elementem danego zestawu malarskiego.

Metody nanoszenia powtok malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.5. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i przeszkolony zespot wykonawczy.

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami producenta
zestawu malarskiego.

5.5.2. Warunki obrobki.

Temperatura otoczenia przy naktadaniu recznym powinna by¢ = +10°C, natomiast przy natryskiwaniu = +12°C.

Temperatura stali powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Pomieszczenia, w ktorym przeprowadzane sg prace malarskie musza by¢ w miare mozliwosci suche i dobrze przewietrzane.

5.5.3. Wykonywanie powtoki.

Przed uzyciem farby dobrze wymiesza¢. Wszystkie kolejne warstwy nanosi¢ bardzo starannie.

Nalezy doktadnie przestrzega¢, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubosci warstw mokrej i suchej
powtoki malarskiej oraz czaséw schnigcia przed natozeniem nastepnej warstwy.

Czas schniecia zalezny jest w duzym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotnoci wzglednej powietrza. Kazda warstwa nastepna
moze by¢ natozona dopiero wtedy, gdy wilgotno$¢ poprzedniej nie przekracza ok. 12%.

Metody nanoszenia powtok malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

5.6. Montaz konstrukcji

54.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkow , ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane
po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zamontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan ptytkowych kotew stalowych oraz reperdw wytyczajacych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu,

- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstatych podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5mm
odchylenie stupa od pionu 15mm
strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15mm
wygiecie belki /750 lecz nie wigcej niz 15mm

Schody

Posadowienie schodéw na nowo projektowanych fundamentach. Spocznik przymocowany do $ciany murowanej na kotwy
chemiczne M20x290 (gteboko$¢ wklejania min 180mm). Pomiedzy profile stalowe a $ciane murowang zastosowa¢ elastomerowg
przektadke wygtuszajaca gr 10mm. Przektadke nalezy przyklei¢ i zastosowac na catej dtugosci belki stalowej. Mur na styku belki
stalowej nalezy wyréwnaé. Gorna cze$¢ schodow wsparta na stupie i belce stalowej, ktora oparta jest z jednej strony bezposrednio
na murze ( z zastosowaniem poduszki betonowej), z drugiej strony na zalanym betonem starym kominie. Zastosowana stal S235
zabezpieczona poprzez malowanie jw. Wszystkie elementy stalowe stykajace sie z gruntem, nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo masg,
bitumiczna np. Supreflex 10, lub réwnowazna.

Nadproza

W miejscu poszerzen otwordéw zaprojektowano nadproza stalowe oparte na istniejacych $cianach . W rejonie wykonywanych
nadprozy nalezy przed rozpoczeciem rob6t podstemplowaé elementy konstrukeyjne opierajace si¢ na niniejszych nadprozach .
5.4.2. Kolejno$¢ prac:
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1.Podstemplowac strop przy Scianie.

2.Wykona¢ otwér powiekszony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy $cianach o grubo$ci wigkszej niz 30cm osadzaé belki
pojedynczo, nastepnie dalej powiekszac otwdr z drugiej strony $ciany)

3.0sadzi¢ belki gtowne podciggéw (patrz rzuty), na poziomie wg projektu architektonicznego. (zalecane przy $cianach o grubosci
wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo, nastepnie dalej powieksza¢ otwor z drugiej strony Sciany)

4 Przestrzen pomiedzy belkg stalowa a $ciang wypetni¢ zaprawa rozprezna, belki od spodu potaczy¢ przewigzkami ze stali
S235JRG2 5x50 mm w rozstawie co 20cm

5.Po zwigzaniu zaprawy zdja¢ stemple.

Ze wzgledu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczeciem konieczne jest opracowanie planu bezpieczefstwa i
organizacji rob6t , ktory musi zawiera¢ opis technologii robét dostosowany do wyposazenia technicznego i do$wiadczenia
wykonawcy . Belki stalowe potaczy¢ ze sobg za pomoca Srub M16 . Miedzy gorne pétki belek i Sciane wbija¢ co 30cm kliny stalowe z
blachy , szczeline wypetni¢ zaprawa montazowa niekurczliwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektowanymi wymaganiami podanymi w punkcie 5 .
Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady ogdlne zostaty okre$lone w OST-00 ,Warunki ogoine”.
Szczego6towe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji rob6t, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg projektowa i rejestrem obmiaru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-066200 — Konstrukcije stalowe budowlane . Wymagania i badania .

PN-88/H-84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogoinego przeznaczenia . Gatunki

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogélne badania i wymagania

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo . Wady ztaczy spawanych . Nazwy i okreslenia.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali odpornych na
petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo — $cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
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SST 08.00 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE (ZBROJENIE) (CPV 45262310-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU
GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogélne”

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodza;

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze Stali A-0 (St0S-b),

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali .A-ll (BSt500S)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacii
0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta | Granica Wytrzymatos$é WydtuZenie Zginanie
plastyczna na rozciaganie trzpienia a Srednica
mm MPa MPa % d-prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
BSt500S 6-32 410 min.590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

c) Wady powierzchniowe.
- powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan;
- na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowey;
- rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem;
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia;
- niemetaliczne, wZzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:
jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich;
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla pretow o
wigkszych $rednicach.
d) Odbiér stali na budowie.
odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy,
$rednice nominalng,
gatunek stali,
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- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

- wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach parnstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na 1m diugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

- stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajq sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

- decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcer oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkdw rdzy, kurzu i biota;

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen;

- czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiadciwo$ciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiert normy
PN-84/B-03264;

- faczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;

- skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu;

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego;

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie;

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Zasady ogdlne zostaty okre$lone w OST-00 ,Warunki ogoine”.

Szczegotowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji robot, o ile zajdzie taka potrzeba.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wg OST-.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér koricowy.

Wg OST-.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.3. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zzelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw,
ztacz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 Ogoline techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 6935-
2/AK:1998/Ap1:1999

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogoine.

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz.
17
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SST 09.00 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE (BETONOWANIE) (CPV 45262300-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich dla

zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo,

gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Woltczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana razem z

specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogéline”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych

w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w

zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania

dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu

w elementach konstrukcyjnych przebudowywanego obiektu tj.:

- wykonanie schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtownym i od zaplecza ze spocznikiem oraz pochylni B25 (C25/30 W8)

- wykonanie poduszek betonowych przy osadzeniu belek stalowych

- wykonanie wieficow Zelbetowych — beton B25 (C25/30 W8)

- podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm-beton B-10 (C8/10)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacii

ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

Woda zarobowa - woda wykorzystywana do zarabiania betondw, mas, zapraw itp.

Adhezja (fac. adhaesio) - przylgniecie, przystawanie, taczenie sie powierzchni dwoch rdznych ciat (statych lub ciektych) na skutek

przyciggania miedzyczasteczkowego.

Antyadhezja - przeciwdziatanie adhez;ji.

Beton — kompozyt powstaly ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypetniacza (kruszywo), ewentualnych domieszek nadajacych

pozadane cechy oraz wody.

Beton chudy - beton podktadowo-wyréwnawczy, beton nieno$ny, stuzacy jako warstwa podktadowa pod fundamenty. Uktada sie jg

bezposrednio na gruncie; zwykle ma okoto 10+15 cm grubosci.

Beton zwykly - beton:

e 0 cigzarze objetosciowym od 2200 do 2600 kg/m?, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i famanych (piasek +
zwir lub piasek + np. kamien bazaltowy) stosowany do wykonywania elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,

* 0 ciezarze objetoSciowym od 2000 do 2200 kg/m?®, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt) — do
wykonywania elementéw o podwyzszonej izolacyjno$ci ciepinej np. $cian ostonowych, pustakow $ciennych i stropowych.
Beton komérkowy — materiat budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza
pod odpowiednim ci$nieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstajg w nim jednorodne pory, zwane

komorkami.

Cement — hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowcéw mineralnych (margiel lub wapien i glina) wypalonych na Klinkier
w piecu cementowym a nastepnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spetniajacym role regulatora czasu wigzania.

Cement portlandzki — CEM | — rodzaj cementu powstaty ze zmielonego klinkieru cementowego z dodatkiem gipsu (do 5%).
Cement hutniczy - CEM IIl - rodzaj cementu powstaty z klinkieru portlandzkiego, regulatora czasu wigzania, ktérym moze by¢ gips,
REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i granulowanego zuzla wielkopiecowego. Cement ten jest bardziej odporny na dziatanie
siarczandw niz cement portlandzki i ma nizsze ciepto hydratacji, ale ma wolniejszy przyrost wytrzymato$ci w czasie.

Frakcja - stopien uziarnienia kruszywa.

Klasa betonu - gwarantowang warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie.

Kruszywo — materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego.

Receptura - sktad mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczen, tak aby otrzymac beton o
oczekiwanej wytrzymatosci, odpornosci na dziatanie czynnikéw zewnetrznych (np. o odpowiedniej Scieralnosci, wodoszczelno$ci,
kwasoodpornosci, zaroodpornosci, izolacyjnosci cieplnej).

Wodoszczelno$é - zdolno$¢ betonu do przeciwstawiania sie przeptywowi przez niego wody bedacej pod ci$nieniem.
Wodoszczelno$¢ betonu zalezy w duzej mierze od jego porowatosci. Beton wodoszczelny powinien odznaczac sie wiec mozliwie
matg, iloscig wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza si¢ jg stopniami wodoszczelno$ci: W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczajacymi
10-krotng wielko$¢ cisnienia wody w MPa, przy ktérym woda przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw.
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badania przepuszczalnosci wody.

Zbrojenie — wkfadki w postaci stalowych pretow, siatek lub innych ksztattownikow, np. umieszczone w betonie w celu zwiekszenia
jego wytrzymato$ci na rozcigganie.

Zelbet — wyréb powstaly przez zalanie stalowego zbrojenia betonem.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli
materialy z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

2.2, Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i
zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Sktad betonu oraz skfadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobra¢, aby zostaly spetnione okreslone
wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestosciag, wytrzymatoScia, trwatoscia, ochrong przed korozjq
stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg ustalong na podstawie badan
laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcdw, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagar wynikajgcych z projektu
lub ustalen miedzy wykonawca robét i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez
wykonawce robét i dofgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawieodrebnego projektu do wymogow
konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowejwinna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i dotaczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i
uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za
pomoca urzadzeh mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji projektowe;:

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewniC szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegéinych frakcji kruszywa
grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna
by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystenciji zawierajacych rozna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdfczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o
réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C25/30 i C30/37,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢, jako réwng 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczaé:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartoéci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga,
przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ
probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dowod dostawy betonu towarowego

Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy dowod dostawy, na ktérym sg
wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacije:

- nazwa wytworni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

- numer rejestracyjny cigzardwki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegoty lub powotania specyfikaciji, np. numer przepisu, numer zamowienia;

- ilo§¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;

- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);

- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczecia roztadunku;

- godzina zakonczenia roztadunku.

Dodatkowo, dowod dostawy powinien zawieraé nastepujgce dane:

a) dla betonu projektowanego:

- klasg wytrzymato$ci;

- klasy ekspozycii;

- klase zawartosci chlorkéw;

- klase konsystencji lub jej zatozong warto$c¢;

- wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone;

- rodzaj i klase wytrzymato$ci cementu, jesli sg okreslone;

- typ domieszki i typ dodatku, jesli sa okre$lone;

- wiasciwosci specjalne, jesli sa wymagane;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;

- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosé.

b) dla betonu recepturowego:

- szczegOty dotyczace sktadu, np. zawarto$¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki;

- wspdtczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zatozong warto$¢, jesli sa okreslone;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢ podane, powinny spetnia¢ wymagania odpowiedniej
normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczegdlnych przypadkach,
na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggnaé okreslong warto$¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod
warunkiem, Ze nie zostang przekroczone warto$ci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato uwzglednione
w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie dostawy ilo¢ dodatkowej wody lub domieszki
dodanej do betoniarki samochodowe;j.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigkszej ilosci wody lub domieszek niz
dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie dostawy, ze zar6b lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie
dostawy zaleca si¢ zapisanie, ze strona, ktéra podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.
2.3. Kruszywo

Ogolng przydatnos¢ ustala sie dla:

- kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie
partii betonu o statej jakoSci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podiozu w sposéb uniemoZliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrodet
nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia sie trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

- 2wir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa famanego i z otoczakow.

W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo
grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakoSciowe kruszywo dzieli si¢ na:

- odmiany | i Il, zaleznie od zawarto$ci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze
skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 11 2, zaleznie od zawartos$ci poszczegoinych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatno$ci do odpowiedniej klasy betonu.

2.4. Domieszki

Ogolng przydatnos¢ dodatkéw typu |, ustala sie dla:

- wypetiacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

- barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.

Ogolng przydatnos¢ dodatkéw typu Il, ustala sie dla:

- popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

- pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych whasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki majg postaé
ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtownych funkcji domieszki mozna (wg instrukciji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace,
opozniajace, redukujace wode, napowietrzajace. Catkowita ilo$¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika
wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i iloSci domieszki,
wartosci wskaznika w/c. R6zne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrodta mogg wymagac uzycia réznej
ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.

Domieszki przyspieszajace sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu wigzania iflub twardnienia betonu, a wiec
przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatoci betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.

Domieszki opdzniajace spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej temperaturze (powyzej18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory i superplastyfikatory, zmniejszajg
wodozgdnos¢ iflub polepszajg urabialno$é mieszanki betonowe;.

Mogq tez dodatkowo powodowa¢ opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.

Domieszki napowietrzajace powodujg powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia zwigkszenie mrozoodpornosci betonu
oraz jego odpornosci na dziatanie $rodkéw odladzajacych.

Dodatki te wptywajg tez na poprawe urabialno$ci mieszanki betonowe.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace sie kombinowanym dziataniem dwu- lub
nawet tréjfunkcyjnym.

Trzeba dodac, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢ przyczyna pogorszenia efektéw ich
dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢
zgodne z aprobatami technicznymi bgdz normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju
stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtownie w sposob wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popidt lotny,
granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy.
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Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania badz zmodyfikowania wiasciwosci betonu. Dodatki stosuje sie w iloSci
wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowe;.

2.5. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST -08.00 Roboty konstrukcyjne (Zbrojenie)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:

-pompy do betonu

-drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

-polewaczek do pielegnacji betonu.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Schody zewnetrze od strony wejscia i pochylnie wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 F150 i stali BSt500s oraz St0S-b.

Schody zewnetrze od strony zaplecza wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25 i stali BSt500s oraz St0S-b.

Stopy fundamentowe pod schody wewnetrzne : C25/30 W8, stal BSt500s.

Fundamenty wykonane na podktadzie z chudego betonu C8/10 grubosci min. 10 cm.

Wieniec obwodowy wieficzacy $cianke kolankowa, zelbetowy, wylewany z betonu C20/25 zbrojonego stalg BSt500S 212 mm i
strzemionami ze stali St0S-b @6 mm w rozstawie max 30 cm.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjq pracy deskowania dostarczong przez dostawce deskowania oraz
zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaC z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu pltyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
5.5. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgat na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.
5.6. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Przerwy skurczowo-termiczne.
Aby zmniejszy¢ skutki odksztatcen skurczowych przewiduje sie etapowe betonowanie zewnetrznych podtuznych $cian, oraz piyt
stropowych.
Sciany betonowa¢ odcinkami nie dluzszymi niz 10 m, z pozostawieniem niedobetonowanych odcinkéw szerokoéci 30-50 cm.
Przerwy lokalizowa¢ poza weztami.
Proponuije sie ptyty stropowe betonowa¢ segmentami, przerwy wykonywa¢ w odlegtosci 1.2m od podpory. UtoZzona mase betonowa
nalezy zakoficzy¢ pod katem 451 do poziomu. Dla uzyskania mozliwie jak najlepszego potgczenia stwardniatego betonu ze Swiezym,
powierzchnia przerwy powinna by¢ nieréwna i chropowata. Nalezy z niej usuna¢ luzne ziarna, oraz zdrapa¢ szczotkami drucianymi
warstwe szkliwa. Dobre wyniki daje porysowanie powierzchni betonu bezposrednio po zwigzaniu. Bezpo$rednio przed utozeniem
$wiezego betonu sptukuije sie obficie i obficie zwilza wodq powierzchnig potaczenia, nastepnie stosuje sie narzut warstewki gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0 gr. 5 mm najlepiej torkretnicg. Szczego6towe ustalenie
wielkosci segmentéw, oraz kolejnos¢ uktadania betonu ustalié po zapoznaniu sie z mozliwo$ciami wykonawcy w zakresie ilosci
szalunkow.
5.7. Wymagania przy pracy w hocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.8. Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i ninigjszymi ST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.10.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.10.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.

betonu.

5.10.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

5.11.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa,
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.11.2 Okres pielegnacji

UtoZony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowar i stemplowarn

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzymatoSci
betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukgj.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

5.13.1 Rdwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen
ponad powierzchnig, pekniecia sq niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260,
tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.13.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetiC betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usungé
powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym.
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Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogoine podano w czesci ogdinej specyfikacji techniczne;

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezZle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej dostawy. Po 28 dniach producent
betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na Sciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu (15x15x15), przechowania ich w warunkach zblizonych do warunkow
pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pozniejszych roszczen.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa i ST.
6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa;

1 m3 wykonanej konstrukcji

1 m3 wykonanego podbetonu.

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuije:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior korncowy

8.3. Odbior poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9.PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustalen umownych.

11.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw. -
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.
PN-B-04320:1986 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -
PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtaciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego - Metoda
przesiewowa.
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -
PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary
otwordw sit badawczych.
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci.
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli — Zawarto$¢
procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych witasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badanie
wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie
btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci

drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie gestodci nasypowej i
jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosSci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - jw. -

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 12: Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w
domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;j.

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci
na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

PN-B-06261:1974 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
PN-B-06262:1974 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$¢ i betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.
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SST 10.00 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE (WIEZBA DACHOWA | STROP DREWNIANY
(CPV 45261000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dla zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wolczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wolczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogédlne”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie konstrukcji
drewnianych w budynku objetym przebudowa,

Zakres robét obejmuje:

- wymiane (wykonanie) elementéw wiezby dachowej

- wymiane (wykonanie) poszycia i wierzchnich warstw stropu drewnianego nad parterem

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacii
0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1 OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST ST-00.00 pkt 3.1.

Nalezy stosowa¢ materialy budowlane, o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych, niz wymienione, jako ogdlnie
reprezentatywne dla poszczegdinej branzy.

2.2 Elementy z drewna

Dach nad brytg gtéwna - konstrukcja drewniana krokwiowo-ptatwiowa z drewna sosnowego klasy C-24 impregnowana ci$nieniowo,
drewno suche o wilgotnosci okoto 18%, suszone komorowo w temp okoto 80C:

- krokwie 100 x 200mm

- ptatwie 140 x 160mm

- kleszcze 70 x 200mm

- stupy 140 x 140mm

- miecze 100 x100mm

- murfaty 140 x 140 mm

Wilgotno$¢ drewna max 18%.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym
wg. wytycznych i zalecer producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Elementy
drewniane konstrukcyjne dachu i stropu wykonaé¢ z zachowaniem odlegto$ci min. 30 cm od wewnetrznej powierzchni przewodow
dymowych. Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Wszystkie te elementy bedg wykonane w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym.
Elementy zaimpregnowanowaé przeciw korozji biologicznej $rodkiem chemicznym stosowanym przez Wytworce konstrukcji. Srodek
impregnacyjny powinien zabezpiecza¢ drewno réwniez przed ogniem do stopnia NRO.

Wszystkie faczniki do taczenia drewna systemowe typu BMF ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej.

2.3. Poszycie stropu.

- ptyty widrowe typu V-100 pidro-wpust, gr. 18-22mm.

- piyty jastrychowe, tzw suchy jastrych gr. 20mm z 100mm felcami

- mata podktadowa wg. wybranego systemu.
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3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujgniekorzystnego wplywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

3.2 Sprzet do montazu konstrukcji drewnianych

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
- zurawie samochodowe i samojezdne,

- weiggniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet i narzedzia do ciecia i obrébki drewna,

- ciggniki, przyczepy, samochody i in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne i elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukcii itp.

3.3 Sprzet do montazu poszycia stropu

- reczne i elektryczne narzedzia do montazu ptyt oraz inny drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogédlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 4

4.2 Transport materiatdw i konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na S$rodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformaciji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukciji w takiej
pozycji w jakiej bedzie eksploatowana.

Sposdb mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia sie ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaly zadnej z odpowiednich skrajni kolejowych
ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-K-02056 przy transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym.
Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktoregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw
nalezy uzyska¢ zgode GDDKIA i Zarzaddéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu.
Konwdj przewozacy cze$ci ponadwymiarowej konstrukcji powinien by¢é oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochéd
pilotujacy.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniajace trase konwoju lub
transportu, Wykonawca powinien wykona¢ we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

4.3 Skladowanie materiatdw i konstrukcji

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé
ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza si¢ w zadnym
wypadku sktadowa¢ elementdw na ptask bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie
z warunkami sktadowania okre$lonymi w projekcie, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu
sktadowania.

Przy uktadaniu warstwowym wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych
elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstania ich deformacii.
Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) mogg by¢ sktadowane w
pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na
wysoko$ci co najmniej 20 cm od podioza, w sposéb nie powodujacy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementoéw poziomych.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
(obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w
warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkciji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST ST-00.00 pkt 5

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnia osiggniecie projektowane;
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2 Montaz konstrukcji drewnianych-wiezba

Konstrukcja i sposob wykonania poszczegolnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. W przypadku braku
szczegbtowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wiasne do akceptaciji przez Inzyniera.

Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i miedzy sobg na wreby oraz $ruby i przy pomocy specjalnych
stalowych obejm i systemowych tgcznikdw, zgodnie z projektem wykonawczym.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowac geometrie konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych).
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jako$ci zgodnie z systemem zaktadowej
kontroli jakoci.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatow drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementdw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chiongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢
odpowiednio izolowane.

Przekroje, ksztalty i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

+ w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,

+ w dtugosci elementu do 10mm,

* w wysoko$ci do Smm.

Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegéinych elementéw konstrukcji wiezby dachowej nalezy dokfadnie
sprawdzi¢ tasmgq stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowaé
odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowej dokonuje sie na deskowaniu utozonym
na kobytkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

- wykresleniu w naturalnej wielkoSci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

- doktadnym przykfadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zacioséw, wrebdw, czopdw i
otworéw na $ruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycieC i elementow potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej nalezy
wykonac¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadno$ci potaczen. Majac sprawdzony w prébnym montazu powtarzalny
segment wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i
innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrézniajgce go od
innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby dachowej. Znaki mogg by¢ dowolne,
wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarly sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdinych
elementow.

Poszczegolne elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.
Impregnacije drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawienie konstrukcji wiezby dachowe;.
Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywaé po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po utoZeniu deskowania
na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie zostaty wypetnione przed przystapieniem do montazu wiezby dachowej.

5.3. Montaz poszycia i wierzchnich warstw stropu nad parterem.

Po usunigciu polepy do poziomu $lepego putapu (ok. 8cm),elementy drewniane oczysci¢ i zaimpregnowaé preparatem przeciw
korozji biologicznej i ogniochronnym, przestrzer miedzy belkami wypetni¢ wetng mineralng do poziomu wierzchu belek (parametry
welny opisano w SST-04.00 Roboty izolacyjne(pozostate)). Na belkach stropowych utozy¢ wypoziomowane poszycie stropu.
Poszycie stropu stanowi podktad dla wykonania podtogi na konstrukcji stropu.

Poszycie nalezy wykona¢ z materiatéw drewnopochodnych odpornych na dziatanie wilgoci np. z ptyty wiérowej V-100 piéro-wpust.
Grubo$¢ piyty poszycia 18-22mm w zalezno$ci od rozstawu belek.. Plyty nalezy uktada¢ prostopadle do osi belek stropowych, z
przesunieciem o pdt dtugosci ptyty w kolejnych rzedach.

Celem zabezpieczenia stropu przed skrzypieniem, plyte poszycia nalezy odizolowaé od belek stropowych. Jako izolacje nalezy
stosowaé, uszczelki gumowe lub filcowe.

Ptyty poszycia grub. 18 mm nalezy mocowa¢ do belek gwozdziami zwyktymi lub spiralnymi o dtugo$ci min. 51 mm lub gwozdziami
karbowanymi diugosci min. 45 mm badz zszywkami dtugosci min. 51 mm. W przypadku stosowania ptyty grub. 22 mm dtugo$¢
gwozdzi nalezy zwiekszy¢ do 57 mm dla gwozdzi zwyklych i skretnych i do 51 mm dla gwozdzi karbowanych. Piyty grubosci 22 mm
nie nalezy mocowac na zszywki.

Gwozdzie nalezy wbija¢ w odlegtosci max. 150 mm po skrajnych krawedziach plyty i max. 300 mm w $rodku ptyty.

Migdzy ptytami nalezy zachowa¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 3 mm.

Poszycie stropu winno by¢ utozone poziomo. Pomiaru poziomu poszycia nalezy dokonywac¢ tatg o diugosci 2,0 m lub urzadzeniem
laserowym, z doktadno$cig do 1 mm na dtugo$ci taty.
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Na tak przygotowane poszycie nalezy utozy¢ mate podktadowg i posadzke z ptyt z suchego jastrychu.

Ze wzgleddw akustycznych, przed rozpoczeciem uktadania elementéw jastrychowych zaleca sie utozenie brzegowych paséw
izolacyjnych (dylatacyjnych).

Elementy jastrychowe uktada sie zaczynajac od lewego, tylnego naroza pomieszczenia. Felce wystepujace przy styku ze Sciang
nalezy obcigg¢. Klej do jastrychu nanosi si¢ na felce dwoma pasami, po czym uktada sie i dociska kolejny element jastrychowy.
Nalezy unika¢ umieszczania spoin w sasiedztwie drzwi. Utozony element mocje sie za pomoca wkretéw, albo specjalnych
ocynkowanych i zywicowanych zszywek.

Dtugo$¢ wkretow i zszywki nalezy dobiera¢ tak, aby nie wystawaty po spodniej stronie elementéw jastrychowych (patrz tabela).
Nadmiar kleju usuwa sie szpachelka, a powierzchnie w sasiedztwie spoin i punktéw mocowania szpachluje sie za pomocg masy
szpachlowej.

Pomiedzy $ciang a suchym jastrychem nalezy utozy¢ specjalng taSme dylatacyjng o grubosci 10 mm., albo przektadke z twarde;
wetny mineralnej lub szklanej.

W miejscu otwordéw drzwiowych suchy jastrych powinien byC uktadany jako ciagly, bez stosowania ztgczy czotowych. Gdy
zastosowanie takiego rozwigzania jest niemozliwe, ztacza czotowe opiera sie na nieumocowanej do podioza desce pod ktérg uktada
sie specjalng tasme uszczelniajaca.

Wszelkie elastyczne wyktadziny podiogowe, takie jak wyktadziny tekstylne, korkowe, czy z PCV, uklada¢ mozna na utozone
wczesniej elementy jastrychowe. W wypadku wykfadzin cienkich (np. z PCV) zaleca sie wcze$niejsze naniesienie ptynnej masy
szpachlowej, przy czym przed jej aplikacjg podioze nalezy odpowiednio zagruntowaé. Na jastrychu mozna takze mocowaé ptytki
ceramiczne o maksymalnej przekatnej do 33 cm. Nalezy jednak zwré6ci¢ uwage, by ukfadaé je na mozliwie najciefiszej warstwie
kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Za jako$¢ materiatdw odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg
techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.

Polega na sprawdzaniu biezacym.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwrécié¢ szczeg6ing uwage na:

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i preparatow,

- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidtowo$¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawnos¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytow, pionéw, pozioméw i spadkéw),

- prawidtowo$¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawno$ci wykonania obiektéw zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materialy i wykonane elementy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03150:2000.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
konstrukcji, w szczegoIno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie wizualne wygtadu widocznych elementdw konstrukcji pod katem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitosci
kolorow i faktury,

- sprawdzenie zachowania wymiaréw, gabarytéw, piondw, poziomdw i spadkow.

Odchytki nie powinny przekracza¢ warto$ci okre$lonych w projekcie i normach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiaru ilo$ci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 7

1.2 Szczegotowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza sie¢ w metrach sze$ciennych objetoci drewna oraz/lub w kompletach zamontowanych
krokwi, ram, belek i dzwigaréw.

WielkoSci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8.

Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii)

Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czeSci robdt. Odbioru cze$ciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robét jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci Kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci
z dokumentacjg projektowa oraz szczegotowg specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badafn sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczefstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnego uzytkowania konstrukcji
oraz nie ograniczajq ich trwato$ci, Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie saq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawiera¢:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej ST po uzytkowaniu w okresie
gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbior ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracer wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9.PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegdtowych ustalern umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna Nos$no$ci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy
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PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okre$lenie wartosci
charakterystycznych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych wiasciwosci
fizycznych i mechanicznych

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektérych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:

- Zeszyt nr 403/2008 — Konstrukcje drewniane.

Instrukcije i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST 11.00 - POKRYCIE DACHU (CPV 45261210-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem pokrycia dachu dla zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W
WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wolczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogdine”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokrycia dachu w
budynku objetym przebudowa.

Zakres robét obejmuje:

- izolacje z folii paroprzepuszczalnej

- przybicie kontrtat

- nabicie fat

- pokrycie dachu - ptyty dachowe blachodachdwki modutowe;

- rynny, rury spustowe, wywiewki kanalizacyjne, nasady wentylacyjne i kominowe (opisano cze$¢i sanitarnej opracowania), obrobki
blacharskie, systemowe akcesoria dachowe {j. ptotki przeciwsniezne, tawy i stopnie kominiarskie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacii
0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 2

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtaciwie oznaczone, powinny posiadaé:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

-certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normalub z aprobatg techniczng,

-atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery
katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatow, a nie sa wskazaniem na producenta.

2.2. Rodzaje materiatdw

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachu nalezy zastosowa¢ nastepujace materiaty:

- folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna o wspdtczynniku Sd=0,02 m i wspdtczynniku paroprzepuszczalno$ci min.2000 g/cm2/24h

, klasyfikacja ogniowa - B2 zgodnie z DIN 4102 i wytrzymato$¢ na rozdarcie > 70N

- kontrtaty o wym. 25x50mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo do stopnia NRO

- laty o wym. 38x50mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo stopnia NRO

- ptyty dachowe - blachodachéwka modutowa np.Venecja lub rownowazna o wym. arkusza 1,19x7,61 dtugos¢ arkusza odpowiadac

musi dtugosci potaci dachowej tj. minimum 761cm — nie dopuszcza si¢ taczenia arkuszy na diugosci spadku dachu, kolor ciemny

grafit. Gwarancja producenta blachodachdwki — minimum 20 lat.

- systemowe wywietrzniki dachowe z blachy powlekanej o §r.160mm,(nasady wentylacyjne,kominowe opisano w STWIORB sanit.)

- systemowe rynny z PCV o ér. 150mm

- systemowe rury PCV o $ér. 80mm

- pozostate obrébki blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,5 mm do 0,55 mm, blacha obustronnie powlekana wielowarstwowg
powtokg majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce
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- gwozdzie,wkrety, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachytat, folii itp.

- akcesoria uzupemiajace do pokry¢ blachg takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, , siatki
ochronne okapu, taSmy uszczelniajace itp.

- systemowe ptotki przeciwsniezne, tawy i stopnie kominiarskie w systemie producenta dachdwki

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom aprobat ITB badz PN.

- wytaz dachowy o wymiarach minimalnych w Swietle otworu 54 x 83cm z szybg hartowang z kotnierzem uszczelniajacym do pokry¢

falistych.

- paroizolacja — folia polietylenowa LDPE, opér dyfuzyjny pary wodnej min.850m2xhxhPa/g, wodochtonno$¢ max.1,0%, wyrdb

trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniajgcy ognia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy

- urzadzenie do giecia blachy

- palnik z butla gazowa,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materialy dachowe

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepg

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementow z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 0,5 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych wtransporcie
drogowym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne

do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine
OgoIne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
5.3. Zalecenia ogodlne:
- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysoko$ci i muszg by¢
wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
- Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z rusztowar rurowych
ustawionych przy budynku.
- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
- Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jako$¢
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu.
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5.4. Wytyczne montazu na budowie

Pokrycia z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i wymaganiamiproducenta oraz
normg PN-B-02361:1999.

Wymagania ogolne dotyczace pokry¢ z blach:

Roboty blacharskie z blachy powlekanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz-15 °C, aw
przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach, wszystkie
wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub odpry$niecie powtoki zabezpieczajacej
blache.

Zakfady wyrobow z blachy stalowej z powtokami, uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonaé na rabek stojacy.

5.5. Pokrycie z blachodachdwka modutowa.

Roboty zwigzane z pokryciem dachu wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcjami

montazowymi producentow materiatow pokryciowych. Folie dachowg uktada¢ na krokwiach. Na folii wzdtuz krokwi przybi¢ konrtaty o
przekroju 25 x 50mm, a nastepnie faty o przekroju 38 x 50mm. ( przy okapach deskowanie petne).

Na fatach wykona¢ pokrycie z blachy modutowej powlekanej.

Krycie nalezy rozpocza¢ od:

- zamocowania pasa okapowego z kapinosem - przy dachu bez rynny

- zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego - przy dachu z rynng wigzaca,

- obrobienia blachg gzymsu, zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego - przy dachu z gzymsem i rynng,

Pas usztywniajacy przybi¢ do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy taczonej na rabki lezace pojedyncze (pochylenie powyzej 20 stopni) Ilub podwdjne
(pochylenie ponizej 20 stopni) i mocowac do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi.

Ptyty dachowe - blachodachéwka modutowa np.Venecja lub réwnowazne, kolor ciemny grafit — uktada¢ zgodnie z technologig
producenta.

Kosze dachowe nalezy wykonywacé z jednoczesnym kryciem potaci pasmem blachy wzdtuz kosza.

5.6. Obrébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.7 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rynny i rury spustowe PCV, systemowe okragfe w kolorze dach — zastosowaé rozwigzanie systemowe producentéw orynnowania
np. Gamrat lub réwnowazne wraz ze wszystkimi elementami systemu (rury, ztaczki, kolanka, denka, leje spustowe, czyszczaki).
Uchwyty mocowa¢ do deskowania min. dwoma gwozdziami. Rozstaw uchwytdw rynien powinien wynosi¢ 50 cm. Uchwyty wpusci¢ w
podioze (deskowanie) na gteboko$C¢ rowng grubosci ptaskownika. Spadek rynien powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5%. Rynny faczy¢
przez klejenie lub ztaczki. Potgczenie rynny z rurg spustowg (wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby swobodnie
wchodzit w rure spustowa. - postepowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.8. Folia dachow

Montaz folii dachowej rozpoczynamy rownolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na poczatku przymocuj zszywkami folie do
krokwi. Koricowy montaz jest przeprowadzany za pomocadrewnianych listwe przybitych gwozdziami (kontrtat o grubosci 25-32mmp
otrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory folii dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisa¢ pomiedzy krokwiami
(w najnizszym punkcie posrodku okoto 20 mm). Warstwy folii dachowej powinny zachodzi¢ na siebie z zaktadem okoto 100 mm przy
potaczeniu poziomym. Jezeli jest konieczno$¢ taczenia folii na dtugosci, nalezy to wykona¢ w miejscu przybicia kontriaty z zaktadem
minimum 100 mm. Montaz tat rozpoczyna si¢ od okapu. Przymocuj pierwsza tate do deski czotowej. Zaleca sig, aby nastepne faty
byly montowane w odstepach co 250 - 300 mm. tata pod kalenicg musi by¢ przymocowana tak, by wkrety samowiercace mocujace
listwe podgasiorowa nie byty przykrecone do taty.

5.9. Akcesoria dachowe.

Zamontowa¢ wywietrzaki, ptotki przeciwsniezne, fawy kominiarskie i stopnie systemowe producenta pokrycia - montaz wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podkfadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania pokrycia dachowego,

- doktadnosci wykonania elementéw obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
6.1. Kontrola pokrycia z blachy ptaskiej ocynkowanej

- kontrola utozenia folii paroprzepuszczalnej (zaktady, naciagi)

- kontrola wykonania kontrtat i tat

- kontrola jakosci i 0znaczenie materiatow
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- jakosC¢ i estetyka oraz rozmieszczenie arkuszy

- kontrola i sprawdzenie pofaczen i mocowania arkuszy blachy

6.2. Kontrola robét pokrywajacych

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

- dokumentacje techniczng, powykonawczg

- zapisy stwierdzajace dokonanie odbiorow czeSciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzié¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaly sie do rozpoczecia robdt pokrywczych,

- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jako$ci,

- czy zostaty spetnione warunki wykonywania robét - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane
w dzienniku budowy.

6.3. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczeri dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych
elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania potaczen
poszczegolnych odcinkdw. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytdéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podiuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy
rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole
jej sptywu oraz ewentualnych wyciekdw. Zaleca si¢ takze - przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z
potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzna krawedzig rynny).
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur oraz
potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy
sprawdzi¢, czy rury nie maja peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdziC przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur,
ktore nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

6.4. Ocena techniczna pokrycia

Jesli w czasie odbioréw czeSciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokryC i obrobek dadzg wynik dodatni, wéwczas
wykonane pokrycie lub poszczegélne warstwy pokrycia mozna uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do
wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koricowego.

W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania cafosci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi inspektor nadzoru robét
budowlanych dokonujacy odbioréw cze$ciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ wykonane roboty i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktore doprowadzg do zgodno$ci rob6t z warunkami technicznymi.
Podijete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do odbioru koricowego powinny byé wpisane
do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8.

9.PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
PN-71/H-92125  Blacha stalowa ocynkowana.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.
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BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pdtokragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki ZUAT-15/IV.08 Wyroby do
izolacji paroszczelnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$€C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,

wydane przez ITB — Warszawa 2004 r

Instrukcje montazu producentéw.
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SST 12.00 - ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE (CPV 45410000-4 i 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich dla
zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo,
gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Woltczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogédine”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wypraw
tynkarskich, w obiekcie objetym przebudowa.

Zakres robét tynkarskich obejmuje:

- wykonanie tynkow renowacyjnych w pasie ok.1,0m od poziomu posadzki w miejscach odkucia odparzonych elementow, ubytkéw
powstatych podczas demontazy i rozbiorek elementow wewnetrznych budynku- ok. 15% powierzchni $cian

- wykonanie tynkéw cem-wap kat. Ill odpowiadajacych normie PN-70/B-10100 na fragmentach $cian istniejgcych
przemurowywanych lub murowanych od nowa (dotyczy réwniez przemurowywanych komindw ponizej poziomu potaci)

- wykonanie gtadzi szpachlowych

- malowanie $cian i sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacji ogdlnej
OST- 00.00 Wymagania ogéine.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub
innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych skfadnikéw (a takze z innymi
sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i sufitow.

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o
wiasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. OgdIlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogolinej specyfikacji Technicznej. (p. 3 - Materiaty).

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ $wiadectwadopuszczajace do stosowania.

- do zabezpieczenia elementéw drewnianych nalezy uzy¢ farbe posiadajaca odpowiednig aprobate techniczng

- do malowania zawilgoconych $cian piwnic nalezy uzy¢ farbe dyfuzyjna, o duzej przepuszczalnosci pary wodne;

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolno$ci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem ZuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skiad poszczegoinych
sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Preparat gruntujacy AIDA KIESOL lub réwnowazny

Plynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do uszczelniania
piwnic od wewnatrz i renowacji cokotow.

Tynki renowacyjne

Tynk Funcosil Sanierputz lub réwnowazny.

Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym spoiwem wg
DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226.

Dane techniczne produktu:

- DIN 18550 cze$¢ 2, grupa zapraw tynkarskich P Il

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 2,5 N/mm2

- nasigkliwos¢ kapilarna > 0,3 kg/m2

- gteboko$¢ wnikania wody 5 mm

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p < 12

- DIN 4102 wiasciwosci przeciwpozarowe niepalnego materiatu budowlanego, klasa materiatu budowlanego A1,

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06: 1997.

Opakowania dla gipsu szpachlowanego okre$lajg sposéb przygotowania mieszanki szpachlowej.

Materiaty bez dokumentow potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne, oraz materiaty budzace watpliwosci podczas ogledzin
nie bedg dopuszczone do zabudowy.

Farby-materialy malarskie

- pigmenty,

- $rodki gruntujace,

- fluaty,

- farby gotowe akrylowe — przygotowane fabrycznie,

- farby akrylowe do pomieszczen wilgotnych,

3. SPRZET
3.1. Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikaciji technicznej (p. 3 — sprzet)

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzetem wykazanym w ofercie
przetargowe;.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.

Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosownej jakosci robot lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

Prace tynkarskie:

pojemniki na zaprawe, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawce materiatéw przyjetego systemu tynkow.
Prace malarskie:

szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i
walki, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie
ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej —p. 4 — transport.

4.2.Transport materiatow.

Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych robét tej SST odbedzie sie bedzie srodkami transportowymi przewidzianymi w
ofercie przetargowe; .

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.
Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robdt.

OgoIne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej —p. 5.1.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Podtoza pod tynki powinny by¢ przygotowane wg wymagan z PN-70/B10100 p. 3.3.2.

5.2. Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. Il

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

5.2.1 Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosé podtoza pod tynkowanie. Badanie podioza nastepuje na
podstawie norm oraz bezpo$rednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie
rys).

Nalezy pamietaC przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwosé
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawiC pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.2.2 Sprawdzenie podioza pod tynk.

Ogdine sprawdzenie podfoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
prébg Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonno$¢ podioza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong, przez normy. Materialy budowlane dopuszczone do
stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancii, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed natozeniem tynku
nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki
wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - s6l krystalizujagca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podioza, muszg zostat
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
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Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i
przy pomocy specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena
wiasciwosci muru musi nastapié przed przystapieniem do tynkowania.

5.2.3 Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkow (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegéinych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac
tynkarskich. Mogg wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudniC prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyng,
pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnigq warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.
Ogélne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczego6Inosci
w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wplyw na sposdb przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnafrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia
jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrdbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajacq wode. Szkody te przybierajg postac tluszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu).
Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkdéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzega¢ wskazdwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwigkszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé specjalne zaprawy oraz szlamy
zwiekszajgce przyczepnose.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych.
Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zgbatq szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metodq ,,mokre na mokre" lub tez diugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie
produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy
syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilos¢
szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.3. Wykonanie tynkéw renowacyjnych.

Z uwagi na specjalistycznosé robdt nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe.

Przyjeto rozwigzanie z uzyciem tynkéw renowacyjnych Funcosil Sanierputz, dopuszcza sie rozwigznia rbwnowazne pod warunkiem
zastosowania kompletnego systemu i przestrzegania zalecen producenta.

Podtoze pod tynk musi by¢ nosne i wolne od substancji ostabiajacych przyczepno$¢ tynku (np. $rodki antyadhezyjne, luzne i
piaszczace fragmenty, pyt, wykwity, zabrudzenia).

Podtoze pod tynk moze by¢ suche lub wilgotne, nie moze jednak wykazywac naporu wilgoci. Przed wilgocig podciggang kapilarnie
nalezy zabezpieczyc¢ siestosujac system Aida Kiesol.

Stare i zniszczone tynki, warstwy farby i inne powtoki nalezy starannie usuna¢. Przyczepnos¢ na umiarkowanie ale réwnomiernie
chtongcych podtozach mozna poprawi¢ np. przez wstepne zwilzenie. Ewentualne zabiegi wstepne np. z zastosowaniem preparatu
antysolnego Aida Salzsperre iflub tynku magazynujg cego sole Funcosil Salzspeicherputz -WTA-, beda zalezeC od rodzaju i iloSci
szkodliwych soli.

W kazdym przypadku nalezy wtedy usunac stary tynk do wysokosci co najmniej 80 cm powyzej strefy zniszczen i wydtutowaé spoiny
na gteboko$¢ 2 cm.

Na stabo chtonacych podtozach nalezy natozy¢ siatkowo/ brodawkowato obrzutke Funcosil Spritzbewurf lub réwnowazna.
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W przypadku podtozy mocno chtonacych i cementowych uszczelnien stosowanych w ramach systemu Aida Kiesol naktada sie
Funcosil Spritzbewurf jako obrzutke kryjaca dodajac ewentualnie preparat Aida Haftfest Spezial do wody zarobowej - proporcja
mieszania 1 cze$¢ Aida Haftfest Spezial i 5 cze$ci wody. Obrzutka powinna twardnie¢ przez co najmniej 3 dni.

W przypadku mocno chtongcych podtozy o niskiej wytrzymatosci i niewielkiej nodnosci, np. w budowlach zabytkowych, nalezy jako
obrzutke zastosowa¢ Funcosil Sanierputz -WTA- ewentualnie z dodatkiem Aida Haftfest Spezial wymieszanym z woda we wczesniej
opisanym stosunku - naktadanie tynku moze wtedy nastapi¢ natychmiast.

Wia¢ najpierw ok. 7,5 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypa¢ 20 kg Funcosil Sanierputz -WTA- i intensywnie wymieszac
za pomocg mieszarki/mieszadta Srubowego przez ok. 2-4 min., az do uzyskania wiasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy
stosowaniu agregatéw tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilo$¢ podawanej wody w zalezno$ci od ci$nienia i zastosowanego podajnika
$limakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 h - zaleznie od warunkéw otoczenia.

Po ewentualnych niezbednych zabiegach wstepnych, rozciaga sie zaprawe recznie, przy warstwach o grubosci powyzej 15 mm
narzuca, wzglednie naktada za pomoca agregatu tynkarskiego, w kazdym przypadku minimalna grubo$¢ jednej warstwy wynosi 10
mm a maksymalna 20 mm; przy pracach renowacyjnych catkowita grubo$¢ powinna wynosiéminimum 20 mm, a w potgczeniu z
tynkiem magazynujacym sole Funcosil Salspeicherputz -WTA- minimum 15 mm. Tynk o grubosci ponad 20 mm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, przy czym pierwszg warstwe nalezy zgrubnie $ciagnaC tatg i nadac jej szorstkoSC w celu zapewnienia dobrej
przyczepno$ci drugiej warstwy.

Nakfadanie drugiej warstwy nastepuje po wystarczajacym stwardnieniu i przy jednolitej grubosci pierwszej warstwy najwczesniej na
drugi dzied. W przypadku bardzo nieréwnego i spekanego podtoza powstajg znaczne réznice w grubosci tynku.

Nierdwnomierne twardnienie i wysychanie moze spowodowac naprezenia, ktére mogg prowadzi¢ do powstania rys i pustek. Dlatego
drugq warstwe tynku naktada sie¢ w mniej wiecej jednolitej grubo$ci dopiero po wystarczajacym stwardnieniu i wyschnieciu pierwszej
warstwy, najwczesniej po 7 dniach. Jezeli kolejne warstwy sg naktadane duzo pdzniej, gdy pierwsza warstwa jest mato nasigkliwa,
nalezy wstepnie zmoczy¢ jej powierzchnie wodg z dodatkiem $rodka powierzchniowo-czynnego w celu zmniejszenia
hydrofobowosci.

Jezeli jednak pozostaje do dyspozycji jedynie krétki czas, mozna pracowa¢ w jednym cyklu, a mianowicie naktada¢ dwie warstwy
"mokre na mokre" (mokre na wilgotne).

Pomiedzy warstwami nalezy wtedy utozy¢ tkanine zbrojaca TG14/1.

Swiezo natozong zaprawe tynkarska Funcosil Sanierputz -WTA- §ciaga sie tatg aluminiowa. Jezeli wymagane jest uzyskanie gtadkiej
powierzchni, po wystarczajagcym stwardnieniu przeciera sie powierzchnige tynku kratowym  zdzierakiem, naktadanie tynku
drobnoziarnistego Funcosil Feinputz moze nastapic po 3 dniach.

Alternatywnie, po zmatowieniu powierzchni, mozna ja ostroznie wykonczy¢ pacg pokryta miekka gabka, po dalszym stwardnieniu
wykancza sie ostatecznie powierzchnig tg sama paca.

5.4.Gladz gipsowa.

Gtadz gipsowa (bez pomieszczen ,mokrych”) nalezy wykona¢ po zwigzaniu warstwy tynku cementowo - wapiennego lecz przed jej
stwardnieniem. GtadZz powinna by¢ staranie pionowana i docierana do warstwy podtoza, naroza i krawedzie wewnetrzne starannie
wykonczone. W pomieszczeniach ,mokrych” nie nalezy wykonywa¢ szpachlowania gipsem szpachlowym.

5.5. Malowanie

Przed przystapieniem do malowania farbg emulsyjng nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podioza i nie powinna ona przekracza¢ 4%.
Powierzchnia powinna by¢ gtadka, naprawiona. Przewiduje si¢ malowanie reczne przy uzyciu watkéw i pedzli. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli biezacej bedq podlegaé:

- zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbior tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych elementéw.

6.2. Dopuszczalne odstepstwa.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej niz3mm na odcinku taty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wigcej niz2mm na odcinku 2,0 m z tym, Ze nie wigcej nizdmm na wysoko$ci
pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecejniz6mm na dtugo$ci pomieszczenia (tej same;
sciany).

Niedopuszczalne sg;
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- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, plesni,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdine zasady wykonywania obmiaréw robét.

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.

Podstawg dokonywania obmiardw okre$lajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacii
przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacii:

- tynki cementowo-wapienne Il kat. - m2,

- tynki jednowarstwowe gipsowe - m2,

- malowanie lakierem lamperyjnym - m2,

- malowanie emulsyjne - m2.

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8.

9.PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustaler umownych.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB -
2003r.
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SST 13.00 - OKLADZINY, SCIANY | SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(CPV 45400000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzinowych i
podwieszania sufitow z plyt G-K dla zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W
WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogdine”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
oktadzinowych, $cian i sufitéw z ptyt G-K, w obiekcie objetym przebudowa,

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie obuddw kanatéw wentylacyjnych i instalacyjnych w klasie EIS30 z systemowych ptyt G-K typu F wg. technologii
producenta (np. Rigips, Knauf, Nida lub réwnowaznych)

- wykonanie sufitu podwieszonego El 30 z ptyt G-K typu F wg. rozwigzan systemowych p. poz systemow (np. Rigips, Knauf, Nida lub
réwnowaznych)

- wykonanie obudéw elementow wigzby dachowej z ptyt G-K typu F w klasie EI30 wg. rozwigzan systemowych p. poz systemow
(np. Rigips, Knauf, Nida lub rbwnowaznych)

- wykonanie $cian dziatowych z ptyt G-K grubosci 15 i 19cm (obustronnie podwdjna ptyta GKF lub GKFl+folia paroizolacyjna, ruszt
stalowy 10,0cm i 2x7cm,wypemienie wetna min, gr.10,0cm) wg. rozwigzan systemowych (np. Rigips, Knauf, Nida lub
réwnowaznych)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacji ogélnej
OST- 00.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w,Wymaganiach ogélnych” pkt 2.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe typu F ogniochronne gr. 12,5 mm
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. | Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzern kartonu, naroznikéw,
krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujgc odklejania od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubos¢ 6,040,5; 12,540,5; 15,0£0,5
szerokos¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztaft prostokatny, réznica diugosci przekatnych <5,0
4. | Masa 1 m2 w kg plyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <125
5. | Wilgotno$¢ w % <10,0
6. | Nasigkliwo$¢ w %
7. | Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubo$¢, PN data prod.
Préba zginania
Grubosé Odlegtosc Obcigzenie niszczace w N Ugiecie w mm
nominalna podpdr w mm
ptyty w mm Prostopadle Réwnolegle do Prostopadle do Rownolegle do
do kierunku kierunku wtokien | kierunku widkien | kierunku widkien
widkien kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub =19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie

masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczer wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 75x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podiozem i miedzy soba;

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikdw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potaczen
konstrukgji ze stropem i cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okre$lajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.
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Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw migdzy sobg oraz mocowania profili
w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe:

@ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

@4,2mmx 70 mm,

blachowkrety samowiercace:

@ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@3,9mmx 11 mm,

@3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Cze$¢ 4:
Wkrety samogwintujgace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$lajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z witdkna szklanego.

Tasma uszczelniajgca z PCW.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej (rozdziat 4 — sprzet)

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej —p. 4 — transport.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji

Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposéb

zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu min. 200kg.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na

poziomym i mocnym podktadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety taSmaq stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej
ditugosci, jeden na drugim.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 5

specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, 1. po uptywie 4-6 miesiecy

po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byé suche i

dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm i 70mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegto$ci pomiedzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny piyty.

- dla ptyt o gr. 12,5 mm - 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. W tym

przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubos$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to

osiagnag przy pomocy strzemion (tacznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu montowane

przez podktadke elastyczna.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia wszelkiego rodzaju

dzwiekoéw przenoszonych przez przegrode. Whasciwo$¢ ta moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona

podktadek z tasmy tlumigcej.

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralne;.

Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-

kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny byé prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania

pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie

na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych

krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilo$C plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na

krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokoci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy

dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac

mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcii i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie

stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementdéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a

ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125¢m.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Je$li wymagajg tego warunki ogniowe, na

oktadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5, mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢

mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

5.5. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania

ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty o szeroko$ci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm.
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Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm.

U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeling wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocag wieszakéw lub dtugich wkretdw wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili.
Po zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokoSci piyty
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie
wykonuje sie tadma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie tasmy
zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg
dwa cykle tj. naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa,

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szeroko$ci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.7. Montaz sufitu podwieszonego-oktadzina sufitowa.

Montaz sufitu podwieszonego El 30 wg. rozwigzan systemowych p. poz systemdédw (np. Rigips, Knauf, Nida lub réwnowaznych)
wykona¢ catosciowo w systemie jednego producenta, $cisle wg wytycznych i specyfikaciji technicznej producenta. Nie dopuszcza sie
mieszania systemow.

5.8. Montaz obuddéw konstrukcji drewnianej wiezby dachowej.

Montaz obuddw elementéw drewnianych wiezby dachowej na poddaszu wykonaé w klasie El 30 wg. rozwigzan systemowych p. poz
systeméw (np. Rigips, Knauf, Nida lub réwnowaznych) wykona¢ catosciowo w systemie jednego producenta, cisle wg wytycznych i
specyfikacji technicznej producenta. Nie dopuszcza sie mieszania systeméw.

5.9. Montaz obudéw kanatdw wentylacyjnych, piondw instalacyjnych.

Montaz obuddéw wykona¢ w klasie EIS 30 wykona¢ wg. rozwigzan systemowych p. poz systemdw (np. Rigips, Knauf, Nida lub
podobnych). Montaz wykona¢ cato$ciowo w systemie jednego producenta, $cisle wg wytycznych i specyfikacji technicznej
producenta. Nie dopuszcza sie mieszania systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét.

OgoIne zasady kontroli rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac

budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci i wystawione przez
producenta i odpowiednie certyfikaty oraz na sprawdzeniu wtadciwosci technicznych na podstawiebadan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczeg6Inosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady wykonywania obmiardw robét.

Ogoine zasady obmiaréw podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.

Podstawg dokonywania obmiaréw okre$lajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do dokumentacii
przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej obudowy $ciany, Scianki dziatowej i sufitu podwieszanego.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacii.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tatq a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie

i krawedzi
od linii prostej

pionowego

poziomego

ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wigksza niz2 mm i
w liczbie niewiekszej niz 2
szt na catej dlugosci taty

Nie wigksze niz 1,5 mm i
ogdtem nie wigcej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5

Nie wigksze niz2 mmi
ogdtem nie wiekszej niz 3
mm na catej powierzchni

Nie wieksza niz 2 mm
na dtugosci taty kontrolnej 2
m

kontrolnej 2 m ograniczonej $cianami,

m wysokoSci oraz nie wiecej
[ belkami itp.

niz 4 mm w
pomieszczeniach
3,5 m wysoko$ci

powyzej

9.PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustalern umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornoéci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne cze$ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.



SST 14.00 KLADZENIE PODLOG (CPV 45432110-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ktadzeniem podtdg w ramach zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE,
ul. Lipowa 51, Woltczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wolczkowo”.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogdine”
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.
1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :
- posadzek z gresu
- wyktadzin PCV
- posadzek i oktadzin z ptytek granitowych
- utozenie stopnic granitowych na podkonstrukcji stalowej schodéw
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowa, (dokumentacja techniczng) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacji ogélnej
OST- 00.00 Wymagania ogolne.
Ptytki ceramiczne — plytki ceramiczne — plytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000+1300°C masy powstatej z
gliny, talku, piasku oraz uszlachetniajacych dodatkéw mineralnych z woda.
Glazura - rodzaj ptytki ceramicznej wykonanej w technologii wypatu plastra ceramicznego (czerepu) i nastepnie, w oddzielnym
procesie, powlekanej szkliwem (glazurg).
Terakota — glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona).
Klasyfikacja plytek - P.E.| - klasyfikacja ptytek szkliwionych ze wzgledu na zastosowanie:

e P.E.I1-3$ciany, podtogi bardzo mato obcigzone ruchem,

¢ P.E.I 2 - podiogi mato obcigzone, fazienki, pomieszczenia rzadko uzywane,

e P.E.I 3-podtogi w domach do pomieszczen o $rednim obcigzeniu,

¢ P.E.I 4 - podiogi pomieszczen o matym i $rednim obcigzeniu ruchem w obiektach uzytecznosci publicznej oraz w domach,

¢ P.E.I5-podiogi w obiektach o duzym obcigzeniu ruchem.
Fuga — wypetnienie pomigdzy ptytkami majace na celu kompensacje wymiaréw oraz naprezen konstrukcyjnych i termicznych.
Gres porcelanowy — rodzaj ptytki ceramicznej powstatej w procesie prasowania ze stopienia materiatéw matonasigkliwych np.
ilastych, kwarcu i topnikow.
Gres szkliwiony — gres porcelanowy z wykonang w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wcze$nie plytki gresowe,
powierzchng szkliwiong. Charakteryzuje sie duzg twardoscia, odporno$cig na zabrudzenia i $cieranie.
Wykladzina PCV homogeniczna - (lub inaczej jednowarstwowa) jest jednolita na catej swojej grubo$ci, ktora stanowi tzw. warstwe
Scieralng, uzytkowa. Charakteryzuje sie klasg ScieralnoSci P lub, nieco rzadziej, T. Wzornictwo to na og6t przypadkowy,
niepowtarzalny uktad smug, granulek powstatych w procesie prasowania surowca, ktdrym jest mieszanka tworzywa PCV
i wypetiaczy mineralnych.
Wyktadzina PCV heterogeniczna - (lub inaczej wielowarstwowa) sg zbudowane z trzech lub wigcej warstw. Powtoka $cieralna — to
w 100% czyste, bardzo wytrzymate PCV, pod nig znajduje sie warstwa dekoracyjna czyli wzér i dalej warstwa przemystowa
(najczeSciej przemystowe PCV lub pianka poliuretanowa). Norma stanowi, ze wszystkie wyktadziny tak zbudowane majg nadang
grupe Scieralno$ci T. Wyktadziny wielowarstwowe moga mie¢ powtarzalne wzory, np. drewna, gdyz majq drukowang warstwe
dekoracyjng, widoczng pod przejrzystym PCV.
Plyty i ptytki granitowe - plyty uzyskane z pociecia i obrobki skat granitowych, rézniace sie fakturag, kolorem i sposobem
wykonczenia powierzchni.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.
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2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaj , kolorystyka, cechy techniczne wymagaja akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa;

2.2.1 Gres - matowy o st. tward. 8, $cieralno$¢ monolit, jasnoszary 50x50cm, w pom. socjalnym, porzadkowym i wc na poddaszu,
matowy o st. tward. 8, Scieralno$¢ monolit, kawa z mlekiem min. 30x30cm oraz dodatkowa izolacja podptytkowa z ptynnej folii,

2.2.2 Plytki granitowe - spoczniki i schody zewnetrzne oraz pochylnia - plytki granitowe ptomieniowane gr. min.2,0cm w kolorze
szarym o wym. 35x35cm

2.2.3 Stopnice granitowe z ptyt granitowych o wym. 120x28,5cm i gr. 4cm i spocznik z ptyty 0 wym.245x152cm gr. 4cm lub z dwéch
ptyt mniejszych-dopuszcza sie mozliwo$¢é zastosowania plyt o grubo$ci mniejszej z noskiem poszerzonym do 4cm oraz uzycie
dwdch plyt cienszych klejonych ze zbrojona przektadka, granit promieniowany lub promieniowane pasy na krawedziach stopnic,
kolor szary

2.2.4 Klej do piyt i plytek — stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporna, o zwiekszonej przyczepno$ci do
podtoza, wysoce elastyczng do klejenia na powierzchniach stabo przyczepnych, do oktadzin zewnetrznych klej mrozoodporny.

2.2.5 Zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

2.2.6 Srodek do gruntowania podtoza

2.2.7 Podktadki ttumigce —podktadki pod stopnice elastomerowe lub gumowe.

2.2.8 Woda wg PN-89/B-32250

2.2.9 Cement - stosowa¢ cement portlandzki

2.2.10 Zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szeroko$ci fugi

2.2.11 Zaprawa samopoziomujgca o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

2.2.12 Wyktadzina z PCV, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa, trudnozapalna, o grubosci min.
2,0mm i grubo$ci warstwy uzytkowej wyktadziny 0,3mm; z grupy $cieralno$ci 31, klasa reakcji na ogien min. Cas1. Wykladzina
powinna by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieniowania UV i powszechnie stosowanych Srodkéw pielegnacyjnych.

2.2.13 Wykfadzina PCV homogeniczna - standard (w pomieszczeniach pomocniczych)

2.2.14 Klej do wyktadzin - Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z stosowaniem sie do wskazan
producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel lub rGwnowaznych)

2.2.15 Sznur spawalniczy - nalezy stosowac¢ sznur producenta wykfadziny, wskazany dla danego produktu.

2.2.16 Listwy przypodiogowe wysokosci min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV. W miejscach zastosowania greséw wykonac
cokoliki o wysokosci 10 cm, z tego samego materiatu.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.

Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na
Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie
materiatu.

Uwaga! Doboér ptytek ostatecznie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobny sprzetem do wykonania robot objetych
niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- Srodki transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarki do przygotowania zapraw,

- palnik na propan - butan

- drobny sprzet pomocniczy, narzedzia reczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwtaszcza ptytki gresowe, terakote) przed uszkodzeniami

mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania

zapraw oraz wetne mineralng szczegolnie zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach; w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdlIne zasady wykonania robét

OgoIne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystapieniem do utozenia warstw izolacyjnych i podktadowych $ciany i sufity powinny by¢

otynkowane (jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich innych robdt budowlanych i
instalacyjnych oraz po wyschnieciu podktadu. Dopuszczalna wilgotno$¢ w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo).
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuije sie posadzki z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Podtoze z zaprawy samopoziomujacej

Zaprawe samopoziomujaca wylewaé na podtoze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pytu i mleka

cementowego. Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

5.2.2. Posadzki z gresu i terakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykofczeniowe schoddw, listwy dylatacyjne oraz
listwy taczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowaé wg technologii okre$lone;
przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktadaé na wysezonowanych podiozach betonowych na zaprawie klejowej nanoszonej
zabkowang szpachla. Cokoliki wysokosci 10 cm wykonaé z piytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadza¢ po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowane;j fugi.

Nalezy stosowac¢ sie do specyfikacji producenta wybranego systemu mocowania.

5.2.3. Posadzki i okladziny z kamienia.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywaé
sie w ciggu catej doby.

Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezpo$rednio przed przystgpieniem do ukfadania
oktadzin kamiennych powierzchnie podioza nalezy starannie oczyscic¢z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i blota, a nastepnie
starannie zmy¢ czystg woda.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. PotoZenie plytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa piytki.

Przy ukfadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia plyt zaprawg. Ewentualne zacieki nalezy szybko usunaé i zmyé
powierzchnie ptyt wodg z mydtem przy uzyciu szczotek.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami wedtug warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

5.2.4. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wyktadziny PCV)

Wyktadzine z tworzywa sztucznego nalezy klei¢ do podioza na catej powierzchni. Styki sgsiednich pasm taczy¢ spawaniem. Spawy
wyréwnac¢ w ptaszczyznie posadzki. Cokoliki na wysokosci 8 cm wywingé na $ciane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoSci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktadow,
- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robot.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robot,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlno$ci obejmuja;
— badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)
— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— oceng estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoSci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej podtogi i posadzki.

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowal zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych;

- badania prosto liniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchyleh z doktadno$cig 1 mm.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustalern umownych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badar - Cze$¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakcji lepiszcza
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci
uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, tom | -Budownictwo ogéine.
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SST 15.00 POKRYWANIE SCIAN PLYTKIAMI CERAMICZNYMI  (CPV 45430000-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
ceramicznych powierzchni pionowych dla zadania pn.. ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W
WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00. , Wymagania Ogélne”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie:

oktadzin powierzchni pionowych ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach wilgotnych.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

« staranne oczyszczenie podfoza,

* uzupetnienie ubytkow w podtozu zaprawg cementowa,

+ gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujacym

+ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii wraz z wklejeniem tasm uszczelniajacych

+ doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

* klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

* spoinowanie ptytek zaprawg,

+ wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjna wypetniaczem silikonowym i sznurami

dylatacyjnymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacji ogoine;
OST- 00.00 Wymagania ogéine.

podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza,

szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku, budowli lub miedzy polami podtoza betonowego. Pozwalajg
na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchéw poszczegdlnych czesci budowli.

szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wieksze powierzchnie podktadéw betonowych na mniejsze pola, w celu wymuszenia
powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje sie w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podktad na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny
dylatacyjne dzielg podioze na pola nie przekraczajq 9m2, przy najwiekszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podktadzie cementowym sg wykonywane jako nacigcie o gteboko$ci 1/3 grubosci podktadu.

tasma uszczelniajaca — elastyczna taSma umieszczona miedzy dwiema czesciami podioza przedzielonego szczeling dylatacyjng,
(przeciwskurczowa) lub w narozach. Zadaniem tasmy jest uciaglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana
na budowe w rolkach oraz w

formie gotowych ksztalttek.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t opisano w specyfikacji ogoinej ST- 00.00 Wymagania ogéine.

2. MATERIALY

2.1 Podktad penetrujacy

Gotowy do uzycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina zywicy sztucznej - podktad polepszajacy przyczepnos$¢ uszczelnien
przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i samopoziomujacych.

Na wszystkie typy chtonnych, mineralnych podiozy.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotno$ci 60%)

+ schnigcie przy chtonnym podtozu: ok. 15 minut.
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+ schnigcie przy matowo wilgotnych podtozach: ok. 12 godzin

« temp. podtoza; > +5°C

+ temp. uzycia: > +5°C

* ciezar wiasciwy: 1 g/cm3

« Zuzycie: ok. 150 g/m2 w zalezno$ci od wtasciwosci i chtonno$ci podioza oraz rozcieficzenia.

* Kolor: w zaleznosci od rodzaju podktadu

2.2 Folia w ptynie

Jednoskfadnikowa - gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody — masa uszczelniajgca. Daje trwale

elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%)

+ utwardzanie: po 8 dniach

« temp. uzycia: > +5°C

+ uktadanie ptytek: po ok. 24 godz.

* grubo$¢ warstwy: min.1 mm

+ kolor: w zalezno$ci od rodzaju folii

Ptynna folia jest wodng dyspersjg zawierajacq zywice akrylowa, wypetiacze i dodatki modyfikujace.

Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

Wiasciwosci i wymagania

Wyglad zewnetrzny: masa bez grudek i zanieczyszczer mechanicznych

Konsystencja robocza: masa o konsystencji gesto-ptynnej, dajaca sie tatwo rozprowadzaé na betonowym podtozu za pomoca pedzl,

watkéw lub szpachli

Gestos¢ pozorna, kg/dm3: 1,50 +/- 10%

Czas wysychania, godz.: <0,5

Zawarto$¢ wody, %: <30

Sptywnos¢ z powierzchni pionowych: Brak sptywu

2.3 Elastyczna zaprawa klejaca

Mineralna, modyfikowana wysokiej jakosci polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wigzaca

hydraulicznie o wydtuzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podtozy o podwyzszonych wymaganiach.

Do klejenia metoda cienkowarstwowa,

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotno$ci 60%)

+ zapotrzebowanie wody: ok. 0,24 dm3/kg = 6dm3/25kg

* czas lezakowania: nie dotyczy

* czas otwarty: ok. 30 min.

* czas korygowania: ok. 5 min.

* czas uzycia: ok. 4 godz.

+ Czas dojrzewania: ok. 15 min.

* grubo$¢ warstwy: max. 5 mm

2.4 Fuga

Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzajaca zaprawa

do spoinowania z efektem perlistym. Charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na $cieranie i zarysowanie.

Dopuszczona do kontaktu ze Srodkami spozywczymi.

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wykonywania fug o szerokosci 2 - 7 mm.

Stosowac: do wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych i mozaiki przy zwigkszonych obcigzeniach

statycznych i termicznych; przy ogrzewaniu podtogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych”.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

« zapotrzebowanie wody: ok. 0,30 dm3/kg

+ ok. 15 min. czas lezakowania:

* czas uzycia: ok. 2 godz.

+ Czas dojrzewania: ok. 5 min.

* czas utwardzenia: ok. 24 godz.

+ zakres szerokosci fugi: 2 - 7. mm

2.5 Silikon

Jednokomponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termaine, wode

morskg, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

+ Twardos¢ Shore: ok. 35

+ wydtuzalno$é: ok. 25%

« temp. uzycia: od +5°C do +35°C

+ odpornos¢ na temperature: od -50°C do +180°C

2.6 Tadma uszczelniajaca

Elastyczna tasma uszczelniajaca z noénikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na
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nosniku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony w

tworzywo wklejony jest pas flizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewngtrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* kolor: nie okresla sie

* grubos¢: 0,70 mm

+ szeroko$¢: 120, 200 lub 240 mm

+ uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymatos¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

+ wzdtuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

+ gramatura: 600 - 800 g/m

+ wodoszczelno$¢: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajace:

+ tadma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

+ taSma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejsé rurek instalacyjnych przez $ciany — ma postaé

kwadratu o boku dtugo$ci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny umozliwiajgcej
trwate pofaczenie z powloka izolacyjng

* kotnierz uszczelniajacy $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci 350mm wykonanego z tkaniny z tworzywa sztucznego o
splocie wtdkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi
Z niepokryta tkaning .

2.7 Uniwersalny podkiad silikonowy

Gotowy do uzycia, rozpuszczalnikowy podktad zywiczny szczegélinie przeznaczony do polepszania przyczepnosci mas silikonowych
do podtozy. Przeznaczony na wszelkie porowate podfoza odporne na dziatanie rozpuszczalnika. Do gruntowania brzegdw spoin na
materiatach porowatych przy panujacympodwyzszonym obcigzeniu woda, brzegdw spoin dylatacyjnych i innych.

Dane techniczne:

* Zuzycie: ok. 100 ml na ok. 15mb

+ Czas wysychania: od 20-60 min.

2.8 Uniwersalna powloka uszczelniajaca

Elastyczna, bezrozpuszczalnikowa do stosowana na zimno, 2-komponentowa, poliuretanowa masa uszczelniajgca. Tiksotropowa -
dobra przyczepno$¢ do powierzchni pionowych bez efektu sptywania.

Zwigzana powtoka jest trwale elastyczna, odporna na uderzenia, zarysowanie, tarcie oraz posiada wysokg odpornos¢ chemiczna.
Do wykonywania uszczelnien bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi w basenach, oczyszczalniach $ciekéw, kuchniach
zbiorowych, przemystowych pomieszczeniach mokrych, natryskach, fazniach itp.

Dane techniczne:

« Zuzycie: ok. 1,4 kg/m2/warstwe

+ Czas obrobki: 30-40 min.

+ Temp. obrébki: od +10°C do +30°C

* Temp. podtoza: powyzej +14°C.

2.9 Sznur dylatacyjny

Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasigkliwy i elastyczny do wstepnego wypetniania szczelin dylatacyjnych lub spoin.
Zmniejsza zuzycie materiatu uszczelniajacego i umozliwia wypetienie szczelin dylatacyjnych.

Dostepne Srednice:

« 6mm

+10mm

*15mm

+ 20mm

+ 30mm

*40mm

2.10 Materiat oktadzinowy

Materiat oktadzinowy (ptyty z gresu, kamienia naturalnego, plytki ceramiczne) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
2.11 Zaprawa cementowa do naprawy powierzchni

Gotowg mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 2,5 mm oraz cementu do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 13813:2003 “Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania
Materiaty. Wiasciwosci i wymagania” Dla poprawy przyczepnosci i urabialnosci do przygotowania zaprawy zastosowaé emulsje
sczepna (zgodnie z kartg techniczng i instrukcjg Producenta)

Przy matym zakresie prac naprawczych, niewielkich ubytkach ale w trudnych i narazonych na uszkodzenia miejscach (np. narozniki
czy krawedzie) zaleca sie stosowanie szpachli do betonu.
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2.12 Zaprawa wyréwnujaca

Wodo- i mrozoodporna, szybkowigzaca, hydraulicznie utwardzajaca zaprawa specjaina.

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wyréwnywania $cian i podtdg przed uktadaniem ptytek ceramicznych i wylewaniem
mas samopoziomujgcych w pomieszczeniach mieszkalnych i przemystowych, natryskach, elewacjach. Przeznaczona do likwidacii
zagtebien skurczowych, gniazd zwirowych, uszkodzonych naroznikow i kantéw; do osadzania w podtozu wolno lezacego zbrojenia,
zamykania otwordw i pustek powstatych w trakcie prac montazowych oraz do usuwania nieréwnosci w prefabrykatach betonowych;
w budowlach naziemnych i podziemnych.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

« zapotrzebowanie wody: ok. 0,20 dm3/kg

« temp. obrobki: +5 C do +30 C

* gestos¢ nasypowa: ok. 1,40 kg/dm3

* czas uzycia: ok. 30 min.

+ Uktadanie ptytek: po ok. 4 godz.

2.13 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
“Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Uwaga! Doboér ptytek sciennych ostatecznie nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka lub naczynie i mieszadto wolnoobrotowe
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasmy - nozyczki.

- do naktadania kleju — paca zebata

- do uktadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarcza diamentowg lub korundowa

- do spoinowania — rakla gumowa, gabka.

4. TRANSPORT

4.1 Materialy.

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
wielkoScig dostosowanego do iloéci fadunku.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i

pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2 Materiaty oktadzinowe

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do iloSci i wagi materialu na paletach
zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywréceniem lub (przy mniejszych

iloSciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

4.3 Woda

Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania sig przewozenia i przechowywania wody

w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow,
warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnosc¢.

Mleczko cementowe i luzne cze$ci usuna¢ przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé réwno z licem cegiet zaprawg cementowg z dodatkiem $rodka szczepnego.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gteboko$ci 2 cm miejsca po $ciagach szalunkowych uzupehié zaprawg cementowg z
dodatkiem $rodka emulsja sczepna lub zaprawg wyréwnujaca.

Podtoza gruboziarniste, np. betonowe ptyty szalunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlowaé zaprawa cementowg z dodatkiem
$rodka emulsja sczepna.

Silnie chtonne podtoza, beton komérkowy i podioza zawierajace gips nalezy zagruntowaé preparatem podktadem gruntujgcym
(zabarwienie umozliwi kontrole jakosci przeprowadzonych prac) . Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilzy¢ wodg do stanu
matowo-wilgotnego.

Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ sie albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze.
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W naroza wewnetrzne oraz potaczenia Scian z posadzkg nalezy wklei¢ tasmy i elementy uszczelniajace wg opisu z pkt.5.3 i dalej.

5.2 Wykonanie izolacji

5.2.1 Przygotowanie masy ptynna folia

Plynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia.

5.2.2 Naktadanie masy ptynna folia

Preparat ptynna folia nanosi¢ bezposrednio z pojemnika — uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli - réwnomierng

gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubo$ci warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii.

Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaC po odpowiednim przeschnigciu poprzedniej. Styki $cian i podtdg zazbroi¢ tasma

uszczelniajaca, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub

kotnierze uszczelniajgce.

5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

5.3.1 Tasma uszczelniajaca

Naroza - styki posadzek ze cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni réznomateriatowych nalezy zabezpieczy¢ przez

wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy uszczelniajacej. Tasma ta précz standardowego wyrobu o szerokoéci 12, 20 i

24 cm posiada uzupetniajgce wyroby do zabezpieczen naroznikéw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajace przejscia

rurek instalacyjnych przez Sciany i kotnierze uszczelniajace

Wklejenie wykonuije sie w nastepujacy sposob:

+ wzdiuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych) nanies¢ preparat uszczelniajacy

ptynng folie 0 szeroko$ci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokoSci tasmy,

+ utozy¢ tadme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

+ docisna¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jq ptynng folia,

+ szeroko$¢ zaktadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady skleié¢ preparatem ptynna folia).

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajaca nalezy utozy¢ w szczelinie w formie

litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklestoS¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do

szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

5.3.2 Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz technologiczne. Nalezy zwrocié

szczegblng uwage na potaczenie izolacji z kratkami Sciekowymi, korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi, stupkami balustrad.

Zaleca si¢ stosowanie kratek $ciekowych wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajace. Do potaczenia wezesniej wykonane;

izolacji z preparatu ptynna folia z obudowg kratek $ciekowych, przejs¢ rurowych, balustrad stosowaC uniwersalng powtoke

uszczelniajaca.

Proporcje mieszania wagowo: komp. A : komp. B=6,25: 1.

Zuzycie: ok. 1,4 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.

5.4 Klejenie oktadzin ceramicznych

5.4.1 Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 6 litréw wody dla worka 25 kg zaprawy klejowe; .

Mieszajac wolnoobrotowym mieszadiem (maksymalnie 300 obr/min) dodawa¢ stopniowo zawarto$¢ worka. Mieszaé nalezy do

uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekaé okoto 15 minut i jeszcze raz przemieszaé.

Nie nalezy przygotowywaé porcji wiekszych niz moga by¢ zuzyte w ciggu 1 godziny.

5.4.2 Uktadanie plytek na powierzchniach pionowych.

Okfadzing $cienng z pitytek mozna wykonywaé jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2. Prawidtowo$¢

wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy.

Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw.

Wykonanie oktadziny $ciennej powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajacym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubo$é¢

warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacii itp.

Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczysci¢ i zagruntowaé preparatem podktad penetrujacy.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynaé uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych podioza musi zosta¢ odtworzony

w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)

c) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy usuwa¢ niezwlocznie w trakcie

wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i wysoko$¢ sciany powinny tworzyé linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii

prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

+2mm na 1m i 3mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

+ 3mm na 1m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego;

e) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek powietrznych); w

przypadku uktadania ptytek na schodach zewnetrznych, Scianach basendw zaleca sie naktadanie kleju na podioze oraz na spodnig

czes¢ phytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez $ciany miedzy krawedzig oktadziny
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ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe .

Wykonanie wymienionych czynnoci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania stafej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych. Uzebienie pacy dobraé do wymagane;
grubo$ci warstwy klejowej. Zasady jak okresla pkt. 5.4.2

5.5 Wypetnianie fug

5.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania.

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 0,30 dm3 na 1 kg co oznacza 2,4 litra wody na 8 kg zaprawy (karton - jednostka
handlowa) .

Mieszajac wolnoobrotowym mieszadtem (maksymalnie 300obr./min) dodawaé stopniowo zawarto$¢ kartonu. Mieszaé nalezy do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania - ok. 5 minuty, jeszcze raz przemieszac.

5.5.2 Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu i wyschnieciu zaprawy klejowe;j.

Zaprawe do fug nalezy wprowadza¢ za pomocg szpachli gumowe;j i $cigga¢ nadmiar po przekatnej plytek. Po Sciagnieciu zaprawy
spoinujacej zmy¢ powierzchnie sztywng gabka lub packa z gabka, a po wyschnieciu ponownie zmy¢ i nawilzy¢.

Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowa¢ przy
bezposrednim nastonecznieniu.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg do fugowania.

Mozna w tym celu zastosowa¢ listwe drewniang o grubosci fugi, ktdra na czas fugowania wktada sie w szczeling majacg pozostaé
niewypetniona.

5.5.3 Spoinowanie narozy, szczelin

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania pozostaly niewypetnione nalezy
starannie oczysci¢. Do gruntowania brzegéw spoin na materiatach porowatych przy panujgcym podwyzszonym obcigzeniu wodg,
brzegdw spoin dylatacyjnych i innych stosowac preparat uniwersalny podktad silikonowy. Nastepnie szczeline wypeti¢ silikonem.
Aby zabezpieczy¢ plytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie taSma malarska,

Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem dostosowanym do szeroko$ci fugi. Dzieki temu materiat zostanie
wcisniety w szczeling i docisniety do powierzchni kontaktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Rodzaje odbioréw

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia sie:

+ odbiér przejSciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem pewnego etapu prac (przygotowanie podioza,
wykonanie izolacji z folii w ptynie, wykonania okfadziny, fugowanie i silikonowanie sprawdzajac prawidtowo$¢ i kompletnos¢ ich
wykonania

+ odbidr koricowy, obejmujacy sprawdzenie zgodno$ci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

6.2 Kolejno$¢ odbioréw prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przej$ciowych, podczas ktdrych powinna by¢ skontrolowana jako$¢
wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych oktadzin sg wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:

+ odbior podioza pod powtoke izolacyjng,

+ odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

* izolacje szczelin i narozy,

+ odbior oktadziny .

Odbior koficowy nastepuje po zakonficzeniu cato$ci zaprojektowanych.

6.3 Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegélnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

+ opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, izolacje i oktadziny,

+ dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

« protokoty z odbiorow przejsciowych prac poprzedzajacych,

+ wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byty wymagane w projekcie i wykonane).

6.4 Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

+ projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

+ dziennik budowy,

+ protokoty odbioréw przej$ciowych.

6.5 Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejéciowego, jak i koricowego, obejmuje:

+ sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
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+ sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioru,

+ sprawdzenie zgodno$ci z projektem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapisow j w.,

+ sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan sprawdzajacych, podanych
w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.6.1 Kontrola i badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowac nalezy terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw,
zgodno$¢ wagowa.

Nalezy oceni¢ ptytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegéine paczki powinny pochodzic z jednej serii produkcyjnej)

6.6.2 Kontrola i badania podtoza

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

+ sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstko$ci, czystosci, zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardw szczelin dylatacyjnych,

+ sprawdzenie wytrzymato$ci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone
w dzienniku budowy.

6.6.3 Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowaé po okreslonym czasie od wykonania izolacji — ptynna folia po 6
godzinach.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuije:

+ wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta, réwna, bez zmarszczek, peknieC i
pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rézne nasycenie koloru zwigzanej powtoki izolacyjnej mogq by¢ spowodowane
rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na szczelnos¢ wykonanej izolacji;

+ w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie zaprawy uszczelniajacej. To znaczy aplikowaé
jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcze$niej wydzielony (o okre$lonej powierzchni) fragment podtoza;

+ gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z powierzchni podtoza i badajac ich
grubo$¢ w laboratorium;

* w przypadku zbiornikdw na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnoSci.

6.6.4 Kontrola i badania oktadzin z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych okfadzin z ptytek powinien obejmowac:

+ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

+ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w dwoch réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prze$wit miedzy fatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$cig do 1mm,

+ sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg, cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na catej ich dtugo$ci i dokonanie
pomiaru odchyler z doktadnoscig do 1 mm,

+ sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
posadzki wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole
zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidfowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawadokonywania obmiaréw,
okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostkg obmiarowa jest:

+ 1m2 - dla wykonania powltoki uszczelniajacej z ptynnej folii z doktadno$cig od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potraca sie
elementéw wieksze od 0,25m2,

+ 1m2 - dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z plytek ceramicznych,

+ 1 mb - dla wykonania elastycznych wypetnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

+ 1 mb - dla wklejenia tam uszczelniajacych z doktadnoscig do 0,1m,

+ 1 szt. — dla wklejenia elementdw uszczelniajacych naroza oraz manszet czy kotierzy

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione
pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacii odbiorowej budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-I1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SST 16.00 MONTAZ STOLARSKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (CPV 45421100-5)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac przy montazu
stolarki budowlanej drewnianej przeciwpozarowej i zwyklej oraz okiennej dla zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej i obejmuja;

- montaz stolarki okienne;

- montaz o$cieznic

- zawieszenie skrzydet drzwiowych

- uszczelnienie ppoz. dla drzwi pozarowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacji ogélnej
OST- 00.00 Wymagania ogéine.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach przegubowych,
osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Oscieze — otwér w murze.

Oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktdrej zawieszone sg skrzydta drzwi.

Skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi.

Wegarek — wykonczone zakonczenie osciezy, na styku z oscieznica.

Przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktory po zamknieciu drzwi nachodzi na o$cieznice i zastania jej styk ze skrzydtem.

Drzwi prawe — takie ktére otwierajac sie do siebie majq zawiasy z prawej strony.

Drzwi lewe - takie ktdre otwierajac sie do siebie majg zawiasy z lewej strony.

Drzwi dwuskrzydtowe — drzwi z 2 elementami ruchomymi.

Skrzydto czynne - element, ktdry w drzwiach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy.

Skrzydto bierne - element, ktérego otwarcie w drzwiach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero po co najmniej uchyleniu czynnego
(najczesciej bez klamki).

Drzwi wewnetrzne - stosowane w budynkach zamykajg otwory, stuzace do przechodzenia pomigdzy pomieszczeniami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST- 00.00 Wymagania ogoine pkt.2

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci
materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach
szczego6towych do poszczegdlnych rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakoSci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami
okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z
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warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do zakresu robot.
Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzié¢ czy naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane i maja proste
katy. Stosowac tylko materiaty sprawdzone, posiadajace stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.
2.2. Okna
Okna-zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
- System profili z wysokoudarowego PCV — minimum pieciokomorowy, wzmochiony,
- Oscieznica PCV: minimalna wysoko$¢ 50 mm uzbrojona profilem stalowym zamknietym.
- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja, z zaczepami antywywtamaniowymi oraz blokada btednegodnego ustawieniania klamki;
- Szklenie zespolone min. dwukomorowe, pakiet szyb typu float gr. 4mm
- Wspétczynnik przenikania cieta dla catego okna Umax=0,9 W/m2K,
- Wspodtczynnik izolacyjno$ci akustycznej Rw < 35dB,
- W oknach dwuskrzydtowych jedno skrzydto rozwieralno - uchylne z funkcjg mikrowentylacji, pozostate
skrzydta rozwieralne,
- Kolor profili okiennych — biate, wklejone listwy przyszybowe,
- Ugiecie czotowe na obcigzenie wiatrem odksztalcanego elementu okna nie powinno by¢ wieksze niz 1/3.000 (zgodnie z PN-EN
12210; 2001 - klasa C wg warto$ci wzglednej ugiecia czotowego),
- Parapety wewnetrzne — z komorowego PCV w kolorze jak okno,
- Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm lub ceglane istniejace
Montowac okna, ktore sq wyposazone w nawiewniki okienne higrosterowane i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen poprzez
odpowiedni wspdtczynnik infiltracji.
Nawiewniki z mozliwoscig regulacii.
2.3. Oscieznice
Oscieznica drewniana malowana farbg podktadowg w okleinie wg. zestawienia stolarki; wyposazong w trzy zawiasy umozliwiajg
regulacje docisku skrzydta oraz w uszczelke wciskana,
2.4. Skrzydta drzwiowe
2.4.1 Skrzydfa drzwiowe plytowe pefne ognioodporne EI30 — kolorystyka wg. zestawienia stolarki - konstrukcja skrzydta — rama z
tarcicy drewna egzotycznego. Wypetnienie skrzydta stanowig ptyty ognioodporne wirowe utozone warstwowo. Poszycie z ptyty HDF
okleinowanej CPL grubo$ci minimum 0,5 mm, trzy zawiasy katowe regulowane, komplet uszczelek ognioodpornych, zamek pod
wkiadke.
2.4.2 Skrzydta drzwiowe pfytowe pefne zwykfe — kolorystyka jak wg. zestawienia stolarki — konstrukcja skrzydta — rama z tarcicy.
Wypetnienie skrzydta stanowig minimum plyty wiérowe otworowe. Poszycie z ptyty HDF okleinowanej CPL grubo$ci minimum 0,5
mm, trzy zawiasy katowe regulowane, komplet uszczelek, zamek pod wkfadke.
2.5. Klamki.
Klamki i rozety lub szyldy, z kompletem trzech kluczy.
2.6. Samozamykacz drzwiowy.
Samozamykacz musi posiadac regulacje sity zamykania. Stosowaé tylko samozamykacze dobrane do szeroko$ci i wagi skrzydta
zamykanego — Stosowa¢ w drzwiach EI30.
2.7. Uszczelki dymoszczelne.
W miejscach wymaganych stosowa¢ dodatkowo uszczelki dymoszczelne, systemowe z produktem montowanym.
2.8. Wkiadki.
Stosowac typowe wkiadki bebenkowe .
Wymagane jest wskazanie i dostarczenie dokumentéw na podstawie ktérych wyroby zostang wprowadzone do obrotu i zastosowane
do zrealizowania zadania. Dokumenty dotyczace stolarki muszg odnosi¢ sie do catego wyrobu (o$cieznica z wszystkimi elementami,
skrzydto z zawiasami i osprzetem itd.).
Drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen sanitarnych zamontowaé z nawiewnym otworem wentylacyjnym i przeszkleniem
mlecznym.
Szczegotowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniami.
Kolorystyka zgodnie z zestawieniem.
2.9. Drzwi zewnetrzne.
Drzwi zewngtrzne aluminiowe,z profili ,cieptych” o wspotczynniku Umax nie wiekszym od 1,3 W(m2K).
Stosowac drzwi aluminiowe antywtamaniowe, wzmocnione.
Drzwi z nadwietlem wg. zestawienia stolarki drzwiowe;
Drzwi wyposazone w zamki patentowe i samozamykacz
Srednim tlumienie hatasu min. 35 dB.
Dwuskrzydtowe - skrzydto podstawowe (czynne) 90cm, dopetniajgce (bierne) 50cm
Szczegotowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniami.
Kolorystyka zgodnie z zestawieniem.
2.9. Drzwi wewnetrzne.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe z profili ,zimnych”
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Drzwi wyposazone w zamki patentowe

Srednim tlumienie hatasu min. 35 dB.

Szczego6towe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniem
Kolorystyka zgodnie z zestawieniem.

2.10. Wytaz strychowy.

Wytaz strychowy skrzyniowy 60x120, systemowy ze schodkami:

- odporno$¢ pozarowa EI30

- wysokos¢ 280cm

- wspdtczynnik przenikania cieta Umax=0,9 W/m2K

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy S$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$é uzycia ich do montazu. Materiaty powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogoine” pkt.5.

Zalecenia ogélne:

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegGtowa instrukcjq wbudowania tych wyrobéw, dostarczong
przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.

- Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubosci ponizej
25¢m.

- Stolarke nalezy zamontowa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw na budowie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze

specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie oSciezy, ktére powinny by¢ wykonane
zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni ociezy
nalezy je naprawi¢ i oczyscié.
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Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw
$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiarédw na budowie, sporzadzié rysunki konstrukcyjne
wraz z obliczeniami statycznymi

oraz dostarczyé je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposob montazu oraz zamocowanie jej
elementdw wymagajq zatwierdzenia przez Projektanta i Zamawiajacego. Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodnié¢ z Projektantem i Zamawiajacym. Dobor statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na wykonawcy
przeszklen.

5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocq systemowych elementéw kotwigcych lub
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych.

Nalezy sprawdziz mozliwo$¢ mocowania elementow do scian i jakosc dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W
sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3
mm w poziomie na 1m.

R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Elementy powinny byc trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia nalezy wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej dopuszczonej do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniac wymagania dla robét
malarskich.

Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Montaz wytazu strychowego.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacii.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe.

6.2. Ocena jakosSci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosSci wymiardw,

— sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

6.3. Zmontowana stolarka powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potaczer z murem,

- Odchylenie oscieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m o$cieznicy i nie wigcej niz
3 mm na catg oScieznice,

- Luzy przy drzwiach jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nie wigksze niz
6 mm,

- Zamknigte skrzydta drzwi nie powinny wykazywa¢ zadnych luzéw przy poruszaniu za klamke,

- Otwarte skrzydta drzwiowe nie moga sie same zamykac ( za wyjatkiem wyposazonych w samozamykacz ).

7. OBMIAR ROBOT.

OgoIne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementéw $lusarskich podano w ogdinej
specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdlne: pkt. 8

Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej $lusarki i stolarki

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami ST i PB
8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzié czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami ST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegotowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badan

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢, szeroko$¢, grubos¢ i prostokatnos¢ - Klasy tolerancii

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-7 Ogoine zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowokrzemianowe Cze$¢ 1:
Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowokrzemianowe

— Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

PN-ISO 3443-7 Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim i
ciezkim.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta

PN-EN 14609:2005 Okna. Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 130:1998 Metody badar drzwi - Badanie zmian sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe -
Wysokos¢, szerokoS¢, grubosc i prostokatnosc - Klasy tolerancii

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan.
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SST 17.00 MONTAZ SYSTEMOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH (CPV 45421152-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
systemowych, aluminiowych $cianek dziatowych w ramach zadania pn.: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie systemowych,
aluminiowych $cianek dziatowych, przy zastosowaniu wyrobdw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.3.1 Wykonanie systemowej, aluminiowej $cianki p.poz. EI30 wydzielajacej hol od korytarza schodowego:

- montaz konstrukcji przegréd aluminiowych przeciwpozarowych EI30 i EI15 (naswietla)

- wypetnienie szktem ognioodpornym bezpiecznym spetniajagcym wymagania odpornosci ogniowej

- zawieszenie skrzydet drzwiowych przeciwpozarowych EI30

- uszczelnienie ppoz. przegrody

1.3.2 Wykonanie systemowych, aluminiowych $cianek dziatowych w sali obstugi nr2 wydzielajacych boksy biurowe:

- montaz konstrukcji przegréd aluminiowych

- wypetnienie szklem bezpiecznym i panelami nieprzeziernymi

- zawieszenie skrzydet drzwiowych

- montaz okablowania zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i niskopradowych

- montaz blatu meblowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okre$lenia podstawowe opisano w specyfikacji ogoine;
OST- 00.00 Wymagania ogéine.

Skrzydto- ruchoma czes$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezpo$rednio w otworze budowlanym.

Oscieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w OST - 00.00
Wymagania ogéine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu zabudéw Sciankami dziatfowymi nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aprobacie technicznej wydanej dla
systemowych $cianek.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w OST-00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST - 00.00 Wymagania ogélne.

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci
materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentow wymienionych w zatozeniach
szczego6towych do poszczegdlnych rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jako$ci, wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami
okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
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warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do zakresu robot.
Stosowac tylko materiaty sprawdzone, posiadajace stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.
2.2. Przegrody aluminiowe EI60
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierniczymi.
Dobodr ksztattownikdw, okué, akcesoriéw, elementow wchodzacych w skiad konstrukcji oraz sposéb zamontowania konstrukcii
powinien uwzgledniac:
- bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe;j,
- wlasciwosci wytrzymatoSciowe,
- aspekty odporno$ci na korozje,
2.2.1 Slusarka aluminiowa.
- Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopdéw aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573- 3:2004, stan T6 wg PN-EN
515:1996; wiasno$ci wytrzymato$ciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004.
- W konstrukcjach ogniochronnych komory ksztattownika aluminiowego wypetnione sg wktadami izolacyjnymi ogniochronnymi, a
wszystkie krawedzie stykow z wypetnieniem sg obklejone paskami peczniejacymi
- Widoczne powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg tlenkowymi powtokami anodowymi lub
poliestrowymi powtokami proszkowymi; kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia $lusarki.
- Potaczenia elementéw wykonywaé jako przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementéw
ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane) Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.
- Szklenie wg zestawienia $lusarki.
2.2.2. Okucia
- Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
- Okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego
- Klamka ze stali satynowanej
2.6.3. Uszczelki i przektadki
Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania
normy EN 12365-1:2003, oraz powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
— twardo$¢ Shor'a min. 65-70
— wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
— trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow
Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaC nastepujace wymagania:
- Grubos¢ nie mniej niz 60 pm oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PNEN 1SO 2808:2000,
- Twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadfa na badanej powloce wg PN-EN 1SO 1522:2001 do
czasu tlumienia na plytce szklanej
- Odporno$¢ na odrywanie od poditoza — stopieri 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,
2.3. Drzwi i skrzydta aluminiowe EI30
Drzwi powinny spetnia¢c wymagania jak w punkcie 2.2. i dodatkowo powinny by¢ wyposazone w samozamykacz dobrany do
szeroko$ci i wagi skrzydta zamykanego.
Wymiary i kolorystyka drzwi i $lusarki wg. zestawienia $lusarki aluminiowe;.
2.4, Przegrody aluminiowe-biurowe
Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami lakierniczymi wg. rozwigzan
systemowych.
Dobodr ksztattownikdw, okué¢, akcesoriéw, elementow wchodzacych w skiad konstrukcji oraz sposéb zamontowania konstrukcji
powinien by¢ przeprowadzony wg. rozwigzan jednego systemu i uwzgledniag:
- mozliwos¢ prowadzenia okablowania w profilach
- wiasciwo$ci wytrzymatoSciowe,
- aspekty odporno$ci na korozje,
Przyjeto system wewnetrznych $cian dziatowych dwuszynowych.
Cechy charakterystyczne systemu:
- rézne rodzaje wypetnien: szyby gr. 4-14 mm, ptyty meblowe gr. 16-18 mm, ptyty gipsowo-kartonowe
- gtebokos¢ i konstrukcja profili bazowych pozwala na montaz Zaluzji miedzyszybowych
- mozliwos¢ potaczenia Sciany ze standardowg $ciang gipsowo-kartonowa grubosci 75 mm
- doskonate wygtuszenie biura - akustyka na poziomie 50 dB w zalezno$ci od zastosowanych wypetnien
- mozliwos¢ wykonania scian: 80 mm oraz 92 mm
- dowolny podziat przestrzeni, realizacja kata zatamania $ciany w zakresie 90°+180
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- prostota prefabrykacji oraz montazu, mozliwa prefabrykacja bezposrednio na budowie

- prowadzenie kabli wewnatrz $cianki, montaz standardowych gniazdek elektrycznych

- mozliwo$¢ potaczenia: z drzwiami w systemie licujgcym z ptaszczyzng Sciany oraz niewystajacymi poza lico zawiasami lub

z drzwiami w systemie z centralnym umiejscowieniem skrzydta z ptaszczyzna Sciany oraz niewystajacymi poza lico zawiasami
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy do 5,5 m

Wymiary i kolorystyka drzwi i Slusarki wg. zestawienia Slusarki aluminiowe;j.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu kabin

Wykonywanie $cianek systemowych nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatdw

Elementy Scianek powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgii i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
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4.3. Transport materiatéw

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z odpadow, zabudowy nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Przed przystgpieniem do prac nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

5.3. Przegrody aluminiowe ognioodporne

5.3.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢:

- doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

- mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

5.3.2. Osadzanie $lusarki

- oScieznice drzwiowe nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwa strone;

- przed wstawieniem o$ciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng taSma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki
montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

- stupy o$ciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycje réwnolegta,

- za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oScieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie katy wewnetrzne
o$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni

- oScieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach;

nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

- 0$cieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co najmniej dwa, jeden

u podstawy (max 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od géry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew —
poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gteboko$¢ wierconego otworu powinna byé wieksza o 1,0-1,5¢cm od ditugosci kotka
rozporowego;

- wkretdw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy;

- uszczelnienie elementéw stolarki ppoz. (spefniajacej wymagania odporno$ci ogniowej El) nalezy

wykona¢ z pianki uszczelniajacej spetniajacej wymagania jak dla stolarki — pianka uszczelniajaca czerwona

- przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyjac kliny drewniane w celu zapewnienia prawidtowej ochrony ppoz. i zachowania
ciagtosci tej ochrony

5.4. Drzwi i skrzydta aluminiowe EI30

Wykonac prace jak w pkt. 5.2

Po zmontowaniu $lusarki doktadnie zamkna(¢ i sprawdzi¢ luzy oraz wyregulowac $lusarke.

5.5. Przegrody aluminiowe -biurowe

5.5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora nadzoru
5.5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5.5 Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢é wymagania
podane dla rob6t malarskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnoéci, pionowo$ci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgédIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Odbior scianek systemowych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 ST daly pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania Scianek,

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- rownos¢ i ptasko$¢ powierzchni,

- przyleganie do podtoza elementow mocujacych,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie Scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢é katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykltadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig $cian
kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

- nie wigksza niz 1 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt.

- na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m nie wigksze niz 1 mmi ogdtem nie wiecej niz 2 mm

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego poziomego:

- na cafej dtugosci taty kontrolnej 2 m nie wigksze niz 1 mm i ogétem nie wiecej niz 2 mm

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacii:

- nie wigksze niz 1 mm i ogétem nie wiekszej niz 2 mm na catej powierzchni ograniczonej

$cianami, belkami itp.

- nie wigksza niz 1 mm na dtugo$ci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 108 poz. 953 2 2002 r.)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 22002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 2 2003 r.)

10.1. Normy

5. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

6. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

7. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

8. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

9. PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odporno$ci ogniowej elementéw budynkow

10. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogdlne i klasyfikacja.

11. PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ciany.

12. Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w budownictwie og6inym

13. Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporno$ci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych

14. Aprobaty techniczne dla systemoéw $cianek ogniochronnych

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukeyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w budownictwie ogéinym.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

3. Instrukcje montazu producentéw $lusarki aluminiowe;.
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SST 18.00 SLUSARKA BUDOWLANA (BALUSTRADY, WYCIERACZKI | DASZKI)
(CPV 45421160-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw $lusarski budowlanej dla zadania pn.:
LREMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra,
dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montazu drobnych
elementow $lusarskich.

Robotami podstawowymi wehodzacymi w zakres wykonania prac sa;

- dostawe i montaz wycieraczek aluminiowych zewnetrznych z gretingu

- wykonanie i zamontowanie balustrad (pochwytdw) na schodach wewnetrznych, schodach i podestach zewnetrznych oraz na
pochylni

- dostawe i montaz daszkow poliweglanowych nad wejsciami do budynku

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac $lusarskich sa;

- przygotowanie podtozy do montazu

- zamontowanie kotew i wspornikdw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

1.4.2. Balustrada - jest to azurowa $cianka w formie szeregu tralek lub stupkéw potaczonych u géry porecza, stosowana jako
zabezpieczajace ogrodzenie schoddw i krawedzi platform.

1.4.3. Pochwyt — porecz mocowana do $cian przylegajacych do biegéw schodéw i pochylni

1.4.4. Wycieraczka — system czyszczacy umieszczany przed drzwiami wejsciowymi do budynku. Jego celem jest zatrzymanie
zanieczyszczen przenoszonych na butach i niedopuszczenie do wniesienia ich wewnatrz budynku.

1.4.5. Daszek wspornikowy - lekka konstrukcja zainstalowana nad otworem wejSciowym do budynku w celu ochrony przed
warunkami atmosferycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogoine dotyczace materiatdw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatdw

2.2.1. Wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne

2.2.1.1. Wycieraczki zewnetrzne aluminiowe

Wycieraczki-gretingi aluminiowe, o wymiarach 80x150cm i 80-130cm, przystosowane do montazu we wnece.

2.2.2. Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Balustrady i stupki na schodach wewnetrznych, podestach zewnetrznych i pochyini wykonane z rur stalowych ze stali nierdzewnej

szlifowanej, z pochwytem z rury fi 42,4mm, ze stali ocynkowane;.

Wykonanie w warunkach warsztatowych i przygotowanie do montazu na budowie.

Szczegoty na rysunkach detali.

2.2.3. Systemowe daszki poliweglanowe.

Zadaszenia wejScia gtownego, o wym. 100 x 180 cm i wej$cia od zaplecza o wym. 100x160cm

Konstrukcja stalowa tukowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, pokryta powtokg lakiernicza w kolorze
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RAL jak stolarka okienna. Krzywizna tuku dopasowana do tuku nadproza ceglanego.

Konstrukcja zamocowana wspornikowo do $ciany.

Pokrycie daszku tukowe—ptyty z poliweglanu komorowego, ptyty transparentne.

Plyta poliweglanowa z odporng na UV warstwa powlekajaca,

- powleczenie wielokrotnie zwigkszajace odporno$¢ na UV, a tym samym znacznie poprawiajace,
- cechy jakosciowe niezbedne dla potrzeb stosowania na wolnym powietrzu,

- grubo$¢ 20mm,

- bezbarwna.

2.2.4. Laczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje faczniki, uszczelki i akcesoria montazowe wymagane przez Producentéw i zgodne z zastosowanymi
systemami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez Producenta wyrobu, lub Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ i sktadowaC w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z
instrukcjami ich producentdw i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgélIne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 5.1.

5.2. Wykonanie elementéw

5.2.1 Balustrady i pochwyty

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- projekt architektoniczny rozpatrywacé tacznie z projektami branzowymi

- regulacja uktadu stupkéw podczas montazu

- wysoko$¢ poreczy i pochwytow: min. 110cm nad posadzka,

- stupki montowane na kotwy systemowe

- wszystkie elementy montazowe: ocynkownej

- stupki i pozostate elementy balustrady montowa¢ po tynkowaniu i malowaniu

5.2.2. Wycieraczki aluminiowe

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

- ramki wycieraczek osadzac¢ w trakcie robdt posadzkarskich

- wypetnienia wktada¢ po zakonczeniu wszystkich robét

5.2.3. Daszki poliweglanowe.

Mocowanie wg. systemu producenta daszku.

Przed wykonaniem wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i segmenty metalowe powinny by¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktoremu majg stuzyé,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normie lub $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- konstrukcje stalowa daszku montowa¢ w sposob uzgodniony z projektantem wspornikowo do $ciany ceglanej np. na kotwy
wklejane,

- plyte z poliweglanu dobrac i montowaé wg wskazar producenta,

- w celu zapewnienia szczelnosci i sztywnosci daszku pokrycie poliweglanem wykona¢ z jednego kawatka plyty.
Po wykonaniu daszku nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw i atestow
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- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzer mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiaréw elementow wedtug projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBOT niniejszego opracowania

- zgodna z projektem rektyfikacje i wzajemne dopasowanie elementéw konstrukeyjnych (odchylenia nie wieksze niz 2mm na 1mb).
- odchylenie elementéw liniowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wieksze niz 2mm na 1mb

- stabilno$¢ i bezpieczeristwo zmontowanych elementow

- odpowiadajgce projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementéw

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i roznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powierzchni powtok malarskich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogoine dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.

71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementéw $lusarskich sg;:

- balustrady, pochwyty, obramowania: 1 m

- wycieraczki, drzwiczki: 1 szt

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjq indywidualng w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,

- rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementéw

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN5B506200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN5M582410 ,Sruby ze them kulistym z noskiem.”

PN5H574219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.”

Inne przepisy:

a) Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Producentéw.

b) Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

c) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, I, cze$¢ I~1V,

d) Szczegdtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okre$lonych materiatowo w dokumentacii
technicznej
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SST-19.00 ELEWACJA (CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych w

zwigzku z inwestycja pn: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51,

Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z

specyfikacjg 0g6lng OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych

w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w

zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania

dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:

Renowacji elewacji budynku:

- ustawienie rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 3-8m,

- zabezpieczenie okien i drzwi folig polietylenowg

- renowacja elewacji ceglanej budynku

- uzupetnienie brakujacych cegiet oraz ubytkéw w istniejacych cegtach i spoinach

- naprawa spekan muru (wg. opisu w dokumentaji technicznej branzy konstrukcyjnej)

- skucie fragmentéw stabych i odspojonych.

- demontaz elementéw zainstalowanych na elewacji budynku

- czyszczenie wstepne z zabrudzen atmosferycznych metodg chemiczng przy uzyciu pasty np.: FASSADENRENIGER PASTE lub
réwnowazna.

- czyszczenie mechaniczne (na mokro) przy uzyciu $cierniwa GARNI lub réwnowaznego o uziarnieniu 0,01 — 0,06mm
podawanego niskoci$nieniowym urzadzeniem ROTEC lub innym o nie gorszych parametrach — czyszczenie metodg rotacyjnego
strumieniowania.

- naprawa spekan - rysy wiosowe do szerokosci 0,4 mm mozna pomina¢. Wieksze rysy i spekania w zalezno$ci od ich szerokosci
nalezy poszerzy¢ i wypetnic.

- wypetnienie rys — np.: produktem Multispachtel lub réwnowaznym — w kolorze cegty.

- uzupetnienie ubytkéw w licu cegiet zaprawa renowacyjna np.: zaprawa RESTAURIERMORTEL lub réwnowazna. Miejsca
poddane renowacji nalezy scali¢ kolorystycznie do istniejacej naturalnej kolorystyki oczyszczonej ceglty. W tym celu proponuje
sie zastosowanie pétprzezroczystej farby silikonowej np. Historic Lasur lub réwnowazng — w kolorze odpowiednio dobranym do
koloru oczyszczonej cegty.

- uzupetnienie brakujacych i uszkodzonych spoin zaprawa np.: FUGENMORTEL lub réwnowazna - Przewiduje sig usuniecie spoin
na gtebokos¢ 2 cm. Zabieg usuwania fug nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet. Nastepnie
nalezy wykona¢ nowe spoiny. Zaleca sie zastosowanie fugi miekkiej (tj. miekszej od cegtly) by tzw. procesy oddychania muréw,
nie zostaty zachwiane.

- impregnacja powierzchni ceglanej preparatem hydrofobizujacym np.: preparatem FUNCOSIL SNL lub réwnowazna,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacii

0gdlnej OST- 00.00 Wymagania ogoine.

Elewacja — zewnetrzna powierzchnia Scianybudynku ze wszystkimi znajdujacymi sie na niej elementami, lico budynku.

Mur - pionowa cze$¢ budowli wykonana z materiatu ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur moze by¢ zbudowany z

prefabrykatow potaczonych zaprawg budowlang (np. kamienie, cegly, bloczki betonowe itp. potaczone zaprawg wapienng,

cementowa lub inng podobng) lub tez moze by¢ wykonany z materiatu jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny.

Cegta — materiat budowlany w ksztatcie prostopadio$cianu (takze klina, wycinka pierscienia kotowego lub ksztattki) uformowany z

gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowcéw mineralnych, ktéry wytrzymatos¢ mechaniczng i odporno$é

na wplywy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parg wodna. Cegly stuzg m.in. do
wznoszenia $cian, muréw, filaréw, stupéw, a takze fundamentéw i $cian fundamentowych.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)

nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filaréwitp. wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w przypadku tynkéw zewnetrznych),

ochrona przed dziataniem czynnikdw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie
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estetycznego wygladu elementom budynku. Tynk stosuje sie réwniez jako warstwe podktadowg pod elementy wymagajace
gtadkiego poditoza (ptyty styropianowe, plytki ceramiczne) - powszechnie stosuje sie wéwczas tynk cementowy, cementowo-
wapienny lub gipsowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogéinej OST- 00.00 Wymagania ogélne.

2.MATERIALY

2.1.Materiaty ~-wymagania ogdine

Wymagania ogoine dla materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3 nalezy
stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami.

Dodocieplenia $cian metodg lekka/mokra nalezy zastosowa¢ kompletny system termoizolacyjny, nie nalezy miesza¢ poszczegdlnych
sktadnikow z réznych systemow. Wybrany system powinien posiadaé odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajacq do
stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajacym zgodnos$¢ z tg aprobata. Aprobata
powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikaciji sa;

2.2.Materiaty ~-wymagania szczegétowe.

Sciany ceglane istniejace

2.2.1.Srodek do czyszczenia elewacii ceglanej - do czyszczenia czarnych nawarstwien

- nie zawierajacy kwasu solnego oraz wolnego kwasu fluorowodorowego

- odczyn Ph-5

- lepkos¢: 1200mPa-S

- no$nik: woda

- wyglad: pasta tiksotropowa

2.2.2. Srodek do czyszczenia elewacii ceglanej

Produkt czyszczacy o konsystenciji pasty, emulgujacyw wodzie, o diugim czasie aktywnosci, niezawierajacy alkaliéw, chlorowanych
weglowodordw, ulegajacy biodegradaciji zgodnie z PN EN 29888.

- gestosé: 1,05 kg/l

- odczyn pH (20°C): ok. 8,5 dla roztworu 10 g/l wody

2.2.3. Zaprawa renowacyjna barwiona w masie do uzupetniania ubytkow w cegle

- wytrzymato$¢ na zgin. > 2 N/mm2

- wytrzymato$¢ na $cisk. > 15N/mm2

- modut Young'a E > 12 - 103 N/mm2

- odksztatcenie skurczowe: DIN 52450 po 28 dniach - 0,1 mm/m

2.2.4. Zaprawa do spoinowania

- zawarto$¢ porow powietrznych < 20% obj.

- wytrzym. na zgin.: 4 N/mm2 Wytrzym. na $cisk. <15

- wspotezynnik oporu dyfuzyjnego y = ok. 15.

2.2.5. Elewacyjny krem impregnujacy oparty na silanach/siloksanach

Zastosowanie - do impregnacji hydrofobizujacej elewaciji ceglanej bez zamykania pordw i ograniczenia dyfuzji pary wodne;.
- gestosc: ok. 0,86 kg/l

- odczyn pH: obojetny

- zawarto$¢ polisiloksandw: ok. 32 % wag.

- zmniejszenie nasigkliwo$ci: bardzo dobre

- odporno$¢ na promieniowanie UV: bardzo dobra

- trwatos¢ dziatania: > 15 lat

2.2.6.Impregnant hydrofobizujacy do nawierzchni z cegly licowej

Roztwér siloksanowy (matoczasteczkowy alkiloalkoksy siloksan)

Dane techniczne w momencie dostawy:

- zawarto$¢ siloksandw: ok. 7 % wag.

- no$nik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu

- gestos¢: ok. 0,80 g/lcm3

- lepkos¢: 44 sek. w kubku DIN 2

- temperatura zaptonu: > 30°C

- wyglad: bezbarwny ptyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej

- zawarto$c¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.

- nasigkliwos¢: bardzo mata

- odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

- odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: wysoka
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- dtugotrwato$¢ dziatania: > 10 lat

- odporno$¢ na alkalia: do pH 14

- wysychanie bez klejenia sig: zapewnione
- sklonno$¢ do brudzenia sie: mata

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalerr w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robdt — elewacja istniejaca

Przewiduje sie m.in. zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- urzadzenie ROTEC lub inne o nie gorszych parametrzach

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 T

- betoniarka wolno spadowa elektryczna 150-dm3

- rusztowania rurowe zewnetrzne do 10m

- sprzet specjalistyczny wg uznania producenta

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ i sktadowaC w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z
instrukcjami ich producentdéw i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdine.
Prace zwiazane z wykonywaniem renowacjq $cian zewnetrznych budynku nalezy wykonywa¢ w nastepujacych warunkach:
* przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C
* przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza
* przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy przystepowa¢ do prac zaraz po wystapieniu opadéw, gdyz wystepuje
wtedy podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),
Ponadto nalezy:
+ zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych,
+ odpowiednio dopasowa¢ mozliwo$ci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilo$¢ pracownikéw,
ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podioza i panujgce warunki atmosferyczne),
+ stosowaé materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.
+ niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadoéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu
elewaciji.
5.2..Renowacja elewacji ceglanej
Projektant proponuje zastosowanie materiatéw firmy Remmers do wykonania renowacji elewacji przedmiotowego budynku, co
umozliwi zastosowanie kompletnej technologii konserwacji. Wskazane w dokumentacji materiaty i producenci majg charakter
przyktadowy i zostaty przywotane celem sprecyzowania parametrow i wymogdw techniczno-uzytkowych przyjetych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych.
Wszystkie prace remontowe prowadzi¢ ze szczegoing starannoscia, biorac pod uwage konieczno$¢ zachowania charakteru elewacji
budynku oraz otoczenia.
Nalezy stosowaé systemy renowacji jednego producenta — zabrania si¢ taczenia $rodkéw réznych producentéw.
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Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlanym, instrukcjami technicznymi
producentéw materiatow i technologig rob6t oraz Polskimi Normami oraz stosujgc odpowiednio wymagania ogolne okreslone w OST.
Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatow czyszczacych w sposéb nieniszczacy lica muru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Uwagi ogdine

W celu okre$lenia jako$ci wykonanych rob6t nalezy po zakonczeniu kazdego etapu rob6t dokonaé komisyjny

ch odbiorow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoSci
nie zostaly okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych przypadkach wytycznych
krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)

6.2. Wzmochnienie $cian

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Nalezy wykonac

a) badanie materiatéw budowlanych

b) badanie $cian po skuciu tynku

c) badanie wykonania bruzd i nawiertow

d) badanie wykonanych na budowie zapraw budowlanych

f) badanie wykonania iniekcji muru

g) badanie zamkniecia szczelin i nawicertow

6.3. Renowacja elewacji ceglanej

a) czyszczenie elewacii

- sprawdzenie podtoza

- sprawdzenie sprzetu oraz Srodkéw czyszczacych

- sprawdzenie jakosci czyszczenia (na fragmencie),

- sprawdzenie cato$ci odczyszczonej elewacii,

b) naprawa elewacji

- sprawdzenie uzupetnionej i wyspoinowanej elewaci

c) impregnacja hydrofobizujaca

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie podioza — powinno, by¢ czyste i suche,

- sprawdzenie jakosci impregnacii (nasiakliwosci, wygladu),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Uwagi ogdlne

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdw robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Ins

pektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczattowego nie prowadzi sie ksigzki obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdine

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywa¢ komisyjnych odbiorédw w celu okre$lenia jakosci wykonanych robét. Z
kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét zakornczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do
dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbioru robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez autor projektu, przy udziale
wykonawcy rob6t.

Odbior frontu robét.

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z
terenem, na ktdrym beda wykonywane roboty. Odbidr frontu robét powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

Odbior czeSciowy.
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Odbiorem cze$ciowym nalezy objac czes¢ obiektu lub robét stanowigca zamknietg catos¢. Odbiorem czescio

wym powinny by¢ réwniez objete te czeSci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz roboty zanikajace w dalszej
fazie prac. Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbiér koncowy.

Przy dokonywaniu odbioru koAcowego odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dokumentacjg, projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot, specyfikacjami technicznymi,
aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

W protokofach odbioru czesciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany
termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét. Sprawdzenie
usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokdt korncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru
lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot,, protokoty z odbiorow czesciowych, dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.), recepty i ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan, dziennik budowy i ksigzki obmiardw.

Odbior pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koAcowego.

Ocena wynikéw badar po odbiorze.

Jezeli badania danych elementéw lub robdt budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznac je za prawidtowo wykonane. W
przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub cze$¢ rob6t uzna¢ w za nieodpowiadajace wymaganiom.
W razie uznania cato$ci lub cze$ci robét za niezgodne ze wymaganiami Inspektor nadzoru robét dokonujacy odbiordw czesciowych
lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustalg czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakazaé
ponowne ich wykonanie, czy nalezy dokona¢ poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr robét naprawczych $cian

- odbidr materiatéw budowlanych

- odbior podtozy pod wykonanie wzmocnien

- odbior wykonanych wzmocnien

- odbior koricowy — po zamknieciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowa na przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong,

dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przy

jeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci wymagania i
badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentaciji projektowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12008:1996/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne -Cegly klinkierowe budowlane (Zmiana Az1);
PN-B-12061;1997 -Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

Aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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SST- 20.00 MONTAZ OGRODZENIA (CPV 45340000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem systemowego ogrodzenia panelowego w zwigzku z inwestycja pn: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wtasciwo$ci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z
systemowych paneli stalowych, ze stupkami stalowymi i kompletng bramg przesuwna, ustawianego na granicy posesiji (wykonanie
ogrodzenia i bramy wjazdowej jako ogrodzenia systemowego z paneli stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie posesji - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozadanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub
pojazdow) na posesie.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana, o r6znych wielkosciach oczek.
Panele stalowe — panele wykonane z drutu ocynkowanego, grubo$¢ minimum 5 mm. Panele modutowe.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST-
00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza odpowiadac wymaganiom niniejszej SST, polskim normom, atestom
higienicznym dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wokot frontu dziatki nalezy wykona¢ ogrodzenie wysokosci ok. 1,05 m w systemie typu Germaplan-system FOX lub réwnowaznym z
paneli ogrodzeniowych.

Posadowienie stupéw ogrodzenia wg. projektu ogrodzenia na istniejagcym murku cokotowym za pomocg systemowych stdp
montazowych.

Dtugo$¢ ogrodzenia: ok.16,00 mb.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Ogrodzenie panelowe

2.2.1.1. Panele ogrodzeniowe

Panele ocynkowane lakierowane proszkowo w kolorze RAL (ciemny grafit) wys.1030mm, szer. 2500mm o wym. Oczka 50x200mm.
Wymiar drutu ptaskiego: 2x6 mm, $rednica drutdéw pionowych: 1x4mm. Panele mocowane do stupkéw stalowych.

Akcesoria:

*  za$lepki na szczyt stupka (w kolorze RAL ciemny grafit),

*  Sruby specjalne (+klucz) do mocowania kap, zabezpieczenie ogrodzenia przed kradzieza,

*  {aczniki narozne ze stali V2A (+szczypce),

*  {aczniki aluminiowe "réwnolegle" do taczenia pionowych pretéw krat np. na naroznikach (w kolorze RAL ciemny grait),

*  obejmy do taczenia krat ze stupkiem (w kolorze RAL ciemny grait),

2.2.1.2. Brama wjazdowa podwdjna (dwuskrzydtowa) szt. 1

Brama systemowa przesuwna w systemie ogrodzenia panelowego o szer. 4500mm+przeciwwaga, wys.ok.1350mm, kolor RAL jak
ogrodzenie. Skrzyto bramy wykonane jest ze stalowej ramy 80x80x4 mm, stup najazdowy/prowadzacy 80x80x3mm.

Wypetnienie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem ptaskim (wymiar drutu ptaskiego: 4x6mm,
$rednica drutow pionowych: 4mm). Brama wyposazona w petng automatyke i mozliwo$¢ otwierania recznego.

Fundamenty pod stupki i przeciwwage wg. wytycznych producenta bramy z betonu min. B25.
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2.2.1.3. Stupki
Stupki ogrodzenia wykonane ze stalowego profilu 60x40x1,5mm i wys.1030mm, ktéry zapewnia ogrodzeniu wymagang, stabilnos¢.
Szczegoly na rysukacj detali ogrodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia panelowego wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, miotki, obcegi, elektronarzedzia, itp.

Ustawienie odrodzenia pitkochwytowego wykonywaé za pomocg podnosnika hydraulicznego, koparko tadowarki, samochodu
ciezarowego z podnosnikiem HDS oraz przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe,spawarki, miotki,
obcegi, elektronarzedzia, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro®, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia
Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3. montaz paneli(przeset),

4. montaz bramy przesuwnej,

5. roboty wykoriczeniowe,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd.,

— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

- przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezpo$rednio na placu budowy i na zapleczu.

5.4. Montaz stupkéw na murku istniejacym

Najpierw nalezy wykona¢ montaz stdp pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia oraz doty pod stupki bramowe, a nastepnie
dokonaé podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci: ok. 2,60cm i wymierzyé pozostate stopy. Stopy mocowaé na kotwy
wklejane do istniejacego murka.

Nalezy dazy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej 0 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.(dotyczy stupkow pod brame)

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki-brama,

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byC osadzone w betonie utozonym w dotku albo
oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowg B25. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprze€.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do dalszych prac (np. mocowania
skrzydta bramy) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a je$li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie
na jednakowej wysokosci.
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5.7. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzer z zachowaniem wymiarow opisanych w pkt. 5.4.
(materiaty) i dokumentacji projektowe;.

5.8. Montaz bramy

Brama dostarczana na budowe na zaméwienie.

Wykonanie i montaz bramy wykonanej na wzdr przesta ogrodzenia panelowego. Rama ze stali profilowanej 80 x 80 mm , druty grub.
5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wrota szeroko$ci 450 cm oraz wysokosci 135¢m.
Stupki z profili stalowych kwadratowych 80x80cm obsadzone na gteboko$¢ 80cm. Przekrdj gniazd min. 30x30cm.

Fundament pod przeciwwage 35x180 na gt. 80cm.

5.9. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Do robdt wykoniczeniowych nalezg prace zwigzane
z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot rodlinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00.

6.2. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub atest na
materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

+ zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

+ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

+ prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

* poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

+ prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli), rozstaw stupkow i ich mocowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang odrzucone i nic dopuszczone do
zastosowania. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien
STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robot okreslono w ST 01. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ninigjsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru
robot powinny stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

- protokoty koniecznosci,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- aprobaty i certyfikaty dla materiatow budowlanych,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

119



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja montazu producenta.

2. DIN/EN-ISO 10025; PN-88/H -84020 Stupki z rur ocynkowanych

3. EN-ISO-1491i DIN 50976 tZnO - Ogrodzenia panelowe ocynkowane

4. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia,

5. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania,
6. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
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SST-21.00 MONTAZ MEBLI ZABUDOWANYCH (CPV 45421153-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem i montazem mebli zabudowanych w zwigzku z inwestycjg pn: ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU
GMINY DOBRA W WOLCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wotczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wotczkowo”.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogolng OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowieni publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zabudowy
meblowe;j :

- lady obstugowej w pomieszczeniu sali obstugi nr 1

- lady obstugowej sekretariatu w pomieszczeniu holu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
0ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawcza, projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

W trakcie wykonywania stanowisk obstugi wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania technologii rozprowadzenia i montazu
przewoddw sieci: logicznej i elektrycznej z wykonawcg instalacji sieci.

2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza odpowiadac wymaganiom niniejszej SST, polskim normom, atestom
higienicznym dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy do wykonania mebli

Scianki mebli konstrukcja - ptyta meblowa 18 mm oklejona obustronnie laminatem HPL w kolorze jasny dab.

Blat gérny i dolny gr. 38mm obtozony z frontéw i od géry tworzywem mineralno — akrylowym gr. 6mm typu solid surface w kolorze
grafitowym.

Cokot z ptyty meblowej gr. 1,8mm oklejony laminatem HPL imitujacym stal szlifowana.

Obrzeza plyt zabezpieczone okleing PCV lub ABS gr. 2mm.

Pétka od frontu z ptyty meblowej w oklejonej laminatem HPL w kolorze jak pozostate plyty, brzegi zabezpieczone okleing PCV lub
ABS gr. 2mm.

Pod blatem dolnym zamontowac listwe kablowa z okablowaniem logicznym i elektrycznym oraz gniazdami wtykowymi.

Montaz okablowania i gniazd skoordynowa¢ z projektem branzy elektrycznej i niskopradowe;.

Drzwi i szuflady wyposazone w uchwyty meblowe z aluminium anodowanego, ksztatt wydtuzony - z dostepnej gamy uchwytow.
Drzwi szafek wyposazone w zawiasy puszkowe ze sprezyna, o ile w opisie mebla nie wskazano inaczej.

Zawiasy z domykiem cichym typ BLUM lub Hettich (lub réwnowazne).

Szuflady zamocowane na prowadnicach kulowych z samodomknieciem, hamulcem i blokada wysuniecia szuflady z prowadnicy.
Wszystkie widoczne potaczenia ptyt meblowych, wykonane przy uzyciu ztacz meblowych, konfirmatéw oraz innych materiatow
zaopatrzone w zaslepki w barwie mozliwie najbardziej zblizonej do barwy ptyty meblowe;j.

Gwarancja min. 5 lat.

Wymiary mebli na rysunkach detali.

Ostateczng kolorystyke i wyposazenie mebli uzgodnié¢ z inwestorem.
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3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania mebli

- elektronarzedzia, wiertarki, wkretaki, taty, poziomice, przyrzady pomiarowe, niwelator laserowy
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty do wykonania mebli mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Roboty zwigzane z montazem nalezy wykonaé po wykonaniu wszelkich prac wykonczeniowych w odkurzonym pomieszczeniu.
Przed przystgpieniem do Robét nalezy dokiadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletno$¢ innych elementéw, zakrywanych
lubsasiadujacych. Montaz mebli w pomieszczeniu moze sie odbywa¢ po odbiorze pomieszczenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Nalezy:

- w pierwszej kolejnosci wytrasowaé potozenie wszystkich elementéw meblarskich;

- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwna¢ poziomo i pionowo, bez jakichkolwiek odchylen;

- po ustaleniu pofozenia elementy trwale zamocowa¢ pomigdzy sobg przewidzianymi do tego tacznikami.

Czyszczenie:

- usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementéw meblarskich (folie, tasmy, itp.);

- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie migkka szmata; usungg¢ $lady tasm; wytrze¢ do
czysta.

Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru koricowego partii laboratoriéw umeblowanie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Uwaga:

- cato$¢ wykonanych prac ma $wiadczy¢ o najwyzszej jako$ci Robdt wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢é powierzona wykonawcy posiadajgcemu duze doSwiadczenie w pracach wykonczeniowych, w obiektach
uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajacemu powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

Wyspecyfikowane w opisie marki materiatow i wyposazenia sg referencjg dla okreslenia standardu i parametréw technicznych.
MozZliwe jest stosowanie materiatéw i wyposazenia innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacii, (t.j. odpowiednikéw) pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech materiatéw zawartych w Dokumentacji oraz uzgodnienia
ich z Inwestorem.

Szczegoly dotyczace elementdw wykonczeniowych i kolorystyki bedg uzgadniane z zamawiajacym w trakcie realizaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.

6.2. Zasady kontroli jako$ci mebli

Kontrola jakosci powinna polegac na sprawdzeniu staranno$ci wykonania, gtadkos¢ krawedzi, prawidtowosci dziatania prowadnic,
zawiasow i zamkniec, jednolito$ci dekoru, braku zarysowan, zgodnosci wymiaréw z dokumentacja itp.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang odrzucone i nie dopuszczone do
zastosowania. Wszystkie elementy zabudowy, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2(metr kwadratowy) lub 1 kpl. elementu wykonanego
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Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie
szczegbtowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-F-06000-1:1998

oraz PN-F-06000-2 1998,  Meble biurowe: podstawowe definicje, klasyfikacja, wymagania, badania oraz powotanie na norme
dotyczacq pakowania, przechowywania i transportu

PN-EN 14074-:2006 Meble biurowe - Stoly, biurka i meble do przechowywania - Metody badan wytrzymatosci i trwatosci
czesci ruchomych

PN-ISO 7170/Ak:1997 Meble_Meble do przechowywania - Oznaczanie wytrzymatoSci i trwatosci (krajowe parametry)

PN-EN 717-2:1999/AC:2006 Ptyty drewnopochodne - Oznaczanie emisji formaldehydu - Emisja formaldehydu metoda analizy
gazowej

PN-D-97013:1999/Az1:2000 Ptyty widrowe laminowane -- Wymagania i badania

PN-EN 438-2:2016-04 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -Plyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo
nazywane laminatami) -Cze$¢ 2: Oznaczanie wiasciwosci

PN-92/M-77621 Okucia meblowe — Wytrzymatos¢

10.2 Atesty dla mebli

- atest wytrzymatoSciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg normy PNEN 12727:2004

- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalno$ci mebli tapicerskich zgodnie z Norma PN-EN 1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006
- Klasyfikacja wydzielania toksycznych produktéw spalania wg normyPN/88/B/02855

- Atest higieniczny - Panstwowego Zaktadu Higieny dla mebli

- Atest trudno zapalno$ci mebli

10.3 Instrukcje
Instrukcje montazu, uzytkowania i prawidtowej pielegnacji mebli dostarczone przezproducentéw
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