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Wykonanie drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z ptyt drogowych zelbetowych petnych

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowej

»Wykonanie drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z plyt drogowych Zelbetowych

3.

pelnych”

Inwestor

Urzad Gminy Dobra
ul. Szczecinska 16A
72 — 003 Dobra

Materialy wyjsciowe:
Obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji drog tymczasowych szerokosci 6,0 m
z plyt drogowych zelbetowych pelnych o wymiarach 300x150x15 cm na drogach z istniejaca
podbudowa.

4.

Wykonanie nawierzchni z plyt drogowych betonowych pelnych

A. Przygotowanie podloza gruntowego

Na trasie drogi nalezy usuna¢ grunt humusowy.

Teren pod droga nalezy wyrownac zgodnie z zalozong niweleta z jednoczesnym usunig-
ciem kamieni, korzeni, etc.

W przypadku wystepowania gruntow przepuszczalnych, niewysadzinowych (zwiry, pia-
ski grubo 1 $rednioziarniste), takie podtoze nalezy tylko wyprofilowa¢ w kierunku po-
przecznym i podtuznym oraz maksymalnie zagesci€ 1 juz nadaje si¢ do uktadania na-
wierzchni z ptyt drogowych.

W przypadku wystgpowania gruntow nieprzepuszczalnych lub wysadzinowych (pyly,
gliny, lessy, gliny piaszczyste) dodatkowo, w uformowanym korycie drogowym, nalezy
wykona¢ podbudowe zgodnie z przyjeta gruboscia.

W przypadku wystepowania gruntow o matej nosnosci (np. torfy), nalezy je zastabilizo-
wac¢ lub wymienic.

W przypadku uktadania ptyt na drodze z wykonang podbudowa, nalezy podbudowe jesli
to konieczne, doprowadzi¢ do wlasciwych parametrow geometrycznych i fizycznych
przez uzupetnienie kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o wy-
magang grubos¢.

W pewnych warunkach miejscowych nie jest konieczne uktadanie ptyt na podsypce ce-
mentowo — piaskowej, wtedy ptyty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej lub bez pod-
sypki.

B. Ukladanie plvt

Uktadanie nawierzchni z plyt drogowych najlepiej jest przeprowadzi¢ bezposrednio z
samochodu (montaz "z koét"), przy pomocy zurawi samochodowych lub samojezdnych,
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wyposazonych w zawiesie czterohakowe mocowane do uchwytow montazowych
osadzonych w ptytach.

e Plyty nalezy uktada¢ w taki sposob, aby przylegaty do podtoza catg swojg powierzchnia.
Szczeliny powstate miedzy sasiednimi ptytami nalezy wypeli¢ piaskiem. Szeroko$¢
tych spoin oraz réznica poziomow sagsiadujgcych krawedzi ptyt nie moze by¢ wieksza niz
10 mm.

e Plyty nalezy uklada¢ ze spadkiem poprzecznym 2% (daszkowym lub jednostronnym) w
zaleznos$ci od warunkow terenowych i1 geometrycznych drogi.

e Po obu stronach drogi oraz przy krawedziach zjazdéw drogi nalezy wykona¢ pobocze z
gruntu rodzimego o szeroko$ci min. 0,5 m ze spadkiem poprzecznym min. 4% w
kierunku na zewnatrz, tak aby zapewni¢ splyw powierzchniowych wod opadowych.

e Pobocza gruntowe na szerokosci min. 0,5 m nalezy zagesci¢

C. Konserwacja nawierzchni
e niedopuszczanie do przekraczania maksymalnych dopuszczalnych obcigzen plyt

drogowych;

e usuwanie zanieczyszczen;

e wymiana zniszczonych lub uszkodzonych ptyt;

e biezaca naprawa zapadnigtych odcinkow drogi (poprzez zdjgcie ptyt, uzupehienie 1
zageszezenie podtoza i ponowne utozenie ptyt);

Nalezy pamietaé, ze trwalos¢ drogi z prefabrykowanych plyt drogowych, jak réowniez
procent odzyskiwania prefabrykatow uzaleznione sa w znacznej mierze od wlasciwego
przygotowania podloza gruntowego oraz od wlasciwej i systematycznej konserwacji
nawierzchni.

5. Konstrukcja

15 cm plyta drogowa zelbetowa petna 300x150 cm;
S5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie — uzupehienie

istniejacej podbudowy — $rednia grubos¢
- istniejaca podbudowa;
- grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci gl
30 cm

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. W miejscach gdzie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne,
roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Wskaznik
zageszezenia Is powinien wynosi¢ 1,00 dla cze$ci korpusu drogowego pozostajacego w
warstwach konstrukcyjnych. Grunt pod zaprojektowana konstrukcja musi by¢ klasy G1, jesli nie
jest to nalezy go do tej klasy doprowadzi¢ zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 Warunki techniczne
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowata:
Lucyna Kaczynska
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