Ustugi Projektowe i Nadzor ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z ptyt drogowych Zelbetowych petnych
ADRES INWESTYCJI  :  teren Gmina Dobra

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  :  ul. Szczecinska 16a

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : Lucyna Kaczynska (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 11.2016r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2016r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z ptyt drogowych zelbetowych petnych 300x150x15 cm, o roznych szerokos-
ciach (4,5m, 6,0m, zjazdy o zmiennej szerokosci) obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- przygotowanie podtoza gruntu rodzimego;

- wyprofilowanie i zageszczenie koryta;

- wykonanie podbudowy grubosci 10 cm z kruszywa tamanego #0/31,mm stabilizowanego mechanicznie (lub uzupetnienie istniejgcej-
podbudowy);

- wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych 300x150x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

Kalkulacje przeprowadzono na 1 m2 nawierzchni.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN



PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |m
d.1/01.01.01 |0119-03 renie réwninnym
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2 45233000-9 |Nawierzchnia
2|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie m?2
d.2|02.00.00,|0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
D-
02.01.01,
D-
04.01.01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2/02.00.00,0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
D- Krotnos¢ = 2
02.01.01,
D-
04.01.01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2|04.01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5/D- KNR 2-31 |Wykonanie/Uzupetnienie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego - |m?2
d.2/04.04.02 |0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6|D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 m2
d.2|10.03.01 |0105-07 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
7|\D- KNR 13-12 |Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych petnych m?2
d.2|10.03.01 |1501-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- m 1
d.1/01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 45233000-9  |Nawierzchnia
2|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |mz2 1
d.2|02.00.00 (0101-01 jezdni w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
, D-
02.01.01
,D-
04.01.01
3|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 1
d.2/02.00.00 |0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za kazde dal-
, D- sze 5 cm glebok.
02.01.01 Krotnos¢ = 2
,D-
04.01.01
4|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod |m2 1
d.2/04.01.01 |0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
5|D- KNR 2-31 Wykonanie/Uzupetnienie istniejacej podbudowy z m2 1
d.2/04.04.02 |0114-07 0114- |kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
08 zagegszczeniu 10 cm
analogia
6|D- KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m2 1
d.2|10.03.01 [0105-07 0105- |mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zagesz-
08 czeniu
7|\D- KNR 13-12 Nawierzchnia z plyt drogowych zelbetowych petnych|m?2 1
d.2/10.03.01 [1501-01

Razem dziat: Nawierzchnia

Podatek VAT

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty przygotowawcze
2 2-7 Nawierzchnia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-5-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

0.8865

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|miat kamienny t 0.0143
2.|kruszywo tamane #0/31,5mm t 0.2121
3.|piasek m3 0.0647
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0146
5.|plyta drogowa zelbetowa petna 150x300x15 cm szt 0.2222
6.|woda m3 0.0225
7.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0001
8./ materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0039
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0053
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0029
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0021
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0282
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0129
7.|zuraw kotowy samojezdny 10 t m-g 0.1000
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0075
RAZEM
Stownie:
-8-
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