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1. Część ogólna

1.1.  Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

[image: image1.jpg]A T S

H33 MER.

1915

ENFPA Operator 5p, z 0.0 Gzezecin, 22,0
(ddziat Dysuvbueji Szezecin
Wydziat zania Rozwojem Sieci
go 57 110

ul. Malczes

RR/1/455/2010

Canina Dobra

ul, Szezectiiska 16 A
72-003 Dobra

Warunki przylgezenia
do siect elektroenergetyeznej KENEA Qperator Sp. 2 0.6,

Charakter 1 lokalizacia vbieki / lokala
nezyszezalnia selckow, Redlica,
warunki dotvezg wzroesty mocy W istnicjgeyin obiekeie

2 mocq preylaczeniows W raken 2016 - 100 KW, docelowo 364 KW (swzrost moey 0 260 KW)
na napigeiu 0.4 KV

sakwalifikowanego do IV grapy przy taczeniowe)

1. MIRISCE PRZYLAL7ZENIA
Rozdzielnia nn w projektowsane] stacji transformatorowef 15/0.4kV,
1. RODZAT POLACZENIA 7. SILCIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W 31ECT
1. w zakiesic dotvezacym wzadzeft ENEA Operator Sp.zo.0
a) w zamian za istniejaed stacjg transformatorowy "Redlien Oczyszezalnia vrl 1025 wybudowaé statig
transformatorows 15/0,4 kv z transfarmatorem dostosowanym do pokryeisn zapotrzebow ania,
b) stacje transformatoroy gsiiié kablem 15 KV typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mmi2) zlinii 146/19
w odezepie, '
¢y na poezatic odgalpzienia zainstalowaé odiygeznild liniowy z nziompikicn
) pola linfowe 15 kV w projekiowansg] stacji transformatorowe} wyposaly
a pole transformatorowe w rozigesniki z bezpieczibami.
&) zdemontowad stacie pransformatorowy "' Redlica O
transformator przckazaé do magazynn Rejonn Dystrybueji ¢
3 przelgezyé istniejyee ohwody nn ze stacji transformators
i rmatorowej 15/0,4 kV,
Szezegoly techn w Rejonie Dystrybueji Szezevin, ul, Rerdowskicgs 2.
2 i U przylaczaneyge
ranstormatorowe] 1504 kY wyprowadzid wewngtrane linie

» uziemnikami,

v rozlyes

cozalnia nr 11025, Materialy z demontaiu oraz
czecin,
i “"Redlicu Oczyseczataia™ ar 11025

2. pods
uj z vozdzieini nn projektowans] stac]
zasilajaee do obiektow oezyszezalni Seiekow,

1) praekroje obwodaw zasilajgrych przystosowac do preewidywanego poberu mody
Szezegily techniczng UZLOIRIC W Rejonis Dystrybueji Szezecin, ul. Derdowskiego 2.

IRISCE DOST 7 ANIA ENERGI ELOKTRYCZNET

zaciski pradowe na wyjseit przewodiw od zabezpieczed w ropdzichni nn stagji transformatorows] 15/04KV,

w Mderunlu instalaci adblorey

M

enargl elektryczne] stanow jsdnoczesnie granicg wh
ALOWANIAL IAROWO-ROZ

oéc | ekaplostaci urzadzen

Migjsce dostar
1V, MIEJSCE ZAINST

w szat : { zlokalizows j stac napigeiu 0,4 kY
V., WYMAGANIA DO -E WO JOWERGO ORAZ UKLADOW

AR DANYCH POMIAROWYC 1
i Wyragania dotvezace i

1} ukiad pomiaroy
3y hezhik ©

GUIM lub oceng





[image: image2.jpg]UBRA T MR FRKSU

¢} rejestrowad moc w okresach udrodniania 13 minutowych.
d) rejestrowad

udredniania 15

1ef mocy umowvai.

mo

rezZys

& licenikiiv
Heunikowey:
“) u 1.L7ani

do plombowania,

vego de Lokalnego

3} r‘a«eLy £agWul'}”{O\Vt.¢ tran;
'SD) reaiizowand w

Systemu Pomiarowo-Rozlicze
sposab "ofl-line";
4) uklad wan
umozliwiajacy zdalny od
5) transmigja danyeh pom
poirednictwemn interfujsd
<l;on<-cmra\c»w’\w)‘
&) urzadzenia e
lacznadei, dopu

ndard protokolu transmisji,

iarowyeh powinien zape
zyt danyeh ssdl‘m(ll(‘wyg_,]w do LEPR
oW yC’W z ukdadu po
d veh (wyjse

TUSYTUOWANLE ZABEZPIECZLN
) ieczenic przedilcznikowe wg profektu, usytu
Vi, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MU
Faergla clektryezna winna byt pobierana przy wsj
VI WARTOSC O OBLICZEN
a) moc zwarciowa 153 MVA na szynach rozdzieln $N w GPZ “Gumiefice",
ad ziecmnozwarciowy 40 & reszikowy.
) prrerwa beznapipelowa 155 hwnka]q
IX. DANE! INFDR‘V’A"TF DOTYC
SN LA Operator 8p. 2 0.0, pr(uuje z punk
mdul\c ng. $ieé niskiego napiecia INEA O Opera
i nalezy zastosowad odpowiedni dis
plz eiw pm,\l(‘an(‘j
X, WYMAG

riku moeyv sdpowiadajacym tg @ 0.4,

re-akmaq‘g
. w instalacji

. pracuje w ukladzie TN-C
tem | urzgdzenis ochrony

ECTPRZED POWODOWANTE





[image: image3.jpg]K], UWAGI DODAT TOWE
1

aia N
wewnglrzna n vy PN- 10O 60364 oraz. Ruznuima/e} via Amhtm

jakim powiTily cdpowiadad brdynla

‘.\""p"“ & ..V.d.ﬂh
Ve, 660 2 painigjszymi

usym(‘,\» anie” nianami). nstalowans urzadzenia p

ke x‘li\i norin O3z P
alowaneg oI  powinny spelt
;mmrr y posiadas wyinagana dpornos
owaly W EV

1o

jk
!_l._u_)WA

4. Pod pjszych warin Lach
stanowl wmowa 0 prey

35 ;n_gga‘mw g 4 wepdtprace agregati 2

ania adbicru

yeil podl ezaid gprwvdzemu przez ENEA

w nm»i, m;ﬁuw‘»l.mn \’s)‘r\ul aWC
Z wartnkami przy Yaczenia do ulctadow

5.0, Oddriad
mz!iummmu wvmmm\"wh w lanznie.

7. zapewii dOn-‘ﬂ.\\ enel w warunkach

umowie o przylaczenic

przymzenm i zawart
Tyata wainobel warunkow preylgezenia 2 tata od daty ich okrelenia.

Rozdzielnik:
1, RD1,
2. WP,
3 RR.

.,{\

i et

ENEAOperi\lm gp.z 0 o m -
§0-479 PoziE ah, u 7405

Oddzial Q‘l@hybu?;
7 !"‘C\*cmu“ o d Maleze

RR/1/ASSZ0N

Strona 3





2. Opis techniczny

Wstęp - przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektroenergetyczne, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPiA w przeprojektowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w mieście Redlica gm. Dobra działki nr 1,4 (obręb Redlica). Inwestorem jest Gmina Dobra z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Szczecińska 16a, 
72-003 Dobra. 
Podstawa opracowania

· projekt architektoniczno-budowlany,

· opis funkcjonalny,

· uzgodnienia międzybranżowe.

 Zakres opracowania

· zasilanie nn-0,4kV,

· rozdział energii elektrycznej,
· trasy kablowe,

· instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych,

· instalacja siły technologicznej i potrzeb ogólnych,

· instalacja uziemiająca i odgromowa,

· instalacje automatyki,
2.1. Zasilanie nn 0,4kV

Zasilanie w energię elektryczną obiektu odbywać się będzie z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV postawionej w miejsce likwidowanej istniejącej słupowej stacji transformatorowej zlokalizowanej obok działki w miejscu pokazanym na planie.

Zgodnie z warunkami przyłączenia oraz umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - projekt, dostawa i wykonanie stacji transformatorowej wraz z transformatorem oraz układu pomiarowego zlokalizowanego w stacji jest w zakresie zakładu energetycznego ENEA Operator.

 Ze stacji projektuje się linię kablową 8xYKY1x240 zasilającą nowoprojektowaną rozdzielnię główną RG1 zlokalizowaną w budynku technicznym stacji dmuchaw.
Razem z kablem zasilającym układać bednarkę FeZn 30x4 którą należy wprowadzić do pomieszczenia rozdzielni głównej.
Trasę linii kablowej nn-0,4kV pokazano na rys. nr 1.

2.2. Rozdział energii elektrycznej – nn 0,4kV

Projektowaną rozdzielnię główną RG1 zlokalizowano w budynku technicznym stacji dmuchaw w pomieszczeniu elektrycznym. Moc pobieraną przez obiekt określono na poziomie 360kW.
Rozdzielnia główna zasilana jest dwustronnie –zasilaniem podstawowym oraz z agregatu prądotwórczego 460kVA. Projektuje się układ SZR samoczynnego załączenia rezerwy zasilania z agregatu w razie braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Z rozdzielni głównej zasilane będą rozdzielnice elektryczne R1..R4, rozdzielnice sterownicze RS1, RS5, oraz klika rozdzielnic RP dostarczanych wraz z urządzeniem technologicznym. Rozdzielnica RG1 zasila także istniejącą rozdzielnicę główną RG. Istniejąca rozdzielnica RG zasila obwody istniejące i należy ją pozostawić. Istniejącą rozdzielnicę RG zasila istniejący agregat prądotwórczy 100kVA który po ustawieniu nowego agregaty należy zlikwidować.

Rozdzielnię RG1 zaprojektowano jako stojący zestaw szafowy przyścienny blaszany o stopniu ochrony IP54, wyposażone w aparaturę firmy Moeller.

W pomieszczeniu rozdzielni głównej wykonać bednarką FeZn 30x4 uziom do którego podłączyć wszystkie rozdzielnie i szafy elektryczne.
Wejście kablami do pomieszczenia elektrycznego projektuje się przez kanały w podłodze.
2.3. Pomiar energii

Pomiar zużycia energii elektrycznej z sieci zakładu energetycznego jest realizowany w projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w  miejscu pokazanym na rys. nr 1.
Zgodnie z warunkami przyłączenia oraz umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - projekt, dostawa i wykonanie układu pomiarowego jest w zakresie zakładu energetycznego ENEA Operator.

2.4. Agregat prądotwórczy

Dla zabezpieczenia zasilania oczyszczalni w energię elektryczną podczas awarii podstawowej sieci zasilającej projektuje się agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej o mocy 460kVA firmy Agregaty Polska.
Agregat zlokalizowano pod wiatą przyległą do budynku stacji dmuchaw. Zasilanie z agregatu wprowadzone będzie bezpośrednio do rozdzielnicy głównej RG1 gdzie układ SZR będzie dokonywał automatycznego przełączenia zasilania. W układzie SZR należy wykonać odpowiednie blokady mechaniczne, tak by uniemożliwić jednoczesne podanie napięcia z agregatu i z sieci zasilającej.
2.5. Trasy kablowe wewnętrzne i zewnętrzne
Dla rozprowadzenia kabli pomiędzy budynkiem technicznym stacji dmuchaw a pozostałymi budynkami i urządzeniami technologicznymi projektuje się trasy kablowe zewnętrzne składające się z rur DVK110 ułożonych na głębokości 0,7 m oraz studzienek kablowych w miejscach zmian kierunku trasy. Odejścia od tych trasy wykonać przez zakopanie kabli w ziemi. Układ kanalizacji kablowej projektuje się głównie w celu ułatwienia zmian i modernizacji w okablowaniu zasilającymi i sterowniczym.
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego wykonać poprzez zakopanie kabla bezpośrednio w ziemi.

Na bloku reaktorów dla rozprowadzenia kabli zaprojektowano metalowe korytka kablowe. W pomieszczeniach technicznych koryta prowadzić na wysokości około 2,4m a na reaktorach przy pomostach.

Trasy zewnętrzne pokazano na rysunku nr 1.

2.6. Ochrona przeciwporażeniowa, przepięciowa i połączenia wyrównawcze

Zastosowano układ ochrony przeciwporażeniowej TN-C-S z punktem rozdziału sieci 
w rozdzielni RG1. 

Jako ochronę podstawową przyjęto izolowanie części czynnych. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym realizuje się przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przy zastosowaniu przewodu ochronnego PE oraz wyłączników różnicowoprądowych 30mA dla pomieszczeń szczególnie zagrożonych.
Jako ochronę przeciwprzepięciową zaprojektowano ochronniki klasy „B+C”, zamontowane w rozdzielni głównej RG1 i podrozdzielniach R... Pozostałe rozdzielnie wyposażone będą w ochronniki klasy „C” typu DEHNqurd.

Wszystkie urządzenia technologiczne uziemić. W pomieszczeniach technicznych dookoła pomieszczenia poprowadzić bednarkę FeZn 25x4 na wysokości 40 cm od podłogi. Do bednarki tej podłączyć obudowy wszystkich urządzeń technologicznych. Bednarkę połączyć z uziomem budynku.
2.7. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych.

2.7.1. Oświetlenie pomieszczeń technicznych
W pomieszczeniach technicznych dla oświetlenia ogólnego zastosowano oprawy świetlówkowe 2x58W, o stopniu IP54, montowane do stropu.

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach odbywać się będzie łącznikami lokalnymi, zlokalizowanymi przy drzwiach wejściowych na wysokości 1,3m. h.

Zasilanie oświetlenia w budynkach zaprojektowano z podrozdzielnic R.., a oświetlenie na reaktorze z rozdzielnicy sterowniczej RS5.

2.7.2. Oświetlenie reaktorów
Oświetlenie reaktorów zrealizowano za pomocą opraw ulicznych o mocy 70W zamontowanych na wysięgnikach 1,5m w punktach pokazanych na rys 8. Starowanie oświetleniem reaktora odbywać się będzie w dwóch trybach pracy –sterowanie z zegara astronomicznego lub załączanie przełącznikiem szczelnym zlokalizowanym przed schodami wejściowymi na reaktor. Zasilanie oświetlenia reaktora z rozdzielnicy RS5.
2.7.3. Oświetlenie zewnętrzne terenu
Oświetlenie zewnętrzne terenu zasilono z nowoprojektowanej rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego ROZ zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni RG1. Zaprojektowano oprawy uliczne sodowe 150W na słupach h=10m. Oświetlenie zewnętrzne załączać zegarem astronomicznym lub ręcznym przełącznikiem.
2.7.4. Instalacja gniazd wtykowych

Dla instalacji gniazd wtykowych ogólnych 1-fazowych przewidziano oddzielne obwody, zasilane kablami YDY i YKY (gdy instalacja prowadzenia jest w ziemi). Gniazda w pomieszczeniach technicznych w wykonaniu szczelnym montowane na wysokości 1 m a w pomieszczeniach socjalnych i biurowych na wysokości 0,3m.

Dodatkowo projektuje się gniazda 3-fazowe 32A w wykonaniu natynkowym w pomieszczeniu warsztatowym, budynku krat i pompowni, budynku odwadniania osadu oraz stacji dmuchaw.
Gniazda 1-fazowe zasilić poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA.
2.7.5. Wentylacja w pomieszczeniach technicznych

Pomieszczenia stacji dmuchaw, mechanicznego odwadniania osadu, oraz stanowiska krat obsługiwane będą  przez centrale nawiewne z nagrzewnicami elektrycznymi. Centrale zasilane i sterowane są z rozdzielnic RW.. dostarczanych wraz z centralami. Rozdzielnie RW.. zasilone będą z odpowiednich podrozdzielnic elektrycznych R...

2.8 Instalacja uziemiająca i odgromowa

2.8.1.
Instalacja uziemiająca reaktorów
Zaprojektowano uziom otokowy z bednarki FeZn30x4. Do uziomu należy podłączyć zbrojenie stóp fundamentowych zbiorników reaktora oraz stalowe elementy konstrukcyjne.  Złącza kontrolne ZK montować w puszkach chodnikowych typu GALMAR. Wszystkie połączenia w ziemi wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie.

2.8.2. Instalacja odgromowa reaktorów

Wszystkie metalowe konstrukcje i  elementy znajdujące się na górze reaktorów takie jak pomosty, schody itp. podłączyć do zwodów poziomych które poprzez złącza kontrolne połączone są z uziomem otokowym.
2.8.3. Instalacje uziemiające i odgromowe budynków
Razem z kablem zasilającym obiekt zakopać bednarkę FeZn 30x4 którą wprowadzić do budynku technicznego i połączyć z bednarką wykonaną wokół pomieszczenia rozdzielni głównej RG1 poprzez spawanie. Do bednarki tej  podłączyć uziemienie wszystkich rozdzielni elektrycznych. Zapewnić rezystancję uziomu Ru<5Ω. Wokół pozostałych pomieszczeń technicznych również poprowadzić bednarkę do której podłączyć wszystkie metalowe części konstrukcyjne i technologiczne. Na dachach budynków projektuje się instalację odgromową. Zwody poziome na dachu wykonać drutem FeZn ø8mm, sprowadzić w dół i poprzez złącza kontrolne podłączyć do uziomów otokowych.
2.9 Instalacje AKPiA
Całość sterowania układami technologicznymi odbywać się będzie z rozdzielni sterowniczych RS1, RS2, RS3, RS4, RS5 zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych –zgodnie ze schematem nr 15.W pomieszczeniu obsługi w budynku socjalno-technicznym zaprojektowano rozdzielnię sterowniczą RS2, która zawiera zbiorcze lampki sygnalizacyjne oraz podstawowe przełączniki sterowań. Sterowanie oparto na sterownikach swobodnie programowalnych SAIA PCD2. Sterownik poprzez wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe steruje procesem technologicznym. Na elewacjach szaf RS.. projektuje się wyświetlacze dotykowy jednak głównym stanowiskiem operatorskim jest komputer PC zlokalizowany w pomieszczeniu obsługi w budynku socjalno-technicznym na którym zainstalowano system wizualizacji WIZCON.

Szczegółowe rozwiązania układów sterowania oraz algorytmy pracy poszczególnych układów technologicznych zawarte zostaną w projekcie wykonawczym.

2.10 Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie obowiązującymi normami, w szczególności 
z postanowieniami zawartymi w normie PN-IEC-60364 oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. 

3.      OBLICZENIA TECHNICZNE I ZESTAWIENIA
3.1 Bilans mocy
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