  OPIS TECHNICZNY

ZAGĘSZCZACZE PRĘTOWE ZP. OBIEKT 17
1. Opis konstrukcji

Zaprojektowano dwie identyczne ściany prefabrykowane dla dwóch zbiorników o średnicy 7840mm i wysokości 7800mm. Każda ściana wykonana będzie z prefabrykatów strunobetonowych. Prefabrykaty ścienne nie będą wymagały stosowania wewnętrznej izolacji antykorozyjnej. Spoiny między prefabrykatami będą uszczelnione uszczelką EPDM. Połączenie ściany z dnem stanowi opaska żelbetowa z betonu C25/30. Dodatkowe uszczelnienie stanowią dwie uszczelki typu Synkoflex, jedna wciśnięta w świeży beton płyty dennej (podczas wykonywania płyty), a druga w dolną część prefabrykatu. Do sprężenia będą użyte kable sprężające prowadzone w kanałach wewnątrz elementów prefabrykowanych, w rurkach polietylenowych wypełnionych specjalnym smarem o działaniu antykorozyjnym. Przejścia szczelne dla rurociągów łańcuchowe typu „Integra”.  Otwory dla przejść będą wykonane w wytwórni prefabrykatów. Wykonanie leja nie wchodzi w zakres tego opracowania. 

2. Materiały konstrukcyjne

· Beton konstrukcyjny opaski C25/30, wodoszczelny
· Beton prefabrykatów ściennych C40/50, wodoszczelny 

· Stal zbrojeniowa, AIIIN St3S-b-500 lub BSt500S lub RB500W

· Cięgna sprężające Bridon dyform (12.7mm.

3. Normy i przepisy

· PN-B-03264/2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”

· PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”

· PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”

· PN-82/B-02015 „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą”

4. Schematy statyczne i obciążenia przyjęte do obliczeń 

Ściana cylindryczna zbiornika składa się z 12 elementów prefabrykowanych strunobetonowych sprężonych wstępnie pionowo a następnie, po zmontowaniu, sprężonych obwodowo 20 kablami bezprzyczepnościowymi. Ściana połączona jest z płytą denną przegubowo. Przyjęto następujące obciążenia działające na ścianę zbiornika: Parcie ścieków wypełniających zbiornik do poz. 7.20 powyżej wierzchu płyty dennej, siły sprężania, parcie gruntu o wysokości 1.80m, obciążenie naziomu 5kN/m2, obciążenie pomostem, różnica temperatury między zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią ściany, różnica temperatury pomiędzy wykonaniem ściany a temperaturą podczas eksploatacji, parcie betonu leja podczas betonowania. Obliczenia wykonano programem Abetong SILOF służącym do obliczania sił wewnętrznych w sprężonych zbiornikach z prefabrykatów strunobetonowych z uszczelką EPDM. W wyniku obliczeń do sprężenia przyjęto 20 kabli Ø12.7mm sprężonych siłą 140kN. Obliczenia sił wewnętrznych w egz. archiwalnym. 

OSADNIKI WTÓRNE RADIALNE OWR1 I OWR2. OBIEKT 1g
5. Opis konstrukcji

Zaprojektowano ściany 2 osadników różniące się tylko usytuowaniem w planie przejść szczelnych. Ściana dla zbiornika o średnicy 14562mm i wysokości 5400mm. Ściana wykonana będzie z prefabrykatów żelbetowych. Prefabrykaty ścienne nie będą wymagały stosowania wewnętrznej izolacji antykorozyjnej. Spoiny między prefabrykatami będą wypełnione betonem ekspansywnym, co gwarantuje szczelność połączenia. Połączenie ściany z dnem stanowi opaska żelbetowa z betonu C20/25. Po osiągnięciu przez beton opaski i spoin wymaganej wytrzymałości ściana zbiornika zostanie sprężona. Do sprężenia będą użyte kable sprężające prowadzone w rurkach polietylenowych wypełnionych specjalnym smarem o działaniu antykorozyjnym. Przejścia szczelne dla rurociągów łańcuchowe typu „Integra”.  Otwory dla przejść będą wykonane w wytwórni prefabrykatów.   
6. Materiały konstrukcyjne

· Beton konstrukcyjny opaski C20/25, wodoszczelny
· Beton spoin C25/30 z dodatkiem ekspandującym

· Beton prefabrykatów ściennych C35/45, wodoszczelny 

· Stal zbrojeniowa, AIIIN St3S-b-500 lub BSt500S lub RB500W

· Cięgna sprężające Bridon dyform (15.2mm.

7. Normy i przepisy

· Aprobata Techniczna AT/2007-08-0055/A2 „Ściany cylindrycznych zbiorników żelbetowych Acontank z elementów prefabrykowanych” wydana przez Instytut Ochrony Środowiska 

· PN-EN-1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu”

· PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”

· PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”

· PN-82/B-02015 „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą”

8. Schematy statyczne i obciążenia przyjęte do obliczeń 

Ściana cylindryczna każdego osadnika składa się z 20 elementów prefabrykowanych połączonych spoinami z betonu ekspansywnego i sprężonych 9 zewnętrznymi kablami bezprzyczepnościowymi. Połączenie ściany z dnem przyjęto jako przegubowe. Przyjęto następujące obciążenia działające na ścianę zbiornika: parcie ścieków wypełniających zbiornik do wysokości 4,20m powyżej wierzchu płyty dennej, siły sprężania, parcie gruntu o wysokości 0,7m, obciążenie naziomu przy ścianie 5kN/m2, różnica temperatury między zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią ściany. Obliczenia wykonano programem Abetong SILO służącym do obliczania sił wewnętrznych w sprężonych zbiornikach prefabrykowanych. W wyniku obliczeń do sprężenia przyjęto dla każdej ściany 9 kabli Ø15,2mm, sprężone siłą 215/180kN. Obliczenia sił wewnętrznych w egz. archiwalnym. 

POMPOWNIA ŚCIEKÓW P. OBIEKT 2
9. Opis konstrukcji

Zaprojektowano ścianę o średnicy 6140mm i wysokości 6100mm. Ściana wykonana będzie z prefabrykatów żelbetowych. Prefabrykaty ścienne nie będą wymagały stosowania wewnętrznej izolacji antykorozyjnej. Spoiny między prefabrykatami będą wypełnione betonem ekspansywnym, co gwarantuje szczelność połączenia. Połączenie ściany z dnem stanowi opaska żelbetowa z betonu C20/25. Po osiągnięciu przez beton opaski i spoin wymaganej wytrzymałości ściana zbiornika zostanie sprężona. Do sprężenia będą użyte kable sprężające prowadzone w rurkach polietylenowych wypełnionych specjalnym smarem o działaniu antykorozyjnym. Przejścia szczelne dla rurociągów łańcuchowe typu „Integra”.  Otwory dla przejść będą wykonane w wytwórni prefabrykatów. Wykonanie skosów nie wchodzi w zakres tego opracowania. 

10. Materiały konstrukcyjne

· Beton konstrukcyjny opaski C20/25, wodoszczelny
· Beton spoin C25/30 z dodatkiem ekspandującym

· Beton prefabrykatów ściennych C35/45, wodoszczelny 

· Stal zbrojeniowa, AIIIN St3S-b-500 lub BSt500S lub RB500W

· Cięgna sprężające Bridon dyform (15.2mm.

11. Normy i przepisy

· Aprobata Techniczna AT/2007-08-0055/A2 „Ściany cylindrycznych zbiorników żelbetowych Acontank z elementów prefabrykowanych” wydana przez Instytut Ochrony Środowiska 

· PN-EN-1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu”

· PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”

· PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”

· PN-82/B-02015 „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą”

12. Schematy statyczne i obciążenia przyjęte do obliczeń 

Ściana cylindryczna pompowni składa się z 15 elementów prefabrykowanych żelbetowych połączonych spoinami z betonu ekspansywnego i sprężonych 6 zewnętrznymi kablami bezprzyczepnościowymi. Połączenie ściany z dnem przyjęto jako przegubowe. Przyjęto następujące obciążenia działające na ścianę zbiornika: parcie ścieków wypełniających zbiornik do wysokości 4,90m powyżej wierzchu płyty dennej, siły sprężania, parcie gruntu o wysokości 6,35m, obciążenie naziomu przy ścianie 5kN/m2, obciążenie od stropu, różnica temperatury między zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią ściany. Obliczenia wykonano programem Abetong SILO służącym do obliczania sił wewnętrznych w sprężonych zbiornikach prefabrykowanych. W wyniku obliczeń do sprężenia przyjęto dla każdej ściany 6 kabli Ø15,2mm, sprężone siłą 200kN. Obliczenia sił wewnętrznych w egz. archiwalnym. 

KOMORA RETENCYJNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH KRD. OBIEKT 5
13. Opis konstrukcji

Zaprojektowano ścianę o średnicy 10986mm i wysokości 4950mm. Ściana wykonana będzie z prefabrykatów żelbetowych. Prefabrykaty ścienne nie będą wymagały stosowania wewnętrznej izolacji antykorozyjnej. Spoiny między prefabrykatami będą wypełnione betonem ekspansywnym, co gwarantuje szczelność połączenia. Połączenie ściany z dnem stanowi opaska żelbetowa z betonu C20/25, W6. Po osiągnięciu przez beton opaski i spoin wymaganej wytrzymałości ściana zbiornika zostanie sprężona. Do sprężenia będą użyte kable sprężające prowadzone w rurkach polietylenowych wypełnionych specjalnym smarem o działaniu antykorozyjnym. Przejścia szczelne dla rurociągów łańcuchowe typu „Integra”.  Otwory dla przejść będą wykonane w wytwórni prefabrykatów. Wykonanie skosów nie wchodzi w zakres tego opracowania. 

14. Materiały konstrukcyjne

· Beton konstrukcyjny opaski C20/25, W6
· Beton spoin C25/30 z dodatkiem ekspandującym

· Beton prefabrykatów ściennych C35/45, wodoszczelny 

· Stal zbrojeniowa, AIIIN St3S-b-500 lub BSt500S lub RB500W

· Cięgna sprężające Bridon dyform (15.2mm.

15. Normy i przepisy

· Aprobata Techniczna AT/2007-08-0055/A2 „Ściany cylindrycznych zbiorników żelbetowych Acontank z elementów prefabrykowanych” wydana przez Instytut Ochrony Środowiska 

· PN-EN-1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu”

· PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”

· PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”

· PN-82/B-02015 „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą”

16. Schematy statyczne i obciążenia przyjęte do obliczeń 

Ściana cylindryczna zbiornika składa się z 15 elementów prefabrykowanych żelbetowych połączonych spoinami z betonu ekspansywnego i sprężonych 8 zewnętrznymi kablami bezprzyczepnościowymi. Połączenie ściany z dnem przyjęto jako przegubowe. Przyjęto następujące obciążenia działające na ścianę zbiornika: parcie ścieków wypełniających zbiornik do wysokości 3,70m powyżej wierzchu płyty dennej, siły sprężania, parcie gruntu o wysokości 5.20m, obciążenie naziomu przy ścianie 5kN/m2, obciążenie od stropu, różnica temperatury między zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią ściany. Obliczenia wykonano programem Abetong SILO służącym do obliczania sił wewnętrznych w sprężonych zbiornikach prefabrykowanych. W wyniku obliczeń do sprężenia przyjęto dla każdej ściany 8 kabli Ø15,2mm, sprężone siłą 200kN. Obliczenia sił wewnętrznych w egz. archiwalnym. 

17.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

   Zagrożeniem występującym podczas budowy każdej ściany zbiornika jest montaż elementów o masie powyżej 1.0t za pomocą dźwigu i głęboki wykop oraz praca na wysokości podczas montażu ścian, podczas zakładania kabli sprężających i sprężania oraz podczas wykonywania prac wykończeniowych. Ponadto zagrożeniem jest również samo sprężanie ze względu na możliwość zerwania kabla lub zakotwienia. Dlatego podczas sprężania w rejonie prowadzonych robót mogą przebywać tylko osoby do tego upoważnione. 
