FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Redlicy, gm. Dobra Szczeciriska (etap IlI)
Obiekt: Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Redlicy, gm. Dobra Szczeciniska (etap IIl)

Adres: Redlica, dz. nr 1,4 (obreb Redlica)

‘ ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestor : Gmina Dobra z siedzibg w Urzedzie Gminy Dobra
72-003 Dobra, ul. Szczecifiska 16a
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa: Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Redlicy, gm. Dobra Szczecinska (etap Il)
Obiekt: Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Redlicy, gm. Dobra Szczecinska (etap I11)
Adres: Redlica, dz. nr 1,4 (obreb Redlica)

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztow zakupu materiatow Kz: ........... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + .o % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..o %od(R+Kp_R) + . %od (M+Kz) + e % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

St 1

‘ Lp.

‘ Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ zt ] ‘

1

11
12
13

Komora retencyjna $ciekow dowozonych (KRD) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy:
4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

Roboty ziemne

Dostawa i montaz prefabrykatow

Razem : Komora retencyjna Sciekdw dowozonych (KRD) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, Klasy: 4 ... v

24
25

Stanowisko zlewne Sciek6w dowozonych z kratg i piaskownikiem (SZ) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453,
klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

Stanowisko zlewne

Razem : Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych z krata i piaskownikiem (SZ) (kody CPV - dziak: 45,9 ... v,

Zageszczacz pretowy (ZP1) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie:
45223,45231, 45232, 45252)

38

Dostawa i montaz prefabrykatow

Razem : Zageszczacz pretowy (ZP1) (kody CPV - dziak: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, Ka ...~ cvvveneneneneneiennens

4.9
4.10

Reaktor BIO (R), osadnik wtérny radialny (OWr2), pompownia recyrkulantu (PR) (kody CPV - dziat: 45,
grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

Osadniki wtdrne

Dostawa i montaz prefabrykatow

Razem : Reaktor BIO (R), osadnik wtdrny radialny (OWr2), pompownia recyrkulantu (PR) (kody CPV - ... e

5.11
5.12

Stanowisko postojowe dla samochodéw osobowych (SPO) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy:
4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

Zadaszenie - wiata stalowa

Razem : Stanowisko postojowe dla samochodéw osobowych (SPO) (kody CPV - dziak: 45, grupy: 452.453, ... .covvivvneneenerereiennens

6.13
6.14

Stanowisko postojowe dla samochodéw ciezarowych (SPC) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy:
4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

Zadaszenie - wiata stalowa

Razem : Stanowisko postojowe dla samochoddw ciezarowych (SPC) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.45 ... .o

Wiata stalowa (WS) (kody CPV - dziak: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231,
45232, 45252)



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str: 2

Lp. | Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ z4] \

7.16 Zadaszenie - wiata stalowa

Razem : Wiata stalowa (WS) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, Kategorie ... e

8 Projektowana zielen (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231,
45232, 45252)

Razem : Projektowana zielen (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategori ... e

9 Drogi wewnetrzne (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231,
45232, 45252)

9.17 Powierzchnie asfaltowe

Razem : Drogi wewnetrzne (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: ... e

10 Likwidacja kraty schodkowej (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie:
45223,45231, 45232, 45252)

Razem : Likwidacja kraty schodkowej (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, ... v

11 Likwidacja poletka ociekowego (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie:
45223,45231, 45232, 45252)

Razem : Likwidacja poletka ociekowego (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525 ... e

12 Likwidacja piaskownika pionowego (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie:
45223,45231, 45232, 45252)

Razem : Likwidacja piaskownika pionowego (kody CPV - dziak: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4 ... .evvinenenereneeeinnene

13 Likwidacja pompowni $ciekdw z kanalizacji sanitarnej

Razem : Likwidacja pompowni Sciek6w z kanalizacji sanitarnej

14 OGRODZENIE

Razem: OGRODZENIE

Warto$¢ kosztorysowa roblt @ ........cccccovevevieincninn.




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa: Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Redlicy, gm. Dobra Szczecinska (etap Il)
Obiekt: Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Redlicy, gm. Dobra Szczecinska (etap I11)
Adres: Redlica, dz. nr 1,4 (obreb Redlica)

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: .ccccevenenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: ............ %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ....cccccoeuee % od Robocizny [Kp_R] + ..o % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ....cccoee. %od(R+Kp_R) + .. %o0d (MtKz) + v
POZIOM CEN I oo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

% od (S +Kp_S)

Str:l
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGji ‘ llos¢ ‘ Jm, ‘ Cena jednostkowa Wartosé [ ] ‘
1 Komora retencyjna $ciekéw dowozonych (KRD) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy:
4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)
1.1 Roboty ziemne
1 KNR 2-010126-01 265,000 M2 e e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00525 -0 s
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 M- s e
2 KNR 2-01 0126-02 1060,000 M2 e e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00181 Mg s e
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00080 M-g e e
3 KNR 2-10 0301-05 75,000 M e e
Whijanie Scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokos¢ do 11 m w grunt kat.lll
Z wycigganiem
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 38,67750 r-g
Scianka szczelna stalowa 1,00000 m
Kafar 3.1-4.0 t 6,53000 m-g
Zuraw samochodowy 12-16t (1) 272000 M-G s o
Ciagnik kolowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 342000 M- s et
Przyczepa dtuzycowa 10,0 t, do samochodu 342000 M-0 s s
4 KNR 2-01 0206-05 1050,000 M3 e e
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 0,17340 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,06460 m-g
Samoch6d samowytadowczy  do5t (1) 0,18940 m-g
5 KNR 2-01 0214-04 19950,000 M3 s s
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - dalsze 19km -
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,01070 M-g o e




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Komora retencyjna $ciekéw dowozonych (KRD) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

1.1. Roboty ziemne

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
6 KNR 2-010607-02 40,000 SZE. e s
Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 6 m
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 478455 -0 s e
waz gumowy $r. 50 mm 0,20000 M e e —————
igtofiltry (igty) 0,10000 SZt. e e ———
kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm 0,05000 M e e ————
$ruby M16 z nakretkami 0,40000 KJ o s
uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm 0,20000 SZE. s
pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 0,30000 M-g o e
wciagnik przejezdny 3 t 119000 M-g e e
samochod skrzyniowy do 5 t 0,28000 M-g o s
7 KNR 2-01 0605-01 450,000 gOZ. e e
Pompowanie wody z wykopéw na czas realizacji, z uwzglednieniem obnizenia wody w
sgsiadujgcych zbiornikach wodnych; przyjeto okres 45 dni
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ Jm Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00550 10 s
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h 1,00000 M-g s e
samochod skrzyniowy do 5 t 0,01000 M-g o e
zespot pradotwdrezy przewozny 10 kVA 1,00000 M-g s e
8 KSNR 10215-01 210,000 M3 e
Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. |-l
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 1,41000 r-g
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 1,00000 m3
Ubijak spalinowy 200 kg 0,10600 M-g o e
1.2 Komora retencyjna, komora zasow
9 KSNR 20104-01 WACETOB 1995 13,500 M3 e
Wykonanie podtoza z betonu B15
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,95000 10 e s
Beton zwykly B 15 (C10/15) 101500 M3 e v sssnsnenninien
Materialy pomocnicze 150 % s e
10 KSNR 2 0101-01 WACETOB 1995 30,000 M2 e
Deskowanie tradycyjne
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,08000 r-g
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III 0,00400 m3
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,00300 M3 s ———
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00300 M3 s ———
Materialy pomocnicze 20,00 % e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M-g o s
11 KSNR 2 0103-04 WACETOB 1995 16,290 1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. powyzej 14

mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Komora retencyjna $ciekéw dowozonych (KRD) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

1.2. Komora retencyjna, komora zaséw

Str: 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 26,20000 10 e e
Prety stal.okrag.zebr.,16-28 mm BSt500S 1010,00000 KG i s
Materialy pomocnicze 150 % e e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 1,60000 M-g i e
Gietarka do pretéw, mechaniczna Y do 40 mm 480000 M- s e
Nozyce elektryczne do pretéw Y do 40 mm 580000 M-0 s e
Pro$ciarka automatycz. do pretéw Y 4-10 mm 430000 M- s e
12 KNR 2-02 0205-01 78,000 M3 e
Piyty fundamentowe i stropowe zelbetowe
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 044670 10 s e
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,02000 KJ i s
Beton zwykly B 15 (C12/15) 101500 M3 e s sssnsnennininn
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,00300 m3
Materiaty pomocnicze 150 %
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,01000 m-g
Pompa do betonu na samochodzie 0,06000 M-g o s
13 KNR 2-02 0207-01 6,000 M2 e
Sciany Zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 310000 10 s e
Druty stalowe okragte migkkie 0,5-0,8 mm 0,12000 KJ s s
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,50000 KJ i s
Beton zwykly B 20 (C16/20) 0,08200 M3 s e
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,01000 M3 s e —————
Materialy pomocnicze 150 % s e
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,34000 M-g o s
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M-g o e
14 KNR 2-02 0207-07 72,000 M2 e s
Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.Scian
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,06000 g s
Beton zwykly B 15 (C12/15) 0,01000 M3 i e
Materialy pomocnicze 150 % s e
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,02000 M-g o
1.3 Dostawa i montaz prefabrykatow
15 1000 Kpl e e
Prefabrykaty zelbetowe $ciany zbiornika typu Acontank ACT EOX-4,95/15 7,8/12 wraz z dostawg i
montazem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Prefabrykaty zelbetowe $ciany zbiornika typu Acontank ACT EOX-4,95/15 7,8/12 wraz z 1,00000 SZt e e ————
dostawa i montazem
Materiaty pomocnicze 150 % e s




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. Stanowisko zlewne Sciekéw dowozonych z kratg i piaskownikiem (SZ) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232,

45252)

Str: 4

Lp.

‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘

Cena jednostkowa ‘

Warto$¢ [ zt]

2 Stanowisko zlewne Sciekdw dowozonych z kratg i piaskownikiem (SZ) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453,

klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

2.4 Roboty ziemne

16 KNR 2-01 0126-01 56,000 M2 e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00525 -0 s s
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 M- s s
17 KNR 2-01 0126-02 224,000 M2 e e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00181 Mg i
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00080 M- s s
18 KNR 2-01 0206-05 132,000 M3 s
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,17340 -0 s s
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,06460 M-0 s s
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,18940 M- s s
19 KNR 2-01 0214-04 2508,000 M3 e e
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - dalsze 19km -
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,01070 M-g o
20 KNR 2-01 0612-02 25000 M e
Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -saczki ceramiczne 125-150 mm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 1,78375 r-g
Zwirek filtracyjny 0,18400 m3
Papa asfalt.na tekturze izolac. odm.I/333 0,18400 M2 s
Rurki drenarskie ceramiczne 350000 Szt i e ————
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,04600 M- s s
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 047200 M- s s
Zespot pradotworczy 3-faz.przewozny 5,0kVA 042000 M-g o e
21 KNR 2-01 0605-01 250,000 gOOZ. e s
Pompowanie wody z wykopow na czas realizacji, z uwzglednieniem obnizenia wody w
sgsiadujgcych zbiornikach wodnych; przyjeto okres 45 dni
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,09550 -0 i
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h 1,00000 M-g e e
samochéd skrzyniowy do 5 t 0,01000 M- s e
zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA 1,00000 M-g e s
22 KSNR 10215-01 66,000 M3 e

Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-1ll




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2. Stanowisko zlewne Sciekéw dowozonych z kratg i piaskownikiem (SZ) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232,

45252)
2.4. Roboty ziemne
Str: 5
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,41000 r-g
Piaski do betondw zwyktych uszlachetnione 1,00000 M3 i e
Ubijak spalinowy 200 kg 0,10600 M-g o s
2.5 Stanowisko zlewne
23 KSNR 20104-01 WACETOB 1995 3,000 M3
Wykonanie podtoza z betonu B15
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,95000 r-g
Beton zwykly B 20 (C16/20) 1,01500 m3
Materialy pomocnicze 150 % s e
24 KSNR 20101-01 WACETOB 1995 130,000 M2 e e
Deskowanie tradycyjne
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 1,08000 r-g
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III 0,00400 m3
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,00300 M3 s e ————
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00300 M3 s e ———
Materialy pomocnicze 20,00 % e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M-g o s
25 KSNR 20103-04 WACETOB 1995 2040 1 e
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. powyzej 14
mm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 26,20000 10 e e
Prety stal.okrag.zebr.,16-28 mm BSt500S 1010,00000 KG i s
Materiaty pomocnicze 150 %
Samochdd dostawczy do 0,9 t 1,60000 m-g
Gietarka do pretéw, mechaniczna Y do 40 mm 4,80000 m-g
Nozyce elektryczne do pretéw Y do 40 mm 580000 M-0 s e
Pro$ciarka automatycz. do pretéw Y 4-10 mm 430000 M- s e
26 KNR 2-02 0205-01 13,920 M3
Piyty fundamentowe i stropowe zelbetowe
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 044670 10 s e
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,02000 KJ i s
Beton zwykly B 15 (C12/15) 101500 M3 e v sssnsnenninien
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,00300 M3 s ———
Materialy pomocnicze 150 % s e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,01000 M-g o
Pompa do betonu na samochodzie 0,06000 M-g o s
27 KNR 2-02 0207-01 31,200 M2 e s
Sciany Zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 310000 g e s
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2. Stanowisko zlewne Sciekéw dowozonych z kratg i piaskownikiem (SZ) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232,

45252)
2.5. Stanowisko zlewne
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
[ Druty stalowe okragte migkkie 0,5-0,8 mm 10,12000 kg s s |
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,50000 KJ s s
Beton zwykly B 20 (C16/20) 0,08200 M3 i
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,01000 m3
Materiaty pomocnicze 150 %
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,34000 m-g
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M-g i e ———
28 KNR 2-02 0207-07 374,400 M2 e
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,06000 10 s
Beton zwykly B 15 (C12/15) 0,01000 M3 s e
Materialy pomocnicze 1,50 %
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,02000 m-g

3 Zageszczacz pretowy (ZP1) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie:

45223,45231, 45232, 45252)

3.6 Roboty ziemne

29 KNR 2-01 0126-01 125,000 M2 s s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00525 -0 s s
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 M- s s
30 KNR 2-010126-02 500,000 M2 e e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00181 10 s s
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00080 M-0 s s
31 KNR 2-01 0206-05 385,000 M3 e
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 0,17340 r-g
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,06460 m-g
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,18940 m-g
32 KNR 2-010214-04 7315000 M3 e e
Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV - dalsze 19km -
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,01070 M- s s
33 KNR 2-01 0612-02 30,000 M e
Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -sgczki ceramiczne 125-150 mm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,78375 r-g
Zwirek filtracyjny 0,18400 m3
Papa asfalt.na tekturze izolac. odm.l/333 0,18400 m2
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3. Zageszczacz pretowy (ZP1) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)
3.6. Roboty ziemne

St 7
Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
* Rurki drenarskie ceramiczne 1350000 SZt e [ )
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,04600 m-g
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,47200 m-g
Zespot pradotworczy 3-faz.przewozny 5,0kVA 0,42000 m-g
34 KNR 2-01 0607-02 35,000 SZE. e
Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 6 m
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 4,78455 r-g
waz gumowy $r. 50 mm 0,20000 m
igtofiltry (igly) 0,10000 szt.
kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm 0,05000 M s
$ruby M16 z nakretkami 0,40000 KJ o s
uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm 0,20000 SZL. s
pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 0,30000 M- s s
weiggnik przejezdny 3t 119000 M-0 e e
samochod skrzyniowy do 5 t 0,28000 M- s s
35 KNR 2-01 0605-01 300,000 gOOZ. e s

Pompowanie wody z wykopdw na czas realizacji, z uwzglednieniem obnizenia wody w
sgsiadujgcych zbiornikach wodnych; przyjeto okres 45 dni

‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,09550 r-g
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h 1,00000 m-g
samochod skrzyniowy do 5 t 0,01000 m-g
zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA 1,00000 M-g s s
36 KSNR 10215-01 225,000 M3 e e
Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-1ll
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 141000 10 e e
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 1,00000 M3 e e
Ubijak spalinowy 200 kg 0,10600 M- s s
3.7 Zageszczacz pretowy
37 KSNR 20104-01 WACETOB 1995 6,700 M3
Wykonanie podtoza z betonu B15
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,95000 r-g
Beton zwykly B 15 (C12/15) 1,01500 m3
Materialy pomocnicze 150 % e s
38 KSNR 20101-01 WACETOB 1995 20,000 M2 e
Deskowanie tradycyjne
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,08000 -0 i
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00400 M3 s
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00300 M3 s
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00300 M3 s
Materiaty pomocnicze 20,00 % e s

Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M- s e
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3. Zageszczacz pretowy (ZP1) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

3.7. Zageszczacz pretowy

Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
39 KSNR 20103-04 WACETOB 1995 LATOE e et
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. powyzej 14
mm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 26,20000 r-g
Prety stal.okrag.zebr.,16-28 mm BSt500S 1010,00000 kg
Materialy pomocnicze 150 % e e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 1,60000 M-g i e
Gietarka do pretéw, mechaniczna Y do 40 mm 480000 M-0 o e
Nozyce elektryczne do pretéw Y do 40 mm 5,80000 m-g
Pro$ciarka automatycz. do pretéw Y 4-10 mm 4,30000 m-g
40 KNR 2-02 0205-01 38,150 M3 e e
Piyty fundamentowe i stropowe zelbetowe
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 044670 10 s e
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,02000 KJ s s
Beton zwykly B30 (C35/30) 1,01500 M3 s
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,00300 M3 e ———
Materialy pomocnicze 150 % s e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,01000 M-g o e
Pompa do betonu na samochodzie 0,06000 M-g o s
41 KSNR 20104-01 WACETOB 1995 118,000 M3 s s
Wykonanie podtoza z betonu C25/30 wewnatrz ZP
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,95000 10 e s
Beton zwykly B 37 (C30/37) 1,01500 M3 i
Materialy pomocnicze 150 % s e
3.8 Dostawa i montaz prefabrykatéw
42 1000 Kpl e e
Prefabrykaty zelbetowe Sciany zbiornika typu Acontank C8 7,8/12 wraz z dostawg i montazem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Prefabrykaty zelbetowe $ciany zbiornika typu Acontank C8 7,8/12 wraz z dostawa i montazem 1,00000 SZt e e ————
Materialy pomocnicze 150 % s e
4 Reaktor BIO (R), osadnik wtérny radialny (OWr2), pompownia recyrkulantu (PR) (kody CPV - dziat: 45,
grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)
4.9 Osadniki wtorne
43 KNR 2-01 0126-01 38,000 M2 e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00525 g i e
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 M-g e e
44 KNR 2-01 0126-02 152,000 M2 e s

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
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4. Reaktor BIO (R), osadnik wtérny radialny (OWr2), pompownia recyrkulantu (PR) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231,

45232, 45252)
4.9. Osadniki wtorne

Str: 9
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00181 Mg s e
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00080 M-g e e

45 KNR 2-01 0206-05 400,000 M3 e e

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku

samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 017340 10 s e
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,06460 m-g
Samoch6d samowytadowczy  do5t (1) 0,18940 m-g

46 KNR 2-01 0214-04 7600,000 M3 e e

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - dalsze 19km -

‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,01070 M-g o s

47 KNR 2-01 0607-02 45,000 SZE. e s

Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 6 m

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 478455 -0 s e
waz gumowy $r. 50 mm 0,20000 m
igtofiltry (igty) 0,10000 szt.
kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm 0,05000 m
$ruby M16 z nakretkami 0,40000 KJ o s
uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm 0,20000 SZE. s
pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 0,30000 M-g o s
wciagnik przejezdny 3 t 119000 M-g e e
samochod skrzyniowy do 5 t 0,28000 M-g o s

48 KNR 2-01 0605-01 350,000 gOUZ. e s

Pompowanie wody z wykop6w na czas realizacji, z uwzglednieniem obnizenia wody w

sgsiadujgcych zbiornikach wodnych; przyjeto okres 45 dni

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,09550 g i s
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h 1,00000 M-g s e
samochdd skrzyniowy do 5t 0,01000 m-g
zespot pradotworczy przewozny 10 kVA 1,00000 m-g

49 KSNR 20104-01 WACETOB 1995 19500 M3 e e

Wykonanie podtoza z betonu B15

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,95000 10 e s
Beton zwykly B 20 (C16/20) 101500 M3 s e
Materialy pomocnicze 150 % s e

50 KSNR 20101-01 WACETOB 1995 25,000 M2 e et

Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych zelbetowych

Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,08000 10 i s
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III 0,00400 M3 s ——————
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4. Reaktor BIO (R), osadnik wtérny radialny (OWr2), pompownia recyrkulantu (PR) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231,

45232, 45252)
4.9. Osadniki wtorne

Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
[ Deskiiglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 10,0000 M3 s s |
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00300 M3 s
Materialy pomocnicze 20,00 % e s
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M-g i
51 KSNR 2 0103-04 WACETOB 1995 BBA0 T
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. powyzej 14
mm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 26,20000 10 e e
Prety stal.okrgg.zebr.,16-28 mm BSt500S 1010,00000 KJ i s
Materiaty pomocnicze 150 % e s
Samochdd dostawczy do 0,9 t 1,60000 M-0 e e
Gietarka do pretéw, mechaniczna Y do 40 mm 480000 M- s s
Nozyce elekiryczne do pretéw Y do 40 mm 580000 M-0 s s
Prosciarka automatycz. do pretow Y 4-10 mm 430000 M- e
52 KNR 2-02 0205-01 95,000 M3 e
Piyty fundamentowe i stropowe zelbetowe
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,44670 -0 s e
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,02000 KJ s s
Beton zwykly B 15 (C12/15) 1,01500 m3
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00300 m3
Materialy pomocnicze 1,50 %
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,01000 M- s s
Pompa do betonu na samochodzie 0,06000 M- s s
53 KSNR 10215-01 120,000 M3 s
Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-Ill
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 141000 10 e e
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 1,00000 m3
Ubijak spalinowy 200 kg 0,10600 m-g
4.10 Dostawa i montaz prefabrykatéw
54 1,000 Kpl s e
Prefabrykaty zelbetowe Sciany zbiornika typu Acontank ACT ESX-5,4/20 wraz z dostawg, i
montazem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Prefabrykaty zelbetowe Sciany zbiornika typu Acontank ACT ESX-5,4/20 wraz z dostawg i 1,00000 SZt e e
montazem
Materialy pomocnicze 150 % s e

5 Stanowisko postojowe dla samochodéw osobowych (SPO) (kody CPV - dziatk: 45, grupy: 452.453, klasy:

4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

5.11 Fundamenty

55 KNR 2-010126-01 ORGBUD wyd.Il 1987 140,000 m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
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5. Stanowisko postojowe dla samochodéw osobowych (SPO) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

5.11. Fundamenty

Str: 11
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00525 - s e
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 M-g o s
56 KNR 2-010202-05 ORGBUD wyd.Il 1987 25,000 M3
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,12360 g s e
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,03850 M- s e
Samoch6d samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,00540 M- s
57 KNR 2-01 0214-04 475,000 M3 s
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - dalsze 19km -
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,01070 M-g o s
58 KNNR 1 0402-01 210,000 M3 e
Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej
samochodami; kat.gr.I-Il - wymiana gruntu nieno$nego
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,22000 g s e
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 1,00000 M3 i e
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,03300 M-g o
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,01600 M- o e
Zageszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h 0,01600 m-g
Ciagnik kotowy 55-63 KW [ 75-85 KM] (1) 0,01600 m-g
59 KSNR 20101-01 WACETOB 1995 72,000 M2 e s
Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,08000 10 e e
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III 0,00400 M3 s e —————
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,00300 M3 s ———
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00300 M3 s ———
Materialy pomocnicze 20,00 % e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M-g o s
60 KSNR 20103-04 WACETOB 1995 0,625 1 e
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. powyzej 14
mm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 27,20000 10 e e
Prety stal.okrag.zebr.,16-28 mm BSt500S 1020,00000 KG i s
Materiaty pomocnicze 150 %
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,80000 m-g
Samochdd dostawczy do 0,9 t 1,60000 m-g
Gietarka do pretéw, mechaniczna Y do 40 mm 480000 M- s e
Nozyce elektryczne do pretéw Y do 40 mm 580000 M- i s
Pro$ciarka automatycz. do pretéw Y 4-10 mm 430000 M- s
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5. Stanowisko postojowe dla samochodéw osobowych (SPO) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

5.11. Fundamenty

Str: 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
61 KSNR 20105-01 WACETOB 1995 45,000 M3 s
Betonowanie piyty i stop fundamentowych
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 215000 10 s e
Beton zwykly B 20 (C16/20) 101500 M3 s e
Materialy pomocnicze 150 % s e
62 KSNR 20601-02 WACETOB 1995 112,000 M2 e e
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco
dwuwarstwowe
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,21900 10 s e
Lepik asfaltowy na gorgco bez wypet.w opak 2,70000 KJ i s
Emulsja asfaltowa izolacyjna 0,30000 KJ s s
Materialy pomocnicze 21,00 % e e
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,00340 M-g o s
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,00980 M-g o
5.12 Zadaszenie - wiata stalowa
63 KNR 2-050101-04 ORGBUD wyd.Il 1986 52101 e
Konstrukcja stupowo-ryglowa wiaty
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 13,04530 -0 i
Konstrukcja stalowa 1,02000 t i e
Elektrody st.do sp.st.n/weg.,n/stop.3,25mm 2500000 SZt e e ————
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych 0,10000 KJ i s
Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 0,19000 dM3 e ————
Acetylen rozpuszczony techniczny 0,60000 KJ i s
Tlen techniczny sprezony 1,80000 M3 i
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,00100 M3 s e ———
Krawedziaki iglaste kl.I dt.2,4-3,6 m 0,00100 M3 s ————
Sruby stalowe SRD z gwint.na cat.diug.M-8 0,20000 Kg v e
Zuraw samochodowy 5-6t (1) 0,20000 M-G  orvrvrssssninini o
Zuraw samochodowy 12-16t (1) 1,70000 M-g oo ovsssansnsnsssnsnnnsnnnnnnens
Ciagnik kolowy 55-63 KW [ 75-85 KM] (1) 040000 M-g  coevvceeesesiies oo
Przyczepa dtuzycowa 10,0 t, do samochodu 0,40000 M-g o e
Spawarka elektryczna wirujgca 500 A 200000 M-g i
64 KSNR 70903-05 PROMOCJA 1995 52101 e e
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji wiat ramowych
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 48,20000 r-g
Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 0,88000 dm3
Emalia chlorokaucz.ogdln.stosow.-brazowa 10,70000 dm3
Rozciericzalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og. 0,94000 dM3 e —————
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III 0,02500 M3 s
Materialy pomocnicze 400 %
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M-g o s

65 KSNR 70602-01 PROMOCJA 1995

112,000 m2

Lekka metalowa obudowa dachdw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach faldowych bez ocieplenia




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. Stanowisko postojowe dla samochodéw osobowych (SPO) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)
5.12. Zadaszenie - wiata stalowa

Str: 13
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,98000 g s
Blacha trapezowa TR 50 grub.0,75mm powlekana 1,10000 M2 i s
Blachy stal.czarne g/w ponad 40,0mm-St3S 0,05000 Kg s s
Elektrody st.do sp.st.n/weg.,n/stop.3,25mm 0,28000 SZt s
Materialy pomocnicze 8,00 % e
Zuraw samochodowy  5-6t (1) 0,05190 m-g
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,04410 m-g
Mech.pomost 1-maszt. MPR-061 30-35 m-1 kpl 0,12200 m-g
Spawarka elektryczna wirujgca 500 A 0,01800 M-g o e
66 KNNR 2 0505-05 25,000 M e
Montaz prefabrykowanych rynien z blachy ocynkowanej
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,42700 10 s e
Rynny dachowe z blachy ocynk.,0 $r.120 mm 1,03000 M
Materialy pomocnicze 500 % e

6 Stanowisko postojowe dla samochodoéw ciezarowych (SPC) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy:
4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

6.13 Fundamenty

67 KNR 2-010126-01 ORGBUD wyd.Il 1987 250,000 M2 e s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00525 - s e
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 M-g e e
68 KNR 2-010202-05 ORGBUD wyd.Il 1987 30,000 M3

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,12360 1 s e
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,03850 M- s e
Samoch6d samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,00540 M-0 s

69 KNR 2-010214-04 570,000 M3 s e

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - dalsze 19km -

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS

Samoch6d samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,01070 M-g s

70 KNNR 1 0402-01 375,000 M3 e
Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej
samochodami; kat.gr.I-Il - wymiana gruntu nieno$nego

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,22000 10 s e
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 1,00000 M3
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,03300 M-g o
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,01600 m-g

Zageszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h 0,01600 m-g
Ciggnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,01600 m-g




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6. Stanowisko postojowe dla samochodéw ciezarowych (SPC) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)
6.13. Fundamenty

Str: 14

Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

71 KSNR 20101-01 WACETOB 1995 63,360 M2 e
Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 1,08000 10 e e
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00400 M3 s
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00300 M3 s
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00300 M3 s
Materialy pomocnicze 20,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 m-g
72 KSNR 2 0103-04 WACETOB 1995 0,646 1 e
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. powyzej 14
mm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 27,20000 10 e e
Prety stal.okrgg.zebr.,16-28 mm BSt500S 1020,00000 KJ e s
Materialy pomocnicze 150 % e s
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,80000 M- s e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 1,60000 M-0 e e
Gietarka do pret6w, mechaniczna Y do 40 mm 480000 M- s s
Nozyce elektryczne do pretéw Y do 40 mm 5,80000 m-g
Prosciarka automatycz. do pretow Y 4-10 mm 4,30000 m-g
73 KSNR 2 0105-01 WACETOB 1995 51,008 M3 e
Betonowanie plyty i stop fundamentowych
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 215000 10 s s
Beton zwykly B 20 (C16/20) 1,01500 m3
Materialy pomocnicze 150 %
74 KSNR 2 0601-02 WACETOB 1995 160,000 M2 e s
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco
dwuwarstwowe
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,21900 10 s s
Lepik asfaltowy na goraco bez wypet.w opak 2,70000 KJ s s
Emulsja asfaltowa izolacyjna 0,30000 KJ s s
Materialy pomocnicze 2100 % e s
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,00340 M- s s
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,00980 M- s s

6.14 Zadaszenie - wiata stalowa

75 KNR 2-050101-04 ORGBUD wyd.Il 1986 10,089t e

Konstrukcja stupowo-ryglowa wiaty

‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 13,04530 1-0 i s
Konstrukcja stalowa 1,02000 t e e
Elektrody st.do sp.st.n/weg.,n/stop.3,25mm 2500000 SZt e e
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych 0,10000 KJ s s
Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 0,19000 dm3

Acetylen rozpuszczony techniczny 0,60000 kg




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6. Stanowisko postojowe dla samochodéw ciezarowych (SPC) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

6.14. Zadaszenie - wiata stalowa

Str: 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
~ Tlentechniczny sprezony T1,80000 M3 s s
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00100 M3 s
Krawedziaki iglaste kl.I dt.2,4-3,6 m 0,00100 M3 s
Sruby stalowe SRD z gwint.na cal.diug.M-8 0,20000 kg
Zuraw samochodowy  5-6t (1) 0,20000 M-0 s s
Zuraw samochodowy 12-16t (1) 170000 M-0 e e
Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,40000 M-0 s s
Przyczepa diuzycowa 10,0 t, do samochodu 0,40000 M- s s
Spawarka elekiryczna wirujgca 500 A 200000 M-g i
76 KSNR 70903-05 PROMOCJA 1995 10,089t e
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji wiat ramowych
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 48,20000 r-g
Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 0,88000 dM3 s
Emalia chlorokaucz.ogéln.stosow.-brgzowa 10,70000 dmM3 i s
Rozciericzalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og. 0,94000 dmM3 s
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02500 M3 s
Materialy pomocnicze 400 % e e
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 M- s s
77 KSNR 70602-01 PROMOCJA 1995 160,000 M2 e s
Lekka metalowa obudowa dachow ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdowych bez ocieplenia
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 0,98000 r-g
Blacha trapezowa TR 50 grub.0,75mm powlekana 1,10000 m2
Blachy stal.czarne g/w ponad 40,0mm-St3S 0,05000 kg
Elektrody st.do sp.st.n/weg.,n/stop.3,25mm 0,28000 szt
Materialy pomocnicze 8,00 %
Zuraw samochodowy  5-6t (1) 0,05190 m-g
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,04410 m-g
Mech.pomost 1-maszt. MPR-061 30-35 m-1 kpl 0,12200 m-g
Spawarka elektryczna wirujaca 500 A 0,01800 M- s s
78 KNNR 2 0505-05 22,000 M e
Montaz prefabrykowanych rynien z blachy ocynkowanej
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,42700 -0 s s
Rynny dachowe z blachy ocynk.,0 $r.120 mm 1,03000 M e e
Materialy pomocnicze 5,00 % e e
7 Wiata stalowa (WS) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231,
45232, 45252)
7.15 Fundamenty
79 KNR 2-010126-01 ORGBUD wyd.ll 1987 175,000 M2 s s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00525 -0 s s
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 M- s s




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7. Wiata stalowa (WS) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)
7.15. Fundamenty

Str: 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
80 KNR 2-01 0202-05 ORGBUD wyd.Il 1987 22,000 M3 e s
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,12360 r-g
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,03850 m-g
Samoch6d samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,00540 M-0 s
81 KNR 2-01 0214-04 418,000 M3 s

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - dalsze 19km -

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS

Samoch6d samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,01070 M-g s

82 KNNR 10402-01 262,500 M3 e e
Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej
samochodami; kat.gr.I-Il - wymiana gruntu nieno$nego

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,22000 g s
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 1,00000 M3 e
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,03300 M-g o
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,01600 M-g o e
Zageszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h 0,01600 M- o e
Ciagnik kolowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,01600 M-g oo e

83 KSNR 20101-01 WACETOB 1995 51,840 M2 s e ————

Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych

Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS

Robocizna 1,08000 10 e e
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III 0,00400 M3 s e —————
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 0,00300 M3 s e ———
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00300 m3
Materiaty pomocnicze 20,00 %
Samochod dostawczy do 0,9 t 0,03000 m-g

84 KSNR 2 0103-04 WACETOB 1995 0,646 1 e e ——————

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. powyzej 14

mm

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 27,20000 10 e e
Prety stal.okrag.zebr.,16-28 mm BSt500S 1020,00000 kg
Materiaty pomocnicze 150 %

Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,80000 m-g

Samochdd dostawczy do 0,9 t 1,60000 M-g i e
Gietarka do pretéw, mechaniczna Y do 40 mm 480000 M- s e
Nozyce elektryczne do pretéw Y do 40 mm 580000 M-0 s e
Pro$ciarka automatycz. do pretéw Y 4-10 mm 430000 M- s e

85 KSNR 2 0105-01 WACETOB 1995 37,602 M3 e e ———————
Betonowanie piyty i stop fundamentowych
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS

Robocizna 2,15000 r-g

Beton zwykly B 20 (C16/20) 1,01500 m3




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7. Wiata stalowa (WS) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

7.15. Fundamenty

Str: 17
‘ Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
’7 ~ Materialy pomocnicze 150 % e [ ‘
86 KSNR 20601-02 WACETOB 1995 111,000 M2 s s
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco
dwuwarstwowe
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,21900 r-g
Lepik asfaltowy na goraco bez wypet.w opak 2,70000 kg
Emulsja asfaltowa izolacyjna 0,30000 KJ s s
Materiaty pomocnicze 2100 % e s
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,00340 M- s s
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,00980 M- s s
7.16 Zadaszenie - wiata stalowa
87 KNR 2-050101-04 ORGBUD wyd.Il 1986 TT00 T e
Konstrukcja stupowo-ryglowa wiaty
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 13,04530 -0 e s
Konstrukcja stalowa 1,02000 t e e
Elektrody st.do sp.st.n/weg.,n/stop.3,25mm 2500000 SZt e e
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych 0,10000 KJ s s
Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 0,19000 dmM3 s
Acetylen rozpuszczony techniczny 0,60000 KJ s s
Tlen techniczny sprezony 1,80000 m3
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00100 m3
Krawedziaki iglaste kl.I dt.2,4-3,6 m 0,00100 m3
Sruby stalowe SRD z gwint.na cat.diug.M-8 0,20000 KJ s o
Zuraw samochodowy  5-6t (1) 0,20000 M- s s
Zuraw samochodowy 12-16t (1) 1,70000 M-0 e e
Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,40000 M- s s
Przyczepa diuzycowa 10,0 t, do samochodu 0,40000 M-0 s s
Spawarka elektryczna wirujaca 500 A 2,00000 M-0 s s
88 KSNR 70903-05 PROMOCJA 1995 TT00 T
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji wiat ramowych
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 48,20000 10 s s
Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 0,88000 dM3 s
Emalia chlorokaucz.ogéln.stosow.-brgzowa 10,70000 dmM3 s
Rozciericzalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og. 0,94000 dM3 s
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02500 m3
Materialy pomocnicze 4,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,03000 m-g
89 KSNR 70602-01 PROMOCJA 1995 111,000 M2 s s
Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdowych bez ocieplenia
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,98000 r-g
Blacha trapezowa TR 50 grub.0,75mm powlekana 1,10000 m2
Blachy stal.czarne g/w ponad 40,0mm-St3S 0,05000 kg
Elektrody st.do sp.st.n/weg.,n/stop.3,25mm 0,28000 SZ s e
Materiaty pomocnicze 8,00 % e e




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
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ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7. Wiata stalowa (WS) (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)
7.16. Zadaszenie - wiata stalowa

Str: 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
[ Zurawsamochodowy 5-6t (1) T0,05190 Mg s s |
Samochdd dostawczy do 0,9 t 0,04410 M- s s
Mech.pomost 1-maszt. MPR-061 30-35 m-1 kpl 0,12200 M- s s
Spawarka elektryczna wirujaca 500 A 0,01800 m-g
90 KNNR 2 0505-05 15000 M e
Montaz prefabrykowanych rynien z blachy ocynkowane;
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,42700 -0 s s
Rynny dachowe z blachy ocynk.,0 $r.120 mm 1,03000 M e e
Materialy pomocnicze 5,00 % e e

8 Projektowana zieler (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231,
45232, 45252)

91 KNR 2-210101-04 250,000 M3 e
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i Smieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odl.do 1.0 km

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 127015 10 e e
Materialy pomocnicze 0,20 % e e
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,29400 M- s s

92 KNR 2-210207-02 1200 ha s

Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il

‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m.
Robocizna 276,95000 r-g
Glebogryzarka ciagniona, bez ciggnika 4,54000 m-g
Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 454000 M- s s
93 KNR 2-21 0401-05 3900,000 M2 e
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,23016 -0 s s
Azofoska 0,00005 t i —————
Nasiona traw 0,02000 KJ s s
94 KNR 2-210311-09 B5,000 SZ. e

Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z zapr.do potowy
gleb. dotéw $r./glebok. 0.7 m

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 155474 1-0 e e
drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych 1,05000 SZt e e
Woda przemystowa z rurociggu 0,02000 M3 s
Paliki drewniane iglaste do drzew 1,05000 szt
Ziemia urodzajna (humus)' 0,13900 m3

95 KNR 2-21 0302-09 B5,000 SZt. e

Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z zapr.do potowy
gleb. dotéw $r./glebok. 0.7 m

‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 119060 10 e e
drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych 1,05000 SZt e e

Woda przemystowa z rurociggu 0,02000 M3 e
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‘ ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
’7 ~ Ziemia urodzajna (humus) T0,13900 M3 s s ‘
96 KNR 2-21 0302-08 100,000 SZE. e s
Sadzenie drzew i krzewdw liSciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z zapr.do potowy
gteb. dotéw $r./glebok. 0.5 m
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,62142 -0 s s
drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych 1,05000 SZt e e
Woda przemystowa z rurociggu 0,01000 M3 s e
Ziemia urodzajna (humus)' 0,05100 M3 s
97 KNR 2-21 0209-02 1200 ha s
Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 78,88300 r-g
Woda przemystowa z rurociggu 80,00000 m3
Torf ogrodniczy 100,00000 M3 s

45232, 45252)

9 Drogi wewnetrzne (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231,

98 KSNR 10105-02 WACETOB 1995 0,111 ha

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych.

‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 55,20000 10 e e
Druty stalowe okragte miekkie 0,5-0,8 mm 18,00000 KO e s
Stupki drewniane $r. 70-110 mm 0,20000 m3
Samochdd dostawczy do 0,9 t 2,30000 m-g

99 KNR 2-310101-01 1107,810 M2 e e

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci

20cm

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,03760 -0 s e
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00350 M- s s
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00860 M- s s

100 KNR 2-31 0101-02 1107,810 M2 e e

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde

dalsze 5 cm gtebokosci, krotnos¢ 8,2

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00410 -0 s s
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00738 M- s s

101 KNR 2-01 0212-07 509,593 M3 e e

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-I1l uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

km

‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,03430 -0 s e
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,04190 M-0 s s
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,02390 m-g
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,16310 m-g
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
102 KNR 2-01 0214-04 509,593 M3 e
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-IV, krotno$¢ 15
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,22800 M-0 o e
103 509,593 M3
Optata za sktadowanie ziemi
104 KNR 2-310111-03 1107,810 M2 e e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,18070 r-g
Cement portl.CEM | 42,5-w opak.25 kg 0,02024 t
Krawedziaki iglaste kl.I dt.2,4-3,6 m 0,00050 M3 s
Woda przemystowa z rurociggu 0,03040 M3 s
Materiaty pomocnicze 0,50 % e e
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,02620 M-0 s s
Ciagnik gasienicowy 55-59 kW [75-80 KM](1) 0,02260 M- s s
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h 0,02260 M- s s
105 KNR 2-31 0114-05 1107,810 M2 e e
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,03330 Mg i
Tluczen kamienny niesortowany 0,31820 t s
Woda przemystowa z rurociggu 0,01500 M3 s
Materialy pomocnicze 0,50 % e e
Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 0,00270 m-g
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,03870 m-g
106 KNR 2-310114-06 1107,810 M2 e e
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu, krotnos¢ 5
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,00550 -0 i
Tluczen kamienny niesortowany 0,10600 t s e
Woda przemystowa z rurociggu 0,00500 M3 s
Materialy pomocnicze 0,50 % e e
Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 0,00100 M- s e
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00650 M- s s
107 KNR 2-31 0109-01 1107,810 M2 e e
Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,26080 110 i
Papa asfalt.na tekturze izolac. odm.l/333 0,03050 M2 i ———
Beton zwykly B 15 (C12/15) 0,12180 M3 s s
Krawedziaki iglaste kl.I dt.2,4-3,6 m 0,00050 m3
Woda przemystowa z rurociggu 0,01000 m3
Materiaty pomocnicze 0,50 %

Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,04020 m-g
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Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

108 KNR 2-310109-02 1107810 M2 e ————————
Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu,
krotno$¢ 3
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,05100 g s
Beton zwykly B 15 (C12/15) 0,03045 M3 oo e
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,01020 M-g o
109 KNR 2-310511-03 1107810 M2 e ——————————
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 130320 10 e e
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 0,08180 M3 i
Cement portl.CEM | 42,5-w opak.25 kg 0,01170 t s e ————
Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - szare 1,02500 M2 s s
Woda przemystowa z rurociggu 0,02700 M3
Materiaty pomocnicze 0,50
Wibrator powierz.z nap.elektr.do 226 kg 0,13000
Pita do ciecia kostki 0,02500
110 KNR 2-31 0402-04 18,719 m3
tawa pod krawezniki betonowa z oporem
‘ Opis czynnika R,M,S Norma
Robocizna 9,02000
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 0,27000
Beton zwykly B 15 (C12/15) 1,04000
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III 0,04000 M3 s e ————
Woda przemystowa z rurociggu 0,47000 M3
Materialy pomocnicze 050 % e
111 KNR 2-31 0403-04 356,050 M s e ————
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,45890 M s e
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 0,01320 M3
Cement portl.CEM | 42,5-w opak.25 kg 0,00490 t s e ———
Krawezniki drog.bet.Sciete 100x30x20-szare 1,02000 M
Woda przemystowa z rurociggu 0,00430 M3 i
Materialy pomocnicze 050 % e
112 KSNR 10105-02 WACETOB 1995 0,002 ha i ————————
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych.
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m.
Robocizna 55,20000 r-g
Druty stalowe okragte miekkie 0,5-0,8 mm 18,00000 kg
Stupki drewniane $r. 70-110 mm 0,20000 m3
Samochdd dostawczy do 0,9 t 230000 M-g v s
113 KNR 2-310101-07 19,260 M2 e ——————

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. lI-IV gtebokosci 20
cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9. Drogi wewnetrzne (kody CPV - dziak: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie: 45223,45231, 45232, 45252)

Str: 22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,49960 g s e
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00860 M-g o e
114 KNR 2-01 0212-07 3852 M3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,03430 I s
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,04190 M-g o s
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,02390 M- o
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,16310 M- o s
115 KNR 2-01 0214-04 3852 M3
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV, krotnosé 15
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,22800 M-0 o e
116 3852 M3
Optata za sktadowanie ziemi
117 KNR 2-31 0104-01 19,260 M2 e e
Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po
zag. 10 cm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,10790 Mg i
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 0,12300 M3 s s
Woda przemystowa z rurociggu 0,00500 M3 s
Materialy pomocnicze 0,50 % e e
118 KNR 2-31 0511-02 19,260 M2 e e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 123420 10 e e
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 0,07880 M3 s
Cement portl.CEM | 42,5-w opak.25 kg 0,01170 t e
kostka brukowa 6 cm szara 1,02500 M2
Woda przemystowa z rurociggu 0,02600 m3
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Wibrator powierz.z nap.elektr.do 226 kg 0,13000 m-g
Pita do cigcia kostki 0,02500 M- s s
119 KNR 2-31 0407-01 65,400 M e
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa,
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,20840 -0 s s
Piaski do betonéw zwyklych uszlachetnione 0,00470 M3 s
Cement portl.CEM | 42,5-w opak.25 kg 0,00010 t s
obrzeza betonowe 20x6 cm 1,02000 M i
Woda przemystowa z rurociggu 0,00040 M3 s
Materiaty pomocnicze 0,50 % e e
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
9.17 Powierzchnie asfaltowe
120 KNNR 005-0721-01-00 MRRiB 100,000 M s
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gtebokos¢: 5 cm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,03950 g s e
Woda 0,00800 M3 s
Materiaty pomocnicze 250 % e e
Srodek transportowy (1) 0,00040 M-0 s s
Pita spalinowa do mas bitum.z tarcza (1) 0,06280 M-g i
121 KNNR 006-0802-04-00 MRRiB 50,000 M2 e
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-hitumicznych, wykonane mechanicznie
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,28300 Mg e
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,08900 M-g i
122 KNNR 006-0109-02-00 MRRiB 0,500 100 M2 o
Podbudowy betonowe wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 30,40000 10 e e
Piaski do nawierzchni drogowych 412000 M3 s s
Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne 3,81000 M2 s
Betony zwykte z kruszywa naturalnego 1523000 M3 s
Krawedziaki iglaste kLIl 0,06200 M3 s e
Woda 8,00000 m3
Materiaty pomocnicze 0,20 %
Walec wibracyjny samojezdny (1) 5,04000 m-g
123 KNNR 006-0308-02-10 MRRiB 50,000 M2 e
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
transportowanych sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 5 cm - mieszanka standard I
‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,03840 110 s s
Masy mineral.-asfalt.do nawierzch.drogow. 0,12180 t s e
Materialy pomocnicze 0,20 % e e
Walec (1) 0,00850 M- s s
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) 0,00850 m-g
Samochdd samowytadowczy  do5t (1) 0,02980 m-g
Rozécielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2) 0,00850 m-g
124 KNNR 006-0309-01-10 MRRiB 50,000 M2 e
Warstwa Scieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
transportowanych sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 3 cm - mieszanka standard |1
‘ Opis czynnika R,M,S Norma ~ J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,03080 Mg i e ————
Masy mineral.-asfalt.do nawierzch.drogow. 0,07500 t s
Materiaty pomocnicze 0,20 % e e
Walec (1) 0,00560 M- s s
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) 0,00560 M- s s
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
~ Samochdd samowyladowczy ~ do5t (1) T0,01870 Mg s s
Rozécielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2) 0,00560 M- s s

10 Likwidacja kraty schodkowej (kody CPV - dziatk: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie:
45223,45231, 45232, 45252)

125 1,000 kpl.
Likwidacja kraty schodkowej

11 Likwidacja poletka ociekowego (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie:
45223,45231, 45232, 45252)

126 1,000 kpl.
Likwidacja poletka ociekowego

12 Likwidacja piaskownika pionowego (kody CPV - dziat: 45, grupy: 452.453, klasy: 4522,4523,4525, kategorie:
45223,45231, 45232, 45252)

127 1,000 kpl. s
Likwidacja piaskownika pionowego

13 Likwidacja pompowni $ciekéw z kanalizacji sanitarnej

128 1,000 kpl.
Likwidacja pompowni Sciekéw z kanalizacji sanitarne;

14 OGRODZENIE

129 KNR 2-02 1804-12 60,000 M
Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 1,95 m na stupkach stalowych z rur §r. 60 mm o rozstawie 2.4 m
obsadzonych w gruncie i obetonowanych

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
robocizna 2,62420 -0 s s
stupki z rur stalowych 6,78000 KJ s s
linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm 312000 M s
siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm 2,08000 M2 s
uchwyty metalowe 0,16000 KJ s s
farba olejna nawierzchniowa 0,03920 dM3 s
Beton zwykly C8/10 (B-10) 0,03800 M3 s
Materialy pomocnicze 150 % e s
samochéd skrzyniowy do 5 t 0,00650 M- s s

130 KNR 2-02 1808-08 1,000 Kpl. s e

Brama ogrodzeniowa o wysokosci 1,95 m i szerokosci 4,8 m dwuskrzydtowa z siatki w ramach
stalowych na gotowych stupkach

‘ Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS

robocizna 13,51000 r-g

farba olejna nawierzchniowa 1,05000 dm3

zaprawa cementowa M 5 0,01000 m3

brama dwuszkrzydtowa z sitaki w ramach stalowych 262,64000 K e e

Materiaty pomocnicze 150 % e s

samochéd skrzyniowy do 5 t 0,02000 M- s s
131 KNR 2-02 1808-08 1,000 Kpl. s e

Furtka ogrodzeniowa o wysokosci 1,95 m i szerokosci 1,0 m jednoskrzydiowa z siatki w ramach
stalowych na gotowych stupkach




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

14. OGRODZENIE

Str: 25
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS

robocizna 1351000 -0 e s
farba olejna nawierzchniowa 1,05000 dM3 i s
zaprawa cementowa M 5 0,01000 M3 s —————
furtka z sitaki w ramach stalowych 78,20000 kg

Materiaty pomocnicze 150 %

samochdd skrzyniowy do 5 t 0,02000 m-g

Warto$¢ kosztorysowa robot




