Stanowisko solarnego suszenia (SSS)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Osad odwodniony mechanicznie transportowany będzie do układu solarnego suszenia osadu (SSO). Układ ten stanowić będą suszarnie w konstrukcji lekkiej, przykryte folią z polietylenu. Wyposażenie suszarni stanowić będzie układ automatycznego przewracania i spulchniania warstw suszonego osadu za pomocą specjalnego urządzenia samojezdnego.

Charakterystyka układów

Układ I

· Powierzchnia suszarni – 1664 m2,

· Ilość sekcji suszarni – 2,

· Długość pojedynczej sekcji suszarni – 52,0 m,

· Szerokość pojedynczej sekcji suszarni – 16,0 m,

· Skrajnia górna – 3,0 m

· Sekcja magazynowania osadu – szerokość 13 m, długość 25 m (łączna powierzchnia – 325 m2,

· Sekcja komunikacji pomiędzy sekcją składowania osadu a sekcjami suszenia osadu – szerokość 13 m, długość 23 m (łączna powierzchnia sekcji komunikacji – 299 m2,

· Wysokość maksymalna zabudowy (do kalenicy) sekcji komunikacyjnej i sekcji składowania osadu – 6,60 m,

· Wysokość maksymalna zabudowy (do kalenicy) sekcji suszenia osadu – 5,20 m,

· Pokrycie dachu: pojedyncza szyba ze szkła bezpiecznego,

· Pokrycie ścian bocznych: pojedyncza szyba ze szkła okiennego,

· Pokrycie ścian szczytowych:
pojedyncza szyba ze szkła okiennego,

· Maks. dopuszczalne obciążenie śniegowe: 0,8 kN/m2
Układ II
· Powierzchnia suszarni – 1664 m2,

· Ilość sekcji suszarni – 2,

· Długość pojedynczej sekcji suszarni – 52,0 m,

· Szerokość pojedynczej sekcji suszarni – 16,0 m,

· Skrajnia górna – 3,0 m

· Sekcja magazynowania osadu – szerokość 13 m, długość 25 m (łączna powierzchnia – 325 m2,

· Sekcja komunikacji pomiędzy sekcją składowania osadu a sekcjami suszenia osadu – szerokość 13 m, długość 23 m (łączna powierzchnia sekcji komunikacji – 299 m2,

· Wysokość maksymalna zabudowy (do kalenicy) sekcji komunikacyjnej i sekcji składowania osadu – 6,60 m,

· Wysokość maksymalna zabudowy (do kalenicy) sekcji suszenia osadu – 5,20 m,

· Pokrycie dachu: pojedyncza szyba ze szkła bezpiecznego,

· Pokrycie ścian bocznych: pojedyncza szyba ze szkła okiennego,

· Pokrycie ścian szczytowych:
pojedyncza szyba ze szkła okiennego,

· Maks. dopuszczalne obciążenie śniegowe: 0,8 kN/m2
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