Gmina Dobra
UL. Szczecinska 16 A
72-003 Dobra

Nasz znak: WKL WT.7021.113.2015 EP Data: 2015-08-04

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunkéw technicznych przytacza do kanalizacji
sanitarnej dla projektowanego budynku socjalnego na dziatlce Nr 864/1 w miejscowosci Wolczkowo
o$wiadczam, ze:

1. Wilaczenie nalezy zaprojektowa¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej. Na przytaczu na
terenie dzialki nalezy przewidzie¢ montaz studzienki kontrolne;.

2. Dla okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekow sanitarnych nalezy przewidzie¢ na przytaczu
wodociagowym do dziatki, montaz wodomierza zgodnie z PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad.1, PN-
1SO-4064-3.

3. Do kanalizacji sanitarnej wolno wprowadza¢ tylko i wylacznie $cieki sanitarno-bytowe (bez wod
opadowych i gruntowych). Ponadto $cieki nie moga przekraczaé norm zawartych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne.

4. Tras¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami i

wiascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wlascicielami gruntow, przez ktore bedzie przebiegata.

Zastrzega si¢ rowniez prawo dokonania uzgodnien na etapie projektu technicznego.

6. Kolizje projektowanego przylacza z istniejacg infrastruktura techniczng nalezy usunaé na whasny koszt
pod nadzorem eksploatatora.

7. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktorego
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze by¢é wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukcji
umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne.

8. Termin waznosci niniejszych warunkéw - 12 miesiecy od daty wystawienia.

9. Zrzut $ciekow moze nastapi¢ po oddaniu kanalizacji do uzytku oraz podpisaniu umowy z
eksploatatorem oczyszczalni $ciekow i sieci kanalizacyjnej tj. firma ,,POLDEK” Dionizy Polikowski,
tel.(0 91) 485-89-43.

10.Zastrzega si¢ prawo wiaczenia przykanalika do gminnej kanalizacji sanitarnej przez jej eksploatatora
lub pod jego $cistym nadzorem.

11. Warunki tracg wazno$¢ w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy dziatki.

12. Wykonawca przylacza/sieci ma obowiazek zgloszenia do odbioru wykonywang kanalizacje w stanie
odkrytym do firmy POLDEK.

13.Nalezy powiadomi¢ firm¢ POLDEK o zamiarze wykonania przytacza/sieci trzy dni przed rozpoczeciem
robot.

14.Nalezy w instalacji wodnej budynku, zamontowa¢ dodatkowy wodomierz, ktory okresli zuzycie wody
tylko do celéw socjalnych i bedzie podstawa do rozliczania ilosci §ciekdw. (-dotyczy sytuacji, gdy cze$é
wody bedzie bezpowrotnie uzywana do celow produkcyjnych, technologicznych lub podlewania).
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Nasz znak: WKI.WT.7021.113.2015.EP Data: 2015-08-04

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oswiadczam, iz wyrazam zgode na wiaczenie przylacza
odprowadzajacego $cieki sanitarne z projektowanego budynku socjalnego na dzialce Nr 864/1 w
miejscowosci Wolezkowo do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, jednoczes$nie zapewniajac
odbior $ciekéw po wykonaniu przylacza, uzyskaniu pozytywnego odbioru technicznego i

spisaniu umowy na odbidr Sciekow.

Termin waznosci 12 miesigcy od daty wystawienia.
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Nasz znak: WKL WT.7021.113.2015. EP Data: 2015-08-04

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania warunkdéw technicznych przylacza do

kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku socjalnego na dziatce Nr 864/1 w miejscowosci
Wolczkowo oswiadczam, Ze:

-OTRZYMUJA:
7

Aby zapewni¢ odbior wod deszczowych nalezy zaprojektowaé indywidualne
rozwigzania na wilasnym terenie polegajace na zastosowaniu studni chionnych lub
zbiornikéw retencyjnych zgodnie z § 28 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

W  przypadku lokalizacji dziatki powyzej poziomu drogi publicznej, na
powierzchniach nieprzepuszczalnych, szczelnie zabudowanych poleca si¢ ulozy¢ przy
granicy dzialki od strony drogi - odwodnienie liniowe. Wody deszczowe z
odwodnienia liniowego nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej na terenie
dzialki (studnie chtonne, zbiorniki retencyjne).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo wodne wtasciciel dziatki, nie moze zmienia¢
stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na jego gruncie
wody deszczowej ani kierunku odplywu ze zrédet, ze szkoda dla dzialek sgsiednich
oraz odprowadza¢ wod i $ciekow na grunty sasiednie.

Kolizje projektowanych odbiornikow wod opadowych z istniejaca infrastrukturg
techniczng nalezy usuna¢ na wlasny koszt pod nadzorem eksploatatora.

Termin waznosci niniejszych warunkow — 12 miesigcy od daty wystawienia.
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