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1. OPIS TECHNICZNY .
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
- zewnetrznej instalacji gazu,
- przytacza i zewnetrznej instalacji wody zimnej,
- przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
dla modernizowanego terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowy w miejscowosci Wotczkowo,
ul. Lipowa, dziatka nr 864/1, obreb Wotczkowo i 249dr.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500
Obowiazujace normy.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWE.

3.1. WYMAGANIA PRAWNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690).

BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”. Tom Il, oprac. COBRTI
"Instal” Warszawa.

3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.

Projektuje sie zewnetrznga instalacje gazu de32 PE80 SDR11 do pawilonu socjalno-magazynowego od
szafki gazowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora do powtorzonej szafki gazowej
zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej pawilonu.

W odlegtosci okoto 1m przed wejsciem do budynku i za gazomierzem zaprojektowano przejscie na
rure stalowa. Do budynku zaprojektowano jedno wejscie.

Nalezy stosowac rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie. Rury stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i owingc tasma samoprzylepna PE (nie nalezy stosowac izolacji
bitumicznej).

Potaczenie rury PE z rurg stalowa za pomoca ztaczek PE/stal.

Nad rurociagiem gazowym nalezy utozy¢ sygnalizacyjny drut miedziany DY1,5mm w celu
umozliwienia lokalizacji trasy przytacza gazu. Oprocz tego w odlegtosci 30cm nad przewodem utozy¢
tasme ostrzegawcza o szerokosci min. 10cm z PCV w kolorze zé6ttym.

3.3. KUREK GLOWNY, REDUKTOR | GAZOMIERZ.

Kurek gtowny DN 25 kulowy dla gazu w typowej szafce zamontowanej przy granicy dziatki. Szafka
musi posiadac¢ drzwiczki z nawierconymi otworami w czesci dolnej i gornej. Kurek gtowny nalezy
zamontowa¢ minimum 0,5m nad powierzchnig terenu. Za kurkiem gtownym zaprojektowano
reduktor ci$nienia do 10m*/h i gazomierz G2.5. Lokalizacja zgodnie z zataczonymi rysunkami.

3.4. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06030 i BN-81/8976-47, BN-
83/8836-02, BN-72/8932-01, wymogami WOZG - Poznan oraz instrukcjami montazu wyd. przez
producenta rur.

Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni i innych czesci statych mogacych spowodowac uszkodzenie
rury PE. Wykonac¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy ~0,10m i zagesci¢. Nastepnie utozyc
rurociagi i wykona¢ obsypke z piasku o grubosci warstwy ~0,20m ponad gazociagiem. Wykop
zasypywacé wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu korzeni i duzych kamieni)
zageszczajac go warstwami.

3.5. PROBA SZCZELNOSCI:
Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji nalezy poddaé go probie szczelnosci zgodnie z PN-92/M-
34503 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
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odpowiadac sieci gazowe. Cisnienie proby nie powinno by¢é mniejsze niz 0,75 MPa i dla gazociagu
powinny trwac nie krécej niz 24 godziny a dla przytacza nie krocej niz 1godzina. Préby nalezy
wykonac w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

4. PRZYtACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

4.1. ROZWIAZANIE.

Projektuje sie przytacze wody zimnej z rur de50 PE80 SDR11 oraz zewnetrzng instalacje z rur de90
PE100 SDR17.6, de50, de63, de40 i de32 PE80 SDR11.

Wtaczenie do istniejacego wodociagu wA150 biegnacego przez dziatke inwestora. Projekt przewiduje
wtaczenie za pomocga zaworu do nawiercen pod cisnieniem 160/50.

Przytacze zakonczone studnia wodomierzowa z wodomierzem JS 6 dn25 klasy C.

Nalezy wykona¢ wezet wodomierzowy pod wodomierz JS 6 dn25 klasy C zgodnie z PN-ISO 4064-
2+Ad1. W sktad wezta wodomierzowego wchodzi: konsola wodomierzowa, zawdr grzybkowy dn40,
zawory skosne zwrotno-zaporowe dn40 ze spustem.

Zewnetrzna instalacja wody zimnej zasilajaca pawilon bedzie wykorzystywana do uzupetnienia wody
w zbiorniku na deszczowke. Napetnienie zbiornika bedzie odbywac sie w godzinach wieczornych, gdy
jest najmniejszy rozbior wody z sieci. Zbiornik o czynnej objetosci 19,63m* nalezy napetniaé
maksymalnie do pojemnosci 18,00m® pozostawiajac objetos¢ wymagana na odprowadzenie wod
opadowych z dachu pawilonu. Wtaczenie zasilania wody podchodzacej z sieci wodociagowej nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zaworu antyskazeniowego dn40 BA.

Przy wejsciu do budynku zastosowano rure ochronna o dwie dymensje wigksza..

Do budynku zaprojektowano jedno wejscie. Przejscie przez sciane budynku wykonac jako szczelne.
Usytuowanie projektowanego przytacza wody zimnej pokazano na planie sytuacyjno -
wysokosciowym - patrz rys nr 1. PrzejScia przez sciane budynku wykonaé jako szczelne
(mechaniczne).

Zewnetrzna instalacja nawadniajaca zostata zaprojektowana z rur de90 PE100 SDR17.6 i de63 PE8O
SDR11 w kolorze niebieskim, posiadajacym znak jakosci ,,B” oraz atest PZH do przesytania wody
pitnej.

Projektowany rurociag taczy¢ poprzez zgrzewanie, taczenie przy pomocy muf elektrooporowych.

W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia wodociagu zastosowano typowe
ksztattki z PE. Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki stosowaé ze stali nierdzewnej klasy
A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma
termokurczliwa.

Na catej trasie utozy¢ tasme lokalizacyjna z wktadka stalowa taczona na zaciski.

Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

Skrzynki uliczne stosowac z deklem ciezkim. Korpus z zZeliwa lub polietylenu (jezeli z polietylenu to
stosowa¢ HDPE, wytrzymatos¢ na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca
obciazenia 40T).

Powyzej przedstawiono propozycje producenta, urzadzen i materiatow. Dopuszcza sie przyjecie
materiatdw i urzadzen innych firm o parametrach i klasie nie mniejszej jak te, ktore zostaty zawarte
w projekcie.

Dodatkowo w studni S5 zaprojektowano podwodomierz w celu umozliwienia podtaczenia
okazjonalnych punkéw gastronomicznych. Zaprojektowano wodomierz JS1,5 dn15 klasy C zgodnie z
PN-ISO 4064-2+Ad1. W sktad wezta wodomierzowego wchodza: konsola wodomierzowa, zawory
kulowe dn25, zawodr zwrotny antyskazeniowy dn25 oraz zawor do ztaczki w celu umozliwienia
odwodnienia uktadu w okresie zimowym.

Na cele p.poz. zaprojektowano jeden hydrant nadziemny dn80. Hydrant zaopatrzy¢ w zasuwe
odcinajaca podziemna DN80. Wydatek jednego hydrantu wynosi 10[dm3/s], wymagane cisnienie
przed hydrantem 20[mH,0]. Przed hydrantem zaprojektowano zasuwe kotnierzowa dn80 zeliwng
miekkouszczelniajaca dtuga.

4.2. INSTALACJA NAWADNIANIA PLYTY BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ.
Projektuje sie nawadnianie ptyty boiska do pitki noznej z trawy naturalnej realizowane systemem 15
zraszaczy.
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Zatozeniem systemu jest nawodnienie ptyty boiska przy wydajnosci opadu 20mm/m’h.
Zaprojektowano system nawodnienia realizowany za pomoca 12 zraszaczy bocznych na
zewnetrznych bokach boiska oraz 3 zraszaczy srodkowych petno zakresowych na ptycie boiska.
Zawory na ptycie boiska dodatkowo wyposazone w gumowa donice - trawnik naturalny.
Projektowane zraszacze wyposazone sa w zawory elektromagnetyczne uruchamiane z systemowego
sterownika za posrednictwem okablowania sterujacego YKsY 14*1,5mm i YKY 2(3)*1,5mm. System
bedzie sterowany za pomoca sterownika ,Water Control” zainstalowanego w pomieszczeniu
hydroforni, wyposazony w czujnik opadéw atmosferycznych zamontowany na dachu kontenera
hydroforni. Z uwagi na nie wystarczajace warunki wydajnosci instalacji wody zimnej w projekcie
zatozono prace maksymalnie trzech zraszaczy naraz przez okres 10min, kolejne 3 zraszacze
uruchamiane gdy pojemnos$¢ w zbiorniku na deszczowke wynosi minimum 7m?®.
Zraszacze typu zewnetrzne posiadaja nastepujace parametry pracy:
— promien zraszania R=25.5m;
— wydatek wody 13m*/h;
— wymagane cisnienie 5,5bar.
Zraszacze typu na ptycie boiska 11 posiadaja nastepujace parametry pracy:
— promien zraszania R=25.5m;
— wydatek wody 12m*/h;
— wymagane cisnienie 5,5bar.
W celu zapewnienia wymaganego cisnienia i wydatku dla projektowanych zraszaczy, zaprojektowano
zestaw hydroforowy zlokalizowany w projektowanym pawilonie socjalno-magazynowym.
PrOJektUJe sie zestaw o parametrach:
wydatek Q=20m*/h;
- wysokos$¢ podnoszenia 7,0[bar] = 70[mH?0];
- sterowanie zintegrowane uruchamianie pomp automatycznie lub sygnatem sterownika
systemu zraszania;
— cisnieniowe naczynie wyréwnawcze w postaci zbiornika membranowego o pojemnosci
12dm?®.
System nawadniajacy opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do eksploatacji w
temperaturach dodatnich powietrza. Po zakoAczeniu okresu eksploatacyjnego systemu
nawadniajacego to znaczy w miesigcu pazdzierniku, nalezy odwodni¢ caty system nawadniajacy i
przygotowac go do okresu zimowego.
Dla projektowanej instalacji zraszaczy na ptycie boiska przewidziano odwodnienie realizowane
poprzez prezone powietrze. W tym celu nalezy podtaczy¢ sprezarke do sieci rurociaggow PE w celu
przedmuchania sprezonym powietrzem i oprdznienia ich z wody, zgodnie z zasada sekcja po sekcji.
Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odtaczenie zasilania elektrycznego sterownika.
Dla projektowanej sieci zraszaczy na ptycie boiska przewidziano odwodnienie realizowane do studni
kanalizacyjnej. Odcinek uzbrojony w zawor zwrotny i zasuwe z zeliwa szarego 2” ze ztaczem
obustronnym ISO do rur PE na przyktad Hawle.

4.3. ROBOTY ZIEMNE.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac podsypke o grubosci min.
10cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociagu nalezy wykonac obsypke z piasku o grubosci min.
30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescia graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Armature na projektowanej instalacji nalezy oznakowac tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

4.4. PROBY CISNIENIOWE WODNE.

Proby cisnieniowe wodne na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 °C. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny,
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem préobnym w czasie 30 minut nie bedzie
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spadku cisnienia. Po pozytywnych probach cisnieniowych przytacze i zewnetrzna instalacje wody
przeptuka¢ i wydezynfekowaé. Na uktadang instalacje, na wys. 40cm. nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Tablice orientacyjne dla
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny by¢ wykonane wg PN - 86/ B - 09700.

5. PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. ROZWIAZANIE.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z projektowanego pawilonu socjalno-magazynowego projektuje
sie do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks250 biegnacej w ul. Lipowej.

Odcinek wtaczenia do gtownego kolektora kd250 pomiedzy studnig S1 a S2 (odcinek pod droga)
wykonac¢ metoda na przecisk w rurze ostonowej stalowej bez szwu wedtug PN-80/H-74219 lub PN-
79/H-74244 o srednicy 250mm. Do wprowadzenia rur przewodowych do rur przeciskowych nalezy
stosowac ptozy pierscieniowe utozone max co 1,2m. W celu zapobiezenia przesuwania sie potozy po
rurze zaleca sie stosowac podktadki hamujace. Montaz pt6z wedtug instrukcji producenta.

Miejsce wtaczenia do istniejacej studni S1 nalezy uszczelni¢ przy uzyciu zaprawy odpornej na
zwiazki chemiczne. Rodzaj zaprawy zgodnie z wytycznymi Wydziatu ds Komunalnych i Inwestycji w
miejscowosci Dobra.

Wszelkie przejscia przez studnie projektowane, istniejace wykonac jako szczelne do rur PVC.

5.2. KANALY.
Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 o jednorodnej strukturze
Scianki taczone na uszczelki, o zewnetrznej powierzchni gtadkiej.

5.3. STUDNIE.

S2, S3 - projektowana studnia z kregdow betonowych o srednicy ®1000mm z pokrywa zeliwna na
stozku betonowym typu lekkiego w terenie zielonym (10 ton) lub typu ciezkiego w terenie
utwardzonym (40ton).

S4, S6 - kompletna studzienka o Srednicy ®425 mm z PVC z gotowa kineta z PP z pokrywa zeliwng na
stozku betonowym typu ciezkiego w terenie utwardzonym (40ton).

S5 - punkt z mozliwoscig podtaczenia straganéw okazjonalnych, zawory, wodomierz umieszczony w
kompletnej studzience o srednicy ®425 mm z PVC z gotowa kineta z PP z pokrywa zeliwng na stozku
betonowym typu ciezkiego w terenie utwardzonym (40ton).

6. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.1. ROZWIAZANIE.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego pawilonu socjalno-magazynowego
projektuje sie do zbiornika na deszczowke D1 o srednicy 2500mm. Zbiornik na deszczowke bedzie
petnit role rowniez zbiornika na wode do celéw nawadniania boiska. Do zbiornika zaprojektowano
dodatkowo zasilanie w wode z istniejacej studni gtebinowej oraz uzupetnienie z zewnetrznej
instalacji wodociagowej. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w ptywak ktory bedzie okreslat trzy poziomy
napetnienia zbiornika: 1) poziom minimalnej ilosci wody umozliwiajacy zataczenie zraszania boiska
ustawiony na pojemnos¢ 7,00m?, 2) poziom wody do ktorego mozna uzupetnia¢ wode z zewnetrznej
instalacji wody zimnej wynoszacej 18,00m® oraz 3) podajacy maksymalne napetnienie zbiornika
wynoszace 19,63m?- informacja o koniecznosci oproznienia zbiornika.

Powierzchnia dachu z ktérego odprowadzana jest woda deszczowa wynosi 61,97m?, przy natezeniu
deszczu 5-letniego  130[dm’*s/ha], przeptyw obliczeniowy wynosi 0,73dm’/s. Pojemnos$¢
zabezpieczona w zbiorniku na wode deszczowa wynosi minimum 0,876m’ dla deszczu 5-letniego o
czasie trwania 20min. W projekcie zatozono zabezpieczenie pojemnosci zbiornika w wielkosci
1,63m? czyli prawie dwukrotna.

Kazde podtaczenie instalacji wody zimnej do zbiornika na wode deszczowa musi by¢ zabezpieczone
zaworem antyskazeniowym typu BA.

Trase zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach.
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6.2. KANALY.
Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 o jednorodnej strukturze
scianki taczone na uszczelki, o zewnetrznej powierzchni gtadkiej.

6.3. STUDNIE.

D1 - zbiornik na wode deszczowa o Srednicy ®2500mm z betonu B45, taczonych na uszczelki
gumowe, z pokrywa zeliwna na stozku betonowym typu lekkiego w terenie zielonym (10ton) o
pojemnosci czynnej 19,63m’.

D2 - kompletna studzienka o $rednicy ®425 mm z PVC z gotowa kineta z PP z pokrywa zeliwng na
stozku betonowym typu ciezkiego w terenie utwardzonym (40ton).

7. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami montazu wyd. przez producenta rur.

Dna wykopu pod zewnetrzne instalacje sanitarne powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni,
korzeni i podobnych czesci statych. Pod zewnetrzng instalacja powinna by¢ wykonana podsypka z
piasku min. 15 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 30 cm.

8. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i
p.poz.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujacym dokumentacje.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowiazany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktoére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wtasciwymi przepisami.

Przy przekroczeniu gtebokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilnosci gruntu
nalezy stosowacC szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku
stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie nalezy stosowac petne szalowanie $cian
wykopu na catej jego gtebokosci.

Przy robotach ziemnych stosowac catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatow i rozwigzan instalacji zewnetrznych.
Dopuszcza sie przyjecie materiatow i urzadzen innych firm o parametrach i klasie nie mniejszej jak
te, ktore zostaty zawarte w projekcie.

Opracowat:
inz. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PWQS/10



