Pozycja | llos¢ | Opis
1 HYDRO MULTI-E 3 CRIE10-06

Uwaga! Zdjecie produktu moze sig réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 98486828

Zestawy Grundfos Hydro Multi-E przeznaczone sg do
ttoczenia i podnoszenia cisnienia czystej wody

w sieciach wodociggowych, blokach mieszkaniowych,
hotelach, szpitalach, szkotach itp.

Zestaw sktada sie z 2 do 4 CRIE potaczonych réwnolegle, zamontowanych na wspoélnej ramie
podstawy i wyposazonych w odpowiednig armature. Rama podstawy wykonana jest ze stali
nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301).

Po stronie ssawnej pomp znajduje sie kolektor ssawny ze stali nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301 lub DIN
W.-Nr 1.4571), tgcznik cisnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem i zawor odcinajacy. Po
stronie tlocznej pomp znajdujg sie zawdr zwrotny, zawor odcinajgcy, manometr, przetwornik cisnienia,
zbiornik cisnienia i kolektor ttoczny ze stali nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301 lub DIN W.-Nr 1.4571).

Hydro Multi E wyposazony jest w wylgcznik zal/wyt zasilania elektrycznego.

Zestaw Hydro Multi-E przeznaczony jest do utrzymywania statego ci$nienia bez wzgledu na zmiany i
wahania przeptywu.

Whbudowany regulator PI reguluje liczba pracujgcych pomp oraz ich predkoscig zgodnie z wymaganym
przeptywem.

Ustawienia parametrow zestawu mozna wykonywac bezposrednio na panelu sterowania pomp lub przy
pomocy aplikacji Grundfos Go (dostepnej jako osprzet)

Zestaw Hydro Multi-E jest fabrycznie przetestowany i dostarczany jako gotowy do pracy.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 5..60°C
Temperatura cieczy: 20°C
Gestosé: 998.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 20 m3/h
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 75.01 m

Materiaty:
Korpus pompy: Stal nierdzewna

Instalacja:
Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar
Maksymalne cisnienie wlotowe: PN 16 bar

Kotnierz standardowy: DIN2642
Manifold inlet: DN 80
Manifold outlet: DN 80

Dane elektryczne:

IE Efficiency class: IE3

Moc (P2) pompy gtéwnej: 4 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3x380-415V
Rozruch: elektroniczny
Prad znamionowy: 216 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.07.027] 1/6


http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98486828&freq=50&lang=PLK

Pozycja

llos¢

Opis

Zbiornik:
Objetos¢ zbiornika cisnieniowego: 12 |
Membranowy zbiornik ciSnieniowy: Tak

Inne:

Masa netto: 243 kg
Masa: 261 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.852 m3
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98486828 HYDRO MULTI-E 3 CRIE10-06 50 Hz
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Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
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Opis Wartosc [m] [%]
" ” Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Informacje ogdlne: Q=20 m3/h
Nazwa wyrobu: HYDRO MULTI-E 3 CRIE10-06 H=75m
Nr katalogowy: 98486828 201124 Ciocz doczona - Wota
pozycja 57 o Tempe’r’at_ura cieczy =20 °C
804 Gestos¢ = 998.2 kg/m3
Numer EAN: 5711495954956
Cena: Na zyczenie 704
Techniczne: 60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 20 m3/h
Min.Q systemu: 1.21 m3/h 504 L 100
Max flow: 47.1 m3/h
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia 75 m 404 80
pompy: 60 %o
H max: 89 m 30- )’/// 2 - 60
Nazwa pompy: CRIE10-06 5 .////’ =
Liczba pomp: 3 201 W7 ~ 40
//)(w/;
Materiaty: a //'//‘/i eta pompy = 69.1 % [
Korpus pompy: Stal nierdzewna 0l eta pompa +silnik = 57.6 % o
Kolektory: Stal nierdzewna 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m3h]
NPSH

Instalacja: | Il
Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar L 10
Maksymalne cisnienie wlotowe: PN 16 bar
Kotnierz standardowy: DIN2642 M0
Manifold inlet: DN 80 8
Manifold outlet: DN 80 Le
Ciecz: B
Czynnik tloczony: Woda o L2
Zakres temperatury cieczy: 5..60°C NPSH=235m |
Temperatura cieczy: 20°C
Gestos¢: 998.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
|E Efficiency class: IE3
Moc (P2) pompy gtéwnej: 4 kw
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3x380-415V
Rozruch: elektroniczny
Prad znamionowy: 216 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54
Zbiornik:

Objetos¢ zbiornika cisnieniowego: 12 |

Membranowy zbiornik Tak

ciSnieniowy:

Inne:

Masa netto: 243 kg

Masa: 261 kg

Objetos¢ wysytkowa: 0.852 m3
Typoszereg: Miedzynarodowy

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.07.027] 416


http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98486828&freq=50&lang=PLK

98486828 HYDRO MULTI-E 3 CRIE10-06 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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98486828 HYDRO MULTI-E 3 CRIE10-06 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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