OBIEKT:
Dobra
dz. nr59/3

obr. Dobra
gm. Dobra

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

LEGENDA:
2030.9 m2 E PROJEKTOWANY BUDYNEK
7261 m2 V/////% ISTNIEJACA SZKOEA
82m2 m

PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA

1288 m2 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
nawierzchnia elastyczna
274.5 m2 PROJEKTOWANA BIEZNIA
852.1m2 PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE
- KOSTKA BETONOWA
968 m2 PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE-
m - KOSTKA BETONOWA AZUROWA
57.1 m2 PROJEKTOWANA DROGA
POZAROWA
485.6 m2 ISTNIEJACE CIAGI PIESZE
4562 m2 ISTNIEJACE BOISKO
ZIELEN NISKA

4855.2m2 |;

PROJEKTOWANE OGRODZENIE AZUROWE
typu SYSTEM PRESTIGE LUB ROWNOWAZNE h=170cm

ISTNIEJACE OGRODZENIE DO ROZBIORKI
PROJEKTOWANE tAWKI
bl PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

PROJEKTOWANE KOSZE PARKOWE

~
) ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA
wJ
$ ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA-
- DO WYCINKI
- PROJEKTOWANE DOJSCIA / DOJAZDY
N ISTNIEJACE DOJSCIA / DOJAZDY

Pd
-~ GRANICE DZIALEK

DANE LICZBOWE:

-POWIERZCHNIA DZIALKI nr 59/3 Pd1=9867.1m2
-POWIERZCHNIA DZIALKI nr 59/5 Pd2=227.9m2
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALEK Pd=10 095m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU Pzb= 2030.9m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ

WIATY SMIETNIKOWEJ Pzw=8.2m2

RAZEM POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ (NOWEJ) ZABUDOWY
Pzc=2039,1 <Pnmax= 2050m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PZistn=726.1m2

RAZEM POW. ZABUDOWY PZc1=2765.2m2

-PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki,bieznia, plac zabaw) Put=2022m2
-ISTNIEJACA POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki) Piut=485.6m2

( boisko i inne nawierzchnie do wyburzenia) Piutw=497,3m2
-RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE Put1=2507,6m2

-ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Pibcz=4386m2
-PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Ppbcz=436m2

RAZEM POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Pbcz=4822,2m2

Wiestawa tukasiuk

70-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 23/2

tel. 091 483 30 58

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: mgr inz. Michat Gniewosz
upr. Nr: 12920 zakres 1, 2

N p.é.dpls

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Nr sprawy: GK.6640.1937.2015

Wykonano metoda skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.201.15.10.2.1, 3

2. danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:

Brak

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1.286/11 proj. t

pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i

AN E0e VARG ARSR R BLRY P 80 5§99 asobu

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWiA
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje sig
do projektowania budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci

7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

Granice i nr dziatek ewidencyjnych

wedtug danych WGKIiK w: Policach

z dnia: 30.09.2015r.

—Uzbrejenie-opracowano-ha-pedstawie:
1. danych branzowych - z literg B
%. os$redniego ustalenia przebiegu h - bez lit
. pezposrednic omiarow powykonawczycn - pez litery.
apargtura efék[]r&magnetyclz)nq ! z I?terq iy v
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie¢ kompletnosci,
a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od

doktadnosci kartometrycznej mapy.

52/9

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

30.09.2015r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej

niczng

adres:

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:

GMINA DOBRA

ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

projektowat: podpis:
mgr inz. arch. Marek Warchot
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007

sprawdzi: . - podpis:
mgr inz. arch. Bartosz Krawiec
upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2009

opracowat: podpis:

O mgr inz. arch. Daniel Capar
tytur:

Przebieg ogrodzenia projektowanego

oraz ogrodzenia do rozbiorki
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Taza projektu:

branza:
architektura

e |

skala: nrrysunku:

data:
1:500 05.2016

—I— x=59 28 600,00

or1. ‘




