. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



l.
|.A. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

I.A.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kompleksu edukacyjnego w miejscowosci Dobra

obejmujacego remont i rozbudowe szkoty podstawowej o blok edukacyjny, sale gimnastyczng z zapleczem, punkt
przedszkolny oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg podziemna.

I.A.2 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana zostata w w miejscowo$ci Dobra, na dziatkach o nr ew. 59/3, 59/5 (dziatki
budowlane objete catkowitym zakresem opracowania), 59/2(dziatka objeta fragmentarycznym zakresem opracowania)
w obszarze graniczacym:

- od strony pétnocnej z terenami uzytkowanymi rolniczo, dziatkami rekreacyjnymi;

- od strony zachodniej i potudniowej z ul. Poziomkowej oddzielajaca niska zabudowa mieszkaniowg

jednorodzinna.

I.A.3 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- koncepcja architektoniczno-budowlana kompleksu edukacyjnego

- Mapa do celéw projektowych.

- Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci uzywanych materiatéw budowlanych i
technologii, potwierdzajace ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT) i inne
przepisy prawne, normy.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- ,Opinia geotechniczna dla okre$lenia warunkoéw gruntowo- wodnych w obrebie terenu projektowanego kompleksu
edukacyjnego w Dobrej”.

Inne opracowania, analizy, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego

projektu:

- Decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu.

- Robocze ustalenia z Inwestorem.

- Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autoréw opracowania.

. A.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy budowlany rozbudowy kompleksu edukacyjnego w miejscowosci
Dobra obejmujacego remont i rozbudowe szkoty podstawowej o blok edukacyjny, sale gimnastyczng z zapleczem, punkt
przedszkolny oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg podziemna oraz projekt zagospodarowania terenu.
Projektowany kompleks zlokalizowany jest na dziatkach o nr ew. 59/3, 59/5 (dziatki budowlane objete catkowitym
zakresem opracowania), 59/2 (dziatka objeta fragmentarycznym zakresem opracowania) potozonych w miejscowosci
Dobra, gmina Dobra, przy ul. Poziomkowej 5.

.B.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.B.1.1 Stan istniejacy:

Na terenie dziatki nr 59/3 w obrebie Dobra znajdujq sie:
1) Szkota Podstawowa

2) boisko

3) systemem komunikacyjnym — doj$cia piesze place,
4) elementy infrastruktury techniczne;

Przedmiotowy teren jest ptaski. Budynek basenu obstugiwany jest przez jeden wjazd na dziatke znajdujacy sie we



wschodniej granicy terenu. Wejscie gtéwne do budynku od strony potudniowej. Wejscia do stref technicznych znajdujg
sie na wewnetrznym dziedzincu od strony potudniowe;.

Na przedmiotowym terenie istnieje uktad komunikacji pieszo-jezdnej, wykorzystywany dla potrzeb
zwigzanych zistniejagcymi funkcjami na tym terenie — istniejgce budynki.

Istniejaca roslinno$¢ na przedmiotowym terenie to roslinnos¢ trawiasta oraz krzewy i drzewa wysokie.

.B.1.2 Stan projektowany:

1.B.1.2a BUDYNEK

Projekt przewiduje powiekszenie obiektu z rozbudowa w kierunku pdtnocnym. Wejscie gtéwne do budynku zostato
zachowane oraz zaprojektowano wejscia do nowoprojektowanej czesci od strony pétnocnej, potudniowej i zachodniej. b)
Projektuje sie wjazd/droge pozarowg od pétnocy od ulicy na dz. 59/2 .

.B.1.2b OGRODZENIE

Projekt przewiduje likwidacje istniejacego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia azurowego oraz bram typu
Betafence o wys. 1,7m . Projektuje sie ogrodzenie azurowe z profili stalowych, na stupkach stalowych
fundamentowanych punktowo, z podmuréwka na prefabrykowanej belce podwalinowej, na fragmentach jako
fundamenty ogrodzenia zastosowaé murki oporowe dylatowane, niwelujgce réznice w poziomie terenu projektowanego
nasypowego a terenu istniejacego poza granicami. Skrzydia furtek zaprojektowano z elementéw analogicznych jak
ogrodzenie azurowe. W rejonie wjazddw zaprojektowano bramy na profilach stalowych.

.B.1.2c BIEZNIA

Projektuje sie wykonanie biezni 3-pasmowe;.

Nawierzchnia biezni sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja podstawowa, wymagajgca
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Konstrukcja nawierzchni biezni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- warstwa elastyczna syntetyczna typu ET pod nawierzchnie wiadciwg o gr. 3,5cm
- podbudowa z warstwa wyréwnawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm

- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- grunt rodzimy

(podane grubo$ci warstw odnoszg sie do grubo$ci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 c¢cm na tawie betonowej zwykiej. Wody opadowe
odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.

.B.1.2d PLAC ZABAW

Projektuje sie wykonanie placu zabaw w potudniowej czesci dziatki.

Nawierzchnia bezpieczna (chronigca przed upadkiem z wys. max 110cm) poliuretanowa bezspoinowa z naktadkg EPDM
wykonywana dwuwarstwowo:

1) Dolna warstwa SBR granulatu o réznym ksztatcie

) Gorna warstwa z kolorowego granulatu EPDM trwale wypetniajaca wolne przestrzenie w warstwie SPB i odporna na
czynniki zewnetrzne.

Nawierzchnie wykonuje sie na uprzednio przygotowanej podbudowie. Podbudowa nalezy wykona¢ wg szczegdtowych
wytycznych dostawcy z zageszczonego piasku i kruszywa tamanego o odpowiedniej $rednicy. Warstwa dolna gr 10cm
§r. kurszywa 31,5-65mm. Warstwa gérna gr. 50mm, kruszywo famane 0,5-5mm.

Nawierzchnia bezpieczna razem z palisadq otaczajacg podniesione w stosunku do nawierzchni o 5¢m (réznica
poziomow zapobiegajaca dostawaniu sie ziemi na poziom nawierzchni bezpiecznej)

Nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci miedzy poszczegblnymi zabawami, zgodne z wytycznymi producenta.



Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny by¢ na state zwigzane z gruntem. Urzadzenia zabawowe - powinny mie¢
atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim. Powinny mie¢ solidna konstrukcje, zaokraglone ksztatty i barwna
kolorystyke. Powinny by¢ wykonane z trwatych materiatow odpornych na czynniki zewnetrzne i akty wandalizmu. (stal,
plastik, guma, drewno odporne na zmienne warunki atmosferyczne ) Wewnetrzne ogrodzenia niskie wydziela plac
zabaw od reszty terenu szkoty.

Nastonecznienie placu zabaw nie jest ograniczone przez budynki i wynosi powyzej 4 godzin pomiedzy godzing 10 a 16-
ta w dniach réwnonocy.

Dobrane urzadzenia na placu zabaw maja nastepujace cechy:

Sg przeznaczone dla dzieci w wieku od 5-12 lat

+ Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku ksztattuje sie od 60 cm do 1,1m

* Materiaty do konstrukcji urzadzen

Konstrukcja - zabawek z rur stalowych spawanych, ocynkowanych na goraco zagruntowanych i pomalowanych
piecowo. Powtoka lakiernicza powinna by¢ trwata odporna na uszkodzenia mechaniczne

taczniki migdzy elementami — ze stali nierdzewnej, potaczenia Srubowe w widocznych ztaczach odporne na
niepozadang manipulacje. Siedziska, scianki domkdw itp. Elementy wykonane ze sklejki wodoodpornej lakierowane;
lakierem poliuretanowo — akrylowym, (na ptaszczyznach mocno narazonych na dziatanie wilgoci sklejka pokryta folig,
fenolowa) lub z laminatu HPL. Powierzchnie elementéw powinny by¢ wygtadzone, bez ostrych krawedzi.

Liny w urzadzeniu linowych o odpowiednim splocie zapewniajacym trwatos¢ i wytrzymato$¢ urzadzenia.

Urzadzenia nalezy trwale przymocowac¢ do gruntu. Stupy nosne nalezy zabetonowa¢ betonem B25 na podsypce z
klinca. Rozstaw fundamentéw zgodnie z instrukcjg dostarczong razem z urzadzeniem.

Wykaz urzadzen:

1) Karuzela — dla dzieci 5-12 lat, strefa bezpieczenstwa 5,3x5,3m, maksymalna wysoko$¢ upadku 0,95m, urzadzenie
przystosowane dla niepetnosprawnych

2) urzadzenie linowe do wspinaczki, dla dzieci 5-12 lat, maksymalna wysoko$¢ upadku 1,1m, strefa bezpieczenstwa
8,7x8,7m

3) domek ze zjezdzalnia. Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 2-12 lat. Wymiary dt./szer./wys. 6,3 x 7,4 x 3,1 m. ,
maksymalna wysoko$¢ upadku 1,1m.

Opis produktu:

System modutowy ztozony z platform o bokach 1,0m 1,5m i 2,0m w ksztatcie kwadratow, prostokatow oraz trojkatoéw
(45°, 60° i 90°) taczonych w réznoksztattne platformy potaczone modutami zabawowo-funkcjonalnymi. Podtogi —
drewniane ramy z desek sosnowych o wymiarach 33mm x 120mm tgczone za pomocg hydraulicznie osadzanych ptytek
stalowych. Stupki i belki- o przekroju okragtym $rednica 110 mm, z impregnowanego sosnowego drewna klejonego o
gfadkiej powierzchni, z wzdtuznymi wyztobieniami, pokryte bejca zabezpieczajaca i laminatem. Scianki i panele-
wykonane z ptyt sosnowych o wymiarach 21mm x 93mm oraz 21mm x 70mm, faczone za pomocg hydraulicznie
osadzanych ptytek stalowych.

Zastosowane funkcje zabawowe:

a) Zjezdzalnia HPL — wysoko$¢ 1,50m, dtugos¢ 2,45m; panele boczne z laminatu wysokocisnieniowego HPL 18mm,
$lizg z preforowanej stali nierdzewnej, uchwyt z anodyzowanego aluminium, wyttumienie hatasu za pomoca ptyty MDF
hartowanej olejem masonitowym.

b) Schody integracyjne —~wysoko$¢ 1,55m porecze wykonane z rur g 32mm Konstrukcja z prasowanych profili ze stali
galwanizowanej i lakierowanej proszkowo, stopnie pokryte polietylenem 18mm, wzmocnionym przetworzonym
kauczukiem.

c) Siatka pozioma — 1,87m x 1,87m wykonana z odpornego na rozcigganie fafcuch ze stali galwanizowanej pokrytego
powtokg poliuretanowa. mocowania ze stali galwanizowanej lakierowanej proszkowo.

4) zestaw do ¢wiczenia réwnowagi dla dzieci 5-12 lat, maksymalna wysoko$¢ upadku 0,6m, strefa bezpieczenstwa 6x6m
5) hustawka wagowa (2 szt.) dla dzieci 5-12 lat, maksymalna wysoko$¢ upadku 1,1m, szeroko$¢ 1,1m, diugo$¢ 3,1m,
wysokos¢ 0,85m, strefa bezpieczenstwa 12m2

6) piaskownica - wymiary: 298 x 340 x 34 cm, wysoko$¢ swobodnego upadku: 34 ¢cm, przedziat wiekowy: 1 - 7 lat,
konstrukcja ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, $cianki i siedziska wykonane z piyty polietylenowej
HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, $ruby ze stali nierdzewnej w plastikowych zaslepkach po wewnetrznej
stronie, kotwienie zagtebione na 50 cm w gruncie na ptaskim terenie.



1.B.1.2¢ WIATA SMIETNIKOWA

Miejsce gromadzenia odpadkdw — projektowana wiata $mietnikowa w poblizu potudniowo-wschodniej elewacii
istniejacego budynku szkoty (D.) oddalona od okien min. 10m.

Gotowa konstrukcja oparta na nogach z mozliwo$cig regulacji wysoko$ci (niwelacja nieréwnos$ci podioza) i zakotwienia
do podtoza. Wiata do umieszczenia na ptycie betonowej.

Elementy stalowe cynkowanie ogniowo. Dach wiaty kryty gteboko ttoczong blachg trapezowg ocynkowana.

Sciany boczne z wypetnieniem panelami z blachy powlekanej. Drzwi otwierane na 180 stopni wyposazone w zamek
patentowy oraz klamke.

Przyktadowe rozwigzanie.

.B.1.2f MALA ARCHITEKTURA
Przewiduje sie wokdt projektowanego budynku uksztattowanie terenu - drobne formy architektoniczne, w tym schody
terenowe, pochylnia dla niepetnosprawnych, tawki, stojaki na rowery itd.

* STOJAKI NA ROWERY
z rur ze stali kwasoodpornej w formie spirali dt. 210 i 120 cm mocowanych na state do podioza

*  LAWKI PARKOWE
tawki parkowe z drewnianym siedziskiem
na konstrukcji z profili rurowych zamknietych o przekroju kwadratu

+ KOSZE PARKOWE NA ODPADY
Kosze na odpady do ustawiania na zewnatrz o wym. 37x47x75cm na podkonstrukcji ze stali kwasoodpornej
licowane deskami gatunku analogicznego jak siedziska tawek.

.B.1.2g NIWELACJA TERENU
W ramach planowanych zmian przewiduje sie prace zwigzane z niwelacjq istniejacego terenu, dostosowujaca jego
uksztattowanie do potrzeb zwigzanych z projektowanym budynkiem (nadsypanie w celu podniesienia poziomu terenu w

czesci pdinocno-zachodniej projektowanego budynku)

.B.1.2h WYCINKA DRZEW
Przewiduje sie wycinke drzew wysokich na granicy dziatek 59/2 i 59/3.

|.B.1.2i DROGA POZAROWA



Projektowany zjazd (droga pozarowa) ograniczone zostaty kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm.
Kraweznik uktada¢ na tawie z oporem z betonu C12/15. Polgczenie krawedzi zjazdu i ulicy wyokraglono fukami
zgodnie z planem sytuacyjno wysokosciowym.

Przekroj konstrukcyjny:

- kostka betonowa- gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm

- kruszywo tamane 0/32 (podbudowa) — gr. 10cm

- piasek $redni — gr. 15cm

.B.1.2) WYKORZYSTANIE ISTNIEJACEJ INFRASTUKTURY

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji przewiduje sie cze$ciowg adaptacje istniejacej infrastruktury technicznej w
zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng oraz cieplna. W znacznej cze$ci przewiduje sie adaptacje istniejacych
ciggow pieszych.

|.B.1.2k ROZBIORKI | ODTWORZENIA
»  Projektuje sie likwidacje istniejacego boiska do koszykéowki z ptyty betonowej typu Polbruk.

»  Planuje sig rozbiorke istniejacego fragmentu ciggu pieszego (chodnika) i jezdni znajdujacych w pasie
drogowym ul. Poziomkowej w celu wykonania prac zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej oraz odbudowe poprzez odtworzenie przy zachowaniu nastepujacych parametrow
technicznych i warunkow:

1) miejsce naruszenia konstrukcji chodnika nalezy odtworzy¢ w technologii adekwatnej do istniejacej wg przekroju
konstrukcyjnego:

- kostka betonowa- gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

- kruszywo tamane 0/32 (podbudowa) — gr. 10cm

- piasek $redni — gr. 15cm

2) miejsce naruszenia konstrukciji jezdni nalezy odtworzyé w technologii adekwatnej do istniejacej wg przekroju
konstrukcyjnego:

- kostka betonowa- gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

- kruszywo tamane 0/32 (podbudowa) — gr. 20cm

- piasek $redni — gr. 20cm

Po wykonaniu rob6t grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia warstwami co 20cm i uzyskujac
wskaznik zageszczenia min. 1s=1,00

.B.1.3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
e) Planowany budynek jest obiektem kubaturowym o jednej lub dwéch kondygnacjach naziemnych. Wejscia do
budynku ustalono na rzednej 25,15 m n.p.m.

.B.1.4 ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENU

Projektowane:

-przytacze oraz zewnetrzna instalacja wodociggowa

-przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologiczne;

-przytacze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

- zewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne zasilajace projektowany obiekt;

- zewnetrzne instalacje elektryczne o$wietlenia terenu wraz z lokalizacjg stupdw oswietleniowych;



Istniejace:
- przytacze oraz zewnetrzna instalacja gazowa
- przytacze elektroenergetyczne

|.B.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
BUDOWLANYCH LUB TERENU

DANE LICZBOWE:

-POWIERZCHNIA DZIALKI nr 59/3 Pd1=9867.1m2
-POWIERZCHNIA DZIALKI nr 59/5 Pd2=227.9m2
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALEK Pd=10 095m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU Pzb=2030.9m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ WIATY SMIETNIKOWEJ Pzw=8.2m2
RAZEM POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ (NOWEJ) ZABUDOWY

Pzc=2039,1 <Pnmax= 2050m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PZistn=726.1m2
RAZEM POW. ZABUDOWY PZc1=2765.2m2

-PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki,bieznia, plac zabaw) Put=2022m2
-ISTNIEJACA POWIERZCHNIE UTWARDZONE

- drogi,place,chodniki Piut=485.6m2

- boisko i inne nawierzchnie do wyburzenia Piutw=497,3m2
-RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE Put1=2507,6m2

-ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA/ ZIELEN Pibcz=4386m2
-PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA/ ZIELEN Ppbcz=436m2

RAZEM POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA/ ZIELEN Pbcz=4822,2m2

Sprawdzenie zgodnosci powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki nr 59/2 z UCHWALA NR 1V/55/01
Rady Gminy w Dobrej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania

przestrzennego gminy Dobra:
Analizowana dziatka zlokalizowana na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem Db.44.US.
1) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy 9 m. - brak projektowanej zabudowy na dziatce nr 59/2 - spetniono

2) Maksymalna powierzchnia zabudowyi25% powierzchni terenu - brak projektowanej zabudowy na dziatce nr 59/2 -

spetniono
3) Minimalna powierzchnia nieutwardzona (zielona) 125% powierzchni terenu —

- istniejgca powierzchnia nieutwardzona (zielona) Piziel= 4931m2
- projektowana powierzchnia nieutwardzona (zielona) Ppziel= 41m2
RAZEM powierzchnia nieutwardzona (zielona) Pziel= 4972m2 = 39% > min. 25% - spetniono

|.B.3 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Wijazd na dziatke zostat przewidziany:



- od strony pétnocnej z dziatki o nr geod. 59/2 bedacej drogq dojazdowa, zapewniajacg miedzy innymi dziatce nr 59/3
dostep do drogi publiczne;.

- istniejacy wjazd od strony wschodniej z z dziatki o nr geod. 59/2.

Na dziatce 59/3 i 59/5 nie przewidziano miejsc postojowych. W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych
Gmina Dobra wybudowata parking publiczny przy Szkole Podstawowej na terenie dziatki nr 59/2, ktory zaspokoi
potrzeby nowej budowy. Na istniejacym parkingu zapewniono miejsce dla os. niepetnosprawnej (1 szt.)

|.B.4 INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Cze$¢ dziatki nr 59/3 znajduje sie w strefie ,W III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Zgodnie z
ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Wtasciciel/Inwestor terenu objetego ochrong
konserwatorskg zobowigzany jest spetnia¢ wymagania wynikajace z przytoczonej ustawy:

1) w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji obowiazuje przeprowadzenie badan archeologicznych

2) rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia sie od uzyskania stosownego pozwolenia na
przeprowadzenie badan archeologicznych od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

.B.5 INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

|.B.6 INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO | HIGIENY | ZDRO-
WIA UZYTKOWNIKOW

Zagrozenia dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturaine. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektdéw. Nie przewiduje sie rowniez
przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii.

Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Zabezpieczenie potrzeb higieniczno — sanitarnych uzytkownikéw

Projektowany obiekt w pelni zabezpiecza potrzeby higieniczno — sanitarne uzytkownikéw. Przewidziano
wiasciwe rozwigzania projektowe miejsc pracy, nauki oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz socjalnego uczniow i
pracownikow. W budynku przewidziano pomieszczenia socjalne personelu, zaplecze sanitarne wraz z
mozliwoscig umycia sie. Ponadto zaprojektowano zaplecze sanitarno-higieniczne dla uzytkownikéw.

Zagadnienia bhp

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw i personelu. Ponadto bezpieczenstwo i
higiena pracy zapewniona jest wtasciwg wysoko$cig pomieszczen, zapewnieniem wiasciwej wentylaci i oSwietlenia.
Ponadto przewidziano zabezpieczenia dla 0s6b korzystajacych z budynku, m. in. zmiany wysokosci terenu niwelowane
sq skarpami ziemnymi. Zmiana wysokosci terenu do 50cm nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. W
sytuacji przekroczenia wspomnianej wysokosci przewidziano balustrady ochronne bez mozliwosci wspinania sie.

Dostep dla osdb niepetnosprawnych

Wejscie dla os6b niepetnosprawnych zapewniono poprzez wejScie od strony pdétnocnej obiektu gtownym
ciggiem pieszym. Wspomniana droga prowadzi do holu gtéwnego obiektu, a tam do szatni i toalet przeznaczonych dla
0sob niepetnosprawnych. Elementy zagospodarowania terenu pozwalajg na bezkolizyjny dostep dla oséb
niepetnosprawnych.

Wywoz odpadkéw statych

Przewiduje sie wykorzystanie projektowanego miejsca na pojemniki gromadzenia odpadkéw statych (wiata
Smietnikowa) zwigzanych z funkcjonowaniem obiekiow na terenie inwestycji. Miejsce to oddalone jest o
min. 10m od okien pomieszczen budynku. Stuzy do gromadzenia odpadkéw i ich segregacji przez
stuzby asenizacyjne.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadkdw statych oraz uktad komunikacyjny zapewniajg jednostkom asenizacyjnym
wiasciwy odbior odpadkéw.



Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujaca gospodarke mas ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie planowanej inwestyciji,
2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokét budynku,

3) wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadéw.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6éb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwodci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

|.B.7 INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO |
ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowych
dziatkach — tzn. ustug o charakterze publicznym, sportowym. W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduja.
sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Na podstawie analizy wyznaczania obszaru oddziatywania obiektu dla budynku o charakterze publicznym o wysoko$ci
do 12m, stwierdza sie, ze zadna z sagsiednich dziatek nie znajduje sie w obszarze oddziatywania obiektu, poniewaz
projektowany budynek nie ogranicza mozliwo$ci lokalizacji budynkow na sasiednich dziatkach.

Na podstawie analizy dot. spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, stwierdza sie, ze nie nastepuje
wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy.

Analizujgc projektowane uksztattowanie terenu dziatki, stwierdza sie, Ze masy ziemne zostang zgromadzone i
rozplantowane w odpowiedni sposob pozwalajacy na grawitacyjne kierowanie wod opadowych wytacznie na teren
dziatki inwestora, bez pogarszania stosunkéw wodnych dziatek sagsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 z pozn. Zmianami) - w zakresie
badania, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogoinych.



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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II.C. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I.C.1 Zakres opracowania
Planowana budowa obejmuje zakresem nastepujace cze$ci budynku:

istn. budynek D- istniejgca szkota podstawowa — istn. budynek jednokondygnacyjny; zakres rob6t: czesciowy remont
istn. pomieszczen polegajacy na wykonaniu remontu posadzek, $cian, sufitow, lokalizacja w istniejacej czesci: zespotu
szatniowego, pom. pielegniarki, pom. pedagogal/logopedy. Docieplenie i izolacja pionowa $cian fundamentowych,
docieplenie $cian oraz stropodachu; czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji grzewczej
gazowej, mondernizacja kottowni gazowej, przystosowanie pom. hydroforni do wymagan p. poz.

W Zwigzku z rozbudowg w miejscu planowanego tacznika nalezy wykona¢ prace naprawcze i zabezpieczajace.

Zakres prac naprawczych i/lub zabezpieczajacych:

- odkrywka i zabezpieczenie, podbicie fundamentow,

— ocieplenie $cian fundamentowych,

- wykonania lub odtworzenie izolacji poziomej fundamentéw,

— wykonanie nadprozy stalowych oraz rozbiérek Scian dziatowych.

skrzydto edukacyjne C- szkota podstawowa wraz z tacznikiem prowadzacym z istniejacego budynku szkoty podstawowej
(D) - projektowana rozbudowa o budynek dwukondygnacyjny - 6 pom. funkcyjnych, dwie sale $wietlicy wraz z
zapleczem sanitarnym, na pietrze pom. dyrekcji, pok. nauczycielski, biblioteka.

Skrzydto sportowe B- sala gimnastyczna z zapleczem- dwukondygnacyjny (czeSciowo jednokondygnacyjny) budynek z
jednokondygnacyjng halg sportowa

z widownig na ok. 117 0sob dostepng z poziomu pigtra wraz z zapleczem magazynowo-szatniowo — sanitarnym;
skrzydto powigzane z komunikacyjnie ze skrzydtem edukacyjnym C oraz skrzydiem pkt. przedszkolny A;

Skrzydto punkt przedszkolny A- punkt przedszkolny wraz ze stotéwka- dwukondygnacyjny (cze$ciowo
jednokondygnacyjny), z zapleczem szatniowo-sanitarnym; stotéwka z zapleczem kuchennym na uzytek punktu
przedszkolnego (catering);

I.C.2 Przeznaczenie obiektéw budowlanych

Na podstawie Dz. U. z 2002, nr 75, poz. 690 § 3 ust.6:

- budynek szkoty podstawowe]j wraz salg gimnastyczng z zapleczem i punktem przedszkolnym - budynek uzyteczno$ci
publicznej — oswiaty;

I1.C.3 Dane og6ine dotyczace projektowanych budynkéw
- inwestor Gmina Dobra
- lokalizacja inwestycji : ul. Poziomkowa 5, Gm. Dobra

Charakterystyczne parametry inwestycii:

istn. budynek D- istniejaca szkota podstawowa:
powierzchnia zabudowy 714 m2

powierzchnia uzytkowa 592,2 m2

ilos¢ kondygnaciji naziemnych/ wszystkich 1
wysoko$¢ 3,95m

grupa wysokosci budynku niski [N]

skrzydto edukacyjne C- szkota podstawowa:
powierzchnia zabudowy 593 m2
powierzchnia uzytkowa 988,8 m2

ilos¢ kondygnaciji naziemnych/ wszystkich 2
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wysokos¢ 8,82 m2
grupa wysokosci budynku niski [N]

Skrzydto sportowe B- sala gimnastyczna z zapleczem:
powierzchnia zabudowy 959,6 m2

powierzchnia uzytkowa 1109,4 m2

ilos¢ kondygnacji naziemnych/ wszystkich 1 - 2
wysoko$¢ 9,72 m

grupa wysokosci budynku niski [N]

Skrzydto punkt przedszkolny A:

powierzchnia zabudowy 486,7 m2
powierzchnia uzytkowa 794,5 m2

ilos¢ kondygnaciji naziemnych/ wszystkich 1-2
wysokos¢ 8,82m

grupa wysokosci budynku niski [N]

RAZEM

powierzchnia zabudowy: 2753 m2
powierzchnia uzytkowa: 3484,9 m2
Kubatura catkowita budynku:

I.C.4 Zestawienie pomieszczen
Zgodnie z czescig rysunkowa.

I.C.5 Inne charakterystyczne parametry techniczne
I.C.5.1 Bezpieczeristwo pozarowe

[wg Dz.U.02.Nr.75.P0z.690, Dz.U.03.Nr121.P0z1139, Dz.u.06.Nr80.Poz.563]:
wg zatacznika Ochrona przeciwpozarowa

I1.C.5.2 Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowego
wg zatacznika Ochrona przeciwpozarowa

I1.C.5.3 Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany budynek jest dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Odpowiednie zaprojektowanie strefy wejsciowej, umozliwiajace dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu oraz
wyposazenie w platforme pionowa budynku dwukondygnacyjnego czyni kompleks dostepnym i przyjaznym dla os.
niepetnosprawnych. W budynku znajdujq sie pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogdlnej nie projektuje sie progéw.

I1.C.6 Analiza geotechniczna

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Generalnie warunki geologiczno-inzynierskie na terenie przedmiotowej inwestycji s bardzo zréznicowane. W
obrebie posadowienia wystepuje grunty o odmiennych parametrach geologicznych, woda gruntowa ponizej
poziomu planowanego posadowienia.

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Podtoze budujg grunty nosne
nadajace sie do bezposredniego posadowienia. Na opiniowanej dziatce wystepuja proste warunki gruntowe.

I.C.7 Sposéb posadowienia
Wg czesci konstrukcyjne;j.
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IL.D CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA- BRANZA ARCHITEKTURA
[.D.1 Opis formy budynkéw

Projektowany budynek ma prosta, prostopadto$cienng forme. W bryle bardziej rozcztonkowanego budynku szkoty
podstawowej i punktu przedszkolnego wyrdznia sie dominujaca wysokoscig hala sportowa Strefy wejsciowe do
budynku podkreslajg przeszklone zadaszenia. Budynek ma ksztatt nieregularny ksztatt prostopadto$ciennych blokdw i
jest jedno lub dwukondygnacyjny . Zrdznicowanie funkcjonalne wewnatrz pokazuje zmienny rytm i charakter przeszklen
—od powtarzalnych modutéw poprzez pojedyncze, nieregularnie roziozone okna na korytarzach do szklanych witryn z
zadaszeniami podkreslajacych strefy wejsciowe.

Budynek projektowany bez podpiwniczenia. Planuje si¢ wykorczenie elewacji ptytami elewacyjnymi, ptytkami
klinkierowymi oraz szktem stolarki okiennej. Dachy zaprojektowano jako ptaskie - zgodnie z decyzjq o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. W celu ozywienia elewacji wprowadzono kolorystyczne akcenty ptyt elewacyjnych.

I.D.2 Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne
[1.D.2.1 Skrzydto Punkt Przedszkolny A.

Program uzytkowy

czes¢ dydaktyczna - projektuje sie 5 sal funkcyjnych (2 na parterze, 3 na pietrze), szatnia na 1250s.; wezet higieniczno-
sanitarny na kazdej kondygnacji dostepny z komunikacji ogoinej oraz sanitariaty nauczycieli.

blok zywieniowy — na parterze od strony doj$cia technicznego zlokalizowano pomieszczenia zaplecza

kuchennego z wejsciem dla pracownikéw kuchni; jadalnia dostepna dla oddziatéw przedszkolnych oraz szkolnych.
Przewidziano stotowke na 500s. (system zywienia-zmianowy); dzieci spozywajg positek w stotéwce, obiady dostarcza
zaktad cateringowy.

W punkcie przedszkolnym przewiduje sie opieke nad dzie¢mi w wieku od 3 do 5 lat. Zajecia bedg odbywaly sie dla
grupy do 25 dzieci. Przewiduje sie pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym powyzej 5 godzin, z lezakowaniem. llo$¢ dzieci
ustalono wedtug wzoru: 16 m2 na pierwszych 5 dzieci + 2,5 m2 na kazde nastepne dziecko.

WC dla dzieci wyposazone bedzie w miski ustepowe i umywalki dostosowane do wzrostu dzieci (umywalka
zawieszona na wysokosci od 45 do 60 cm lub podest umozZliwiajacy korzystanie z umywalki przez dzieci) oraz brodzik z
natryskiem. Jedna miska ustepowa i jedna umywalka przypada na nie wiecej niz 15 dzieci.

Odziez wierzchnia dzieci przechowywana bedzie w szatni, a personelu w pomieszczeniu socjalno-
administracyjnym.

Positki dla dzieci bedq dostarczane z firmy cateringowej z mozliwo$cig przygotowywania na miejscu $niadania
i podwieczorku (kanapki, mleko, herbatka itp.). Kuchnia wyposazona bedzie w szafki kuchenne, umywalke do mycia rak,
zlewozmywak, zmywarke z funkcjg wyparzania, urzadzenie do podgrzewania positkow. Kuchnia bedzie zabezpieczona
przed dostepem dzieci.

Przy umywalkach, do ktorych doprowadzona jest woda ciepta i zimna, zainstalowane bedg dozowniki na mydto
w plynie, pojemniki na reczniki jednorazowe i pojemniki na odpady.

Wentylacja- mechaniczna nawiewno — wywiewna.
Wysokos$¢ pomieszczen sal pkt. przedszkolny wynosi 3,00 m w $wietle, pozostate pom. 2,60m.

llo$¢ ucznidw: 125
llo$¢ personelu: 5

I1.D.2.2 Skrzydto sportowe B. — sala gimnastyczna z zapleczem
Czes¢ sportowa - w sktad ktérej wchodza: sala gimnastyczna z wejsciem z holu oraz wyjsciem

bezposrednio na zewnatrz; dwa zespoty szatniowe z sanitariatami - damskie i meskie; sanitariaty ogoinodostepne, pokoj
trenera oraz magazyn sprzetu sportowego.
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Sala gimnastyczna

Sala o powierzchni 557m2, z mozliwo$cig podziatu na dwa mniejsze boiska treningowe. Przewiduije sie, ze na plycie sali
sportowej bedzie przebywato podczas zaje¢ sportowych oraz rozgrywek do 300 0sdb (uczniowie cwiczacy, nauczyciele,
goscie) oraz 117 widzow na trybunach. Istnieje mozliwos¢ wykorzystywania sali (imprezy zewnetrzne, zawody
sportowe). Posadzka Sali - sportowa systemowa z odpowiednimi dopuszczeniami. Wentylacja sali mechaniczna
nawiewno — wywiewna. Ogrzewanie sali grzejnikowe (gazowe). W parterze poza wyjsciem na droge komunikacji ogoine;
zaprojektowano wyjscie bezpo$rednio na zewnatrz. Trybuny zlokalizowano na pigtrze. Z trybun na droge komunikacji
ogdlnej prowadzg dwie drogi. Sala doswietlona dwustronnie oknami. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi
wynosi min. 1:8.

Przewidziano uzytkowanie sali gimnastycznej do uzytku zewnetrznego (organizacja zawoddw, imprez zewnetrznych)

Widownia
Dostepng z poziomu pietra, zlokalizowang nad blokiem szatniowo- sanitarnym obstugujacym hale,
widownie przewidziano dla 117 osob. Konstrukcja trybun prefabrykowana Zelbetowa z miejscami do siedzenia.

Uktad miejsc siedzacych na rysunku zostat przedstawiony jako schemat lokalizacyjny stanowiska siedzacego.
Dopuszcza sie zastosowanie innego uktadu z zachowaniem ilo$ci miejsc siedzacych i wymaganych wymiarow i
parametréw widowni.

Na widowni przewiduje sie montaz standardowych plastikowych krzesetek kubetkowych z oparciem o wysokosSci min.
25cm. Siedziska wykonane metodg wiryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu. Powierzchnia siedziska
gtadka, zapewniajaca bezpieczenstwo i komfort uzytkowania, krawedzie zaokraglone, o ksztatcie zabezpieczajacym
przed wrzucaniem $mieci pod krzesto. Wandaloodporne, 0 mocnej konstrukcji zebrowo- wsporczej. Odporne na
promieniowanie UV. Sposdb mocowania do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub $rub, miejsca mocowania
maskowane za pomocg zaslepek z materiatu identycznego jak siedzisko. Wyréb posiadajacy atesty: trudnozapalnosci,
toksyczno$ci i wytrzymatos$ciowy. Krzesetka w rozstawie osiowym co 45 cm.

Umywalnie i szatnie

W czesci sportowej zaprojektowano dwa zespoty szatniowe damskie i meskie wraz z zespotami sanitarnymi,
przeznaczonymi dla uzytkownikéw hali sportowej. Kazdy zespdt, zarowno damski jak i meski, sktada sie z szatni dla
maksymalnie15 uczniéw, przewidziano tez odpowiednig ilo$¢ szafek na ubrania (dla kazdego ucznia). W

umywalniach wchodzacych w sktad zespotdw zaplanowano po trzy prysznice, miske ustepowa i umywalki. Umywalnie i
szatnie wentylowane mechanicznie. W podtodze zaprojektowano kratki Sciekowe umozliwiajace sptukiwanie i tatwiejsze
utrzymanie w czysto$ci podtdg. Posadzki wytozéne linoleum, i $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi. Szatnia i
umywalnia na czas prowadzenia lekcji jest zamykana przez nauczyciela prowadzacego zajecia.

Magazyn sprzetu sportowego i pom. trenera
Bezposrednio przy hali sportowej wydzielono pom trenera z WC oraz magazyn na sprzet sportowy dostepny z wnetrza
sali. Pom. sg wentylowane mechanicznie.

Pom. stotowki

Pomieszczenie dostepne zaréwno z komunikacji ogélnej punktu przedszkolnego jak i szkoty podstawowej. Wydawanie
positkow w wyznaczonym przedziale godzin, w systemie samoobstugowym - zaprojektowano okienko wydawcze i
odbiorcze. Po zakonczeniu spozywania positkow naczynia do transportowane zmywalni ( zwrot naczyn). Posadzka
wykonana z linoleum. Proj. sufit podwieszany, wentylacja - mechaniczna nawiewno — wywiewna.

Zaplecze zywieniowe
Wqg projektu technologii kuchni etapu wykonawczego — catering zewnetrzny.

Wentylacja- mechaniczna nawiewno — wywiewna.
I.D.2.3 Skrzydio edukacyjne C. - Szkola Podstawowa

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia potgczony parterowym fgcznikiem z istniejacq
szkofa.
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Parter zajmuja;
*  cze$¢ wejsciowa poprzez tacznik miedzy istn. szkotg a nowoprojektowang czescia. Lacznik prowadzi do
komunikaciji centralnej potozonej na osi budynku, w ktérej zlokalizowano réwniez schody prowadzace na pietro.
Klatka schodowa jest nieobudowana i przez nig prowadzi¢ bedzie gtéwny ruch pomigdzy parterem i pigtrem.
czes¢ dydaktyczna - 4 sale funkcyjne, 2 swietlice. Bezposrednio z komunikacji mozna wejs¢ do zaplecza
sanitarnego, znajduje sie rowniez wyjscie na zewnatrz. W komunikacji zlokalizowano platforme pionowg
przeznaczong dla os. niepetnosprawnych.

Na pietrze znajdujg sie:

- cze$¢ dydaktyczna — 3 sale funkcyjne dostepne z komunikaciji ogélnej, wezet higieniczno-sanitarny dla uczniow i
nauczycieli, pomieszczenie biblioteki.

- cze$¢ administracyjna, zlokalizowana w bezpo$rednim sasiedztwie komunikaciji centralnej i schodéw,
w sktad ktdrej wchodza: pok6j nauczycielski z szatng, pom. socjalne, wezet sanitarny, gabinet dyrektora, sekretariat,
gabinet zastepcy.

Wentylacja- mechaniczna nawiewno — wywiewna.
Wysokos$¢ pomieszczen sal wielofunkeyjnych i $wietlic wynosi 3,00 m w Swietle, pozostate pom. 2,60m.
W fazienkach punktu przedszkolnego kratka $ciekowa i kran ze ztaczkg do weza (powyzej 4 misek ustepowych)

W pomieszczeniu porzadkowym zlew na wysokosci 50 cm nad podtoga.

llo$¢ uczniow: 200 os.
llo$¢ persolnelu: 24 os

Komunikacja centralna z cze$cig szatniowa:

Komunikacja centralna umozliwia swobodng komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi czesciami budynku.
Dwukondygnacyjna centralna cze$¢ komunikacji stuzaca jako przestrzen rekreacyjna ucznidw. W strefie szatniowe;
projektuje sie zespoty indywidualnych szafek ubraniowych. W strefie komunikacji zlokalizowano portiernie oraz dzwig
osobowy, ktéry umozliwia komunikacje osobom niepetnosprawnym. Posadzki wykonane z linoleum. Ogranicza sie ilo$¢
sufitow podwieszanych, lokalnie projektuje sie obudowy elementdw instalacyjnych. Wentylacja - mechaniczna nawiewno
- wywiewna.

Sale wielofunkcyjne

Réwnej wielkosci moduty sal podzielono poprzecznymi $cianami konstrukcyjnymi. Sale sg wyposazone standardowo w
proste fawki, krzesetka, biurko nauczyciela. Sciana zewnetrzna otwiera sie duzymi modularnymi przeszkleniami na
potudnie/zachdd (gdzie zlokalizowane sg na zewnatrz przestrzenie zielone), na stronie przeciwlegtej do okien projektuje
sie umywalki oraz zabudowe meblowa (szafy na materiaty dydaktyczne). Posadzki w salach wykonane z linoleum.
Zaktada sie wykonanie sufitow podwieszanych.

Wentylacja- mechaniczna nawiewno — wywiewna.

Sanitariaty uczniow

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano dwa wezty sanitarne — damski i meski, zlokalizowane w skrzydtach
dydaktycznych w bezposrednim sgsiedztwie holu wielofunkcyjnego, oraz sanitariat dla niepetnosprawnego i
pomieszczenie porzadkowe. W WC dla oséb niepetnosprawnych wejscie przez drzwi bez progu, wewnatrz wydzielona
przestrze manewrowa o wymiarach 1,5x1,5m oraz specjalnie przystosowana muszla ustepowa i umywalka oraz
wyposazenie dodatkowe. Posadzki wykonane z wyktadziny PVC, $ciany wszystkich sanitariatow pokryte ptytkami
ceramicznymi.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna.

Pomieszczenia techniczne/gospodarcze

Na kondygnacii parteru przewiduje sie pomieszczenie techniczne na potrzeby rozdzielnic
elektrycznych. Na parterze istn. Szkoly (cz. D) pomieszczenie kottowni, hydrofornia, w czesci B pom. techniczne,
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magazyn oraz pomieszczenie obstugi, zlokalizowane pomiedzy komunikacjg 0gdlng a halg sportowa.
Pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie.

II. D.3. Instalacje:

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
--wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz technologiczne;
-instalacja wody hydrantowej wraz z zestawem podnoszenia ci$nienia
-instalacja centralnego ogrzewania
-instalacja ciepta technologicznego
-instalacja wentylacji mechanicznej
-instalacja gazowa
-kottownia gazowa.
- elektryczna i teletechniczna,
- wodno-kanalizacyjna,
-C.0.
Wszystkie instalacje zostang wykonane sg zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

I.D.4 Wykoriczenie powierzchni:

Powierzchnie $cian i sufitow bedg gtadkie, w kolorach zgodnie z projektem aranzacji wnetrz, bez uszkodzen i
szczelin, zabezpieczone przed kondensacja pary i pleéni. Sciana przy umywalce i zlewozmywaku pokryta bedzie do
wysokosci 1,60 m, a w fazience do wysokosci 2,00 m pokryte bedg materiatem gtadkim, fatwo zmywalnym i
nienasiakliwym.

Podtoga w cze$ci przeznaczonej dla dzieci pokryta bedzie wyktadzing migkka i cieptg (dywanowa), w pozostatej
czesci linoleum, a w WC wyktadzina PVC.

Drzwi szczelne, gladkie (w we z kratkg wentylacyjna).

Okna o powierzchni zgodnej z wymaganiami warunkow technicznych (nie mniejszej niz w stosunku do podtogi
1:8), , czeSciowo otwieralno-uchylne.

I.D.5 Wytyczne uzytkowe:

W budynku niedopuszczalne jest palenie wyrobdw tytoniowych oraz spozywanie napojow alkoholowych.

W pomieszczeniach bedzie zapewniona temperatura co najmniej 20 stopni C

Meble bedg dostosowane do wymagarn ergonomii. Wyposazenie bedzie posiadato wymagane atesty i
certyfikaty, a zabawki beda spetniaty wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaty oznakowanie CE.

W pomieszczeniach bedzie zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Norma.

Posciel i lezaki w punkcie przedszkolnym bedg wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacje
dziecka, ktdre z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane.

W pomieszczeniu socjalnym poza meblami dostosowanymi do jego funkgiji, bedzie apteczka wyposazona w
podstawowe $rodki opatrunkowe.

W pom. porzadkowym ustawiona bedzie szafa na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci.

Grzejniki zabezpieczone ostonami w pom. w ktérych przebywa¢ bedg dzieci.

Odpady sktadowane bedg czasowo w pojemnikach wyposazonych w worki, a nastepnie usuwane do
wydzielonego pojemnika na zewnatrz budynku.

I.D.6 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
I.D.6.1 Prace rozbiérkowe

Rozbiérka Scian dziatowych i fragmentu $ciany zewnetrznej w miejscu lokalizaciji facznika oraz istn. docieplenia w czesci
D. budynku istn. Szkoty.

I.D.6.2 Fundamenty
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Posadowienie budynkéw projektuje sie jako bezposrednie w postaci taw fundamentowych, pod ktérymi nalezy wykonaé
warstwe betonu chudego, utozonego na gruncie rodzimym. Szczegdtowy opis rozwigzan — wedtug czesci konstrukcyjne;.

11.D.6.3 Sciany

I1.D.6.3.a Sciany fundamentowe wewnetrzne

Pod murowane $ciany nosne projektuje sie $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o
grubosci 0,24m na cienkowarstwowej klejowej zaprawie systemowej o wytrzymatosci min. 10 MPa.
Szczegdlowy opis rozwigzan — wedtug czesci konstrukcyijne;.

11.D.6.3.b Sciany fundamentowe zewnetrzne:

Pod $ciany murowane - $ciany fundamentowe z bloczkéw silikatowych o gr. 0,24m na zaprawie cementowej marki
10MPa lub na systemowej zaprawie klejowe;.

Szczegotowy opis rozwigzan — wedtug czesci konstrukceyjnej.

Uwaga: Wszystkie ptaszczyzny stykajace sie z gruntem pokry¢ hydroizolacjg bitumiczng po uprzednim
precyzyjnym zaspoinowaniu i wyréwnaniu potgczen. Na warstwie chudego betonu utozyc¢ folie

budowlang PE.

Izolacja $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm, lambda 0,035 W/(mK) (ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego XPS o zamknietokomérkowej budowie). Stosowaé ptyty na zamek, zaktadke. Montaz piyt
poprzez klejenie masg bitumiczna.

I1.D.6.3.c Sciany zewnetrzne:
Projektuje sie Sciany zewnetrze jako trojwarstwowe wykonane z bloczkéw silikatowych ( (np. SILKA
E24S |ub réwnowazne) grubosci 0,24m klasy wytrzymatosci na $ciskanie 15MPa, uktadane na zaprawie systemowe;.
Elementem licowym jest:
* plyta elewacyjna wibkno-cementowa typu Cembrit lub rwnowazna na ruszcie stalowym, mocowanym do
$cian zewnetrznych. Montaz wg wymagan producenta. Stosowac rozwigzania systemowe. Ponizej sposob
montazu piyty elewacyjnej do Sciany konstrukcyjnej za pomocg podkonstrukcii stalowe;:

Przekroj poprzeczny — polaczenie pionowe

| Sciana konstrukcyjna
3 lzolacja termiczna
5 Szczeling wentylacyjna

min. 25 mim
8 Tasma EPDM 90 mm
9 Vvkret mocujacy 4.8 x 25 mm 1*|
21 Plyta elewacyjna -
24 Profil stalowy v N

a Odleglos¢ mocowania od I
krawedzi plyty min 30/40mm ‘
b Odlegloéé pomisdzy

piytami & mm :
VL%J
7 A i .
!‘(‘ \" s r/ \I FER.
L 3 4
R =
N ! 3
~ ff" ‘/:‘\:x__.
(21 9y ba (&
— —AS——
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Przekroj poprzeczny — podpory posrednie

Izolacja termiczna

Szczelina wentylacyjna
min. 25 mm

Tasma EPDM 30 mm

Wylret mocujacy 4.8 x 25 mm
Piyta elewacyjna

Profil stalowy

e TP oo uuwmw-—

Przekroj poprzeczny — naroznik wewnetrzny

Wykret mocujacy 4.8 x 25 mm
Phyta elewacyjna

Profil stalowy

Odleglos¢ pomiedzy plytami 8 mm
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Przekroj poprzeczny — okno
(Wneka okienna max 200 mm bez wentylacji)

Przekroj pionowy — parapet

Sciana konstrukcyjna =
lzolacja termiczna

Szczelina wentylacyjna

min. 25 mim

Tasma EPDM 90 mm

Wilkret mocujacy 4.8 x 25 mm

Piyta elewacyjna

Ckno

Profil stalowy

Odleglosé mocowania od krawedzi

phyty min 30/40mm P
Odleglos¢ pomiedzy plytami 8 mm

Sciana konstrukcyjna

[
3 lzolacja termiczna
5 Szczeling wentylacyjna min. 25 mm —
8 Taima EPDM 90 mm e .
9 Vkret mocujacy 4.8 x 25 mm | v
20 Parapet ~‘ .
21 Piyta elewacyjna o | 1)
22 Okno AL
24 Profil stalowy et b
B ki a
¢ Odlegoéé od naroinika plyty do wkretu (9 (21
mocujgcego min. |00 mm N/ 1 :
d Wlot / wylot wentylacyjny min 200 crn®m = N
f Wysuniecie poza obrys konstrukcji ok 30 mm (24)
\- '/\\ |
e
8
b
B
5
~HE
» tynk silikonowy o gr. 0,01m (w technologii lekkiej, mokrej, barwiony w masie, kolory wg palety na rys.
elewaciji)
*  plytka klinkierowa w kolorze szarym o gr. 0,014m.
* Jako izolacje termiczng zastosowano weine mineralng (A = 0,34 W/mK )o grubosci 0,18m oraz styropian
elewacyjny fasadowy EPS 040 ( A = 0,032 W/mK )o gr. 0,18m.
I1.D.6.4.d Sciany wewnetrzne:

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako jednowarstwowe z bloczkéw silikatowych grubosci 0,24m (np.

SILKA E24) oraz o grubosci 0,18m (np. Silka E18A+ lub réwnowazne) klasy wytrzymatosci na $ciskanie 15MPa.

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 0,12 m.(np.:
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SILKA E12 lub réwnowazne) klasy 15 na zaprawie systemowej do cienkich spoin. W $cianach dziatowych, w
miejscach nadprozy zastosowac bednarke Iub prety stalowe — scile wg Wykonawcy.
» Scianki instalacyjne systemowe, w zabudowie lekkiej o konstrukcji stalowej, obudowa podwdjng wodoodporng
ptyta GK.

I.D.6.4.e Akustyka $cian
Wymagania wzgledem ochrony akustycznej okresla norma PN-B-02151-3:1999. Podana minimalna izolacyjno$¢

akustyczna dotyczy $cian wbudowanych, z uwzglednieniem izolacyjnosci samej przegrody jak i zjawiska bocznego
przenoszenia dzwigku.

Sciany oddzielajace pomieszczenia w czesci dydaktycznej, przedszkolnej od innych czesci budynku powinny
charakteryzowac sie izolacyjnoscig akustyczng na poziomie R’A1 = 50 dB

I.D.6.5 Stropy
Wszystkie stropy miedzykondygnacyjne projekiuje sie jako prefabrykowane ptyty kanatowe,miejscowo stropy zelbetowe
monolityczne wg projektu branzy konstrukcyijne;.

I.D.6.6.1 Dach(stropodach) podstawowy ptaski.
Proponowany uktad warstw dla stropodachu Stz1

- papa nawierzchniowa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie welonu szklanego, strona
wierzchnia pokryta gruboziarmnista posypka mineralng z zaktadem z foli o szeroko$ci 8cm, strona
spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; np. FireSmart Duo Top lub réwnowazne
- papa podktadowa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej, strona
wierzchnia pokryta jest folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista
posypka mineralng ; np. FireSmart Duo Baza lub rbwnowazne
- styropian systemowy - EPS100 o naprezeniu Sciskajacym przy 10% odksztatceniu 2100 kPa wraz z
klinami ksztattujacymi spadek potaci, klasa reakcji na ogiei E, gr. zmienna min 25cm;
- paroizolacja bitumiczna z folia aluminowg o oporze dyfuzyjnym pary wodnej nie mniejszej niz p=
70000; np. Foalbit AL S40 lub réwnowazne
- Srodek gruntujacy — asfaltowy roztwér modyfikowany elastomerem SBS do gruntowania betonu, stali
i drewna; np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub réwnowazne
- konstrukcja stropodachu - ptyty kanatowe gr. 26,5cm;

sufit tynkowany lub podwieszany, w zalezno$ci od pomieszczenia;

11.D.6.6.2 Dach ( stropodach) nad salg gimnastyczng

Nad salg gimnastyczna projektuje sie dach w formie wigzaréw kratowych z drewna klejonego i stali - pas gorny z drewna
klejonego, a dolny - ciegna stalowe. Rygle konstrukcyjne oraz ptatwie z drewna klejonego. Poszycie dachu sali
gimnastycznej stanowi blacha stalowa trapezowa wraz z warstwami izolacyjnymi. Konstrukcja dachu R30 oraz poszycie
dachu RE30. Poszycie dachu wykona¢ jako systemowe. Konstrukcje dachu (elementy z drewna klejonego)
zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci pozarowej za pomoca odpowiednich impregnatéw (np. Ogniochron lub
rownowazne) zgodnie z PBW Konstrukcje. Zaimpregnowany materiat nie poddawa¢ wtérnej obrébce mechaniczne.

Uktad warstw dla stropodachu nad salg gimnastyczng Stz2:

- papa nawierzchniowa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie welonu szklanego, strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypkq mineralng z zaktadem z foli o szeroko$ci 8cm, strona
spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; np. FireSmart Duo Top lub réwnowazne
- papa podktadowa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z witdkniny poliestrowej, strona
wierzchnia pokryta jest folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista
posypka mineralng ; np. FireSmart Duo Baza lub rownowazne

styropian systemowy o naprezeniu $ciskajacym przy 10% odksztatceniu
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2100 kPa wraz z klinami ksztattujgcymi spadek potaci; gr. zmienna min. 20cm;

»  paroizolacja bitumiczna z wktadkg z folii aluminiowej do stosowania na blasze trapezowej, np. Foalbit
AL S40 lub réwnowazne;

*  blacha trapezowa gr. 4,5 cm; o klasie RE30

»  platwie drewniane- wg branzy konstrukcyjnej;

*  panele akustyczne z (wetny drzewnej) gr. 4cm;

»  dzwigar drewniano- stalowy — wg konstrukcii;

Nalezy stosowaé systemowe przegrody budowlane z wymaganiami p.poz. posiadajce aprobaty techniczne .Po stronie
wykonawcy lezy opracowanie indywidualnej dokumentaciji technicznej i uzyskanie jednostkowego dopuszczenia dla
rozwigzan przegréd budowlanych niesystemowych z wymaganiami p.poz.

I.D.6.6.2 Zadaszenie zewnetrzne

Konstrukcje zadaszenia zewnetrznego stref wejsciowych budynkdw stanowi konstrukcja ztozona z belek stalowych,
wykonczenie - ptyta dachowa przeszklona. W miejscach gdzie jest to konieczne zastosowano stezenia podtuzne i
poprzeczne.

Spadki wszystkich dachéw wynosza okoto 2%.

Uwagi:

1. System izolacji powinien umozliwi¢ mozliwo$¢ ruchu pieszego na powierzchni dachu celem
dostepu do instalacji technicznych oraz prowadzenia prac obstugowych dach itp.

2. Wszelkie przebicia przez cze$¢ nosng np. wywietrzaki, Swietliki, itp. oraz styk blachy
trapezowej z attykg nalezy uszczelnic obwodowo styropianem na szer. min. 10cm na catej
grubosci termoizolaciji ze styropianu

3. Nalezy uwzgledni¢ kotki do mocowania przekrycia GOK + WBT lub WX zgodnie z
wymaganiami normowymi wg projektu producenta systeméw mocowan

4. Pokrycie dachu powinien wykona¢ autoryzowany wykonawca producenta, zgodnie ze $cistymi
wytycznymi producenta systemu.

I.D.6.7. Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, wiatroizolacje

11.D.6.7.a. Hydroizolacja fundamentéw
Sciany fundamentowe budynkéw, $ciany zewnetrzne znajdujace sie pod powierzchnig terenu,
tawy i stopy fundamentowe (boki, spdd oraz wnetrza taw) nalezy zaizolowaé membrang
hydroizolacyjng w postaci dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej lub 3xDysperbit lub rGwnowazne.
Podstawowe wtasciwo$ci masy:
podstawowy sktad — asfalt, kauczuk, modyfikatory, dodatki;
konsystencja tiksotropowa;
gestos¢ okoto 098-1,1 g/cm?,
grubo$¢ warstwy ok. 1mm,
dwukrotne malowanie z gruntowaniem adekwatnym $rodkiem zgodnym z wymogami dostawcy
hydroizolaciji glebokopenetrujgcym;
odporno$¢ na mroz i czynniki atmosferyczne; wode, stabe kwasy i zasady oraz substancje
agresywne zawarte w ziemi;

»  obojetny wptyw na styropian, polistyren ekstradowany, PE.
Przed natozeniem hydroizolacji powierzchnie nalezy bardzo precyzyjnie zaspoinowac, wszelkie rysy, wgtebienia,
ubytki uzupetni¢, powierzchnie wyrownac, szlifowa¢. Przed zamocowaniem membrany powierzchnie nalezy
przygotowaé stosujac $rodek gruntujgcy. Dla powierzchni zakrzywionych, trudnodostepnych lub nieregularnych
oraz przy otworach i przejSciach urzadzen, instalacji itp. nalezy stosowaC systemowg ptynng hydroizolacje.
Uszczelniania zakorczen izolacji, krawedzi, zakladdw, przejs¢ elementoéw konstrukcyjnych, itp. elementéw
przebijajacych membrane hydroizloacyjng nalezy wykona¢ stosujac systemowg mase bitumiczng w postaci kitu.
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaé stosujgc systemowg tasme dylatacyjng PVC. Membrane
izolacyjng nalezy utozy¢ na wysokos¢ min. 50 cm ponad poziom terenu, tak aby zabezpieczy¢ $ciany budynku przed
przenikaniem wilgoci z opaddw atmosferycznych do $ciany budynku. Membrane na wysokosci 50 ¢cm ponad
terenem zawing¢ i umiesci¢ w warstwie spoiny pomiedzy dwoma warstwami bloczkéw. Zagwarantowa¢ swobodne
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oddychanie $ciany i brak podciggania kapilarnego na petnej wysokosci Sciany. Wszelkie uszczelnienia i
uksztattowanie terenu wokét budynku nalezy wykona¢ w taki sposdéb, aby zagwarantowaé odptyw wody od
budynku i nie powodowaé zalewania $cian i fundamentow obiektow.

I.D.6.7.b. Izolacja posadzki na gruncie — folia PE

Do przeciwwilgociowej posadzki na gruncie nalezy zastosowa¢ szczelng folie budowlang przeciwwilgociowg PE,
gr. 0,3mm dwie warstwy zapewniajac kontynuacje izolacji Scian. Folia kladziona na ptyte betonowg pod izolacjg
termiczng o szeroko$ci pomieszczenia — w szczegoinych przypadkach dopuszcza sie zaktad zapewniajacy ciggto$é
izolacji poprzez jego klejenie lub zgrzewanie.

Podstawowe wiasciwosci folii:

- grubo$¢ 0,3mm;

- odporna na przesigkanie wody i szczelna dla pary wodnej;

- odporno$¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie;

- odpornos¢ na dziatanie Srodowiska, starzenia sie,

Uwaga: izolacja ptyty podiogowej pod podiogg sportowa musi Scisle spetnia¢ wymogi dostawcy systemu podtogi
sportowej

I.D.6.7.c Pozioma izolacja $cian

Do przeciwwilgociowej poziomej izolacji $cian nalezy zastosowaé szczelng folie HDPE ttoczong
przeciwwilgociowa, gr. 0,5mm na zaklad z izolacjg plyty posadzkowej zapewniajac kontynuacje izolacji. Szeroko$¢
foli dobiera¢ odpowiednio do szerokosci muru.

Podstawowe wiasciwosci folii:

- grubo$¢ 0,5mm;

- odporna na przesigkanie wody i szczelna dla pary wodnej;

- odporno$¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie;

- odpornos¢ na dziatanie Srodowiska, starzenia sie,

- odporno$¢ na zginanie;

- elastyczna;

- zapewnienie szczelno$ci poprzez wulkanizacje;

1.D.6.7.d Izolacja posadzki na stropie — paraizolacja — folia PE

Do ochrony warstwy izolacji termicznej na posadzkach i stropach pod jastrychem nalezy zastosowac folie PE, gr.
0,3mm. Folia o szeroko$ci pomieszczenia ktadziona na izolacjg termiczng z wywinieciem na $ciang — w szczegolnych
przypadkach dopuszcza sie szczelny zaktad zapewniajacy ciggtos¢ izolaci.

Podstawowe wtasciwosci folii:

- grubos¢ 0,3mm;

- odporna na przesigkanie wody i szczelna dla pary wodnej;

- odpornos¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie;

- odporno$¢ na dziatanie Srodowiska, starzenia sie.

I.D.6.7 e Izolacja przegréd w pomieszczeniach mokrych - ptynna folia hydroizolacyjna

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, w ktérych znajdujg sie piytki ceramiczne, przed utozeniem ptytek
ceramicznych i gresowych na Scianach i podtogach nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wylewki i Sciany ptynng
dyspersyjng folig hydroizolacyjna, zapewniajacq petng szczelnos$¢ przegrdd przy uwzglednieniu potencjalnego
cinienia wody i pary wodnej. Masa uszczelniajgca w postaci dyspersji tworzyw sztucznych o duzej
elastycznosci, bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza izdolnoScig pokrywania rys. Nalezy zastosowaé jedynie
systemy uszczelnien ptynnych przeznaczonych do zastosowan w pomieszczeniach mokrych jak sanitariaty,
tazienki, natryski itp., tworzacych po wyschnigciu odporng na wode, bezszwowa izolacje powtokowg o bardzo
duzej elastycznoéci, przyczepnosci i zdolnosci pokrywania rys. System uszczelnienia musi uwzglednia¢ mozliwosé
zastosowania go na wszelkie powierzchnie i materialy zawarte w projekcie. Przed natozeniem masy
uszczelniajacej powierzchnie nalezy odpowiednio zagruntowa¢. Dodatkowo wszystkie elementy narazone na
potencjalne skurcze (szczegdlnie narozniki) powinny by¢ uszczelnione masami elastycznymi odpornymi na
grzyby, wilgo¢ i ci$nienie wody. Stosowa¢ 2-3 warstwy powfoki wg wymagan producenta. Pomiedzy 1i 2 warstwa
nalezy wklei¢ widknine elastyczna. Krawedzie poziome i pionowe, styki pomiedzy Scianami oraz Sciang i podiogg
nalezy uszczelni¢ specjalng taSma systemowa. Dla I1i Il grupy obcigzen wodg powierzchnie poddawane okresowemu i
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bezpo$redniemu zawilgoceniu nalezy dodatkowo zabezpieczyC stosujgc systemowq folie — powierzchnie powinny
posiada¢ spadek min. 2%. System musi zapewni¢ ciggtos¢ izolacji rowniez w potaczeniu z wpustami , przej$ciami na dla
baterii itp.

Podstawowe wiasciwosci folii:

- wodoszczelnosg;

- wysoka elastycznos¢ (rozciggliwos¢ ok. 310%);

- gestos¢ ok. 1,6kg/dm3;

- bardzo dobra przyczepno$¢ do podtozy mineralnych;

- odporno$¢ na dziatanie Srodowiska, starzenia sie.

I1.D.6.7.f Izolacja dzwigkochtonna
Obudowy akustyczne sufitow wg rysunkdw w cz. graficzne;.

I.D.6.8. Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna

W budynkach pokrycie dachu stanowig dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej. Papa nawierzchniowa
asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie welonu szklanego, wierzch pokryty gruboziarnistg posypka mineralng
z zaktadem z foli o szeroko$ci 8cm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; np.
FireSmart Duo Top lub réwnowazne.

Papa mocowana mechanicznie (pierwsza warstwa) i klejona, uktadana na warstwie izolacji termicznej, warstwie
spadkowej z klindw styropianowych oraz cze$ci nosnej konstrukciji dachu. Stosowaé styropian systemowy - EPS100 (o
naprezeniu $ciskajacym przy 10% odksztatceniu 2100 kPa wraz z klinami ksztattujgcymi spadek potaci, klasa reakcji na
ogien E) Bezposrednio nad ptytg nalezy zapewni¢ paraizolacje bitumiczna. Pokrycie wykonaé jako systemowe i nie
rozprzestrzeniajace ognia.

I1.D.6.9 Stolarka i $lusarka okienno — drzwiowa (zewn.)

- okna w technologii profili aluminiowych

Projektowane sg okna w technologii profili aluminiowych. Okna o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej; wspdiczynnik
przenikania ciepta mniejszy lub réwny 0,85 W/(m2K), cze$¢ pdl okiennych otwierana, cze$¢ — stata. Profile aluminiowe
izolowane cieplnie, z grupy materiatowej 2.1. (DIN 4108), malowane proszkowo na kolor szary.

UWAGA! Okna na sali gimnastycznej oraz okna z hp< 85cm szklone szktem bezpiecznym.

11.D.6.10 Swietiiki
Swietlik w korytarzu w czesci C. wykonany i dostarczony jako produkt gotowy w systemie np. Aluprof lub rGwnowaznym

1.D.6.9 Klapy i okna oddymiajgce

Na klatkach schodowych klapy oddymiajace i okna oddymiajace np. systemu B+H lub rbwnowazne z
napowietrzaniem poprzez drzwi wyjSciowe. Klapy zostang dostarczone jako produkt gotowy wraz z konstrukcjg Swietlika.
Uwaga: Wszystkie okna i $wietliki osadzane z przepong przeciwwilgociowg obwiedniowa z folii butylowej zbrojone;
wiéknami.

1.D.6.11. WYCIERACZKI

Przed wejsciem do budynku wycieraczka metalowa w kolorze czarnym pograzona w zagtebieniu opasanym listwami np.
wg systemu ACO lub réwnowazne.

11.D.6.12 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Dach ze szkta hartowanego, montowany do konstrukcji stalowej, zabezpieczonej do C4, malowanej proszkowo, opartej
na stupach wg PBW Konstrukcje. Szkto typu PARSOL lub rownowazne w kolorze szarym.

11.D.6.13 OPIERZENIA | RURY SPUSTOWE, RYNNY

Blacharka i elementy opierzenia z blachy stalowej cynkowanej powlekanej powtokami poliestrowymi w kolorze $lusarki.
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I.D.6.14. PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety z blachy stalowej cynkowanej powlekanej powtokami poliestrowymi w kolorze stolarki

11.D.6.15. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Opaska zwirowa uktadana na podsypce piaskowej, pod ktorg nalezy utozy¢ folie PE gr. 0,5 mm. Krawedzie zabudowane
obrzezem betonowym 20/6. Szerokos¢ opaski 0,50 m.

I.D.6.16 Centrale wentylacyjne na dachu

Przewidziano montaz central wentylacyjnych i innych urzadzen wentylacji mechanicznej na poszyciu dachu za pomocq
systemu wysokoocigzeniowego Big Foot Systems, cechujgcego sie dobrym rozktadem obcigzenia i brakiem penetracii
warstw dachowych. Dobér elementow systemu i montaz zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.

1.D.6.17 Wpusty dachowe

nalezy stosowa¢ wpusty dachowe ciekowe ogrzewane wyposazone fabrycznie w kotnierze uszczelniajace. Do
potaczenia wczesniej wykonanej izolacji z ww. elementami nalezy stosowa¢ mase uszczelniajgca wg systemu Dostawcy
i izolacji w kompatybilno$ci do zastosowanego kotnierza uszczelniajacego.

11.D.6.18 Platforma pionowa

Platforma pionowa do komunikacji pionowe;j dla niepetnosprawnych
Projektowana wewnatrz budynku, dostep z komunikacji ogéinej, zamykana.
- nie wymaga szybu (gotowy szyb dostarczany jest razem z platforma )

- naped — Srubowy

- udzwig — 400kg

- drzwi - Uchylne, stalowe w kolorze RAL 9016 z szybg

- Predkos¢ - 9m/min (0,15 m/s)

11.D.6.19 Wykoriczenie wewentrzne
Wszystkie elementy budynku powinny by nierozprzestrzeniajce ognia / NRO
e Tynki
Sciany — tynki wewnetrzne — cementowo wapienne (w pom. mokrych) , tynki gipsowe, maszynowe gr. 1,0 cm
Na podciggach, stropach tynki pocienione.

*  Okfadziny $cienne-ceramiczne
W sanitariatach i kuchni ptytki ceramiczne do poziomu sufitow powieszonych. W kuchni
ptytki z wyoblonymi naroznikami.

» Parapety wewnetrzne
Z konglomeratu dostosowane do stolarki okiennej w kolorze szarym. Wykoriczenie parapetu to boki zaokraglone i fazy 2
mm. Grubo$¢ parapetu 3 cm.

»  osfony grzejnikowe
Z ptyt MDF gr. 18mm, lakierowanych na konstrukcji stalowe;.

»  Sufity podwieszone
Wqg projektu wnetrz.

11.D.20. Termomodernizacja istniejacego budynku szkoty podstawowe;
6.1.2.1. Wykonanie termoizolacji fundamentéw, Scian zewnetrznych i stropodachu

Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem EPS 70-035 i weing
mineralng (zgodnie z cz. graficzng). Do oczyszczonej i osuszonej powierzchni przygotowanych $cian przyklei¢ ptyty
styropianu przy uzyciu masy klejacej i tacznikow mechanicznych w ilosci 4szt/1m2 (w naroznikach 6szt./1m2) oraz
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wykona¢ na powierzchni izolacji cieplnej cienkopowtokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego siatkg z wiékna szklanego.

Grubo$¢ ocieplenia przyjeto:
+  Sciana fundamentowa - styropian XPS gr. 8 cm, lambda 0,035 W/(mK)
o Sciany zewnetrzne - 18 cm styropianu EPS 70-040 lambda 0,032 W/(mK) lub wetny lambda 0,034 W/(mK)
e Oscieza okienne — ptyta fenolowa gr. 2 cm lambda 0,023 W/(mK).
e Istn. stropodach — dociepli¢ styropapg gr.20cm, lambda 0,040 W/(mK).

Cato$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opieraC na systemach dajacych kompleksowe
rozwigzania. Kolorystyka zgodna z rysunkami PB Architektura.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

Odkopac¢ sciane fundamentowa, skuc tynki i wykona¢ roboty izolacyjne przy uzyciu bitumicznej masy

uszczelniajacej ABIZOL x3. Mase wyprowadzi¢ min. 30cm ponad poziom terenu.

Sciane fundamentowa ocieplié styropianem XPS gr. 8 cm, lambda 0,035 W/(mK)

Styropian oraz izolacje nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa, stanowigca warstwe drenazowa. Folig
przyczepia¢ za pomocg gwozdzi lub kotkéw z uzyciem plastikowych podktadek uszczelniajacych. Folie nalezy ukfadaé
wyttoczeniami w strone $ciany co zapewnienia optymalng przestrzen wentylacyjng miedzy konstrukcjq budynku, a
izolacja. Otwarte od strony nasypu kubetki wypemi¢ ziemia, pozwalajac na rownomierny rozktad sit dziatajacych na folie.

Zasypanie wykopu zaleca si¢ wykona¢ gruntem przepuszczalnym. Nalezy odtworzy¢ rozebrang

podbudowe doj$¢ i chodnikéw uktadajac kolejno na ubitym gruncie geowtdknine separacyjng, mieszanke

kruszywa tamanego fr 0-31,5 mm w warstwie grubo$ci 15 cm, podsypke 5 cm cementowo-piaskowg 1:4.

Przed wykonaniem podbudowy utozy¢ obrzeza, ktére nalezy osadzi¢ na tawie z chudego

betonu. Chodniki i dojScia uktadac ze spadkiem 1,5% w kierunku od budynku.

1) Prace przygotowawcze - sprawdzenie i przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy wykonaé nastepujace czynnosci przygotowawcze jak:

- Usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkow i w razie potrzeby skucie oraz
uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkow

- Wyrdwnanie powierzchni tynkow istniejacych w zaleznosci od stanu elewacji - przewidzie¢ wyrdwnanie miejscowe lub
pogrubienie tynkéw istniejacych réznicujac grubosé kleju do montazu pyt styropianowych

- Uzupetnienie ubytkdw w miejscach gdzie nastapita duza korozja tynkow.

- Wykona¢ prébe przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonaé probe odrywania. Rozerwanie powinno wystapi¢ w
warstwie styropianu a nie kleju. Dodatkowo przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy

wykonac¢ nastepujace czynnosci przygotowawcze:

- Zdemontowac stolarke przeznaczong do wymiany i osadzi¢ nowa. UWAGA: przed zamdwieniem stolarki
nalezy dokfadnie wymierzy¢ otwory w $cianie po demontazu.

- Usuniecie starych obrébek gzymsu, obrébek attyk dachu itp. (oprécz gzymsu gérnego)

- Demontaz rur spustowych i rynien

- Demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacii: kratek wentylacyjnych, uchwytdw do flag.

Uwagal Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac¢ istniejgce docieplenie ze styropianu.

2) Prace zasadnicze - docieplenie $cian:

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, masy klejacej, mocowaniem piyt styropianowych oraz warstwy
klejacej z siatka nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg technologiczng wybranego systemu docieplenia. Pas cokotu
dodatkowo zabezpieczaé przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym (systemowym). Pas parteru do

wysokosci min. 2.0m nad terenem z dodatkowg siatkq zabezpieczajaca ze wzgledu na uszkodzenia mechaniczne.

3) Warstwa wykonczeniowa $cian zewnetrznych:
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Na warstwe zbrojacq natozy¢ warstwe gruntu pod tynk elewacyjny. Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojone;
naktada sie warstwe elewacyjng, ktérg stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny gr. 2,5mm. Po uptywie 4 dni tynk
malowany farbami silikonowymi. Farba naktadana min. Dwukrotnie, przy czym druga warstwe naklada sie po
wyschnieciu pierwszej. Kazdorazowo nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w instrukcji systemowej.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej i drzwiowej nowg zgodnie z cz. graficzna.
Dokona¢ wymiany parapetdw zewnetrznych na parapety z blachy stalowej powlekanej. Styki nowych parapetéow
zewnetrznych z o$cieznicami okiennymi nalezy uszczelni¢ masg silikonowa.

Przystosowanie pom. hydroforni do wymagan p. poz.

Wykonanie systemowego sufitu podwieszanego z ptyt GKF na ruszcie stalowym (REI60), demontaz istn. podtogi na
ruszcie drewnianym i wykonanie podtogi na gruncie o warstwach:

* wylewka betonowa gr. 7 cm,;

« folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;

« styropian EPS, 0,032 W/m2 K, gr. 10 cm;

* membrana hydroizolacyjna;

* plyta betonowa gr. 10 cm;

* poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana, min. gr. 15 cm;
* grunt rodzimy;

Remont zadaszenia zewnetrznego.
Uzupetni¢ ubytki oraz pomalowac.

II.E CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPOZAROWA
Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
ILE.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem projektu jest ,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W DOBREJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA" zlokalizowanej przy ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra, dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5
obr. 0003 Dobra

ILLE.1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Powierzchnia zabudowy: 2753 m?
Suma powierzchni wewnetrznych w budynku: 2971,4 m?
1. powierzchnia wewnetrzna kondygnacji przyziemia: 1296,6 m?
2. powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji | pietra: 1082,6 m?
Kubatura budynku: 14 620 m*
Liczba kondygnacji: 1 do 2 nadziemne i 0 podziemnych
Wysokos$¢ budynku: max 9,72 m; budynek niski (N);

ILE.1.2. Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek usytuowany jest prawidtowo ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej. Obiekt zostanie
dobudowany do sasiedniego obiektu w taki sposdb, aby stanowit odrebng strefe pozarowa. Sciany przylegajace do
budynku sasiedniego
sq oddalone o <8 m od niego ($ciany rownolegte). Sciany prostopadte beda posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 60
z zamknieciami i przeszkleniami o klasie El 30.

IL.E.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych:
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Typowe dla budynkéw uzytecznoSci publicznej. Nie przewiduje sie w budynku przechowywania substancji
palnych w wigkszych ilo$ciach niz dopuszczajg przepisy.

ILE.1.4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkéw ZL nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego. Niemnigj jednak dla magazynkéw i
pomieszczen technicznych zlokalizowanych w budynku, powigzanych funkcjonalnie z cze$cig ZL, gestos¢ obcigzenia
ogniowego przyjmuije sie ponizej 500 MJ/m?,

ILE.1.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach

Analizowana cze$¢ obiektu sktada sie:
1) cze$¢ A. Punkt Przedszkolny - kategoria zagrozenia ludzi ZL |l
2) cze$¢ B. Skrzydto sportowe - kategoria zagrozenia ludzi ZL |
3) cze$¢ C. Skrzydto Edukacyjne i cze$¢ D. Istniejaca szkota podstawowa - kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI

W cze$ci A. Punkt Przedszkolny przebywaé moze docelowo 125 uczniéw, 7 os. personelu, oraz 50 os. w pom. stotowki.

W czesci B. Skrzydio sportowe przebywaé moze docelowo jednoczesnie 117 os. na trybunach a na plycie sali
gimnastycznej ponad 50 os., nie wigcej niz 300 os.

W czesci C. Skrzydto Edukacyjne i cze$¢ D. Istniejaca szkota podstawowa przebywaé moze docelowo jednocze$nie do
456 ucznidw oraz ok. 25 0sdb personelu.

I.E.1.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych:

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktdre mogtyby wytworzyé
mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie¢ w budynku bedacym przedmiotem niniejszego projektu wystepowania
pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem.

ILE.1.7. Podziat obiektu na strefy poZzarowe:

Analizowany budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:

1) SP 1 - Punkt Przedszkolny A. i Skrzydio Sportowe B. stanowig jedng strefe pozarowg. Z uwagi na brak
wydzielenia pozarowego miedzy nimi obie cze$ci budynku spetniajg wymagania dla obu stref ZL [ + ZL I1.

— powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
2) SP 2 - Skrzydto Edukacyjne C. stanowi jedng strefe pozarowa.
— powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

Miedzy cze$cig B. i C. projektuje sig Sciane stanowigcg elementy oddzielenia przeciwpozarowego, ktdra bedzie
posiadata klase odpornosci ogniowej REI 120 natomiast zamkniecia i przeszklenia w tych scianach bedg posiadaty klase
odpornosci ogniowej EI 60. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg wznoszone na wiasnych fundamentach.
Powierzchnia zamknie¢ nie bedzie przekraczata 15 % powierzchni $ciany, natomiast powierzchnia przeszklen 10%.

Miedzy rozbudowywang czescig C. i istniejaca czescig D. projekiuje sie Sciane stanowigcg element oddzielenia
przeciwpozarowego, ktdre bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 60 natomiast zamkniecia i przeszklenia w tych
Scianach bedg posiadaly klase odpornosci ogniowej EI 30. Powierzchnia zamknigé nie bedzie przekraczata 15 %
powierzchni Sciany, natomiast powierzchnia przeszkler 10%.

Istniejaca Szkota Podstawowa D. poza zakresem pod katem spetnienia wymagan p.poz. Elementy zagrozenia
Zycia nie wystepuja.

W istn. czesci D. wydzielono pozarowo jako oddzielne strefy nastepujace pomieszczenia:
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SP 3 - pomieszczenie kottowni gazowej (pom. nr D.0.06) o mocy cieplnej powyzej 30kW - wydzielenie
stanowig $ciany wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej ElI 60, strop o klasie RElI 60 oraz drzwi
przeciwpozarowe w $cianach wewnetrznych El 30.

SP 4 - Hydrofornia (pom. nr D.0.23), w ktérej zostanie zlokalizowany zestaw hydroforowy dla instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej; wydzielenie pomieszczen stanowig $ciany o klasie odporno$ci ogniowej REI 120, strop
o klasie REI 60 oraz drzwi przeciwpozarowe w $cianach wewnetrznych EI 60.

ILE.1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopieri rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Dla strefy pozarowej SP1:
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla projektowanego budynku: B8’
— gtdwna konstrukcja nosna — R 120
— stropy - REI 60
—  konstrukcja dachu - R 30
— Sciany  zewnetrzne - EI 60 o« (dotyczy ~ pasa  miedzykondygnacyjnego
o szeroko$ci 0,8 m wraz z potaczeniem ze stropem),
—  $ciany wewnetrzne - EI 30
—  przekrycie dachu - RE 30
Elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia, biegi i spoczniki schodéw wykonane zostang z materiatow
niepalnych i bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej co najmniej R 120.

Dla strefy pozarowej SP2:
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku: 08
— gtéwna konstrukcja nosna — R 30
— stropy - REI 30
—  konstrukcja dachu — bez wymagan
— S&ciany  zewnetrzne - El 30 0> (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
o szeroko$ci 0,8 m wraz z potagczeniem ze stropem)
— §ciany wewnetrzne — bez wymagan
—  przekrycie dachu — bez wymagan
Elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia, biegi i spoczniki schodéw wykonane zostang z materiatow
niepalnych i beda posiadaty klase odporno$ci ogniowej co najmniej R 30.

ILE.1.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, osSwietlenie awaryjne i
przeszkodowe:

Wszystkie drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniono w pomieszczeniach zgodnie z PB Instalacje Elektryczne tj. w cze$ci A. (korytarze,
kl. schodowa, pom. stotéwki, sale pktu. Przedszkolnego, WC), w czesci B. (kl. schodowa, korytarze, sala gimnastyczna,
WC, pom. zaplecza), w czesci C. (korytarze, sale wielofunkcyjne, WC, pom. dyrekcji, pok. nauczycielski, biblioteka), w
istn. cze$ci D. ( korytarze, szatnie, sale wielofunkcyjne, pom. pielegniarki, portiernia).

Oswietlenie awaryjne.

Czas dziatania minimum 1 godzina.

Warunki ewakuacii:
Zapewniono drogi i dojscia ewakuacyjne

Czes€ A. Punkt Przedszkolny:

Ewakuacja z pomieszczen przebiega poprzez korytarze do wyjs¢ ewakuacyjnych

prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami otwieranymi na zewnatrz budynku o szerokosci co najmnie;
1,2m w $wietle. Z kazdego pomieszczenia przewidziano jeden lub dwa kierunki ewakuacji. Na pietrze ewakuacja
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poprzez obudowang klatke schodowa i dalej na zewnatrz oraz (przy dwoch dojéciach) ewakuacja do sasiedniej strefy
pozarowe;.

Klatka schodowa obudowana w czesci Punkt Przedszkolny A. jest (klasa odpornosci ogniowej REI 60, przeszklenia El
30) stuzy wytacznie do ewakuacji dzieci z punktu przedszkolnego. Jest zamykana drzwiami El 30 oraz wyposazona w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu. WyjScie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz. Drzwi ktdre po
catkowitym otwarciu zawezajg droge ewakuacyjng zostang wyposazone w samozamykacze.

Przy dwéch dojsciach dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego dla krétszego dojscia nie przekracza wymaganych 40m. Przy
jednym dojéciu dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m.

W pom. stotéwki zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne w odlegto$ci min. 5 m od siebie.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Przej$cie ewakuacyjne nie przekracza 40m i prowadzi nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia.

Cze$¢ B. Skrzydto sportowe
Ewakuacja z pomieszczen przebiega poprzez korytarze do wyjs¢ ewakuacyjnych

prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami otwieranymi na zewnatrz budynku o szerokosSci co najmniej
1,2m w $wietle oraz ewakuacja do sasiedniej strefy pozarowej. Z kazdego pomieszczenia przewidziano dwa kierunki
ewakuaciji. Na pietrze ewakuacja poprzez obudowana klatke schodowg i dalej na zewnatrz oraz ewakuacja do sasiedniej
strefy pozarowej. Klatka schodowa obudowana w cze$ci Skrzydto Sportowe B. zamykana drzwiami oraz wyposazona w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Wyjscie z klatki schodowe prowadzi bezposrednio na zewnatrz. Drzwi ktore po
catkowitym otwarciu zawezajg droge ewakuacyjng zostang wyposazone w samozamykacze. Drzwi klatki schodowe;
zostang wyposazone w samozamykacze.

Sala gimnastyczna ( ptyta) ma po dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5 m o tacznej szeroko$ci
3,60 m. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz. Ewakuacja prowadzi na wewnetrzng
komunikacje, skad zapewniono wyjcia na zewnatrz. Dodatkowo zaprojektowano drzwi ewakuacyjne prowadzace
bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

Wszystkie drzwi zewnetrzne z budynku prowadzace z poziomych drég ewakuacyjnych otwierajq sie na zewnatrz i majg,
szeroko$¢ co najmniej 1,2m.

Widownia sali gimnastycznej przeznaczona dla 117 os. powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

-siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne, zg. z
PN,

-szerokos$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza ni 0,45 m (odsteppomiedzy statymi elementami siedzen),
-szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m,

-rzedy siedzen trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno lgczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

* Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLI nie przekrocza wartosci: 40 m przy wielu
kierunkach. Doj$cia te nie bedgq sie pokrywac ani krzyzowac.

Czes¢ C. Skrzydto Edukacyjne
Ewakuacja z pomieszczen przebiega poprzez korytarze do wyjs¢ ewakuacyjnych

prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami otwieranymi na zewnatrz budynku o szerokosSci co najmniej
1,2m w $wietle oraz ewakuacja do sasiedniej strefy pozarowej. Z kazdego pomieszczenia przewidziano jeden lub dwa
kierunki ewakuaciji. Na pietrze ewakuacja poprzez schody i dalej na zewnatrz oraz ewakuacja do sasiedniej strefy
pOZarowe;.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLIII nie przekroczy wartosci: 30m — przy jednym
kierunku ewakuaciji oraz 60 m przy wielu kierunkach, dla dojécia najkrotszego. Przy jednym dojéciu dla ZLIII , dojscie na
poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekroczy 20m.

UWAGI:
Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg co najmniej 0,9m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢
co najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m. Poziome drogi ewakuacyjne

29



obudowane o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Wszystkie drzwi obarczone parametrami pozarowymi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (réwniez dopuszczone do
stosowania dla drzwi pozarowych)

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéine;.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.
Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniaja wymagania przepisow.

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacii ogobinej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatdw
i wyrobdw tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie drog i wyjS¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytacznikéw pradu nalezy wykonac
zgodnie z Polskimi Normami.

ILE.1.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja grzewcza, elektroenergetyczna:

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzieleh przeciwpozarowych (Sciany, stropy), oraz przez $ciany pomieszczen
technicznych nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajacg klase odporno$ci ogniowej wymaganej dla danej przegrody
(np. HILTI, PROMAT, ESSVE lub réwnowazne). Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne przejécia i przepusty
przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe i inne przegrody o klasie odpornosci pozarowej EI 60 lub REI 60 i
wyzszej do pomieszczen zamknigtych™ nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowaC z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne paine
oktadziny przewodéw mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Projektuje sie instalacje odgromowa.

Na terenie obiektu szkoly projektuje sie 6 wytacznikdw pozarowych zdalnych odpowiednio oznakowanych i
Zlokalizowanych przy kazdym z wyj$¢ z budynku, ktére wspotpracujg z gtdbwnym wytgcznikiem pradu zlokalizowanym w
gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej, zlokalizowanej na poziomie parteru w pomieszczeniu technicznym. Z punktu
energetycznego gtowny wytacznik odtacza zasilanie we wszystkich czeSciach budynku jednocze$nie, a obwody

zasilajgce instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru posiadajg witasne zasilanie
(akumulatory).

Instalacja elektroenergetyczna

Gtéwne pionowe ciggi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi i drogami
ewakuacyjnymi w wydzielonych kanatach, szyby kablowe powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe przegrodami o
klasie odporno$ci ogniowej co najmniej (REI 60) — rewizje EI 30.

I.LE.1.11. Dobér urzadzeri przeciwpozarowych w obiektach:

Wszystkie kondygnacje zostang wyposazone w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem pdtsztywnym (,hydrant 257). Szczegdty w PB Instalacje Sanitarne.

Klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu zgodnie z uznanym
normatywem.

Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838.

za pomieszczenie zamkniete uwaza sie: kottownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i
klimatyzacyjne, klatki schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice.
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I.LE1.12. Wyposazenie gasnice:

Analizowany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego)
w ilosci 2 kg lub 3 dm® $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cziowiek, do najblizsze;
gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, a dostep o szerokosci 1 m.

Szczegblowy wykaz gasnic oraz urzadzen przeciwpozarowych i ich rozmieszczenie powinno byé ustalone w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra wymagana jest dla przedmiotowego obiektu w momencie rozpoczecia
uzytkowania.

I.LE.1.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm®s z co najmniej dwoch hydrantow zewnetrznych. Powyzsza ilo$¢ zostanie zapewniona poprzez sie¢ wodociggowq
przeciwpozarowg z hydrantéw zewnetrznych o $rednicy DN 80 na sieci obwodowej lub rozgatezieniowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z projektowanych hydrantéw
zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci od 10 m do 130 m od chronionego obiektu.

I.LE.1.14. Drogi pozarowe

Do budynku jako istnieje obowigzek zapewnienia drogi pozarowej. Droga pozarowa do przedmiotowego
obiektu doprowadzona jest zgodnie z § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) {j.
wykonane zostanie potaczeni drogi pozarowej umozliwiajgcej cofanie pojazdu strazy pozarnej z wejéciem do budynku
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 30 m.

[I.LE1.15. Inne

Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢
Z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie
muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwo$ci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w $wietle.
Wszystkie zamknigcia przeciwpozarowe i drzwi dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowac drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic.

II.F INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wg zatgcznika.

.G CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DANE
TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE -
OCHRONA SRODOWISKA

I.G.1 Bilans mocy urzadzer elektrycznych

Bilans mocy zawarty zostat w czesci instalacii elektrycznych.
Orzeczenie: Zaméwiona moc w petni pokrywa potrzeby projektowanych obiektéw.
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1.G.2 PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
1. CHARAKTERYSTYKA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Charakterystyka termiczna przegréd budowlanych zamykajacych przestrzen o regulowanej temperaturze
projektowanego budynku zestawiono w tabeli. Wszystkie projektowane przegrody spetnig aktualne wymagania
izolacyjnosci termiczne;.

Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrdd projektowanych

Lp. | Wyszczegdlnienie Wspdtczynnik przenikania ciepta, W/(m*K)
’ Projektowany U, Graniczny Uc max
1 Sciany zewnetrzne
- nowe 0,15 0,25
- przebudowywane 0,14
2 Stropodach
- podstawowy 0,16 0,20
- przebudowywany 0,17
- nad hala sportowg 0,13
3 Podtogi na gruncie
- podstawowa 0,16 0,30
- hali sportowej
4 Podtoga na gruncie — nieprzebudowywana 0,53 Nie podlega ocenie
4 Drzwi zewnetrzne 1,3 1,7
5 Przegrody szklane max. 0,85 1,3

2. DODATKOWE WYMAGANIA DLA PODLOGI NA GRUNCIE

W przypadku podtogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych opér cieplny warstwy termoizolacji wynosi min. 3,16
m2K/W i jest wigkszy 0 wymaganej warto$ci minimalnej wynoszacej 2,0 m2K/W — wymaganie jest spetnione.

3. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. POWIERZCHNI PRZEGROD PRZEZROCZYSTYCH

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych, zaprojektowano przegrody
przezroczyste o wspoiczynniku przenikania ciepta catego komponentu max. do 0,85 W/(m?*K) — wg opisu czesci
architektonicznej. W tej sytuacji powierzchnia przegrod szklanych i przezroczystych nie podlega ograniczeniu.

W sezonie letnim pomieszczenia zabezpieczone sg przed przegrzaniem wynikajacym z wnikania promieniowania
stonecznego, poprzez dobrane urzadzenia ochrony przeciw stonecznej (rolety/ Zaluzje). Wspotczynnik
przepuszczalnoSci promieniowania stonecznego szyby z uwzglednieniem zabezpieczenia przeciwstonecznego jest
mniejszy od wartosci granicznej rownej 0,35 — wymaganie zostato spetione.

4. WSKAZNIKI ENERGETYCZNE

Stacja meteorologiczna odniesienia: Szczecin-Dabie.
Projektowany obiekt spetnia wymaganie w zakresie wskaznika zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP.

EP = 114,5 kWh/(m?rok) < EPa=115 kWh/(m?rok)

5. UWAGI KONCOWE

Budynek spetnia wymagania rozporzadzenia z dn 12.04.2002 r., z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw
technicznych. jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w zakresie ochrony cieplnej, oszczedno$ci enerdgii i
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ochrony budynku przed przegrzaniem w sezonie letnim.

Na etapie oddanie budynku do uzytkowania charakterystvka moze ulec zmianie z uwagi na dobér materiatow i
technologii.

11.G.3 ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Dostepne nosniki energii
W bezpos$redniej projektowanej lokalizacji budynku dostepne sg nastepujace no$niki energii:

e energia elekiryczna z sieci elektroenergetycznej,
e gaz ziemny.

Energia odnawialna:
e biomasa,
e promieniowanie stoneczne.

Analiza mozliwo$ci zaopatrzenia systemoéw technicznych budynku w energie z OZE

Program funkcjonalno-uzytkowy oraz zagospodarowanie dziatki nie przewidujg mozliwosci sktadu opatu dla
odnawialnego nosnika energii w postaci np. biomasy. Ponadto ten rodzaj nosnika energii wymagatby ponadto stworzenia
nowego stanowiska pracy — palacza, lub rozszerzenia zakresu obowigzkow innych pracownikéw stacji paliw ptynnych.
Dziatan takich Inwestor nie przewiduije.

Zastosowanie odnawialnego Zrodta energii w postaci energii stonecznej (uktady fotowoltaiczne do konwersji
promieniowania na energie elekiryczng lub panele stoneczne do produkcji c.w.u.) jest niezasadne z uwagi na brak
rozbioru produkowanej energii w okresie letnim pokrywajacym sie z najwiekszg podazg energii stonecznej. Brak odbioru
energii w tym okresie moze doprowadzi¢ do istotnego obnizenia sprawno$ci instalacji OZE lub nawet jej uszkodzenia.

Podsumowanie
W wyniku analizy uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych projektowanej inwestycji, uznaje sie, ze dopatrzenie budynku
w energie z OZE jest nieracjonalne z uwagi na specyfike sposobu uzytkowania budynku.

I.G.4 Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjne;j,
cieptej wody uzytkowej, oSwietlenia
Wg opisu czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

I.G.5 Dane wykazujace, Ze przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania

dotyczace energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajgce ochrong cieplng i energetyczna, zapewniajacq spetnienie wymagan
energetycznych zawartych w przepisach techniczno - budowlanych, poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacii
przegréd poziomych i pionowych, zastosowanie cieptych profili $lusarki okienno- drzwiowej i cieptych fasad, ochrone
cieplng elementéw instalacji wewnetrznych. Parametry ciepine przegrod nie przewyzszajq progowych wartosci
wspdiczynnika przenikalnoSci cieplnej, okre$lonych w punkcie: Wiasciwosci cieplne przegrdd budowlanych.
Projektowane budynki sg energooszczedne ze wzgledu na szereg rozwigzan projektowych, zastosowane materiaty oraz
technologie, w tym..:

- wentylacja mechaniczna

- usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata - ekspozycja potudniowa zewnetrznej Sciany sal wielofunkcyjnych;
pasywny uzysk ciepta;

- podwyzszona izolacyjno$¢ ciepina przegrdd w stosunku do wymagan normatywnych

I.G.6 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloci i sposéb odprowadzania $ciekéw
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Wg opisu czesci instalacji sanitarnych.

I.G.7 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie
Dla projektowanego budynku nie bedzie istniata emisja zanieczyszczen gazowych.

I.G.8 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady gospodarczo - bytowe: Ogb = 60kg/dzien

I.G.9 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
Wg opisu czesci instalacji sanitarnych.

1.G.10 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, wody powierzchn. i podziemne

Przedmiotowa inwestycja ma wptyw na istniejacy drzewostan - wycinka 17 szt. istn. zieleni wysokiej gat. akacja i topola
niezbedna do wykonania drogi pozarowej i spetnienia przepiséw p. poz.

Nie ma negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Wody deszczowe z dachow obiektow oraz z terendw utwardzonych odprowadzone sg do projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

I.G.11 Dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne ograniczajg lub eliminuja wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i inne obiekty budowlane

W projekcie kompleksu edukacyjnego zastosowano szereg rozwigzan ograniczajacych wptyw obiektu

na $rodowisko przyrodnicze: zastosowano ekologiczne materiaty elewacyjne, proste, tanie technologie
budowy obiektu; zastosowano energooszczedne przegrody pionowe i poziome oraz elementy $lusarki
okienno- drzwiowej; zastosowano elementy ochrony przed hatasem.

Opracowali (podpisy wg strony tytutowej)
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1. OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ARCHITEKTURY WNETRZ
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1.Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem.

2.Materiaty wyj$ciowe
* Projekt budowlany.
+ Ustalenia z uzytkownikiem.

3. Zakres opracowania

3.1. Projekt architektury wnetrz okresla i specyfikuje dobor materiatéw wykoriczeniowych i kolorystyki wnetrz.
Ustala sie kolory $cian, rodzaj ceramiki $ciennej, kolor, materiat posadzek, kolory drzwi wewnetrznych,
rodzaje i uktad , sufitbw podwieszonych. Ujeto rowniez zestawienie wyposazenia.

4. Wnetrza - wykonczenie

4.1. Sciany -
a) podstawowe (Ty) - tynkowane i malowane wysokogatunkowymi lateksowymi farbami akrylowymi
mokrozmywalnymi wg ustalen na rysunkach:
- kolor podstawowy (K.1) - na kolor jasny bezowy typu Curry 90 Caparol lub réwnowazny,
- akcent (K.2) - na kolor pomaranczowy typu Lachs Palazzo 340 Caparol lub réwnowazny,
- akeent (K.3) - na kolor szary typu Verona 80 Caparol lub rownowazny,
- akcent (K.4) - na kolor oliwkowy typu Oliv 25 Caparol lub rownowazny,

b) w pasie przy umywalkach do petnej wysoko$ci danego pomieszczenia - tynkowane i malowane
wysokogatunkowymi lateksowymi farbami akrylowymi szorowalnymi (Ty.Z) wg ustalen na rysunkach:
- akcent (K.2) - na kolor pomaranczowy typu Lachs Palazzo 340 Caparol lub réwnowazny,

- akcent (K.3) - na kolor szary typu Verona 80 Caparol lub rownowazny,

- akcent (K.4) - na kolor oliwkowy typu Oliv 25 Caparol lub rownowazny,

Uwaga! Na $cianach komunikacji ogoinej zastosowa¢ TaSme ochronng $cienna typu TP C/S Acrovyn
lub réwnowazng gr. 3mm, wys. jednego pasa h=300mm prowadzona podwojnie na dwéch
wysokosciach (2 ciggi) kolor do dobrania w trakcie nadzoru autorskiego.

4.2 PLYTKI CERAMICZNE

Zastosowanie w pom. higieniczno-sanitarnych.

Parametry: nasigkliwo$¢ woda: 0,05%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; antyposlizgowo$¢:
>R9; wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C; spetniajgce wymagania okre$lone
obowigzujacymi przepisami szczegotowymi i normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok
termiczny, odporno$¢ na $cieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.

- Spoina elastyczna wodoodporna, szeroko$¢ do 8 mm.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki uktadane do petnej wysokosci.

Plytka bazowa P- Ptytka 10x10cm np. Opoczno Aplauz lub rownowazna, potysk, kolor biaty, fuga biata
Ptytki w kolorach akcentowych:

P1. - (pomaranczowy) stosowana miejscowo (ok. 5% powierzchnia Sciany)

P2. — (niebieski) stosowana miejscowo (ok. 5% powierzchnia $ciany)

P3. - (szary) stosowana miejscowo (ok. 5% powierzchnia $ciany)

P4. — (zielony) stosowana miejscowo (ok. 5% powierzchnia $ciany)
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4.3 Podiogi

4.3.1 Linoleum

- Zastosowanie m.in. w salach wielofunkcyjnych, na korytarzach, przewidziano linoleum grubosci 2,5mm,
zapewniajacg naturalng antybakteryjno$¢, antystatyke i mozliwos¢ renowaciji . Wyktadzina podtogowa
przystosowana do stosowania $rodkéw dezynfekujacych o wartosci pH do 9, fabryczne zabezpieczenie
powierzchni wyktadziny typu LPX (2 warstwy dyspersji poliakrylu utwardzone wysoka temperaturg lub
rownowazny system).

UWAGA! Montaz wyktadzin $cisle wg wytycznych producenta.

Wyktadzine nalezy wywing¢ na wysoko$¢ 10cm na $Sciany uzywajac systemowych cwieréwatkow.

Kolorystyke dobrano na podstawie Colorette LPX oraz firmy Armstrong. Mozna wykorzystac¢ linoleum
konkurencyjnego producenta, majgc na uwadze zachowanie wszystkich parametréw wykfadziny oraz
zachowanie ponizej przedstawionej kolorystyki:

kolor bezowy — wiodacy kolor wyktadzin: (light beige) lub rbwnowazna

kolor pomararficzowy:(pumpkin) lub rbwnowazna

kolor zielony: (vivid green) lub rGwnowazna

kolor szary: (oxid grey) lub rbwnowazna

4.3.2. Wyktadzina PVC

— Zastosowanie m.in. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach.

- w rolce, homogeniczna, klasa $cieralno$ci: P, klasa uzyteczno$ci: 34/43, grubos¢: 2,0 mm

- w weztach higieniczno-sanitarnych przewidziano wykfadzine winylowg PVC do pomieszczen sanitarnych o
zwiekszonej odpornosci na poslizg (R10) np. Forbo Surestep kolor niebieski nr 171642 Cloudy

lub rownowazna, dodatkowo strefy przyprysznicowe wykonane z wyktadziny winylowej PVC o klasie
antyposlizgowosci R11.

- w pomieszczeniach wezta gastronomicznego — wyktadzina PVC antypos$lizgowa (R10) np. Forbo surestep
171082, kolor snow lub rownowazna, w kuchni i zmywalni — wykfadzina odporna na dziatanie ttuszczy, klasa
antyposlizgowos$ci R11, np. Forbo safestep 174362 lub rownowazna

4.3.3. Podtoga kauczukowa

Nalezy stosowa¢ do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu - klatka schodowa i schody wewnetrzne.
Pokrycia schodowe wykonane w jednej czesci z noskiem, ptaszczyzng pionowa i pozioma stopnia
uksztattowang pod katem prostym. Tlumienno$¢ krokowa 12 dB, grubo$¢ 3mm

- kolor zielony typu norament 0214 lub réwnowazna (klatka schodowa w Punkt Przedszkolny A.)

- kolor pomaranczowy typu norament 06191 lub rownowazna (schody wewnetrzne na korytarzach)

4.3.4. Podloga w sali gimnastycznej
Systemowa nawierzchnia typu Lumaflex Duo Linosport xf lub rGwnowazna.

OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNI ,LUMAFLEX DUO LINOSPORT xf?s2

1. Charakterystyka systemu nawierzchni
Nawierzchnia Lumaflex Duo Linosport xf? jest szeroko stosowana w obiektach zamknietych: w halach sportowych,

salach gimnastycznych, sitowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rekreacji ruchowej. Nawierzchnia
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zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespotowych np. koszykowki (atest FIBA), pitki recznej, siatkdwki, a
zarazem jest rozwigzaniem bardzo uniwersalnym (konferencije, wystawy, apele, egzaminy).Oprécz zastosowania jej dla

profesjonalnego uprawiania sportu stuzy do prowadzenia zaje¢ gimnastycznych dla dzieci, dorostych oraz oséb

niepetnosprawnych.
1.1 Opis systemu

Nawierzchnia sportowa Lumaflex Duo Linosport xf? 3,2mm sktada sie z nastepujacych elementow:

* warstwy izolacyjnej: Tarfilm- folia polietylen 200y

»  warstwy elastycznej: Tarfoam — pianka PU grubo$¢ 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu — mieszanina

gumy i pianki poliuretanowej)

*  zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubo$ci 18mm w celu zwigkszenia amortyzacii

uderzen (ptyty 2430x295mm), wyklucza sie zamienne stosowanie ptyt typu OSB.

* wyktadzina Linosport xf? o grubosci 3,2mm

*  grubo$¢ catkowita systemu 36,2mm, waga 17,9kg/m2

Parametry techniczne systemu

EN 14904 — halowe nawierzchnie sportowe

Wia$ciwosci Normy Lumaflex Duo Linosport xf?
Wia$ciwosci sportowe
Odksztatcenie pionowe En 14 809 1,8mm
Amortyzacja uderzen EN 14 808 50%
Wspdiczynnik tarcia EN 13036-4 80-110
Odbicie pionowe pitki EN 12235 98%
Wspblczynnik odbicia zwierciadlanego EN 13747 12,0%
Klasyfikacja
TYP EN 548 Linoleum
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl-S1
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 34/43
EN 717-1 E1

Emisja formaldehydu EN 717-2

Zawarto$¢ pentachlorofenolu EN 12673 Brak

Wlasciwosci techniczne
Odporno$¢ na Scieranie EN ISO 5470-1 0,25¢g
| Wgniecenie resztkowe EN 433 0,10mm
Grubo$¢ catkowita wykladziny EN 428 3,2mm
Grubo$§¢ warstwy uzytkowej wykladziny EN 429 3,2mm
Podioze Juta
Ttumienie dzwigkéw uderzeniowych ISO 140-8 24 dB
EN 13893, DIN

Antyposlizgowo$¢ 51130 DS: 20,30, R9
Ogrzewanie podtogowe EN 12524 Tak
Przewodno$¢ ciepina EN 12524 0,019m2 K/W
Elastyczno§¢ /met A/ EN 435 <0,40 mm
Odporno$é na przypalenie papierosem EN 1399 Odporna
Odpornos$¢ na obcigzenia toczne EN 1569 Brak uszkodzen
Odporno$¢ na nacisk kétek EN 425 Odporna
Odpornos$é na uderzenia EN 1517 Bark uszkodzen
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Ochrona powierzchni Wykoriczenie X-treme xf?

Lumaflex 3
Duo Linosport -

1. Powtoka ochronna xf?

2. Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm

3. Podkfad jutowy

4. Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm)
6. Tarfoam- pianka PU grubo$¢ 15mm

7. Tarfilm- folia polietylen 200y

2. Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa Lumaflex Duo Linosport x?  wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i
sztukg budowlana. Kompatybilne podioza: beton, asfalt wylewany na ciepto i wylewka asfaltowa, wylewka antyhrydowa.
Jakiekolwiek uszkodzenia podtoza musza zosta¢ naprawione przed planowang instalacjg podtogi (max nieréwnosci to 6
mm na 3 m tacie). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do powyzszej specyfikacji z zachowaniem
zgodnosci z obowigzujgcymi standardami. Wilgotno$¢ podtoza nie wigksza niz 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu
(gipsu).

Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byty zamontowane przed
rozpoczeciem montazu podtogi sportowe;.

3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Deklaracja zgodnosci CE zgodnie z obowigzujgcg normg EN14904
- Certyfikat FIBA -koszykdwka

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta

- Gwarancja 10lat

Proponowana kolorystyka
- wyktadzina — siatkéwka nr 14849628 (sunflower) lub réwnowazny,

pozostata cze$¢ — nr 14849651 (mint) lub réwnowazny

- kolory linii — siatkdwka biaty, koszykdwka czerwony, reczna zotty. Pozostate oznaczenia boisk dodatkowych linii po
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podziale kotara: niebieskie i ewentualnie czarny)

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie normy EN 14904:2006.

W trakcie realizaciji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

4.3.5. Wyktadzina dywanowa

Zastosowanie — pom. punktu przedszkolnego A.

kolor: Zielone jabtko, jasna zielen, trawiasta.

Specyfikacja: Wyktadzina dywanowa igtowana w rolce. Rodzaj wyktadziny wedtug ISO 2424: wyktadzina
igtowana; rodzaj powierzchni/kolorystyka: nakrapiana; struktura powierzchni wedtug 1SO 2424 Filc;
wzmocnienie: catkowita impregnacja; podtoze wedtug ISO 2424 poliester (PES); sktad runa: 100% Poliamid
(PA); typ widkna: Dorix;

grubo$¢ catkowita wedtug ISO 1765: 6,5 mm; grubos¢ warstwy uzytkowej wedtug ISO 1766: 3,5 mm; ciezar
catkowity wedtug 1SO 8543: 1350 g/m2; ciezar runa: 750 g/m2; cigzar powierzchniowy okrywy wedtug EN 984:
660 g/m2; antyelektrostatycznos¢ wedtug ISO 6356: < 2,0; zakres uzytkowania zgodnie z EN 1470: Obiektowa
33 - bardzo wysoka intensywnos$¢ uzytkowania; dodatkowa klasyfikacja RAL: wysoko odporna; dostosowanie
do kotek typu H (Hard) wedtug EN 12529: Tak; klasa komfortu zgodnie z EN 1470: LC1; dynamiczny
wspotczynnik tarcia zgodnie z EN 13893: DS.; tumienie dzwiekdw uderzeniowych zgodnie z ISO 140-8: okoto
22 dB; absorpcja dzwieku zgodnie z ISO 354: 0,20; izolacyjno$¢ termiczna zgodnie z ISO 8302: 0,12 m2 K/W;
trwato$¢ barwy wedtug ISO 105-B02: 6; klasyfikacja ogniowa wedtug EN 13501-1: Bfl-s1;

4.3.6 Posadzka betonowa techniczna
- betonowa techniczna impregnowana (pom. kottowni i hydroforni)

4.4. Sufity podwieszane

a) Sufit modularny akustyczny typu Rockfon Tropic A24 600/600/15mm kolor biaty lub rbwnowazny
Zastosowanie: sale wielofunkcyjne, pom. higieniczno-sanitarne

b) Sufit modularny akustyczny typu Rockfon Samson A24 1450+1700/600/40mm kolor biaty
w systemie montazu bezposredniego HAT lub réwnowazny
Zastosowanie: sala gimnastyczna

c) Sufit podwieszany 2 x ptyta GKF 12,5 mm kolor biaty na ruszcie ruszcie stalowym kotwionym do stropu
Zastosowanie: pozostat
€ pomieszczenia

d) Sufit podwieszany 2 x ptyta GKF 12,5 mm, kolor biaty do pomieszczen mokrych na ruszcie ruszcie
stalowym kotwionym do stropu
Zastosowanie: pozostate pomieszczenia

e) Sufit konstrukcyjny tynkowany, malowany na biato
Zastosowanie: istn. pom. w czesci D. m.in. pom. kottowni, hydroforni.
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4.5 Oslony grzejnikéw
Panele z lakierowanej ptyty MDF gr. 18mm, wzdr perforacji kota d=6¢cm w kolorze laminatu parapetow,
krawedzie wyooblone — we wszystkich pomieszczeniach pobytu dzieci.

4.6 Parapety
Parapety wewnetrzne —z konglomeratu kamiennego dostosowany do stolarki okiennej w kolorze szarym.
Wykonczenie parapetu to boki zaokraglone i fazy 2 mm. Grubo$¢ parapetu 3 cm.

4.7. Rolety okienne wewnetrzne

- kasety mocowane we wnece GK w suficie podwieszanym

- chronigce przed nadmiernym natezeniem swiatta stonecznego

- Tkanina rolety wykonana z wiékna szklanego w powtoce PCV.

- Kaseta rolety- aluminiowa montowana w systemie ukrytym w suficie podwieszanym.

4.8.Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna

4.8.1. Stolarka okienna - Okna PCV
Okna wewnetrzne (3 szt.) PCV w kolorze biatym. Okno wewn. w pokoju trenera szklone szktem bezpiecznym.

4.8.2.a Stolarka drzwiowa przeszklona aluminiowa

- Szklenie szklem bezpiecznym.

- Wykonanie z przeznaczeniem do ciezkich/intensywnych warunkow uzytkowania
- w profilach lakierowanych w kolorze biatym.

4.8.2.b Drzwi wewngtrzne

- Szklenie szktlem bezpiecznym.
- Wykonanie z przeznaczeniem do ciezkich/intensywnych warunkow uzytkowania
- na korytarzach drzwi aluminiowe dymoszczelne

Drzwi wewnetrzne wersja podstawowa:

Drzwi ptytowe, wzmocnione, laminowane laminatem HPL 0,7mm w kolorach :
1) rama stalowa:

- kolor Mysi szary RAL 7005

2) skrzydto:

- kolor Jesion

- kolor Jasny szary RAL 7035

4.8.3. Drzwi stalowe

1) rama stalowa:

- kolor Mysi szary RAL 7005
2) skrzydto:

- kolor Jasny szary RAL 7035

4.8.4 Balustrady

4.8.4a Balustrady klatek schodowych

Projektuje sie balustrady petne z blachy perforowanej, stalowe, zabezpieczone do C4, bezpieczne dla dzieci,
malowane proszkowo na kolor szary, wysokos¢ h=110

4.8.4b Balustrady sali gimnastycznej

Zaprojektowano balustrade ze szkta hartowanego, bezpiecznego, o klasie odporno$ci min. P4, mocowanego
do konstrukcji za pomocg systemowych okuc ze stali nierdzewnej w systemu wykonawcy.
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4.9. PLYTAMEBLOWA

Grubosci ptyt wg opiséw na zestawieniach (18 lub 25mm). Plyty wiérowe spetniajgce normy klasy higieny E-1,
zgodnie z normg PN-EN 312:2004. Tolerancja grubo$ci: dla ptyty o gr. 18mm +/-0.3mm, dla ptyty o gr. 25mm
+/- 0,5mm (EN 14323). Tolerancja dtugo$ci i szerokosci +/- 5mm (EN 14323). Ptaskos¢ < 2mm (EN 14323).
Wady powierzchni - punktowe < 2 mm2/m2 (EN 14323) i na diugo$ci < 20 mm2/m2 (EN 14323). Odporno$¢
na zarysowanie = 1,5N (EN 14323). Odporno$¢ na Scieranie: klasa 1 (wg tab.2, EN 14323). Odpornos¢ na
zaplamienie: skala=3 (EN 14323). Odporno$¢ na pekanie: skala = 3 (EN 14323). Emisja formaldehydu: Klasa
E1.

Kolorystyka: Buk, Olcha.

4.10. Oswietlenie
Oswietlenie wg projektu wykonawczego elektrycznego

4. 11 Wyposazenie wnetrz

Wyposazenie ujeto w zatgcznikach:
Zalacznik 1 - Zestawienie wyposazenia meblowego z podzialem na pomieszczenia (cz. A)
Zalacznik 2 - Zestawienie wyposazenia sportowego (cz. B)

UWAGA! Zestawienie wyposazenia rozpatrywac tacznie z czescig graficzna.
Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w kosze pedatowe z workami foliowymi na odpady. Umywalki, za

wylaczeniem umywalek przy salach wielofunkcyjnych i $wietlicowych, muszg byé wyposazona w wiszace
pojemniki na mydto w ptynie oraz pojemniki na reczniki papierowe.
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