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Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt
Układ współrzędnych: Państwowy 2000

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Nr sprawy: GK.6640.1937.2015

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
1. mapy zasadniczej  w skali  1 : 500 sekcje: 5.201.15.10.2.1, 3
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie

2. pośredniego ustalenia przebiegu
1. danych branżowych - z literą B
Uzbrojenie opracowano na podstawie:

3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

dokładności kartometrycznej mapy.

a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 

30.09.2015r.

OBIEKT: 

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1 : 500

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych
  obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 286/11 proj. t

W zakresie opracowania znajdują się punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych WGKiK w: Policach

z dnia: 30.09.2015r.

  aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.

Dobra
dz. nr 59/3
obr. Dobra
gm. Dobra

Wykonano metodą skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej
upr. Nr: 12920 zakres 1, 2

Kierownik roboty: mgr inż. Michał Gniewosz 

.......................
podpis

Wiesława Łukasiuk
70-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 23/2

tel. 091 483 30 58

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobugeodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

  przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,
  o którym brak było informacji branżowych i nie zostało

  odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Nie wykonano czynności określonych w art.80 ust.4
rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m 
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się

6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA

od granicy nieruchomości
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ISTNIEJĄCE BOISKO
(polbruk) do rozbiórki
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PROJEKTOWANY BUDYNEK

LEGENDA:

PROJEKTOWANA BIEŻNIA

ISTNIEJĄCA SZKOŁA

PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
nawierzchnia elastyczna 

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE-
 - KOSTKA BETONOWA AŻUROWA

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE
- KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE ŁAWKI

PROJEKTOWANA DROGA
POŻAROWA

ISTNIEJĄCE CIĄGI PIESZE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
 AŻUROWE TYPU BETAFENCE h=170cm

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ WYSOKA-
 - DO WYCINKI

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ WYSOKA
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ZIELEŃ NISKA

852.1 m2

4855.2 m2

DANE LICZBOWE:

-POWIERZCHNIA DZIAŁKI nr 59/3 Pd1=9867.1m2
-POWIERZCHNIA DZIAŁKI nr 59/5  Pd2=227.9m2 
RAZEM POWIERZCHNIA DZIAŁEK Pd=10 095m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO 
BUDYNKU Pzb= 2030.9m2
-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ
WIATY ŚMIETNIKOWEJ Pzw=8.2m2
RAZEM POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ (NOWEJ) ZABUDOWY
Pzc=2039,1 <Pnmax= 2050m2
-POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
PZistn=726.1m2
RAZEM POW. ZABUDOWY PZc1=2765.2m2

-PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki,bieżnia, plac zabaw) Put=2022m2
-ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki) Piut=485.6m2
( boisko i inne nawierzchnie do wyburzenia) Piutw=497,3m2
-RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE Put1=2507,6m2

-ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 
CZYNNA / ZIELEŃ Pibcz=4386m2
-PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEŃ Ppbcz=436m2

RAZEM POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 
CZYNNA / ZIELEŃ Pbcz=4822,2m2
 

PROJEKTOWANE DOJŚCIA / DOJAZDY

ISTNIEJĄCE DOJŚCIA / DOJAZDY

temat:

adres:

inwestor:

sprawdził:

tytuł:

branża: faza projektu:

skala: nr rysunku:data:

podpis:

GMINA DOBRA
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Zagospodarowanie terenu

architektura

IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

1:500 1.11.2015

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Dobrej 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
 dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

pracownia
architektoniczna

Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciński
 tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48  gsm  663 910 280
e-mail:  biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

projektował:

podpis:

opracował:

podpis:
mgr inż. arch. Marek Warchoł
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007

mgr inż. arch. Bartosz Krawiec
upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2009

mgr inż. arch. Daniel Capar

katergoria obiektu:

P.B.

istniejące miejsca
parkingowe

6,
79

10,04

nieprzekraczalna linia 

zabudowy

3

GRANICE DZIAŁEK

istniejący hydrant
zewnętrzny 
odl. od budynku d=50m

istniejący hydrant
zewnętrzny 
odl. od budynku d=130m

8,04

26,89

31
,8

7

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE BETONOWE
TERENU DO ROZBIÓRKI

22,18

1,2


