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Sz1 ($ciana podstawowa - wykoriczona plytami widkno-cementowymi) Pg1(posadzka podstawowa) Stz1 (stropodach podstawowy ptaski) arc h ite ktO niczna
tynk gipsowy warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia; papa asfaltowa wierzchniego krycia; Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciriski
bloczki silikatowe 24 cm; jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony zbrojony; papa asfaltowa podktadowa tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
ruszt stalowy folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm; styropian systemowy wraz z Klinami ksztattujgcymi spadek potaci, gr. zmienna min 25cm; e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl
izolacja termiczna- wetna mineralna gr. 18 cm; styropian EPS, 0,035 W/m2 K, gr. 10 cm; paroizolacja;
pustka powietrzna gr. 2,5cm membrana hydroizolacyjna; $rodek gruntujgcy katergoria obiektu:
plyty wiokno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm; plyta betonowa gr. 15 cm; konstrukcja stropodachu - piyty kanatowe gr. 26,5cm; IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana, min. gr. 15 cm; sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia; emat

S22 (Sciana podstawowa - wykoriczona Klinkierem) grunt rodzimy; emat: . . .
tynk gipsowy; Stz2 (dach nad hala sportowa) Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej
bloczki silikatonowe 24 cm; Pw1 (strop podstawowy migdzykondygnacyjny) papa asfaltowa wierzchniego krycia; w Dobrej
weina mineralna gr. 18 cm; warstwa wykoriczeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm; papa asfaltowa podkfadowa; H : :
plytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm; jastrych cementowy gr. 56,5 cm, wzmocniony siatkg stalowa; (w zalezno$ci od pomieszczenia moze styropian systemowy wraz z klinami ksztattujgcymi spadek potaci, gr. zmienna min. 20cm; wrazz nlezqunq infrastru ktura technlcznq

by¢ w spadku); paroizolacja; Tres:

Sw1 (Sciana wewnetrzna konstrukcyjna) folia PE; blacha trapezowa gr. 4,5 cm; adres: . ]
powloka malarska lub tynk gipsowy; styropian gr. 5 cm; platwie drewniane- wg branzy konstrukcyjnej; d U(Ij' POZ;C;TZkosv;%S, 5792/50 0::’) Dgl())l(’)aé Dob
bloczki silikatowe gr. 24 cm; plyta stropowa kanatowa- parametry wg konstrukcji (gr. 26,5cm) ; panele akustyczne z (wetny drzewnej) na podkonstrukcji systemowej gr. 4cm; 2. geod. nr 4 ’ obr. obra
powloka malarska lub tynk gipsowy; sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia; dzwigar drewniano- stalowy — wg konstrukcji; nwestor:

. ) ' GMINA DOBRA

Sw2 ($ciana wewnetrzna kungtrukcyjna) Pg2 (posadzka'sall s_ponowej) ) ul. Szczeciiska 16a, 72-003 Dobra
powloka malarska lub tynk gipsowy; warstwa wykoriczeniowa podiogi:
bloczki silikatowe gr. 18 cm; Powtoka ochronna xf projektowat: podpis:
powloka malarska lub tynk gipsowy; Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm mgr inz. arch. Marek Warchot

Podktad jutowy upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007

Sw3 ($ciana wewnetrzna dziatowa) Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm) — —
powdoka malarska lub tynk gipsowy; warstwa elastyczna: Tarfoam- pianka PU grubos¢ 15mm sprawdzit: mer ing. arch. Bartosz Krawiec podpis:
bloczki silikatowe gr. 12 cm; warstawa izolacyjna: Tarfim- folia polietylen 2004 upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2009
powloka malarska lub tynk gipsowy; plyta betonowa, gr. 10cm — parametry wg konstrukcji;

folia hydroizolacyjna PE 0,2mm; opracowal: podpis:

Sw4 ($ciana systemowa kabin sanitarnych) polistyren ekstrudowany gr. 10cm mgr inz. arch. Daniel Capar
systemowa $cianka kabin sanitamnych typu HPL poduszka zwirowo — piaskowa, gr. 15cm — parametry wg konstrukcji
(wysokocisnieniowy laminat kompaktowy) grunt rodzimy;

Uwaga! tytut:
- . " 1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Sw5 (Scianka w systemie suchej zabudowy GK) gr. 6cm 2) Wszelkie watpliwosci nalezy rozwiazywac w poruzum\emu 2 projektantem. 11 R-
2 vz Przekréj B-B

Sz1i ($ciana podstawowa tynkowana) - istniejgca szkota (w szczegolnosci co do bezpieczerstwa konstrukcji)
tynk cem.-wap. - istn nalezy mezwlpczme pomformcwa; pisemnie projektanta. .
bloczki L b P " 4) Rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. branza: faza projektu:

; ocZ .l (rozngj grubosci) N isin. : . 5) Powyzsze warstwy maja charakter uproszczony. architektura PBW
izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm; - proj.
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojacej gr. 1,0 cm; - proj. skala: data: nr rysunku:
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