Zestawienie wyposazenia sportowego (cz. B)
BUDYNEK Skrzydto Sportowe B. - PARTER i PIETRO

At

1. Koszykowka - boisko glowne.

Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana w bok na
sciane, wysieg 220 cm, mocowana bezposrednio do

1-22 |sciany lub stupa szt 2
Mechanizm regulac)i wysokosci tablicy 105x180 cm w
1-41 |zakresie 305-260 cm szt. _ 2

Tablica do koszykowki profesjonalna, szklo akrylowe o
wymiarach 105x180 cm o gruboscl 10 mm, na ramie

1-12 |metalowe] szt 2

1-31 |Oslona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt. , 2
Obrecz do koszykowki PRESSMATIC uchylna z

1-02 |siownikami gazowymi szt 2

1-51 |Siatka do obreczy tumniejowa, sznur 5 mm szt. _ 2

2. Koszykowka - 2 boiska treningowe.
Konstrukcja do koszykowki uchyina sktadana w bok na
sciane, wysieg 120 cm, mocowana bezposrednio do

1-22 |sciany lub stupa szt | 4
Mechanizm regulac)i wysokosci tablicy 90 x 120 cm w
1-42 |zakresie 305-260 cm szt 4

Tablica do koszykowki treningowa, szklo akrylowe o
wymiarach 90 x 120 cm o grubosci 10 mm, na ramie

1-14 |metalowg] szt 4

1-33 |Osltona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm szt. 4
Obrecz do koszykowki stata wzmocniona. Wzmocnienie

1-04 |wykonane z blachy o gr. 5 mm szt. | 4

1-51 |Siatka do obreczy tumiejowa, sznur 5 mm sz7t. 4
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3. Siatkowka - boisko gtéwne.

Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne
wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym blokowanym
mimosrodowo, plynna regulacja wysokosci siatki
(mozliwosé gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120

2-30 |mm, korbka skladana, chowana w shupku. kpl. _ 1
Tuleja montazowa stupka aluminiowego

2-31 |profesjonalnego, z naciagiem wewnetrznym szt. _ 2

7-13 |Rama podiogowa z deklem szt , 2

Ostony stupkow profesjonalnych do siatkowki (gabka o
grubosci 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji
2-35 |wzmacniajacej) zapinane na rzepy kpl 1

Siatka do siatkéwki tumiejowa czama z antenkami, gr.
splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki

2-07 |usztywnione szt. 1

2-06 |Wieszak na siatke szt. , 1
Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacjg

2-20 |wysokosci podestu, oparciem i podstawka do pisania | szt. , 1

Drabinki g:mnastyczne H=3,0 m na diugosci 29,7 m.

Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm -
514 |podwdjna szt 10

Drabinka gimnastyczna przyscienna 90 x 300 cm -
5-13 |pojedyncza szt 4

Pitkochwyty na sciany szczytowe.

Siatka ochronna na sciany szczyiowe polipropylenowa
(PP) z obcigzeniem dolnej krawedzi o wymiarach 8,5 x
11 m - 4 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm,
kolor do wyboru niebiesk, zielony, zoly, czerwony,

6-13.5 | bialy m? 374,00
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Siatki ochronne na okna.

6-13

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o
wymiarach 4,8 x 30 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splofu 2
mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, 2oity,
czerwony, bialy

141,00
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Siatki ochronne na drzwi.

Siatka ochronna na sciany szczyiowe polipropylenowa
(PP) z obciazeniem dolnej krawedzi o wymiarach 5 x
3,7 m -1 sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm,
kolor do wyboru niebieski, zielony, Zolty, czerwony,
5-13-5 | bialy m’ 18.50

Drazek gimnastyczny wolnostojacy - 1 komplet.

Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 2 -
5-01 |polowy, z regulacig wysokosci poprzeczki co 10 cm kpl , 1
5-01-1| Tuleja montaZzowa drazka gimnastycznego szt 3
7-13 |Rama podiogowa z deklem szt 3

Liny i drabinki gimnastyczne z szyna jezdng - 1 komplet.

Szyna jezdna do Zawieszania lin, drabin, drazkow i

502 |kotek gimnastycznych szt 1
5-04-5| Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m szt 1
5-03-5|Liny do wspinania L=8 m szt 1

Kotara podnoszona elektrycznie - 1 sztuka (podziaf na 2 sektory).

Kotara grodzaca "tkanina + siatka” o wymiarach 8,5 X
22 m - 1 sztuka. Do wysokosci 3,0 m mateniat

nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o
6-12 Joczkach 5 x 5 cm. Kolor bialy m’ 187.00

Konstrukgja do pionowego podnoszenia | opuszczania
kotary z napedem elektrycznym, mocowana

6-03 |bezposrednio do dzwigara kpl !
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Tablica wynikow sportowych szkolna - ETW 155-302

Tablica wynikow sporiowych ETW 155-30Z, wymiary
155 x 105 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica

ETW |gtowna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setow, zegar

155- |24 sek_, syrena), wysokosc cyfr 150 1 100 mm -
302  [widocznosé 50 m kpl 1
Siedziska na trybuny.

Sledziska na trybuny SP-32 Z oparciem o podwojne
sclance o wysokoscl 32 cm, wykonanie trudno zapalne,
mocowane do konstrukcji stalowej wraz z konstrukcjg

S32k szt 117

Podstawowe akcesoria - ceny jednostkowe.

7-01 |Wazek na pitki zamykany H=100 cm, L1B =70 cm szt. 1
Wozek na pitki pretowy wymiary: H=48 cm, L=80 cm x

7-52 |B=60 cm szt 1
Stojak na pitki przejezdny H= 140 cm, =140 cm, B

7-02 =40 cm szt 1
Stojak na pitki stacjonarny H= 140 cm, L=140cm, B

7-03 |=40 cm szt 1
Wadzek na materace skladany szesciokolowy,

5-27-1|(2x100cm) x 100 cm. szt 1
Uchwyt magazynowy na stupki do siatkowki (1 kpl na

7-21 |pare stupkow) kpl 1
Uchwyt magazynowy na stupki do tenisa (1 kpl na pare

7-22 |slupkow) kpl 1
Uchwyt magazynowy na stupki do badmintona (1 kpl na

7-23 |pare slupkow) kpl 1

7-41 |Wazki do transportu bramek (2 wozki) kpl 1
Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm,

7-50 |stelaz metalowy, potki z piyty szt 1
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