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Zestawienie uktadu przegréd pionowych i poziomych

Sz1 ($ciana podstawowa - wykonczona ptytami wiokno-cementowymi)

tynk gipsowy

bloczki silikatowe 24 cm;

ruszt stalowy

izolacja termiczna- wetna mineralna gr.
pustka powietrzna gr. 2,5cm

18 cm;

ptyty widkno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm;

Sz2 ($ciana podstawowa - wykonczona klinkierem)

tynk gipsowy;

bloczki silikatonowe 24 cm;

wetna mineralna gr. 18 cm;

ptytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm;

Sw1 ($ciana wewnetrzna konstrukcyjna)
powtoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 24 cm;
powtoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw2 ($ciana wewnetrzna konstrukcyjna)
powtoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 18 cm;
powtoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw3 ($ciana wewnetrzna dziatowa)
powtoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 12 cm;
powtoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw4 ($ciana systemowa kabin sanitarnych)
systemowa $cianka kabin sanitarnych typu HPL

Sw5 ($cianka w systemie suchej zabudowy GK) gr. 6cm

Sz1i (8ciana podstawowa tynkowana) - istniejgca szkota

tynk cem.-wap. - istn.
bloczki (réznej grubosci); - istn.

izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm;

- proj.

tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej gr. 1,0 cm; - proj.

e

Pgl(posadzka podstawowa)
warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony zbrojony;
folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;
styropian EPS, 0,035 W/m2 K, gr. 10 cm;
membrana hydroizolacyjna;
ptyta zelbetowa gr. 15 cm;
poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana, min. gr. 15 cm;
grunt rodzimy;

Pw1 (strop podstawowy migdzykondygnacyjny)
warstwa wykonczeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm;
jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony siatkg stalowg; (w zaleznosci od pomieszczenia moze
by¢ w spadku);
folia PE;
styropian gr. 5 cm;
ptyta stropowa kanatowa— parametry wg konstrukcji (gr. 26,5cm) ;
sufit tynkowany lub podwieszany, w zalezno$ci od pomieszczenia;

Stz1 (stropodach podstawowy ptaski)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podktadowa

styropian systemowy wraz z klinami ksztattujgcymi spadek potaci, gr. zmienna min 25cm;
paroizolacja;
$rodek gruntujgcy
konstrukcja stropodachu - ptyty kanatowe gr. 26,5cm;
sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznos$ci od pomieszczenia;

Stz2 (dach nad halg sportowg)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podktadowa;
styropian systemowy wraz z klinami ksztattujgcymi spadek potaci, gr. zmienna;
paroizolacja;
blacha trapezowa gr. 4,5 cm;
ptatwie drewniane- wg branzy konstrukcyjnej;
panele akustyczne z (wetny drzewnej?) na podkonstrukcji systemowej gr. 15?cm;
dzwigar drewniano- stalowy — wg konstrukcji;

Pg2 (posadzka sali sportowej typu ...)
warstwa wykonczeniowg podtogi

NOoO B~ OWON =

. Powtoka ochronna xf?
. Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm
. Podktad jutowy
. Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm)
. warstwa elastyczna: Tarfoam- pianka PU grubo$¢ 15mm
. warstawa izolacyjna: Tarfilm- folia polietylen 200

ptyta betonowa, gr. 10cm — parametry wg konstrukcji;
folia hydroizolacyjna PE 0,2mm;

polistyren ekstrudowany gr. 10cm
poduszka zwirowo — piaskowa, gr. 15cm — parametry wg konstrukcji
grunt rodzimy;

Pg1i (istn. posadzka podstawowa) - istn. szkota
warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
ptyta betonowa gr. ok. 10cm - istn.
poduszka zwirowo — piaskowa; - istn.
grunt rodzimy; - istn.

Stz1i (stropodach podstawowy pfaski) - istn. szkota
papa nawierzchniowa - proj.
styropapa gr. 20cm - proj.
paroizolacja; - proj.

papa wierzchniego krycia (oczyszczone podtoze); -istn.

konstrukcja stropodachu - ptyty stropowe gr. ok. 20cm; - istn.

sufit pany GK h=260cm

sufit tynkowany lub podwieszany, w zalezno$ci od pomieszczenia; - istn.
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Powiekszenie fragmentu rysunku: skala 1:50

LEGENDA UZUPELNIAJACA:

Elekirozawor
odcnajacy dof
gazu

- modut alarmowy typu MD-2.z przeznaczony do kontroli i zasilania
detektora gazu typu DEX oraz sterowania sygnalizacjg optyczng,
akustyczng i zaworem odcinajgcym;

- dwustopniowy detektor gazu ziemnego typu DEX-10/N,
przeznaczony do wspdtpracy z modutem alarmowym MD-2.z;

- sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL-32,

zamontowany na zewnatrz budynku;
- gtowny wylgcznik zasilania pomieszczenia kottowni gazowej
wylacznik typu ROP-1, prod. ABB;

- elektrozawor (np. MAG-3 prod. GAZEX),

odcinajgcy doplyw gazu do kottowni;

- projektowany przewdd uziemiajacy - bednarka FeZn 25x4mm
montaz na $cianie na specjalnych uchwytach odstepowych;

- projektowane koryto kablowe PCV dla potrzeb rozprowadzenia instalacji
elektrycznej zasilajace] i technilogicznej urzadzen kottowni i hydrofornii;

/.

LEGENDA:
- projektowang tablice bezpiecznikowe budynku;
2} - gniazdo 2x230V z/u, 16A, IP-2x, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowej;
3} - zestaw gniazd 3x230V z/u, 16A, IP-2x, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowej;
Hi— - gniazdo hermetyczne 1x230V z/u, 16A, |P-44, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowej;
M} - gniazdo hermetyczne 2x230V z/u, 16A, IP-44, przystosowane do montazu w puszcze wtynkoweyj;
=@ - czujnik temperatury w obudowie hermetycznej IP44 - wypust kablowy, zapas przewodu o dt. min. 2m;
< | - wypust kablowy 1F-230V (1P+N+PE) - zasilanie urzadzen stacjonarnych, zapas przewodu o dt. min. 2m;
&b | - wypust kablowy 3F-400V (1P+N+PE) - zasilanie urzadzen stacjonarnych, zapas przewodu o dt. min. 2m;
£0] - wytgcznik pozarowy zasilania rozdzielnicy gtownej budynku (np. ROP1-A pord. ABB);
MzPw - < - zacisk miejscowych potgczen wyrdwnawczych;
6su - - zacisk gtownych potgczen wyrdwnawczych;
=] - gniazdo telefoniczne RJ-45, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowej;
= - gniazdo komputerowe RJ-45, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowe;;
- cyfrowa pasywna czujka podczerwieni instalacji alarmowej;
EE - megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzief/noc;
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Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

pracownia
architektoniczna

katergoria obiektu:

IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:

Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra
inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
projektowat: podpis:
inz. Ryszard Dobrochowski Gyu/
upr. bud. nr 145/67
sprawdzit: dpis
P inz. Ryszard Madejski pe p’swo
upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05
opracowat: podpis:
Sebastian Nowak
/J S~
tytut:

Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych gniazd 230V,
obwodoéw sitowych oraz instalacji niskoprgdowych: TEL,
LAN, alarmowej i monitoringu. RZUT PARTERU

branza:

elektryczna

faza projektu:

PBW

skala:

1:100

data:

11.2015

nr rysunku:

E2.1




