WSPOtRZEDNE GEODEZYJINE:

E1. x=5928668.75 y=5459507.82 e21. x=592867343 y=5459443.06
E2. x=5928698.61 y=5459491.36 e22. x=5928678.25 y=5459440.32
E3. x=5928686.76 y=5459470.61 €23, x=5928660.38 y=5459431.57

624. x=5928683.60 y=5459419.03
625, x=5928664.98 y=5459414.79
e26. x=5928687.93 y=5459420.16
e28. x=5928696.25 y=5459405.90
e29. x=5928683.71 y=5459402.52
e30. x=5928681.57 y=5459446.17
e31. x=5928664.74 y=5459436.63
e32. x=5928696.03 y=5459430.24
e33. x=5928703.10 y=5459426.21
€34, x=5928704.59 y=5459424.71
835, x=5928707.44 y=5459425.49
836. x=5928710.65 y=5459431.12
837, x=5928708.79 y=5459409.38
638. x=5928708.13 y=5459409.20
639. x=5928704.12 y=5459400.19
e40. x=5928699.69 y=5459390.13
ed1. x=5928697.62 y=5459366.11
ed2. x=5928712.51 y=5459395.78
e43. x=5928714.93 y=5459366.82
ed4. x=5928694.67 y=5459381.30
ed5. x=5928735.19 y=5459392.35
e46. x=5928755.49 y=5459397.90
e47. x=5928757.56 y=5459401.48
e48. x=5928755.57 y=5459408.72
e49. x=5928752.97 y=5459418.24

E4.
=3
T1.

Xx=5928709.49 y=5459457.65
Xx=5928709.07 y=5459456.90
X=5928668.99 y=5459508.24
T2. x=5928699.30 y=5459491.55
73. x=5928687.45 y=5459470.80
T4. x=5928710.17 y=5459457.83
75, x=5928709.43 y=5459456.53
el. x=5928685.36 y=5459488.52
e2. x=5928685.83 y=5459496.59
63, x=5928677.20 y=5459501.56
e4. x=5928675.40 y=5459502.57
eb. x=5928668.92 y=5459506.26
66. x=5928671.83 y=5459496.31
e7. x=5928666.28 y=5459486.63
68, x=5928660.78 y=5459476.95
e9. x=5928657.51 y=5459471.21
e10. x=5928655.56 y=5459472.32
el1. x=5928654.08 y=5459469.78
e12. x=5928647.97 y=5459457.52
e13. x=5928660.70 y=5459450.29
el4. x=5928664.83 y=5459435.90
e15. x=5928668.92 y=5459421.47
el6. x=5928671.60 y=5459411.98
e17. x=5928673.07 y=5459407.06
e18. x=5928677.14 y=5459392.62
e19. x=5928679.64 y=5459383.21
e20. x=5928681.25 y=54593768.21

LEGENDA:

2030.9 m2 PROJEKTOWANY BUDYNEK

N
(]

726.1 m2 ISTNIEJACA SZKOLA
8.2m2 PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA
128.8 m2 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
nawierzchnia elastyczna
274.5m2 PROJEKTOWANA BIEZNIA
852.1 m2 PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE
- KOSTKA BETONOWA
96.8 m2 PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE-
em - KOSTKA BETONOWA AZUROWA
57.1m2 PROJEKTOWANA DROGA
POZAROWA

485.6 m2 ISTNIEJACE CIAGI PIESZE

455.2 m2 ISTNIEJACE BOISKO

4855.2 m2 ZIELEN NISKA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
L AZUROWE TYPU BETAFENCE h=170cm
~—__ ISTNIEJACE OGRODZENIE BETONOWE
TERENU DO ROZBIORKI
V4 PROJEKTOWANE LAWKI
e PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY
° PROJEKTOWANE KOSZE PARKOWE
Q ) ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA

ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA-
- DO WYCINKI

PROJEKTOWANE DOJSCIA / DOJAZDY

ISTNIEJACE DOJSCIA / DOJAZDY

GRANICE DZIAtEK

\ (@

DANE LICZBOWE:

-POWIERZCHNIA DZIALKI Pd1=9867.1m2
-POWIERZCHNIA DZIALKI Nr Pd2=227.9m2
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALEK Pd=10 095m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU Pzb= 2030.9m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ

WIATY SMIETNIKOWEJ Pzw=8.2m2

RAZEM POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ (NOWEJ) ZABUDOWY
Pzc=2039,1 <Pnmax= 2050m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PZistn=726.1m2

RAZEM POW. ZABUDOWY PZc1=2765.2m2

-PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki,bieznia, plac zabaw) Put=1989m2
-ISTNIEJACA POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki, boisko) Piut=485.6m2

-RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE Put1=2474.6m2

-ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Pibcz=4726,4m2
-PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Ppbcz=128.8m2

RAZEM POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Pbcz=4855,2m2

OBIEKT:
Dobra
dz. nr 59/3

obr. Dobra
gm. Dobra

SKALA: 1 : 500
Ukfad wspoétrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wiestawa tukasiuk

70-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 23/2

tel. 091 483 30 58

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: mgr inz. Michat Gniewosz
upr. Nr: 12920 zakres 1, 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Nr sprawy: GK.6640.1937.2015

Wykonano metodg skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy za

sadniczej

1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: 5.201.15.10.2.1, 3

2. danych branzowych czeéci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 286/11 proj. t

pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
rzekaz:

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru.

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzgdzenia MSWiA

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje sig
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci

7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4
rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

Uzhe NnESEOWIRO adctawas
\=ras)

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIiK w: Policach
z dnia: 30.09.2015r.

A0 VAR S n R IBeY P 224 504899y 7ascbu

rejenic-epracowano-rapedstawie:
1. danych branzowych - z literg B

2. Boéred,nie 0 ustalenia przebiegu .

3. ezgosre l’]ICh omiarow gowy opawci\ych - bez litery.
aparaturg elektromagnetyczna - z literg A.

W zwigzku z tym w czes$ciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,

a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od

doktadnosci kartometrycznej mapy.

&
52/9
B

—

30.09.2015r.

Aktualno$¢ mapy do celdéw projektowych na dzieh:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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T~ architektoniczna
Br-RV ~—— PI. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecifiski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
5 2 / l e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

Br-RV 24.75

katergoria obiektu:
IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

LEGEDNA:

k_23.76
/%A
proj YAW@MXlSSmmZ - projektowana linia kablowa NN 0,4 kV
kabel typu YAKXS 4x185 mm2;

- projektowane zewnetrzne o$wietlenie terenu,

temat:

gl

w Dobrej

proj. YKY 5x6mm2 wraz z niezbedng infrastrukturg tech

Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej

niczng

proj.  kabel typu YKY 5x6 mm2;
hi XzTKMXpw16x2x0,5mm2 - projektowane zewnetrzne instalacje telekomunikacyjne, adres: )
kabel typu XzTKMXpw 16x2x0,5 mm2; dz. gelgapr?rz ?5;72’( o5v;335’SZ%Oggnggég'Dobra
proj. ZKP - projektowane ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP, : : ’ ’ :
objete odrebnym opracowaniem ENEA Szczecin; inwestor:
i i GMINA DOBRA
brol. SKL -profehionene aacze Keblowe tpu St ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
proj. P.tel - projektowane stupek przytaczeniowy media telekomunikacyjne, projektowat: ) podpis:
« stupek typu SR10 - 30p prod. R&S, lub réwnowazny; ’“’;,Z,,m?%?;?, Dobrochowski Oyu/
I < proj. St - projektowane studnia teletechniczna 600x600, - -
g N wraz z kanalizacig teletechniczng z rur SRS-110mm; sprawdzit Ryszard Madejski podpis:
o o projektowany stup o$wietleniowy stalowy, ocynkowany o wys. h= 4m, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05
o S1.290 7 prawa typu: AN F2LED 18L35 RIS BP CL1 DBOL740, 1x LED AVF2RS CL 2216 21W/ 2216 m; e —
g Sd1.60 - projektowany stup o$wietleniowy stalowy, ocynkowany o wys. h=7m, " Sebastian Nowak poapis: :
g - z oprawg typu: DYANA LED 36L70 NR 740 BP CL1 MLE60 PM, 1 x LED_7012_BP 84W /7012 Im;
le) Spl.2-© ° projektowana oprawa zamontowana na elewacji budynku na wys. h=7m, Tyt
o pL. oprawa typu: AREA2 60L35 A/CB L740 CL1, x LED_7055 67W / 7055 Im; Projekt zagospodarowania terenu.
proj. P1 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75 / AROT, szt. 2, dt.=3m, Zewngtrzne instalacje elektryczne.
‘ koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
— proj. P2 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75 / AROT, szt. 2, dt.=4m, branza: faza projektu:
x=59 28 600’00 koloru niebieskiego , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metoda przecisku; elektryczna PBW
proj. P3 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-160 / AROT, szt. 3, dt.=3m, skala: data: T rysunku:
koloru niebieskiego , pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metoda przecisku; 1:500 11.2015 EO ‘




