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Zestawienie uktadu przegréd pionowych i poziomych

tynk gipsowy

bloczki silikatowe 24 cm;

ruszt stalowy

izolacja termiczna- wetna mineralna gr. 18 cm;

Sz1 ($ciana podstawowa - wykonczona ptytami wiokno-cementowymi)

pustka powietrzna gr. 2,5cm

ptyty wtdkno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm;

tynk gipsowy;

bloczki silikatonowe 24 cm;
wetna mineralna gr. 18 cm;
ptytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm;

Sz2 ($ciana podstawowa - wykonczona klinkierem)

Sw1 ($ciana wewnegtrzna konstrukcyjna)

powtoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 24 cm;
powtoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw2 ($ciana wewnegtrzna konstrukcyjna)

powtoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 18 cm;
powtoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw3 ($ciana wewnetrzna dziatowa)

powtoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 12 cm;
powtoka malarska lub tynk gipsowy;

tynk cem.-wap. - istn.

Sw4 (Sciana systemowa kabin sanitarnych)
systemowa $cianka kabin sanitarnych typu HPL

Swb (Scianka w systemie suchej zabudowy GK) gr. 6cm

Sz1i ($ciana podstawowa tynkowana) - istniejgca szkota

bloczki (réznej grubosci); - istn.

izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm; - proj.
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej gr. 1,0 cm; - proj.

Pg1(posadzka podstawowa)
warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony zbrojony;
folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;
styropian EPS, 0,035 W/m2 K, gr. 10 cm;
membrana hydroizolacyjna;
ptyta zelbetowa gr. 15 cm;
poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana, min. gr. 15 cm;
grunt rodzimy;

Pw1 (strop podstawowy migdzykondygnacyjny)

warstwa wykonczeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm;

jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony siatka stalowg; (w zaleznosci od pomieszczenia moze
by¢ w spadku);

folia PE;

styropian gr. 5 cm;

ptyta stropowa kanatowa— parametry wg konstrukcji (gr. 26,5cm) ;

sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia;

Stz1 (stropodach podstawowy ptaski)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podktadowa
styropian systemowy wraz z klinami ksztattujacymi spadek potaci, gr. zmienna min 25cm;
paroizolacja;
srodek gruntujacy
konstrukcja stropodachu - ptyty kanatowe gr. 26,5cm;
sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia;

Stz2 (dach nad halg sportowa)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podktadowa;
styropian systemowy wraz z klinami ksztattujgcymi spadek potaci, gr. zmienna;
paroizolacja;
blacha trapezowa gr. 4,5 cm;
ptatwie drewniane- wg branzy konstrukcyjnej;
panele akustyczne z (welny drzewnej?) na podkonstrukcji systemowej gr. 15?cm;
dzwigar drewniano- stalowy — wg konstrukcji;

Pg2 (posadzka sali sportowej typu kombi elastyczna z rolowang wielowarstwowa wykt. sportowg PCV
np. Taraflex Sport M Ewolution)

warstwa wykonczeniowa podtogi wykt. PCV na piance- gr. 7mm

ptyty przeciwiilgociowa V313 gr. 2x 10mm

folia przeciwilgociowa PE 0,2mm;

Slepa podtoga z desek gr. 2cm

podktadki gumowe - gr. 10x90mm

konstrukcja podtogi sportowej wentylowana drewniana, podwéjnie legarowana gr. 2x 20x90mm

folia przeciwilgociowa PE 0,2mm;

ptyta betonowa, gr. 10cm — parametry wg konstrukcji;

folia hydroizolacyjna PE 0,2mm;

polistyren ekstrudowany gr. 10cm

poduszka zwirowo — piaskowa, gr. 15cm — parametry wg konstrukcji

grunt rodzimy;

Pg1i (istn. posadzka podstawowa) - istn. szkota

warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
ptyta betonowa gr. ok. 10cm - istn.
poduszka zwirowo — piaskowa; - istn.
grunt rodzimy; - istn.

Stz1i (stropodach podstawowy ptaski) - istn. szkota

papa nawierzchniowa - proj.

styropapa gr. 20cm - proj.

paroizolacja; - proj.

papa wierzchniego krycia (oczyszczone podtoze); -istn.

konstrukcja stropodachu - ptyty stropowe gr. ok. 20cm; - istn.

sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia; - istn.

A3

LEGENDA:

A1 - oprawa o$wietleniowa LED do sufitow modutowych 600x600 w stopniu ochrony min. IP-2x,
np. COLLEGE LED 2900 (1x35W);
A3 - oprawa oswietleniowa LED wykonana w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. |P-44,
np. AQUAF2 LED 4300 HF L840 (1x42W)
B1 - oprawa o$wietleniowa LED do stropéw podwieszanych, wykonana w | klasie izolacji oraz stopniu ochrony min.
np. Charlice 190H LED ECO 1000 (1x13W);
B2 - oprawa o$wietleniowa LED do stropdw podwieszanych, wykonana w | klasie izolacji oraz stopniu ochrony min.
np. Charlice 190H LED ECO 2000 (1x25W);
C1 - oprawa o$wietleniowa LED, wykonana w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-44,
np. LEOPARD 1200 LED2 MWS L840 (1x13W);
C2 - oprawa o$wietleniowa LED, wykonana w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-44,
np. LEOPARD 1900 LED2 MWS L840 (1x20W);
C3 - oprawa o$wietleniowa LED, wykonana w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-44,
np. LEOPARD 1200 LED2 MWS L840 (1x13W);
L1 - oprawa o$wietleniowa LED, wykonana w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-2x,
np. OMEGA LED 3250 HFIX L840 (1x36W);
L2 - oprawa o$wietleniowa LED, wykonana w |l klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-2x,
np. OMEGA LED 4000 HF L840 (1x47W);
L2 - oprawa o$wietleniowa LED w specjalnym wykonaniu do obiektéw sportowych, wzmicniona konstrukcja
i wytrzymatao$c na uderzeniua, wykonana w |l klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-44,
np. RUBIN SPORT LED 17600 Micro-PRM L840 (1x150W);
Z1 - oprawa o$wietleniowa typu kinkiet, odporta na promieniowanie UV,
montaz na $cianie, wykonana w Il kl. izolacji i stopniu ochrony IP65;

IP-2x,

IP-2x,

Er - oprawa LED 5W os$wietlenia ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP, wyposazona we wiasne zasilanie 0 autonomii 2h

przystosowana do oéwietlania drdg ewakuacyjnych: np. Voyager C LED Route MCE E3M SIL;

Ea - oprawa LED 5W o$wietlenia ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP, wyposazona we wiasne zasilanie o auton
przystosowana do owietlania placéw o duzych powierzchniach: np. Voyager C LED Area MCE E3M SIL;

Es - oprawa LED 5W o$wietlenia ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP, wyposazona we wiasne zasilanie o auton
przystosowana do o$wietlania wigzkg skupiong $wiatta: np. Voyager C LED Spot MCE E3M SIL;

Ez - oprawa LED 5W oswietlenia ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP, wyposazona we wiasne zasilanie o auton
przystosowana do montazu na zewnatrz, odporna na promieniowanie UV,

% - wytgcznik jednobiegunowy pojedynczy 16A, IP-2x,

przystosowany do montazu w puszcze wtynkowej;

b- wylgcznik hermetyczny pojedynczy 16A, IP-44,
a\ofb_ przystosowany do montazu w puszcze wtynkowe;j;

wyltgcznik jednobiegunowy Swiecznikowy 16A, IP-2x,
przystosowany do montazu w puszcze wtynkowej;

a\©fb_ wyltgcznik hermetyczny Swiecznikowy 16A, IP-2x,

przystosowany do montazu w puszcze wtynkowej;

P1@ - przycisk typu "Swiatio" 16A, IP-2x,

przystosowany do montazu w puszcze wtynkowej;

z%x - wypust kablowy 1F-230V (1P+N+PE) - zasilanie dzwonka szkolnego;

omii 2h

omii 2h

omii 2h
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