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‘ O O O O O O O O %g Zestawienie uktadu przegréd pionowych i poziomych Pg1(posadzka podstawowa)
> % warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
= O O O O O O NE jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony zbrojony;
‘ 6' O Q I'] Sz1 ($ciana podstawowa - wykoriczona ptytami wiékno-cementowymi) fa:lia P?YOiIZ;Pl;C)éiggstE‘;lgfz- &3"1"11;0
i styropian , 0, m2 K, gr. 10 cm;
X I O O s lb};g‘c(zgl’!ip:illjigowe 24 cm: membrana hydroizolacyjna; \\
‘ N B §\$ ruszt stalowy ' plyta zelbetowa gr. 15 cm;
(7p] B O O & izolacia termiczna- welna mineralna gr. 18 cm: poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana, min. gr. 15 cm; \
‘ a 5 O O O O % pustké powietrzna gr. 2,5cm - ' grunt rodzimy;
'D\CI § O O O O O O § ptyty wiékno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm; Pw1 (strop podstawowy migdzykondygnacyjny)
o B N - | o warstwa wykonczeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm;
‘ — B _[2 Tb2/g17 :\3 SIZZ k(sgana podstawowa - wykonczona klinkierem) jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony siatka stalowa; (w zaleznosci od pomieszczenia moze /
s i\ N ynk gipsowy; by¢ w spadku);
‘ é B AT 5/h '|'b2/g’|@: 0‘25@_ _[2 sz@@: 0’2@ Qg bloczki silikatonowe 24 cm; folia PE;
SE ﬁ’ 12-0190h=26m § wetna mineralna gr. 18 cm; styropian gr. 5 cm;
o R . ) [ & ptytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm; ptyta stropowa kanatowa- parametry wg konstrukgcji (gr. 26,5cm) ;
_— . % — ::- 5‘ = ——  — = —— NNW/\?;:H— '""‘% — sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia;
| Sw1 ($ciana wewnetrzna konstrukcyjna)
‘ ‘ powtoka malarska lub tynk gipsowy; Stz1 (stopodach podstawowy ptaski) @V’
‘ ‘ J bloczki silikatowe gr. 24 cm; papa agfaltowa wierzchniego krycia; Q_O
powloka malarska lub tynk gipsowy; papa asfaltowa podkiadowa _ ) . _ ) &&Q’
. N
‘ ‘ styrop_lan systemowy wraz z klinami ksztattujagcymi spadek potaci, gr. zmienna min 25cm; \(,'5 Q\)
‘ Sw2 ($ciana wewnetrzna konstrukcyjna) Parmzolaqa; . & é
dek Sl
powtoka malarska lub tynk gipsowy; srodek gruntujacy . S
‘ ‘ ‘ bloczki silikatowe gr. 18 cm; koqstrukqa stropodachu - ptyty kanalow_e gr. 2_6,5cm, ) . &<\\ \?’
powloka malarska lub tynk gipsowy; sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia; \;\@‘;‘:b\$é
- . Stz2 (dach nad halg sportowa) & O
‘ ‘ Sw3 ($ciana wewnetrzna dzla!owa) . papa asfaltowa wierzchniego krycia; ,,\S\{“Z_V'OQVJ él«
pow#olfa vnjalarska lub tynk glpsowy, papa asfaltowa podktadowa; Q Of\‘,bta Q(“ >
bloczki silikatowe gr. 12 cm; styropian systemowy wraz z klinami ksztattujagcymi spadek potaci, gr. zmienna; & °\° qf’
powtoka malarska lub tynk gipsowy; paroizolacja; \\° ,'bo"
blacha trapezowa gr. 4,5 cm; ~2~’

Sw4 ($ciana systemowa kabin sanitarnych)
systemowa $cianka kabin sanitarnych typu HPL

Swb5 ($cianka w systemie suchej zabudowy GK) gr. 6cm

Sz1i ($ciana podstawowa tynkowana) - istniejaca szkota
tynk cem.-wap. - istn.
bloczki (réznej grubosci); - istn.
izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm; - proj.
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej gr. 1,0 cm; - proj.

ptatwie drewniane- wg branzy konstrukcyjnej;

panele akustyczne z (wetny drzewnej?) na podkonstrukcji systemowej gr. 152cm;

dzwigar drewniano- stalowy — wg konstrukcji;

Pg2 (posadzka sali sportowej typu kombi elastyczna z rolowana wielowarstwowa wykt. sportowg PCV

np. Taraflex Sport M Ewolution)

warstwa wykonczeniowa podtogi wykt. PCV na piance- gr. 7mm
plyty przeciwiilgociowa V313 gr. 2x 10mm

folia przeciwilgociowa PE 0,2mm;
slepa podtoga z desek gr. 2cm
podktadki gumowe - gr. 10x90mm

konstrukcja podtogi sportowej wentylowana drewniana, podwdjnie legarowana gr. 2x 20x90mm

folia przeciwilgociowa PE 0,2mm;

ptyta betonowa, gr. 10cm — parametry wg konstrukcji;

folia hydroizolacyjna PE 0,2mm;
polistyren ekstrudowany gr. 10cm

poduszka zwirowo — piaskowa, gr. 15cm — parametry wg konstrukgcji

grunt rodzimy;

Pg1i (istn. posadzka podstawowa) - istn. szkota

warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;

plyta betonowa gr. ok. 10cm - istn.
poduszka zwirowo — piaskowa; - istn.
grunt rodzimy; - istn.

Stz1i (stropodach podstawowy ptaski) - istn. szkota

papa nawierzchniowa - proj.
styropapa gr. 20cm - proj.
paroizolacja; - proj.

papa wierzchniego krycia (oczyszczone podtoze); -istn.

konstrukcja stropodachu - ptyty stropowe gr. ok. 20cm; - istn.

sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia; - istn.

- projektowane tablice bezpiecznikowe budynku;
2} - gniazdo 2x230V z/u, 16A, IP-2x, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowej;
3} - zestaw gniazd 3x230V z/u, 16A, IP-2x, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowej;

HI- - gniazdo hermetyczne 1x230V z/u, 16A, IP-44, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowey;

#)— - gniazdo hermetyczne 2x230V z/u, 16A, IP-44, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowey;
<[z~ - czujnik temperatury w obudowie hermetycznej IP44 - wypust kablowy, zapas przewodu o dt. min. 2m;
<] - wypust kablowy 1F-230V (1P+N+PE) - zasilanie urzadzen stacjonarmych, zapas przewodu o dt. min. 2m;
&k | - wypust kablowy 3F-400V (1P+N+PE) - zasilanie urzadzen stacjonamych, zapas przewodu o dt. min. 2m;

0] - wylgcznik pozarowy zasilania rozdzielnicy gtownej budynku (np. ROP1-A pord. ABB);

MzPw o - zacisk miejscowych potgczen wyrdwnawczych;

LEGENDA:

9

GsU - o - zacisk gtownych potgczen wyréwnawczych;

=] - gniazdo telefoniczne RJ-45, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowey;
= - gniazdo komputerowe RJ-45, przystosowane do montazu w puszcze wtynkowej;
- cyfrowa pasywna czujka podczerwieni instalacji alarmoweyj;

- megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzier/noc;
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