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Pan Ryszard DOBROCHOWSK| o numerze ewldency jmgm ZAFSIESOT39/03

adres ramieszkania ul. Mowakowskiego 403, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI
jest extonkiern Zachodnlopomorskle] Okregowe) lzby Indynlerdw Budownlctwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadezenie jast waine od 2015-06-01 do 2016-05-31.

Faswiadcoende zostate wygenerowane slektranicenie | opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikpwanego certyfikatu w dniu 2015-05-1% raku prieas:

Dygmung Maoyer, Przewcdniczqoy Rady Zachadnikopomarskisj Okregowe) izhy Inzyniendw Budownictas.

[Zansnie art. % uif I eibaery B deid 18 mricdsis 2001 ¢, 0 pedpeshi ek oacamm (D8 U. 3001 N 150 pai. 1450) daim w pofaci
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.)
itart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pozin. zm.)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej

isji Kgyalifikacyjnej:
s &
1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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ZaSwiadczenie
0 numerze weryfileoygjmm:

ZAP-TLA-IRT-MIX *

Pan Ryszard MADEJSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664,/01

adres zamieszkania ul. B_Prusa 12/1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnis 18 wrzesnis 2004 ro o podpisie slektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

Elul:h-'unu:nql Dpatrzons IJEII:IIEI:Inllll'I"l podpiz=m slekironicenym wergficowarym proy pomocy wasnego kwalfikowanego cerbyfikebu =
rOwW RO aTe piod wagladem shutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcenymil |



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 29.10.2015 1.

|

Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2

71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00

OD3/ZR1/2552/2015

Gmina Dobra

Szczecinska 16a
72-003 Dobra

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

publiczna szkola podstawowa (rozbudowa), Dobra, ul. Poziomkowa 5, dz. nr 59/3
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z moca przylaczeniowa 94 kW (wzrost mocy o 82 kW)

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA

zlacze ZKP, zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, zgodnie z dokumentacjg
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Przy granicy dz. nr 59/3, zabudowa¢ zlgcze ZKP, zintegrowane z ukliadem pomiarowo-rozliczeniowym,
przystosowane do pomiaru pélposredniego.
Zlacze ZKP nalezy zasili¢ linig kablows 0,4 kV min. YAKXS 4x150 mm2 Al, z wezla kablowego nr 1211,
zlokalizowanego przy granicy dz. nr 1220/1.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa.
W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacj¢ o lokalizacji zlacza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.
Przygotowaé miejsce na zabudowanie ZKP.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zlacze ZKP, zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej, w
kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zigczu ZKP, zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skladajacy si¢ z licznika

czterokwadrantowego kl. 0,5 z synchronizacja czasu i zdalng transmisja pomiaréw po linii telefonicznej lub

GSM, z protokolem transmisji zgodnym z systemem operatora sieci rozdzielczej. Przekiadnia
przekiadnikéw pradowych winna by¢ dostosowana do mocy umownej.
Zastosowa¢ przekladniki i listwe kontrolng Ska w obwodach wtérnych pomiaru. Uklad pomiarowy
zainstalowa¢ na tablicy pomiarowej uchylnej typu szczecinianka lub réwnorzedne;j.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w ziaczu ZKP zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym,
wielko$¢: 160A, 3-faz.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

OD3/ZR1/2552/2015 UT PK



Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaktécenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcéw.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym §rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmxotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztaicenia napigcia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spenieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RDI

Strona 2



IV. OPIS TECHNICZNY

1. 1.1. Dane ogdlne

Inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Inwestycia.
Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej w Dobrej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
zlokalizowany w rejonie ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra, dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra.

2.  1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowigzujace na dzien opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne do projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

3. 1.3.Zakres opracowania

Opracowanie ninigjsze stanowi projekt budowlano-wykonawczy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych dla zasilenia gniazd podstawowych 230V — 400V, urzadzen sitowych zlokalizowanych wewnatrz pro-
jektowanego budynku oraz instalacji niskoprgdowych TEL, LAN, alarmowej i monitoringu.

Projekt obejmuije:

- zewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne zasilajgca projektowany obiekt;

- zewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia terenu wraz z lokalizacjg stupow oswietleniowych;

- wewnetrzne instalacje elektryczne gniazd 230V oraz obwodow sitowych dla zasilania odbiornikow stacjonarnych;
- wewnetrzne instalacje elektryczne zasilajace rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe;

- schemat strukturalny zasilania projektowanego obiektu;

4.  1.4. Wskazniki elektroenergetyczne

Budynek szkoty:
Moc przytaczeniowa = 94kW, zabezpieczenie przedlicznikowe: 3x gG-160A

tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz
Uktad pomiarowy pétposredni.

5. 1.5 Zasilanie projektowanego obiektu

Projektowany budynek szkoty zasilany bedzie w ramach warunkéw przytaczeniowych nr
0OD3/ZR1/2552/2015 z dnia 2015-10-29 z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP (uktadu pomiarowego
potposredniego) zlokalizowanego przy granicy zasilanego podmiotu. W celu wykonania projektowanego zasilania
nalezy z projektowanego ztgcza pomiarowego ZKP wyprowadzi¢ projektowang zewnetrzna instalacje elektryczna
projektowanym kabel typu YAKXS-4x185mm2 do projektowanej szafki kablowej SK1, zlokalizowanej przy scianie
budynku "C" szkoty. Z projektowanej szafki SK1 wyprowadzi¢ projektowany kabel typu NHXH-4x185mm2 do
projektowanej tablicy bezpiecznikowej ,T0" zlokalizowanej w projektowanym budynku ,C" szkoty —w pomieszczeniu
gospodarczym na poziome parteru (lokalizagja wszystkich projektowanych tablic bezpiecznikowych pokazana na
planie —rys . nr E2.1).

Na zewnatrz budynku projektowany kabel prowadzi¢ w wigzkach zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr EO) w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m linig falistg z zapasem 3%
dhugosci rowu kablowego (w miejscu zaznaczonych skrzyzowan z wewnetrznymi drogami dojazdowymi oraz innymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej kabel prowadzi¢ dodatkowo w rurze ostonowej DVK-110mm koloru
niebieskiego). Na catej dtugosci trasy wykopu kabel umiesci¢ w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad
kablem. Po przykryciu warstwa gruntu rodzimego trase kabla oznaczy¢ na catej dtugosci folig PCV koloru
niebieskiego. Wewnatrz budynku zasilajacy kabel prowadzi¢ w szachtach kablowych oraz przestrzeni technicznej w
stropie w rurze ostonowej typy DVK-110mm2 lub rownowaznej.

UWAGA!! Rozdziat przewodu ,PEN" (uktad sieci TN-C) na przewod ,PE” i ,N” (uktad sieci TN-CS) dokonac
w projektowanej tablicy bezpiecznikowej ,T0” budynku. Punkt rozdziatu przewodu uziemi¢ poprzez przytaczenie go
projektowanym przewodem LYzo-120mm2 (koloru zoétto-zielonego) do projektowanego uziomu pionowego,



zlokalizowanego na zewnatrz budynku w poblizu projektowanej tablicy bezpiecznikowej oraz uziomu
fundamentowego ptyty fundamentowej (jesli takowy zostat wykonany). Wypadkowa rezystancja projektowanego
uziomu pionowego: Ru <= 10 Q.

Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” PN-76/E-
05125 i Norma SEP N SEP-E-004. Wszystkie obwody oraz linia zasilajgca powinny by¢ po wykonaniu sprawdzone
pod wzgledem skutecznosci samoczynnego wytgczenia zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”.

6. 1.5. Wewnetrzna instalacja elektryczna

7.  1.5.1. Wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia

We wszystkich pomieszczeniach instalacje oswietlenia wykonac jako podtynkowa przewodem typu N2HX-
3x1,5mm2 , N2HX-4x1,5mm2 lub N2HX-5x1,5mm2 (dla opraw wyposazonych w modut awaryjnego podtrzymania
zasilania nalezy pamietajgc o dodatkowej zyle zasilajgcej ,L — stata faza”) uktadanym pod tynkiem, a $cianach i
stropach podwieszanych wykonanych z ptyt GK (gipsowo-kartonowych) dodatkowo w ostonie PCV z rur
instalacyjnych (w zaleznosci od potrzeb typu RB-18mm, RB-20mm, RB-22mm).

Zastosowac wszystkie taczniki instalacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do montazu
podtynkowego w puszkach instalacyjnych, wykonane w stopniu ochrony minimum IP-2x (a w pomieszczeniach
wilgotnych, tj. tazienkach, szatniach i WC w stopniu ochrony min. IP-44, montowane w Il i poza strefg), montowane
na wysokosci zgodnigj z wytycznymi zawartymi na planie —rys. nr E1.1 i E1.2.

W pomieszczeniu Sali gimnastyczne podejscia do opraw oswietleniowych wykonac w rurze ostonowej (w
zaleznosci od potrzeb typu RB-18mm, RB-20mm, RB-22mm) prowadzonej po konstrukcji dachu i bezposrednio na
stropie.

W wszystkich pomieszczeniach zastosowano jako oswietlenie podstawowe i awaryjne oprawy oswietleniowe
LED, przystosowane do montazu w podwieszanych sufitach systemowych — wymiary modutu: 600x600mm lub do
bezposredniego montazy natynkowego - zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie — rys. nr E1.1 i E1.2. Wszystkie
oprawy w pomieszczeniach suchych wykonane minimum w I klasie izolacji oraz stopniu ochronnym min. IP-2x, a w
pomieszczeniach wilgotnych wykonane minimum w II klasie izolacji oraz stopniu ochronnym min. IP-44.

Jako oprawy ewakuacyjne zastosowano oprawy LED o mocy 3W z wiasnym Zrédtem podtrzymania zasilania
o autonomii 2h, wykonane w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP-42 - posiadajace stosowne $wiadectwa
dopuszczenia CNBOPR Dopuszcza sie zastosowania opraw zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie
stosownych certyfikatow CNBOP oraz parametrow fotometrycznych réwnowaznych lub wyzszych;

Szczegbtowe wytyczne, typu i moce zastosowanych opraw w poszczegdinych pomieszczeniach zawarte na
planie instalacji o$wietleniowej — rys. nr E1.1 i E1.2. Do wszystkich opraw i wypustow oswietleniowych nalezy
doprowadzi¢ bezwzglednie zyte PE. W przypadku opraw wykonanych w II klasie ochronnosci nie przytaczac zyty PE.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw réwnowaznych innych producentéw o rownowaznych lub wyzszych parametrach
fotometrycznych i elektrycznych.

8.  1.5.2. Wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd i odbiornikow 230V i 400V

We wszystkich pomieszczeniu instalacje elektryczna gniazd 230V wykonal przewodem typu N2HX-
3x2,5mm2 uktadanym p/t, a w Sciankach i stropach podwieszanych wykonanych z ptyt GK (gipsowo-kartonowych)
dodatkowo uktadany w ostonie PCV z rur instalacyjnych (w zaleznosci od potrzeb typu RB-20mm, RB-22mm, RB-
37mm). Wszystkie gniazda elektryczne wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do montazu
podtynkowego w puszkach, wykonane w stopniu ochrony minimum IP-2x (a w pomieszczeniach wilgotnych, tj.
tazienki, szatnie i toalety w stopniu ochrony min. IP-44), montowane na wysokosciach zgodnie z wytycznymi zawartmi
na planie —rys. nr E2.1 i E2.2 ( pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub brodzik w 2 strefie i poza nia.

STREFY MONTAZY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIU £AZIENKI:
Strefa O — jest wnetrzem wanny lub brodzika prysznica, a jesli prysznic nie jest wyposazony w brodzik to wysokos¢

strefy 0 wynosi 10 cm liczac od powierzchni podtogi. Zasieg poziomy strefy O jest taki sam jak zasieg strefy 1.
Strefa 1 jest ograniczona:



e  Poziomo przez powierzchnie podtogi i poziomg ptasz-

e | ';'m“"m*d'wu Czyzne zwigzang z miejscem wyptywu wody, lub umocowania
F U A —Emty2 - glowicy prysznica, lub pozioma ptaszczyzng na wysokosci

' Yl _ 1 GV 2,25m . Przyjmuje sie najwyzsza z wymienionych.
T 4 e  Pionowo przez powierzchnie otaczajgca wanne lub bro-
w-.m "T‘n:_:; , i e ,,.,,;.,1 A Yy dzik prysznica, albo przez powierzchnie znajdujaca sie w od-
o0y i"’"‘"" 60 strofa | 1e-E0o legtosci 120cm od statego punktu wyptywu wody dla pryszni-

| strota i . e cow bez brodzika.

. _“"__., _____ ' FA o A=) Strefa 1 nie obejmuje strefy 0, ale obejmuje przestrzen nad

wanng, brodzikiem prysznica lub prysznicem.
Strefa 2 jest ograniczona:

e Poziomo przez powierzchnie podtogi i pozioma ptaszczyzne zwigzang z miejscem wyptywu wody, lub umo-
cowania gtowicy prysznica, lub pozioma ptaszczyzna na wysokosci 2,25m . Przyjmuje sie najwyzsza z wy-
mienionych.

e Pionowo przez powierzchnie pionowa okreslajaca granice strefy 1 oraz powierzchnie pionowa réwnolegta
do nigj i znajdujaca sie w odlegtosci 60cm od niej.

STREFU UKEADANIA PRZEWODOW:
Wszystkie przewody instalacyjne umieszczane na Scianach powinny byc uktadane, o ile jest to tylko mozliwe,
w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm:
- gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu;
- dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi;
- srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi;

Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowa¢ jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych
powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach, np. w kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm:
- pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi;
- pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna;
- pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie;

Pionowe strefy instalacyjne siegaja od linii zbiegu sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga. Przy oknach
i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi. W
przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefe pionowg nalezy prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi. W
pomieszczeniach ze $cianami skosnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe prowadzone sg z géry na dot
rownolegle do linii zbiegu $cian. Sg one traktowane jako strefy pionowe réwniez wéwczas, jesli rzeczywista pozycja
Sciany jest ukosna. Dla instalacji prowadzonej pod podtogami iw suficie nie ustala sie zadnych stref instalacyjnych.

9. 1.5.3. Wewnetrzna instalacja elektryczna odbiornikéw stacjonarnych 230V i 400V

WENTYLACIA MECHANICZNA WYCIAGOWA.

W pomieszczeniu tazienek w budynku A" i budynku ,C" zlokalizowano dwa wentylatory (wietrzaki dachowe).
Lokalizacje wszystkich wentylatoréw przedstawiono na rys. nr E2.2. W celu zasilenia poszczegdlnych wietrzakéw
dachowych z dedykowanych tablicy bezpiecznikowych: ,Tb2" dla budynku ,A" oraz ,Tb0” dla budynku ,C" nalezy
wyprowadzi¢ indywidualne obwody zasilajace do poszczegdinych urzadzen (szczegdtowy opis przekroju i typu
przewodow zamieszczone na schemacie strukturalnym — rys. nr E3). W miejscu instalacji poszczegodinych urzadzen
wentylacyjnych nalezy pozostawi¢ zapas przewodu o dtugosci co najmniej 3m, umozliwiajacy przytaczenie przewodu
bezposrednio do tabliczki przytaczeniowej poszczegodlnych wentylatoréw (szczegdty i wytyczne zawarte w
dokumentacji DTR zastosowanych urzadzen, planie instalacji elektrycznych — rys. nr E2.2 oraz schemacie
strukturalnym zasilania — rys. nr E3). Sterowane zataczaniem wentylatorow poprzez stycznik — sygnat sterowania
nalezy wyprowadzi¢ z wytacznikow oswietleniowych wentylowanych pomieszczen — w tym celu pomiedzy tablicami
bezpiecznikowymi a tgcznikami poszczegdinych pomieszczen utozyé przewdd sterowniczy typu N2HX-4x1,5mm?2.




CENTRALE WENTYLACYINE:

Na catym obiekcie zlokalizowano piec¢ central wentylacyjnych (zlokalizowanych na dachu budynku) — kazda
z central jest wyposazona we wiasny ukifad automatyki sterujgcy pracg poszczegdlnych centrali (szczegdtowe
wytyczne zawarte w dokumentacji DTR producenta). Lokalizacje wszystkich centrali wentylacyjnych przedstawiono na
rys. nr E2.2. W celu zasilenia poszczegdinych central wentylacyjnych z dedykowanych tablicy bezpiecznikowych: ,Tb0”
— dla centrali wentylacyjnej ,CT5", : ,Tb1l- dla centrali wentylacyjnej ,CT3", oraz : ,Tb2" — dla centrali wentylacyjnej
,CT1", ,CT2" i ,CT4" nalezy wyprowadzi¢ indywidualne obwody zasilajgce do poszczegdinych central (szczegdtowy
opis przekroju |1 typu przewoddw zamieszczone na schemacie strukturalnym poszczegdlnych tablic
bezpiecznikowych — rys. nr E3). W miejscu instalacji poszczegolnych central wentylacyjnych nalezy pozostawi¢ zapas
przewodu o dtugosci co najmniej 3m, umozliwiajgcy przytaczenie przewodu bezposrednio do tablicy sterowniczej
poszczegolnych centrali.

Gtéwne panele sterownicze (indywidualne dla kazdej z central) umozliwiajace zataczanie i wytgczanie oraz
odczyt parametrow pracy poszczegolnych central wentylacyjnych zlokalizowano w zamknietym pomieszczeniu
technicznym obok poszczegdlnych tablic bezpiecznikowych — zgodnie z wytycznymi na rys. nr E2.1. W celu
powigzania paneli sterowniczych z dedykowanymi centralami wentylacyjnymi nalezy utozy¢ indywidualne przewody
sterownicze (osobny przewdd sterowniczy dla kazdej z central) — szczegdtowe wytyczne zawarte w dokumentadji
DTR zastosowanych urzadzen, lokalizacji poszczegdlnych urzadzen zawarte na planie instalacji elektrycznych — rys.
nrE2.2.

10.  1.5.3. Wewnetrzna instalacja elektryczna pomieszczenia kottowni i hydroforni

Instalacja o$wietlenia pomieszczenia kottowni i hydroforni:

Instalacje o$wietleniowg wewnatrz wydzielonego pomieszczenia kottowni gazowej oraz hydroforni wykonac
przewodem typu N2HX3x1,5mm2 uktadanym w tynku lub natynkowo w rurkach instalacyjnych PCV, uktadanych w/na
Scianach i stropach. Osprzet instalacyjny (wytacznik natynkowy $Swiecznikowy wykonany z tworzyw sztucznych w
stopniu ochrony in. IP-55, (np. typu PLEXO prod. Legrand, lub rownowazny) instalowa¢ podtynkowo na wysokosciach
podanych na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr E1.1. Wszystkie projektowane oprawy LED
wykonane z tworzywa sztucznego w I klasie izolagji oraz stopniu ochrony IP-65. Do wszystkich opraw
oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ zyte PE. W przypadku opraw wykonanych w II klasie ochronnosci zyty PE nie
przytaczac. Obwodd oswietleniowy zasilic z projektowanych tablic bezpiecznikowych ,TKo" — dla pomieszczenia
kottowni oraz Th — dla pomieszczenia hydroforni.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Instalacje elektryczng gniazd podstawowych jednofazowych 230V wykona¢ przewodem typu N2XH-
3x2,5mm?2 uktadanym w korytach kablowych PCV na $cianach. Osprzet instalacyjny (gniazda elektryczne 2x230V, z/u,
16A wykonany w stopniu ochrony IP-55 (np. typu PLEXO prod. Legrand, lub réwnowazne) montowac ponizej koryta
natynkowo na wysokosciach podanych na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych —rys. nr E2.1.

Instalacja elektryczna zasilania i automatyki kottéw na paliwo gazowe:

Instalacje elektryczng zasilania sterownikdw projektowanych kottdéw gazowych (S1) i (S2) wykonac jako
jednofazowa 230V z tablicy bezpiecznikowej ,TKo" kottowni, przewodami typu N2XH-3x2,5mm2 uktadanymi
natynkowo w korytku instalacyjnym PCV, przy podejsciach do kottdéw dodatkowo chronionego rurg elastyczna gietka.

Wszelkie instalacje elektryczne zwigzane z technologig kottowni (przewody sterownicze i zasilajace
urzadzenia technologiczne: pomp, czujniki temperatury, czujniki gazu, czadu) uktada¢ wedtug wytycznych
dokumentacji DTR poszczegdinych urzadzen, dostarczonej przez producenta kottowni oraz schematu
technologicznego kottowni ujetego w branzy sanitarnej.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonac jako natynkowe, prowadzone w korytach kablowych lub rurkach
PCV, podejscia do urzadzen technologicznych wykonac w rurze ostonowej gietkiej.

Aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowey:

Jako aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej (detekdji gazu) zastosowano nastepujace urzadzenia
produkgji GAZEX:

- modut alarmowy typu MD-2.z;

- dwuprogowy detektor gazu (metanu) typu DEX-12/N;

- sygnalizator optyczno-akustycznym typu SL-32;

- elektrozawor odciecia gazu (np. MAG-3);




Modut alarmowy MD-2.z

Podstawowym element systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej wewnatrz wydzielonego pomieszczenia
kottowni na paliwo gazowe jest modut alarmowy typu MD-2.z, ktérego zadaniem jest kontrolowanie pracy detektora
gazéw DXE-12/N oraz w stanach alarmowych sterowanie praca dodatkowych urzadzen zewnetrznych
(sygnalizatorem optycznym i akustycznym, zaworem odcinajacym doptyw gazu do instalacji). Modut zamontowac w
wydzielonym pomieszczeniu kottowni obok projektowanej rozdzielnicy ,RK" kottowni. Instalacje zasilajacg modut
wykonac jako jednofazowg 230V, przewodem typu N2HX 3x1,5mm2 uktadanym w tynku w rurach instalacyjnych typu
RB-22mm.

Dwuprogowy detektor gazow typu DEX-12/N

Detektor gazéw (metanu) zamontowac¢ w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na paliwo gazowe na suficie
nad projektowanym piecem (lokalizacja detektora zawarta na rys. nr E2.1). Detektor nalezy zamontowac nie nizej niz
w odlegtosci 30cm od sufitu w sposéb zgodny z zaleceniami producenta, zawartymi w dokumentacji DTR i instrukgji
obstugi urzadzenia. Pofaczenia pomiedzy detektorem i modutem alarmowym MD-2.z zaleca sie wykonac
przewodem N2HX4x1,5mm2 (z potozeniem nacisku na nadrzednosci wytycznych zawartych w dokumentacji DTR
urzadzenia). Detektory nalezy poddac kalibracji na zakres 10 i 20% DGW.

Sygnalizator optyczno-akustycznym typu SL-32

Jako sygnalizacje przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni
zastosowano sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL-32, zamontowany na zewnatrz budynku. Potgczenia
pomiedzy sygnalizatorem optyczno-akustycznym i modutem alarmowym MD-2.z zaleca sie wykonac przewodem
N2HX 4x1,5mm?2 (z potozeniem nacisku na nadrzednosci wytycznych zawartych w dokumentacji DTR urzadzenia).

Elektrozawor odcinajacy doptyw gazu

Szczegbtowe informacje odnosnie zastosowanego elektrozaworu odcinajgcego gazu zawarte w odrebnym
opracowaniu projektu przytacza gazowego do budynku. W niniejszym projekcie ujeto tylko przewdd zasilajacy
pomiedzy modutem alarmowym MD-2.z oraz w/w elektrozaworem. Potgczenia pomiedzy modutem alarmowym
MD-2.z a elektrozaworem (np. MAG-3) zaleca sie wykona¢ przewodem N2XH4x1,5mm2 (z potozeniem nacisku na
nadrzednosci wytycznych zawartych w dokumentacji DTR urzadzenia).

Instalacja potgczen wyréwnawczych pomieszczen kottowni i hydrofornii:

W wydzielonym pomieszczeniu kottowni gazowej oraz hydroforni wykona¢ gtéwnga szyne uziemiajacg GSU
(np. K12 DEHN), potaczong ptaskownikiem stalowym ocynkowanym typu FeZn 25x4mm z projektowanym
zewnetrznym uziomem pionowym typu GALMA przez zacisk kontrolny ,ZK", zlokalizowany na zewnetrznej scianie
budynku na wysokosci 0,6m od podtoza.

Wewngatrz pomieszczenia kottowni i hydrofornii na wysokosci 0,6m od posadzki poprowadzi¢ dookota
pomieszczenia ptaskownik stalowy ocynkowany — bednarke FeZn 25x4 na uchwytach (zaznaczona na planie kolorem
zielonym. Do bednarki nalezy przytaczy¢ przewodem DY-10mm2 (lub LY-10mm2) zacisk PE projektowanych tablicy
bezpiecznikowe] ,TKo" kottowni oraz ,Th" hydroforni, wszystkie metalowe rury wchodzace i wychodzace z
pomieszczenia kottowni i hydroforni (w tym takze stalowe kominy), wszystkie urzadzenia technologiczne znajdujace
sie w poszczegdinych pomieszczeniach (metalowe obudowy kottdow, pomp) oraz metalowe konstrukcje wsporcze
urzadzen i instalacji sanitarnych.

Rozmieszczenie przewodow uziemiajacych potaczen wyrdwnawczych gtoéwnych i miejscowych oraz
lokalizacje projektowanego uziomu zawarto na rysunku nr E2.1. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze powinny by¢
pomalowane na kolor zétto-zielony lub posiadac tak zabarwiong izolacje oraz powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg. Dodatkowo wkiad kominowy na zewnatrz budynku nalezy potaczy¢ drutem stalowym ocynkowanym typu
DFeZn-8mm do istniejacej instalacji odgromowej budynku kottowni.

11.  1.5.4. Tablice bezpiecznikowe

Wszystkie projektowane tablice bezpiecznikowe ,Tb0", ,Tb1", ,Tb2" ,TK” budynku szkoty oraz pomieszczen
technologicznych: ,Tko" — kottowni oraz ,Th" hydroforni zlokalizowa¢ we wskazanych pomieszczeniach — zgodnie z
wytycznymi zawartymi na planie instalagji elektrycznych — rys. nr E2.1 i E2.2. Wytyczne odnosnie zastosowanych
typow wszystkich rozdzielnic oraz ich wyposazenia szczegotowo opisano na schemacie strukturalnym zasilania —
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym zasilania rys — nr E3). Wszelkiew nazy
producentéw oraz typdw uzytych materiatéw zostaty podane wytgcznie w formie przyktadowej - dopuszcza sie
stosowanie zamiennych obudodw, osprzetu i aparatury wyposazenia o réwnowaznych parametrach technicznych i



elektrycznych innego producenta.

Wszystkie tablice bezpiecznikowe zasilic projektowanymi kablami energetycznymi zgodnie z wytycznymi
zawartymi na schemacie strukturalnym — rys. nr E3. Wszystkie projektowane rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki
roznicowopradowe Al=30mA, aparature zabezpieczajacg instalacje przed przecigzeniem i zwarciem oraz gtoéwny
wytgcznik pradu zgodnie ze schematem strukturalnym — rys. nr E3.

12.  1.5.5. Wewnetrzne instalacje oddymiania

Ogdlne wytyczne:

Do instalagji bezpieczenstwa pozarowego nalezy stosowac zawsze przewody odpowiedniego typu posiadajgce
wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty. Sposéb prowadzenia i mocowania przewoddw do podtoza
powinien by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowej i wytycznymi producenta przewodu.
Puszki rozgateZne i przytaczeniowe do przewoddw o odpornosci ogniowej powinny posiadac klase PH i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie. Wszelkie
przejscia przez przegrody i sciany rozdzielajace strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej.

Ogdlne wymagania dla przewodow w klasie odpornosci ogniowej PH:

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by zapewni¢ petng sprawnos¢ instalacji w warunkach
pozaru. Instalacje uktadac pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych
spetniajacych
wymagania odpornosci ogniowej. Sposéb uktadania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien by¢ zgodny z
zaleceniami producenta. Przy montazu okablowania bezpieczenstwa pozarowego o podfoza proponuje sie
stosowanie systemu tras kablowych firmy BAKS, uchwytéw kablowych OBO BETTERMANN z kotkami stalowymi
FISCHER lub systemdw mocujgcych innych producentdéw posiadajacych wymagane certyfikaty. Niedozwolone jest
umieszczanie instalagji bezpieczenstwa pozarowego w korytach kablowych z ogding elektryczng instalacjg sitowa.
Podtaczenia przewoddw wykonywac¢ w puszkach instalacyjnych o odpornosci ogniowej np. PIP2A.

Zasilania centrali oddymiania:

Zasilanie central oddymiania nalezy wykonac przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH, zgodnie z zapisami
Aprobaty Technicznej wydanej dla urzadzenia, obowiazujgcymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjom
w obiekcie. /np. N2HX3x2.5mm2/. Kazda centrale nalezy zasili¢ z niezaleznego obwodu napieciem 230VAC 50Hz.
Dla kazdego obwodu zasilajagcego nalezy dobrac zabezpieczenie przecigzeniowo-zwarciowe zgodne z danymi
technicznymi centrali lub wytycznymi zawartymi w projekcie instalacji elektrycznej. Zabezpieczenie wyraznie
oznakowa¢ np. ,ZASILANIE URZ. P POZ".

Linie zasilajgco-sterujgce napedy:

Linie zasilajace napedy elektryczne w klapach/oknach oddymiajacych i elementach napowietrzajgcych nalezy
wykona¢ przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH, zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej wydanej dla
urzadzenia, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie. np. NHXH3x2,5mm?2.
Nalezy zapewni¢ by spadki napiecia na koncu linii zasilajgcej nie przekraczaty 4% napiecia znamionowego
urzadzen napedy podtgczac do linii zasilajgcej stosujgc puszki o odpornosci ogniowe;j.

Linie recznych przyciskéw oddymiania:

Linie przyciskéw oddymiania nalezy wykonac przewodem o klasie odpornosci ogniowej, zgodnie z zapisami
aprobaty technicznej wydanej dla urzadzenia, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjom w
obiekcie (np. NHXH-3x2x0,8mm2/E90). Dopuszcza sie stosowanie przewodu uniepalnionego pod warunkiem
prowadzenia instalacji przewodowej przez przestrzenie nadzorowane czujkami dymu bedacymi elementami
systemu oddymiania lub systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Linie dozorowe czujek pozarowych:

Linie dozorowe czujek nalezy wykona¢ uniepalnionym przewodem przeznaczonym do instalacji
przeciwpozarowych, typu YnTKSY2x0,8mm2. Przewody uktadac w bruzdach pod tynkiem lub w listwach/rurach
instalacyjnych. Dopuszcza sie prowadzenie linii w korytach kablowych przeznaczonych dla instalacji
teletechnicznych. Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczenstwa pozarowego w korytach kablowych z
elektryczna.




Rysunek pogladowy prowadzenia instalacji oddymiania:
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13.
14.  1.6. Wewnetrzne instalacje niskopradowe LAN, TEL, alarmowa i monitoringu CCTV

15.  1.61. Wewnetrzne instalacje niskopradowe LAN i TEL

GEOWNY PUNK PRZYEACZENIA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH:

Przy granicy dziatku (zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie zewnetrznych instalagji elektrycznych —rys
EO) zlokalizowano gtéwny punkt przytaczeniowy instalacdji teletechnicznych — stupek przytgczeniowy do ktérej zostang
doprowadzone  przytacza miejskiej sieci  teletechnicznej lub  kablowej  (zewnetrznych — operatorow
telekomunikacyjnych). Ze tupka przytaczeniowego nalezy doprowadzi¢ przewdd telekomunikacyjny typu XzTKMXpw
16x2x0,5mm do panelu krosujacego zlokalizowanego w gtownej szafy dystrybucyjnej ,SDO” budynku szkoty
(lokalizacja szafy ,SD0" zgodnie z planem —rys. nr E2.1).

INSTALACJA TELEFONICZNA:

Instalacje niskopradows telefoniczng nalezy rozprowadzi¢ na catej jej dtugosci (tj. poczawszy do poszcze-
golnych szafy dystrybucyjnej ,SD0", ,SD1", ,SD2" i ,SD3" (zlokalizowanej na poziomie parteru i pietra poszczegdlnych
budynkéw) do poszczegdinych gniazd telefonicznych zlokalizowanych w pomieszczeniach (szczegdtowe wytyczne
odnoénie lokalizacji gniazd zawarto na planie instalacji niskopradowych —rys. nr E2.1 i 2.2) przewodem ekranowanym
typu FTP-5e 4x2,0,5mm?2. Dla instalacji telefonicznej jako gniazda abonenckie zastosowac jedno, pojedyncze gniazdo
RJ-45 (w celu fatwosci skalowania systemu zastosowano jednolity standard gniazd dla sieci okablowania struktural-
nego LAN i instalacji telefonicznej).




W celu podiaczenia poszczegdinych panelu krosujgcych w szafach dystrybucyjnych SD2 i SD3 linii telefo-

nicznych z projektowang infrastrukturg telefoniczng budynku (projektowang wewnetrzng centralg telefoniczng zloka-
lizowanego w projektowanej szafie dystrybucyjnej ,SD0") nalezy potaczy¢ w/w punkty projektowanym kable teleko-
munikacyjnym typy XzTKMXpw 12x2x0,5mm.
W celu doprowadzenia sygnatu telekomunikacyjnego z przytacza zewnetrznego (stupka przytaczeniowego) do gtow-
nej szafy dystrybucyjnej SDO nalezy doprowadzi¢ projektowany kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 16x2x0,5mm. W
budynku projektowany kabel telekomunikacyjny prowadzi¢ od szafy dystrybucyjnej SDO (zlokalizowanej na parterze
w pomieszczeniu gospodarczym) do miejsca wejscia kanalizacji teletechnicznej. Na zewnatrz budynku kabel prowa-
dzi¢ w projektowanej kanalizacji teletechnicznej.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE — SIEC L AN:

W obiekcie projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego umozliwiajgca transmisje sygnatéw o cze-
stotliwosci co najmniej 100MHz/1000MHz dla okablowania miedzianego. W okablowaniu poziomym jako medium
transmisyjne dla przesytu danych logicznych projektuje sie zastosowanie ekranowanego kabla skretkowego 4-ro pa-
rowego kategorii Se typu FTP 4x2x0,5. Catos¢ sieci projektuje sie w topologii gwiazdy. W okablowaniu poziomym
kazdy terminal komputerowy podfaczony jest do panelu krosujacego w punkcie dystrybucyjny ,SD0", ,SD1”, ,SD2"
lub ,SD3", (lokalizacja wszystkich punktdw pokazana na planie instalacje elektrycznych i teletechnicznych — rys nr E2.1
i E2.2). Jako szafy dystrybucyjne projektuje sie wiszaca szafe 19” typu XL VDI 19" o gtebokosci 600mm, prod. LE-
GRAND (typy poszczegdlnych szaf oraz wyposazong zgodnie z wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym
instalagji teletechnicznych — rys. nr E3).

Topologia gwiazdy zapewnia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz fatwa lokalizacje i
usuwanie usterek. W przypadku uszkodzenia dowolnej linii przestaje pracowac tylko ten terminal ktory jest podia-
czony poprzez uszkodzong linie. Tak wykonany system umozliwia instalacje dowolnej sieci komputerowej na istnie-
jacym okablowaniu. Cato$¢ okablowania poziomego (komputerowego i telefonicznego) wykonano z zastosowaniem
jednakowych gniazd RJ-45 co zapewnia petng wymiennos¢ i dowolng konfiguracje systemu. Gniazda RJ45 montowac
w zestawach 1 krotnych (w linii poziomej obok elektrycznych gniazd zasilajgcych).

Dla skomunikowania poszczegdinych szaf dystrybucyjnych z gtdwng szafg dystrybucyjna SDO nalezy wyko-
na¢ pofgczenie Swiattowodowe (kablem $wiattowodowym wielomodowym MM 50/215 OM3 Duplex — lub réwno-
waznym) w typologii gwiezdzistej. Wewnatrz projektowanego budynku wszystkie projektowane kable swiattowodowe
prowadzi¢ od szafy dystrybucyjnej SDO (zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu gospodarczym budynku C) do
poszczegdlnych szaf dystrybucyjnych SD1, SD2 i SD3 (rozmieszczenie szaf zawarte na planie —rys nr E2.1 i1 E2.2).

Jako konwenterow swiattowodowych nalezy uzy¢ np. Media konwerter TP-LINK MC200CM, ktére nalezy
zamontowac po obu stronach (tj. kazdorazowo w szafie dystrybucyjnej SDO zlokalizowanej w pomieszczeniu gospo-
darczym budynku C oraz w projektowanych szafach dystrybucyjnych SD1, SD2 i SD3 zlokalziowanych w budynku A,
CiD. Konwenter swiattowodowy TP-LINK MC200CM to niezawodne urzadzenie pozwalajgce na przesytanie sygnatu
Gigabit Ethernet w dwdch wielomodowych widknach swiattowodowym na odlegtos¢ 500m, posiadajgcy dwa ztacza
SC stuzace do nadawania (TX) badz odbierania sygnatu (RX). Sygnat optyczny jest transmitowany i odbierany w1
oknie transmisyjnym - 850 nm. Urzadzenia ma wbudowana autodetekcje MDI/MDI-X w zwigzku z czym nie wymagaja
stosowania kabli krosowych oraz automatycznie wykrywaja i ustawiaja predkos¢ i tryb transmisji danych. Dziatajg z
mechanizmem "store and forward", ktéry sprawdza poprawnos¢ wszystkich danych odbieranych przez obliczanie
sum kontrolnych. Urzadzenie jest w petni kompatybilne ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Instalacja
i uzytkowanie urzadzenia jest bardzo proste . Diody znajdujace sie na urzadzeniu informuja na biezgco o stanie pracy
media konwertera.

16. 1.6.2. Instalacja alarmowa

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika system sygnalizacji wiamania i napadu obejmie ochrong wszystkie
pomieszczenia. Koncepdja systemu opiera sie na centrali firmy SATEL — INTEGRA256. Centrale nalezy zainstalowac w
pomieszczeniu gospodarczym (szczegdtowe wytyczne lokalziacji centrali zawarte na planie instalagji elektrycznych —
rys nr E2.1). Projekt przewiduje 72-godzinny czas podtrzymania dla systemu sygnalizacji wtamania i napadu przy
braku zasilania sieciowego 230VAC.

System alarmowy sktada¢ sie bedzie z 3 stref alarmowych dla catego obiektu chronionego. Gtowne
manipulator z wyswietlaczem LCD (np. typu INT-KLCD-BL) do obstugi systemu zainstalowane bedg przy wszystkich
wejsciach gtéwnym do kompleksu budynkéw z ktérego realizowane bedzie zataczanie i rozbrajanie alarmu



poszczegolnych stref.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposdb akustyczno -optyczny poprzez zadziatanie
sygnalizatoréw alarmowych zewnetrznych, oraz w sposdb akustyczny poprzez zadziatanie sygnalizatora
wewnetrznego, zlokalizowanych zgodnie z planem (rys. nr E2.1) rozmieszczenia urzadzen. Dodatkowo w centrali
alarmowej zamontowany modut rozszerzajacy - konwerter monitoringu na transmisje GPRS/SMS, umozliwiajacy
wysytanie komunikatow poprzez wiadomosci SMS na wskazany numer przez inwestora.

Obstuga systemu alarmowego obejmujgca uzbrajanie, rozbrajanie oraz kasowanie alarméw mozliwa bedzie
przy uzyciu 1 znajdujacej sie w systemie klawiatury szyfrowej, umieszczonej przy wejsciu gtdéwnym i dajgcej mozliwosé
rozbrojenia wymaganej czesci systemu.

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACI W AMANIA T NAPADU: SATEL -INTEGRA256

Podstawowe parametry centrali alarmowej INTEGRA256:

+ od 4 do 256 dowolnie programowalnych wejs¢;

* wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NGC;

* szeroki wybor typdw reakgji;

* kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek;

« od 4 do 64 wyjs¢;

« strefy moga by¢ sterowane przez uzytkownikdw, timery, wejscia sterujace lub ich stan moze zalezec
od stanu innych stref;

» mozliwo$¢ grupowania stref i utworzenia do 8 partydji;

* czasowa blokada strefy;

* wspdipraca z wieloma dodatkowymi modutami, np.: CA-64E;

* sterowa nie systemem;

* manipulator LCD;

« komputer uzytkownika (przez port RS-232, linie telefoniczng lub sie¢ komputerows);

* klawiatura strefowa.

Czujki do systemu sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN

Wykaz czujek stosowanych w systemie sygnalizacji wiamania i napadu:

Lp.  [Nazwa czuki Producent |Opis

1 GRAPHITE - cyfrowa pasywna czujka podczerwieni |SATEL Pasywna czujka podczerwieni
IVORY - zaawansowana czujka ruchu z optyka SATEL Pasywna czujka podczerwieni
zwierciadlang

Instalacja okablowania systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN
Wykaz przewodow, jakie nalezy zastosowac przy realizacji projektu systemu sygnalizacji wtamania i napadu:

Lp. |Nazwa Opis przewodu Migjsce stosowania w instalacji alarmowe;j
przewodu
1. YTDY 4x2x0,5  |O$miozytowy przewod magistrala potaczeniowa pomiedzy
teletechniczny centralg INTEGRAG4, a ekspanderem CA-
64E
2. YTDY 4x2x0,5 |Osmiozytowy przewdd przewdd sygnatowy alarmowy od czujek i
teletechniczny sygnalizatoréw do centrali lub ekspandera

OPRZEWODOWANIE INSTALACII ALARMOWEJ:

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami:

* przewdd YTDY 8x0,5mm2 - potgczenie centrali alarmowej typu INTEGRA256 z ekspanderami CA-256E;

* przewdd YTDY 8x0,5mm2 - potaczenia pasywnych czujek ruchu, czujek zbicia szkta oraz sygnalizatoréw, akustyczny
- zewnetrzny i akustyczno, optyczny - wewnetrzny z centralg systemu sygnalizacji wiamania i napadu;

Wszystkie przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w rurach gietkich typu RKGL32. Projekt przewiduje montaz
105 pasywnych czujek ruchu oraz 11 manipulatorow LCD. Zastosowane w projekcie czujki oraz sygnalizatory nalezy
zainstalowa¢ na wysokosci min. 2,1m, od powierzchni posadzki, w miejscach wskazanych na planie instalacje
elektrycznych —rys. nr E2.1 1 E2.2.



17.  1.6.3. Telewizja przemystowa CDTV

Telewizja przemystowa (CCTV, od ang. closed-circuit television), to system przekazywania obrazu z

okreslonych pomieszczenn w zamknietym systemie odbiorczym, stuzacym do nadzoru oraz zwiekszeniu
bezpieczenstwa pomieszczen lub przestrzeni, w obrebie ktorych zostaty zainstalowane kamery. Podglad z kamer jest
udostepniony wyfgcznie na stanowiskach obstugi (stanowisko obstugi wraz z rejestratorem zlokalizowane w
pomieszczeniu biurowym) w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowan. Nowoczesny system
monitoringu wizyjnego sktada sie z kamer bedacych Zrédtem obrazu, medium transmisyjnego, urzadzenia
sktadujgcego obraz oraz stanowiska, na ktorym moze on by¢ wyswietlany.
Jako medium transmisyjnym obrazu zaktada sie wykorzystanie projektowanej infrastruktury sie¢ komputerowe.
Zastosowanie systemu cyfrowego utatwia rozbudowanie systemu monitoringu oraz integracje z systemem
alarmowym. Duza zaleta takiego rozwigzania jest tatwo$¢ konfigurowania oraz mozliwo$¢ dowolnego skalowania
systemu.

Dobdr urzadzen

* megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzier/noc
* min rozdzielczos¢: 1280 x 1024

* przetwornik obrazu z funkcjg dzier/noc

» Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni

* Obiektyw 4,3mm F1.8

» Maksymalna czutos¢ 0,05lux

+ Minimalny kat widzenia: 750

* Transmisja: IP

Zasilacz stabilizowany do kamer 12V/5x0,5A

* Rodzaj zasilacza: stabilizowany,

* Napiecie wejsciowe: 230V, 50Hz,

+ Napiecie wyjsciowe: 12V,

* Nominalny prad wyjsciowy: 2A

Oprogramowanie

« Jednoczesny podglad oraz zapis 16 kanatéw

» Nagrywanie reczne, alarméw oraz wg. harmonogramu
« Zdalne cyfrowe wejscia/wyjscia alarmowe

* Przegladanie nagran wg. zdarzen lub z osi czasu

+ Obstuga oraz zdalna kontrola kamer obrotowych

« Informacje o przestrzeni dyskowej pozostatej na zapis

Okablowanie:

- zasilanie: przewdd typu N2HX 3x2,5mm?2

- transmisja danych: przewdd sieciowy typu FTP 3x2x0,5mm2 cat. 5e
Instalacja i uruchomienie

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania instalacji kablowej oraz montazu urzadzen wizyjnych w
wyznaczonych na zatgczonym planie miejscach. Wszystkie kamery wewnetrzne zostang zamontowane pod sufitem
w budynku, wykonana przy uzyciu oryginalnych uchwytéw przykreconych do sciany i sufitu budynku. Instalacja
okablowania zasilajgcego oraz transmisji danych zostanie wykonana przy uzyciu przewodu typu N2HX 3x2,5mm?2
oraz FTP 3x2x0,5mm?2 cat. 5e. WSszystkie przewody od zainstalowanych kamer prowadzi¢ w sufitach lub $cianach w
rurach ostonowych RB-22 lub korytkach kablowych PCV, doprowadzi¢ do centralnego punktu — szafy dystrybucyjnej
SDO (Iokalizacje rejestratora przewiduje sie w pomieszczeniu dyzurki) zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym
budynku C.

Wykonawca systemu dokona instalacji oprogramowania oraz uruchomienia systemu, a takze przeszkoli
upowaznionych pracownikdéw w zakresie dozoru i eksploatacji systemu. Odbidr systemu obedzie sie na podstawie
przekazania dokumentacji powykonawczej zawierajacej podstawowe informacje o systemie oraz schematy potaczen
logicznych i elektrycznych. Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na zainstalowany systemu na miejscu instalagji.

18.  1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyska¢ nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obudow o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomoca samoczynnego wytgczenia przy
zastosowaniu wytgcznikdw instalacyjnych o charakterystyce ,B" i ,C. Wszystkie obwody powinny by¢ powykonawczo



sprawdzone pod wzgledem skutecznosci samoczynnego wytaczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC
60364-4-41 pt.: ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa!”

Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementdw przerywajacych prad (bezpiecznikdw, tacznikow
itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajacej. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze podlegajace ochronie
przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przytaczenia go do
dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajacych - ziemia). Powyzsze nie dotyczy urzadzen I i III klasy
ochronnosci, do ktérych nie przytacza sie zyty PE. Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio lub posrednio
z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany
od dostepnych czesci przewodzacych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zotto-
zielonego.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykonac¢ badania i proby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z pdzniejszymi
uzupetnieniami, a protokoty przekazac¢ uzytkownikowi obiektu.

19. 1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami), w tablicy bezpiecznikowej , Tb0" budynku zastosowac jako gtowny wytgcznik przeciwpoza-
rowy — wytacznik kompaktowy typu DPX-250 3P wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V AC/DC umozliwiajacy
zdalne wyfaczenia zasilania za pomocg zdalnych wytacznikéw ROP-1 (prod. ABB lub réwnowazne). Rozmieszczenie
wytacznikdw pozarowych przedstawiono na rys. nr E2.1.

20. 1.9. Instalacja odgromowa budynku

Zgodnie z analizg oceny ryzyka trafienia piorunu w budynek oraz strat materialnych, kulturowych, ustug
publicznych i zycia ludzkiego (analizy dokonano w oparciu o aktualng norme IEC 62305-2 — wyniki obliczen w
zataczniku nr 1) nalezy wykona¢ instalacje odgromowa budynku.

Jako podstawowy srodek ochrony LPS przyjeto klase IlI. Nalezy zapewni¢ réwniez ochrone od przepiec
atmosferycznych w istniejgcej instalacji elektrycznej budynku —w tym celu nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej
RG budynku wielorodzinnego (w miejscy przytaczenia energii elektrycznej do budynku) ochronniki przepieciowe klasy
B+C. Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej zewnetrznej w catosci wraz z wykonaniem nowych uziomaéw
pionowych. Instalacje odgromowa budynku przedstawiono na rys. nr E5.

Instalacja dachu — zwody poziome: Instalacje zwoddw poziomych na dachu nalezy wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym DFeZn-8mm na uchwytach montowanych do poszycia dachu. W zwigzku z duza
powierzchnig dachu przyjeto montaz dla dachow rozlegtych - do mocowania siatki zwodow poziomych nalezy
wykorzystywa¢ odpowiednie wsporniki odstepowe oraz ztgczki i uchwyty. Zastosowane wsporniki powinny zapewnic¢
tatwos¢, szybkos¢ i niezawodnosé montazu. Na rozlegtych dachach ptaskich, w ktérych nie mozna wkrecac lub whija¢
wspornikow (dach pokryty papa), zastosowa¢ wsporniki uktadane na powierzchni dachu lub mocowane
bezposrednio do jego powierzchni przy pomocy materiatu, z ktérego wykonano pokrycie dachowe. W celu
unikniecia niebezpiecznych naprezen, zastosowac elastyczne elementy taczace przewody instalacji miedzy sobg lub
z przewodzacymi elementami konstrukgji dachu.

Potaczenia zwodow poziomych krzyzujacych sie nalezy wykonac¢ za pomocg ztacz uniwersalnych
odgateznych. Dla wszystkich wystajgcych na dachem elementdw (komindw, masztéw antenowych, komindw
wentylacyjnych) nalezy wykona¢ zwody poziome do obiektu i wyprowadzi¢ pionowo do géry na minimalna wysokos¢
co najmniej 0,5m ponad dany obiekt podlegajgcy ochronie.

Rys. nr 1a: Przyktadowe rozwigzania wspornikéw dla dachéw o matym spadku, pokrytych papa (na daszkach
lukarn):




Rys. nr 1b: Przyktadowe rozwigzania wspornikéw dla dachdw o duzym spadku, pokrytych dachdwka:

Rys. nr 2: Ztaczki stosowane do tgczenia przewoddw instalacji odgromowey:




Rys. nr 5: Przyktadowe rozmieszczenie wspornikéw na dachu:

wsporniki mocujgce

Zlacza typu krzyzowedo 5 6\6d nad gasiorem

lubtypu T

wsporniki mocujgce przewod /
nad powierzchnig dachu

przewod odprowadzajgcy
zakrzywienie zwodu 4 mozliwie najblizej
nie jest obowigzujace h krawedzi dachu

Zwody pionowe: Instalacja zwoddw pionowych pomiedzy réznymi poziomami dachu budynku bedzie wykonana
drutem stalowym ocynkowanym DFeZn-8mm na odpowiednich uchwytach mocowane do dachu i $cian budynku.

Zwody pionowe: Instalacje przewoddw odprowadzajacych na odcinku dach — ztacze kontrolne przewiduje sie
wykona¢ réwniez przewodem stalowym ocynkowanym DFeZn-8mm mocowanych do sciany budynku na
odpowiednich uchwytach.

Ztacza kontrolne: Do pomiaru rezystancji uziemienia otokowego przewiduje sie zainstalowanie na $cianie budynku
ztacz kontrolnych typu ,ZK"” w miejscach pokazanych na rys. nr E5. Wysoko$¢ zainstalowania ztacz nalezy wykonac
0,3m od poziomu terenu.

Uziomy pionowe — czes¢ podziemna: Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami
atmosferycznymi nalezy wykonac uziomy pionowe wg rys. nr £5. Podigczenie do uziomdw pionowych (czesci
podziemnej instalacji odgromowej) wykonac ptaskownikiem stalowym ocynkowanym (bednarka) FeZn-30x4mm,
uktadany na gtebokosci 0,8 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od obrysu obiektu.

Zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy wszystkimi zwodami poziomymi i pionowymi za pomoca potaczen
skretnych lub spawanych. Wypadkowa rezystancja uziemienia instalacji odgromowej: Ru <= 10 Ohm.



V. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.1. Dobdr zabezpieczen i przekrojéw

Dobor zabezpieczen i przekrojow przewodow i kabli. Szczegdtowy opis obwoddw i specyfikacje
zastosowanych przewoddw z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przeciazeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg obowigzujacych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzagdzenia zabezpieczajacymi.

1) Obwdd zasilania tablicy gtownej Tb0
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-C / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 98,0 kW, wspdtczynnik jedn. k=1, Po= 98,00 kW, Ib= 152,10 A
prad zabezpieczenia In1= 160A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 160,00A
dobrano: BiWts DIV-E33 (gF) - 160A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 100kA
dobrano przewod: 1x YAKXS-4x185mm2, obcigzalno$¢ dhugotrwata Idd= 258,99A, utozenie: D
rodzaj izolagji i typ zyty: XLPE AL-185 - 236A, ilos¢ rownolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [152,10 < 160,00 < 258,99] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [256,00 < 375,54]
spadek napiecia dla: 1x YAKXS-4x185mm?2, dtugos¢: I= 95m, dU%= 1,18
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

2) Obwdd zasilania tablicy gtownej Tbl
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 35,0 kW, wspotczynnik jedn. k=1, Po= 35,00 kW, Ib= 54,32 A
prad zabezpieczenia In1= 63A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 63,00A
dobrano: WT-1 (gG) - 63A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 100kA
dobrano przewdd: 1x YKY-4x35mm2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd= 119,00A, utozenie: C
rodzaj izolagji i typ zyty: PVC CU-35 - 119A, ilo$¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [54,32 < 63,00 < 119,00] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [100,80 < 172,55]
spadek napiecia dla: 1x YKY-4x35mm2, dtugosc: |= 45m, dU%= 0,54
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

3) Obwod zasilania tablicy gtéwnej Tb2
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspétczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 45,4 kW, wspotczynnik jedn. k= 1, Po= 45,40 kW, Ib= 70,46 A
prad zabezpieczenia In1= 80A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 80,00A
dobrano: WT-2 (gG) - 80A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 100kA
dobrano przewdd: 1x 5xYKY-50mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 144,00A, utozenie: C
rodzaj izolacji i typ zyty: PVC CU-50 - 144A, ilo$¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [70,46 < 80,00 < 144,00] / Warunek2: 12 <Idd*1,45: [128,00 < 208,80]
spadek napiecia dla: 1x 5xYKY-50mm2, dtugos¢: I= 98m, dU%= 1,10
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

4) Obwdd zasilania tablicy TK (komputerowej)
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 18,0 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 18,00 kW, Ib= 27,94 A
prad zabezpieczenia In1= 35A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 35,00A
dobrano: D02 (gG/gL) - 35A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewdd: 1x YKY-5x10mm2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd= 57,00A, utozenie: C
rodzaj izolagji i typ zyty: PVC CU-10 - 57A, ilos¢ réwnolegtych zyt. 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [27,94 < 35,00 < 57,00] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [56,00 < 82,65]
spadek napiecia dla: 1x YKY-5x10mm2, dtugos¢: I= 32m, dU%= 0,66
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

5) Obwdd zasilania tablicy TKo kottownia
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 4,0 kW, wspdtczynnik jedn. k=1, Po= 4,00 kW, Ib= 6,21 A
prad zabezpieczenia In1= 16A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 16,00A
dobrano: D01 (gG/gL) - 16A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-5x6mm?2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 41,00A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-6 - 41A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [6,21 < 16,00 < 41,00] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [25,60 < 59,45]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-5x6mmz2, dtugos¢: I= 68m, dU%= 0,51
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

6) Obwod zasilania tablicy TKo kottownia
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspétczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 4,0 kW, wspodtczynnik jedn. k= 1, Po= 4,00 kW, Ib= 6,21 A
prad zabezpieczenia In1= 16A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 16,00A
dobrano: D01 (gG/gl) - 16A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-5x6mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 41,00A, utozenie: C
rodzaj izolagji i typ zyty: PVC CU-6 - 41A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [6,21 < 16,00 < 41,00] / Warunek?2: 12<Idd*1,45: [25,60 < 59,45]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-5x6mm?2, dtugos¢: I= 68m, dU%= 0,51
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.



7) Obwad zasilania wenylatora SW1
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 0,6 kW, wspétczynnik jedn. k=1, Po= 0,60 kW, Ib= 2,11 A
prad zabezpieczenia In1= 4A, wspodtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 4,00A
dobrano: D01 (gG/gL) - 4A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-5x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 24,00A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 24A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [2,11 < 4,00 < 24,00] / Warunek?2: 12<Idd*1,45: [8,40 < 34,80]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-5x2,5mm?2, dtugos¢: 1= 28m, dU%= 0,08
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

8) Obwod zasilania wenylatora SW2
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspétczynnik mocy CosFi= 0,41
moc zainstalowana Pi= 0,6 kW, wspotczynnik jedn. k= 1, Po= 0,60 kW, Ib= 2,11 A
prad zabezpieczenia In1= 4A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 4,00A
dobrano: D01 (gG/gl) - 4A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-5x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 24,00A, utozenie: C
rodzaj izolacji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 24A, ilo$¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [2,11 < 4,00 < 24,00] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [8,40 < 34,80]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-5x2,5mmz2, dtugos¢: I= 32m, dU%= 0,09
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

9) Obwad zasilania centrali wentylacyjnej CT1
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspotczynnik mocy CosFi= 0,64
moc zainstalowana Pi= 2,2 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 2,20 kW, Ib= 4,96 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: D01 (gG/gL) - 10A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewod: 1x N2HX-5x2,5mmz2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 24,00A, utozenie: C
rodzaj izolagji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 24A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [4,96 < 10,00 < 24,00] / Warunek?2: 12<Idd*1,45: [19,00 < 34,80]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-5x2,5mmz2, dtugos¢: |= 22m, dU%= 0,22
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

10) Obwdd zasilania centrali wentylacyjnej CT2
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,64
moc zainstalowana Pi= 2,2 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 2,20 kW, Ib= 4,96 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: DO1 (gG/gL) - 10A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-5x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 24,00A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 24A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [4,96 < 10,00 < 24,00] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [19,00 < 34,80]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-5x2,5mmz2, dtugos¢: I= 34m, dU%= 0,34
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

11) Obwdd zasilania centrali wentylacyjnej CT3
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspotczynnik mocy CosFi= 0,64
moc zainstalowana Pi= 4,0 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 4,00 kW, Ib= 8,49 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: DO1 (gG/gL) - 10A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-5x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 24,00A, utozenie: C
rodzaj izolacji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 24A, ilo$¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [8,49 < 10,00 < 24,00] / Warunek?2: 12<Idd*1,45: [19,00 < 34,80]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-5x2,5mmz2, dtugos¢: I= 20m, dU%= 0,36
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

12) Obwdd zasilania centrali wentylacyjnej CT4
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,71
moc zainstalowana Pi= 6,0 kW, wspdtczynnik jedn. k=1, Po= 6,00 kW, Ib= 12,20 A
prad zabezpieczenia In1= 16A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 16,00A
dobrano: D01 (gG/gL) - 16A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-5x2,5mm2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd= 24,00A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 24A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [12,20 < 16,00 < 24,00] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [25,60 < 34,80]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-5x2,5mmz2, dtugos¢: |= 45m, dU%= 1,22
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

13) Obwdd zasilania centrali oddymiania COK
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspétczynnik mocy CosFi= 0,71
moc zainstalowana Pi= 0,6 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 0,60 kW, Ib= 3,67 A
prad zabezpieczenia In1= 6A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 6,00A
dobrano: P312 AC-30mA C - 6A, zdoInos¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 27,00A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 27A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [3,67 < 6,00 < 27,00] / Warunek2: 12 <Idd*1,45: [8,70 < 39,15]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x2,5mmz2, dtugos¢: I= 18m, dU%= 0,30
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.



14) Obwdd zasilania gniazd 230V
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspdtczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 0,5 kW, wspétczynnik jedn. k=1, Po= 0,50 kW, Ib= 2,17 A
prad zabezpieczenia In1= 16A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 16,00A
dobrano: S301 B - 16A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 27,00A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 27A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [2,17 < 16,00 < 27,00] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [23,20 < 39,15]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x2,5mm2, dtugos¢: I= 50m, dU%= 1,35
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

15) Obwdd zasilania gniazd 230V
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspotczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 1,0 kW, wspotczynnik jedn. k= 1, Po= 1,00 kW, Ib= 4,35 A
prad zabezpieczenia In1= 16A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 16,00A
dobrano: S301 B - 16A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 27,00A, utozenie: C
rodzaj izolacji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 27A, ilo$¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [4,35 < 16,00 < 27,00] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [23,20 < 39,15]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x2,5mmz2, dtugos¢: I= 50m, dU%= 1,35
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

16) Obwdd zasilania gniazd 230V
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspdtczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 2,0 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 2,00 kW, Ib= 8,70 A
prad zabezpieczenia In1= 16A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 16,00A
dobrano: S301 B - 16A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewod: 1x N2HX-3x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 27,00A, utozenie: C
rodzaj izolagji i typ zyty: PVC CU-2,5 - 27A, ilos¢ réwnolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [8,70 < 16,00 < 27,00] / Warunek?2: 12<Idd*1,45: [23,20 < 39,15]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x2,5mmz2, dtugos¢: I= 30m, dU%= 1,62
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

17) Obwodd zasilania oswietlenia
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspotczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 0,4 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 0,40 kW, Ib= 1,74 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x1,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 19,50A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-1,5 - 19,5A, ilos¢ rownolegtych zyk: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [1,74 < 10,00 < 19,50] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [14,50 < 28,28]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x1,5mmz2, dtugos¢: I= 50m, dU%= 0,90
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

18) Obwdd zasilania o$wietlenia
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspétczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 0,6 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 0,60 kW, Ib= 2,61 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x1,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 19,50A, utozenie: C
rodzaj izolacji i typ zyty: PVC CU-1,5 - 19,5A, ilo$¢ rownolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [2,61 < 10,00 < 19,50] / Warunek?2: 12<Idd*1,45: [14,50 < 28,28]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x1,5mmz2, dtugos¢: I= 50m, dU%= 1,35
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

19) Obwodd zasilania oswietlenia
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspdtczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 0,8 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 0,80 kW, Ib= 3,48 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x1,5mm2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd= 19,50A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-1,5 - 19,5A, ilos¢ rownolegtych zyk: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [3,48 < 10,00 < 19,50] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [14,50 < 28,28]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x1,5mmz2, dtugos¢: 1= 50m, dU%= 1,80
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

20) Obwodd zasilania oswietlenia
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspotczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 0,9 kW, wspotczynnik jedn. k= 1, Po= 0,90 kW, Ib= 3,91 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x1,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 19,50A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-1,5 - 19,5A, ilos¢ rownolegtych zyk: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [3,91 < 10,00 < 19,50] / Warunek2: 12 <Idd*1,45: [14,50 < 28,28]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x1,5mmz2, dtugos¢: |= 50m, dU%= 2,03
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.



21) Obwaod zasilania o$wietlenia
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspdtczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 1,0 kW, wspotczynnik jedn. k= 1, Po= 1,00 kW, Ib= 4,35 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x1,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 19,50A, utozenie: C
rodzaj izoladji i typ zyty: PVC CU-1,5 - 19,5A, ilos¢ rownolegtych zyk: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [4,35 < 10,00 < 19,50] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [14,50 < 28,28]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x1,5mm2, dtugos¢: I= 50m, dU%= 2,25
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

22) Obwaod zasilania oswietlenia
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspotczynnik mocy CosFi= 1
moc zainstalowana Pi= 1,1 kW, wspotczynnik jedn. k= 1, Po= 1,10 kW, Ib= 4,78 A
prad zabezpieczenia In1= 10A, wspdtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 10,00A
dobrano: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x N2HX-3x1,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 19,50A, utozenie: C
rodzaj izolacji i typ zyty: PVC CU-1,5 - 19,5A, ilo$¢ rownolegtych zyt: 1 zyta / biegun
Warunekl: Ib<In<Idd: [4,78 < 10,00 < 19,50] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [14,50 < 28,28]
spadek napiecia dla: 1x N2HX-3x1,5mmz2, dtugos¢: I= 50m, dU%= 2,48
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Lokalizacja obiektu budowlanego:

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

Inwestor:

GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Branza: Faza:

Elektryczna PBW

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX

Miejsce / data:
Stargard Szczecinski
11.2015



Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, péz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono ninigjsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektryczne).

1.0 ZAKRES ROBQT i KOLEJNOSC REALIZACII PRAC
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej;
- wykonanie instalagji uziemiajgcej i ochrony przed porazeniem;
- montaz tablic rozdzielczych;
- wykonanie instalagji — uktadanie przewodow;
- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu;
- wykonanie pomiaréw elektrycznych i préb instalacji;

2.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
- transport i roztadunek materiatow budowlanych;
- prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym;
- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan;
- praca z elektronarzedziami;
- porazenie pradem elektrycznym;

3.0 Zagadnienia ogdine.

Wykonywanie robdt budowlano — montazowych sieci i instalagji elektroenergetycznych powinno by¢
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszczal pracownikdw nieposiadajgcych
znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp /
szkolenie wstepne / oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie
szczegotowych instrukgji i wskazdwek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o
raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisdw i zasad bhp
powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony
osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia,
porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

3.1 Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robét ziemnych powinny byé rozpoznane i oznakowane w terenie przysztych
prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegolnosci kable ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci
wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowéw poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji
podziemnych sieci powinno odbywac sie wytgcznie recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy
wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowac szczegding
ostroznosc.

W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatéw i nie zidentyfikowanych np.
niewypatu roboty nalezy przerwac a teren robdt zabezpieczyc i oznakowad.

Wykopy przy robotach ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i
kanaty lub inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposéb widoczny oznakowane
znakami ostrzegawczymi, a w migjscach szczegolnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierka ochronng z napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz
ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci minimum
1 m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowa¢ czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

3.2 Prace na wysokodci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska. Praca na wysokosci moze byc
wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostow i podnosnikdw oraz wasciwych
dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowac typowe
rusztowania posiadajgce aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub



pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

3.3 Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oéwietleniowy i urzadzenia z
napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetnia¢ wymagania ochrony
przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie uzytkowania
niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac
po wyfgczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowac wytacznie maszyny, urzadzenia i sprzet
posiadajacy atesty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzadzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiadac Il klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B” oraz powinny
zosta¢ podtagczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesic¢ tablice
informacyjne zawierajgce wskazdwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pragdem
elektrycznym oraz wyciagi z przepisow bhp okreslajgcych podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkdw i
higieny pracy.

40 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez wy-
Znaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Wykonawca robét zobowigzany jest do :

wykonania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80 poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kie-
rownika budowy (Dz.U.nr 151 poz.1256) z dnia 27.08.2002 r;

uzgodni¢ pisemnie z ENEA terminy wytaczen instalacji spod napiecia;

zapewnic¢ aby w rejonie robot przebywaty jedynie osoby posiadajace Stosowne uprawnienia wykonawcze;
zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét zgodne z aktualnymi przepisami;
zapewni¢ wyposazenie ww. 0s6b w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe przeszkolenie BHP;

przed przystagpieniem do robdt spisaé harmonogram robdt ze wskazaniem zagrozen wystepujacych w trakcie
robét, z ktérym zapoznac wszystkie osoby przebywajace w rejonie robdt;

w harmonogramie robét wyszczegdlni¢ zabezpieczenia, ktére uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia
Zycia i zdrowia pracownikdw i 0sdb postronnych;

wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
sieci obcych.

Teren budowy.
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone przeciwporazeniowg

wymaga aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu przemiennego lub 60
V pradu statego;

gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi o znamionowym pra-
dzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtycz-
kowych),

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44;

preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiodrki odbiornikdw, narzedzi oraz urzadzen o II klasie
ochronnosci;

cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbidrki byty zabezpieczone wytgcznikiem ochron-
nym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500maA.

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowa¢ zgodnie z:



e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.RP Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku, pozycja 690 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U.RP Nr10 z 8.02.1995r.,poz. 189 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dn. 5sierpnial998r.w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.RP Nr
107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 31lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych do-
puszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.RP Nr 113
7 1998 roku, poz. 728 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Norma N SEP-E-004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tekst ujednolicony Dz.U.z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami);

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. (Dz.U.nr81poz. 351 z pdzniejszymi zmianami)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi;

Ponadto:

e wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym przez normy oraz
przez producentéw poszczegdinych wyrobow, elementow, produktéw, materiatdw i urzadzen.

e wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem osdb uprawnio-
nych do wykonywania tych prac.

e wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia zastosowane w projektowanej inwestycji powinny posiadac
odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski,
wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie
Polski.

e podfaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonac po uprzednim (zgodnym z przepi-
sami BHP)przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgoda wiasciciela sieci elektroenergetycznej ENEA

e prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajace wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i projektem.

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét wykonawca:

e powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie ate-
stowane wyposazenie, ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do wy-
konania robdt elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP;

o wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentadji nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego;

e kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
przepisow wynikajacych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkow technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét oraz stosowania materiatéw budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
stosowanymi w budownictwie:

e Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N
nalezy wykona¢ w RG.

e Izolagja przewodu neutralnego winna byc¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego zotto-
zielonego.

e Prace z zakresu projektu powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i projektem.



o Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Pol-
ski.

Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia
posiadaja stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego. Przed
przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznac sie szczegotowo z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolagji przewododw, rezystancji uziomow i skutecznosci
ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod
Scistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacyjnych branzy elektrycznej stan prawny 2015r. przepisami BHP oraz w koordynadji z pozostatymi
branzami.



UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie z aktualnymi normami,

warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetycznej.

- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary oraz proby odbiorcze:

- rezystangji uziemienia,

- rezystangji izolacji kabli i przewododw zasilajacych,

- skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia,

- ciggtosci przewodow ochronnych,

- inne niezbedne préby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich préb i pomiarow eksploatacyjnych z
pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable wigczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegdlne obwody w rozdzielnicach opisa¢, a opis umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzegac symetrycznego obcigzenia faz,

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004,

- przestrzegac przepisow BHP.

OPRACOWAL:  TECHN. ELEKTR. SEBASTIAN NOWAK

INZ. RYSZARD DOBROCHWISKI

PROJEKTOWAL: UPR. BUD. 145/67

INZ. RYSZARD MADEJSK],

SPRAWDZIAL: o0\ n 7AP/0160/PWOE/05




