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Poziom ustabilizowany lustra wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia tawy fundamentowe;
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BETON KONSTRUKCYJNY:

o Klasa - B25 (C20/25) - tawy, stopy, Sciagi
o Otulina - spéd 5 cm
- pozostate 3 cm
BETON PODKLADOWY:
o Klasa-B10 (C8/10) - podbudowa
STAL ZBROJENIOWA:
o A, 3t3SY-b, St3S-b, ST500-B, PB-240 fyk =210 MPa
o Adll, 34GS, BST500S, RB400, RW400 fyk =350 MPa

ZABEZPIECZENIA:

¢ Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby niespowodowac uplastycznienia i pogorszenia nosnosci. W czasie wykonywania rob6t
ziemnych nalezy w ciagu jednego dnia pogtebi¢ wykop do zadanej gtebokosci i wykonaé podlewke wyréwnujaca pod fundamenty z betonu B10 (C8/10) (chudy beton),gr.

10cm. Nastepnie niezwiocznie wykona¢ pozostatg cze$¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

o W przypadku uplastycznienia sie podioza (dotyczy gruntéw spoistych), spowodowanych wystepowaniem duzych opaddw lub przedostaniem sie do wykopu wod
gruntowych nalezy bezwzglednie wybra¢ warstwe uplastyczniong i zastapi¢ warstwa chudego betonu B10 (C8/10).

IZOLACJA:

¢ Poziomo / pionowo - zgodnie z wytycznymi producenta systemu zabezpieczen fundamentow

UWAGI:

o Wykopy nalezy chroni¢ przed dodatkowym zasileniem wodami opadowymi.

o W przypadku koniecznosci pozostawienia obiektu w stanie surowym na okres zimy nalezy chroni€ grunt pod posadzka przed przemarzaniem.

o Dlugo$¢ zakladow pretow zbrojenia podtuzengo taw fundamentowych La=50 cm

o Nalezy bezwzglednie zapewnic ciagtos¢ zbrojenia podiuznego taw réwniez w ich narozach

o W awach fundamentowych osadzi¢ podczas zbrojenia prety facznikowe dla zelbetowych elementow powyzej

WZMOCNIENIE PODLOZA/ISTNIEJACEGO POSADOWIENIA:

o W zwigzku wystepowaniem podtoza geologicznego o réznicowanej nosnosci wymaga sie zastosowania warstwy podbudowy/poduszki piaskowo zwirowej 0 migzszosci
min. 50 cm wykonanej z kruszywa tamanego lub zwiru czy posétki bez domieszek frakcji ilastej oraz czastek organicznych o wspdtczynniku U>4

projektowanych parametréw z pracami terenowymi

podbicia fundamentéw.

Podbudowe zageszcza¢ do chwili uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,97
Grunty w stanie luznym i $rednio zageszczonym nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia odpowiadajacego wspdtczynnikowi 10=0,7
Zakoriczone prace przygotowawcze w obrebie podioza gruntowego zgtosic do odbioru uprawionemu geologowi w celu weryfikacji i potwierdzenia zgodnosci

Podbicie istniejgcych faw fundamentowych prowadzi¢ etapowo z zachowaniem rezimy technologicznego wykonywanie podbicia.
Podbicie prowadzi¢ do gtebokosci nowoprojektowanego posadowienia.
W miejscu wyprowadzenia instalacji sanitarnej osadzic rure ostonowa dobr rury ustali¢ z proj. instal. sanitamnej
W czasie prowadzenia prac wykopowych i fundamentowych nalezy zachowac szczegaing ostroznosc, gdyz w stani mokrym (okres opaddw, wysieki podskdrne), pod

Ze wzgledu na prowadzenie prac fundamentowych w bezpos$rednim sgsiedztwie istniejacych fundamentéw nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wystapienia odcinkowego

wpywem prac w dnie wykopu (drgania z oddziatywania na nie sprzetu mechanicznego, w tym takze przejazdéw samochoddw i tadowarek), parametry ukokumentowanego

bloku gruntowego ulegna drastycznemu pogorszeniu. Zbyt ofensywne prac ziemne w wyniku podciagania kapilarego groza kurzawka.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Stal llos¢ Dtugosé tgczna (m)
Dlugosé
Poz. | @ [ 4 [ (mm) | w ) ] Al Al
. | elementéw ogoétem .
A | Al elemencie g8 | #10 | #12 | #16 D pracownia
1 12 |612300| 4 1 4 2449,20 architektoniczna
2 8 810 2500 1 2500 2025,00 Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecifski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
3 8 1200 550 1 550 660,00 e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl
4 10 |137500 4 1 4 550,00 katergoria obiektu:
5 12 1040 550 1 550 572,00 IX. Obiekty szkolne i przedszkolne
6 12 142780 4 1 4 571,12 temat:
7 8 1190 496 1 496 590 24 Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej
8 10 |123800 8 1 8 990,40 wraz z niezbedng infrastruktura techniczng
9 16 1490 496 1 496 739,04 -
aares:
10 12 |123800 4 1 4 495,20 ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
7 s 1200 680 1 680 816.00 dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra
12 12 177220 4 1 4 708,88 westors GMINA DOBRA
14 8 1200 390 1 390 468,00 ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
jektowat: e
15 10 97500 4 1 4 390,00 profettons mgr inz. Michat Stefankiewicz poces
16 12 1040 390 l 390 405'60 upr. bud. nr ZAP/0133/POOK/12
dzit: dpis:
17 12 97500 4 1 4 390,00 sprawed mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz poceis
18 8 1200 140 1 140 168,00
19 12 35000 4 1 4 140,00 opracowat: . T podpis:
20 s 1200 188 1 188 225 60 mgr inz. Michat Stefankiewicz
21 12 47000 4 1 4 188,00 tytuf: r f d
Dlugos¢ wg srednic (m) 4952,84/1930,405920,00 | 739,04 awy Tfundamentowe
Masa 1 m preta (kg/m) 040 | 062 | 089 | 1,58 poz.tF.1, ..., tF.6
Masa taczna wg srednic (kg) 1956,37 |1191,06 |5256,96 |1167,68 | [branza: ) ) Taza projektu: |
onstrukcja PBW
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 1956,37 7615,70 L
skala: nr rysunku:
Ogotem (kg) 9572,07 1:20 K.1/1 |




