BETON KONSTRUKCYJNY:

S'up pOZ. S.1 3/ 0 1 :20 o Kilasa - B25 (C20/25) - stupy, rygle, podciagi, schody, zamki stropowe
. ¢ Klasa-B37 7) - prefabryk
. hczeme 2 szt. asa - B37 (C30/37) - prefabrykaty
KONSYSTENCJA:
+|7.67 ¢ Plastyczna - wypelnienie stykow prefabrykatéw, o uziarnieniu dg<8 mm
| OTULINY:
300 m@ f 7 o Elementy zelbetowe - wszystkie krawedzie 3 cm
; \ St S.14/0 1:20 STAL ZBROJENIOWA:
\ Y ‘ up poz' . . o All, 34GS, BST500S, RB400, RW400 fyk =350 MPa
- | ® - aczenie 4 szt. KLASA EKSPOZYCJ!:
‘ 9/[90 +)7.18 | o XC1-dla piyt stropowych, oraz pozostatych elementow Zelbetowych
Stup poz. S.9/1 1:20 Stup poz. S.10/1 1:20 - 300 — ‘ ZABEZPIECZENIA ELEM. BETONOWYCH:
' ) \ » Wymagania dotyczace ukladania oraz pielegnacji betonu wg opisu technicznego
S*up poz. 3.9/0 1:20 Siup poz. S.1 0/0 1:20 q?OS | \; \ STAL KSZTALTOWA:
- chze ie 2 szt. - chze ie 2 szt. ‘ o Klasa St3S - nadproza stalowe
W | S ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW STALOWYCH:
© | +7.70 S | +7.70 \ = + Wymagania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego betonu wg opisu technicznego
300 \ 300 W !
O | © | \ WYTYCZNE WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH:
/ ‘ i ‘ ‘ / ‘ i ‘ ‘ ‘ o Uklad, wielkos¢ belek stalowych nowoprojektowanych nadprozy powinny by¢ zgodne z projektem,
\ /) ‘ 3 \ /) ‘ g ® poz\ BWN.3.1 o Odlegtosci oparcia belek stalowych, uzalezniona jest od wielkoéci projektownanych przekrojow, lecz nie mniej niz h/3+15 cm
- ‘ © - ‘ © i — ¢ Osadzanie nadprozy nalezy dokona¢ po uprzednim zabezpieczeniu nadlegtych elementéw konstrukcyjnych przed utratg statecznosci
| oz. PG.11/1 | oz. PG.16/1 +/6.35 * Przed utozeniem nadprozy belki nalezy owinaé siatkg druciang.
_ o I T ¢ Nadproza stalowe nalezy obetonowac.
s
| qﬁo | qﬁo ¢ Pozostate szczegdtowe wytyczne dotyczace ingerencji w istniejgca susbatancje budowlang wg opisu technicznego
§ S ZESTAWIENIE MATERIALOWE:
o Zestawienie ilosciowe oraz jako$ciowe elementéw stalowych wg opisu technicznego
o Wszystkie wymiary i poziomy elementow konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem
o o Ewentualng rozbiezno$¢ w potozeniu otworéw drzwiowych i okiennych skorygowac z projektem architektury
= o Otwory, przebicia i przej$cia technologiczne rozpatrywac tacznie z projektami poszczegolnych branz instalcyjnych
§ o Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych wykona¢ wieniec stropowy, wieniec wraz z jego zbrojeniem stanowi integralng cze$¢ prefabrykatow stropowych i winiec byé
5 5 8 6 6 szalowany, zbrojony oraz betonowany zgodnie z wymaganiami plyty strunobetonowych
J - ki J E o W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowe,
P ' - g = ' - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz instrukcje, wytyczne i $wiadectwa dopuszczenia materiatéw budowlanych.
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400 < Poziom ustabilizowany lustra wody gruntowej 400~ Poziom ustabilizowany lustra wody gruntowej 303 Poziom ustabilizowany lustra wody gruntowej 303 Poziom ustabilizowany lustra wody gruntowej 161 12 4380 4 2 8 35,04 mgguigin-r l\ﬂs/isrzzsogiw Bartosiewicz
ponizej poziomu posadowienia fawy fundamentowe; ponizej poziomu posadowienia fawy fundamentowej ponizej poziomu posadowienia fawy fundamentowej ponizej poziomu posadowienia fawy fundamentowej
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W odmiennym przypadku powiadomic projektanta W odmiennym przypadku powiadomi¢ projektanta W odmiennym przypadku powiadomic projektanta W odmiennym przypadku powiadomic projektanta opracowat: - _— podpis:
L . e , e X e X 163 12 3890 6 4 2 93.36 mgr inz. Michat Stefankiewicz
w celu zajecia stanowiska w celu zajecia stanowiska w celu zajecia stanowiska w celu zajecia stanowiska i
164 8 1570 12 4 48 75,36 —
Dlugosc wg rednic (m) 23631 | 23932 | 22512 Stupy zelbetowe
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 1,58 poz.S.9,..., S14
Masa taczna wg $rednic (kg) 9334 | 212,52 | 35509 | pmrm Faza projeki
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 93,34 568,21 konstrukcja PBW
Ogé]em (kg) 661’55 skala: 1:20 data:11_2015 nr rysunku: K2/3




