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K.1/41:20

Dwu warstwowa masa powłokowa

Podkład gruntujący

Polistyren

ekstrudowany XPS

Wykończenie zewnętrzne cokołu: tynk

cienkowarstwowy ozdobny, wodochronny na

siatce zbrojącej lub płytki ceramiczne

klinkierowe klejone. Dodatkowe

zabezpieczenie hydrofobowe

powierzchni. Dobór wykończenia wg proj.

architektury

Grunt przepuszczalny

(piasek, żwir)

Podsypka piaskowa

stabilizowana

Betonowa płyta

chodnikowa wg proj. architektury

Zewnętrzne okładziny z geowłókniny maty

drenującej

W górnej części maty drenującej należy

wyciąć ok 20 cm szerokości pas włókien

poliamidowych zostawiając zewnętrzne

okładziny z geowłókniny a następnie

zawinąć je,  zabezpieczając w ten sposób

wewnętrzną strukturę włókien przed

zamuleniem drobnymi cząstkami gruntu.

Mata drenująca

Matę drenującą nalezy zamocować do ściany

fundamentowej  klejem bitumicznym lub pianką

montażową. Klej należy nakładać pasmowo.

UWAGA: Nie należy mocować mechanicznie maty do

ściany fundamentowej, przebijając ciągłość hydroizolacji.

Klej montażowy

0,00

Sznur dylatacyjny

Uszczelnienie

Papa fundamentowa, zgrzana do ściany

fundamentowej oraz ułożona luźno na podłożu

wylewki betonowej na gruncie, szerokość paska

papy: ok 20 cm poza lico ściany fundamentowej

Układ warstw wykończeniowych

wg proj. architektury

Ściana fundamentowa

Ściana parteru

Wełna mineralna twarda; wełnę należy ułożyć

w szczelinie dylatacyjnej pomiędzy ścianą

fundamentową a płytą wylewki betonowej na

gruncie lub pianka

Izolacja z papy na

szerokości ściany

fundamentowej

Szerokość zakładu:

5 cm : połączenie poprzez zgrzanie

10 cm: połączenie taśmami butylowymi


