
2.78 +

2.70 +
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Rp 80x40x3, L=2200 mm

Rp 60x40x2,9, L=2140 mm

Rp 80x40x3, L=2530 mm

Rp 80x40x3, L=2530 mm

Ro 88,9x3, L=2780 mm

Ro 88,9x3, L=2780 mm

Ro 88,9x3, L=2780 mm

Rp 80x40x3, L=2200 mm

Montaż na kotwy mechaniczne np. Boxbolt M8

lub równoważne

Otwory montażowe Ø11

Montaż na kotwy

mechaniczne np.Hilti HSA M12x120

lub równoważne

temat:

adres:

inwestor:

sprawdził:

tytuł:

branża: faza projektu:

skala: nr rysunku:data:

podpis:

GMINA DOBRA
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

konstrukcja

IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

1:100 11.2015

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dobrej

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
 dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

pracownia
architektoniczna

Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciński
 tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48  gsm  663 910 280

e-mail:  biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

projektował:

podpis:

opracował:

podpis:
mgr inż. Michał Stefankiewicz
upr. bud. nr ZAP/0133/POOK/12

mgr inż. Mirosław Bartosiewicz
upr. bud. nr 15/Sz/2000

mgr inż. Michał Stefankiewicz

katergoria obiektu:

PBW

K.2/27

Obrys zadaszenia szklanego wraz

z sugerowanym podziałem szkła

Ro 88,9x3, L=2780 mm


